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WYMAGANIA OGOLNE
1.Wstp

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogollneodnosi s do wspdlnych
wymaga dotyczcych odbioru i wykonania roboét, ktére zostamykonane w ramach
naprawy cokotu tarasu, ogrodzenia i nawierzchnicplev Przedszkolu nr 143

Zgodnie z przedmiarem najewykona nastpujacy zakres robot:

- rozbidrka wytazu schronu 1,20x1,20x0,50m 1 szt.
- naprawa krawedzi tarasu — utazenie ptytek 30x30 z lastryko

plukanego na izolacji opow. = 9,52 nf
- remont §cian cokotu tarasu — wykonanie tynkow

mozaikowych na styropianie opow. = 24,53m
- uzupetnienie dolnego przéwitu ogrodzenia profilem zamknigtym

ocynkowanym malowanym w kolorze bgzowym 30x30 mm 115,00 mb

Nawierzchnie:
- wykonanie opasek z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm o pow. = 14,66
- wykonanie placu z dwukolorowej kostki betonowe;j

grub. 6 cm z obrzéami 0 pow. = 48,60
- wykonanie nawierzchni z ptyt elastycznych 50x50x3 cm
z obrzezami elastycznymi pow. od = 116,9#m

Szczegotowa il& ukladanej nawierzchni elastycznej okrélona zostanie w oparciu
o ofertowa wycere jednostkowa i posiadanesrodki ( szacunkowo do 150 ).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bdzie jednym z dokumentdéw przetargowych przy wybowagkonawcow
robét w trybie zgodnym z Ustawo zamowieniach publicznych w zakresie
robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét atych specyfikagj techniczi

Wymagania ogolne ngleozumie& i stosowé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegO6towymi (SST) naz@j wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe i transportowe
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie rozbiorki konstjuk
I nawierzchni og@@miarowe
1.2. 45111200-0 - Roboty transportowe
2. Podbudowy
2.1. 45233300-2 - Wykonanie koryta, gszrzenie podia, podbudowa i
podsypka piaskowa
3. Nawierzchnie
3.1. 45233100-0 - Osaiz®brzey
3.2. 45233253-7 - Nexachnia z ptytek chodnikowych 50x50x7 cm,
kostki bet. grub. 6 cm i nawierzchni elastycznej
50x50x4,3 cm
3.3. 45432100-5 - Rizkaz ptytek lastryko ptukanego 30x30 grub. 2,7 cm



1.4 Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny Zeofé ich wykonania oraz za ich zgoditaze
specyfikacjami technicznymi, obogziujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamaw@ggo — niezédne do wykonania zgodnie z umgw
prac — rysunki i przedmiary, zaizone do dokumentoéw przetargowych.

1.4.3. Zgodr$o rob6t z dokumentagji specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowkudeenty przekazane przez Zamawi@go
Wykonawcy stanowgi cze§¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w jednynich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dwolentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywdé bteddéw lub opuszcze w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadotZamawiajcego. Zamawiacy zobowazany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafglalzgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamageego i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentachetls uwazane za wart® docelowe, od ktorych dopuszczalne s
odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawego i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zoboyziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesie
trwania ich realizacji ado zakaczenia i odbioru kacowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien b§ zabezpieczony przed degem osdéb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nidggadodebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe tj. wliczony w cer kontraktowy.

1.4.5.0chronasrodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma oboadek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i ropddstawowych oraz w
bezpdredniej odlegtéci od nich,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nagistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalaajidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed#ihgoscig powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca dulzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowej. Bdzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutekrapp spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrié ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wtasrgei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochyorlementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy twzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajcego oraz édzie wspotpracowat dostarczej nieztzdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca duzie odpowiadéd za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeobot lub w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawcgdzie przestrzeda przepisow dotycgeych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegoku Wykonawca ma obowkek zadbé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiaicych odpowiednich wymagasanitarnych.



Wykonawca zapewni ighzie utrzymywdé w nalerytym stanie przez caly czas trwania
robét wszelkie urgdzenia zabezpieczae, sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s06b zatrudnionych na terenie budowy osgewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@rzepiséw dotycgeych
bezpieczéastwa i higieny pracy nie podlegajodrebnej zaptacie i $ ponoszone przez
Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowrany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktéres sw
jakikolwiek spos6b zwizane z prowadzonymi przez niego robotami edaie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomd¢ wyzej okrelonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5.Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Liczba i wydajgdmusi gwarantowa
dobre jakéciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami démgmi w SST i wskazaniach
Zamawiajcego w terminie okigonym umowg.

Spret bedacy whlasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawdagmu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spkt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania
warunkow zamdwienia, zostaprzez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie
wptywaja niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportowych musi bydostosowana do rodzaju i $kb robot
wymagajcych transportu i zapewhiprzeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robot

1.7.1. Ogollne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmiac zgodnie z zamdéwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,icta zgodné¢ z wymaganiami
Zamawiajcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziaddaea doktadne sprawdzenie §6b robot. Nastpstwa
btedu zostan, jesli bedzie tego wymagat Zamawiggy, poprawione przez Wykonawoa koszt
Wykonawcy.

1.7.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Szczegotowe zasady zostakreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokdt wprowadzenia na budpw

- protokét odbioru robét

- protokéty z narad i ustale

- korespondencja zyziana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét
Obmiar robét dulzie okrdla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednastka
charakterystycznych dla danego rodzaju robdt, sdmgch w przedmiarze robét.

1.10. Odbidr robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robo6t



W zalenosci od ustalé umownych, roboty mag podleg&é nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavdizggo przy udziale Wykonawcy:
- odbidr rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu
- odbiér kaicowy
- odbior pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikeych i ulegagcych zakryciu

Odbiodr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjiz ulegra zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajicy W oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbiér egciowy

Odbior cgsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad ok&anych jak przy odbiorze kaowym.

1.10.4. Odbiér Kmowy robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu
do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Calkowite zakéczenie robét oraz gotow® do odbioru kécowego lgdzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dzienniczka robot z bezzwtocznym pownaigoiem pisemnym
Zamawiagcego o tym fakcie.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokogaprzedstawiciele Zamawi@ego w obecriwi Wykonawcy.
Zamawiagcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikoéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania rob6t z dokumentacj
przetargow i ST.

W toku odbioru kicowego Zamawiapy zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robdét zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz e#ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupejuggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robo6t uzupgdeiech, lub nie zakéczenia petnego
zakresu rob6t, Zamawigly przerwie swoje czynsoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykgeh robét zwjzanych z usugtiem wad
i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjny@dbior pogwarancyjny dazie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglganieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatrsci
Podstaavptatngci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pkgykonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmianbiét, stanowgca cer ryczattowg
kontraktu ustalommiedzy Wykonawg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zwgzane
- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbiorwob6t rozbiérkowych oraz wywo6z gruzu na wysypisko.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyawmdokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
Zakres robot obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajace

i majace na celu wykonanie rozbiorek wystijacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehoglz

B.01.01.00. — Rozbiérka elementéw tarasu i nawtarize ptytek glazurowanych
i chodnikowych,

B 01.02.00. - Rozbiorka krazi tarasu,

B.01.03.00. - Rozbiorka studzienki schronu,

B.01.04.00. — Wywo6z materiatow rozbidrkowych na yisko z transportem taczkami,

B.01.05.00. - Odbicie tynkéw cokotu tarasu,

B.01.06.00. — Korytowanie nawierzchni placu,

B.01.07.00. — Utylizacja materiatéw rozbiérkowych.

Okrédlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodadz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inwestora.

Materiaty

. Dla rob6t wg B.01.01.00 do B.01.07.00 matgnmé& wystpuja.

Sprzet

. Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki

4.1.
4.2.

5.1.

Wybrany sprg powinien uzyskéaakceptag Inwestora.

Transport

Wykonawca zapewni sukcesywny wywdz materidtgwizu z rozbiorki.
Srodki transportowe naty dostosowa do rodzaju przewanych materiatéw.
Przewaone tadunki natey zabezpieczy/przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych naile
- teren wygrod4i i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,



- zdemontowé&/ mogice wysapi¢ / istniepce uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiérkowe

9.1.

Roboty prowadzi zgodnie z:

- rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych.

- 0géInymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 12%8414)

-Bezpieczastwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
p0z.313)

5.2.1. Rozbiérka elementdw schronu, tarasu i ctkiamni

Obejmuj usunécie wszystkich warstw nawierzchni, chodnikéw, obiyzev stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji taagowej.

Warstwy naley usuwa recznie. W przypadku nawierzchni chodnikéw z ptyt @¢hilkowych, w
miejscach trudno dagtnych dla sprgu mechanicznego dopuszcza giczne prowadzenie robot
rozbiérkowych.

5.2.2. Ewentualne doty (wykopy) powstate po rortedelementédw chodnikéw powinny by

tymczasowo zabezpieczone.

W szczegélniei nalezy zapobiec gromadzeniu esiw nich wody opadowej. Wszystkie
pozostate doty naly wypetn warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo
terenu i zagsci¢ zgodnie z wymogami.

5.2.3. Wyw6z materiatéw demoritavych

Materiaty z rozbiorki, Wykonawca przewiezie wmiejsce wskazane przez Inwestora.
Materialy rozbiorkowe naley niezwlocznie wywozi z obiektu w miag postpu robot
demontaowych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktéch. do 5.2.Kontrola jakai robot
polega na wizualnej ocenie kompletooich wykonania.

Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymis
B.01.01.00 do B.01.07.00. — Demanht&dementéw budowlanych i ich wyw6z —jm

Odbior robot
Wszystkie roboty olfe B.01.00.00. nie podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymiunkcie 5 i odebrane przez
Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie ramach przedmiaru — ryczattem.
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rozebrania > bimodnika z ptytek betonowych i tarasu z plyteksgriastryko
ptukanego:

roboty przygotowawcze — wyznaczenie powienzchodnika lub placu do rozbiorki,
rozebranie chodnika z ptyt betonowych isara lastryka,

rozebranie podsypki piaskowej,

wywdz materiatéw z rozbidrki poza ebrbudowy,

uporadkowanie miejsca prowadzonych robdét,



Cena jednostkowa rozebrania 1 m okazekraweznikow:

roboty przygotowawcze — wyznaczenie kyavika lub obrzea do rozbiérki,
odkucie i rozebranie,

rozebranie tawy i oporu,

rozkucie i rozebranie podsypki,

wywdéz materiatéw z rozbidrki poza ebrbudowy,

uporadkowanie miejsca robaot,

10. Uwagi szczegotowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozhiérek do ponownego wbuattey zakwalifikuje Inwestor.
10.2. llasci rob6t rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY POSADZKOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagghtécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru
- posadzek gzymsu tarasu z ptytek lastryko ptukanego

31,72 mb x 0,30 m 9,52 M

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t obliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow
02.01.00 Przygotowanie pozdo
02.02.00 Gruntowanie i warstwy wyr@awcze pod tynki mozaikowe
02.03.00 Okfadzina kradzi tarasu z ptytek lastryko ptukanego
02.04.00 Ocieplengian tarasu ptytami styropianowymi
02.05.00 Izolacje — z elastycznej powtakzazelniajcej kranedzi tarasu oraz kitem
trwatoplastycznym na gr#eniu nawierzchni z cokotem budynku
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTg godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotye=e robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvanazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien speldiavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

- nie zawierd domieszek organicznych,
- miet frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8{5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntgca

Gtboko penetrujcy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy GiT 17 — f-my Ceresit.
2.5 Piytki z lastryko ptukanego o wym. 30,0 x 304D,0 x 40,0 cm.

2.6 Kleje do ptytek lastryko




Klej do ptytek lastryko z uwagi na matasakliwos¢ ptytek naley stosowd zaprawy o
zwkkszonej przyczeprsoi nie gorszy ni np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14/ ale
zawsze z dodatkiem emulsji CC 83 - f-myeSé.

Spoinowanie ptytek wykonywaapravwy elastyczg nie gorsz niz CE 37 - f-my Ceresit

Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnego z wytycznymi
producentoéw materiatow.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstateczngci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyrownuijce i wygltadzajce

Warstwa wyroéwnawcza, wykonana z suchej zaprawy pamiomupcej na zagrunto-
wanym podtau, utazenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.

Po usunjciu klejow i naprawie sgkan podiaze, na ktorym wykonuje sipodktad z
warstwy wyréwnawczej powinno byvolne od kurzu i zanieczyszaze

Podktad powinien byyoddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujca nalezy przygotowywa mechanicznie przyayciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podkiad powinien mie powierzchng rowng, stanowiaca ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem do kea\zi tarasu.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumefrotaty przyktadam w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywawickszych przéwitow wiekszych ni 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (@oej lub pochytej) nie powinny
przekracz& 2 mm/m i 5 mm na catej dtuga lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folj polietylenowg albo przez spryskiwanie powierzchni vgod

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek lastryko

Ptytki nalezy uktada& na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanyadjozu. Po
utozeniu, spoiny naley zapeint zaprawd elastyczg spoiny przy cokolikach /nara
wewretrzne wykoné mag silikonowa/.

Przygotowanie podiy jak w pkt. 5.1.

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Piytki nalezy uktada& z dylatacy wokoét elementow wsporczych i instalacyjnych.

Kontrola jakosci

. Wymagana jakd materiatdw powinna by potwierdzona przez producenta przez

6.2.

zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzdnym dokumentem.

Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatdw, ktdrych $efavosci nie odpowiadaj

6.3.

wymaganiom technicznyniNie naley stosowd réwniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
Naley przeprowadZ kontrok dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania rob6t

(cieplnych, wilgotnéciowych). Pomiaréw wilgotnosciowych podiaza dokona
Wykonawca przy udziale przedstawiciela Inwestora.



Przygto dopuszczalpwilgotnas¢ podiaza:

- jastrych cementowy, beton, < 4% wagowo,
- jastrych anchydrytowy < 0,5 % wagowo,
- podtaa i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkitadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest M. llosé robét okréla sk na podstawie przedmiaru z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych posi

8.1. Odbidér materiatéw i robgiowinien obejmowa zgodndci z dokumentagj przetargow
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi thes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatlu z zéwiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do robot materiatéw, ktorych §giavosci nie odpowiada
wymaganiom technicznym.

Nie naley stosowéa rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowowinny by kazdorazowo wpisywane.

8.4. Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona przez ocegiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowéai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieenal
wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona& wzrokowo.

- sprawdzenie prawidtowai wykonania cokotow i listew; badanie najewykona&
przez oceqwzrokows.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni ut@onych ptytek wg ceny ryczattowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materialdw i sgiz, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementoéw powszechnegaytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-10144:1962 Podia. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
PN-EN 12004 Zaprawy kiep do ptytek.
PN-B-10145:1963  Posadzki z ptytek kamionkowftelnakotowych), klinkierowych
I lastrykowydWymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 13748-2:2005 Piytki lastrykowe. €z 2: Ptytki lastrykowe do zastosowa
zewrgtrznych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI | ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru tynkéw zewetrznych i robo6t betonowych.
- wykonanie tynkéw mozaikowych cokotu tarasu 24,53m
- naprawa tynkéw cokotu tarasu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie tynkéw zewgirznych i wewrtrznych obiektu wg ponszego.
- 03.01.00 Rozbioérka i zagruzowanie wytazu schronu
- 03.02.00 Siatkowanie tynkow
- 03.03.00 Tynki zewgtrzne.
- 03.03.01 Tynki mozaikowe
- 03.04.00 Malowanie tynkow zegtrznych pom¢dzy krawedzia tarasu i listvg ociekows
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotye robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosofvanozna kads wode zdatm do picia, oraz wog z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest zycie waéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zasjcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdisvymagania obovgzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg@cio

- nie zawieré domieszek organicznych,

- mie frakcje r@&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€t25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.



2.3.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nafestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.4.

* Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfswowe;j.

*  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.

e Zapraw naley przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

« Do zapraw tynkarskich nale stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w posta-
Ci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegageorktdre powinno tworzy jednolity i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Skiad objos-
ciowy zapraw naley dobierad doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Tynki mozaikowe zgodne z kakechniczg i instrukcp producenta

2.5.

Wymagania:
Barwa — zgodna z cokotem budynku
Grubas¢ tynku odpornego na dziatania atmosferyczne mBinim

Beton towarowy B 20

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukppwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci.

Wykonanie robot

. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przyspieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébgakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtwio zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca s} przysgypienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsfiirczow murow tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakdczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkiemze w chgu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montazowych w okresie obabnych temperatur”.

d) Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ng dwie godziny dziennie.



W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i tward-
nienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i prefabrykowanych
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie gglewvypelnid& zapravwg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z subsjigttustych mana usug¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie latgnzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®wodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnatbyocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach niewargch na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach naomych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwmych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramickhnyc

e Okladziny ceramiczne powinny &ymocowane do podia warstvg wyréwnupca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podéo W pomieszczeniach mokrych oktadgzimalezy
mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozHo

» Podila@e pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych ordziany betonowe.

» Do osadzania wyktadzin naianach murowanych mpa przysipi¢c po zakaczeniu osiadania
murow budynku.

» Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz ziig kurzu.

* Na oczyszczom i zwilzong powierzchng $§cian murowanych naky nalay¢é dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzptkalery wykona o grubaci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastgtzaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny dyposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie

czystej.
* Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania ptytek powinna wyaasi najmniej
+5°C.

» Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno
by¢ wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptayzoy nie wiksze nik
2 mm na dtugéci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie tynkéw mozaikowych — zgodnie zrinkcja producenta

« Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno
by¢ wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptayzoy nie weksze ni
2 mm na dtuggci faty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie tynkéw mozaikowych — zgodnie zrinlkcja producenta

5.6. Roboty betonowe




6.

7.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

e sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczg utozenia wyktadzin
» sprawdzenie odbiorow guzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
e sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci

7.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalgy przeprowadi na budowie:

» sprawdzenie zgodioi klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,

e proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gkniec,
- odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminoici okreslenia jakdci ptytek przez prob dorang nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgigorndci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewstrznej).

7.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marle i konsys-
tencg w sposéb podany w obaogwiujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dzienniczka
robot.

Obmiar rob6t

Jednostl obmiarows rob6t jest m llos¢ robét okréla sk na podstawie przedmiaru z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

Odbiér roboét

. Odbior podiva

9.2.

Odbiér podiga naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do robdét tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ekel] odbiér podiga
odbywa st po diwszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczycic i zmy¢ woda.

Odbidr tynkéw

9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kregizie przecjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjechniczg.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie kraazi od
linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej diugi taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i og6tem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nt 3 mm na 1 m i ogétem nie ggej nz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymécgiany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalng sastpujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynkéw roztworéw soli
przenikajcych z poditea, pikni itp.,

- trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezérecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepswd tynku do podiaa.



9.3. Odbiér tynkéw mozaikowych

Odchylenie powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i ogdehie kravedzi od linii prostej nie powinny
by¢ wigksze nk 1 mm/1 m.
9.4. Odbidr robét betonowych

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa pfatnéci
03.01.00 do 03.04.00 Tynki zewtrzne

Ptaci st za ustalog ilosé¢ m” powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie powierzchni,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

03.05.00 konstrukcje betonowe

Ptaci st za 1 mi konstrukcji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie podbudowy,

- wykonanie szalunkéw, wylanie betonu i jego giglacja,

- uporzdkowanie miejsca pracy.

03.06.00 Wykonanie chodnikéw

Ptaci s za ustalog ilosé m? powierzchni utgonej z ptytek wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatow i spta,

- segregacja i utenie ptytek chodnikowych z docinaniem piytek,

- wypelnienie spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosigitanateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Béalaech fizycznych i wytrzymadciowych.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynkiykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do bet8pecyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dogaz elementéw murowych. Elementy murowe
z kamig naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Oktadziaelenna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.17.00.00. ELEMENTY NAWIERZCHI
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teicknej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
kravgznikow i obrzery w ramach remontu chodnikéw i placow

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowaka [2okument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcid 1

1.3. Zakres robét offiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejgvszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie, kontreli odbiér kraveznikbéw betonowych i ustawienia obezechodnikowych

B.17.01.00 Krageniki
B.17.02.00 Obrza chodnikowe

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ranigzajice chodniki dla pieszych
od jezdni.

1.4.2 Obrze chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe razigeapce jednostronnie lub
dwustronnie cjgi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychatounikacii

1.4.3. ‘tLawa - warstwa #ioa stizaca do umochienia kraynika oraz przenogeza obcyzenie
kraweznika na grunt.

1.4.4 Podsypka - warstwa wyréwnawczazatm bezpérednio na podtzu lub fawie.

Pozostale oki&enia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami.

1.5. Ogoblne wymagania dotygrze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
przedmiarem, SST poleceniami inwestora

2.Materiaty
Ogb6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST. "Wymagania
0g6Ine"

2.1. Podstawowe wymagania dotycz materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inwestora. Do kdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kegwikow, obrzey, betonu na
tawe, cementu, piasku, masy zalewowej)aabny powinien b§ dokument potwierdzagy jego jakéé

na podstawie przeprowadzonych b@adareferowanesswyroby (kravezniki) i wytwornie posiadajce
Aprobat Techniczi IBDiM.

2.2. Kravezniki betonowe 15x30 cm

Do wykonania robét naly uzy¢ kraweznik drogowy prostoitny, jednowarstwowy, gatunku .
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetriaggo wymagania:
- klasa nie nsza nz B 30,
- nasikliwo$¢ nie wigksza nk 4%,



- mrozoodporné nie nizsza nk F 150,

-scieralng¢ na tarczy Boehmego, oktena strag wysokdaci nie wigksza nk 3 mm.

Powierzchnie kraggnikow powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu.

Krawedzie elementow powinny Byrowne i proste.

Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowepwinny by jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokéci £3 mm, 2.1.2. Skladowanie

- dla szeroki i dtugasci £8 mm.
Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkod#evystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu.
Pomiarow nalgy dokonywd zgodnie z PN-B-10021.
W razie wysipienia watpliwosci Inwestor mae zmiené sposdb pobierania probek lub poszérzgkres
kontroli kraweznikow o inny rodzaj bada

2.3. Obrzea trawnikowe 6x20 cm dtug.75 cm
Do wykonania robét naly uzy¢ obrzery chodnikowych wysokich Ow, gatunku |,
- wykonanych z betonu klasy nigszej n B 25,
- spetniajcych norng BN-80/6775-04/04 i 03/01
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej
Krawedzie powinny by rowne i proste.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dla wysokai i szerokdci £3 mm
- dla dtugi + 8 mm
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie ogtizin.

2.4. Materiaty na podsyghk wypetnienia szczelin porailzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskoay
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiklgsy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniacego wymagania PN-B-067 | 2,
- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cemertttlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piask
wg PN- B-067 11.

2.5. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjhyc
Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i migdzaweznikami naley stosowé cementow mas
zalewowy

2.6. Materiaty do posadowienia kreimikow i obrzery
Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
- lawyzwirowej —zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111
- tawy thuczniowej — tluczeodpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112
Dla obrzey podiaze lub podsypka (fawa) megstanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze
zwiru lub piasku, o grubei od 3 do 5 cm po zageszczeniu

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny byt sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podizu
wyréwnanym odwodnionym z zastosowaniem podktadakéktadek lub na paletach transportowych.
Betonowe obrzeza chodnikowe naleiklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianyc
dhugdsci minimum 5 cm wikszej niz szeroké¢ obrzea.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6781-0



Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaatfezpieczagych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemych rodzajéw i frakcji

3.Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w "Wymagania ogélne"

3.1 Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem: betoniarek do
wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki c#pwo-piaskowej, wibratorow ptytowych,
ubijakéw rcznych lub mechanicznych

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:

wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania sktadnikow, samochody samowytadowczeatsportu wyprodukowanej mieszanki
betonowej

4. Transport
Ogb6lne wymagania dotygee transportu podano w "Wymagania ogolne

4.1. Transport materiatow

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez

beton wytrzymatéci minimum 75% wytrzymakei gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem. Naky je uktad& na podktadach

i przektadkach drewnianych dtugma w kierunku osi podinejsrodka transportowego.

Sposo6b ich zatadunku n@odki transportowe i zabezpieczenie przed przesigm w czasie jazdy
powinny by zgodne z obowgzujacymi przepisami

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w. "Wymagagbdlne"

5.1. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod podsypktawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szeroliei dna
wykopu Ew. konstrukcji szalunku. Wski@ik zag:szczenia dna wykonanego dna koryta podttaw
powinien wynost co najmniej 0,97 wg. Normalnej metody Proctora.

tawa betonowa nie nde by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdfazej 2°C oraz
wtedy, gdy podige jest zamarzgte i podczas opadow deszczu.

Natychmiast po rozieniu mieszanki naky przystpic do jej zagszczania. Operacja ta powinna
zakaczye sig po uptywie dwdéch godzin od chwili dodania wodysilahej mieszanki.

Bezpdrednio po zagszczeniu beton natg zabezpieczyprzed wyparowaniem wody. Péghacg
nalezy rozpoca¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zailie wod w ciggu dnia w czasie co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody

5.2. Ustawienie kraggnikow

Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsaia podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubasci 5 cm po zagszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 mm, minimum co 50 m stosowazczeliny
dylatacyjne

Przy uktadaniu krawznikOw na tukach nalegy stosowa krawezniki o dtugaici 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynés8-12 cm, a przy przéjiach dla pieszych 2 cm.
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektovy.

5.3. Ustawienie obrzg chodnikowych
Betonowe obrzea chodnikowe naly ustawi@ na wykonanym podiu w miejscu i zeswiattem



(odlegtaicia goérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami dokumgnta
lub odtworzeniowo

5.4. Wypetnianie spoin

Spoiny naley wypetnia zapraws cementowo-piaskogvl:?2.

Spoiny przed zalaniem zaprawalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalg zalew& mag zalewows wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na pedrgicbokasé i osuszeniu

6. Kontrola jakéci Robét
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w "Wymagania ogdélne"

6.1. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych, obrzs chodnikowych i przedstawiwvyniki tych bada
Inwestorowi do akceptacji.
Nalezy sprawdzt:
a) kravezniki betonowe i obrzea:

- wygld zewretrzny na zgodn& z normami,

- ksztalt i wymiary na zgodaa@ normami,

- Aprobaty Techniczne

b) materiaty do posadowienia kreimikdw, obrzey, podsypek i wypetnienia spoin:
- wigciwosci cementu klasy 32,5 N - zgoditgego wiaciwosci podanych w deklaraciji
producenta z wymaganiami odgawich norm,
- piasek: uziarnienie (wg PN-B8B- I), zawart& zanieczyszczeobcych
(wg PN-B-06714/12) zawatt@ytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawdtto
zanieczyszgrzerganicznych (wg PN-EN 1744-1) - J raz przed gupieniem do robot
dla partii nie wgkszej nz 1500 Mg i kadorazowo przy zmianigrédta dostawy

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

6.2.1. Kontrola wykonania tawy
Nalezy sprawdzé co 20 mb:
a) zgodn& profilu podtwznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja; dopmalne odchyiki
niwelety tawy + | cm na kale 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kiekun nie mae przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,
¢) wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:
- dlawysokéci - + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci - + 20% szerokixi projektowanej.
d) rownéc gornej powierzchni lawy mierzonada® m - nieréwnéci nie mog przekraczal cm na
kade 100 mb.

6.2.2. Kontrola utéenia kraveznikOw i obrzey
Nalezy sprawdzt co 20 mb :

a) zgodn& niwelety gornej ptaszczyzny kramnikéw z Dokumentagj Projektov, dopuszczalne

odchyiki niwelety I cm na kde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchyiki nie mggzekraczé+ | cm na kade 100 mb,

c¢) réwné¢ gornej powierzchni kragenikdw mierzona tat 3 m - nieréwnéci nie mog
przekracza 0,5 cm na kade 100mb.
6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprave do wypetnienia spoin natg skontrolow# co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w
przypadkach wtpliwych. Wytrzymatd¢ nasciskanie zaprawy powinna wynésiie mniej nk 30 MPa.
Szerokd¢ i doktadnd¢ wypetnienia spoin nahy skontrolowa na kadych 10 metrach ustawionego



kraweznika i obrzey. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokas¢ i mie¢ szerokéc¢
ok. 5 mm.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymaganidnedo

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1m (metr) ustawionego krasmika betonowego lub obrza.

8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w "Wymaganidnajo

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podleggj
- wykonanie koryta pod taw
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. Podstawa platioi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w wymaganiami "Wymagania ogdélne".

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa ustawienia 1 m keamika i obrzeéa uwzgednia:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania radder,

- wykonanie wykopu pod tagy

- wykonanie szalunku pod tavibetonovy,

- przygotowanie, razielenie podsypki i zagzczenie cementowo-piaskowej grétids cm po
zagszczeniu, ustawienie krganikow w pionie lub na ptask,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetniemmieis,

- zalanie szczelin dylatacyjnych mamalewowv,

- zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika i ubicie,

- wykonanie niezédnych bada materiatéw zgodnie z niniejgST

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej | m wenia obrzey obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania nzddevi

- wykonanie podsypki z piasku,

- ustawienie obrzsy,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzey ziemip wraz z jej ubiciem, wykonanie nieginych bada
materiatdw zgodnie z niniejsS5T.

10. Przepisy zwzane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Ozgamescieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowelibetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Pkade betondw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne. Piade betondw i zapraw

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne do beton
7 PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne do beton



8. PN-EN 933-1
9. PN-EN 1744-1

10.PN-B-10021
11.PN-B-14501
12.PN-EN 197-1
13.PN-B-32250

14.PN-EN 1427
15.PN-N-03010
16.BN-6731-08
17.BN-6775-03/01

18.BN-6775-03/01

Kruszywa mineralne. Badafliznaczanie zawakt zanieczyszczeobcych
Badania geometrycznychieeosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesmia
Badania chemicznychéetaosci kruszyw. Analiza chemiczna
Prefabrykaty budowlane toi. Metody pomiaru cech geometrycznych
Zaprawy budowlane zwykite
Cement. Skiad, wymagamkigteria zgodnéci dla cementu powszechnego
Zytku
Materiaty budowlane. Wodaetondw i zapraw.
Statystyczna kontrola fakolosowy wybér jednostek produktu do prébki
Cement. Transport i przegheanie
Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramjowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk trarmjowych. Kravgzniki i obrzeza



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.04.00. Chodniki z ptyt betonowych

1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem tarasu, chodnikéw i placéwyt ghodnikowych betonowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t oych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 wrg lokalizacji okrélonej w Dokumentaciji
Projektowej

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Ptyty chodnikowe betonowerefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone dmbwyd
chodnikéw dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okdienia podstawoweaszgodne z obowvgzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne” pkt 1.3

1.5. Ogodlne wymagania dotyg=z robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w "Wymagania ogdéine"” pkt 1.4

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyg®e materiatow
Ogb6lne wymagania dotygze materiatéw podano w "Wymagania ogélne

2.2. Wymagania dotygze materiatow

2.2.1. Piyty chodnikowe betonowe

Do wykonania chodnikéw i placéw przewidziano prefédowane ptyty chodnikowe betonowe - wg
dokumentacji projektowej - koloru czerwonego (dt@dnika koloru. szarego) o wymiarach 50x50x7 cm,
gat. |, odpowiadare wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowychdr@mwych dla wszystkich wymiaréw = 2 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdzwv ptyt chodnikowych betonowych podano w
tablicy 1

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodsae Diyzczalna wielka wad
ptyt chodnikowych betonowych i uszkodzé Gatunek 1
WKlg¢stos¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi, mm 2
Szczerby i uszkodzenia
Ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne), mm niedopuszczalne

Ograniczajcych pozostate powierzchnie:
Liczba max 2



Dlug6é, mm, max 20
@bokas¢, mm, max 6

Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny byskladowane gbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na
podtazu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny dposegregowane wedtug rodzajéw, odmian i
gatunkéw. Phyty naley ustawid na podkladkach drewnianych oraz zabezpiedaawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.2.2. Beton i jego sktadniki

2.2.2.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkgciji ptyt chodnikowych betonowych jednowarmswych naley stosowa beton klasy B25 i B30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gérnigralna) warstwa ptyt powinna &yvykonana z betonu
klasy B30.

2.2.2.2. Cement

Do produkgiji ptyt chodnikowych betonowych nafestosowa cement portlandzki klasy niezsizej ni
,+32,5", wg PN-B-19701.

2.2.2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-067 1 2.

2.2.2.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.2.3. Materiaty na podsypk do zapraw

Cement na podsygpk do zaprawy powinien lidycementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-1970 1.

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-067 1 2, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

3. Sprzt

3.1. Ogélne wymagania dotyg® sprztu

Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w "Wymagania ogélne" pkt 1.5
3.2. Sprzt do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zaprasz @rzygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w "Wymagania ogélne" pkt 1.6.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Ptyty chodnikowe betonowe ma@y¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.

Ptyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna ich warstwa nie powinna wystawsozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej
pyty.

5. Wykonanie Robot

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w "Wymagagéne" pkt 1.7.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podioymi i poprzecznymi chodnika. Wskak zag:szczenia koryta nie
moze by mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.



5.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
cementowo-piaskowa powinna raigytrzymatagé po 7 dniach nie mniejgaiz 10 MPa, a po 28 dniach
nie mniejsa niz 28 MPa.
5.4. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betogolwv
Ptyty przy kraveznikach naley uktada& w taki sposob, aby ich gorna krea znajdowata si powyzej
gornej kravgdzi kraweznika.
Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypowdednio dogjte naley uktada& w
jednym poziomie, regulag wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Plyty chodnikowe
uktadane przy ugglzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozgalala® zapravg cementowo-
piaskow.
Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny loktadane w odcinkach prostychc#acych se przy
uzyciu
tréjkatéw lub trapezéw wykonanych z pityt odpowiednio daciych. Wielké¢ tréjkatéw dostosowa
nalery
do szerokéri chodnika i promienia tuku
5.5. Spoiny
Szerokd¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przeka6z8 cm. Szerokd spoin na tukach nie
powinna by wigksza nk 3 cm. Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone
piaskiem na pelpgruba¢ lub wypetnione zapragvcementowo-piaskoyv
5.6. Ustawienie obrzg betonowych
Chodnik, ktérego spoiny wypetniona gapravg cementow, nalery pokry¢ warstwy piasku grubgci
od 1,0 do 1,5 cm. Piasek natezwilzy¢ woda i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.

6. Kontrola Jakéci Robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w "Wymagania ogoéine” pkt 1.71.

6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérntzadania materialtéw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstagwvyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.1. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego nalgy przeprowadZi na podstawie oglizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#eavystpujacych na powierzchniach i kragziach elementu, dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiar déugo gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za
pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcig do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
1002I.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow pgle@rzeprowadd z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luksrtey. Sprawdzenie gtéw prostych w nariach
elementéw wykonuje siprzez przyteenie kytownika do badanego na i zmierzenia odchytek z
doktadndcig do 1 mm.

Pozostale badania pityt chodnikowych rglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN/80-
6775f-03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do waghk@nchodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiak@w
pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t



6.3.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodobz Dokumentagj Projektovs i odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

- Gtbokdsci koryta: - 0 szerokwmi do3m: +1cm,
- 0 szergkopowyzej 3 m: + 2 cm,

- Szerokgi koryta: +5cm

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i padiech polega
na stwierdzeniu zgoddoi z Dokumentagj Projektovs oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne
odchylenia w grubgi podsypki nie mogprzekracza+ | cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédneykonania z
Dokumentagj Projektovg oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalery w nas¢pujacy sposéb: na kale 200 m2
chodnika z ptyt betonowych nalezdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmiergygruba¢ podsypki oraz
sprawdzt uktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwse chodnika

Sprawdzenie réwrigi chodnika przeprowadézanalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscachgtpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tat, nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziegjco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza +
3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z pozioni¢co najmniej raz na kde
150 do 300 m2 i w miejscachgtpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosgz 0,3 %.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegt spoin
Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz&przez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm
w trzech dowolnych miejscach nazki@ 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szekmkoraz wypetienia.

6.4.5. Sprawdzenie szerakbdi wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokci spoin naley przeprowadz&przez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach nazkke 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szekgkoraz wypetnienia.

7. Obmiar Rob6t
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymaganidneddkt 1.9.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnil@yt betonowych.



8. Odbidr Rob6t
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w "Wymaganianegdkt 1.10.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgEjrojektovs, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy platrigi

9.1. Ogélne ustalenia dotyge podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w "Wymagania ogoine" pkt 1.11.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) chodnika z ptytrimigch obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jeygotowaniem,

utozenie piyt,

pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wquazeprowadzenie batlapomiarow
wymaganych w ST

10. Przepisy Zwjzane

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mimee. Piasek do betonéw

2. PN-B-06712 Kruszywo mialee do betonu zwyktego.

3. PN-B-10021 Prefabrykatylowlane z betonu. Metody pomiaru cech
ogeetrycznych

4. PN-B-19701 c()lna]m’ent. Cenpentszechnegoaytku. Sklad, wymagania i ocena

GiCi

5. PN-88/B-32250 Materiaty budang. Woda do beton6w i zapraw.

6. BN-88/6731-08 Cement. Transp@rizechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty butiove z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
rkiagéw i torowisk tramwajowych Wspolne wymaganiaaidania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty butitove z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

rkiagoéw i torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza chodnikow
9. ,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" BEP - Transprojekt- Warszawa



Nawierzchnie ' elastyczne znajduje zastosowanie do
tworzenia rekreacyjnych placoéw i boisk sportowych do
pitki noznej, koszykdwki, siatkdwki itp. Nadaja sie
rowniez do uzycia w innym sektorze, w ktérym
wymagane jest bezpieczernistwo oraz wytrzymaloscé:

-

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.05.00 BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE
SYNTETYCZNE

Place zabaw dla dzieci

Nawierzchnia wokdt basendw

Alejki dla wozkdw inwalidzkich

Przejscia na polu golfowym

Nawierzchnia wokdt lodowiska

PasaZe spacerowe w centrach rehabilitacyjnych
Otoczenie stoléw tenisowych ’

Zalety nawierzchni elastyczaych:

= Ochrona przed urazami
powstalymi wskutek upadku

« Ochrona stawbw uzytkownikow

= Odpomos¢ na $cieranie

< Odpornosé na dziafanie zmiennych
warunkéw atmosferycznych

« fatwos¢ zachowania czystosci

+ Pelna przesigkliwosé

« Latwos$¢ montazu

= Estetyczny wyglad

Wyroby wykonane wg standardéw europejskich:

« EN 1177 /Nawierzchnie amortyzujace upadki/
= IS0 9001:2001

« IS0 14001

+  Atest higieniczny PZH



Bezpieczenstwo bez kompromisow

R Zalety nawierzchni elastycznych:

Nawierzchnia gumowa posiada bardzo dobre wlasciwosca elastycane, dzieki czemu efektywnie
zabezpiecza uzytkownikow przed wszelakimi urazami. Ponadto charakteryzuje sie:
> pelna przesiakliwoscia
odpomoscia na dzialanie warunkow atmosferycznych
odpornoescig na $cieranie
zapobiegajg poslizgnieciom
posiadaja atest PZH
posiadaja badania dot. okreslenia kryfycznej wysokosci upadku wg normy PN-EN 1177

YV VVYy

Il Zastosowanie:

Nawierzchnie elastyczne znajduje zastosowanie do tworzenia rekreacyjnych placow i beisk
sportowych do pitki noznej, koszykowki, siatkowki ifp.

Nadaja sie rowniez do uzycia w innym sektorze, w ktorym wymagane jest bezpieczeristwo oraz
wyirzymatosé:

place zabaw dla dzieci

boiska sportowe wielofunkcyjne

nawierzchnia wokot basenow

alejki dla wozkéw inwalidzkich

przej$cia na polu golfowym

nawierzchnia wokot lodowiska

pasaze spacerowe w cenfrach réhabilitacyjnych

otoczenie stolow tenisowych

¥YV¥Y VY VYYVYV¥YVYY

tarasy ogrodowe

. Dane techniczne:

“Materiat: ulepszony granulat gumowy SBR

Kolor: czerwony, zielony, popielaty, czarny.



Instrukcja obstugi i monta zu nawierzchni
Z piyty elastycznej

|. Przygotowanie podto za

1. Podtoze pod ptyte elastyczng powinno by¢ doktadnie wypoziomowane oraz
mrozoodporne.

Piyty utozone powinny by¢ na mocnym, zwieztym i stabilnym podtozu.

Do tego celu najlepiej wykorzystac ttuczen kamienny, zwir piasek lub ,chudy”
beton.

2. W celu prawidtowego utwardzenia i zwigzania materiatu podtoza nalezy uzy¢
maszyny wibracyjnej stuzgcej rowniez do uktadania kostki brukowej.




3. Aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzanie wody z nawierzchni wykonanego placu
nalezy przed utozeniem nawierzchni elastycznej zadba¢ o wtasciwe odwodnienie.
W tym celu nalezy uzyskac¢ nachylenie powierzchni okoto 1%.

Przyktadowe warianty przygotowania powierzchni pod nawierzchnie elastyczne:

Wariant I:

1. Zwir, piasek — 150 mm

2. Chudy beton — 100 mm

3. Nawierzchnia elastyczna (ptyta)

Wariant Il:

1. Thuczen — 150 mm

2. Piasek — 100 mm

3. Nawierzchnia elastyczna (ptyta)

Wariant IlI:

1. Thuczen — 180 mm

2. Chudy beton - 70 mm

3. Nawierzchnia elastyczna (ptyta)

Wariant IV:

1. Piasek — 50 mm

2. Beton wylewany - 100 mm

3. Nawierzchnia elastyczna (ptyta)

Rodzaj podtoza pod nawierzchnie elastyczne moze by¢ dobrany indywidualnie w
zaleznosci

od rodzaju gruntu, przewidywanego obcigzenia i jego czestotliwosci.



lI. Monta z kostki elastycznej

1. Montaz piyty elastycznej nalezy rozpoczg¢ od jednego z rogéw powierzchni
uktadanej.

Nastepnie utozy¢ pierwszy rzad ptyt do krawedzi ograniczajgcej z drugiej
strony.

2. W przypadku uktadania ptyt z mijaniem sie fug, montaz drugiego rzedu rozpoczgé
przy uzyciu ptyty potdwki i kontynuowac za pomocg petnej, jak pokazuje ponizszy
rysunek. Uktadajgc ptyty nalezy zwréci¢ uwage na kamienie, ktére mogag

wejs¢é w ztgcza, powodujgc ich brak przylegania.

3. Upewnic sie, czy ptyty petne i potdwkowe scisle przylegajg do pozostatych, oraz
do krawedzi uktadanej powierzchni.

4. Podczas montazu stosowac¢ odpowiedni sprzet montazowy. Ptyty nalezy cig¢
doktadnie,

aby uzyskac jednolitg strukture. Mozna je tatwo przycina¢ za pomocg

przenosnej, elektrycznej pity recznej z ostrzem do drewna o srednim rozmiarze
zebow.

5. Montaz przy krawedziach zaokrgglonych, wgtebieniach lub o zarysie z promieniem
okoto 4 — 8 m wymaga uzycia odpowiednio duzej ilosci ptyt przycietych lub
potéwkowych.

6. Przy montazu ptyty 500 x 500 stosowane sg kotki stabilizujgce (12 szt/m.), ktére
zabezpieczajg prze uginaniem sie ptyt w narozach.

7. Nawierzchnie o grubosci 21 mm nalezy przyklei¢ klejem do podtoza betonowego.
8. Konserwacja nawierzchni elastycznych odbywa sie przy uzyciu myjki ciSnieniowe;.
Dodatkowo, aby nada¢ nawierzchni potysk, mozna zastosowac 1% roztwor

silikonu w ptynie.

9. Eksploatacja nawierzchnie zgodnie z zaleceniami Instytutu PZH.

10. Sprawdzanie nawierzchni moze wykonywac¢ uprawniony zakiad certyfikujgcy.



Wilasciwosci techniczno - uzytkowe nawierzchni_
sportowej BNS

Lp. Wiasciwosci Metoda badan Parametry
1. Wymiary zewnetrzne 200x160x43
200x160x35
500x500x 100
500x500x43
500x500x30
2. Stabilnos¢ wymiaréw EN 434 +0,6%
13 Twardos$é ISO7619 5045 Sh
1 4. Odpornosé na $ciskanie DIN53316 <180 [mm?]
5. Wiasnosci antyposlizgowe
- nawierzchnia sucha DIN 51 130 R9
- nawierzchnia mokra - nie DIN 51 097 nie badano
badano
6. Test na upadek PN-EN1177 | 43 mm-h=1,1mb
100 mm - h=2,5
_ mb
7. Atest higieniczny PZH spenione




Istnieje wiele wersji nawierzchni poliuretanowych. Ich zastosowanie uzaleznione jest

od przeznaczenia nawierzchni.

Podstawows zaletg takich nawierzchni jest przede wszystkim wysoka elastycznoSc,
a co za tym idzie wysokie bezpieczenstwo i komfort uzytkowania. W wigkszosci te
nawierzchnie opierajg sie na bazie syntetycznych komponentow poliuretanowych oraz

granulatéw gumowych typu SBR i EPDM.
Proponujemy

nawierzchnie

poliuretanowe  wykonane

Z gotowych elementéw; Plyta 500 x 500 [mm] lub kostka typ ,BEHATON".

Wady i zalety nawierzchni sportowej metoda gotowych elementéw

i § elpn b vnioy mp mrendsanerryem i s iess I
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Podioze jak pod kostke brukowa: zoity
piasek + ,chudy” beton. Mozna ukladaé
bezposrednio po utwardzeniu maszyng
wibracyina. Wwiéb  zapewnia pelng
przesiakliwosé, dzieki czemu niewymagaine

Podioze z asfaltobetonu wylewane
na gruncie drenowanym z 6
tygodniowym wyprzedzeniem.
Podioze betonowe niesie
koniecznos< wykonania dylatacji, co
nie jest korzystne dla bez

jest wykonanie drenazu. spoinowych nawierzchni
poliuretanowych.
Montaz przy pomocy

Nie jest wymagany dodatkowy sprzet do
uktadania nawierzchni. Obniza fo koszty
montaZu.

specjalistycznego  sprzetu, ktory
wymaga zwickszenia nakladoéw
finansowych.

Nawierzchnia zachowuje swoje wiasciwosci
przez kilka lat uzytkowania. W przypadkach
wandalizmu lub uszkodzenia jednege
elementu moina go wymieni¢ bez
dodatkowych kosztéw. Takie rozwigzanie
pozwala na obnizenie kosztéw ogdinych
utrzymania obiekiu oraz ograniczeniv do
minimum przerw w jego eksploatacii.

Nawierzchnia zachowuje swoje
wiasciwosci przez  kilka lat
uzytkowania.

W przypadkach wandalizmu lub
uszkodzenia mechanicznego
naprawa wigze sie z Kkosztami
i wylgczeniem obiektu na pewien
okres z uzyfecznosci.

Mozliwosé skonfigurowania kilku koloréw na
jednym placu. Ciagle dazenie do
udoskonalenia produktu moze powodowaé
zmiane odcieni w réznych partiach

Brak modiwoscl zastosowania kilku
koloréw bez widocznej linii odciecia.

Ze wzgledu na spoiny pomigdzy

hale lekkoatletyczne

produkcyjnych.
» siatkdéwka
» koszykowka
> pikka reczna ¥» siatkdwka
» bezpieczne place zabaw > koszykdéwka
» nawierzchnie pod boiska, lodowiska » pilka reczna
» skate parki » tenis ziemny
> hieznia /ptyta 500 x 5007/ » bezpieczne place zabaw
Zzsiosoy > pasaZe spacerowe » nawierzchnie pod boiska,
» chodniki todowiska
» nawierzchnie wokél basenow » skate parki
» tarasy ogrodowe > hale sportowe
»
>

elementami nie zalecane jest stosowanie
nawierzchni za korty tenisowe, gdyz moga
powodowa¢ zmiane kierunku lotu pitki.

bieznie




Wymiary piyt elastycznych:

Nawierzchnia jednowarstwowa
500 x 500 x 100 mm H; =2,5m
500 x 500 x 85 mm H;=2,2m
500 x 500 x 70 mm H;=1,8m
500 x 500 x 43 mm H;=1,6 m

Nawierzchnia dwuwarstwowa
500 x 500 x (60 +43 mmiyp S—H=3,3m
500 x 500 x (60 + 43 mm>H.=2,2m
500 x 500 x (50 +43 mm> H.=2,1m
500 x 500 x (43 +43 mm}H:=2,4m




