okrqg z teownika
aluminiowego 60x60x6mm

laminatowy prog
do pchnigcia kulq

wypetnienie gr.12cm betonem
malowanym farbq akrykowgq

laminatowy prég
do pchnigcia kul

| chodnik

]

FARBA AKRYLOWA

12,0 | BETON

10,0 | CHUDY BETON

10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI okrqg z teownika
GEOWEOKNINA F200 aluminiowego

GRUNT RODZIMY 60x60x6mm

Ny
*

chodnik |

7777777 707777070707777

T
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ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
przy Zespole Szkét nr 37
Al. Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa
dz. nrew. 4, obreb 30117

ETAP:  PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woznicki, Zdanowicz
‘ A RCHITETKCII

— 02-555 Warszawa, Al. Nicpodleglodci 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.: | arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04

Projekt.. | arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA 010/06

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

branza: ‘ ARCHITEKTURA

data: marzec 2014 ‘skala:

1:20 A-05




