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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryiny: 16281

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
remont schodéw zew
1 -
1|KNR-W 4- [DemontaZz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doplywowych i [kpl.
d.1|02 0235-06 |odplywowych - umywalka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4- :Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$é doplywowych i [kpl.
d.1|02 0235-08 |odplywowych - ustep z miska porcelanows
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3[KNR-W 4- |Demontaz urzadzeri sanitarnych z korkowaniem podejsc doptywowych i kgl
d.1]02 0234-01 |odplywowych - pisuar
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4- |Demontaz rurociagu stalowegoe ocynkownego o &r. 15-20 mm m
d.1(02 0120-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5/KNR-W 4. |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1|02 3141-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 4- [Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego} o sr. 15-20 mm z zakorko- |szt.
d.1|02 0140-01 \waniem podejscia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
7/KNR-W 4- |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na m
.1(02 0229-04 |Scianach budynku
4 m 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 4- |Demontaz wpustu zeliwnego podiogowego sr. 50 mm lub piwnicznego sr. szt
d.102 0233-02 100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9IKNR-W 4- |Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50 mm szt.
d.1/02 0203-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 4-01  |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 4-01  |Rozebranie §cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1)0348-03 piennegj
8.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
12|KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny sciennej z plytek m2
d.1|0819-15
336 m? 33.600
RAZEM 33.600
13|KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- (m?2
d.1;0701-02 nach o powierzchni odbicia do 5 m2
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
14/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych szt
d.110354-13
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego szt
d.1]0401-07
3 szt. 3.000
. RAZEM 3.000
16|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych nieuszczelnionych podtynko- |szt.
d.1(0402-05 wych, natynkowych )
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 9 Demontazopraw oswietleniowych zarowych szt
d.1(0501-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
18|KNNR 5 Przewody wtynkowe3x1.5 mm2 ukiadane w tynku na podtozu betonowym |m
d.1]0204-01 ’
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 m 12.000
RAZEM 12.000
19/KNNR 5 Wymiana oprawy Swietlowkowe tunelowe w cbudowie z tworzyw sztucz-  [kpl.
d.1[0512-06 nych przykrecane przelotowe 2x36W z rastrem metalowym
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
20/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych zarowych na oprawe 60x60cm z rastrem |szt.
d.1|0501-01 metalowym przykrecang do sufitu 4x18W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21;KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych me
d.1]0818-05
34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
22:KNR 4-01  |Zerwanie cokolika lastrykowego m
d.1/0804-08
: 42.7 m 42,700
RAZEM 42,700
23|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1(0804-07
7.84 m? 7.840
RAZEM 7.840
24 /KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schoddw |szt.prz
d.1/1306-01 i Swietlikdw stalowych(3m2) ec.
12 szt.prz 12.000
ec.
RAZEM 12.000
25 KNR-W 4- |Zerwanie okfadzin z masy lastrykowej m2
d.1}01 0807-04
116.43 m? 116.430
RAZEM 116.430
26|KNR 4-01  |Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na podlogach |m?2
d.1{0211-03
69.1 m?2 69.100
RAZEM 69.100
27|KNR 4-01  |Wykucie kazde] wmurowanej koncowki wspornika stalowego{wyciera-  |szt.
d.1}0354-15 czek stalowych3 szt )
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
28|KNR 4-01  |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych schodéw ze- {m3
d.110212-02 wnetrznych o grubosci ponad 15 cm
3.5 m? 3.500
RAZEM 3.500
29/KNR-W 4- |Przecinanie poprzeczne palnikiem ptaskownika 80x10 mm(kotficéwki ba- |szt.
d.1/01 1305- lustrd)
O1analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
30|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podposadzkowe gr. do 10 cm(9m2) m3
d.11101-01
0.9 m2 0.800
RAZEM 0.900
31/NNRNKE  |(z.Vil) Gruntowanie podiczy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzch- |m2
d.1j202 1134- |nie posadzek pod wykiadziny pcw
o1
81.72 m?2 81.720
RAZEM 81.720
32|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1/1102-01 mm zatarte na ostro
64.11 m2 64.110
RAZEM 64.110
33|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj - dodatek m?2
d.1]1102-03 za zmiane grubosci o 20 mm
64.11 m2 64.110
RAZEM 64.110
34 KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- [m?2
d.1(0213-01 chniej warstwie gr. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
35:NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrdwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samapoziomujgcej|m2
d.1/202 1130-  [gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02 ’
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72.02 m2 72.020
RAZEM 72.020
36!KNR-W 2. |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- 'm?
d.1/02 1123-02 [nowe z wywinigciem na sciang jako cokét w tym obrébki na przykryciach
kanatu C.O.
81.72 m? 81.720
RAZEM 81.720
37|KNR 2-02  {Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rufo- |m?2
d.11112-09 nowych
81.72 m? 81.720
RAZEM 81.720
38/ KNR-W 4-  |Obicie wylazu kanalowego blachg ocynkowang dwustronnie 2m2 szt.
d.1|01 0539-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1|0507-04
15.6 m 15.600
RAZEM 15.600
40|KNR 4-01  {Uzupetnienie Scianek z cegief o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m?
d.1{0303-02 row w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.8 m? 0.800
RAZEM 0.800
41|KNR 4-01  jUzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. [l o podiozach z beto-  |m?2
d.1;0725-06 ndw zwirowych, warstwa wyréwnawcza pod okladziny mozajkowe
49.48 m< 49.480
. RAZEM 49.480
421KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m?
d.1|0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomiesz-
czeniach o powierzchni podiogi ponad 5m2
28.6 m2 28.600
RAZEM 28.600
43/KNR 202 |Balustrady batkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.11209-02
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
44/KNR 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych i kratek wentylacyjnych w écianach z  |szt.
d.1|0322-02 cegiet
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45/KNR 2.02 ;Okiadziny z ptyt gipsowo-kartenowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
d.1|2006-01 na Scianach na zaprawie bez paskow
4.8 mz2 4.800
RAZEM 4.800
46|KNR 2-02 |Zabudowa drzwi ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych  |m?2
d.1|2004-01 pojedynczych dwuwarstwowo 55-01
8.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
47 KNR 4-01  iWykonanie pasow tynku zwykiego kat. [l o szerokosci do 15 cm namu- |m
d.110705-01 rach z cegiel po zerwanych cokotach
47.5 m 47.500
RAZEM 47.500
48|KNR 2-02 {Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1]|2004-05 dynczych jednowarstwowo 55-01 :
3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800
49 KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe ciepte z naswietlem gérnym dwa zamkiz [m2
d.1]0503-08 obrobieniem osciezy
27 m2 2.700
RAZEM 2.700
SOINNRNKB  [(z.VIi) Gruntowanie dwukrotne podfozy preparatami "CERESIT CT 17" - |m2
d.1|202 1134- |powierzchnie Scian
02
42.1 m2 42.100
RAZEM 42.100
51|NNRNKB  |{(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" sufity m2
d.1]202 1134-
01
42.75 m2 42.750
RAZEM 42.750
E2/KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z elementéw  |m?
d.1|0815-03 prefabrykowanych i betonowych wylewanych ) :
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421 m?2 42.100
RAZEM 42.100
53|KNR 2-02 |Wewnetrzne giadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw  |m2
d.1i0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
42.75 m2 42.750
RAZEM 42.750
54 |KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitdw farbg emulsyj-|m2
d.1|0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni
111.1 m2 111.100
RAZEM 111.100
55|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg olejng z jednokrotnym 'm2
d.1|0605-06 szpachiowaniem
976 - m2 97.600
RAZEM 97.600
56/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1/1212-19
7.68 m= 7.680
RAZEM 7.680
57{KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- im
d.1{1212-28 nicy do 50 mm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
58/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat prostych balustrad m?2
d.1(1212-05
33.55 m2 33.550
RAZEM 33.550
59|/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych konstrukeji  |m2
d.1i1212-02 zadaszenszpachlowanych jednokrotnie
9.8 m2 9.800
RAZEM 9.800
60/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio-  |m2
d.1(1208-10 wej,
13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600
61/KNR 4-01 [Wykonanie obuddéw grzejnikéw z desek profilowanych o grubosci 19 mm - |m2
d.1:0402-03 2 szt.
26 m2 2.600
RAZEM 2.600
62/KNR-W 4- |Zabezpieczenie pomieszczenia oraz okien folig m2
d.1{01 1216-01
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
63|NNRNKB  [(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z przykleje- {m2 ‘
d.1|202 2608- |niem styroduru gr. 10 cm i jednej warstwy siatki na $cianach peinych o
02 pow. z fakturg grysowa( po zdemontowanych schodach)
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
64|ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie pod wyprawy elewacyj- |m2
d.1]0101-07 ne
89.48 m?2 89.480
RAZEM 89.480
65/KNR 0-17  iOcieplenie $cian budynkdéw phytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |m?
d.1|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na Scianach
89.48 m2 89.480
RAZEM 89.480
66|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na goto- |m2
d.1|0118-04 wym podiozu. Tynk mozaikowy CT 77; §ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm
89.48 m2 89.480
RAZEM 89.480
67|NNRNKB  |(z.VI} Okladziny schodéw z plytek betonowych z wyprawa piukang o wym. im?
d.1]202 2810- |40x40 cm GR. 4 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
06
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
68/NNRNKB  |(z.VI) Okiadziny podestéw schoddw wielobarwne z plytek betonowych 2 |m2
d.1{202 2807- |wyprawa piukang o wym. 40x40 cm gr. 4 cm na zaprawie klejowej o
06 grub.warstwy 5 mm
64.11 m2 64.110
RAZEM 64.110
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69 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1;0108-09 legtosé do 1 km
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
70/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za na- |m3
d.1/0108-10 stepne 29 km
Krotnosc¢ = 29
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
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