rynna z balchy stalowej ocynkowane;j
szerokos¢ 15 cm

$wietlik dachow

ptyta dachowa izolacyjna

suwnica
elektryczna

wentylator
wywiewn

boksy sprzetu
trenerskiego

110

~N
NN
NN
N

otwierany
fragment balustrady

S4 — podest stalowy

S1 — trepy z azurowych

plyt pomostowych +1.58

S3 — spocznik stalowy

schody w konstrukcji stalowej

+0.00 (

79,63 npm)

630_

brama wjazdowo rolowana
h=650 cm

+4.00
N/

brama wjazdowo rolowana
h=400 cm

~003  poziom terenu po wyréwnaniu

R

o v-‘—yrf,’w\v(d\'\'\en'\

GRANICA DZIALKI

LEGENDA
Al
plytki gresowe na

2,0 zaprawie klejowej
8,0 wylewka betonowa

plyta gipsowo—kartonowa
na ruszcie stalowycm
welna mineralna

1,25
10,0

10,0 | styropian XPS plyta warstwowa
2x papa asfaltowa 5,0 |izolacyjna (elewacyjna)
termozgrzewalina

10,0 | chudy beton

30,0 | podsypka piaskowa E

geowtbknina
grunt rodzimy

plyta gipsowo—kartonowa
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————— hl na ruszcie stalowycm
| +7.80 E folia w plynie
10,0 | welna mineralna

wentylator
wywiewn

L —

suwnica
elektryczna

swietlik dachow

boksy sprzetu
trenerskiego
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|
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plyta warstwowa
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farba do betonu
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termozgrzewalna
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geowldknina
grunt rodzimy

istniejqce podloze
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HALA NA SPRZET PLYWAJACY
Z CZESCIA ZAPLECZOWA
dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego Nr 2
ul. Warszawska 21, Zegrze
dz. nrew. 138/2, 139 obreb Zegrze Potudniowe

ETAP: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Woznicki, Zdanowicz
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