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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.
e  Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

e (Czesc¢ opisowa.
e (Czesc rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Plan rozbiérek skala 1:200
Rys. nr A-03 Rzut placu zabaw skala 1:100
Rys. nr A-04 Przekroje przez nawierzchnie skala 1:20

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz.
1123, z p6zn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt szkolnego placu zabaw w ramach
rzgdowego programu "Radosna Szkofa", przy Szkole Podstawowej nr 72, im. Przyjaciét
Grochowa, ul. M. Paca 44, 04-386 Warszawa, dz. nr 39 obreb 30402, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia.

Projektant architektury: Projektant architektury:
arch. Bartosz Zdanowicz arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA/089/04 nr upr.: MA/010/06

WARSZAWA, maj 2014 r.




PROJEKT

SZKOLNEGO PLACU ZABAW

w ramach rzgdowego programu "Radosna Szkota"
przy Szkole Podstawowej nr 72, im. Przyjaciét Grochowa

ul. M. Paca 44, 04-386 Warszawa
dz. nr 39 obreb 30402

OPIS TECHNICZNY
Spis tresci:

Podstawa opracowania
2. Przedmiot i cel inwestyciji
3. Stan istniejgcy
4. Przeznaczenie i program uzytkowy
5. Zestawienie powierzchni
6. Projektowane zagospodarowanie terenu
7. Dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
8. Ochrona konserwatorska
9. Wptyw na $rodowisko
10. Wptyw eksploatacji gérniczej
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
12. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem
Zalecenia programu ,Radosna Szkota”
Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 72 w
Warszawie. Celem inwestycji poprawa warunkow rekreacji uczniéw klas mtodszych.

3. Stan istniejacy

Teren bedgcy obszarem inwestycji znajduje sie na terenie Szkoty Podstawowej Nr 72 w
Warszawie. Dziatka ogrodzona, ogrodzeniem panelowym o wys. ok. 2 m. W ogrodzeniu, na
styku z projektowanym placem zabaw furtka. Teren opracowania ograniczony od pdtnocy
boiskiem sportowym, od wschodu chodnikiem z pozostawionym przejazdem, od potudnia
przejsciem wzdtuz $ciany budynku szkoty i od zachodu ogrodzeniem panelowym. Wigkszosé
obszaru utwardzona prostokatng kostka betonowa, na pozostatej trawniki, drzewa i krzewy.

Na obszaze opracowania znajduje sie czes¢ pitkochwytu boiska, kosz na $mieci i dwie tawki.
Nawierzchnia chodnika jest w bardzo dobrym stanie i przewiduje sie jej wykorzystanie jako
podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowa.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu — przyszkolny teren rekreacyjno - sportowy, nie ulegnie zmianie.
Program uzytkowy zgodny z wytycznymi programu ,Radosna Szkofa”, na ktéry skiadac sie
bedzie nawierzchnia bezpieczna, Sciezka (obie poliuretanowe), trawnik, ogrodzenie panelowe
wysokosci 1,1 m z furtka, state zabawki i inne elementy matej architektury.

5. Zestawienie powierzchni
e Powierzchnia dziatki 7 450,0 m?



e Powierzchnia placu zabaw 500,0 m?
e Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej) 241,3 m?
e Powierzchnia nawierzchni sciezki (poliuretanowej) 50,3 m?
e Powierzchnia trawnikéw placu zabaw 200,1 m?
e Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji poza placem zabaw 30,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaplanowano budowe placu zabaw o nawierzchni z prefabrykowanych, miekkich ptyt
poliuretanowych. Plac zabaw wyposazony bedzie w zestaw zabawek i inne elementy matej
architektury. Sciezka przylegajgca do placu zabaw bedzie wykonana réwniez z
prefabrykowanych ptyt poliuretanowych. Pozostaly teren porosniety bedzie trawag i istniejgcymi
drzewami oraz krzewami. Teren bedzie ogrodzony z czesciowym wykorzystaniem
zewnetrznego, istniejgcego ogrodzenia.

7. Dostosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych

Caty zespét wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Pochylnia nie bedzie przeznaczona dla
potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

8. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

9. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na srodowisko iotaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeh gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie woéd
deszczowych, istniejgce, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wiasnej.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

11.0chrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12.Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
12.1. Prace rozbiorkowe

12.1.1. Demontaz elementéw malej architektury

Nalezy zdemontowaé, a nastepnie zainstalowa¢ w nowym, wskazanym przez uzytkownika,
miejscu dwie tawki o konstrukcji drewniano stalowej, trwale przymocowane do nawierzchni.
12.1.2. Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy nawierzchnie chodnikbw z betonowej kostki
brukowej typu ,holand” gr. 6 cmi. Nawierzchnie nalezy rozebra¢ wraz z min. 5 cm podbudowy.
Rozbidérce podlega ta czes¢ chodnika ktéra nie jest przeznaczona jako podbudowa nawierzchni
poliuretanowych.

Powierzchnia ok.: 70,0 m?.

12.2. Przeniesienie pitkochwyty

Ze wzgledu na kolizje projektowanego placu zabaw z istniejagcym pitkochwytem nalezy
czesciowo go przeniesc. llos¢ stupdw do przeniesienia: 5 szt.

12.2.1. Stan istniejacy

Pitkochwyt wysokosci 6 m ponad gruntem ze stupami wykonanymi ze stalowego profilu
prostokatnego. Stupy potgczone gérg stalowg poprzeczka. Stopy fundamentowe, betonowe.
Siatka pleciona z tworzyw sztucznych, elastyczna.



12.2.2. Prace budowlane

Siatke z naciggami i poprzeczki nalezy zdemontowac. Stupy wykopac wraz z ich fundamentami.
Zakopac¢ fundamenty w nowych miejscach dobrze zageszczajgc grunt wokét nich. Zainstalowaé
ponownie poprzeczki, naciagi i siatke.

12.3. Budowa nawierzchni bezpiecznej i $ciezki

Nawierzchnie bezpieczng i Sciezki zaprojektowano jako wykonang z z prefabrykowanych,
kolorowych ptyt poliuretanowych. Piyty beda uktadane na pozostawionych chodniku i dodatkowo
zabezpieczone obrzezami betonowymi.

Powierzchnia:

Nawierzchnia bezpieczna - 241,3 m?.

Nawierzchnia $ciezki - 50,3 m’.

12.3.1. Podbudowa

Jako podbudowe dla nawierzchni poliuretanowych przewidziano wykorzystanie istniejacego
chodnika. Chodnik jest réwny, a kostki bruku w bardzo dobrym stanie.

12.3.2. Nawierzchnia

W  projekcie przewidziano nawierzchnige, kolorowg, bezpieczng wykonywang z
prefabrykowanych ptyt. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Musi posiadac atest Polskiego
Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajacy spetnianie wymogdéw bezpieczenstwa
zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Ptyty o wymiarach zewnetrznych 50 x 50 cm, taczone ze sobg za pomoca kotkéw lub innych
tacznikdbw (np. puzzle). Grubosé ptyt dobrana do parametru wysokosci swobodnego upadku
podanego dla urzadzenia wokot ktérego nawierzchnia ma sie znajdowacé lecz nie powinna byé
mniejsza niz 30 mm. Strona dolna ptyt, profilowana. Tolerancja wymiaréw ptyt max. +/- 1%.

Ptyta zbudowana z dwéch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa sktada sie z granulatu
pochodzgcego z recyklingu lub z produkcji pierwotnej. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni
odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM, z produkcji pierwotnej,
barwionego w masie. Grubos¢ warstwy EPDM min. 6 mm. Granulat tgczony jest za pomocg
kleju poliuretanowego.

Kolorystyka

Kolor nawierzchni, dla nawierzchni bezpiecznej pomaranczowy RAL 2011 a dla $ciezki niebieski
RAL 5003.

12.3.3. Obrzeza betonowe

Wokot nawierzchni poliuretanowych nalezy wykonac¢ obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm idtugosci ok. 1,0 m. Obrzeza posadawia¢ na
tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci
min. 4 cm iszerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gorna
powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem.

llos¢: 75,0 m.b.

12.3.4. Dokumenty i badania

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produktéw i wilasciwego wykonania
nawierzchni bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektorych
dokumentdw, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badan.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowe;j:

e autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

e atest PZH

e certyfikat potwierdzajgcy wysokos¢é amortyzowanego upadku

e instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

Badania nawierzchni

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przy realizacji zadania wykonania odpowiednich badan
celem ustalenia zgodnosci parametrow nawierzchni syntetycznej wykonanej na obiekcie z
wytycznymi zawartymi w Normie. Zamawiajgcy ogranicza ilos¢ badanych parametrow
nawierzchni do badania zgodnosci z wymagang amortyzacjg dla maksymalnej wysokosci
upadkowej przy kazdej zabawce. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w miejscu wbudowania.




12.4. Przetozenie chodnikéow

Ze wzgledu na instalacje ogrodzenia i obrzezy chodnikowych konieczne jest przetozenie czesci
istniejgcego chodnika. Nalezy réwniez przetozy¢ fragment chodnika przy furtce tak aby
zniwelowac proég po podwyzszeniu nawierzchni palcu zabaw. Fragment ten nalezy utozy¢ z
tagodnym spadkiem w trzech kierunkach.

llos¢: 30,0 m?

12.5. Nawierzchnia trawiasta

Na pozostatym obszarze placu zabaw przewidziano zatozenia trawnika. Zatozenie trawnika
przewidziano roéwniez na obszarze ktdry zostanie zniszczony przez prace budowlane a
wykraczajgcy poza teren placu zabaw. Ze wzgledu na sagsiadowanie nawierzchni z istniejgcym
trawnikiem i obrzezami nawierzchni poliuretanowych nie przewidziano otaczania nawierzchni
obrzezami.

llos¢: 230,1 m?

12.5.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg i usung¢ wszelkie chwasty kigczowe. Na
obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40
m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczeka¢ 2 tygodnie
przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢ warstwg
5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

12.5.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym sktadzie:

e  Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
12.5.3. Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m2, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywaé za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowac¢ w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlacé.

12.6. Ogrodzenie.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu placu zabaw ogrodzeniem wysokosci 110 cm, z czesciowym
wykozystaniem ogrodzenia istniejgcego. Ogrodzenie systemowe, panelowe. Rozstaw stupow co
ok.2,5m.

12.6.1. llos¢

taczna dtugosé ogrodzenia — 78,7 m.b. W ogrodzeniu zaprojektowano furtke dwuskrzydtowag
szerokosci 200 cm.

12.6.2. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomocg wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac
sie ponizej poziomu gruntu.

12.6.3. Stupy

Stupy wysokosci ok. 1,4 m, zagtebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profilu
stalowego 60 x60 x 3 mm. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z
tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor zielony RAL 6005.

12.6.4. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci 1,1 m. Panel bez przettoczeh wzmacijiajgcych. Wymiar
oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 5 mm. Gérna krawedz musi byé zakonczona
tagodnie, bez ostrych koncdéw i krawedzi. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005.

12.6.5. Furtka

Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu o szerokosci 2.00 m i wysokosci 1.00 m. Rama wykonana
z rur kwadratowych min. 60x60x2 mm z zamocowang siatkg identyczng jak na reszcie



ogrodzenia. Pojedyncza furtka wyposazona wzamek z klamkg isamozamykacz. Klamka
aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydio zaopatrzone w min. dwa zawiasy. tgczenie
elementéw metodg spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane
i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Uwaga:

Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wtozy¢ palcéw pomiedzy zawiasy a
konstrukcije.

llosé: 1 szt.

12.7. Zabawki i elementy malej architektury

Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Wszystkie zabawki powinny by¢é dostosowane do
uzytkowania przez dzieci w wieku przedszkolnym. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy
przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich rozmieszczenie muszg spetiac
wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb
zgodny z instrukcja dostawcy.

Tablica informacyjna z requlaminem (poz. 1)

Elementy nosne ze stali ocynkowanej ogniowo, lakierowane lub aluminiowe, ptyta wykonana ze
sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. tablica wyposazona w nagtowek programu ,Radosna
Szkota”. llos¢ 1 szt.

RADOSNA SZKOtA

tawka z oparciem (poz. 2)

tawka stalowo drewniana z oparciem i bez
podtokietnikow. Dtugos¢ ok. 150 cm.
Mocowana do podioza na state. Elementy
stalowe malowane proszkowo. Elementy
drewniane z sosny, zabezpieczone bejcg i
lakierowane.

llos¢ 2 szt.

Szesciokat z pajeczyng (poz. 3)
Zestaw sprawnosciowy wyposazony w min.:
= Drabinke linowg

» Pajeczyne linowg na szczycie
» drgzek ,trzepak” ; i -
= $cianke wspinaczkowg =

2 przeplotnie rurowe | f
Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej | |

=

ogniowo lub  galwanizowanej, = malowane ]
proszkowo, lub nierdzewnej, lub wykonane z | & |
aluminium anodowanego. Elmenty ptytowe ze 1 —

sklejki wododporne lub ptyty MDF.

Liny polipropylenowe lub polamidowe.
Elementy wykonczajace z tworzyw sztucznych.
Wymiary urzgdzenia min. 260 x 260 cm.

llosé 1 kpl.



Hustawka wagowa (poz. 4)

Hustawka ,wazka”. Elementy nosne, ze stali
ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo
lub aluminiowe. Przeguby tozyskowane.
Siedziska z tworzywa sztucznego. Odbojnice
mocowane do podtoza.

Minimalna dtugos¢ zestawu 3 m.

llos¢ 1 szt.

Zestaw jedna wieza (poz. 5)

Zestaw z szerokim podestem wyposazony w min.:

» wieze zadaszong

»= schody

= drabinke

= zjezdzalnie

Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowane;j
ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo,
lub nierdzewnej, Ilub wykonane z aluminium
anodowanego. Elmenty plytowe ze  skleiki
wododporne lub ptyty MDF.

Liny polipropylenowe lub polamidowe.

Elementy wykonczajace z tworzyw sztucznych.
Wymiary urzgdzenia min. 420 x 200 cm

llos¢ 1 kpl.

Zestaw dwie wieze (poz. 6)

Zestaw z wyposazony w min.:

= dwie wieze (w tym jedng zadaszong)

= mostek

= drabinke

= zjezdzalnie

Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowane;j
ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo,
lub nierdzewnej, Ilub wykonane 2z aluminium
anodowanego. Elmenty plytowe ze  skleiki
wododporne lub ptyty MDF.

Liny polipropylenowe lub polamidowe.

Elementy wykonczajace z tworzyw sztucznych.
Wymiary urzgdzenia min. 420 x 120 cm

llos¢ 1 kpl.

Hustawka "bocianie gniazdo" (poz. 7)

Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin
polipropylenowych lub polamidowych. Elementy
nosne, ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane
proszkowo lub aluminiowe. Siedzisko
umozliwiajace hustanie sie kilkorga dzieci.
tancuch techniczny ocynowany.

Max. wysoko$¢ upadkowa: 1,50 m, min. Srednica
,gniazda” 100 cm.

llos¢ 1 szt..




Bujak dla czworga dzieci (poz. 8)

Bujak  przeznaczony dla jednoczesnego
uzytkowania przez troje dzieci, w pozycji
siedzacej.

Sprezyna stalowa.

Elementy ptytowe ze sklejki wododporne;.
Elementy wykonczajace z tworzyw sztucznych.
Srednica urzadzenia min. 100 cm.

llos¢ 1 szt.

Gtuchy telefon (poz. 9)

Rura komunikacyjna z ozdobnymi koncéwkami.

rura wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo
lub galwanizowanej, malowane proszkowo, lub
nierdzewnej, lub wykonane z aluminium
anodowanego.

Elementy wykonczajace z tworzyw sztucznych.

Minimalna dtugos¢ zestawu 8 m.

llos¢ 1 szt.




