UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC NA
BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC
NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.

WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM
0SOB UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z PRZEPISAMI
BHP.

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE ,\W TYM
ZBROJENIE | IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM

Przekroj 11-11 Uktad elementéw nawierzchni na placu zabaw. tgczenie nawierzchni sciezki z hansegrand, nawierzchni syntetycznej wylewanej i nawierzchni bezpiecznej ze zwirku ZGLASZAC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO
ZATWIERDZENIA ODPOWIEDNIM WPISEM DO
DZIENNIKA BUDOWY.

NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU
| 200 470 ANI UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS
TECHNICZNY.

& s Strefa zabaw dla dzieci najmtodszych Strefa zabaw dla dzieci starszych - PROJEKT ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI
Sciezka z hansegrand ; Y Y BRANZOWYMI.

z nawierzchnig syntetyczng nawierzchnia bezpieczna z drobnego zwirku frakcji 2-8mm . MOCOWANIA ELEMENTOW HANDLOWYGH | ICH

i . w obrzezach gumowych £ACZENIA WYKONAG ZGODNIE Z SYSTEMEM
Obrzeze gumowe, bezpieczne PRODUCENTA. EWENTUALNE NIEJASNOSCI
Obrzeze betonowe 8x30x100cm 5x25x100cm NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PO
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DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB

WYBORZE OFERENTA.
tawa z betonu z oporem C12/15 2% osadzone na betonie C12/15 _
ROWNOWAZNE, POSIADAJACE PARAMETRY

. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W
Grunt rodzimy zageszczony -

TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE, JAK PODANE
W DOKUMENTACJI.

. KOLORYSTYKE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI
NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

10. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ
UPRZEDNEGO POWIADOMIENIA | ZGODY
PROJEKTANTA.

11. RZUTY | PRZEKROJE ROZPATRYWAC LACZNIE

12. PROBKI WSZYSTKICH MATERIALOW
NAWIERZCHNI NALEZY PRZEDSTAWIC DO
AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
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Nawierzchnia Hansegrand 0/8mm(3 cm) Warstwa gérna typu playtop, barwiony EPDM, frakcja 3-3.5mm gr.1.5cm 13. PODANE MARKI PRODUKTOW MAJA CHARAKTER
HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16mm (5cm) 53 i ; REFERENCYINY, DOPUSZCZA SIE SKLADANIE
Yy Warstwa dolna typu playtop, réznoksztaltne kawalki gumy frakcja .. . OFERT ROWNOWAZNYCH.
Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (20cm) ok.20mm gr. 2,5-13.5 cm (grubo$¢ w zaleznoséci od Zwir QJOUJ< ptukany frakcji 2-8 mm (gr. 20cm)
Grunt rodzimy zageszczony maksymalnej wysokosci swobodnego upadku z urzadzen Geowtdknina 165g/m2, 12kN/m2 ONCUm _Im._nomNQ_A mv Z 0.0.
zabawowych ,\\<© tabeli w OU._w_m technicznym) Piasek zageszczony (5cm) 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20 lok. 22, tel/fax: 022 633 75 85
Warstwa wyréwnawcza z klinca 2-8mm (5cm) Grunt rodzimy ; — architekci@czubalatoszek.pl

Thuczen 31,5-63 mm, zageszczony (15cm)
Piasek zageszczony (10cm)

Grunt rodzimy PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW
O FUNKCJI USLUGOWEJ
| SPOLECZNO-KULTURALNEJ.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLINSKIEGO

przy ul. Szaseréw
Dzielnica Praga Potudnie M. St. Warszawy
Nr ew. dziatek:121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28

Przekroj 12-12 Uktad elementéw nawierzchni na placu zabaw. tgczenie nawierzchni syntetycznej wylewanej z terenem istniejgcej zieleni i nawierzchnig bezpieczng ze zwirku obreb 3-04.07

INWESTOR
M. St. Warszawa,
Strefa zabaw dla dzieci najmtodszych Strefa istniejacego Strefa zabaw dla dzieci starszych . . .
z nawierzchni g syntetyczng drzewa do zachowania nawierzchnia bezpieczna z drobnego zwirku frakcji 2-8mm C nma UN_Q_ : _0< t—:mom vO*CQ : _m
Warszawa ul. Grochowska 274
Obrzeze gumowe, bezpieczne , FAZA OPRACOWANIA

5x25x100cm
osadzone na betonie C12/15

PROJEKT WYKONAWCZY

7 BRANZA

DROGOWA
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
7 mgr inz. Grzegorz Sottykiewicz PDK/0021/POOD/13
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mgr inz. Agnieszka Kowalewska

L

Zwir drobny ptukany frakcji 2-8 mm (gr. 20cm) -
Warstwa géma typu playtop, barwiony EPDM, frakcja 3-3.5mm gr.1.5cm To5g/m2, 12kNm2 I.m%»( A
o v smlocnona g Plasok (eom) W TYTUE RYSUNKU
maksymalnej wysokosci swobodnego upadku z urzadzer Grunt rodzimy &gy . . . .
ooy g taboll  opistacmczmym) 2 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
Warstwa 6 z kliica 2-8mm (5cm) . . .
Tuczen (i5em - nawierzchnie bezpieczne placu zabaw
Piasek (10cm) dotek chlonny - zwir plukany rzeczny
Grunt rodzimy
DATA RYSUNKU SKALA RYSUNKU
CZERWIEC 2014 1:20
NR RYSUNKU

14.01.PW.AK.05.05

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoécig Czuba Latoszek Sp. z 0.0
Rysunek nie moZa byé udostepniany ani kopiowany, w catosci lub w czeéciach, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z 0.0.|
(Dz U. nr24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)




