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Przekroj 1-1 Sciezka rekreacyjna z nawierzchnia bitumiczng i cigg pieszy z nawierzchnig Hansegrand

I 100 I 300

Sciezka z nawierzchni bitumicznej w obrzezu betonowym,

opaska dzielgca

Sciezka z hansegrand w obrzezu betonowym

Kostka granitowa 10x10x10 (faktura groszkowana)

Podsypka cem.piask. 1:3 (3cm)

| w
R

15

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8mm (4cm)

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5 mm (15cm)

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (15cm)

Grunt rodzimy zageszczony

250

Obrzeze betonowe 8x100cm

Nawierzchnia Hansegrand 0/8mm(3 cm)

tawa z betonu z oporem C12/15

HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16mm (5cm)

Grunt rodzimy zageszczony

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (20cm)

Grunt rodzimy zageszczony

Przekroj 2-2 Sciezka rekreacyjna z nawierzchnia bitumiczng i cigg pieszy z nawierzchnig Hansegrand oraz kostkg kamienng

; 100 | 300

30

15

Przekroj 3-3 Sciezka rekreacyjna z nawierzchnia bitumiczng i cigg pieszy z nawierzchnig Hansegrand wyniesiony 10 cm ponad teren

250

2.50-7.73

Sciezka z nawierzchni bitumicznej w obrzezu betonowym

2%

_

Sciezka z hansegrand w obrzezu betonowym

2%

_ >

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8mm

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5 mm (15cm)

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (15cm)

Grunt rodzimy zageszczony

Obrzeze betonowe 8x100cm

tawa z betonu z oporem C12/15

Grunt rodzimy zageszczony

Nawierzchnia Hansegrand 0/8mm(3 cm)

15

HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16mm (5cm)

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (20cm)

Grunt rodzimy zageszczony

30

15

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC NA
BIEZACO NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGLASZAC
NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM.

2. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM

0SOB UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z PRZEPISAMI
BHP.

3. WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE ,W TYM
ZBROJENIE | IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM
ZGLASZAC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO
ZATWIERDZENIA ODPOWIEDNIM WPISEM DO
DZIENNIKA BUDOWY.

4. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU
ANI UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

5. INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS
TECHNICZNY.

6. PROJEKT ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI
BRANZOWYML.

7. MOCOWANIA ELEMENTOW HANDLOWYCH | ICH
tACZENIA WYKONAC ZGODNIE Z SYSTEMEM
PRODUCENTA. EWENTUALNE NIEJASNOSCI

NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PO
WYBORZE OFERENTA.

8. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB
ROWNOWAZNE, POSIADAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE, JAK PODANE
W DOKUMENTACJI.

2%

Sciezka z nawierzchni bitumicznej w obrzezu betonowym,

opaska dzielgca

Sciezka z hansegrand w obrzezu betonowym

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8mm

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5 mm (15cm)

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (15cm)

Grunt rodzimy zageszczony

Nawierzchnia Hansegrand 0/8mm(3 cm)

HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16mm (5cm)

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (20cm)

Obrzeze betonowe 8x100cm Grunt rodzimy zageszczony

tawa z betonu z oporem C12/15

Grunt rodzimy zageszczony

Przekroj 3-3 Sciezka rekreacyjna z nawierzchnia bitumiczng i cigg pieszy z nawierzchnig Hansegrand wyniesiony 10 cm ponad teren

250

I I 2.50-7.73

Sciezka z nawierzchni bitumicznej w obrzezu betonowym

2%

_

Sciezka z hansegrand w obrzezu betonowym

2%

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8mm

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5 mm (15cm)

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (15cm)

Grunt rodzimy zageszczony

Nawierzchnia Hansegrand 0/8mm(3 cm)
HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16mm (5cm)
Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (20cm)
Grunt rodzimy zageszczony

Obrzeze betonowe 8x100cm

tawa z betonu z oporem C12/15

Grunt rodzimy zageszczony
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Kostka granitowa 10x10x10 (faktura groszkowana)

Podsypka cem.piask. 1:3 (3cm)

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5 mm (10cm)

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (10cm)

Grunt rodzimy zageszczony

Przekréj 4-4 cigg pieszy z nawierzchnig z kostki betonowej (konstrukcja ze wzmocnieniem)

300

Cigg pieszy z nawierzchnig z kostki betonowej
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Obrzeze betonowe 8x100cm

tawa z betonu z oporem C12/15

Grunt rodzimy zageszczony

Kostka betonowa 16x16x8cm (kolor szary antic)

Podsypka cem.piask. 1:3 (3cm)

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5 mm (10cm)

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (10cm)

Grunt rodzimy zageszczony

Przekroj 5-5 ciag pieszy z nawierzchnig z kostki betonowej tgczonej z kamienng (konstrukcja wzmocniona)

160 .

30 . 160 y

Cigg pieszy z nawierzchnig z kostki betonowej Opaska | Ciag pieszy z nawierzchnig z kostki betonowej
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Obrzeze betonowe 8x100cm

Kostka granitowa 10x10x10 (faktura groszkowana)

Podsypka cem.piask. 1:3 (3cm)

tawa z betonu z oporem C12/15

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5 mm (10cm)

Grunt rodzimy zageszczony

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (10cm)

Grunt rodzimy zageszczony

Kostka betonowa 16x16x8cm (kolor szary antic)
Podsypka cem.piask. 1:3 (3cm)

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/31,5 mm (10cm)
Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (10cm)

Grunt rodzimy zageszczony

9. KOLORYSTYKE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI
NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

10. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ
UPRZEDNEGO POWIADOMIENIA | ZGODY
PROJEKTANTA.

11. RZUTY | PRZEKROJE ROZPATRYWAC tACZNIE

12. PROBKI WSZYSTKICH MATERIALOW
NAWIERZCHNI NALEZY PRZEDSTAWIC DO
AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

13. PODANE MARKI PRODUKTOW MAJA CHARAKTER
REFERENCYJNY, DOPUSZCZA SIE SKtADANIE
OFERT ROWNOWAZNYCH.

Przekroj 6-6 Ciag pieszy z nawierzchnig Hansegrand

180 y

Sciezka z hansegrand w obrzezu betonowym 7

2%

—_ >

Nawierzchnia Hansegrand 0/8mm(3 cm)

HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16mm (5cm)

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (20cm)

Grunt rodzimy zageszczony

Przekroj 7-7 cigg pieszy z nawierzchnig z kostki betonowej (konstrukcja bez wzmocnienia)

300

Cigg pieszy z nawierzchnig z kostki betonowej

2%
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Obrzeze betonowe 8x100cm

tawa z betonu z oporem C12/15

Grunt rodzimy zageszczony

Kostka betonowa 16x16x8cm (kolor szary antic)

Podsypka cem.piask. 1:3 (3cm)

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/63 mm (10cm)

Grunt rodzimy zageszczony
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TYTUL RYSUNKU

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
- gtdwna aleja parkowa oraz ciggi piesze
z kostki brukowej

DATA RYSUNKU SKALA RYSUNKU
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NR RYSUNKU

14.01.PW.AK.05.03
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