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I/1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest modernizacja zagospodarowania terenu parku im. J. Polinskiego
wraz z fontanng i infrastrukturg podziemng (os$wietlenie parku, zasilanie projektowanej fontanny,
system kranéw ogrodowych do podlewania), oraz budowg dwdéch pawilonéw parkowych wraz z
instalacjami wewnetrznymi i przytgczami.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27,
121/28, obreb: 3-04-07, przy ul. Szaseroéw na terenie dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie. Teren
opracowania pozostaje wtasnoscig M. St. Warszawy. Granice terenu opracowania oznaczono na
rysunkach graficznie i literowo (A-M). Projektowany obiekt nie znajduje sie w strefie objetej ochrong
konserwatorska.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania ma ksztatt zblizony do czworokata i przylega od strony poétnocnej do ul.
Szaserow i od strony wschodniej do ul. Garwolinskiej. Teren jest pfaski, jedynie w potudniowo-
wschodniej czesci parku istnieje sztuczne wzniesienie o wysokosci wzglednej ok. 2,40 m (rzedna
maksymalna 8,58 m n.p. ,0” Wisty).

Dojazd do dziatki jest mozliwy od ul. Szaseréw i odbywa sie przez dojazd do istniejgcej stacji
Trafo. Wejscia na teren parku znajdujg sie w naroznikach, od strony ul. Szaserow, Garwolinskiej,
Prochowej i Paca, oraz w innych miejscach na trasach licznych przedeptéw. Teren nie jest ogrodzony.
Przy ul. Szaser6w zlokalizowany jest Pomnik J. Polinskiego — patrona parku.

Sasiedztwo terenu opracowania stanowi zabudowa miejska centrum Grochowa: zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna o wysokosci od IV do Xl kondygnacji; kosciét pod wezwaniem
Nawrocenia sw. Pawta i parafia (11l-V kondygnacje), oraz szpital WAM (VI kondygnac;ji).

Aktualnie, teren parku miejskiego pokryty jest ok. czterdziestopiecioletnimi zadrzewieniami oraz
grupami krzewow ozdobnych w réznym wieku - gtdwnie w czesci poinocnej i centralnej, oraz
kilkuletnimi nasadzeniami krzewoéw w czesci potudniowo-wschodniej. W pozostatych czesciach parku
dominujg zdegradowane powierzchnie trawiaste z licznymi przedeptami. Wzdluz ciggéow pieszych
istniejg przerzedzone nasadzenia alejowe. Charakterystyke istniejacej szaty roslinnej zawiera rozdziat
Aktualizacja inwentaryzacji i projekt gospodarki drzewostanem.

Nawierzchnie istniejgcych ciggdéw pieszych stanowig chodniki z ptyt betonowych, w ztym stanie
technicznym, podobnie jak towarzyszgce im wyeksploatowane elementy wyposazenia — tawki, latarnie
i kosze na odpadki. W centralnej czesci parku znajduje sie ogrodzony plac zabaw dla dzieci z kilkoma
urzadzeniami i tawkami, pozbawiony jednak odpowiedniej, bezpiecznej nawierzchni i
niezagospodarowany, jesli chodzi o roslinnos¢.

3. Warunki wodno-gruntowe

Zgodnie z Dokumentacjg geotechniczng, zatgczong do Projektu, na terenie inwestycji
stwierdzono wody gruntowe o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 3,00-3,40 m p.p.t, tj. na rzednych
2,80-3,05 m n.p. ,0” Wisty. Mozliwe jest okresowe podnoszenie sie zwierciadta wody gruntowej o
okoto 0,4m.

Warunki wodno-gruntowe sg proste. Pod przypowierzchniowym humusem i gruntem nasypowym
zalegajagcym do gtebokosci maksymalnej 1,30m ppt wystepujg grunty zastoiskowe — piaski gliniaste,
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gliny piaszczyste, pyty piaszczyste i gliny pylaste twardoplastyczne. Grunty spoiste zalegajg do
maksymalnej gtebokosci 2,40 m ppt. Ponizej, do gtebokosci rozpoznania (6m ppt) zalegajg piaski
drobne, srednie i grube, srednio zageszczone.

4. Aktualizacja inwentaryzacji drzewostanu
4.1 Podstawa opracowania

Podstawg do obecnej aktualizacji inwentaryzacji drzew i krzewdw w parku im. J.
Polinskiego w Warszawie byta poprzednia aktualizacja wykonana we wlasnym zakresie przez
pracownie Czuba Latoszek, w ramach dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2009.
Materiat wyjsciowy do poprzedniej aktualizacji stanowita inwentaryzacja szaty roslinnej
opracowana przez zespot autorski Ewa Kubiak, Joanna Tybinkowska, Jakub Zemta, Tomasz
Wiech, w listopadzie 2002r.

4.2 Ogodlna charakterystyka drzewostanu

taczna liczba drzew zinwentaryzowana na terenie parku im. Polihskiego w Warszawie to 318
sztuk, oraz 48 grup krzewow o tacznej powierzchni okoto 2209m2.

W uktadzie przestrzennym drzewostanu mozemy wyrdznié, aleje, drzewa soliterowe, grupy
drzew oraz uktady rzedowe drzew. Krzewy natomiast nie tworzg spéjnego uktadu przestrzennego.
Gatunkami dominujgcymi w parku sg Acer platanoides (klon pospolity), Acer saccharinum (klon
srebrzysty), Tilia platyphyllos (lipa szerokolistna) oraz Populus sp. (topola). Gatunki te stanowig 75%
wszystkich drzew w parku i nalezg do najstarszej grupy wiekowej drzewostanu parkowego.

Ogolny stan zdrowotny drzewostanu mozna okresli¢ jako dobry. W projekcie uwzglednione
zostato zachowanie wszystkich drzew wartosciowych. Liczba drzew zakwalifikowanych do usuniecia
ograniczona zostata do minimum; drzewa te nie majg duzej wartosci przyrodniczej ani estetyczne;.
taczna liczba drzew do usuniecia to 47, w tym 21 ze wzgledu na zly stan zdrowotny. llo$¢ grup
krzewow do usuniecia to 32, o tgcznej powierzchni ok. 1016m2.

Jako wartosciowe mozna uzna¢ dwie alejki lipowe oraz nasadzenia rzedowe z klonu
srebrzystego i klonu pospolitego od strony ulicy Szaseréw i ul. Garwolinskiej; takze pojedyncze
drzewa z rodzaju Salix i grupa drzew owocowych z rodzaju Prunus zastugujg na szczegdlne
wyroznienie. Uktady te nalezy zachowaé. Niektére gatunki, tj. klon srebrzysty czy drzewa z rodzaju
Populus (topole) ze wzgledu na famliwosé nie sg najlepszymi drzewami do miast, dlatego ubytki w
uktadach rzedowych, czy grupach uzupetnia¢ nalezy uzupetnia¢ o gatunki z danego rodzaju
zatwierdzone jako dobre do miast i nasadzen przyulicznych.

4.3 Inwentaryzacja dendrologiczna

Metodyka

W miesigcu marcu 2014 roku przeprowadzono aktualizacje inwentaryzacji drzew i krzewow (z
roku 2009) na obszarze Parku im. J. Polinskiego w Warszawie. Podczas prac terenowych wykonano
pomiary dendrometryczne i opis stanu zdrowotnego drzew znajdujgcych sie na terenie opracowania.
Informacje zebrane w terenie zostaty zapisane w postaci zbiorczej tabeli (spis tabelaryczny — pkt.5.3.)
oraz naniesione na podkfad geodezyjny (rys. nr 14.02.PB.03).

Pomiar i opis drzew
Przy pomiarach inwentaryzacyjnych drzew zostat przyjeta metoda selekcyjna, do pomiaréw
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zakwalifikowano drzewa powyzej 10 lat (zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
880). Wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne fj.:

- obwaod i piersnice pnia (z doktadnoscig do 1cm) mierzong na wysokosci 130cm. W przypadku drzew
wielopniowych, rozwidlajgcych sie przewodnikéw ponizej 130cm, podano obwody oraz piersnice
wszystkich przewodnikéw.

- szerokos¢ korony oszacowano z doktadnoscig do 1m

Odnotowane zostaty rowniez wszystkie ubytki, uszkodzenia, oznaki proéchnienia, wystepujgcy posusz,
stopien pochylenia przewodnikow.

Pomiary i opis krzewow

Przy pomiarach inwentaryzacyjnych oznaczona zostata powierzchnia grup krzewdw z
doktadnoscig do 1m? oraz wysokos$¢ krzewow z doktadnoscig do 0,5m.
Dodatkowo okreslona zostata forma krzewdw : naturalna, strzyzona.

Wyniki kohcowe

Na obszarze Parku im. J. Polinskiego zinwentaryzowano tgcznie 366 drzew i grup krzewdw.
Gatunkami dominujgcymi sa: Tilia platyphyllos lipa szerokolistna, Acer saccharinum klon srebrzysty,
Acer platanoides klon zwyczajny oraz Prunus mahaleb wisnia wonna.

5. Gospodarka drzewami i krzewami

Podstawg do opracowania gospodarki drzewostanem i krzewostanem jest inwentaryzacja
drzew i krzewéw wykonana w 2014 roku. Niniejszy opis techniczny jest nieodtgcznym elementem
graficznego opracowania projektu gospodarki drzewostanem i krzewostanem w skali 1:500
przedstawionym na mapie do celéw projektowych. Projekt gospodarki drzewostanem i krzewostanem
uwzglednia stan istniejgcy drzew i krzewdw z miesigca marca 2014 roku.

5.1 Cel gospodarki drzewostanem i krzewostanem

Gtéwnym celem gospodarki zielenig jest poprawa stanu sanitarnego, poprawie warunkéw
bezpieczenstwa uzytkownikédw oraz podniesienia waloréw estetycznych szaty roslinnej i poprawa
relacji przestrzennych.

W stosunku do projektu gospodarki drzewostanem zamieszczonego w Projekcie Budowlanym
przeznaczono do usuniecia dodatkowe 3 drzewa (okazy topoli czarnej odm. witoskiej w narozniku ulic
Garwolinskiej i Szaseréw) ze wzgledu na ich stan zdrowotny.

5.2 Kwalifikacja drzew i krzewoéw

Drzewa istniejgce zakwalifikowano do 3 grup:
1) grupa oznaczona na rzucie kolorem zielonym to drzewa nie wymagajgce szczegoélnych zabiegéw
pielegnacyjnych
2) grupa oznaczona na rzucie kolorem pomaranczowym to drzewa wymagajace cie¢ pielegnacyjnych,
3) grupa oznaczona na rzucie kolorem czerwonym to drzewa zakwalifikowane do usuniecia,

Krzewy zakwalifikowane zostaty réwniez do 3 grup:
1) grupa oznaczona na rzucie kolorem zielonym to krzewy zakwalifikowane do przesadzenia
2) grupa oznaczona na rzucie kolorem pomaranczowym to krzewy zakwalifikowane do pielegnaciji
3) grupa oznaczona na rzucie kolorem czerwonym to krzewy zakwalifikowane do usunigcia.

Sposrod zinwentaryzowanych drzew 50 sztuk zakwalifikowanych zostato do usuniecia, o numerach
inwentarzowych:

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl

Strona4



PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLtUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE

Czerwiec 2014

10, 30, 58, 63, 64, 75, 113, 114, 115, 119, 135, 136, 141, 143, 161, 165, 180, 181, 209, 223, 231, 234,
235, 236, 246, 247, 253, 260, 271, 281, 298, 304, 311, 317, 322, 330, 331, 332, 333, 337, 361, 364,
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412.

Grupy krzewéw zakwalifikowane do usuniecia:
61, 62, 67, 69, 70, 74, 83, 96, 110, 162, 164, 166, 167, 210, 211, 243, 264, 267, 275, 300, 307, 308,
312, 313, 314, 316, 319, 338, 344, 417.

65 sztuk drzew zakwalifikowanych zostato do pielegnacji o numerach inwentarzowych:
5, 28, 51, 52, 56, 76, 77, 90, 98, 104, 106, 108, 109, 111, 121, 123, 127, 145, 147, 149, 150, 151, 152,
153, 157, 158, 159, 160, 170, 171, 172, 176, 201, 201, 206, 207, 208, 214, 215, 216, 217, 218, 241,
255, 257, 278, 294-296, 347-360, 368, 388.

Grupy krzewow zakwalifikowane do pielegnaciji: 94, 95, 320, 345, 369, 370, 413, 414, 415, 416, 420,
421, 422.
Grupy krzewoéw zakwalifikowane do przesadzenia: 155, 156, 403, 418, 419.

5.3 Spis tabelaryczny drzew i krzewow:

Srednica
Lacinska Polska ) Sredni | korony Wyso Gospodar
Obwod ca [m]/ ‘ . ka
Lp. nazwa nazwa . . kos¢ Uwagi
pnia pnia pow. drzewosta
gatunkowa gatunkowa , [m]
[em] | krzewow nem
w m2
na pniu i w koronie
Tilia lioa liczne zabezpieczone
1 latyphyllos szerokolistna 129 41 8 12| Slady po obcigtych
pPatypny gateziach i konarach;
mata dziupla;
Acer susz 10%; zarastajgce
2 platanoides klon pospolity 132 42 6 15 | obcietych gateziach i
konarach;
Acer susz 10%; zarastajgce
3 platanoides klon pospolity 82 26 9 15 slady.po obcietych
gateziach;
slady po obcietych
- . gatfeziach;
4 Tl'gf o IsIZ:rokoIistna 113 36 8 14 | prochniejacy $lad po
platyphy obcietym konarze;
mata dziupla;
do
zarastajgce $lady po pielegnacii:
5 Acer . klon 119 38 9 16 | obcietych gateziach; suche
saccharinum srebrzysty
suche konary konary do
usuniecia
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na pniu zarastajgce
Acer mechaniczne
6 .
platanoides klon pospolity 13 36 8 14 uszkodzenia kory; na

wys. 3,5m rozwidla sie
w ksztatcie V;
pojedyncze seki;
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Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

132

42

10

13

na wys. 2,5m
rozwidlenie pod ostrym
katem; zarastajgce
Slady po obcietych i
obtamanych gateziach
i konarach; obtamane
konary i gatezie
przewisajg w koronie;

Acer
platanoides

klon pospolity

119

38

12

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
zarastajgcy slad po
obcietym konarze
(7x3cm), ale z
wyprochnieniem; susz
10%; pojedyncze seki;

Acer
platanoides

klon pospolity

88

28

13

liczne zarastajgce
Slady po obcietych
gateziach;
préchniejacy slad po
obcietej gatezi;

10

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

83

26

14

na wys. 3,5m
rozwidlenie w ksztatcie
V; na jednym z
przewodnikow
pekniecie dt. 120cm ze
Sladami
zabezpieczania, ale
tez z préchnieniem;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
zarastajgce $lady po
mechanicznych
uszkodzeniach kory na
pniu; kolizja z drzewm
nr9

do
usuniecia -
zty stan
zdrowoty

11

Acer
platanoides

klon pospolity

85

27

11

w koronie przewisaja
pojedyncze obtamane
gatezie; liczne $lady
po obcietych
gateziach, niektére z
nich prochniejgce; na
wys. 2,5m rozwidlenie
w ksztatcie V;
pojedyncze seki;

12

Acer
platanoides

klon pospolity

116

37

14

liczne zarastajgce
Slady po obcietych
konarach i gateziach;
od podstawy pnia do
wys. 2,5m peknigcie z
wyciekiem sokow;
powyzej pekniecia
rozwidlenie w ksztatcie
Vi
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13

Acer
platanoides

klon pospolity

119

38

13

na wys. 2,5m
rozwidlenie w ksztatcie
V; $lad po obcietym
konarze zarastajgcy,
ale z wypréchnieniem;
Slady po obcietych
gateziach -
zarastajgce; susz 5%;
pojedyncze seki;

14

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

135

43

16

Slady po obcietych
gateziach -
zarastajgce; na
jednym z konaréw
pekniecie df. 80cm
zarastajgce z
niewielkim
wypréchnieniem;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m;

15

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

141

45

10

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
Slad po obcigetym
konarze zarastajacy,
ale z wypréchnieniem;
na wys. 2,5m
zanieczyszczone
rozwidlenie na kilka
przewodnikéw; w
koronie zarastajgce
Slady licznych cie¢;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m

16

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

94

30

11

pojedyncze odrosty u
podstawy pnia; $lady
po obcietych
gatfeziach;
préchniejacy $lad po
obtamanej gatezi;

17

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

132

42

16

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 0,5m;
préchniejacy $lad po
usunietej gatezi;

18

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

91

29

13

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

19

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

144

46

11

16

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m; na wys.
2,5m rozwidlenie w
ksztatcie V;

20

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

122

39

12

nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m; na wys.
3m rozwidlenie w
ksztatcie V; liczne
Slady po obcietych

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl

Strona7



PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLtUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE

Czerwiec 2014

gateziach, zarastajgce;

21

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

88

28

10

$lad po obtamanym
konarze zarastajgcy,
ale ze znacznym
wyprochnieniem;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
préchniejacy slad po
obtamanej gatezi;

22

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

132

42

13

na wy. 2,5m podwadjne
rozwidlenie w ksztatcie
V; pojedyncze
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 0,5m;

23

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

85

27

13

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

24

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

100

32

15

Slady po obcietych
gateziach, zarastajgce;
pokroj rozluzniony;

25

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

100

32

13

liczne $lady po
obcietych gateziach,
zarastajace;

26

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

132

42

10

16

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 2,5m
rozwidlenie na 4
przewodniki; nabiegi
korzeniowe w
promieniu 0,5m;

27

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

113

36

12

w koronie $lady po
obcietych gateziach i
konarach -
zarastajace; u
podstawy i wzdtuz pnia
odrosty; nabiegi
korzeniowe w
promieniu 1m; slad s$r.
8cm po obcietym
konarze zarastajgcy
ale a wyprochnieniem;

28

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

79

25

10

slady po obcietych
gateziach, zarastajgce;
na pniu zarastajgce
mechaniczne odarcie
kory 12x5¢cm; $lad po
obcietym konarze
zarastajacy, ale z
poczgtkami
prochnienia;

do
pielegnacii:
suchy konar
do
usuniecia
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29

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

135

43

10

susz 5%; zarastajgce
Slady po obcietych
gateziach; nabiegi
korzeniowe w
promieniu 1m;

30

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

46

15 4,5

przewodnik ztamany,
suchy

do
usuniecia -
zty stan
zdrowotny

31

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

107

34

12

susz 5%; zarastajgce
Slady po obcietych
gateziach i konarach;

32

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

100

32

14

na wys. 2,5m
rozwidlenie w ksztatcie
V; slady po obcietych
gateziach; pojedyncze
seki; w koronie
przewisa obtamana
gataz; susz 5%;

33

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

82

26

13

zarastajgce $lady po
wycietych gateziach;
na jednym z konaréw
mechaniczne
uszkodzenia kory
10x4cm; na wys. 2,5m
rozwidlenie w ksztatcie
\

34

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

119

38

13

susz 10%; zarastajgce
Slady po obcietych
gateziach; nabiegi
korzeniowe 0,5m od
pnia; na wys. 2m
zanieczyszczone
rozwidlenie na kilka
przewodnikow;

35

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

104

33

14

zarastajgce4 slady po
wycietych gateziach;
pojedyncze seki; na
wys. 2,5m dziupla sr.
10cm ze znacznym
wypréchnieniem;
ponizej zarosniety slad
po peknieciu;
zarastajacy $lad po
obcietym konarze;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 80cm; susz
5%;

36

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

107

34

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

37

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

107

34

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 2,5m
rozwidlenie na 3
przewodniki; susz 5%;
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38

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

148

47

11

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
zarastajacy Slad po
usunietym konarze;

39

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

176

56

12

16

nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m; pien o
nieregularnym
przekroju; na wys. 2m
préchniejacy slad po
wycietym konarze sr.
12cm; zarastajace
Slady po obcietych
konarach;

40

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

116

37

10

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 0,5m;
préchniejacy $lad po
usunietej gatezi;

41

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

141

45

10

14

Slady po obcietych
gateziach, zarastajgce;
pojedyncze seki;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m;

42

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

132

42

10

14

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe
0,5m; susz 5%;

43

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

148

47

12

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 2,5m
zarastajgcy duzy slad
po obcietym konarze,
ale tez préchniejacy;

44

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

119

38

13

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe
0,5m; na wys. 2,5m
rozwidlenie; powyzej
niego rozlegty
préchniejacy $lad po
obcietym konarze;

45

Acer
platanoides

klon pospolity

129

41

10

15

rozlegty Slad po
obcietym konarze
zarastajacy; liczne
obtamania w koronie;
liczne obtamane
gatezie przewisajg;
kikuty po obtamanych
gateziach; nabiegi
korzeniowe 0,5m;

46

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

110

35

12

13

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 2,5m
rozwidlenie w ksztatcie
V; pojedyncze seki;
susz 5%;
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47

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

166

53

13

16

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe
0,5m; pojedyncze seki;

48

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

163

52

10

15

zabezpieczone
uszkodzenie
mechaniczne kory na
pniu; nabiegi
korzeniowe 0,5m;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
susz 5%;

49

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

135

43

13

liczne zarastajgce
Slady po obcietych
gateziach; nabiegi
korzeniowe 1m;

50

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

91

29

13

Slady po obcietych
gateziach, zarastajgce;

51

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

110

35

13

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 2,5m
rozwidlenie; na wys.
3,5m kolejne
rozwidlenie; nabiegi
korzeniowe w
promieniu 2m;

do

pielegnacii:

suche
konary do
usuniecia

52

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

107

34

12

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 80cm; na
wys. 2,5m rozwidlenie;
susz 5%;

do

pielegnacii:

suche
konary do
usuniecia

53

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

116

37

13

pokréj rozluzniony; od
podstawy pnia do wys.
1,5m zarastajgce
pekniecie mrozowe z
niewielkim
wypréchnieniem;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 2m; na wys.
2,5m rozwidlenie w
ksztatcie V;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

54

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

141

45

14

silne nabiegi
korzeniowe w
promieniu 1,5m;
nieliczne zarastajgce
slady po obcietych
gateziach;

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl

Strona11



PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLtUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE

Czerwiec 2014

55

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

75

24

11

lekko pochylony w
strone ulicy; pokrgj
lekko znieksztatcony;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 2,5m
rozwidlenie;
zarastajace,
zabezpieczone
mechaniczne
uszkodzenie kory na
jednym z konarow;

56

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

132

42

15

nabiegi korzeniowe
0,5m; w koronie
przewisa obtamana
gataz; na jednym z
konaréw zarastajgce
uszkodzenie kory;
zarastajgce $lady po
usunietych gateziach;

do
pielegnacii:
suche
konary do
usuniecia

57

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

69

22

11

na wys. 2,5m
rozwidlenie;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

58

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

92

29

12

na wys. 2,5m
rozwidlenie w ksztatcie
U; zarastajgce $lady
po obcietych
gateziach; wyraznie
zasychajgca korona
ucieta na wys. 4,5m

do
usuniecia -
zty stan
zdrowotny

59

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

85

27

10

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
susz 5%; slad po
obcietym konarze,
zarastajgcy, ale z
wyprochnieniem;

60

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

104

33

15

10

na pniu mechaniczne
uszkodzenie kory $r.
10cm, zarastajgce; w
koronie przewisajg
obtamane gatezie;
seki; susz 15%; slady
po obtamanych
gateziach, niektére z
wypréchnieniami;

61

Rosa canina

r6za dzika

3,5

3,5

do
usuniecia
kolizja z
projektem

62

Berberis
thunbergii

berberys
Thunberga

1,5

1,5

35szt.; susz 10%;
poprzerastane przez
czarny bez (5szt.wys.
Do 3m, $r. Do 1,5m) i
klon pospolity (wys.
4m; $r. 3m)

do
usuniecia
kolizja z
projektem
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do
usuniecia-
Prunus 66, 66, | 21+5+ . .

63 cerasifera atycza 16 21 55 4,5 | grupa wielopniowa popraw’a
warunkow
sanitarnych

do

64 Prunus alycza cd6do ) od2 7 4,5 rupa wielopniowa usct)mrlg\c/:vl:-

cerasifera Y 50 do 16 ’ grup P pop i
warunkow
sanitarnych

Acer . pojedyncze seki; susz

65 . kl I 1

platanoides on pospolity 50 6 6 9 5%:

susz 10%; silne
nabiegi korzeniowe w

Acer . promieniu 1,5m;

66 ,om;

platanoides klon pospolity 82 26 / 9 mechaniczne

uszkodzenia kory na
pniu
do
67 | Rosa canina réza dzika 2,5 2,5 |susz40%; usu.m.ema
kolizja z
projektem

Acer seki; susz 5%; u

68 platanoides klon pospolity 75 24 8 8 podstawy pnia silne

odrosty
susz 50%; pokroj do
69 | Rosa canina réza dzika 1,5 2 rac.:hltyczny, USU!"II.QCIa
znieksztatcony; kolizja z
szczatek krzewu; projektem
do

Berberis berberys usuniecia

70 thunbergii Thunberga 15 1.5 | 10szt, kolizja z
projektem

susz 5%; pojedyncze

Acer seki; nabiegi

71 . klon pospolity 82 26 8 8 korzeniowe do 1,5m;

platanoides . .

pojedyncze slady po
obtamanych gateziach;
silne nabiegi
korzeniowe do 1,5m;
72 | Acer negundo !(Io.n . 9 29 8 9 na wys. 1.,5m .
jesionolistny rozwidlenie w ksztatcie
V; pojedyncze
obtamane gatezie;
12szt; niektore
. do

Berberis berberys rachityczne; usuniecia

74 .. y 1,5 1,5 | poprzerastane bzem . e

thunbergii Thunberga kolizja z

czarnym (5szt. Wys. .
Do2m) projektem
do

75 | Prunus alycza 25,16 | 18,5 3,5 45 usuniecta,

cerasifera kolizja z
projektem
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76

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

182

58

12

15

$lad po obcigetym
konarze; susz 10%;
liczne odrosty u
podstawy pnia; nabiegi
korzeniowe w
promieniu 1m;
pojedyncze seki;

do

pielegnac;ji:

odrosty do
usuniecia

77

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

154

49

12

15

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
na wys. 3m
rozwidlenie w ksztatcie
V; u podstawy pnia
silne odrosty; nabiegi
korzeniowe w
promieniu do 1m;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

do

pielegnacii:

odrosty do
usuniecia

79

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

154

49

12

16

na wys. 2,5m
rozwidlenie w ksztatcie
V; nabiegi korzeniowe
w promieniu kilku
metréw; zarastajgce
Slady po obcietych
gatfeziach;

80

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

151

48

12

16

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach i
konarach; seki; nabiegi
korzeniowe do 1,5m;

81

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

119

38

14

zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;
nabiegi korzeniowe do
1,5m;

82

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

107

34

14

u podstawy pnia
odrosty; nabiegi
korzeniowe w
promieniu 0,5m;
zarastajgcy slad po
obcietym konarze;
zarastajgce $lady po
obcietych gateziach;

83

Berberis
thunbergii,
Rosa canina,
Sambucus
nigra

berberys

Thunberga,
réza dzika,
bez czarny

1,5

45szt; zwarcie w
grupie
nierbwnomierne; susz
10%

do
usuniecia
kolizja z
projektem

86

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

148

47

14

susz 10%; nabiegi
korzeniowe
znieksztatcajg
nawierzchnie;
nieliczne obtamania

87

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

116

37

10

obtamane gatezie;
kikuty po obtamanych
gateziach; susz 10%;

88

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

119

38

susz 10%;
niezabezpieczone
Slady po obtamanych
gateziach; liczne seki;
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Tilia

lipa

pojedyncze obtamane
gatezie; prochniejgce

89 platyphyllos szerokolistna 119 38 8 9 slady po obtamanych
gateziach; susz 15%;
do
pielegnacii,
poprawi¢
nieprawidto
wo
wykonane
ciecia
pielegnacyj
‘| ne:
S ady.po obtamanych wygtadzié
gateziach; susz 15%; .
) A pita reczng
Tilia lipa zabezpieczone Slady postrzepion
90 . 148 47 12 12 po obcietych .
platyphyllos szerokolistna . . . . | e krawedzie
gateziach; kikuty i seki L
po cieciach,
po obtamanych o
gateziach skrocic .
pozostawio
ne kikuty
zgodnie z
zaleceniami
w opisie.
Odrosty
korzeniowe
do
usuniecia
tadny pokroj; susz
15%; nieliczne
Tilia lipa obtamania; nieliczne
92 platyphyllos szerokolistna 141 4% R 10 Slady po obtamanych
gateziach z niewielkimi
wypréchnieniami;
- . pien obciety na wys.
93 | A lipa 88 28 25 3,5 | 1m; silne odrosty; pien
platyphyllos szerokolistna o s
silnie przepréchniaty
do
pielegnacii:
ciecia
pielegnacyj
94 Fprsythia . f0r§ycja. 31 2 8§z.t.; susz 5%; . przr;ivr\)/ict)nie
xintermedia posrednia nieliczne obtamania; i,
formowac
do
wysokosci
120cm
do
pielegnacii:
ciecia
95 Fprsythia . for§ycja. 18 1,5 |3szt; P'e:ig;scw
xintermedia posrednia -
przekwitnie
niu,
formowac
do
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wysokosci
120cm
do
Forsythia forsycja 4szt.; susz 5%; usuniecia
96 | . . ) . 22 2 . . -
Xintermedia posrednia nieliczne obtamania; kolizja z
projektem
liczne geste odrosty
wys. 1m wokét pnia;
liczne obtamane
gatezie; seki;
97 Tilia lipa . 107 34 8 9 p!'c')chnieja.0e
platyphyllos szerokolistna niezabezpieczone
Slady po obtamaniach;
w koronie przewisajg
obtamane gatezie;
susz 20%;
srednica pnia do
udredniona, gdyz na pielegnacii:
Tilia lipa pniusgsilne odrosty
98 platyphylios szerokolistna 173 55 8 8 zgrubienia, narosla z korzeniowe
odrostami; obtamania u nasady
z wypréchnieniami; pnia do
susz 15%; usuniecia
susz 15%; slady po
- . obfamanych gateziach
99 ;Ig?yphyuos !Z:rokolisma 88 28 8 10 | tworzace niewielkie
ubytki préchniczne;
pojedyncze seki;
susz 10%; slady po
100 Tilia lipa . 85 27 9 8 obtamanych ga%e,ziach;
platyphyllos szerokolistna poszarpane kikuty po
obtamanych gateziach;
- . slady po obtamanych
101| 'ia lipa 91 29 10 9 | gateziach, seki: susz
platyphyllos szerokolistna 5%:
- . slady po obtamanych
102| '@ lipa 116 37 10 9 | gateziach: seki: susz
platyphyllos szerokolistna
10%;
susz 15%; sucha gataz
grozi obtamaniem;
Tilia lipa niezabezpieczone
103 platyphyllos szerokolistna 100 32 8 o Slady po obtamanych
gateziach; pojedyncze
seki;
do
liczne obtamania; susz pleé?ggzcjlz
Tilia lipa 15%; seki; krygijace
104 . 69 22 6 7 niezabezpieczone ’
platyphyllos szerokolistna R odrosty
Slady po obtamanych .
galeziach:; korzeqlowe
na pniu do
usuniecia

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl

Strona16



PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLtUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE

Czerwiec 2014

susz 15%; slady po
obfamanych gateziach;
seki; duzy
105 Tilia lipa . 97 31 7 7 Préchniejacy ub’ytek. na
platyphyllos szerokolistna jednym z konardw; i
kilka mniejszych;
przewisajgca
obtamana gataz;
do
pielegnaciji,
poprawi¢
nieprawidto
wo
wykonane
ciecia
slady po obtamanych pleli?acyj
- . gateziach, pojedyncze .
106| '@ lipa 85 27 7 8 | seki; suche gatezie wygtadzi¢
platyphyllos szerokolistna . . pita reczng
przewisajg w koronie; .
susz 15%; postrzeplqn
e krawedzie
po cieciach,
skrécié
pozostawio
ne kikuty
zgodnie z
zaleceniami
w opisie.
susz 20%; suche
gatezie groza
107 | Populus simonii | °P%'2 132 42 11 13 | obtamaniem;w
Simona koronie przewisajg
obtamane gatezie;
seki;
do
pielegnacii,
poprawié¢
nieprawidto
wo
wykonane
ciecia
susz 10%; pielegnacyj
niezabezpieczone ne:
108 Tilia lipa . 91 29 8 9 s’lady.po obiamanych vyygiadzic’:
platyphyllos szerokolistna gateziach; seki; pita reczng
obfamana gatagz postrzgpion
przewisa w koronie; e krawedzie
po cieciach,
skrocic
pozostawio
ne kikuty
zgodnie z
zaleceniami
w opisie.
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do
pielegnaciji:
Tilia lioa Slady po obtamanych odrosty
109 P . 91 29 gateziach; susz 10%; korzeniowe
platyphyllos szerokolistna -
seki; u nasady
pnia do
usuniecia
do
usuniecia
Spiraea tawuta van stare
11 . -
0 vanhouttei Houtte'a 60szt krz.ewy
wymiana na
nowe
nasadzenia
niezabezpieczone
. do
Slady po obtamanych . "
. pielegnacii:
gateziach z
Tilia lipa oczatkami odrosty
111 P . 82 26 P ) 3 T korzeniowe
platyphyllos szerokolistna préchnienia; liczne
) u nasady
seki; susz 20%; .
pnia do
obtamany konar .
. . usuniecia
przewisa w koronie
préchniejgce slady po
112 Tilia lipa . 88 28 obiamanych ga’remac.h.;
platyphyllos szerokolistna susz 15%; liczne seki i
obfamania
od podstawy pnia do
wys. 2,5m pekniecie
pokazujgce d.o .
113|Acer klon 89 28 wyprochnienie; usunigeia -
saccharinum srebrzysty L zty stan
powyzej slady po zdrowotn
dwéch obtamanych y
konarach;
do
Acer . usuniecia -
114 platanoides klon pospolity 75 24 suche drzewo Zly stan
zdrowotny
do
Acer klon . usuniecia -
11
5 saccharinum srebrzysty 2 23 zasychajace zty stan
zdrowotny
Acer . o/ .
116 platanoides klon pospolity 50 16 susz 10%;
Acer na pniu zarastajgce
117 . klon pospolity 75 24 pekniecie dt. 3,5m;
platanoides
susz 10%;
Acer .
118 platanoides klon pospolity 60 19
od podstawy pnia do
wys. 2m rozlegte
zarastajgce pekniecie;
. . do
Acer klon na jednym zkonarow ||\ i
119 . 74 24 pekniecie z M
saccharinum srebrzysty A zty stan
wypréchnieniem dt.
zdrowotny

0,5m; na pniu dwa
zarastajgce niewielkie
uszkodzenia;
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zasychajgce

seki; poszarpane slady

120| A% klon 82 26 6.5 7 | po obtamanych
saccharinum srebrzysty .
gateziach;
susz 25%; suche tez do
grubsze gatezie; slady | pielegnaciji:
Acer . po obtamanych ciecia
121 . ki I 44 14 , . . .
platanoides on pospolity 5.5 5 gateziach; seki; korygujace,
obtamane gatezie posusz do
przewisajg w koronie; usuniecia
122 |Acer klon 94 30 9 9 |seki; susz 5%;
saccharinum srebrzysty
do
pielegnacii:
ztamany
susz 15%; pojedyncze kgnar L
. L powierzchni
seki; nabiegi
Acer klon korzeniowe w apo
123 . 132 42 10 12 L ztamaniu
saccharinum srebrzysty promieniu 1,2m; wymaaa
zarastajgce $lady po y 9 .
obcietych gateziach; wyrownania
’ pitg reczng
zgodnie z
zaleceniami
w opisie
na wys. 2,5m
Acer rozwidlenie w ksztatcie
124 . klon pospolity 57 18 6 7 V; ponizej silne
platanoides .
pekniecie kory; susz
10%;
Acer susz 5%; nieliczne
125 . klon pospolity 53 17 6 7 obtamania; na pniu 2
platanoides S .
niewielkie pekniecia;
Acer . susz 5%; pojedyncze
12
® | platanoides | KON Pospolity | 47 15 5 " | niewielkie seki;
do
pielegnacii:
- . . . odrosty
127 Tilia lipa . 91 29 9 9 nieliczne obtamania; Korzeniowe
platyphyllos szerokolistna susz 5%;
u nasady
pnia do
usuniecia
liczne obtamania ;
seki; niewielkie
Tilia lipa dziuple;
128 . 1 2 L
platyphyllos szerokolistna 00 3 9 9 wypréchnienia; kikuty
po obtamanych
gateziach
Acer . na wys. 3,5m rozwidla
129 . ki I 21 7 . .
platanoides on pospolity 66 9 sie w ksztatcie V; susz
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5%;
130 | AT klon 69 22 6 9 |susz5%;
saccharinum srebrzysty
Acer . susz 10%; pojedyncze
131 platanoides klon pospolity 94 30 7 9 obtamania:
132 Acer . klon 50 16 5 6 susz 10%; pojedyncze
saccharinum srebrzysty obtamania;
133 g‘;‘?;noi dos | Ko pospolity | 88 28 6 8
susz 10%; slady po
134 | AT Klon 104 33 8 7 | obtamanych gateziach;
saccharinum srebrzysty . .
pojedyncze seki;
do
Acer klon . usuniecia -
135 . 57 18 6,5 7 zasychajgce
saccharinum srebrzysty zty stan
zdrowotny
do
Acer klon . usuniecia -
136 . 50 16 3,5 5,5 | zasychajgce
saccharinum srebrzysty zty stan
zdrowotny
Acer
137 | pseudoplatanu | klon jawor 50 16 4 55
s
138 Acer klon pospolity 38 12 4,5 6 pojedyncze seki;
platanoides ’ ’
pojedyncze obtamane
139 Acer . klon 63 20 6 7 gatezie; pojedyncze
saccharinum srebrzysty i
seki;
od podstawy pnia do
Acer . 2,5m zaro$niete
140 platanoides klon pospolity 85 27 8 8 pekniecie; pojedyncze
seki; susz 15%);
do
141 Acer . klon 91 29 7 8 zasychajgce, owocniki | usuniecia -
saccharinum srebrzysty huby zty stan
zdrowotny
susz 10%; suche
gatezie groza
obfamaniem; na pniu
zarastajgce pekniecie
dt. 1m; nabiegi
Acer . korzeniowe w
142 platanoides klon pospolity 79 25 7.5 M promieniu 1,5m; na
wys. 3,5m rozwidlenie
w ksztatcie V; ponizej
pekniecie na pniu -
zagrozenie
roztamaniem;
przewodnik
zaschniety, ztamany do
143 Acer . klon 60 19 1 65 na’wys..2.m, ’ usuniecia -
saccharinum srebrzysty préchniejacy $lad po zty stan
obtamanej grubej zdrowotny

gatezi; zasychajgce
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Tilia

lipa

obftamania gatezi; seki;
zarastajgce $lady po
obtamanych gateziach;
na wys. 1,5m

144 platyphyllos szerokolistna 50 16 5.5 6.5 rozwidlenie w ksztatcie
V; préchniejacy slad
po obcietym konarze
14x3cm; susz 15%;
do
susz 15%; $lady po pielegnacii
. posusz oraz
Tilia lipa obiamar?ych ga’rgzgch; odrosty
145 . 113 36 8 9 w koronie przewisajg .
platyphyllos szerokolistna . korzeniowe
pojedyncze obtamane
gatezie; seki; ! ngsady
’ ’ pnia do
usuniecia
146 Spiraea . tawuta van 5 25 brak w terenie,
vanhouttei Houtte'a usuniete
do
pielegnacii:
- . o v o odrosty
147 gllgztayphyllos !FZJ:rokoIistna 138 43 R R z:ilz "% polecyneze korzeniowe
’ u nasady
pnia do
usuniecia
seki; susz 15%;
obtamane gatezie
148| A" klon 126 40 11 14 | przewisaja w koronie;
saccharinum srebrzysty L .
nabiegi korzeniowe do
1m;
pokroj silnie do
znieksztatcony; od pielegnacii:
podstawy pnia do wys. ciecia
Tilia lipa 1m rozlegty éla.d po korygujace
149 platyphylios szerokolistna 69 22 8 8 odfamanym pniu na
100x12cm, silnie wysokosci
préchniejacy, z 0,5m,
odrostami; susz 20%; posusz do
pojedyncze seki; usniecia
do
pielegnacii:
susz 20%; suche ciecia
atezie groz korygujace
150 | ACer klon 160 51 14 14 gbizmar?iem?nabiegi w I?g'ojr?ie,
saccharinum srebrzysty . .
korzeniowe w kolizje
promieniu 0,5m; seki; konarow,
posusz do
usuniecia
nabiegi korzeniowe w
promieniu 1,5m; susz do
151 Acer . klon 160 51 14 14 15%;.obiamar.1e . pielegnac;ji:
saccharinum srebrzysty gatezie przewisajg w posusz do
koronie; pojedyncze usuniecia

seki; owocniki huby
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152

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

107

34

10

10

obtamane gatezie
przewisajg w koronie;
susz 15%; pojedyncze
Slady po obtamanych
gateziach z niewielkimi
wypréchnieniami;

do
pielegnacii:
ciecia
korygujgce
w koronie,
kolizje
konaréw,
posusz do
usuniecia

153

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

176

56

10

11

zgrubienia na pniu

do
pielegnacii:
odrosty
korzeniowe
u nasady
pnia do
usuniecia

154

Malus
domestica

jabton
domowa

118

38

liczne mechaniczne
uszkodzenia kory na
pniu; seki; slady po
obtamanych gateziach;
susz 5%;

155

Spiraea
japonica

tawuta
japonska

51

0,5

do
przesadzeni
awg
wskazan w
projekcie

156

Forsythia
xintermedia

forsycja
posrednia

69

1,3

do
przesadzeni
awg
wskazan w
projekcie

157

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

85

27

pojedyncze odrosty u
podstawy pnia; liczne
obftamania; susz 10%;

do
pielegnacii,
poprawi¢
nieprawidto
wo
wykonane
ciecia
pielegnacyj
ne:
wygtadzi¢
pitg reczng
postrzepion
e krawedzie
po cieciach,
skrocic
pozostawio
ne kikuty
zgodnie z
zaleceniami
w opisie.
Odrosty
korzeniowe
oraz posusz
do
usuniecia
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158

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

116

37

Slady po obtamanych
gateziach; susz 10%;
pojedyncze seki;

do
pielegnacii,
poprawi¢
nieprawidto
wo
wykonane
ciecia
pielegnacyj
ne:
wygtadzié
pitg reczng
postrzepion
e krawedzie
po cieciach,
skrécié
pozostawio
ne kikuty
zgodnie z
zaleceniami
w opisie.
Odrosty
korzeniowe
oraz posusz
do
usuniecia

159

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

91

29

10

slady po obtamanych
gateziach; pojedyncze
seki; susz 15%; w
koronie przewisajg
obtamane gatezie;

do
pielegnaciji,
poprawi¢
nieprawidto
wo
wykonane
ciecia
pielegnacyj
ne:
wygtadzié
pitg reczng
postrzepion
e krawedzie
po cieciach,
skrécié
pozostawio
ne kikuty
zgodnie z
zaleceniami
w opisie.
Odrosty
korzeniowe
oraz posusz
do
usuniecia

CZUBA LATOSZEK Sp. z 0.0.
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160

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

85

27

u podstawy pnia
bardzo liczne odrosty
w promieniu 50cm od
pnia, wys. 0,5m;
préchniejace slady po
obtamanych gateziach;
susz 15%;

do
pielegnacii,
poprawié¢
nieprawidto
wo
wykonane
ciecia
pielegnacyj
ne:
wygtadzié
pitg reczng
postrzepion
e krawedzie
po cieciach,
skrécié
pozostawio
ne kikuty
zgodnie z
zaleceniami
w opisie.
Odrosty
korzeniowe
oraz posusz
do
usuniecia

161

Acer negundo

klon
jesionolistny

213

68

19

12

silne nabiegi
korzeniowe w
promieniu 1,5m; slady
po obtamanych
gateziach; susz 10%;
seki

do
usuniecia,
kolizja z
projektem

162

Forsythia
xintermedia

forsycja
posrednia

52

25szt.; 4 z nich sg
suche; w pozostatych
susz 15%; pojedyncze
obtamania;

do
usuniecia
kolizja z
projektem

164

Forsythia
xintermedia

forsycja
posrednia

30

10szt.; susz 10%

do
usuniecia
kolizja z
projektem

165

Acer negundo

klon
jesionolistny

143, 115

46, 37

15

forma naturalna

do
usuniecia,
kolizja z
projektem

166

Forsythia
xintermedia

forsycja
posrednia

1,5

znieksztatcony krzew

do
usuniecia
kolizja z
projektem

167

Forsythia
xintermedia

forsycja
posrednia

15

4szt.; susz 10%,;
nieliczne obtamania;

do
usuniecia
kolizja z
projektem
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170

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

135

43

u podstawy pnia silne
odrosty; na wys. 2,5m
przewodnik obciety;
szczatek drzewa;
zabezpieczony, ze
Sladami niedawnych
zabiegbw leczniczych;
usycha

do
pielegnacii,
poprawi¢
nieprawidto
wo
wykonane
ciecia
pielegnacyj
ne:
wygtadzié
pitg reczng
postrzepion
e krawedzie
po cieciach,
skrécié
pozostawio
ne kikuty
zgodnie z
zaleceniami
w opisie.

171

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

173

55

10

13

niezabezpieczone
slady po obtamanych
gateziach; susz 15%

do
pielegnaciji,
poprawi¢
nieprawidto
wo
wykonane
ciecia
pielegnacyj
ne:
wygtadzié
pitg reczng
postrzepion
e krawedzie
po cieciach,
skrécié
pozostawio
ne kikuty
zgodnie z
zaleceniami
w opisie.

172

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

170

54

10

13

niezabezpieczone
liczne $lady po
obtamanych gateziach
i konarach; susz 15%;
seki;

do
pielegnacii,
poprawi¢
nieprawidto
wo
wykonane
ciecia
pielegnacyj
ne:
wygtadzié
pitg reczng
postrzepion
e krawedzie
po cieciach,
skrocic
pozostawio
ne kikuty
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zgodnie z
zaleceniami
w opisie.
odrosty
korzeniowe
oraz suchy
konar do
usuniecia
Slady po obtamanych
Tilia lipa gateziach; susz 15%;
173 . 170 54 10 12 ptasie gniazdo; suche
platyphyllos szerokolistna . .
gatezie grozg
obtamaniem;
susz 15%; slady po
obfamanych gateziach;
174 Tilia lipa . 135 43 8 11 zarastajgcy Slad po
platyphyllos szerokolistna mechanicznym
uszkodzeniu kory
10x5¢cm;
- . slady po obtamanych
175|118 lipa 141 45 10 12 | gateziach; seki; susz
platyphyllos szerokolistna
10%;
do
pielegnacii,
poprawi¢
nieprawidto
wo
wykonane
ciecia
pielegnacyj
ne:
susz 15%; wygtadzié¢
niezabezpieczone pita reczng
176 Tilia lipa . 170 54 11 12 élady.po oblamanych postrzepiqn
platyphyllos szerokolistna gafeziach; nabiegi e krawedzie
korzeniowe 1m; po cieciach,
pojedyncze seki; skrécié
pozostawio
ne kikuty
zgodnie z
zaleceniami
w opisie.
Odrosty
korzeniowe
do
usuniecia
177 | Larix decidua | 1098 16 5 2,5 2,5 | rachityczny
europejski
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178 | Larix decidua modrzejw. 6 2 1 2 rachityczny
europejski
Acer nieliczne obtamania;
179 | pseudoplatanu | klon jawor 44 14 7 5,5 | préchniejgce Slady po
s obfamanych gateziach;
Acer usur?iocia -
180 | pseudoplatanu | klon jawor 80 25 7 5 pojedyncze obtamania; koliz?a 5
S projektem
do
brzoza usuniecia -
181 | Betula pendula | brodawkowat 55 18 2 3,5 . e’
kolizja z
a .
projektem
zarastajgce
mechaniczne
184 Sorbus . jarzab . 38 12 4 5 us.zkod.ze.nla ko’ry na
aucuparia pospolity pnia; nieliczne slady
po obtamanych
gatazkach;
Srednica pnia
Sorbus iarzab mierzona w strefie
185 2005 ) Osaom 38 12 2,5 4 | odziomkowej; na wys.
ucup pospolity 1m rozwidlenie w
ksztatcie V;
na pniu 2 zarastajgce
Acer ubytki; znaczne
187 . klon pospolity 16 5 4 3,5 | odarcie kory 12x3cm,
platanoides P
zarastajgce;
obtamania;
Acer
188 i
platanoides klon pospolity 19 6 7 3,5
Acer
1 .
89 platanoides klon pospolity 19 6 3 4
Slady po obtamanych
gateziach; nabiegi
197 Acer ) klon 148 47 12 14 | korzeniowe podwazajg
saccharinum srebrzysty .
ptyty chodnikowe; susz
15%;
Acer Klon nabiegi korzeniowe
198 . 138 44 11 14 | 0,5m od pnia; susz
saccharinum srebrzysty )
15%;
susz 15%; u podstawy
pnia niewielkie
Acer Klon odrosty; nabiegi
199 . 126 40 8 11 korzeniowe 0,5m od
saccharinum srebrzysty o .
pnia; nieliczne $lady
po obtamanych
gateziach;
susz 15%; nabiegi
Acer Klon korzeniowe 1,5m;
2 . .
00 saccharinum srebrzysty 176 56 10 12 pojedyncze seki;

obtamane gatezie
przewisajg w koronie;
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susz 15%; nieliczne
. do
slady po obtamanych .
. . pielegnacii:
gateziach; seki; silne
Acer klon nabiegi korzeniowe w suchy
201 . 179 57 12 14 S ztamany
saccharinum srebrzysty promieniu 2m lekko
odwazajg ptyty konar w
P ) koronie do
chodnikowe; ztamany -
usunigcia,
konar
. . do
gniazdo ptasie; susz ieleanacii
15%; obtamane gatezi P S?J?:hy I
202 Acer . klon 148 47 10 12 ['JrzeW|saJa w koronie; Aamany
saccharinum srebrzysty Slady po obtamanych Konar w
gal§2|ach; pojedyncze koronie do
seki; L
usunigcia,
susz 15%; suche
gatezie grozg
obtamaniem; w
203 Acer . klon 182 58 9 13 koronie przeW|s§Ja
saccharinum srebrzysty obtamane gatezie;
nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m;
pojedyncze seki;
w koronie przewisajg
obtamane gatezie;
204 | A" Klon 173 55 9 10 | obtamania; susz 15%;
saccharinum srebrzysty . L .
silne nabiegi korzenie
w promieniu 1,5m;
205 | Cornus alba | derer bialy 15 1,7 | 382t nieliczne
obtamania;
o do
tonola susz 15%; seki; Slady ieleanaci:
206 | Populus simonii | P 188 60 12 14 | po obtamanych pielegnacyi
Simona . posusz do
gateziach L
usuniecia
Srednica pnia
mierzona w strefie
odziomkowej; susz do
o . . .
207 | Populus simonii | P02 220 70 12 15 |20%;suche galezie | pielegnacy:
Simona grozg obtamaniem; posusz do
seki; kikuty; liczne usuniecia
obtamane gatezie i
konary
srednica pnia
mierzona w strefie
odziomkowej; susz
20%; suche gatezie
. . do
tooola grozg obtamaniem; ieleanacii
208 | Populus simonii | P 245 78 12 16 | oblamane gatezie pielegnacy:
Simona - . posusz do
przewisajg w koronie; L
. - usuniecia
w jeden z pni wbity
metalowy pret 8r. 2cm;
slady po obtamanych
gateziach;
do
Sorbus jarzab S usuniecia -
209 . . 40 13 2 2 pokréj znieksztatcony o
aucuparia pospolity kolizja z
projektem
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do
211 | Syringa bez lilak 44 3,5 |7szt;susz 10%; usuniecta
vulgaris kolizja z
projektem
213 Sorbus . Jarzab. 35 11 45 5 brakyvterenle,
aucuparia pospolity usuniety
do
pielegnacii:
brzoza ojedyncze obtamania; nielicze
214 | Betula pendula | brodawkowat 135 43 8 10 pojedy ’ suche
susz 5%; L
a gatezie i
kikuty do
usuniecia
do
pielegnacii:
o/ . wyréwnanie
Salix wierzba zzf:n::nbéﬁlazr F;ic;lch' zlamanych
215 | sepulcralis 195 62 17 7 € yen gateziach, | 1up zle
, , ptaczaca slady zabiegow .
Chrysocoma . ; N przycietych
leczniczych; seki; .
konaréw,
usuniecie
posuszu
do
pielegnaciji:
liczne $lady po wyrownanie
Salix wierzba obfaman cﬁlpa’r ziach; zlamanych
216 | sepulcralis 182 58 12 8 yeh gareziach, |y sie
, , ptaczaca poszarpany $lad po .
Chrysocoma przycietych
obtamanym konarze; X
konaréw,
usuniecie
posuszu
do
pokroj rozluzniony; plelggnaqll:
. . wyréwnanie
. liczne zabezpieczone
Salix wierzba Slady po wycietych zlamanych
217 | sepulcralis 157 50 7 8 y po wyciety lub Zle
, , ptaczaca gateziach i konarach; .
Chrysocoma . przycietych
ubytki wgtebne; .
o konaréw,
owocniki huby .
usuniecie
posuszu
do
korona bardzo silnie p|eI§gnaCJ.|:
- wyréwnanie
. rozrzedzona; nieliczne
Salix wierzba atezie; liczne $lad Zlamanych
218 | sepulcralis 135 43 7 7 |9eHS y lub Zle
, , ptaczaca po wycietych gateziach .
Chrysocoma . przycietych
i konarach, .
. konaréw,
zabezpieczone; .
usuniecie
posuszu
Slady po obtamanych
H . o/ -
219 Acer . klon 144 46 14 13 gak:,tzua.ch, susz. 15%;
saccharinum srebrzysty nabiegi korzeniowe w
promieniu 1m;
w koronie przewisaja
Acer klon obtamane gatezie;
220 . 132 42 12 13 )
saccharinum srebrzysty susz 10%; pojedyncze

saki i $lady po
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obfamanych gateziach;

221

Malus
Xpurpurea

jabton
purpurowa

44

14

5,5

na pniu liczne
zarastajace, ale z
niewielkimi
wyprochnieniami Slady
mechanicznych
uszkodzen; susz 15%;
pojedyncze seki;
obtamania gatezi;

222

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

113

36

10

12

w koronie przewisajg
obtamane gatezie;
pojedyncze seki; Slad
po obtamanym
konarze $r. 8cm, z
wyprochnieniem; slady
po obtamanych
gatfeziach;

223

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

56

18

susz 30%; liczne
préchniejgce slady po
obtamanych gateziach;

do
usuniecia -
zty stan
zdrowoty

224

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

132

42

10

13

susz 5%;

225

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

135

43

10

14

susz 15%; w koronie
przewisa duzy
obtamany konar;
rozlegty préchniejgcy
Slad po obtamanym
konarze; pojedyncze
slady po obtamanych
gateziach; seki

226

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

195

62

12

14

duza obfamana gataz;
susz 20%; na wys. 2m
rozwidlenie w ksztatcie
V; ponizej zarosniete
pekniecie; w
rozwidleniu
wypréchnienie; slady
po obtamanych
gatfeziach;

227

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

138

44

12

susz 5%; nieliczne
Slady po obtamanych
gateziach;

228

Acer
saccharinum

klon
srebrzysty

119

38

12

12

susz 15%; pojedyncze
slady po obtamanych
gateziach;

229

Malus
Xpurpurea

jabton
purpurowa

79

25

na pniu zarastajgce
slady po
uszkodzeniach
mechanicznych; liczne
seki i oblamania; susz
20%;
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na wys. 1,4m
rozwidlenie; powyzej
préchniejacy $lad po
wycietym konarze; na
Malus jabton pniu zarastajgce Slady
230 94 30 7 6,5 .
Xpurpurea purpurowa po uszkodzeniach
mechanicznych; liczne
Slady po obtamanych
gateziach; seki; susz
20%;
do
231 Acer . klon pospolity 55 18 4 5,5 |suche drzewo usuniecia -
platanoides zty stan
zdrowoty
Slady po obtamanych do
234 Sorbus . Jarzab. 56 18 3 6 gateziach; spekania usunlle.ma i
aucuparia pospolity . kolizja z
kory na pniu .
projektem
- do
Sorbus jarzab na pniu liczne usuniecia -
235 . . 71 23 3,5 5 spekania; $lady po .
aucuparia pospolity , kolizja z
obtamanych gateziach; .
projektem
na pniu od podstawy
do wys. 1,3m rozlegte
. do
Sorbus jarzab odarcie kory usuniecia -
236 . jarzab. 41,37 | 13,11 4 55 | obejmujace 1/3 e
aucuparia pospolity . kolizja z
obwodu pnia, .
. projektem
zarastajgce;
nieznaczne obtamania;
Acer
238 | pseudoplatanu | klon jawor 16 5 4 4,5
]
Acer
239 | pseudoplatanu | klon jawor 22 7 4 5,5
]
do
narosla na pniu, suszu | pielegnaciji:
- . do 10%, $lady po liczne
Tilia lipa . .
241 . 141 45 10 9 obcietych gateziach, odrosty
platyphyllos szerokolistna . .
licze odrosty korzniowe
korzeniowe do
usuniecia
242 Tilia lipa . 141 45 10 9 slady.po obcietych
platyphyllos szerokolistna gateziach
Symphorlcarpo Snieguliczka 42 sztuki, czesciowo d.o .
s orbiculatus, . usuniecia -
243 koralowa, bez 82 1 suche, jeden krzew L
Sambucus kolizja z
. czarny bzu czarngo 2m wys. .
nigra projektem
244 | Prunus padus | S2°remena 57 18 7 45
pospolita
na wys. 1 metra pien
czeremcha rozgatezia sie na dwa
245 | Prunus padus . 79 25 7 5 przewodniki, $lady po
pospolita . .
obcietych i
wytamanych gateziach
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liczne $lady po do
Acer . obcietych gateziach w | usuniecia -
246 | platanoides klon pospollty 77 25 5 4,5 |tym czesc pogarszajgc
odm. kulista . . .
odm.Globosum zabezpieczona, ubytki, | y sie stan
dziuple zdrowotny
ubytki powierzchniowe
na pniu do wys. 1,5 do
247 Tilia lipa . 137 44 5 7 metra, wyiamgny usuniecia -
platyphyllos szerokolistna jeden konar, licze zty stan
suche gatezie, zdrowoty
zasychajacy
- . Slady po obcietych
24| 1@ lipa 204 65 9 12 | gateziach, suszu do
platyphyllos szerokolistna
10%
Slady po obcietych
Tilia lipa gateziach, J.edn.a gataz
249 . 204 65 8 13,5 | wylamana i zwisa w
platyphyllos szerokolistna .
koronie drzewa; susz
10%;
zgrubienia na pniu,
250 Tilia lipa . 220 70 15 13 slady.po obcietych
platyphyllos szerokolistna gateziach, suszu do
10%
Quercus dab tadne, roztozyste
251 bezszyputkow 141 45 15 8 drzewo, suszu do 5%,
petraea .
y jeden konar suchy
252 | Larix decidua | MY 44 14 5 5
europejski
mocno powyginany i do
253 | Larix decidua | MW 87 28 5 4,5 | pochylony w jedna usuniecta
europejski kolizja z
stroneg .
projektem
modrzew
254 . . .
54 | Larix decidua europejski 47 15 5 4,5 | lekko powyginany
do
pielegnaciji:
liczne
- . Slady po obcietych
255| 1A lipa 126 40 7 8 | gateziach, potamane odrosty
platyphyllos szerokolistna . korzniowe
gatezie
oraz posusz
do
usuniecia
Slady po wytamanych
256 Tilia lipa . 28 9 6 3.5 galezmc.h,
platyphyllos szerokolistna mechaniczne
zniszczenia kory
do
naros$la na pniu, pielegnacii:
- . odrosty z pniaiw liczne
Tilia lipa ) . .
257 . 135 43 9 6 strefie odziomkowe;j, odrosty
platyphyllos szerokolistna .
dwa konary suche; korzniowe
susz 20%; do
usuniecia
258 | T1lia lipa 13 4 1,5 3,5 |samosiew
platyphyllos szerokolistna
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do
. . usuniecia -
samosiew, silne poprawa
260 Tilia lipa . 40 13 15 4 pochylona, korc?n.a warunkéw
platyphyllos szerokolistna szczgtkowa, rosnie w .
. . sanitarnych
duzym zageszczeniu o
sasiadujacy
ch drzew
261 | Quercus rubra | dgb czerwony 141 45 15 9
264 S.ambucus bez czarny, 43 4 d? .
nigra, usuniecia
zniszczenia
Tilia lioa mechaniczne kory,
265 P . 47 15 2,5 4 | $lad po wytamanym
platyphyllos szerokolistna
konarze, potamane
gatezie
266|112 lpa 25 8 1,2 4
platyphyllos szerokolistna
do
Caragana karagana — . usuniecia -
267 ) 1,5 25
arborescens syberyjska peknigcie na pniu zty stan
zdrowoty
268 Tilia lipa . o5 8 2 3 slady.po wytamanych
platyphyllos szerokolistna gateziach
Tilia lipa potamane gatezie,
269
platyphyllos szerokolistna 173 %5 7 o suszu do 20%
do
ztamany ponizej usuniecia -
271 | Acer tataricum | klon tatarski 0,5 1 yp ) zty stan
130cm
zdrowoty -
uszkodzony
273 | Acer tataricum | klon tatarski 44 14 1 6
274| 1@ lpa 35 11 25 5
platyphyllos szerokolistna
do
275| Rosa glauca roza 27 1 usumgma i
czerwonawa kolizja z
projektem
dab
277 | Quercus bezszyputkow | 79 25 5 6
petraea
Yy
do
o = .
278 | Populus simonii | 2P0 182 58 13 14 | Suszudo20%, slady | pielegnaci:
Simona po obcietych gateziach | posusz do
usuniecia
Acer mechaniczne usu:iocia
281 | pseudoplatanu | klon jawor 80 25 5 65 | i neca,
S zniszczenia kolizja z
projektem
287 Sorbus . jarzab. 72 23 45 6 slady.po obcietych
aucuparia pospolity gateziach
290 Acer . klon . 100 32 10 12 slady.po obcietych
platanoides zwyczajny gateziach
toola Slady po obcietych iel dcr)wc'i'
294 | Populus simonii | <" 135 | 43 11 14 | gateziach, suszudo | Pe9nadt
Simona 15% posusz do
° usuniecia
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do
o = .
205 | Populus simonii | 2P0 110 35 8 15 | Suszudo15%, slady | pielegnaci:
Simona po obcietych gateziach | posusz do
usuniecia
do
296 | Populus simonii | 2P0 110 35 85 15 | Sady po obcietych pielegnaci:
Simona gateziach posusz do
usuniecia
drzewo rozbudowane
w gornej partii, dolne
Acer klon gatezie suche i
297 . . 104 33 7 13
platanoides zwyczajny utamane, huby na
pniu, spekanaia
podtuzne na pniu
do
208 | Populus simonii | P02 109 35 6 14 |Zasychajace, liczne | usuniecia -
Simona ubytki powierzchniowe zty stan
zdrowotny
tonola suszu do 20%,
299 | Populus simonii .p 141 45 10 14 | nieliczne potamane i
Simona .
suche gatezie
tawuta,
300 | Spiraea sp. pieciornik w 216 0,5
Potentilla sp. | odmianach
0,
302 | Populus simonii | P02 100 32 9 1g | Suszudo15%,
Simona potamane gatezie
303 | Populus simonii | P02 220 70 9 14 | usuniete, brak w
Simona terenie
- . do
modrzew silnie pokrzywiony usuniecia
304 | Larix decidua L 52 17 2,5 4,5 | przewodnik podparty N
europejski o kolizja z
palikiem .
projektem
305 | Quercus rubra | dgb czerwony 110 35 11 8 roztozyste drzewo
do
307 |Comus alba | deren bialy 9 1,3 | Potamane pedy, jeden | usuniecia
suchy kolizja z
projektem
do
308 | Comus alba | deren bialy 16 1,5 |3 Szluki 2 krzewy usunigcia
tadne, roztozyste kolizja z
projektem
nieliczne potamane
gatezie, odrosty z pnia, do
311 | Tilia cordata | P2 41 13 5 5 | Mmechaniczne usuniceia
drobnolistna zniszczenia kory; kolizja z
drzewo z projektem
przesadzenia;
do
usuniecia -
312 | Spiraea sp. tawuta 4 1 wymiana na
nowe
nasadzenia
2 sztuki, jeden z do
313 | Cornus alba deren biaty 14 2 krzewow rozlozyst){ usur.1|e,0|a i
zageszczony, drugi wymiana na
mniejszy nowe
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nasadzenia
do
usuniecia -
314 S.ambucus 6 2 wymiana na
nigra
nowe
nasadzenia
czesc¢ gatezi sucha,
315 | Quercus rubra | dgb czerwony 40 13 3,5 4 zniszczenia
mechaniczne kory
do
usuniecia -
316 S.ambucus bez czarny 6 2 wymiana na
nigra
nowe
nasadzenia
do
317 | Acer negundo !(Io.n . 36 11 3 3,5 USU!"II.QCIa
jesionolistny kolizja z
projektem
do
Cornus alba, derer biat 4 sztuki Cornus alba, 1 | usuniecia -
319 | Sambucus y: 35 2 sztuka Sambucus wymiana na
. bez czarny .
nigra nigra nowe
nasadzenia
do
pielegnacii:
, krzewy sadzone co ciecia po
320 | SPiraea tawuta 230 1,6 | 1m, fadne przekwitnie
Arguta wczesna . .
zageszczone niu, skracaé
pedy o 13
dtugosci
Acer
321 i i
platanoides klon pospolity 36 11 2,5 3 samosiew
suszu do 15%, do
322 | Populus simonii | P02 103 33 6 1 | Wystajacy korzen usuniccia -
Simona wokot korony na kolizja z
odlegtos¢ do 1m; projektem
324 | Populus simonii | P02 104 33 55 14 | usuniete, brak w
Simona terenie
325 | Populus simonii | P21 94 30 55 7 |usuniete, brak w
Simona terenie
326 | karpina 69 22 usunl.ete, brak w
terenie
. .. | topola usuniete, brak w
327 | Populus simonii | _. 79 25 2,5 7 .
Simona terenie
329 ,POPUH,JS nigra topola wioska 236 75 2 22 usunliete, brak w
Italica terenie
na wys. 30 cm pien
rozgatezia sig na 2
przewodniki, jeden z do
330 |Popull.lls nigra topola whoska 78 o5 15 20 przewodnlkgw na wys. usur.1|c}=,0|a,
Italica 1,80 metra jest kolizja z
przyciety, projektem
zabezpieczone slady
po obcietych
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gafeziach, suszu do
15%
do
331 'POF{UHIJS nigra topola wloska 113 36 1 18 nlellc.zne potamane usur.n.ema,
Italica gatezie kolizja z
projektem
na wys. 30 cm pien
rozgatezia sie na 3
o do
Populus nigra przewodniki, na wys. usuniecia
332 | OPUMS IO 4 hola wloska | 94,41 | 30,13 2 19 |3,5m dwa mniejsze necia,
Italica L . kolizja z
przewodniki sg uciete, .
. . projektem
zabezpieczone $lady
po obcietych gateziach
na wys. 0,5 metra pien do
. rozgatezia sie na trzy .
333 !DOPUH.IIS nigra topola wtoska 185, 67, 159, 21, 3 23 przewodniki, liczne ”S”?"?C'a’
Italica 63 20 . ) kolizja z
zabezpieczone $lady roiektem
po obcietych gateziach broJ
Populus nigra usuniete
334, p . 9 topola wtoska 173 55 2 22 brak w
Italica .
terenie
liczne odrosty z pnia,
gtéwny przewodnik
Tilia lipa suchy i uciety, reszta usuniete
335 . 110 35 2 7 gatezi mocno brak w
platyphyllos szerokolistna . .
poprzycinana, terenie
wszystkie ciecia
zabezpieczone
- . samosiew, 3 cm pien usuniete
Tilia lipa .
336 latvohvllos szerokolistna - - 1,5 3 jest utamany na wys. brak w
platyphy 0,5m terenie
na wys. 0,5 metra pien do
337 | Acer negundo | 1O 58,44 | 18, 14 3 35 |fozgaieziasienadwa | usuniecia,
jesionolistny przewodniki, $lady po kolizja z
wytamanych gatziach projektem
Sambucus bez czarny usu(rjlfecia
338 | nigra, deren bialy 42 3 grupa wielopniowa kolizja z
Cornus alba .
projektem
do
344 | Acer negundo !(Iop . 43 4 grupa wielopniowa usur.n.ema,
jesionolistny kolizja z
projektem
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do
pielegnacii:
do
usuniecia
345 Prunu.s ally'cz.a (Sliwa 3,5 4,5 | grupa wielopniowa suche .
cerasifera wisniowa) konary i
gatezie
zgodnie z
zaleceniami
w opisie
krzew rosnie pomiedzy | usuniete
346 S.ambucus bez czarny 1,5 2 gateziami wisni nr.363, brak w
nigra ; , .
jedna gataz sucha terenie
do
pien 7 cm wystaje 30 pielegnac;ji:
cm nad ziemig i jest do
suchy, drzewo mocno usuniecia
Prunus . 22, 25, pochylone, suszu do suche
347 mahaleb wishia wonna 22 [asatf 4 3 15%, zniszczenia konary i
mechaniczne kory, gatezie
Slady po obcietych zgodnie z
gateziach zaleceniami
w opisie
na wys. 30 cm pien
L do
rozgatezia sie na 2 ieleanacii
przewodniki. $lady po P ec?o Il
obcietych gateziach, .
. . usuniecia
Prunus jedna gataz sucha, suche
348 wisnia wonna 82 26 5 3 drzewo roztozyste, .
mahaleb . )t konary i
jeden z konaréw alezie
pochylony tuz nad gate .
L . . zgodnie z
ziemig, zniszczenia L
. zaleceniami
mechaniczne kory; W opisie
susz 15%; P
do
Slady po obcietych plele(?gaql:
gateziach, drzewo .
powyginane | usuniecia
349 | Prunus wiéniawonna | 28 9 1 18 | pochylone, suche.
mahaleb . konary i
mechaniczne .
. . gatezie
zniszczenie kory, .
oobtamywane gatezie zgodnie z
P zaleceniami
w opisie
do
pielegnaciji:
. . do
Slady mechanicznego .
. . usuniecia
Prunus zniszczenia na korze suche
350 wisnia wonna 35 11 2,5 1,8 | pnia, drzewo .
mahaleb . konary i
pochylone, slady po .
obcietych gateziach galezie
zgodnie z
zaleceniami
w opisie
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. do
na wys. 20 cm pien . "
L pielegnacii:
rozgatezia sie na dwa do
przewodniki, jeden z s
przewodnikow wygiety usunigcia
351 Prunus wisnia wonna 79 25 4 3 tuz nad ziemia, suche .
mahaleb ) : konary i
natomiast drugi :
wyraznie pochylony galezie
y . ’ zgodnie z
mechaniczne .
. zaleceniami
uszkodzenie kory L
w opisie
do
na wys. 10 cm pien pielegnacii:
rozgatezia sie na dwa do
przewodniki, widoczne | usunigcia
352 | Prunus wisniawonna | 79 25 55 45 |Wlamane gaiezie, suche.
mahaleb drzewo wyraznie konary i
pochylone, jeden gatezie
konar utamany i suchy | zgodnie z
dtugos¢é 20 cm zaleceniami
w opisie
do
pien 12 cm jest suchy i | pielegnac;ji:
wystaje na wys. 2 do
metrow, pien 15 cm usuniecia
353 | Prunus wisnia wonna | 47,44 | 15+12 3 p |rozwidla sig nawys. suche.
mahaleb 80 cm na dwa konary i
przewodniki, drzewo gatezie
jest wygiete i zgodnie z
pochylone nad ziemig | zaleceniami
w opisie
do
pielegnacii:
na wys. 15 cm pien do
rozgatezia sie na dwa usuniecia
355 Prunus wignia wonna 63 20 3 2 przewodniki, drzgwq suche .
mahaleb pochylone nad ziemie, konary i
Slady po obcietych gatezie
gateziach zgodnie z
zaleceniami
w opisie
do
pielegnaciji:
L . do
pien 6 cm wystaje 30 .
cm nad ziemig i jest usunigcia
356 Prunus wisnia wonna 22,43, | 711 2 3,5 | suchy, suszu do 20%, suche.
mahaleb 19 6 . konary i
mechaniczne -
. . gatezie
zniszczenia kory .
zgodnie z
zaleceniami
w opisie
—— S do
Srenica pnia mierzona ielegnacji
wys. 10 cm, $lady po pieles '
Prunus obcietych gateziach do
357 wi$nia wonna 69 22 2,5 3,5 ’ usuniecia
mahaleb suszu do 20%,
spekania podtuzne na suche
pg, konary i
pniu :
gatezie

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl

Strona38



PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLtUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE
Czerwiec 2014

zgodnie z
zaleceniami
w opisie
na wys. 40 cm drzewo do
rozgalezia sie na 5 ieleanacii
przewodnikoéw z czego P e(?o I
jeden jest suchy, 2- s
. usuniecia
Prunus centymetrowa dziupla suche
358 wisnia wonna 79 25 3 3,5 | po obcietej gatezi, .
mahaleb . . konary i
slady po obcietych :
. gatezie
gateziach, .
. zgodnie z
mechaniczne L
. . zaleceniami
zniszczenia kory, .,
w opisie
drzewo pochylone
do
pielegnaciji:
suszu do do
15%,mechaniczne usuniecia
359 Prunus wisnia wonna 69 20 3.5 25 znlszcz.enla kory, slady suche .
mahaleb po obcietych konary i
gateziach, drzewo gatezie
pochylone zgodnie z
zaleceniami
w opisie
do
pielegnacii:
do
drzewo pochylone nad | usuniecia
360 | Frunus wigniawonna | 38 12 25 p |#emia sladpo suche.
mahaleb wylamanej gatezi, konary i
jedna z gatezi sucha gatezie
zgodnie z
zaleceniami
w opisie
do
361 | runus wisnia wonna | 36,31 | 12,10 3 3 | zasychajace usunigeia -
mahaleb zty stan
zdrowotny
do
pielegnaciji:
pnie 6 cmi 3 cm do
suche, drzewo usuniecia
Prunus . 22,55, | 7+17+ catkowicie pochylone suche
363 | hahaleb WISniawonna | 4q 19 | 6+6 2.5 15 | nad ziemia, slady po konary |
obcietych gateziach, gatezie
suche konary zgodnie z
zaleceniami
w opisie
. . do
Tilia lipa przewodnik ucigty na usuniecia -
364 pa 135 43 3 7 | wys ok. 2,5m, ©
platyphyllos szerokolistna . . zty stan
konieczna wymiana
zdrowotny
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365

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

163

52

10

10

slady potamanych
gatezi, roztozyste
drzewo

366

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

126

40

10

11

slady po
wytamywanych
gateziach, niektore
gatezie sg utamane i
wiszg w koronie
drzewa; susz 15%;

367

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

141

45

10

11

suszu do 5%

368

Tilia
platyphyllos

lipa
szerokolistna

141

45

5,5

gtéwny przewodnik na
wys. 4 metrow jest
uciety, spekanie na
pniu ktére czesciowo
ukazuje drewno

do
pielegnacii,
poprawi¢
nieprawidto
wo
wykonane
ciecia
pielegnacyj
ne:
wygtadzi¢
pita reczng
postrzepion
e krawedzie
po cieciach,
skrocic
pozostawio
ne kikuty
zgodnie z
zaleceniami
w opisie.

369

Spiraea
xvanhouttei

tawuta van
Houtte'a

149

1,8

36szt.

do
pielegnacii:
ciecie po
przekwitnie
niu
okresowe
przeswietla
nie korony i
skracanie o
2/3 dtugosci
przekwittych
peddw, oraz
catkowite
usuniecie
suchych
pedéw.

370

Spiraea
japonica

tawuta
japonska

74

37szt., zageszczone

do
pielegnaciji:
ciecia
pielegnacyj
ne wczesng
wiosnag,
formowac
na
wysokos¢
50-80cm
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suszu do 10%, slady

A kl
371 ;‘f;noi s s °”Cza.n 63 20 6 8 | po wytamanych
P wyezany gateziach
nieliczne wystajagce
korzenie wokot
drzewa, $lady po
A kl . .
32| on 110 | 35 7.5 10 | obcietych gateziach,
platanoides zwyczajny o .
czesc¢ gatezi wytamana
wisi w koronie; susz
15%;
o =
373 Acer . klon . 53 17 5 8 suszu. do 15%, slgdy
platanoides zwyczajny po ucietych gateziach
nieliczne wystajgce
Acer Klon korzenie wokot
374 latanoides Swvezain 113 36 7 10 drzewa, spekania
P wyczajny podtuzne na pniu,
suszu do 15%
wystajgce korzenie
375 Acer . klon . 110 35 8 10 przy pniu, dziupla na
platanoides zwyczajny wys. 2m 4
centymetrowa
spekania podtuzne na
376 Al‘:;noi dos ';'oncza.n 69 22 6,5 9 | pniu, wytamane
P wyezajny gatezie; susz 15%;
377 Acer . klon . 79 o5 7 9 nlellczr?e wystajgce
platanoides zwyczajny korzenie przy pniu
nieliczne $lady
378 Al‘:;noi dos ';'oncza.n 60 19 6,5 7,5 | utamanych gatezi;
P wyezany susz 10%;
Acer klon
379 | platanoides'Glo | zwyczajny 53 17 5 5,5
bosum' odm. kulista
380 Acer . klon . 69 20 8 9 zabezpleczone slaqy
platanoides zwyczajny po obcietych gateziach
381 Acer . klon . 88 28 75 9 czesc¢ gatezi sucha,
platanoides zwyczajny suszu do 15%
spekania na pniu
382 |\ klon 69 22 6 5 | wzdtuz pnia, obdarta
platanoides zwyczajny
kora
3g3 [ AT Klon 66 21 7 7
platanoides zwyczajny
384 | ACS" Klon 47 15 5 6
platanoides zwyczajny
385 Acer . klon . 126 40 9.5 12 wyst:ajace korzenie
platanoides zwyczajny wokot drzewa
pofamane gatezie,
386 Acer . klon . 94 30 75 10 nlellczr?e wyst'ajac.e
platanoides zwyczajny korzenie wokot pnia;
susz 15%;
Acer Klon suszu do 15%, drzewo
387 latanoides Swvezain 44 14 5 6,5 | rachityczne, spekania
P wyezajny podtuzne na pniu
do
o .
Acer Klon suszu do 30%, kc’)ron.a pielegnaciji:
388 . 88 28 8 10 rozbudowna w gornej | suchy konar
sacharinum srebrzysty "
czesci drzewa do
usuniecia
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3g9 [ A Klon 63 20 7 6
platanoides zwyczajny
390 Acer . klon . 72 23 6 8.5 spgkania podiuzne na
platanoides zwyczajny pniu
wystajgce korzenie
391 Acer . klon . 97 31 75 10 wokot drzewa, suszu
platanoides zwyczajny do 15%, wytamane
gatezie
liczne $lady po
392 AT Klon 85 27 8 11 | obcietych gateziach,
platanoides zwyczajny I .
czes¢ gatezi utamana
393 | ACer Klon 63 20 7.5 8 |suszudo 15%
platanoides zwyczajny
korona zdecydowanie
bardziej rozbudowana
394 Acer . klon . 63 20 6 7 od str.ony drog’i, czesc
platanoides zwyczajny gatezi sucha, slady po
odcietych gateziach;
susz 15%
Slady po odcietych i
wytamanych
395 g‘:;noi dos ';Lf,’;czajny 66 21 6,5 9 | galeziach, czesé gatezi
suchych wisi w koronie
drzewa; susz 20%;
396 Acer . klon . 100 32 7 11 nieliczrlle wyst’ajace
platanoides zwyczajny korzenie wokét drzewa
suche gatezie ktére
grozg wytamaniem,
397 g‘:;noi dos ';Lf,’;czajny 94 30 6 11 | zablizniajace rany po
obcietych gateziach;
susz 20%
czesc¢ gatezi potozona
Acer Klon w dolnej czesci drzewa
398 platanoides Zwyczajny 126 40 7,5 10 sucha, suszu do 20%,
slady po obcietych
gateziach
Slady po obcietych
gateziach, czes¢ gatezi
399 Acer . klon . 141 45 9.5 10 polamgnych wisi w
platanoides zwyczajny koronie, korona
rozbudowana od
strony ulicy; susz 20%
slady po obcietych
gateziach, na wys. 3
400 Acer . klon . 157 50 9 11 metrow pierﬁ.
platanoides zwyczajny rozgatezia sie na dwa
przewodniki, potamane
gatezie; susz 15%;
na wys. 30 cm pien
rozgatezia sig na 3
Klon przewodniki, liczne
401 | Acer negundo |. . . 267 85 10 9 wystajgce korzenie
jesionolistny i .
wokot pnia, suszu do
20%, nieliczne
potamane gatezie
402 Acer . klon 173 55 11 15 s’lady.po obciety.ch
sacharinum srebrzysty gateziach, rozlozyste
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drzewo
do
48 sztuk, grupa przesadzeni
403 | Cornus alba deren biaty 187 1,7 | zageszczona, roznej awg
wysokosci wskazan w
projekcie
do
Prunus atycza (Sliwa 46,42, | 15, 13, usuniecia,
405 cerasifera wisniowa) 40,19, 11,6 3.5 45 kolizja z
projektem
do
Acer klon . usuniecia,
406 . . 61 19 1,5 5 samosiew o
platanoides zwyczajny kolizja z
projektem
na wys.1,30 pien
L do
Populus nigra rozgalezia sig na dwa usuniecia -
407 | OPUMUS NG 4 ola wioska | 345 | 110 5 22 | przewodniki, M
Italica . . zty stan
zabezpieczone $lady sdrowotn
po obcietych gateziach y
dziupla na wys. 1m,
o do
Populus nigra 8em diugosci, odrosty usuniecia -
408 | "OPWUSIGIA 010 wioska | 132 42 2,5 22 | w strefie odziomkowej, M
Italica ) . zty stan
zabezpieczone $lady sdrowotn
po obcietych gateziach y
zabezpieczone slady
po obcietych do
409 'POF{UHIJS nigra topola wioska 226 79 4 20 gafema.ch,. oznaki usuniecia -
Italica préchnienia, zty stan
potencjalnie zdrowotny
niebezpieczne
na wys. 50 cm pien
rozwidla sie na dwa
przewodniki, jeden z
nich jest
zdecydowanie do
410 |Popull.lls nigra topola wloska 100 32 2 20 wiekszy, mnllejs.,zy na usuniecia -
Italica wys. 6 metrow jest zty stan
uciety, liczne zdrowotny
zabezpieczone $lady
po obcietych
gateziach, odrosty w
strefie odziomkowe;j
zabezpieczone $lady do
toola po obcietych usuniecia -
411 | Populus simonii .p 132 42 6,5 16 | gateziach, przewodnik | potecjalnie
Simona . .
pochylony w strone niebezpiecz
ulicy, ne
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412

Populus nigra
"ltalica’

topola wtoska

251

80

22

potamane gatezie,
zabezpieczone $lady
po obcietych gateziach

do
usuniecia -
zty stan
zdrowotny

413

Hydrangea

hortensja

80

0,6

pojedyncze krzewy,
rosngce w szerokiej
rozstawie,
niezageszczone,
czesciowo potamane

pedy

do
uzupetnieni
a innymi
nasadzenia
mi wg
projektu

414

Ligustrum
vulgare
'Atrovirens'

ligustr
pospolity od.
Atrovirens

31

1,5

do
pielegnacii,
ciecia
formujace
do
wysokosci
120cm

415

Ligustrum
vulgare
'Atrovirens'

ligustr
pospolity od.
Atrovirens

5,5

do
pielegnacii,
ciecia
formujace
do
wysokosci
120cm

416

Ligustrum
vulgare
'Atrovirens'

ligustr
pospolity od.
Atrovirens

60

1,5

do
pielegnacii,
ciecia
formujace
do
wysokosci
120cm

417

Berberis
thunbergii

Berberys
Thunberga

40

0,5

17 sztuk rachitycznych
krzewow

do
usuniecia -
kolizja z
projektem -
wymiana na
nowe
nasadzenia

418

Symphoricarpo
s orbiculatus
'Luteus'

pecherznica
kalinolistna
od. Luteus

61

1,5

do
przesadzeni
awg
wskazan w
projekcie

419

Symphoricarpo
s orbiculatus
'‘Diabolo’

pecherznica
kalinolistna
od. Diabolo

41

1,6

do
przesadzeni
awg
wskazan w
projekcie

420

Spiraea
japonica,
Kolwitzia
amabilis

tawuta
japonska,
kolkwicja
chinska

100

1,6

do
pielegnacii:
tawuta
japonska co
ciecia
wczesng
wiosng,
kolkwicja
wymaga
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ciecia
odmiadzajg
cego: ciecie
po
przekwitnie
niu.

do

pielegnacii:

ciecia
formujace
wczesng
wiosng do
wysokosci

120cm

421 | Cornus alba deren biaty 73 1,3

do
pielegnacii:
Spiraea tawuta 49 1 ciecia
japonica japonska pielegnacyj
ne wczesng
wiosng

422

do

Syringa . . usuniecia
vulgaris lilak pospolity 131 4 kolizja z

projektem

210

6. Rozbidrki

Przewidziana jest rozbiorka i utylizacja wyeksploatowanych elementéw wyposazenia oraz
nawierzchni:

- fawki — 56 szt.

- kosze na odpadki — 116 szt.

- nawierzchnie z ptyt chodnikowych z obrzezami — 4242 m2.

Do usuniecia przewidziane sg réwniez wyeksploatowane latarnie parkowe zgodnie z zatgcznikiem
nr 8.

Zaktada sie ponadto demontaz istniejgcego ogrodzenia placu zabaw o dtugosci 179 mb oraz
dwéch furtek metalowych. Elementy te mogg zosta¢ ponowne wykorzystane w innym miejscu.

Istniejace stojaki na rowery w ilosci 3 szt. zamontowane obecnie przy placu zabaw zostang
ponownie wykorzystane w tej samej lokalizacji, wg projektu wykonawczego.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Gtéwnym celem modernizacji Parku im. J. Polinskiego jest wykreowanie miejskiego wnetrza o
charakterze parkowym, ktére bedzie petnito funkcje spoteczno-kulturalne, rekreacyjne i przyrodnicze.
W tym celu zaprojektowano czytelny uktad wnetrz parkowych stanowigcych spdjng kompozycje
podkreslong przez rozwigzania materiatowe. Wnetrzom nadano nowe funkcje wynikajace z programu
parku przedstawionego w koncepcji konkursowej i projekcie budowlanym z 2009 roku, z
modyfikacjami wprowadzonymi w wyniku uzgodnien z Zamawiajgcym, konsultacji spotecznych
przeprowadzonych w styczniu 2014 roku, oraz interpelacji radnych ztozonych w tej sprawie.
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W ramach parku zaktada sie realizacje nastepujacych elementéw zagospodarowania:
- czterech placow wejsciowych umieszczonych w naroznikach terenu opracowania;
- dwoéch pawilonéw wejsciowych do Parku, o funkcji spoteczno - kulturalnej (galeria) i
ustugowej/gastronomicznej (kawiarnia) — zlokalizowanych w narozniku pétnocno-zachodnim, przy ul.
Szaserow, naprzeciwko wejscia do szpitala;
- fontanny, o funkcji dekoracyjnej i rekreacyjnej, zlokalizowanej na terenie parku przy pawilonie
kawiarni;
- gtébwnej promenady parkowej z nawierzchnig bitumiczng (do biegania, jazdy na rolkach i rowerkach
dzieciecych), oraz spacerowych alejek parkowych o nawierzchniach z kostki betonowej i kruszyw
naturalnych;
- placu zabaw dla dzieci w centralnej czesci parku;
- powiekszenia istniejgcej gorki saneczkowej;
- ogrodu kwiatowego zlokalizowanego w narozniku potudniowo-zachodnim;
- zespotu urzagdzen fitness — sitowni miejskiej w sgsiedztwie boiska Orlik;
- wydzielonej strefy przeznaczonej do swobodnego wyprowadzania psow;
- wyposazenia w formie latarn oswietlenia parkowego, tawek parkowych z oparciami i bez opar¢,
stotéw piknikowych, koszy na odpadki, stojakdéw na rowery, podajnikdw woreczkéw higienicznych, krat
pod drzewa oraz ogrodzenia z furtkami i bramami;
- nasadzen ros$linnosci wieloletniej: drzew, krzewow, roslin okrywowych i bylin;
- przeniesienia pomnika patrona Parku, Jozefa Polinskiego.

W stosunku do Projektu Budowlanego na etapie Projektu Wykonawczego dokonano
zmian w nastepujacym zakresie:

- zmieniono nawierzchnie w otoczeniu pawilonéw od strony parku oraz wprowadzono
zmiany w detalach — zastosowanie kostki kamiennej;

- na gtéwnej promenadzie poszerzono do 1m pas zieleni dzielacy nawierzchnie
bitumiczng od zwirowej, kosztem nawierzchni bitumicznej;

- skorygowano potozenie fontanny;

- skorygowano potozenie gorki saneczkowej tak, aby byla ona bardziej odsunieta od
glownej promenady, co zabezpieczy przed osuwaniem sie¢ $niegu i spltywaniu wéd
roztopowych z gérki wprost na promenade;

- skorygowano lokalizacje urzadzen zabawowych na placu zabaw;

- pomnik patrona Parku, J6zefa Polinskiego przeniesiono do ogrodu kwiatowego w
sgsiedztwie wejscia gléwnego od strony kosciota, co nada mu odpowiednia oprawe.

Zespot urzadzen sitowni miejskiej zostat juz zrealizowany na podstawie odrebnej
dokumentaciji i w zwigzku z tym nie jest on przedmiotem niniejszego projektu. Projektem objete
jest natomiast zagospodarowanie terenu wokét silowni tj nawierzchnia, roslinnosé, tawki
parkowe.

Zakfada sie tez mozliwos¢ przysztej realizacji elementéw rzezbiarskich zlokalizowanych na
placu wejsciowym od ul. Szaseréw w postaci rzezby kontynentéw - Mapy Swiata nawigzujgcej do
historii misji pokojowych przeprowadzonych w ramach ONZ przez polskie oddziaty na catym $wiecie.
Musi ona jednak by¢ poprzedzona uzgodnieniem z Biurem Planowania Przestrzennego i Architektury
m.st. Warszawy i odpowiednig procedurg administracyjng. Obecny projekt wskazuje tylko potencjalne
miejsce realizacji takiej rzezby, jako pamigtkowego elementu o charakterze edukacyjnym i
przestrzennym.

Oswietlenie placu przed pawilonami za pomocg opraw doziemnych liniowych ma bezposredni
zwigzek z proponowang rzezbg i bedzie wykonywane wytgcznie w przypadku decyzji o realizaciji
rzezby.
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Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

Ponizsze szczegodtowe rozbicie bilansu terenu dla poszczegdlnych typéw powierzchni ma swoje zrédto

w rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni llo$¢ w m? Proporcjaw %
1. | Powierzchnia dziatki ogétem 52 200 100,0%
2. | Istniejgcy zespot boisk ,Orlik” 2942 5,63%
Powierzchnia zabudowy — pawilony parkowe 326,80 0,63%
Powierzchnia projektowanego utwardzenia — mata
4 arch.|tektura., placg i C|qg.| piesze, plac.: ngaw, fontanna: 13 518 25.9%
nawierzchnie kamienne i betonowe, zwirowe oraz
syntetyczne
5 Powu—:frzchmrlal biologicznie czynna — roslinnosé na 35 413,20 67.84%
gruncie rodzimym

Uzbrojenie terenu:
Projektowane sg przytagcza do sieci elektroenergetycznej, wodnokanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.
Siec¢ elektroenergetyczna oswietlenia parku. Sie¢ wodociggowa zasilania kranéw ogrodowych
umozliwiajgcych podlewanie roslinnosci.

W ZWIAZKU ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, TYLKO PROJEKT WYKONAWCZY WRAZ Z INTEGRALNA CZESCIA
RYSUNKOWA, PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ SPECYFIKACJAMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT JEST DOKUMENTACJA OBOWIAZUJACA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI.

ZE WZGLEDU NA FAKT, ZE TEREN OPRACOWANIA ZNAJDUJE SIE NA STYKU MAP
FUNKCJONUJACYCH W DWOCH ROZNYCH UKLADACH WSPOLRZEDNYCH, NA STYKACH
MAP MOGA WYSTEPOWAC ROZBIEZNOSCI. KONIECZNE JEST WYTYCZENIE GEODEZYJNE
CALEGO ZAGOSPDOAROWANIA PARKU, NAJLEPIEJ NA PODSTAWIE PLIKU DWG.

7.1. Pawilony parkowe

Budowa dwéch pawilonéw parkowych projektowana jest w poétnocno-zachodnim narozniku
dziatki, przy ul. Szaseréw. Dojazd do budynkéw bedzie zapewniony istniejgcym wjazdem do stac;ji
Trafo od strony ul. Szaseréw. Pawilony beda pemié funkcje spoteczno-kulturalne i ustugowe: galerii z
mozliwoscig aranzacji sceny letniej na placu przed budynkiem (budynek A) oraz kawiarni (budynek B).

Poziom posadowienia budynkéw 6,41 m n.p.W.

Wysokos¢ budynkéw wynosi 5,50 m od poziomu terenu.

Poziom podpiwniczenia wynosi 3,00m.

Opis architektury:

Budynki swoim miekkim, organicznym ksztaltem nawigzujg do ksztattu liscia lipy, na ktérym
oparto kompozycje zatozenia parkowego. Stanowig one wrota do parku od strony szpitala przy ul.
Szaserow, zamykajac jedng z trzech gtéwnych osi parku. Wygieta wewnetrzna parkowa fasada
wytwarza plac z fontanng przylegajacy do alei obwodowej. Pawilony poprzez zastosowanie duzych
przeszkleh zapewniajg zmieniajgcg sie w ciggu roku ,zielong scenografie” dla wnetrz kawiarni i galerii.
Oba pawilony potaczone sg dzwigarami z drewna klejonego tworzgcymi pergole od strony parku.

W budynku A w parterze znajduje sie sala wielofunkcyjna, stanowisko ochrony, oraz zaplecze
socjalno-magazynowe i toalety dostepne dla uzytkownikéw galerii i parku, a takze pokdj dla matki z
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dzieckiem umozliwiajgcy przewiniecie i nakarmienie dziecka. Budynek nie jest podpiwniczony. Na
dachu budynku A znajdujg sie jednostki zewnetrzne pomp ciepta.

W budynku B w parterze znajduje sie kawiarnia z zapleczem socjalno-magazynowym i
toaletami dostepnymi dla uzytkownikow kawiarni i parku. Wejscia znajdujg sie od strony pdtnocno-
zachodniej (od ul. Szaseréw) i potudniowo-wschodniej (od strony parku). Pawilon B jest
podpiwniczony.

W czesci podpiwniczonej pawilonu B usytuowano pomieszczenia techniczne przytgczy wodno-
kanalizacyjnych i elektrycznych, pomieszczenie pomp ciepta oraz maszynownie fontanny i pom.
magazynowe. Wejscie do czesci podpiwniczonej dostepne z zewnatrz od strony parku (naroznik
poétnocno—wschodni) poprzez schody zewnetrzne.

Na dachu budynku B znajdujg sie cztery solary ptaskie oraz jednostki zewnetrzne pomp ciepta.

Budynki sg zasilane przez sie¢ wodng, kanalizacyjng i elektryczng, zaprojektowano réwniez
podigczenie sieci teletechniczne;.

W projektowaniu zwrécono szczegdlng uwage na aspekt ekologiczny i wykorzystanie
odnawialnych zrédet energii. Ciepto na budynki zapewnione jest przez instalacje pomp ciepta oraz
paneli stonecznych z mozliwoscig wspomagania elektrycznego.

Odwodnienie deszczowe budynkow przewidziano do kanalizaciji.

Projektowane budynki nie powodujg zacieniania ani przestaniania obiektow sgsiednich.
Zapewniony zostat réwniez dostep Swiatta dziennego oraz nastonecznienie budynkéw
projektowanych.

Kolorystyka, materiaty elewacyjne
Szczegotowa charakterystyka obiektéw znajduje sie w odrebnej czesci dokumentacji —
PROJEKT WYKONAWCZY- ARCHITEKTURA.

Otoczenie

Plac wokét budynkéw stanowi¢ bedzie miejsce przeznaczone na aranzacje ogrodkéw
kawiarnianych i ekspozycji oraz dziatan artystycznych (scena letnia); w czesci wejsciowej przed
budynkiem kawiarni moze znalez¢ sie element rzezbiarski z kamienia w formie mapy Swiata.
Odprowadzenie wody deszczowej z placu w wiekszosci do gruntu (nawierzchnia przepuszczalna),
czesciowo — wokét rzezby i w miejscu aranzacji sceny letniej - do kanalizacji za pomocag systemu
odwodnien liniowych i kratek sciekowych.

7.2.Fontanna

Elementem powigzanym z pawilonami parkowymi jest fontanna znajdujgca sie na placyku przy
pawilonie B, od strony parku.

Przeznaczenie i program obiektu

Projektowana fontanna typu “dry plaza” z nieckg ukrytg pod nawierzchnig z ptyt kamiennych
bedzie petni¢ w parku funkcje estetyczng i rekreacyjng. Ze wzgledu na swoje potozenie i widocznosc
zaréwno z ogrodka kawiarnianego jak i z wnetrza pawilonu bedzie uatrakcyjnia¢ otoczenie kawiarni.
Zaprojektowany zestaw dysz umozliwiat bedzie regulacje wysokosci tryskania wody i zabawe dzieci
na nawierzchni. W ramach instalacji fontanny przewiduje sie réwniez barwne ledowe oprawy
oswietleniowe. Dziatanie fontanny bedzie sterowane automatycznie z maszynowni zlokalizowanej na
kondygnaciji podziemnej bud. B, wg programu opisanego w dokumentacji technologicznej zawartej w
Projekcie Wykonawczym PRZEBUDOWY PARKU — Tom II.
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Charakterystyczne parametry techniczne. Dane liczbowe dotyczace obiektu

Powierzchnia niecki: - 37,4 m?
Gtebokos¢ niecki: - 55 cm
Poziom wody w niecce: - ok. 42 cm
Objetos¢ wody w niecce: - ok. 15,7 m3

Forma i charakter architektury

Zespot fontann bedzie miescit sie w okragtej niecce o srednicy 6,9m i gtebokosci catkowitej
55cm. Projektowany maksymalny poziom wody 42 cm. Poziom pracy urzgdzen technologicznych
fontanny — wg projektu technologii. Niecka pokryta bedzie ptytami wykonanymi wg rysunkow
szczegobtowych z granitu gr. 5 cm, potozonymi luzem na buzonach, za$ wnetrze niecki wykonane
bedzie z Zzelbetu, wg projektu konstrukcji. Na brzegach niecki ptyty granitowe typu H mocowane do
konstrukcji niecki na klej. Ptyty typu | — cztery na obwodzie catego kota zdejmowane, pozostate
mocowane na klej. Ptyty H i | grubosci 7 cm.

Zasadnicze elementy obiektu, uktad konstrukcyjny

Warunki posadowienia
Szczegolowe warunki geotechniczne posadowienia budynku opisuje dokumentacja
geotechniczna bedgca integralng czescig Projektu Budowlanego - ARCHITEKTURA.

Prace ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania prac fundamentowych nalezy wykonaé¢ prace ziemne o
ksztatcie wg projektu konstrukcji. Fundamenty posadowi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
konstrukgciji.

Konstrukcja, fundamenty

Konstrukcja niecki wg projektu wykonawczego - zawarta w Projekcie Wykonawczym
BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH w Tomie KONSTRUKCJE wraz z projektem
konstrukcyjnym obiektow architektonicznych. Niecka posadowiona zostanie wg projektu konstrukc;ji.

Oktadzina niecki, kolorystyka
Niecka pokryta ptytami granitowymi groszkowanymi, w kolorze jasnoszarym, o drobnym
uziarnieniu (granit strzelinski). Grubos$¢ ptyt 5 cm.

Wyposazenie obiektu w instalacje

o Woda - pobdér wody bedzie odbywat sie w maszynowni zlokalizowanej w piwnicy pawilonu
kawiarni.

o Scieki — przewiduje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw do istniejgcego systemu
kanalizacji miejskiej;

o Energia elektryczna — kabel zasilajgcy doprowadzony bedzie do pomieszczenia maszynowni.

Szczegotowy opis instalacji znajduje sie w Projekcie Wykonawczym PRZEBUDOWY PARKU —
Tom Il. INSTALACJE — TECHNOLOGIA FONTANNY.

Przytacza do sieci zewnetrznych
Zaprojektowano przytgcza zespotu do sieci:
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e elektroenergetycznej poprzez maszynownie zlokalizowang w piwnicy pawilonu kawiarni.

¢ wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem branzowym znajdujgcym sie w
Tomie Il Projektu wykonawczego PRZEBUDOWY PARKU — INSTALACJE - PROJEKT
WYKONAWCZY SIECI SANITARNYCH — PRZYLACZE WODOCIAGOWE |
KANALIZACYJNE.

Wplyw obiektu na srodowisko

Inwestycja i sposob prowadzonej dziatalnosci nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko Zgodnie z DZ.U. nr 179 Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002.

Odpady state

Obiekt nie generuje odpadéw statych. Scieki z ptukania filtréw i niecki bedg odprowadzane do
kanalizacji ogélnosptawne;j.

Uwagi ogoéine

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu muszg posiada¢ aktualne atesty i aprobaty
wymagane przez obowigzujgce przepisy i normy prawa budowlanego na terenie Polski.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z
przepisami BHP.

Wszelkie niezgodnosci lub zmiany wykonawcze w stosunku do zatwierdzonego projektu nalezy
uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem nadzoru oraz uzyskac¢ akceptacje odpowiednim wpisem do
dziennika budowy. Wszystkie prace odkrywkowe nalezy uzgadnia¢ z konstruktorem obiektu i
prowadzi¢ pod scistym nadzorem osob uprawnionych. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci
technicznych lub niezgodnosci z projektem nalezy bezzwtocznie odpowiednim wpisem do dziennika
budowy zglosi¢ konieczno$¢ wykonania badan gruntdéw i opracowania ewentualnych zmian
projektowych.

Niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego. Jakiekolwiek zmiany w konstrukgciji
projektowanej inwestycji sg niedopuszczalne przed uprzednim powiadomieniem projektanta.

7.3. Uksztattowanie terenu

Uksztaltowanie terenu parku pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Jedynie
istniejace wzniesienie w potudniowo-wschodniej czesci parku zostanie podniesione do rzednej 10,00
m n.p. ,0” Wisly i powiekszone celem uksztaltowania tagodniejszych stokéw. Do powiekszenia
wzniesienia zostanie wykorzystana ziemia z wykopdw pod budynki, korytowania nawierzchni i dotéw
pod rosliny. Gérke parkowg przesunieto w stosunku do Projektu Budowlanego o ok. 2 m na pdétnoc.

Bilans robét ziemnych:
Wykopy: llo$¢ m3:
Korytowanie pod wszystkie nawierzchnie | ~3400m3
(przy zalozeniu, ze cata podbudowa
istniejgcych chodnikow bedzie usuwana) i
fontanne
Wykopy pod fundamenty budynkéw 805m3

Suma: | 4205m3
Zapotrzebowanie na grunt do podniesienia | 2196m3
gorki (istniejgca  gorka —  920m3,
projektowana — 3116m3)

Nadmiar gruntu: | 2009 m3
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7.4. Uklad komunikacyjny i dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych. Konstrukcja nawierzchni

Zaktada sie, ze park jest strefg komunikacji pieszej. Przejazd pojazdéw stuzacych obstudze
parku ew. ratunkowych bedzie mozliwy Sciezkami wybrukowanymi kostkg betonowag z podbudowg o
podwyzszonej wytrzymatoéci oraz alejkg asfaltowg po obwodzie. Sciezki te wskazane sg na rysunku
PZT oraz projektu nawierzchni i posiadajg nosnos¢ do 3,5 tony.

W ramach modernizacji parku przewiduje sie rozbiorke istniejgcych nawierzchni i podbudow, a
nastepnie wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni. Teren na gtéwnej, obwodowej alei parkowej jest
w wiekszosci aktualnie pokryty trawnikiem, a w czesci poétnocnej biegnie $ciezka gruntowa.
Osie sciezek powinny zostaé wytyczone przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po zdjeciu gornej
warstwy humusu nalezy wykona¢ korytowania pod projektowang nawierzchnie i podbudowe. W czasie
korytowania terenu pod nawierzchnie nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ natrafienia na
korzenie drzew, ktore nalezy przycig¢ i odpowiednio zabezpieczyé (wg wskazan w specyfikacji). W
pétnocnej czesci parku wzdluz ulicy Szaseréow szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na poprawne
wykonanie nawierzchni wyniesionej 10 cm ponad teren (wg przekrojow konstrukcyjnych) — celem
ochrony wystajacych z podtoza korzeni i nabiegow korzeniowych drzew.

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne powinno zosta¢ oczyszczone z czesci organicznych,
wyprofilowane i zageszczone tak, by wskaznik zageszczenia wyniést minimum 1s=0,95.

Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe nowych nawierzchni zostaty w projekcie dostosowane
do istniejgcego uktadu ciggdéw pieszych biegngcych wzdtuz ulic otaczajgcych park. Spadki poprzeczne
i podiuzne nawierzchni $ciezek poprowadzonych po terenie umozliwiajg swobodne poruszanie sie
0s0b niepetnosprawnych. Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na styki
istniejgcych ciggéw pieszych z projektowanymi, aby unikngé tam réznic wysokosci utrudniajgcych
dostep osobom niepetnosprawnym i matkom z dzieémi w wozkach. We wskazanych na rysunku
projektu nawierzchni miejscach nalezy przeprowadzi¢ regulacje i uzupetnienia nawierzchni
znajdujgcych sie poza terenem parku, zgodnie z rzednymi podanymi w projekcie.

Projektuje sie wykonanie nowych nawierzchni jak nizej:

Plac wejsciowy do parku w sgsiedztwie pawilonéw zostanie od strony ul. Szaseréow
utwardzony ptytami betonowymi o wym. 60x90 cm, gr. 7 cm w kolorze grafitowym typu Megan
(dopuszcza sie stosowanie produktdow réwnowaznych), dzielonymi rzedami kostki kamiennej
(granitowej) 10x10cm, o fakturze groszkowanej, kolor mix. Od strony parku przy pawilonach
nawierzchnia z kostki granitowej 10x10cm, o fakturze groszkowanej, kolor mix oraz z naturalnych
kruszyw typu HanseGrand (dopuszcza sie stosowanie produktéw réwnowaznych), jak gtéwna
promenada parkowa. Podbudowy wg przekrojéw konstrukcyjnych.

W ramach nawierzchni Hansegrand na placu przed kawiarnig od strony parku wydzielony
zostanie tor do gry w boule. Bedzie on wyznaczony za pomocg belek drewnianych o przekroju
15x20cm, zlicowanych z nawierzchnig, montowanych na betonie C12/15 wykonanym jak na
podbudowe obrzezy, za pomoca kotew wkrecanych w belke od spodu. Belki z drewna debowego lub
akacjowego zabezpieczone cisnieniowo.
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Rys. 2. Kostka granitowa 10x10 cm, kolor mix

Glowna, obwodowa aleja parkowa wykonana bedzie z nawierzchni bitumicznej w pasie do
jazdy rekreacyjnej na rolkach, rowerkach dzieciecych, zas§ w czesci pieszej — z naturalnych kruszyw
typu HanseGrand (dopuszcza sie stosowanie produktéw rownowaznych), jak pozostate ciagi
rekreacyjne. Obramowanie nawierzchni bitumicznej bedzie wykonane z obrzezy betonowych na fawie
betonowej. Konstrukcja nawierzchni pozwalajgca na przejazd pojazdéw technicznych do obstugi parku
— 0 masie do 3,5 tony, wg przekrojow konstrukcyjnych.

Rys. 3. Nawierzchnia typu HanseGrand, kolor Chopin
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Ciagi piesze, w tym z mozliwoscig przejazdu pojazdéw technicznych wykonane zostang z kostki
brukowej typu Urbanit (dopuszcza sie stosowanie produkiéw réwnowaznych) o wym. 16x16 i
16x24cm, gr. 8 cm, kolor szary antic, z obrzezem betonowym na tawie betonowej wg przekrojow
konstrukcyjnych. Konstrukcja nawierzchni zwyktej pieszej i wzmocnionej, pozwalajgcej na przejazd
pojazdéw technicznych do obstugi parku — o masie do 3,5 tony, wg przekrojéw konstrukcyjnych.

5 6 HYDROSTOP
Grabase: B0 mm
Wymiary kostek [ mm )
1 240x160
2 160x1860

Rys. 4. Kostka betonowa typu Urbanit 16x16x8 cm i 16x24x8cm

Rys. 5. Kolorystyka kostki betonowej — szary antic

Pozostale rekreacyjne ciagi piesze w parku wykonane zostang z nawierzchni z kruszyw
naturalnych typu HanseGrand w obrzezach betonowych utozonych na tawie z betonu wg przekrojow
konstrukcyjnych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na starannos¢ wykonania tgczen projektowanych
nawierzchni.

Plac zabaw

Zastosowano wytgcznie nawierzchnie bezpieczne — amortyzujgce upadki, o grubosci
dostosowanej do wysokosci swobodnego upadku z zastosowanych urzgdzeh zabawowych.
Nawierzchnie sg przepuszczalne dla wody.

Nawierzchnia zwirowa (drobny zwir ptukany frakcji 2-8mm) — grubo$¢ 20 cm, na warstwie
geowltdkniny wg przekrojéw konstrukcyjnych. Kolorystyka naturalna, niesortowana.

W czesci placu przeznaczonej dla dzieci najmiodszych dwuwarstwowa nawierzchnia
syntetyczna typu Playtop (dopuszcza sie sktadanie ofert réwnowaznych) w kolorze zielonym, z
warstwg gorng o statej gruboéci 1,5 cm i warstwg dolng o grubosci dostosowanej do maksymalnej
wysokosci swobodnego upadku z umieszczonych na nim urzadzeh.

CZUBA LATOSZEK Sp. z 0.0.
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Rys. 6. Kolorystyka nawierzchni syntetycznej — kolor zielony

Jest to bezspoinowa, kolorowa nawierzchnia synetyczna wykonywana na miejscu. Tworzg ja
dwie oddzielnie uktadane warstwy, wykonane z kawatkéw gumy i granulatu EPDM zespalanych klejem
poliuretanowym. Uziarnienie dolnej warstwy gwarantuje przenikanie granulatu EPDM z gérnej warstwy
pomiedzy kawatki gumy warstwy amortyzujgcej - fgczac je trwale ze sobg, co zapewnia trwatosc i
odpornosé nawierzchni czynigc obie warstwy praktycznie nierozerwalnymi; warstwa dolna zapewnia
amortyzacje upadkow, a jej grubo$¢ w strefach bezpieczenstwa nalezy dostosowa¢ do wysokosSci
swobodnego upadku z poszczegdlnych urzadzen wg ponizszej tabeli; warstwa gérna o wiekszej
odpornosci mechanicznej stanowi zewnetrzng, barwng ostone warstwy amortyzujgcej. Grubosé
warstwy dolnej poza strefami bezpieczenstwa urzadzeh zabawowych — 2,5 cm, warstwa gorna o statej
grubosci 1,5 cm na catym terenie przewidzianym do pokrycia nawierzchnia syntetyczna.

W przypadku zastosowania nawierzchni innego producenta dostosowaé grubos¢ materiatu
syntetycznego do maksymalnej wysokosci swobodnego upadku z umieszczonych na nim urzadzen i
instrukcji producenta nawierzchni.

Grubos¢ Maksymalna wysokos¢ swobodnego

nawierzchni upadku
2cm 60 cm
4 cm 1,20 m
5cm 1,30 m
6 cm 1,50 m
7cm 1,80 m
8 cm 2,00 m
9cm 240m
10 cm 2,50 m
11 cm 2,60m
12.cm 270m
13 cm 2,80m
14 cm 2,90 m
15 cm 3,00 m
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Warstwa gérna - kolorowy EPDM
frakcja 3-3,5 mm; gr. 1,5 cm

A Fakoja ok 20 mm; gr. 2,5-13.5 om.(amianna arubosé.  saeinosei
//\///\// od maksymalnej wys. swobodnego upadku z urzadzen zabawowych)
\\/ \\\/ Warstwa wyréwnawcza z klinca
/{\\\///\\\// frakcja 2-8 mm; gr. 5 cm
//\\\///\\\// 26 Lé—/Lé—/Lé—/L( Thuczen - kruszywo tamane (dobrze zageszczone)
//\\//\\/ . frakcja 31,5 - 63 mm; gr. 12-15 cm
R )
//\\// N s !
\\/ L/ w5 * | Piasek, gr. 10-15 cm
//\\\/ N ]
;/\\\;;\ ; < / //\\//\\//\\//\\\//\\//\\/ v Grunt rodzimy
RKLLK QNN NN QN
NN NV
Obrzeze (na fawie betonowej)

Rys 7. Przekréj nawierzchni syntetycznej typu Playtop z warstwami podbudowy.

Na placu zabaw w otoczeniu nawierzchni bezpiecznych zastosowano obrzeza gumowe w
kolorze zielonym celem zapewnienia dzieciom zwiekszonego bezpieczenstwa. Nalezy zwrécic
szczegoblng uwage na dostosowanie kolorystyki nawierzchni syntetycznej i otaczajgcych jg obrzezy.

Rys 8. Obrzeza gumowe — wybrano kolor zielony.

Urzadzenia sprawnosciowe miejskiej sitowni zamontowane zostang na nawierzchni o
przekrojach i materialach takich samych jak dla rekreacyjnych sciezek parkowych.

Park psi
W parku psim nie zaktada sie wykonywania nawierzchni, teren porosniety bedzie istniejgcym
trawnikiem.

Odwodnienie nawierzchni

W celu odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych zaprojektowano spadki nawierzchni
umozliwiajagce odwodnienie ciggéw pieszych na tereny pokryte roslinnoscig. Gorna warstwa
nawierzchni powinna by¢ wyniesiona ponad otaczajgcy teren minimum 3 cm. Dodatkowo, wieksza
czes¢ projektowanych nawierzchni jest przepuszczalna dla wody. Jedynie na placu wejsciowym w
pétnocno-zachodnim narozniku terenu (wokot projektowanych pawilonéw parkowych) zaprojektowano
kratki Sciekowe i odwodnienia liniowe podtgczone do miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej — wg
projektu instalacji sanitarnych.
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Zestawienie nawierzchni projektowanych w Parku im. J. Polinskiego:

NAWIERZCHNIE PARKU:
1. Asfalt 1509m2
2. Hansegrand ,Chopin” 4081 m2
3. Ptyty betonowe 60x90cm, gr. 7cm (Megan prod. Jadar) 548 m2
4. Kostka betonowa Urbanit 16x16 i 16x24cm, gr. 8 cm (prod. 2167m2
Bruk Bet) na podbudowie wzmocnionej
5. Kostka betonowa Urbanit 16x16 i 16x24cm, gr. 8 cm (prod. 1584,5m2
Bruk Bet) na podbudowie zwyklej
6. Kostka granitowa 10x10cm groszkowana, kolor mix 1434 m2
NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE NA PLACU ZABAW:
7. Playtop*, kolor zielony 148 m2
8. Nawierzchnia zwirowa frakcji 2-8mm, gr. 20 cm 1061m2

7.5. Oswietlenie parku

Park

Do oswietlenia parku przewidziano zastosowanie opraw parkowych dekoracyjnych typu Allura
ze zrodtami Swiatta LED w kolorze neutralnym biatym, na stupach stalowych, malowanych - RAL 7016.
W zaleznosci od wymaganego natezenia oswietlenia i rozstawu stupow, na stupach znajdujg sie
oprawy pojedyncze lub podwojne (na systemowych wysiegnikach).

Materiaty i odpornos¢ elementéw:
e Materiat korpusu — aluminium
o Materiat klosza — poliweglan
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66
o Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
e Montaz na stupie o srednicy pokazanej ponizej
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Rys. 9. Oprawa dekoracyjna typu parkowego oraz wysiegnik podwojny.

Szczegoty techniczne opraw i instalacji wg projektu branzowego przebudowy oswietlenia.

Oprawy montowac¢ w odlegtosci 0,5 od obrzeza alejek.

Ogréd kwiatowy

Do oswietlenia ogrodu kwiatowego zastosowane zostang niskie stupki typu MiniSilvia wys.
120 cm i ér. 180mm, wykonane z odlewow aluminiowych. Oprawa Swieci Swiattem biatym w zakresie
360 stopni, szkio klosza matowe. Kolor obudowy antracyt. Wskaznik szczelno$ci — IP65. Stopien
odpornosci na uderzenia mechaniczne — |IK0O7. Szczegdty techniczne opraw i instalacji wg projektu
branzowego przebudowy os$wietlenia. Oprawy montowa¢ w odlegtosci 0,5 od obrzeza alejek.

Rys. 10. Oprawa dekoracyjna typu stupek
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Oprawy doziemne, iluminacja

Do podswietlenia drzew na placu zabaw wykorzystane bedg oprawy doziemne okragte ze
zrodtami $wiatta LED w kolorze neutralnym biatym. Oprawa posiada mozliwosé regulacji kata
pochylenia wigzki $wiatta. Srednica oprawy 270-290 mm.

Materiaty i odpornosé elementow:
o Materiat korpusu — aluminium
e Materiat pierscienia ochronnego — stal nierdzewna
o Materiat klosza — Szkto hartowane o grubosci 15mm
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
o Dopuszczalny nacisk statyczny — 2000kg
e Szczelnos¢ oprawy — IP67

-

s

Rys. 11. Oprawa doziemna okragta

Do podéwietlenia rzezby ,Mapy Swiata” (w przypadku jej realizacji) zostang wykorzystane
oprawy doziemne liniowe typu marker $wietlny o szer. 30 mm, wys. 50 mm i dt. 510 i 1010 mm, ze
zrodtami swiatta LED w kolorze neutralnym biatym. Oprawa wykonana w konstrukcji bezramkowej,
umozliwiajgcej efekt niewidocznych potaczen pomiedzy kolejnymi oprawami, oraz dosuniecie
nawierzchni bezposrednio do zrodta swiatta.

Materiaty i odpornos¢ elementow:
o Materiat korpusu — aluminium
e Materiat klosza — matowy PC
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
e Dopuszczalny nacisk statyczny — 500kg
e Szczelnos¢ oprawy — IP67

Rys. 12. Oprawa doziemna liniowa

Zestawienie elementow, szczegéty techniczne opraw doziemnych i instalacji znajdujg sie w Tomie |l
Projektu wykonawczego PRZEBUDOWY PARKU — INSTALACJE - PROJEKT WYKONAWCZY SIECI
i przebudowy oswietlenia.
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7.6. Wyposazenie i elementy matej architektury
W parku zainstalowane zostang elementy wyposazenia wymienione ponize;j:

tawki parkowe z oparciem

Przewidziano zastosowanie fawek parkowych z oparciami, w zespotach po trzy wzdiuz
obwodowej alei parkowej, oraz pojedynczo przy pozostatych alejkach. tawki w konstrukcji stalowej
ocynkowanej, pokrytej piecowym lakierem proszkowym w kolorze RAL 7016 ze szczeblinami z drewna
egzotycznego jatoba w kolorze naturalnym, o wym.: wys. 82 cm, szer. 70 cm, dt. 180 cm, Szczebliny
potagczone w sposob niewidoczny, ale trwaty, z konstrukcjg nosng. Obie pary nég potgczone
poprzecznie. tawki kotwione do fundamentéw betonowych (C12/15) wg instrukcji montazowe;j
producenta. Odlegtos¢ tawki od krawedzi gtéwnej promenady 0,5m, w przypadku pozostatych alejek
0,2m.

Rys. 13. Lawka parkowa z oparciem — do zastosowania przy alejkach parkowych

tawki bez oparcia

tawki parkowe bez oparcia zostang zastosowane przy stotach piknikowych i w parku psim.
tawki w konstrukcji stalowej ocynkowanej, pokrytej piecowym lakierem proszkowym w kolorze RAL
7016 ze szczeblinami z drewna egzotycznego jatoba w kolorze naturalnym, o wym.: wys. 44,5 cm,
szer. 40 cm, dt. 180 cm, szczebliny potgczone w sposdb niewidoczny, ale trwaty, z konstrukcjg nosna.
Obie pary nég potgczone poprzecznie. tawki kotwione do fundamentéw betonowych (C12/15) wg
instrukcji montazowej producenta.

il

e
LA00 \ 1800 .
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Rys. 14. tawka parkowa bez oparcia

Stoty piknikowe

Stoty piknikowe zostang zastosowane w sgsiedztwie zespotu urzadzen sitowni miejskiej,
razem z tawkami bez oparé. Ocynkowana stalowa konstrukcja nosna pokryta piecowym lakierem w
kolorze RAL 7016. Deski z litego drewna egzotycznego jatoba. Deski w sposéb niewidoczny ale trwaty
potaczone z konstrukcja nosng. Wymiary: wys. 72, szer. 71, dt 182 cm. Stoly mocowane do
fundamentow betonowych (C12/15) wykonanych wg instrukcji montazowej producenta.

730

1T
LTI . 1820

Rys. 15. Stét piknikowy

Stojaki na rowery

Stojaki na rowery zostang zastosowane przy pawilonach oraz przy placu zabaw i przy sitowni
miejskiej. Stojaki muszg spetnia¢ wymagania miejskiej sekcji rowerowej i Petnomocnika Prezydenta
m.st. Warszawy ds. Roweréw — szerokos$¢ 70 - 100 cm, wysokos¢ ok. 75 cm, srednica rury 5-9
cm oraz brak ostrych krawedzi i naroznikow. Wymogi te spetniajg stojaki obecnie zamontowane w
parku:
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Rys. 16. Stojaki na rowery przy placu zabaw

Nowo projektowane stojaki bedg identyczne z istniejgcymi. Materiat: stal nierdzewna. Montaz i
fundamentowanie wg instrukcji producenta (beton C12/15).

Kosze na odpadki

Przewidziano zastosowanie trzech rodzajéw koszy na odpadki: pojedynczego, potréjnego z
mozliwoscig segregacji - do zastosowania przy wejsciach do parku, na placu zabaw i w sgsiedztwie
pawilonéw, oraz metalowego kosza specjalnego na psie ekskrementy, z wbudowanym podajnikiem
woreczkéw higienicznych — do zastosowania w parku psim. Kosze pojedyncze i potréjne z obudowg
ze szczeblin drewnianych i z daszkiem. Materiaty obudowy: drewno egzotyczne jatoba, stal
lakierowana proszkowo. RAL 7016. Na koszu specjalnym oznaczenie sylwetkg psa. Wymiary wg
rysunku. Montaz i fundamentowanie wg instrukcji producenta (beton C12/15).
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Rys. 17. Kosze na odpadki: z mozliwoscig segregacji (3 pojemniki wewnetrzne), pojedyncze,
oraz specjalne - do parku psiego
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Tablica informacyjna przy wejsciu do parku

Zaktada sie realizacje tablic informacyjnych przy wejsciach do parku w trzech naroznikach:
potnocno-wschodnim, potudniowo-wschodnim i potudniowo-zachodnim, zawierajgcych plan i
regulamin parku, oraz 1 szt. przy wejsciu na plac zabaw, z regulaminem placu zabaw. Tablice ptaskie,
wyposazone w dwie nogi i daszek, w konstrukcji stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem (RAL 7016),
z powierzchnig informacyjng ze wzmocnionej blachy ocynkowanej. Wymiary catkowite szer. 130 cm x
wys. 260 cm, powierzchnia efektywna 120x180 cm (format europejski).

Montaz i fundamentowanie wg instrukcji producenta (beton C12/15).
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Rys. 18. Tablica informacyjna

1300

Maszty flagowe

W przypadku realizacji pomnika misji pokojowych lub innego na placyku potozonym na
narozniku potnocno-wschodnim Parku, przy skrzyzowaniu ul. Szaseréw i Garwolinskiej, zostang
zastosowane cztery maszty flagowe - po dwa z kazdej strony (stuzgce zawieszaniu flag w czasie swiat
i uroczystosci).

Wysokosé masztow: 6m

Srednica: 6/10 cm

Waga: ok. 30 kg

Materiaty/sposéb wykonania:

elementy aluminiowe,

linka prowadzona wewnagtrz masztu,

obcigznik do flagi: tworzywo ABS

zamek z knagg wewnetrzng

zwienczenie: glowica obrotowa z ptaskim daszkiem aluminiowym

Kolorystyka: anoda w kolorze aluminium. Montaz: na zabetonowanej tulei osadczej wg instrukciji
producenta. Beton C12/15.
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Rys. 19. Maszt flagowy

Kraty pod drzewa

Do zabezpieczenia powierzchni pod drzewami w miejscach, gdzie w wyniku zmiany
zagospodarowania drzewa znajdg sie w nawierzchni utwardzonej, zastosowano okragte kraty
metalowe o Srednicy zewn. 190 cm i wewn. 70 cm. Kraty czterocze$ciowe wykonane jako odlew
zeliwny malowany tradycyjnie (kolor antracytowy) uktadane bedg na ramie stalowej dostarczanej
przez producenta. Montaz kraty i ramy wg instrukcji producenta.

Rys. 20. Krata pod drzewo
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Urzadzenia do parku psiego

Zaprojektowano indywidualne rozwigzania bazujgce na elementach agility stosowanych w
czasie zawodow i konkursow tresury psoéw. Elementy wykonane beda z palisad drewnianych
impregnowanych cisnieniowo, fazowanych i szpicowanych, osadzonych bezposrednio gruncie, wg
rysunkéw szczegotowych w projekcie wykonawczym.

Krany ogrodowe

Na terenie parku psiego przewiduje sie montaz kranu ogrodowego wg projektu instalacji
sanitarnych (Tom Il Projektu Wykonawczego PRZEBUDOWY PARKU).

Przewiduje sie tez montaz kranéw ogrodowych stuzgcych do podlewania parku w ilosci 7 szt.
Krany rozmieszczone sg wzdtuz obwodowej alei oraz w srodkowej czesci parku, w odlegtosciach
umozliwiajgcych podlanie catego terenu parku za pomocg wezy o maksymalnej dtugosci 75m.

Urzadzenia zabawowe dla dzieci
Na placu zabaw zaprojektowano zestawy urzadzen dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Zestawy
umozliwiajg rézne formy grupowej i indywidualnej aktywnosci ruchowej, integracje spoteczng poprzez

zabawe, ekspresje plastyczna, oraz ¢wiczenie sprawnosci, rownowagi, zwinnosci.

Przewidziano nastepujgce urzadzenia:

Piaskownica pieciokatna (OZN. LITERA G)
Grupa wiekowa: od 1 roku
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Wymiary urzgdzenia: 223 cm x 214 e T 20.7m
cm, wys. 31 cm -
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 523 cm x 514
cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 20,7 m?
Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 31 cm
Standardowa gtebokos¢ kotwienia: 40 cm
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OPIS

Oryginalna piaskownica w ksztatcie pigciokgta. We wszystkich naroznikach piaskownicy
zamontowane sg kolorowe, okragte taweczki, na ktdrych mozna robic babki z piasku lub usigsc.
Piaskownica mocowana jest do podtoza za pomocg metalowych wspornikéw umieszczonych

w naroznikach.

MATERIALY
Scianki boczne i okragte taweczki wykonane sg z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).

CERTYFIKAT
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176

Zestaw zabawowy Domek (OZN. LITERA E)
Grupa wiekowa: od 1 roku
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DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia: 151 cm x 142 cm, wys. 147 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 451 cm x 442 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 18 m2

Max. wysokos$¢ swobodnego upadku: 38 cm

Standardowa gteboko$¢ kotwienia: 60 cm

OPIS

Kolorowy domek jest na tyle przestronny by zaoferowa¢ miejsce do zabawy nawet kilkorgu dzieciom
jednoczesnie. Wewnatrz znajdujg sie wygodne taweczki, stolik i lada. Okienka wyciete w panelach
sciennych dodajg konstrukcji lekkosci.

MATERIALY

Kolorowe panele wykonane sg z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).
Podest — laminatu wysokocisnieniowego (HPL).
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CERTYFIKAT
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176.

Zjezdzalnia prosta z drabinka (OZN. LITERA B)
dla dzieci w wieku 2-6 lat
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DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia: 303 cm x 65 cm, wys. 198 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 653 cm x 365 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 19,9 m?

Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm

Standardowa gtebokos$¢ kotwienia: 60 cm

OPIS

Zjezdzalnia z prostym Slizgiem i wejsciem po schodkach. Szczyt zjezdzalni umieszczony jest na
wysokosci 1,20 m i zabezpieczony okragtymi panelami bocznymi i metalowg poprzeczka, ktdrej
mozna sie przytrzymacé. przy wchodzeniu i szykowaniu sie do zjazdu. Slizg zjezdzalni i schodki tworzg
przeswit, przez ktéry mozna przechodzic jak przez kroétki tunel.

MATERIALY

Kolorowe panele wykonane sg z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).
Zjezdzalnia - z polietylenu (PE).

CETYFIKAT
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176.
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Stolik z misg i trzema siedziskami (OZN. LITERA F)
Grupa wiekowa: od 1 roku
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DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia: 143 cm x 129 cm, wys. 40 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 443 cm x 429 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 14,8 m?

Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 21 cm

Standardowa gtebokos¢ kotwienia: 60 cm

OPIS

Stoliczek do zabaw z piaskiem, w ksztatcie kwiatka, ktérego srodek wypetnia wyjmowana misa. Misa
jest potgczona ze stolikiem za pomocg krotkiego tancucha, co daje mozliwos¢ oprdznienia jej z piasku
lub wody, a jednoczesnie zapobiega kradziezy. Przy stoliczku zamontowane sg trzy stoteczki
w ksztalcie listkéw koniczyny.

MATERIALY

Nogi podpierajgce stolik i siedziska wykonane sg ze stali ocynkowane;.
Stolik i siedziska - z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).
Misa do piasku — z polipropylenu (PP).

CERTYFIKAT
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176

Hustawka-hamak (OZN. LITERA D)
Grupa wiekowa: od 1 roku
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DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia: 120 cm x 38 cm, wys. 141 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 125 cm x 338 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 4,1 m?

Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 80 cm

Standardowa gtebokos$¢ kotwienia: 90 cm

OPIS

Hustawka dla maluchdéw. Zawieszone nisko nad ziemig siedzisko-hamak pozwala na bezpieczne
oswajanie sie z ruchem wahadtowym. Miekkie siedzenie tatwo dopasowuje sie do ksztattu ciata
dziecka. W miejscach, gdzie dziecko trzyma sie podczas bujania znajdujg si¢ liny, zawieszone na
krétkich fancuchach.

Z boku, na slupach no$nych umieszczone sg dwa dekoracyjne panele w ksztatcie kwiatkow.

MATERIALY

Stupy nosne wykonane sg ze stali ocynkowane;j.

Panele dekoracyjne — z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).

Siedzisko z kauczuku syntetycznego (PUR) zawieszone jest na tancuchach potgczonych z linami
z polipropylenu ze stalowym rdzeniem.

CERTYFIKAT
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176.

Hustawka wazka 4-osobowa (OZN. LITERA H)
Grupa wiekowa: od 3 lat
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DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia: 415 cm x 37 cm, wys. 101 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 615 cm x 237 cm

CZUBA LATOSZEK Sp. z 0.0.
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Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 13 m2
Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 101 cm
Standardowa gtebokos$¢ kotwienia: 60 cm

OPIS

Hustawka typu wazka sktadajgca sie z drewnianej belki umieszczonej na stalowej podporze. Na
obydwu koncach belki znajdujg sie po dwa siedziska w uktadzie jedno za drugim. Przy kazdym
siedzisku zamocowana jest obrecz do przytrzymania sie.

Dwie opony osadzone w podfozu amortyzujg i ograniczajg wychylania belki.

MATERIALY

Belka wykonana jest z impregnowanego drewna sosnowego.
Podpora — ze stali ocynkowane;.

Siedziska — z tworzywa.

Uchwyty — ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

CERTYFIKAT
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176.

Hustawka z siedziskiem typu gniazdo (stupy drewniane) (OZN. LITERA N)
Grupa wiekowa: od 4 lat
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DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia: 362 cm x 237 cm, wys. 274 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 245 cm x 755 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 18,5 m?

CZUBA LATOSZEK Sp. z 0.0.
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Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 149 cm
Standardowa gtebokos$¢ kotwienia: 90 cm

OPIS

Hustawka wahadtowa z siedziskiem w ksztalcie okragtego, plecionego kosza o $rednicy 1 m,
zawieszonym na linach i fancuchach. W koszu bezpiecznie moze bujac sie nawet kilkoro dzieci. Rama
hustawki sktada sie z poprzecznej belki podtrzymywanej z kazdej strony przez dwa sko$nie ustawione
stupy zbiegajgce sie u szczytu. Poprzeczna belka umieszczona jest na wysokosci 2,5 m.

MATERIALY

Stupy wykonane sg z impregnowanego drewna sosnowego i osadzone na stalowych podstawach.
Poprzeczna belka - ze stali ocynkowane;.

Siedzisko typu gniazdo - stalowa rama w oplocie linowym, wypetnienie - sie¢ z lin; siedzisko
zawieszone jest na fancuchach ze stali nierdzewnej potgczonych z linami z poliamidu ze stalowym
rdzeniem.

CERTYFIKAT
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176.

Hustawka wahadtowa podwadjna (stupy drewniane) (OZN. LITERA A i K)
Grupa wiekowa: od 3 lat
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DANE TECHNICZNE %%
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Wymiary urzadzenia: 354 cm x 240 cm ;
Wysokos¢: 274 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 296 cm x 785 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 23,2 m?
Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 149 cm
Standardowa gtebokos$¢ kotwienia: 90 cm

CZUBA LATOSZEK Sp. z 0.0.
00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl
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OPIS

Hustawka wahadtowa 2-osobowa. Rama hustawki sktada sie z poprzecznej belki podtrzymywanej

z obydwu stron przez dwa skosnie ustawione stupy zbiegajace sie u szczytu. Poprzeczna belka
umieszczona jest na wysokosci 2,5 m.

Hustawka moze by¢ wyposazona w siedziska ptaskie (SW990011 Swing Seat) lub siedziska typu
pampers (SW990021 Baby Swing Seat). Mozliwa jest takze opcja mieszana. Zastosowanie siedziska
typu pampers umozliwia korzystanie z urzgdzenia takze mtodszym dzieciom - siedzisko to
przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 1 roku.

MATERIALY

Stupy wykonane sg z impregnowanego drewna sosnowegdo i osadzone na stalowych podstawach.
Poprzeczna belka — ze stali ocynkowane;.
Siedziska z formowanej, wzmocnionej gumy zawieszone sg na stalowych fancuchach.

CERTYFIKAT
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodno$é z normg EN 1176.

Dwumasztowe urzadzenie linowe (OZN. LITERA J)
Grupa wiekowa: od 5 lat
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DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia: 2295 cm x 1420 cm, wys. 751 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 2595 cm x 1720 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 281,9 m2

Max. wysokos$¢ swobodnego upadku: 240 cm

Srednica lin: 22/23 mm

Standardowa gteboko$¢ kotwienia: 110 cm

OPIS

Dwumasztowe urzadzenie linowe z szescioma odciggami.

Podstawg konstrukcji sg dwa pionowe maszty o wysokosci 5,8 m oraz 7,4 m, ktére podtrzymujg sie¢.
Maszty sg nasadzone na tzw. stopy, co zapewnia im stabilno$¢ i jednoczesnie umozliwia niewielkie
odchylenia podczas uzytkowania, ktére tonujg drgania lin. Na szczycie kazdego masztu znajduje sie
uchwyt, przez ktéry przechodza liny brzegowe stuzgce do naciggniecia sieci i nadania odpowiedniego
ksztattu catej konstrukcji. Liny brzegowe mocowane s3g przy uzyciu srub rzymskich do 6 podwdjnych
kotew umieszczonych w gruncie.

Na kazdy maszt natozone sg po dwie membrany, ktére dodatkowo wzmacniajg i stabilizujg
konstrukcje. Przy okazji uniemozliwiajg zjazd po maszcie i chronig przed zakleszczeniem.

Urzadzenie oswaja dziecko z wysokoscig, ksztattuje zdolno$¢ oceny ryzyka oraz wlasnych mozliwosci,
rozwija zmyst rownowagi, koordynacje ruchéw i sprawnos¢ psychomotoryczng, a takze pobudza
wyobraznie.

W strefie bezpieczenstwa urzadzenia powinna znajdowaé sie odpowiednia warstwa nawierzchni
bezpiecznej amortyzujgcej upadki.

MATERIALY

e Maszty wykonane sg z wysokiej jakosci stali ocynkowanej ogniowo, w technologii bez tgczen
krawedzi. Naktadka na szczycie masztu wykonana jest ze stopu aluminium. Uchwyt na liny
brzegowe, wykonany ze stali nierdzewnej, zamocowany jest przy uzyciu $rub i nakretek
schowanych wewnatrz masztu.

e Liny wykonane s3 z galwanizowanych widkien stalowych zebranych w szes¢ splotéow, z
ktorych kazdy jest opleciony wtopionym w niego wiéknem poliamidowym. Liny centralne
(tworzace sie¢ do wspinaczki) posiadajg elastyczny rdzen z poliamidu. Liny brzegowe sa
dodatkowo wzmocnione stalowym rdzeniem. Liny lgczone sg za pomoca specjalnych
uchwytow w ksztalcie litery ,,S” wykonanych ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawedzie sg
zaokraglone, a kazdy uchwyt bardzo $cisle oplata line dzieki zastosowaniu specjalnej prasy
hydraulicznej; taczenia lin sa schowane w aluminiowych, wyprofilowanych ostonach.

e Membrany wykonane sg z dwoéch warstw gumowanego materiatu, o wysokiej odpornosci na
dziatanie promieni UV. Wzmocnienie wewnetrzne wykonane jest z czterech warstw tkanego
poliestru. Catkowita grubo$é membrany wynosi 7,5 mm.

CERTYFIKAT
Urzagdzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg EN 1176.
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Karuzela pierscieniowa (OZN. LITERA P)
Grupa wiekowa: od 6 lat
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DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia: 206 cm x 206 cm, wys. 60 cm
Strefa bezpieczenhstwa: koto o $rednicy 606 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 28,9 m?

Max. wysokos$¢ swobodnego upadku: 100 cm

Standardowa gteboko$¢ kotwienia: 60 cm

OPIS

Karuzela wieloosobowa pozwalajgca na zabawe w pozycji siedzgcej, stojgcej lub lezgce;j.
Podstawowym elementem karuzeli jest ruchomy pierscien w kolorze granatowym zamontowany
skosnie na stalowej konstrukcji z piecioma nogami o réznej wysokosci. Skosne ustawienie pierscienia
sprawia, ze sita bezwtadnosci pomaga w wykonywaniu kolejnych obrotéw. Na pierscieniu, w rownych
odstepach, zamocowane sg kolorowe obejmy: 6 pomaranczowych i 1 zielona.

Karuzela moze spetnia¢ role ruchomej biezni. Jest to doskonate urzgdzenie do ¢wiczenia réwnowagi
i zwinnosci. Cichy, bezobstugowy mechanizm obrotowy zapewnia duzy komfort zabawy.

MATERIALY

Pierscien wykonany jest z polietylenu (PE), odpornego na dziatanie promieni UV.
Kolorowe obejmy - z poliamidu.
Obrecz i nogi — ze stali ocynkowane;.

CERTYFIKAT
Urzgdzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg EN 1176.
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Sie¢ linowa z membrang (OZN. LITERA)
Grupa wiekowa: 5-12 lat
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DANE TECHNICZNE
Wymiary urzadzenia: 548 cm x 475 cm, wys. 70 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: koto o $rednicy 844 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 56 m?
Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 70 cm
Srednica lin: 19/21 mm

Standardowa gtebokosc¢ kotwienia: 110 cm (6 fundamentéw stupow)

CZUBA LATOSZEK Sp. z 0.0.
00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl

Strona74



PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLtUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE
Czerwiec 2014

OPIS

Pozioma sie¢ w ksztalcie gwiazdy, z wpleciong w $rodek okragta membrang, rozpieta jest
miedzy szes$cioma stupami rozstawionymi réwnomiernie na okregu. Balansowanie i hustanie
moze odbywac sie na rézne sposoby i w réznych pozycjach np. stojgcej lub siedzacej. Ze
wzgledéw bezpieczenstwa sprezystos¢ membrany jest ograniczona.

Na ¢wiczenie sprawnosci i rownowagi pozwala rowniez sie¢ wokét membrany — duzym
wyzwaniem moze by¢ np. préba obejscia membrany bez podpierania sie rekami.

MATERIALY

e Slupy - podstawg konstrukcji jest 6 cylindrycznych stupéw stalowych, ocynkowanych ogniowo;
stupy majg gumowe kapturki zabezpieczajgce je od gory; do kazdego ze stupéw zamocowany jest
uchwyt ze stali nierdzewnej, poprzez ktory nastepuje tgczenie z linami.

¢ Liny wykonane sa z galwanizowanych wiékien stalowych zebranych w szes¢ splotéw, z
ktorych kazdy jest opleciony wtopionym w niego wioknem poliamidowym; liny taczone sa
za pomocg specjalnych uchwytéw w ksztalcie litery ,,S” wykonanych ze stali nierdzewne;.
Wszystkie krawedzie sg zaokraglone, a kazdy uchwyt bardzo scisle oplata line dzieki
zastosowaniu specjalnej prasy hydraulicznej; taczenia lin sg schowane w aluminiowych,
wyprofilowanych, zaokraglonych ostonach.

e Membrana wykonana jest z dwoch warstw gumowanego, zabezpieczajgcego przed poslizgiem,
materiatu o wysokiej odpornosci na dziatanie promieni UV. Wzmocnienie wewnetrzne wykonane
jest z czterech warstw tkanego poliestru; catkowita grubo$¢ membrany wynosi 7,5 mm.

CERTYFIKAT
Urzgdzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg EN 1176.

Réwnowaznia linowa (OZN. LITERA O)
Grupa wiekowa: od 3 lat
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DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia: 380 cm x 280 cm, wys. 37 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 680 cm x 580 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 27,2 m?

Max. wysokos¢ swobodnego upadku: 37 cm

Standardowa gteboko$¢ kotwienia: 80 cm

OPIS

Zestaw trzech réwnowazni w ksztatcie litery ,Z”, gdzie kazda z ktadek wykonana jest z lin. Jedna
ktadka jest z pojedynczej liny (dla zaawansowanych), druga z podwdéjnej liny (dla srednio
zawansowanych), a trzecia — to gruby linowy watek (dla poczatkujgcych). Linowe ktadki zamocowane
sg miedzy stalowymi stupkami. Ptaski szczyt kazdego ze stupkéw pokryty jest kolorowym
antyposlizgowym tworzywem i stuzy jako podest, na ktérym mozna stangc¢ i ztapa¢ rownowage.

MATERIALY

Stupki — ze stali ocynkowanej na gorgco, z podestami pokrytymi warstwg kolorowego EPDM.
Liny — wysokiej wytrzymatosci liny wykonane sg z widkien polipropylenowych (PP), ze stalowymi
rdzeniami, $rednica lin: 16 mm.

Gruby watek — skrecony z lin wykonanych z polietylenu (PE), Srednica 180 mm.

CERTYFIKAT
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176.

Dodatkowo przewidziano:

Tablice do rysowania (OZN. LITERA C) i gre w kolko i krzyzyk (OZN. LITERA M).

Do projektu przyjeto fundamenty systemowe producentéw urzgdzeh zabawowych i montaz wg
instrukcji producentéw. Dopuszcza sie skiadanie ofert réwnowaznych, o ile zaproponowane
fundamenty spetniajg wymogi producenta zabawek i bedg wykonane zgodnie zjego wytycznymi
technicznymi. Ostateczny dobér fundamentéw na budowie do akceptacji projektanta konstrukciji.
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7.7. Ogrodzenie parku, bramy i furtki

Zaprojektowano ogrodzenie zewnetrzne parku i ogrodzenia wewnetrzne placu zabaw i parku
psiego z bramami i furtkami z segmentéw wykonanych z ksztattownikéw stalowych szer. 40mm —
Wisniowski system Classic, model AW.10.70 (dopuszcza sie sktadanie ofert réwnowaznych).
Ogrodzenie cofniete jest od granicy parku — przy montazu stosowac sie do rysunkoéw szczegétowych.

Ogrodzenie po obwodzie parku - wymiary segmentu: wysoko$¢ 160 cm i szeroko$¢ 250 cm.
Montaz segmentéw na wys. 8 cm ponad gruntem, bez podmuréwki. Stosowaé przesta typowe, w
naroznikach parku montowac w razie potrzeby przesta dostosowane na wymiar. W miejscach, gdzie
na linii ogrodzenia znajdujg sie drzewa istniejgce, nalezy ogrodzenie przerwa¢ na dtugos¢ 1,5m i
zakonczy¢ stupkami. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na mozliwosé wystepowania nabiegéw
korzeniowych przy pniach drzew — nie nalezy ich uszkadzac.

Bramy i furtki znajdujgce sie w ogrodzeniu zewnetrznym zaprojektowano w tym samym
systemie, co opisane powyzej ogrodzenia. Przewiduje sie trzy bramy dwuskrzydiowe o 350 cm
szerokosci catkowitej kazda, jedng brame szer. 300 cm i trzy furtki o szer. 120 cm, wszystkie wys. 160
cm montowane 8 cm ponad gruntem. Bramy zostang zlokalizowane w naroznikach pétnocno-
wschodnim (1 szt.) oraz poludniowo-zachodnim (2 szt.), a takze przy ul. Garwolinskiej (1 szt.), zas
furtki w narozniku potudniowo-wschodnim, od strony potudniowej na osi uliczki biegngcej pomiedzy
kosSciotem a budynkami mieszkalnymi, oraz od ul. Paca. Wszystkie bramy i furtki ogrodzenia
zewnetrzego parku otwierane do $rodka. Furtki prawe.

Ogrodzenie placu zabaw i parku psiego - wymiary segmentu: wysokosé 120 cm i szerokosc¢
250 cm. Zaprojektowano ogrodzenie z segmentéw, w ktorych odlegtosci miedzy pionowymi
elementami uniemozliwiajg przecisniecie sie miedzy nimi dziecka, a w szczegdlnosci wtozenia gtowy
pomiedzy profile (odstep 74-76mm).

Montaz segmentéw na wys. 8 cm ponad gruntem, bez podmuréwki. Stosowaé przesta typowe,
w naroznikach montowac¢ w razie potrzeby przesta dostosowane na wymiar. Furtki systemowe szer.
120 cm, otwierane na zewnatrz placu zabaw i parku psiego, tj do parku - lewe. Brama do transportu
wymienianego piasku/zwiru otwierana do wewnatrz placu zabaw.

Rys. 23. Segment ogrodzenia — Wisniowski system Classic, model AW.10.70

Do niniejszej dokumentacji dotgcza sie projekt ogrodzenia, bram i furtek w opisanym powyzej
systemie, autorstwa firmy Bramet 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 175/2. Przed dokonaniem
zamoéwienia i montazu elementow nalezy zweryfikowaé wymiary w terenie i uszczegotowié projekt o

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl

Strona77



PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLtUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE
Czerwiec 2014

przesta wykonywane na wymiar. Kolor paneli i stupéw jednolity z pozostatymi elementami metalowymi
wyposazenia parku - RAL 7016. Przekroje stupow stosowac¢ wg doboru w projekcie autoryzowanego
dystrybutora. Fundamentowanie stupéw ogrodzenia na gteboko$¢ min. 1m w betonie C12/15.
Ostateczny dobor fundamentow do akceptacji projektanta konstrukgiji.

Z budynkami powigzane bedg bramy od strony placu w narozniku ptn-zach., a takze jedna
furtka do wejscia technicznego do budynku A. Te bramy i furtke zaprojektowano jednolicie
z elewacjami budynkéw — dokumentacja dot. bram i furtek powigzanych z architekturg znajduje sie w
w Projekcie Wykonawczym BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH w Tomie
ARCHITEKTURA.

7.8. Elementy rzezbiarskie i pomniki

Istniejgcy pomnik patrona Parku, Jozefa Polinskiego, zostanie przeniesiony z pdétnocno-
zachodniego naroznika parku do ogrodu kwiatowego w narozniku potudniowo-zachodnim, w
sgsiedztwie gtownego wejscia do parku od strony kosciota (ozn. JP na rysunku PZT).
Fundamentowanie pomnika wg projektu wykonawczego - zawarte w Projekcie Wykonawczym
BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH w Tomie KONSTRUKCJE wraz z projektem
konstrukcyjnym obiektéw architektonicznych.

Na placyku w narozniku podtnocno-wschodnim od  strony  skrzyzowania ul.
Szaseréw/Garwolinskiej zaprojektowano miejsce na nowy pomnik dot. Misji Pokojowych lub inny
wedtug potrzeb Dzielnicy. Nie jest on objety niniejszg dokumentacja.

W ramach niniejszej dokumentacji zaproponowano takze miejsce na autorskg kompozycje
rzezbiarskg w formie mapy $wiata, petnigcg funkcje edukacyjng dot. udziatlu Polakéw w misjach
pokojowych ONZ. Moze ona by¢ umieszczona na placu przed kawiarnig (bud. ,B”) przy ul. Szaserow.
Na powierzchni rzezby mogag by¢ umieszczone oznaczenia miejsc przeprowadzenia misji pokojowych
w formie odlewoéw z metalu. Kazdy z medali bedzie indywidualnym odlewem. Ostateczny ksztatt
kompozycji rzezbiarskiej, jej lokalizacja, oraz tre$¢ zawarta na oznaczeniach jak i ich wyglad oraz
parametry nie sg przedmiotem realizacji na obecnym etapie. Muszg one by¢ wczesnigj
zaakceptowane przez Projektanta oraz uzgodnione z Inwestorem i Stowarzyszeniem Kombatantow
Misji Pokojowych ONZ oraz z BAIPP Urzedu Miasta St. Warszawy. Zaktada sie wykonanie kompozycji
recznie, z drobnoziarnistego granitu strzelinskiego w kolorze jasnoszarym, w obrobce rzezbiarskiej
wykonywanej pod nadzorem autorskim. Projekt fundamentu rzezby zostanie wykonany fgcznie z
rzezbg, w ramach odrebnej dokumentacji. Podbudowe nawierzchni placu nalezy dylatowac¢ od
fundamentu rzezby.
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Rys. 16. Wstepny model kompozycji rzezbiarskiej Mapy Swiata
(autorzy: artysci plastycy Dariusz Kowalski i Mariusz Mierzejewski).

Spis elementéw wyposazenia Parku im. J. Polinskiego:

WYPOSAZENIE PARKU:

.p- | Symbol/nazwa: llos¢ sztuk:
1. | tawka parkowa z oparciem i podtokietnikami, symbol: LV156t 51
mmcite
2. | ktawka parkowa bez oparcia, symbol: LV111t mmcite 10
3. | Lawki parkowa z oparciem w zestawach po 3 sztuki taczone razem | 15
symbol: LV165tLV151tLV156t mmcite
Stot piknikowy na srodkowych nogach, symbol: LV911t mmcite 2
Kosz na odpadki pojedynczy, symbol: DG115t mmcite 24

Kosz na odpadki potréjny, do segregaciji, symbol: DG615t mmcite 10

Kosz na ekskrementy psie, symbol: CP 110 mmcite

Tablica informacyjna symbol: PP420 mmcite

Krata pod drzewo prod. Komserwis typ Jesion 014106

e e S P

~|o

3
3
Maszty flagowe 6
8
2

Stojaki na rowery

URZADZENIA ZABAWOWE:

Symbol/nazwa: losé sztuk:

T

M512 P — Sandpit 5 Edge prod.Kompan

BASIC 750 P — Playhouse prod.Kompan

BASIC 350 P — Slide prod.Kompan

M216P — Daisy desk with seats prod.Kompan

M951P — Sunflower prod.Kompan

KPL 118 — Seesaw prod.Kompan

KSW 90040 0902 — Birds’ Nest Swing prod.Kompan

KSW 90014 0902 - Double Swing* prod.Kompan

TR3003P — Combination prod.Kompan

COR 313221 — Linarium dwumasztowe prod. Corocord

22X | NS | g R w|IN =

~|o

RN IR N | G RN SR JIEN JEEN) JEEN) JEE JEEN

GXY 916 Supernova — Karuzela pierscieniowa prod.Kompan

CZUBA LATOSZEK Sp. z 0.0.
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12. COR215011 - Hexagonal Net — batut prod. Corocord 1

13. KPL 804-0801 — Balance — réwnowaznia linowa prod.Kompan 1

14. Tablica do rysowania — 272 z serii Steel prod. Baby Cam 1

15. Kotko i krzyzyk — 279 z serii Steel prod. Baby Cam 1

OGRODZENIA, BRAMY, FURTKI:

Ogrodzenia:

1. Wisniowski System Classic AW _10_70: szer. przesta 2500 765,5 mb
mm, wys. 1600 mm

2. Wisniowski System Classic AW _10_70: szer. przesta 2500 344 mb
mm, wys. 1200 mm
Bramy:

3. Wisniowski System Classic AW_10_70: szer. 3500 mm 3 szt.
dwuskrzydtowa wys. 1600 mm

4, Wisniowski System Classic AW_10_70: szer. 3000 mm 1 szt.
dwuskrzydtowa wys. 1600 mm

5. Wisniowski System Classic AW_10_70: szer. 3500 mm 1 szt.
dwuskrzydtowa wys. 120 cm
Furtki:

6. Wisniowski System Classic AW_10_70: szer. 1200 mm wys. 3 szt.
1600 mm

7. Wisniowski System Classic AW_10_70: szer. 1200 mm, wys. 5 szt.
1200 mm

WYPOSAZENIE PARKU PSIEGO - projekt indywidualny:

1. Urzadzenie ,Pochylnia” 2 szt.

2. Urzadzenie ,Slalom” 1 szt.

3. Urzgdzenie ,Przeszkoda z kétkiem” 1 szt.

4. Urzgdzenie ,Przeszkoda do skokow” 3 szt.

Nalezy stosowac elementy wyposazenia i materialy jak podane w dokumentacji projektowej lub
réwnowazne, posiadajgce parametry techniczne przynajmniej takie, jak podane w dokumentacji.

7.9. Szata roslinna

Doboér i kompozycje roslinnosci dostosowano do przyjetej koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej parku. Zatozono wzbogacenie kolorystyki, ktéra obecnie utrzymuje sie gtéwnie w dos¢
jednolitej tonacji zieleni, a mato jest roslin kwitngcych. Przewidziano uzupetnienia istniejacych alej i
szpaleréw drzew tam, gdzie to konieczne ze wzgledédw kompozycyjnych — gatunkami zgodnymi z
istniejgcymi. Zaproponowano tez nowy szpaler dekoracyjnych drzew s$redniej wielkosci (Tilia cordata
‘Rancho’ - lipa drobnolistna odmiany Ranczo), nawigzujgca do istniejgcych w parku nasadzen lipy i
podkreslajgca gtéwng, projektowang aleje parkowa w formie lipowego liscia. Zastosowano krzewy
tworzgce izolacje od strony ulic oraz wydzielajgce poszczegdélne wnetrza parkowe - w zatozeniu nie
przekraczajgce 1,5 m wysokosci, aby nasadzenia nawet po osiggnieciu dojrzatej formy nie
przestaniaty linii wzroku i tym samym zapewniaty uzytkownikom poczucie bezpieczenstwa. Dla
nadania przestrzeni charakteru miejskiego, kameralnego ogrodu rekreacyjnego, zaprojektowano
nieformowane, kwitngce zywoptoty, obsadzenia kwitngcymi bylinami i roslinnoscig okrywowa. Rabaty
bylinowe z udziatem traw ozdobnych zaprojektowano w ogrodzie kwiatowym i wzdtuz gtéwnej alei
parkowej. Dobor gatunkowy roslinnosci uwzglednia lokalne warunki siedliskowe i stopien
nastonecznienia terenu. Wybrano gatunki odporne na warunki miejskie, a jednoczesnie tworzgce
indywidualny, niepowtarzalny wyraz estetyczny parku we wszystkich porach roku. Zatozono, ze
trawniki w parku zostang zachowane, a zatozone od nowa, z siewu, na gruncie przygotowanym wg
specyfikacji bedg tylko trawniki na obszarach jakie mogg ulec zniszczeniu w trakcie budowy (zaktada
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sie max. 30% powierzchni). Do ogrodzenia rabat bylinowych zostang zastosowane ogrodzenia
rabat wykonczona bedzie agrowidkning,
nasadzeniami roztozona zostanie warstwa kory 5cm.

tymczasowe.

Powierzchnia

Bilans powierzchni zieleni:

za$ pod pozostatymi

L.p. | Rodzaj powierzchni/element: llosé:
1. Trawniki 26986 m2
1.1 Trawniki zaktadane z siewu (30% fgcznej powierzchni) 8096 m2
2. Nasadzenia 7875 m2
2.1. | Nasadzenia krzewow 1527 m2
2.2. | Powierzchnia pod nasadzenia krzewow okrywowych, bylin i 6348 m2
zywoptotédw z materiatu bB
3. Ogrodzenia tymczasowe rabat 5043 mb
4. Kora drobnomielona (0-20mm), gr. 5cm 444 m3
5. Agrowtéknina 50 rolek x 3,2x50m (1 rolka
160m2)
Wykaz stosowanego materiatu roslinnego:
Material szkétkarski - | Rozstawa llosé
wielkosé pojemnika, |(m), ilosé roslin
L.p. | Nazwa tacinska Nazwa polska wymiary szt./m2 (szt.)
Drzewa lisciaste :
Acer pseudoplatanus | klon jawor odm.
1| 'Leopoldii’ Lepopoldii C280 400-450cm wg rys. 3
Acer pseudoplatanus
2 | 'Nizetii' klon jawor odm. Nizetii 20/25 400cm wg rys. 1
Betula pendula brzoza brodawkowata
3| 'Crispa’ od. Crispa 20/25 C317 wg rys. 2
4 | Platanus acerifolia platan klonolistny C69 10/12 400/450 | wg rys. 1
grusza
Pyrus calleryana drobnoowocowa odm. wg rys.
5| 'Chanticleer’ Chanticleer K200/300 350/200 odstepy 3m 39
lipa drobnolistna odm. wg rys.
6 | Tilia cordata 'Rancho’ | Rancho p.20/25, wys. 400cm odstepy 6m 65
Drzewa iglaste:
7 | Larix kaempferi modrzew japonski C30 Pa 240 10/12 wg rys. 2
8 | Picea omorica Swierk serbski 300-350 wg rys. 3
Krzewy:
Berberis thunbergii Berberys Thunberga 0,5x0,5-
9| 'Green Carpet' odm. Green Carpet C5 40-60 4szt./m2 1245
0,25x0,25-
10 | Cotoneaster lucidus | irga btyszczaca bB 30-40 16szt./m2 8198
Euonymus fortunei trzmielina Fortue'a 0,41x0,41-
11 | 'Coloratus’ odm. Coloratus P11 6szt./m2 14526
Forsythia xintermedia | forsycja posrednia 0,41x0,41-
12 | 'Minigold' odm. Minigold C5 70-80 6szt./m2 190
Hydrangea paniculata | hortensja bukietowa
13 | 'Grandiflora’ odm. Grandiflora C5 40-60 1,0x1,0 94
Ligustrum vulgare ligustr pospolity odm. 0,25x0,25-
14 | "Atrovirens' Atrovirens bB 30-40 16szt./m2 12512
Lonicera tatarica suchodrzew tatarski 1,0x1,0/
15| 'Arnold Red' odm. Arnold Red C4 50-60 1,3x1,3 50
Philadelphus 'Biaty jaéminowiec odm.
16 | Karzel' Biaty Karzet C3 40-60 0,7x0,7 295
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Philadelphus jasminowiec odm. 1,0x1,0 /
17 | 'Rusalka’ Rusalka C10 100-120 1,3x1,3 60
Philadelphus jasminowiec odm.
18 | 'Snowbelle’ Snowbelle C10 100-120 1,0x1,0 21
Sambucus nigra bez czarny odm.
19 | 'Aurea’ Aurea C30 150-200 1,0x1,75 3
Sambucus nigra bez czarny odm.
20 | 'Black Beauty' Black Beauty C20 100-125 1,0x1,75 2
Sambucus nigra bez czarny odm.
21 | 'Black Lace Eva' Black Lace Eva C7,5 40-60 1,0x1,75 7
Sambucus racemosa | bez koralowy odm.
22 | 'Plumosa Aurea' Plumosa Aurea C20 60-80 1,0x1,75 3
Spiraea betulifolia tawuta brzozolistna 0,5x0,5-
23 |'Tor odm. Tor C5 30-35 4szt./m2 266
Spiraea betulifolia tawuta brzozolistna 0,5x0,5-
24 | 'Tor Gold' odm. Tor Gold C1,5 35-40 4szt./m3 246
Spiraea douglasi var | tawuta Douglasa odm. 1,0x1,0-
25 | menziesii Menziesa C3 30-50 1,50x1,50 64
Snieguliczka
Symphoricarpos Chenaulta odm. 0,5x0,5-
26 | xchenaultii '"Hancock' | Hancock C1,5/C2 15-30 4szt./m2 180
lilak odm. Agnes
27 | Syringa 'Agnes Smith' | Smith C7,580-100 1,0x1,0 1
Syringa 'James lilak odm. James
28 | McFarlane' McFarlane C7,5 80-100 1,0x1,0 2
Syringa meyeri lilak Meyer'a odm.
29 | 'Palibin’ Palibin C2 30/40 0,7x0,7 25
Weigela 'Briant krzewuszka odm.
30 | Rubidor' Briant Rubidor C5 40-60 1,0x1,0 67
krzewuszka odm.
31 | Weigela 'Splendid' Splendid C5 40-60 1,0x1,0 57
Pnaczal/rosliny okrywowe:
powojnik odm.
Clematis 'Summer Summer Snow grupa 0,6x0,6-
32 | Snow' Atragene C2 3szt./m2 5
0,6x0,6-
33 | Clematis 'Praecox’ powojnik odm. Paecox C2 3szt./m2 780
0,6x0,6-
34 | Hedera hibernica bluszcz irlandzki P11 3szt./m2 525
winobluszcz
Parthenocissus tréjklapowy odm.
35 | tricuspidata 'Vetchii' | Veitchii C7,5 140-160 1,0x1,0 94
Wisteria floribunda glicynia kwiecista
36 | 'Multijuga’ odm. Multijuga C10 200-250 - 3
Wisteria floribunda glicynia kwiecista
37 | 'Shiro noda' odm. Shiro noda C10 200-250 - 2
Byliny:
trzcinnik
Calamagrostis ‘Karl ostrokwiatowy odm. 0,45x0,45-
38 | Foerster’ Karl Foerster C1,5 5szt./m2 3212
0,38x0,38-
39 | Aster divaricatus aster rozkrzewiony C1,5 7szt./m2 119
Echinacea purpurea |jezéwka purpurowa 0,45x0,45-
40 | ‘Alba’ odm. Alba P9 5szt./m2 43
Echinacea purpurea |jezéwka purpurowa 0,45x0,45-
41 | ‘Tiki Torch’ odm. Tiki Torch C2 5szt./m2 142
Echinacea purpurea |jezéwka purpurowa 0,45x0,45-
42 | 'Firebird’ odm. Firebird C2 5szt./m2 7
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0,3x0,3-
43 | Liatris spicata liatra klosowa C1,5 9szt./m2 15
Miscanthus sinensis | miskant chinski odm. 0,6x0,6-
44 | 'Gracillimus' Gracillimus C5 3szt./m2 1366
0,2x0,2-
45 | Nepeta faassenii kocimietka Faassena P9 12szt.m2 240
Rudbeckia fulgida rudbekia btyskotliwa 0,45x0,45-
46 | 'Goldstrum; odm. Goldstrum C3 5szt./m2 605
0,38x0,38-
47 | Sedum spectabile rozchodnik okazaty Cc2 7szt./m2 1486
spartyna 0,6x0,6-
48 | Spartina pectinata grzebieniasta C1,5 3szt./m2 2445

Rozmieszczenie nasadzen wg rysunkéw szczegotowych; przygotowanie podioza i sadzenie
wg specyfikacji.

8. UWAGI KONCOWE

- Projekty branzowe nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
ARCHITEKTURA.

- Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

- Na wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzyska¢ zgode projektanta.

- Prébki wszystkich materiatdw przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji
projektanta.

- Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i materiatdw réwnorzednych do okreslonych w
projekcie.

9. ZALACZNIKI: Projekt ogrodzenia firmy Bramet.

1/1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - czes¢ rysunkowa

Spis rysunkoéw:

RYS. NR: | TYTUL: | SKALA: |
14.01. PW. AK. 01 | PZT 1:500
14.01. PW. AK. 02 | Rozbiorki 1:500
14.01. PW. AK. 03 | Plansza zbiorcza sieci 1:500
14.01. PW. AK. 04 | Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki 1:500

drzewostanem i krzewostanem '
14.01. PW. AK. Projekt nawierzchni cz. 1. 1:250
05.01 '
14.01. PW. AK. Projekt nawierzchni cz. 2. 1:250
05.02 '
14.01. PW. AK. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni - gtdwna aleja parkowa i 1:20
05.03 ciggi piesze z kostki brukowej '
14.01. PW. AK. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni — plac przy budynku i plac 1:20
05.04 z fontanng '
14.01. PW. AK. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni — nawierzchnie bezpieczne 1:20
05.05 na placu zabaw '
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14.01. PW. AK. Zestawienie oktadzin kamiennych niecki fontanny 1:10. 1:50
05.06 T
14.01. PW. AK. Projekt rozmieszczenia wyposazenia parku cz.1. 1:250
06.01 '
14.01. PW. AK. Projekt rozmieszczenia wyposazenia parku cz.2. 1:250
06.02 '
14.01. PW. AK. Projekt urzgdzen do parku psiego, czes¢ A 1:20
06.03 )
14.01. PW. AK. Projekt urzgdzen do parku psiego, czes¢ B 1:20
06.04 )
14.01. PW. AK. Projekt ogrodzenia parku i placu zabaw/parku psiego; typy 1:20
06.05 ogrodzen, bram i furtek )
14.01. PW. AK. Projekt wykonawczy szaty roslinnej cz.1 1:250
07.01 )
14.01. PW. AK. Projekt wykonawczy szaty roslinnej cz. 2 1:250
07.02 )
14.01. PW. AK. 08 | Roboty ziemne - gérka 1:200
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1.1/5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - dot. PRZEBUDOWY
PARKU

Przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze dotyczy zakresu robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu parku; dla
robot zwigzanych z budowg pawilonéw parkowych opracowano Informacje BIOZ zamieszczong w
Tomie Il niniejszej dokumentacji — Projekt Architektoniczno-Budowlany.

Wykonanie planu bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest obowigzkiem kierownika
budowy. Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzadzenia planu.

Celem planu jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, srodowisko i majgtek
przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem lub choroba, ktéra mogtaby nastgpic¢
podczas realizacji inwestycji.

Dziatania kierownictwa inwestycji stwarzajg system, ktéry zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo i
srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki sposéb, aby
unikng¢ choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

Podstawa opracowania:
Informacje wykonano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz.1126)

¢ Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
/..l przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

¢ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych

e Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

e Projekt budowlano-wykonawczy

Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na zagospodarowaniu terenu
parku:

e Ogrodzenie placu budowy i projekt organizacji placu budowy

e Roboty rozbidérkowe istniejgcych nawierzchni chodnikéw

e Zdjecie i spryzmowanie warstwy humusu

¢ Wykonanie wykopow pod fundamenty niecki zespotu fontann

¢ Wykonanie faw i stép fundamentowych

¢ Wykonanie $cian fundamentowych

e Wykonanie konstrukcji niecki i kiadki, tgcznie z instalacjg technologiczng fontanny
zamieszczong w projekcie wykonawczym — Tom Il niniejszego opracowania. Dla czesci
technologicznej znajdujgcej sie w maszynowni w piwnicy budynku kawiarni nalezy réwniez
szuka¢ odniesienia w projekcie architektoniczno-budowlanym — Tom Il niniejszego
opracowania.

o Wykonanie przytgczy

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl

Strona85



PROJEKT BUDOWY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLtUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
PRZEBUDOWA PARKU im. J. POLINSKIEGO PRZY UL. SZASEROW W WARSZAWIE
Czerwiec 2014

¢ Montaz gotowych elementéw rzezbiarskich (nalezy je zamontowac¢ na poczatku prac
ze wzgledu na ich ciezar; nastepnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, ktére mogg
powsta¢ w wyniku dalszych prac), oraz ustawienie na podbudowie blokéw kamiennych
pod rzezbe mapy swiata, ktérej obrobka rzezbiarska bedzie wykonywana na miejscu;

¢ Wykonanie wykopow pod instalacje, fundamenty oraz fundamentéw elementéw wyposazenia,
oswietlenia i ogrodzenia

o Korytowanie oraz wykonanie nawierzchni placéw wejsciowych z odwodnieniem oraz ciggéw
pieszych

o Korytowanie oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

o Roboty ziemne — podniesienie gorki parkowej poprzez wykonanie nasypu

¢ Wykonanie instalacji oswietlenia parku

¢ Montaz wyposazenia, oswietlenia, ogrodzenia, bram i furtek oraz

¢ Wykonanie instalacji nawadniajgcej parku

e Prace ogrodnicze: przygotowanie podtoza, sadzenie drzew, krzewow, i bylin oraz pnaczy,
zakfadanie trawnikow

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestyciji, to:

e Prace na wysokosci powyzej 5 m: roboty montazowe urzgdzen zabawowych

e Prace w wykopie ponizej 1,5 m

o Wykonywanie robét przy uzyciu dzwigdw, maszyn i urzgdzen budowlanych;

o Wykonywanie robét przy i w poblizu linii elektroenergetycznych

o Wykonywanie prac metodg przeciskowg itp.

e Prace przy montazu ciezkich elementow — montaz stupdéw oswietleniowych, urzgdzen
zabawowych na placu zabaw, elementéw wyposazenia i matej architektury, oraz kamiennych
elementéw rzezbiarskich (rzezba mapy $wiata oraz trzy gotowe rzezby wg opisu i ilustracji w
Projekcie Zagospodarowania Terenu)

o Prace przy wykonywaniu nasypow ziemnych na goérce parkowej, przy uzyciu ciezkiego sprzetu

e W razie koniecznosci, prace ogrodnicze z uzyciem srodkéw chemicznych w tym srodkow
ochrony roslin

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw powinien w szczegolnosci obejmowac:
e imienny podziat pracy

¢ kolejnos¢ wykonywania zadan
e wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom, wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych, zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

e wyznaczenie drég dojazdowych

e wyznaczenie drég komunikacyjnych dla ruchu pieszego

e zabezpieczenie wykopow

e zastosowanie odpowiednich zabezpieczerh pracownikdw przy pracach montazowych
elementéw wyposazenia, a takze pracach z uzyciem srodkéw chemicznych

e zainstalowanie telefonu w biurze budowy,

e wyposazenie budowy w Srodki opatrunkowe oraz srodki ratownicze itp.

Wytyczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa

Plan bezpieczenhstwa nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych punktow:
e ochrona osobista
e narzedzia i sprzet roboczy
e znaki ostrzegawcze i informacyjne
e poruszanie sie po terenie budowy
e ochrona srodowiska
e roboty ziemne
e rusztowania
e praca na wysokosci
e ochrona przeciwpozarowa
e tad i porzadek
e spozycie alkoholu i srodkéw odurzajgcych
e naruszanie przepisOw bezpieczenstwa

Szczegoétowy opis roboét wraz wytycznymi:

Przygotowanie placu budowy

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzgdzenia.

Plac budowy zostanie czytelnie oznaczony tablicg informacyjng zawierajgca:

nazwe inwestycji, inwestora, nazwy i adresy biura projektdow, wykonawcy oraz inne informacje
wymagane odpowiednimi przepisami.

Tablica winna by¢ eksponowana do zakonczenia budowy.

Utrzymanie czystosci na placu budowy

Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy wolny od $mieci, odpaddéw budowlanych i innych
zanieczyszczen, ktére mogly by stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dopuszcza sie zakopywania $mieci na terenie placu budowy.

Przed zakonczeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie pozostatosci i ewentualny nadmiar ziemi.
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Bezpieczenstwo na placu budowy

Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i srodki ostroznosci wynikajgce z obowigzujgcych
norm i przepisbw BHP oraz podejmie odpowiedzialno$¢ za ewentualne nieszczesliwe wypadki
moggace zaistnieC z braku zabezpieczeh Ilub nie przestrzegania stosownych przepisow
bezpieczenstwa.

Wszelkie urzadzenia i prace powodujgce zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie
oznakowane.

Wykonawca zapewni catodobowg ochrone (dozoér) placu budowy.
Wykopy i roboty ziemne

Wykopy i roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w oparciu o dokumentacje projektowg. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie projektowanych fundamentéw i elementéw konstrukcji w
zgodzie z wytycznymi projektowymi.

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzgdzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogace ulec
uszkodzeniu podczas prac ziemnych, a przebiegajgce w poblizu wykopdw.

Wykopy pod fundamenty winny by¢ dokonywane pod nadzorem uprawnionego geologa lub inzyniera
konstrukgciji.

Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunieciem ziemi zgodnie ze sztukg budowlana.
Ziemia przeznaczona do wykorzystania winna by¢é zwatowana i zabezpieczona przed
zanieczyszczeniami pochodzgcymi z placu budowy.

Fundamenty musza by¢ wykonane na nienaruszonym podtozu o jednakowej gestosci i wytrzymatosci.
Wzmocnienie podtoza moze nastgpi¢ poprzez zastosowanie warstwy chudego betonu, lub poduszki
zwirowej. Dno wykopu winno by¢ wykonane w odpowiednim spadku. Nalezy zwréci¢ uwage, aby dno
wykopoéw liniowych nie zostato naruszone ponizej zgdanych pozioméw. W razie koniecznosci wymiany
gruntu zastosowac wypetnienie piaskowo — zwirowe.

Obsypanie konstrukcji fundamentowych i podziemnych
Fundamenty i stopy fundamentowe nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym i ubija¢ go warstwami o
gr.max.15 cm do poziomu warstw podposadzkowych tak, by otrzymac¢ jednorodng wymagang nosnosé

gruntu w catym obrysie budowli.

Wykonanie wypetnien wykopéw nie moze naruszy¢ lub uszkodzi¢ istniejgcych scian fundamentowych i
izolacji itp. lub narazi¢ wykonanej juz konstrukcji na przecigzenia.

Prace betoniarskie

Wszelkie prace betoniarskie i dostarczone na budowe i wyrabiane mieszanki betonowe zostang
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Normami.

Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zZelbetowych powinny odpowiadaé zatozonej
wytrzymatosci i by¢é poddane testom na jej sprawdzenie. Beton wykonany bezposrednio na placu
budowy powinien osiggng¢ parametry zgodne z projektowanymi.
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Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostarczonego i wyrabianego na placu budowy
betonu.

Wszelkie elementy betonowe lub zelbetowe nie spetniajgce wymaganych norm i testéw bedag
usuniete i wykonane ponownie prawidtowo na koszt Wykonawcy.

Szalunki

Szalunki do robot betoniarskich winny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang z odpowiedniej
jakosci drewna budowlanego, sklejki lub w innym systemie szalunkéw wybranym przez Wykonawce.

Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka, zgodna z zatozong geometrig bez rakéw i
innych uszkodzen.

Elementy betonowe i zelbetowe, ktdre przekraczajg dopuszczalne normg odchytki wymiarowe zostang
usuniete i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przekazanie wykonanych obiektow

Wykonawca podejmuje do czasu przekazania Inwestorowi gruntowne czyszczenie wszystkich
obiektow i elementéw, ktdre zostang zamontowane w parku.

Zwigzane ze $rodkami budowlanymi (z budowg) materialy budowlane, gruz budowlany itd., nalezy
usung¢ do czasu przekazania budowanych obiektéw i zagospodarowania terenu.

Obiekty istniejace na dzialce

Na terenie opracowania istnieje zespdt boisk ,Orlik” wraz z pawilonem stanowigcym zaplecze i
ogrodzeniem z furtkg. Na dzialce znajduje sie rowniez drzewostan do zachowania, ktéry nalezy
zabezpieczy¢ na czas budowy wg wskazan zawartych w specyfikaciji.

Elementy zagospodarowania terenu

Roboty budowlane bedg prowadzone w obrebie dziatki stanowigcej wtasnos¢ Inwestora, z wyjgtkiem
prac niezbednych do prowadzenia urzadzen infrastruktury zewnetrznej zasilajgcej obiekt.

Wszelkie prace tego typu winny by¢ uzgodnione z dysponentami medidéw i drég witasciwych dla
danego rejonu miasta.

Wykonawca nie ma mozliwosci wykorzystywania dziatki w celach innych niz bezposrednio zwigzane z
realizacjg inwestyciji.

Materiaty, praca i urzadzenia

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ najwyzszej jakosci,
odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania oraz byc¢
stosowane zgodnie z dokumentacja.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikow do odpowiednich robot i warunki pracy
odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng w razie zaniedbania
tych wymogow.
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Testy

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materiatdw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wtasnosci i jakosci z normami. Wyniki testow stanowi¢ beda integralng
cze$¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatow i wymiany
elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

W zakres obowigzkéw Wykonawcy bedg wchodzity geodezyjne pomiary osiadania obiektéw
budowlanych, ugie¢ elementéw konstrukcji, odchytek wymiarowych elementéw budowlanych
wykonczeniowych w stosunku do dozwolonych normg i wymiaréw dokumentacyjnych. Wszelkie
odchytki niedopuszczone normami i dokumentacjg sg podstawg do wymiany na koszt Wykonawcy
elementu wadliwego.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie winny posiadaé¢ stosowne certyfikaty
ITB, PZH i wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.
Wykonawca dostarczy katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw i wyrobéw z instrukcjami
ich stosowania.

Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektow, a
trzecia do dyspozycji Inwestora.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdbw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiadaé
znak wytwaércy.

Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-
montazowymi stanowi¢ beda zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Pozostale informacje

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidlowg realizacjg i
przekazaniem obiektu Uzytkownikowi, a nie zawarte w komplecie materiatdw zwanych dalej
dokumentacjg techniczng winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami,
sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen powinny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowié¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢
przygotowane przez Biuro Projektdow na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkow
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Inwestor powinien by¢ Informowany w sposéb niewymuszony przez Wykonujgcego na biezgco o
postepach budowy i powinien otrzymaé¢ od Wykonawcy harmonogram budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac i spetniac przepisy budowlane, ppoz. i BHP.
W czasie wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
sgsiedztwie tych stref (prace na wysokosciach, srodki chemiczne stosowane w ogrodnictwie), nalezy

zachowa¢ szczegodlng ostroznosc¢ i wykonywacé prace zgodnie z zasadami BHP.

Istnieje zgodnos$¢, ze przestrzeganie specjalnych dla danego obiektu wymagan, takze tych, ktére nie
sg wyraznie podkreslone w opisie, nalezy do zakresu swiadczeh Wykonawcy.
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