90
12 145 54, 50 55, 145
K K
i FEE— 71.3 54, 133
| I o | | | |
T Iy S T T g M
. - -
| hn ]
lil lil Q L
| I | | | |
43,99 " 3 B +
. — il | il
/%//////,//////////////////// 1 iJH 1 ‘ ‘ 1 iJH 1 73 - }‘} 15
"ORNIKMOCY ABINE 7~ e e T i
[} t 1l i [ |
O il i S it
// o //// / //// / //// 9 /// | | | | |
L A DYLATAGHA o DY|ATACIA ‘ ~] DYLATACJA o |
- f 3,75 /sped piyty H ] L ] +13,75 /spdd piyty | | +13,75 /spod piyty “ [ 11 H |
zelbetowej m} \m} }m zelbetowej zelbetowe] noon A A R }M}
| =L LI h i ] < L 1 L
| WESZAK 1] i WIESZAK | WIESZAK N
"SUFITU PODWIESZONEGO il ‘ i SUFITU PODWIESZONEGO | ISUFITU PODWIESZONEGO * |
i I | [
‘ | | - s i
| % Il . 3 n
I ‘ 0l I ‘ |
7 - I 7 7 b
‘ 413,40 /spod sufitu ol < i | ‘ | i +3,40 /spod sufitu ‘ ‘ +3,40 /spod sufitu ol =« Bl
| podwieszonego,/ ~| e } B ! } podwieszonego/ | podwieszonego,/ | ! L}
PRETY 412 MM ! Rl S = RE 3 c
SPAWANE DO OBRECZY Il i PRETY #12 MM n CIANA MUROWANA
DEUGOSCI 660 MM i e SPAWANE DO OBRECZY kN
i ; 1 S DLUGOSCI 660 MM 65.9 2 slel 133
[ (- I — i
| I | |
OBRECZ OCHRONNA + M !H lwl‘ OBRECZ OCHRONNA . : : : :;1 |
| | | |
SPAWANA DO POCHWYTU wf 111 i SPAWANA DO POCHWYTU ) no i i | i
PLASKOWNIK 80x6 MM 1 1 T PLASKOWNIK 80x6 MM j - X ‘Tl
iR R ‘ K aR
R L L
] Ll =] an
1 ‘ 1 L 1 ‘ b 115 b <<s< GNIAZDO BETONOWE
mi e il he 4 ——
! ! LR . NNANANAN fe
WSPORNIK MOCUJACY DRABINE, #“ e T WSPORNIK MOCUJACY DRABINE,
‘WH‘ Liji | ol o ,,HEL NI NENNININ o| o] o
AR ! —[ ] [ RN —| | ™
_ ,} T“T‘ 7‘ }, W&‘* | NAAAN
| R 0 N [N 0
T | 3 BN
1] . L
| 1 WA L 2
il il e
—f—+ - J— = R — ;/T/;
R o N
i = | = |
| I | | | |
. o I
i’jj; = c\z__ﬁj ol ﬁjﬁﬁ -
| I | | ~| & | | [¥a)
|| < < |
| i "
—f—r e e — — - 4 — i
| I | | .
! o .
i n i
i = R = ar
n n ol 1.5 pf<ES GNIAZDO BETONOWE
L 316 - . o A
WSPORNIK MOCUJACY DRABINE, o I = I B = N g WSPORNIK MOCUJACY DRABINE,
JMM i =09 MARKA MOCUJACA DRABINE, et HEE
Iy |y e
A “ - - fﬁT . PLASKOWNIK 80x120x8 MM w’ "*ﬁiiii
. (- 0o (. o
T S T o n S
}!} M }!} N~ }!} NONON NN
| il | A
. . .
| I | | | |
8 e e = s
| & N a8
|| B |
SZCZEBLE DRABINY ] o o SZCZEBLE DRABINY o ha
PRETY 620 MM T i i PRETY 620 MM i i
| I | | | |
| | |
<
=== o : e
I I [} O
|| | SE 1= &
POCHWYT DRABINY 1 N POCHWYT DRABINY s
RURA STALOWA #54x4 MM | | 3 - 3 | 3 RURA STALOWA #54x4 MM - 3 | 3
] ” | v |
(. (| (|
] N N
n n "
Tﬂ — — ﬁ* ke
1 | |
| | |
B S B S B
] ” | v ] GNIAZDO BETONOWE
BN R R NN
272 272 = 20,247 |15 0BT o
WSPORNIK MOCUJACY DRABINE, s 1y I P S N Sy S sl a3 WSPORNIK MOCUJACY DRABINE,
i il 2re Y | R 2] 3
H - R
] ] el ] NN o
l =i :
| I | | | |
i i e 15
N H : 3187 5 20
N i e e —=—— {1 > i 5 14
i || - o N OTWORY POD KOTWY ROZPREZNE #12
e S e - ;
K~
3 g / ©
I =~ «©
‘ +/0,00 /wierzch posodzk\'/‘ ‘ +/0,00 /wierzch posadzki/ ‘ - i CEOWNIK 45x80x6 MM
N \\\\\S\\\\\\\\\\\\\\ AN N N N N N N N N N N N N N N Y N N N NN AN AN N N N N R N N N N N N N N R R N N N NN NN NSNS YN S S S S YN YS SN S S 00 %%,i:,;f o o DLUGOSC' 115 MM
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§\§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§\§\§§§§§§§§§§§§§§§§§3 NN N N N N O O O O O O O O O O O O O O N O O N N e N S N 3 \ - SRUBA M10
RN N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NN NN NN NN NN NN NN AN N N N T N N e N N N e N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N e N N N T N N N N N N N N N N N e N N N N N N N N N Y Y N NN <+
[L\L\\i\\\L\ﬁ\i\\L\L\\é\\L\L\\i\\\L\L\\L\L\L\\L\é\ﬁ\\\i\\i\i\“Q\L\L\\g\\;\‘ &>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\FL Ak
‘ ‘ © o MARKA MOCUJACA CEOWNIK
N PLASKOWNIK 200x200x8 MM
| 85 45 7
A K
A3

GNIAZDO BETONOWE

WIDOK DRABINY OD FRONTU 1:10

716
” _ 0 GNIAZDO BETONOWE
WSPORNIK MOCUJACY DRABINE 4 3 TR
KOTWY ROZPREZNE @12 FISCHERDUBEL
| |
[Te)
> NN LY AN AN NN NN N SVONNNR B PN
\\E NN N NN ;\\ )Zé\\; NN N NN ;\\ %
‘ T S ‘
| k! 1 %
MARKA MOCUJACA DRABINE o oy 2| = SRR SRUBA M10
-
PLASKOWNIK 80x120x8 MM | o| _ B = ;gk%
POCHWYT DRABINY - an 50 0 "
RURA STALOWA ¢54x4 MM s
~
Ry ® SZCZEBLE DRABINY 3
PRETY 920 MM
- PRETY 12 MM
S SPAWANE DO OBRECZY
DEUGOSCI 660 MM
_'\_-E ~
© -0 ©
5 3
OBRECZ OCHRONNA {
SPAWANA DO POCHWYTU
PLASKOWNIK 80x6 MM
\l% RN

217

1.2

RZUT DRABINY Z OBRECZAMI OCHRONNYMI 1:10

WIDOK DRABINY Z BOKU 1:10

OTWORY POD KOTWY ROZPREZNE 12

20

45

8.8

FISCHERDUBEL
!

5

WSPORNIK

MOCUJACY DRABINE,
\

7

25

L L L L0
SIS S S S S
SSS S S S SSS

S ST S S S S S

ST ST S S TS

SIS S S S LTSS S

S S S S ST

SIS S S S S S S S

L L L L L0070l
7/

L7 77 77 27 77
S S S LTSS S
SS S S S S

S S S S S S

S S S SSSSSSS

s
s

S S S S S S
7SS S S S
s S S S
S S S S Y arars
LSS ST s
S S S S S /

2.

15

]
u

| MARKA MOCUJACA DRABINE

5

5
3H

g
|

i
7'

5
12.5

11

SRUBA M10

7

315

SZCZEBEL DRABINY

PRET 920 MM

~
w

1,34 |1

POCHWYT DRABINY

RURA STALOWA #54x4 MM
OBRECZ OCHRONNA

SPAWANA DO POCHWYTU
PLASKOWNIK 80x6 MM

DETAL MOCOWANIA DRABINY 1:5

PLASKOWNIK 80x120x8 MM

DETAL WSPORNIKA
MOCUJACEGO DRABINE 1:5

OTWOR OWALNY

"

3.5

POD SRUBE M10

MARKA MOCUJACA DRABINE

5.5

LLIAL

L35 L35

PLASKOWNIK 80x120x8 MM

b

LU L LN

=
<«

T

POCHWYT DRABINY

RURA STALOWA #54x4 MM

DETAL POLACZENIA MARKI

MOCUJACEJ Z POCHWYTEM 1:5

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO
NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY
ZGLASZAC NIEZWELOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.

2. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB
UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.

3. DETALE | LACZENIA SYSTEMOWE WEDLUG ZALECEN
PRODUCENTOW.

4 WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU

MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | APROBATY
WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
PRAWA BUDOWLANEGO.

5. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB ROWNOWAZNE,
POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ
TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.

6. KOLORYSTYKE BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM
PRAC NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
KOLORYSTYKA WNETRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE
AUTORSKIM.

7. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO
POWIADOMIENIA | ZGODY PROJEKTANTA.

8. RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE, WYKAZY | RYSUNKI
DETALI NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE.

9. DOKLADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

StUPY STALOWE HEB 200 SA USYTUOWANE NA SRODKU

TRZPIENI | STOP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

11. WSZYSTKIE RZEDNE DZWIGAROW , SZCZEGOLY ICH
MOCOWANIA ORAZ ROZSTAWY MOCOWAN

WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

WSZYSTKIE SPAWY ELEMENTOW STALOWYCH WYKONAC
JAKO SZLIFOWANE.

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE

| IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGLASZAC

KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA
ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

OTWORY DRZWIOWE W SCIANACH WEWNETRZNYCH
WYMUROWAC PO ZAKUPIENIU WYBRANEGO RODZAJU
STOLARKI DRZWIOWEJ.

KANALY NAWIEWNE TYPU "Z' WYMUROWAC WG
RYSUNKOW DETALI | ZESTAWIENIA WARSTW.

DLA SZACHTOW INSTALACYJNYCH NALEZY ZAPEWNIC
REWIZJE (drzwiczki 20X20 cm) UMOZLIWIAJACA DOSTEP

DO ZAWOROW ODCINAJACYCH INSTALACJI
HYDRAULICZNYCH.

WSZYSTKIE NAROZA SCIAN DO WYSOKOSCI 1,50 M
POWYZEJ POZIOMU POSADZKI NALEZY ZABEZPIECZYC
LISTWAMI OCHRONNYMI PODTYNKOWYMI.

GRZEJNIKI KANALOWE USYTUOWAC NA LINI tACZACEJ

WEWNETRZNE LICA SLUPOW HEB 200 W ROZSTAWIE
OSIOWYM POMIEDZY NIML.

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE USYTUOWAC W MIEJSCACH
WSKAZANYCH NA RYSUNKACH RZUTOW NA OSIACH WEJSC.

W PRZYPADKU MONTAZU SUFITOW PODWIESZONYCH
OTWORY WYWIEWNE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
OTWORZYC 15¢cm PONIZEJ POZIOMU SUFITU.
USYTUOWANIE ELEMENTOW TERENOWYCH

NP.: ODWODNIENIE LINIOWE, OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
ITP WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS TECHNICZNY.
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Czuba Latoszek Sp. z 0.0.

00-410 Warszawa, ul. Solec18/20, tel/fax: 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PROJEKT DWOCH PAWILONOW O FUNKCJI
USLUGOWEJ
| SPOLECZNO-KULTURALNEJ

Dzielnica Praga Potudnie M. St. Warszawy, ul. Szaser 6w
Nr ew. dziatek:121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obreb
3-04-07

ESTOR M. St. Warszawa,
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
Warszawa ul. Grochowska 274
FAZA OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
e ARCHITEKTURA
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. arch. Anna Luboriska Wa - 45/99

mgr inz. arch. Piotr Czuba

mgr inz. arch. Maciej Latoszek

tech. arch. Wioletta Wojtaszewska

mgr inz. arch. Urszula Konowrocka

mgr inz. arch. Michat Ko¢

mgr inz. arch. Katarzyna Tylman

TYTUL RYSUNKU

DETAL DRABINKI STALOWEJ
PRZY WYLAZIE DACHOWYM - BUDYNEK A

DATA RYSUNKU SKALA RYSUNKU

1:5, 1:10

17 czerwca 2014

NR RYSUNKU

14.01.PW.A.IV.06

Prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wasnoscia Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
Rysunek nie moze by¢ ani w calosci lub w czgsciach, bez
(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)

ia z Czuba Latoszek Sp. z 0.0.




