DRZWI DREWNIANE, WEWNETRZNE (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

DRZWI STALOWE ZEWNETRZNE (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)

DRZWI STALOWE WEWNETRZNE (dopuszcza sie sktadanie ofert rwnowaznych)

SYMBOL W PROJEKCIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 DS1 DS2 DS3 DS4
PRODUCENT MERCOR mcr alpe MERCOR mcr alpe
PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA MERCOR mcr alpe MERCOR mcr alpe klasa odpornosci ogniowej EI 30 klasa odpornosci ogniowej EI 30
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SWIATLO PRZEJSCIA /mm/ | Sz 1300 (900+400) 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000
Hz 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
WYMIARY W MURZE / mm/ | So 1380 980 980 980 980 980 1160 1160 1160 1160
Ho 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2080 2080 2080 2080
lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
POZIOM -1 -- - - - -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- 1 - 4 -- 1
PARTER - 3 - 1 4 - 3 2 3 - 1 1 1 1 1 - - - - -
RAZEM 3 1 4 5 3 2 2 2 4 1
LOKALIZACJA pawilon "A" - pom. zaplecza pawilon "A" - korytarz pawilon "A" - toalety pawilon "A" - toalety pawilon "A" - toalety pawilon "A" - pom. sprzataczki pawilon "A" pawilon "B" pawilon "B" pawilon "B"
pawilon "B" - pom. zaplecza i magazyn pawilon "B" - toalety pawilon "B" - toalety pawilon "B" - toalety pawilon "B" - pom. sprzataczki - wejscia do budynku (pom. techniczne) - wejscia do budynku - pom. techniczne - magazyn
UWAGI Drzwi Porta dwuskrzydtowe Drzwi Porta jednoskrzydtowe Drzwi Porta jednoskrzydtowe Drzwi Porta jednoskrzydtowe Drzwi Porta jednoskrzyd%owe Drzwi Porta jednoskrzydtowe Drzwi MERCOR mcr ALPE Drzwi MERCOR mcr ALPE Drzwi MERCOR mcr ALPE Drzwi MERCOR mcr ALPE

bezprzylgowe (ptyta widrowa otworowa),
2 zawiasy ukryte,
klamka metalowa Porta z rozetq,
zamek na wkfadke patentowa,
okleina: laminat CPL HQ,
kolor RAL 7047, skrzydto ptaskie, petne,
gr. min. 4 cm,
oscieznica regulowana Porta Elegance
dla scian dziatowych 12 cm.

bezprzylgowe (ptyta widrowa otworowa),
2 zawiasy ukryte,
klamka metalowa Porta z rozetg, patentowa (zamek

na wkiadke patentowsq),

okleina: laminat CPL HQ,
kolor RAL 7047, skrzydto ptaskie, petne,

gr. min. 4 cm,
oscieznica regulowana Porta Elegance
dla scian dziatowych 12 cm,
ze wzmochnieniem pod samozamykacz.
zamek wpuszczany, zapadkowo - zasuwkowy z
wkfadkg patentowa,

(ptyta wiorowa otworowa),
klamka metalowa Porta z blokada fazienkowa,
okleina: laminat CPL HQ,
kolor biaty, skrzydto ptaskie, petne,
gr. min. 4 cm,
z podcieciem wentylacyjnym,
oscieznica regulowana Porta System
dla scian dziatowych 8 cm.

bezprzylgowe (ptyta wiérowa otworowa),
2 zawiasy ukryte,
klamka metalowa Porta z rozetg, patentowa (zamek
na wkiadke patentowsq),
okleina: laminat CPL HQ,
kolor RAL 7047, skrzydto ptaskie, petne,
gr. min. 4 cm, z podcieciem wentylacyjnym,
oscieznica regulowana Porta Elegance
dla scian dziatowych 12 cm,
ze wzmochieniem pod samozamykacz.

(ptyta wiérowa otworowa),
klamka metalowa Porta
okleina: laminat CPL HQ,
kolor biaty, skrzydto ptaskie, petne,
gr. min. 4 cm,

z podcieciem wentylacyjnym,
oscieznica regulowana Porta System
dla $cian dziatowych 12 cm.

(ptyta wiorowa otworowa),
klamka metalowa Porta
okleina: laminat CPL HQ,
kolor biaty, skrzydto ptaskie, petne,
gr. min. 4 cm,
z podcieciem wentylacyjnym,
oscieznica regulowana Porta System
dla $cian dziatowych 12 cm.
zamek wpuszczany, zapadkowo - zasuwkowy z
wkiadka patentows,

jednoskrzydtowe z izolacjg termiczng
stalowe ptaszczowe przylgowe
(3 - stronna przylga), skrzydio petne,

grubos$¢ skrzydta 54 mm,

wyposazone w 2 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D,
oscieznica stalowa z gietej blachy

gr. 1,5 mm, wewnetrzna,
kolor RAL 7047,

klamka ze stali nierdzewnej w kolorze szarym, zamek
wpuszczany, zapadkowo - zasuwkowy z wktadkg
patentowa, drzwi wyposazone w prog drzwiowy.
Trwatos¢é mechaniczna min. klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymatos¢ mechaniczna
min. klasa 3 dla blachy gr. 0,75mm,
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

jednoskrzydtowe z przeszkleniem, izolacjag termiczna,
stalowe ptaszczowe przylgowe

(3
grub

wyposazone w 2 zawiasy ze stali nierdzewnej z

oscieznica stalowa z gietej blachy

gr. 1

klamka ze stali nierdzewne;j ,
zamek wpuszczany, zapadkowo - zasuwkowy z
wktadkg patentowa, drzwi wyposazone w prog

Trwato$¢ mechaniczna min. klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna min. klasa 3 dla blachy

zgodnie z PN-EN 1192:2001.

- stronna przylga),
0S¢ skrzydta 54 mm,

regulacjg 3D,

,5 mm, wewnetrzna,
kolor RAL 7047,

drzwiowy.

gr. 0,75mm,

jednoskrzydtowe
stalowe ptaszczowe przylgowe
(3 - stronna przylga), skrzydfo petne,
grubos¢ skrzydta 54 mm,
bezprogowe,
klasa odpornosci ogniowej El 30,
wyposazone w samozamykacz,

2 zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacjg 3D,
oscieznica stalowa z gietej blachy
gr. 1,5 mm, wewnetrzna,
kolor standardowy RAL 7035,
klamka ze stali nierdzewnej ,
zamek wpuszczany, zapadkowo - zasuwkowy z
wktadkg patentowa.
Trwatos¢ mechaniczna min. klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymatos¢ mechaniczna min.
klasa 3 dla blachy gr. 0,75mm,
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

jednoskrzydtowe z kratkg wentylacyjng mcr
ISOTRANS

(300x160 mm, pow. czynna 0,028 m?),

stalowe ptaszczowe przylgowe
(3 - stronna przylga), skrzydio petne,

grubos¢ skrzydta 54 mm, bezprogowe,
klasa odpornosci ogniowej El 30,
wyposazone w samozamykacz,

2 zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacjg 3D,
oscieznica stalowa z gietej blachy
gr. 1,5 mm, wewnetrzna,
kolor standardowy RAL 7035,
klamka ze stali nierdzewnej ,
zamek wpuszczany, zapadkowo - zasuwkowy z
wktadkg patentowa.
Trwatos¢ mechaniczna min. klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymatos¢ mechaniczna min.
klasa 3 dla blachy gr. 0,75mm,
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO
NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY
ZGLASZAC NIEZWLOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.

. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM OSOB

UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.

. DETALE | tACZENIA SYSTEMOWE WEDLUG ZALECEN

PRODUCENTOW.

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA BUDYNKU
MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | APROBATY
WYMAGANE PRZEZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
PRAWA BUDOWLANEGO.

. NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANE W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB ROWNOWAZNE,
POSIADAJACE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ
TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJLI.

. KOLORYSTYKE BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE

Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOSCI NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM
PRAC NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI KOLORYSTYCZNE
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

KOLORYSTYKA WNETRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE
AUTORSKIM.

. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

SA NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO
POWIADOMIENIA | ZGODY PROJEKTANTA.

. RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE, WYKAZY | RYSUNKI

DETALI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE.

. DOKLADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

StUPY STALOWE HEB 200 SA USYTUOWANE NA SRODKU
TRZPIENI | STOP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

WSZYSTKIE RZEDNE DZWIGAROW , SZCZEGOLY ICH
MOCOWANIA ORAZ ROZSTAWY MOCOWAN

WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

WSZYSTKIE SPAWY ELEMENTOW STALOWYCH WYKONAC
JAKO SZLIFOWANE.

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE

| IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGLASZAC
KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA
ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
OTWORY DRZWIOWE W SCIANACH WEWNETRZNYCH
WYMUROWAC PO ZAKUPIENIU WYBRANEGO RODZAJU
STOLARKI DRZWIOWEJ.

KANALY NAWIEWNE TYPU "Z' WYMUROWAC WG
RYSUNKOW DETALI | ZESTAWIENIA WARSTW.

DLA SZACHTOW INSTALACYJNYCH NALEZY ZAPEWNIC
REWIZJE (drzwiczki 20X20 cm) UMOZLIWIAJACA DOSTEP

DO ZAWOROW ODCINAJACYCH INSTALACJI
HYDRAULICZNYCH.

WSZYSTKIE NAROZA SCIAN DO WYSOKOSCI 1,50 M
POWYZEJ POZIOMU POSADZKI NALEZY ZABEZPIECZYC
LISTWAMI OCHRONNYMI PODTYNKOWYMI.

GRZEJNIKI KANALOWE USYTUOWAC NA LINI LACZACEJ

WEWNETRZNE LICA SLUPOW HEB 200 W ROZSTAWIE
OSIOWYM POMIEDZY NIMI.

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE USYTUOWAC W MIEJSCACH

WSKAZANYCH NA RYSUNKACH RZUTOW NA OSIACH WEJSC.

W PRZYPADKU MONTAZU SUFITOW PODWIESZONYCH
$CIENNE OTWORY WYWIEWNE WENTYLACJI
OTWORZYC 15¢cm PONIZEJ POZIOMU SUFITU.
USYTUOWANIE ELEMENTOW TERENOWYCH

NP.: ODWODNIENIE LINIOWE, OSWIETLENIE , FONTANNA
ITP WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST OPIS
TECHNICZNY.

+ 0,00=6,41 m n.p. "0" W.
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USLUGOWEJ
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