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1. Czes¢ ogdlna
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA:

,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét dla budowy hali na sprzet ptywajgcy dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego Nr 2
przy ulicy Warszawskiej 21 w Zegrzu”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali na sprzet ptywajacy dla Miedzyszkolnego Osrodka
Sportowego Nr 2 w Zegrzu przy ul. Warszawskiej 21. Budynek, ktéry wchodzi w zakres
niniejszego projektu, stanowi¢ bedzie dodatkowg cze$¢ istniejacego juz kompleksu
budynkéw Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego nr 2. Teren przeznaczony pod inwestycje
znajduje sie na obszarze dziatek nr ew. 138/2, 139 w obrebie Zegrze Potudniowe.

Zakres robét obejmuje

e Prace rozbiérkowe i demontaze
e Budowe hali magazynowej

e Budowe ogrodzen

e Prace porzadkowe i naprawcze

1.3. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE:

Nalezg do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji, dokumentacja powykonawcza.

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.1.1. Teren prac nalezy przygotowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.3.1.2. Czas i sposOb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.3.1.3. W czasie wykonywania prac obszar rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b trzecich.

1.3.1.4. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice
informacyjne, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo uzytkownikéw Miedzyszkolnego
Osrodka Sportowego nr 2.

1.3.1.5. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

1.3.1.6. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem i kierownictwem obiektu.

1.3.1.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza

1.3.2.1. Po zakohczeniu prac wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje powykonawczg
wykonanych rob6t. Dane z inwentaryzacji nalezy nanies¢ na dokumentacje powykonawcza.

1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.4. TEREN BUDOWY:
1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.4.1.1. bedg sie odbywa¢ na terenie ogdlnodostepnego Miedzyszkolnego Osrodka
Sportowego nr 2.

1.4.1.2. Organizacja robét musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora.
1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osbb trzecich



1.4.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia
robét wystgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnoseé.

1.4.22. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci iinstalacji zewnetrznych
(miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelki spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wskazanych wdokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego.

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé¢ sie do ograniczeh obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatdw isprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenie drdg i dojazdéw w czasie trwania budowy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska
1.4.3.1. Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

1.4.3.2. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

1.4.3.3. Ewentualne optaty ikary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.

1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b imienia wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1.4.3.5. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

1.4.3.6. rozprzestrzenianie hatasu

1.4.3.7. mozliwos¢ powstania pozaru

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.41. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.4.2. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania oddzielenia rejonu prac
budowlanych lub poszczegélnych stref pracy od pozostatych terenéw Miedzyszkolnego
Osrodka Sportowego Nr 2 i zabezpieczenia ich przed dostepem niepowotanych oséb.
1.4.43. Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan
sanitarnych.

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.4.5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

1.4.5.1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

1.4.5.2. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

1.4.5.3. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze robét moze znajdowa¢ sie na terenie Miedzyszkolnego Osrodka
Sportowego Nr 2, w bezposredniej bliskosci budowanych obiektow.



1.4.6.2. Szczegbtowg lokalizacje izabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢
z Inwestorem.

1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu

1.4.71. Zaplecze iteren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

1.4.8. Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy izaplecza budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uzgodniony
z Inwestorem.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
1.4.9.1. Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

1.5. NAZWY | KODY PRAC WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

kod: 45213221-8
Roboty budowlane w zakresie budowy magazynéw

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

1.6.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami
i okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,0gélne specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét — Wymagania ogoline”.

2. Materiaty

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych i sposob6w ich przechowywania, transportu, warunkéw
dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa:
= Ptyty warstwowe elewacyjne i dachowe
= Beton chudy
= Beton klasy C16/20 oraz C20/25.
= Stal konstrukcyjna w stupach, belkach i ksztattownikach
= Bloczki betonowe
= Silikony i kleje montazowe
= Plynne masy izolacyjne
=  Wetna mineralna
= Styropian XPS
= Ptytki gresowe i glazura
= Zaprawy klejowe do ptytek
= Fugi do terakoty i glazury
= Systemy suchej zabudowy z ptyt g-k
= Farba silikatowa, emulsyjna i olejna.
= Farba do betonu
= Systemy mineralnych sufitdw podwieszanych
= Obrdbki blacharskie
= Blacha trapezowa
= Kratki stalowe i kgtowniki
= Ceramika sanitarna
= Osprzet sanitarny i wyposazenie fazienek
= Scianki giszetowe wraz z poskonstrukcjg
= Drzwi wewnetrzne



= Drzwi i witryny aluminiowe wewnetrzne i zewnetrzne
= Parapety wewnetrzne

= Inne materialy pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub
wykonawcy.

2.2. Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich
samych parametrach iwfasciwosciach (materiat réwnorzedny) jednak po wczesniejszym
pisemnym uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te
muszg spetnia¢ wszelkie wymogi PN oraz posiada¢ dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikacji.

2.3. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

2.4. Wszystkie materiaty powinny posiadac:

2.4.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2.4.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyze;.

2.4.3. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.5. Wszystkie materiaty nalezy przechowywac¢ itransportowaé w sposdb zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

2.6. Ze wzgledu na dziatalno$¢ szkoty nalezy unika¢ sktadowania materiatdbw na terenie
placu budowy i jej zaplecza.

2.7. O ile nie okreslono ponizej, dane techniczne poszczegblnych materiatdbw sg opisane
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robdét)

3. Sprzet i maszyny

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych
rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien
uzyskac akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. Srodki transportu

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem ina swodj koszt wszelki konieczny transport
zwigzany z niniejszg budowa zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak
i dostarczania materiatéw

5. Wykonanie robét

5.1. PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZE
5.1.1. Demontaz ogrodzen

Nalezy zdemontowa¢ (wraz ze stopami fundamentowymi) istniejace odcinki ogrodzen
znajdujacych sie nie w granicach dziatek. Ogrodzenie wykonane ze stupdw z rur stalowych z



rozpietg pomiedzy nimi siatkg stalowa, pleciong. Wysokos¢ ogrodzenia ok. 2 m. W
ogrodzeniu brama szerokosci 0 3 m. llo$¢ ok. 81,0 m.b.

Nalezy zdemontowaC (wraz ze stopami fundamentowymi) istniejgce oddzielajgce hale
projektowang od istniejgcej. Ogrodzenie wykonane ze stupoéw z rur stalowych z panelami z
ram stalowych wypetnionych pretami zbrojeniowymi. Wysokos$¢ ogrodzenia ok. 2 m. 1lo$¢ ok.
11,0 m.b.

5.1.2. Wyréwnywanie terenu i wykopy

Z catego terenu przysztej hali nalezy usung¢ i wywiez¢ z terenu budowy humus. Pozostatg
ziemie z wykopdw i niwelacji terenu nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu wokot
budynku do rzednej 79,6 n.p.m. Spadki z wyrbwnanego terenu ksztattowa¢ na poziomie
0k.5%. W przypadku czesci zachodniej oraz potudniowej hali, spadki wynikowe, mieszczace
sie w granicy dziatki, w sposéb uniemozliwiajgcy sptywanie wéd opadowych na teren dziatek
sasiednich.

5.2. FUNDAMENTY

5.2.1. Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe pod stupami konstrukcyjnymi. Stopy zelbetowe. Szczegétowe
rozwigzania znajdujg sie w czesci konstrukcyjnej projektu.

5.2.2. Sciany fundamentowe

W celu ograniczenia posadzek wewnetrznych i umozliwienia montazu paneli elewacyjnych
nalezy wykonac¢ sciany fundamentowe. Sciany wokot catego budynku (za wyjatkiem miejsc
gdzie przewidziano stopy fundamentowe). Sciany siegajace min. 60 cm ponizej poziomu
posadzki. Sciany posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15;
grubosci 10 cm. Na tawie, na catej jej szeroko$ci utozyé arkusz papy asfaltowej. Sciany
murowac z bloczkow betonowych grubosci 20 cm (dla dolnej czesci) i 12 cm dla odcinka
powyzej izolacji wodnej (20 cm). Sciany obustronnie zabezpieczy¢ przeciwwodnie
preparatem bitumicznym.

5.3. KONSTRUKCJA SZKIELETOWA

Konstrukcja budynku szkieletowa, stalowa, skrecana. Szczegbtowe rozwigzania znajdujg sie
w czesci konstrukcyjnej projektu.

5.4. STROP ANTRESOLI

Na belkach stalowych konstrukcji stalowych utozy¢ blache stalowg trapezowg typu T45.

Na blasze wykonac¢ ptyte zelbetowg wg projektu konstrukcyjnego.

Beton zatrze¢ na gtadko i pokry¢é systemowym utwardzaczem z mieszanki cementow i
sortowanych kruszyw kwarcowych z zawartoscig miekkiej krzemionki.

Po utwardzeniu nawierzchnie pomalowac farbg akrylowo - sylikonowg dedykowang dla
betonu.

W celu izolacji termicznej pomieszczen znajdujgcych sie pod antresolg, pomiedzy belkami
stalowymi nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej o grubosci 16 cm.

Wetna mineralna o deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz A D
= 0,039 W/mK. Klasa reakcji na ogien A1. Zgodnos$c¢ z polskg normg EN 13162:2008.

5.5. POSADZKI NA GRUNCIE

5.5.1. Podtoga na gruncie — cze$¢ magazynowa

Posadzki wewnetrzne, nieocieplone. Na gruncie nalezy utozy¢ nastepujace warstwy (w
kolejnosci ich wykonywania):

. Geowtdknina F200.

J Podsypka piaskowa zageszczana warstwami. Minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia warstwy Is = 1,00. Grubos¢ warstwy 10 cm.

J Podktad z chudego betonu marki C12/15. Grubos¢ warstwy 10 cm.

o Papa asfaltowa zgrzewana, wzmocniona welonem szklanym. Minimalna grubos¢ — 2,5
mm.



o Ptyta fibrobetonowa z betonu klasy min. C20/25, zbrojonego witdknami stalowymi w
ilosci ok. 25 kg/m3. Grubos¢ warstwy 20 cm.

W maksymalnie pieciometrowych odstepach, zaréwno na diugosci i szerokosci ptyty,
wykonaé szczeliny skurczowe do gtebokos$ci 1/3 grubosci nawierzchni, o szerokosci ok. 3
mm. Po zalecanym przez producenta czasie, w szczelinach umiesci¢ sznury dylatacyjne
oraz wypetnic masg dylatacyjng. Beton zatrze¢ na gtadko i pokryé systemowym
utwardzaczem z mieszanki cementow i sortowanych kruszyw kwarcowych z zawartoscig
miekkiej krzemionki. Po utwardzeniu nawierzchnie pomalowaé farbg akrylowo - sylikonowg
dedykowang dla betonu.

5.5.2. Podtoga na gruncie — czes¢ zapleczowa

Posadzki wewnetrzne, ocieplone. Na gruncie nalezy utozyé nastepujace warstwy (w
kolejnosci ich wykonywania):

J Geowtoknina F200.

o Podsypka piaskowa zageszczana warstwami. Minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia warstwy Is = 1,00. Grubos¢ warstwy 20 cm.

L Podktad z chudego betonu marki C12/15. Grubo$¢ warstwy 10 cm.

o Papa asfaltowa zgrzewalna, wzmocniona welonem szklanym. Minimalna grubo$¢ — 2,5
mm.

o Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego. Wykonczenie krawedzi —schodkowe. Maksymalny
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0. 05 W/(mK). Grubos¢ ptyt 10 cm.

J Szlichta betonowa z siatkg przeciwskurczowg. Grubos¢ warstwy — 8 cm.

o Ptytki z gresu mrozodpornego mocowanego na klej. Grubo$¢ warstwy — 2 cm.

W przypadku pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci (tazienka damska i meska),
przed utozeniem ptytek, wylewke betonowg pokry¢ dwoma warstwami foli w ptynie.

Warstwy folii naktada¢ w odstepach czasowych zalecanych przez producenta.

5.6. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne z izolowanych ptyt warstwowych $ciennych o grubosci 5 cm. Rdzen
izolacyjny z wetny mineralnej o uktadzie wtdkien prostopadtym do okfadzin lub ze sztywnej
pianki poliuretanowej, o zamknietej strukturze komoérkowej. Oktadziny wykonane z blachy
stalowej o grubosciach — min. 0,6 mm po stronie zewnetrznej, oraz 0,4 mm, po stronie
wewnetrznej. Od zewnatrz, blacha pokryta powtokg poliesterowg o grubosci 25 pym w
kolorach: RAL 9010 — Pure white, RAL 9007 Grey aluminium, RAL 7016 Anthracite grey. Od
wewnatrz, powtokg poliesterowg o grubosci 25 ym w kolorze RAL 9002. Ptyty o mocowaniu
ukrytym w uktadzie poziomym. Wszystkie ztgcza boczne ptyt posiadajg montowang
fabrycznie tasme uszczelniajgca. Laczniki systemowe, zgodne z systemem producenta ptyt.
Standardowe wymiary paneli 400 x 100 cm.

Wspotczynnik przenikania ciepta max. 0,45 [W/m2K].

5.7. POKRYCIE DACHOWE
5.7.1. Ptyty dachowe izolowane

Pokrycie dachowe z ptyt warstwowych dachowych z trapezowym profilowaniem oktadziny
zewnetrznej. Grubos$c ptyt - 4 cm. Rdzen izolacyjny z wetny mineralnej o uktadzie witdkien
prostopadtym do oktadzin lub ze sztywnej pianki poliuretanowej, o zamknietej strukturze
komérkowej. Oktadziny wykonane z blachy stalowej o grubosciach — min. 0,5 mm po stronie
zewnetrznej, oraz 0,4 mm, po stronie wewnetrznej. Od zewnatrz, blacha pokryta powtokg
poliesterowg o grubosci 25 ym w kolorze: RAL 9010 — Pure white. . Od wewnatrz powtoka
poliesterowg o grubosci 25 um w kolorze RAL 9002. Ptyty montowane w kierunku spadku
potaci. Na dtugosci, ptyty taczone na zaktad, przy zachowaniu zalecanych dtugos$ci podciecia
150-350 mm. Wszystkie ztgcza boczne ptyt posiadajg montowang fabrycznie tasme
antykondensacyjng. taczniki systemowe, zgodne z systemem producenta ptyt. Standardowe
wymiary paneli ok. 350 x 100 cm.

Wspotczynnik przenikania ciepta max. 0,51 [W/m2K].
5.7.2. Naswietla dachowe



W dachu nalezy zainstalowa¢ systemowe nadswietla dachowe kompatybilne z
zastosowanym systemem pokry¢ dachowych. Elementy nieotwierane. Nad$wietla
warstwowe sktadajgce sie z gérnego ptaszcza z zywicy poliestrowej na osnowie z wtdkien
szklanych oraz wielokomorowej ptyty poliweglanowej o grubosci 25 mm potgczonych ze
sobg za pomocg pianki polietylenowej. Konce ptyty poliweglanowej zabezpieczone izolacjg
przeciwwilgociowg z folii. lloS¢ przepuszczanego $wiatta — min. 50%. Wspotczynnik
przenikania cieptfa nie gorszy niz U=1,8 [W/m2K]. Montaz ptyt dachowych i naswietli, zgodnie
z zaleceniami producenta.

5.8. OBUDOWA WEWNETRZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania dodatkowej izolacyjnosci termicznej i wyzszej jakosci
wykonczenia $cian czesci zapleczowej nalezy wykonaé jej dodatkowg obudowe. Sciany
zewnetrzne, wykonczone ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie z systemowych,
ocynkowanych profili z blachy stalowej grubosci 0,6 mm i szeroko$ci 10 cm dedykowanych
dla zabuddéw gipsowo kartonowych. Przestrzen miedzy profilami, wypetniona wetng
mineralng grubosci 10 cm. Wetna mineralna o deklarowanym wspotczynniku przewodzenia
ciepta nie gorszym niz A D = 0,039 W/mK. Klasa reakcji na ogien A1. Zgodnos¢ z polskag
normg EN 13162:2008. Miedzy profilami, a podtozem umiesci¢ pasy samoprzylepnej tasmy
uszczelniajgcej. Profile mocowane do podtoza, przy uzyciu kotkdbw rozporowych szybkiego
montazu. Kotki mocowane w rozstawie nie wiekszym niz 100 cm. Ptyty gipsowo-kartonowe
mocowane do profili za pomoca blachowkretow o ©3,5 mm i diugosci min. 25 mm,
umieszczanych z zachowaniem minimalnej odlegtosci 1-1,5 cm od brzegu ptyty oraz
maksymalnej odlegtosci od siebie wynoszacej 25 cm. Od stropu i $cian sgsiednich, piyty
oddzieli¢ szczeling, szerokosci ok. 0,5 cm, a nastepnie, szczeling te wypetni¢ elastyczng
masg akrylowg. Ptyty montowac uwzgledniajgc zasade mijania sie spoin 0 minimum 60 cm.
Miejsca mocowan ptyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji wsporczej, zabezpieczone tasmag
z widkna szklanego. Piyty zagruntowane i wykonczone, w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia, ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej lub pomalowac farba akrylowa.
W przypadku scian w pomieszczeniach wilgotnych (tazienka damska i meska, pralnia),
nalezy uzy¢ ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, wododpornych (wspétczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej wilgotnej ok.4. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
suchej ok.10), a przed utozeniem ptytek ceramicznych, na sciany nanies¢ dwie warstwy folii
w ptynie. Warstwy folii naktada¢ w odstepach czasowych zalecanych przez producenta.

5.9. SCIANY WEWNETRZNE — DZIALOWE

Sciany z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie z systemowych, ocynkowanych profili z
blachy stalowej grubosci 0,6 mm i szerokosci 10 cm i 12 cm, dedykowanych dla zabudéw
gipsowo kartonowych. Przestrzen miedzy profilami, wypetniona wetng mineralng grubosci o
grubosci dostosowanej do szerokosci scian (12 i 10 cm). Wetna mineralna o deklarowanym
wspétczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz A D = 0,039 W/mK. Klasa reakcji na
ogien A1. Zgodnosc¢ z polska normg EN 13162:2008. Miedzy profilami, a podtozem umiescic
pasy samoprzylepnej tasmy uszczelniajgcej. Profile mocowane do podtoza, przy uzyciu
kotkéw rozporowych szybkiego montazu. Kotki mocowane w rozstawie nie wiekszym niz 100
cm. Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane do profili za pomocg blachowkretéw o 23,5 mm i
dtugosci min. 25 mm, umieszczanych z zachowaniem minimalnej odlegtosci 1-1,5 cm od
brzegu ptyty oraz maksymalnej odlegtosci od siebie wynoszgcej 25 cm. Od stropu i $cian
sgsiednich, ptyty oddzieli¢ szczeling, szerokosci ok. 0,5 cm, a nastepnie, szczeline te
wypetni¢ elastyczng masg akrylowa. Ptyty montowac uwzgledniajgc zasade mijania sie spoin
o minimum 60 cm. Miejsca mocowan ptyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji wsporczej,
zabezpieczone tasmg z widkna szklanego. Sciane od strony hali nalezy optytowaé
podwojnie. Pityty zagruntowane i wykonczone, w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia, ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej lub pomalowac farba akrylowa.
W przypadku scian w pomieszczeniach wilgotnych (tazienka damska i meska, pralnia),
nalezy uzy¢ ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, wododpornych (wspotczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej wilgotnej ok.4. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
suchej ok.10), a przed utozeniem ptytek ceramicznych, na sciany nanies¢ dwie warstwy folii
w ptynie. Warstwy folii naktada¢ w odstepach czasowych zalecanych przez producenta.
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Miejsca otworéw drzwiowych dodatkowo wzmocni¢ przystosowanymi do tego celu
katownikami mocowanymi srubami M8, po dwie szt. na kazde potaczenie.

5.10. OBUDOWA SLUPOW W POMIESZCZENIACH ZAPLECZOWYCH

Stupy w czesci zapleczowej nieprzylegajgce do $cian zewnetrznych i nie zamykajgce sie w
przestrzeni scian dziatowych, obudowane ptytg gipsowo-kartonowag, zgodnie z czescig
rysunkowg. Wolne przestrzenie w obudowie stupéw przylegajgcych do scian zewnetrznych
dodatkowo wypetni¢é wetng mineralng identyczng jak uzyta do wypetniania $cian
wewnetrznych. Wykonczenie obudowy analogicznie do wykonczenia $cian w danym
pomieszczeniu.

5.11. SUFITY

Sufity pomieszczen zapleczowych wykonane z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie z
systemowych, ocynkowanych profili z blachy stalowej grubosci 0,6 mm i szerokosci 4 cm,
dedykowanych dla zabudéw gipsowo kartonowych. Profile mocowaé¢ do stalowych belek
konstrukcji stropu antresoli. Plyty gipsowo-kartonowe mocowane do profili za pomoca
blachowkretéw o ©3,5 mm i dlugosci min. 25 mm, umieszczanych z zachowaniem
minimalnej odlegtosci 1-1,5 cm od brzegu ptyty oraz maksymalnej odlegtosci od siebie
wynoszacej 25 cm. Od stropu i $cian sgsiednich, ptyty oddzieli¢ szczeling, szerokosci ok. 0,5
cm, a nastepnie, szczeline te wypetni¢ elastyczng masg akrylowg. Plyty montowac
uwzgledniajgc zasade mijania sie spoin o minimum 60 cm. Miejsca mocowan ptyt gipsowo-
kartonowych do konstrukcji wsporczej, zabezpieczone tasmg z widkna szklanego. Ptyty
zagruntowane i wykonczone farba akrylowg. W przypadku sufitbw w pomieszczeniach
wilgotnych (tazienka damska i meska, pralnia), nalezy uzyé ptyt gipsowo-kartonowych
impregnowanych, wododpornych (wspofczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wilgotnej
ok.4. Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej suchej ok.10).

5.12. BRAMY
512.1. Brama B1

Brama rolowana. Wysokos¢ 450 cm, szerokos¢ 330 cm. Brama wykonana ze stali
ocynkowanej. Brama z napedem nasadowym z mechanizmem przechwytujgcym. Moment
obrotowy napedu ok. 250 Nm. Moc silnika min. 0,85 Kw. Napiecie robocze 3 x 230/400 V.
Typ zabezpieczenia IP 65. Minimalna gtebokos¢ montazowa ok. 73 cm, minimalna wysokos¢
nadproza ok. 59 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta bramy min. 4,5 [W/m2K].
Rozmieszczenie profili z panelami okiennymi, zgodnie z czescig rysunkowg. Kolor: 7016
Anthracite grey, llosc¢: 2 szt

512.2. Brama B2

Brama rolowana. Wysokos¢ 650 cm, szerokos¢ 330 cm. Brama wykonana ze stali
ocynkowanej. Brama z napedem nasadowym z mechanizmem przechwytujgcym. Moment
obrotowy napedu ok. 350 Nm. Moc silnika min. 0,85 Kw. Napiecie robocze 3 x 230/400 V.
Typ zabezpieczenia IP 65. Minimalna gtebokos¢ montazowa ok. 80,5 cm, minimalna
wysokos¢ nadproza ok. 68 cm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta ok. 4,5 [W/m2K].
Rozmieszczenie profili z panelami okiennymi, zgodnie z czescig rysunkowa. Kolor: 7016
Anthracite grey, llos¢: 1 szt

5.13. DRzwiI

Szczegoty dotyczace ilosci, wymiaréw, kierunkéw otwierania i podziatbw podane sg w
wykazie okien i drzwi w czesci rysunkowej opracowania

5.13.1. Drzwi D1

Drzwi do tazienki damskiej i meskiej. Drzwi petne bezprzylgowe, szerokos¢ w swietle 90 cm,
wysokos¢ w swietle 200 cm. Skrzydto z ptyty widrowej petnej litej lub warstwowej, w ramie z
klejonki, w wewnetrznym ramiakiem usztywniajacym, obrzeze z litej listwy bukowej, catos¢ w
okleinie  CPL lub laminowane, z uszczelkg obwodowg, na 3 zawiasach czopowych
regulowanych. Skrzydio wyposazone w wyciecie dla wentylacji i kratke. OSscieznica
drewniana petna z klejonki, okleinowana analogicznie do skrzydta. Drzwi wyposazone w



klamki bez mozliwosci zamkniecia na klucz oraz samozamykacz. Kolor: imitacja drewna typu
buk. llos¢: 2 szt

5.13.2. Drzwi D2
Drzwi do kabin ustepowych, opisane razem ze $ciankami kiszetowymi. llo$¢: 4 szt.
5.13.3. Drzwi D3

Drzwi do szatni, pralni i pomieszczenia pomocniczego. Drzwi petne bezprzylgowe, szeroko$c¢
w Swietle 90 cm, wysokos¢ w swietle 200 cm. Skrzydto z ptyty wiérowej petnej litej lub
warstwowej, w ramie z klejonki, z wewnetrznym ramiakiem usztywniajgcym, obrzeze z litej
listwy bukowej, catos¢ w okleinie CPL lub laminowane, z uszczelkg obwodowg, na 3
zawiasach czopowych regulowanych. Skrzydto wyposazone w wyciecie dla wentylacji
dopasowane i kratke. Oscieznica drewniana petna z klejonki narozna, do montazu w grubych
Scianach murowych, okleinowana analogicznie do skrzydfa. Drzwi wyposazone w zamek na
klucz, klamki oraz samozamykacz. Kolorystyka: imitacja drewna typu buk. llos¢ 4 szt

5.13.4. Drzwi D4

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, ocieplone. Szerokos¢ w sSwietle oscieznicy 90 cm,
wysokos¢ 200 cm. Drzwi stalowe petne, wyposazone w klamke, dwa zamki oraz
samozamykacz. Profile i ptyciny pokryte farbg proszkowa poliestrowg. Uszczelka obwodowa.
Skrzydto wyposazone w 3 zawiasy czopowe, regulowane. Oscieznica metalowa,
lakierowana, do montazu na wykonczonej scianie. Drzwi antywtamaniowe. Kolor: RAL 7016
Anthracite grey, llos¢: 2 szt

5.14. OKNA

Szczegoty dotyczace ilosci, wymiaréw, kierunkéw otwierania i podziatbw podane sg w
wykazie okien i drzwi w czesci rysunkowej opracowania.

5.14.1. Okno O1

Okno jednoskrzydtowe otwieralno-uchylne wyposazone w klamke z blokadg na klucz.
Konstrukcja z profili aluminiowych min. 3-komorowych z przektadkg termiczng. Wymagany
wspétczynnik przenikania ciepta dla profilu Umax<2,8 [W/m2K]. Przeszklenie pojedynczym
zestawem szyby zespolonej. Zewnetrzna szyba pojedyncza typu float minimum 4mm.
Wszystkie szyby bezbarwne, przezroczyste. Wypetnienie Argon 90%. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta zestawu szklanego Umax<1,0 [W/m2K]. Wymagany
wspétczynnik przenikania ciepta catego okna Umax<1,5 [W/m2K]. Okna antywtamaniowe w
klasie P4. Kolor: RAL 7016 Anthracite grey, llos¢: 2 szt

5.15. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr min. 0,4 mm, kompatybilne z systemem pokry¢
elewacyjnych i dachowych. Obrobki pokryte powtoka ochronng z poliestru w kolorach
identycznych z pokryciami dachowymi i sciennymi. W przypadku obrobek dachowych drzwi,
bram i okien w kolorze RAL 7016 Anthracite grey

5.16. RYNNY | RURY SPUSTOWE
5.16.1. Rynna

Rynna o szerokosci 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm.
Rynny o przekroju pétokragtym zawieszone na hakach rynnowych. Haki rynnowe mocowane
zgodnie z systemem producenta ptyt warstwowych. Odlegto$¢ miedzy hakami max. 50 cm.
W rynnach umiesci¢ systemowe siatki zabezpieczajgce przed wpadaniem wiekszych
zanieczyszczen i lisci. Rynny zawieszane ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Kolor:
RAL 9007 Grey aluminium. llos¢: 30,15 m.b.

5.16.2. Rury spustowe

Rury spustowe @10 cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm. Rury
spustowe mocowane do $cian obejmami z blachy ocynkowanej w ilosci ok. 3 uchwytéw na 3
metry. Wylewka kazdej rury spustowej wyprowadzona wzdiuz betonowego koryta
odprowadzajgcego wode. Kolor: RAL 9007 Grey aluminium, llos¢: 3 szt.
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5.17. KORYTA ODPROWADZAJACE WODE,

W celu unikniecia odprowadzania wody z rur deszczowych na sgsiednie dziatki wzdtuz
trzech elewacji zaprojektowano koryta betonowe. Koryta uktadaé ze spadkiem w kierunku ich
wylotu. Korytko Sciekowe prefabrykowane, betonowe, modutowe, wymiary 150x500x600.
Korytko z betonu klasy C35, wykonywane metodg slizgowa, wibrowane. llosé: 56,5 m.b.

5.18. NAPIS NA ELEWACJI

Litery wycinane z twardego styroduru o grubosci 10cm, metoda laserowg. Front liter,
licowany pleksi o grubosci min 3 mm, w kolorze RAL 7016 Anthracite grey. Boki oraz tylna
strona liter malowane natryskowo matowg farbg akrylowo-lateksowg w kolorze RAL 7016
Anthracite grey. Montaz liter do elewacji przy pomocy silikonu niereagujacego ze
styrodurem. Montaz napisu, poprzedzi¢ zamocowaniem i wypoziomowaniem roboczych
szablondw liter. Wysokos¢ liter wigkszych: 45 cm. Wysokos¢ liter mniejszych: 30 cm

5.19. SCHODY | BALUSTRADA TECHNICZNE

Schody i pomost typu technicznego, wyposazone w balustrade. W miejscu pracy suwnicy
balustrada otwierana.

5.19.1. Konstrukcja

Konstrukcja schodéw i pomostu stalowa. Szczego6towe rozwigzania znajdujg sie w czesci
konstrukcyjnej projektu.

5.19.2. Stopnie i spoczniki

Stopnie, spoczniki i pomost wykonczone kratami pomostowymi wykonanymi w technologii
zgrzewania z ptaskownikow o wysokosci 20 mm i pretéw kwadratowych skrecanych 2 x 2
mm. Elementy ocynkowane ogniowo lub galwanicznie.

5.19.8. Balustrady

Balustrady systemowe, techniczne, wykonane z rur stalowych. Balustrada o wysokosci 110
cm z poprzeczka umieszczong w potowie jej wysokosci. Na krawedzi, pod balustradg prog z
katownika stalowego 150 x 150 mm. Czes¢ otwierana balustarady na pomoscie
dwuskrzydtiowa wyposazona w min dwa zawiasy (kazde skrzydto) i w skobel
zabezpieczajgcy przed przypadkowym otwarciem. Skrzydta wykonane i wykonczone
identycznie jak pozostata czes¢ balustrady. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
ogniowo lub galwanicznie.

5.20. SUWNICA

Dla utatwienia transportu ciezszych przedmiotdw na antresole zaprojektowano montaz
suwnicy elektrycznej. Suwnica typu podwieszanego z mechanizmem podnoszacym, o
udzwigu 200 kg. Podstawowe sterowanie suwnicy reczne, wspomagane systemem
sterowania automatycznym. Suwnica wyposazona w komplet mechanicznych modutéw do
mocowania tadunku, o parametrach wytrzymato$ciowych dostosowanych do maksymalnego
udzwigu i wyposazonych w zatrzaski obrotowe. Moc ok. 0,8 Kw. Szczegétowe rozwigzania
dotyczace belki nosnej suwnicy znajdujg sie w czesci konstrukcyjnej projektu.

5.21. SCIANKI WYDZIELAJACE BOKSY NA ANTRESOLI

Scianki dziatowe systemowe z wypetnieniem z siatki. Konstrukcja gtéwna wykonana z profili
stalowych ocynkowanych 40x40. Scianki w postaci segmentéw systemowych z profili
aluminiowych oraz siatki stalowej karbowanej o wymiarach 30x30 mm, z drutu stalowego 23
mm. Cato$¢ pokryta lakierem poliestrowym na kolor RAL 7037 — Dusty grey. Drzwi do
bokséw na antresoli o skrzydtach wykonanych i wykonczonych w identyczny sposéb jak
Scianki. Szerokos¢ w Swietle 90 cm. Kazde drzwi wyposazone w dwa zawiasy , klamke i
zamkniecie na klucz. Role oscieznicy petni¢ bedzie konstrukcja scian. llo$¢ 3 szt.

5.22. WYKONCZENIE PODLOG, SCIAN | SUFITOW CZESCI ZAPLECZOWEJ
5.22.1. Wykonczenie posadzek

Posadzki wytozy¢ ptytkami gresowymi, nieszkliwionymi 4 kl. scieralnosci, o wymiarach 40 x
40 cm lub zblizonych. Wymagane parametry techniczne:
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grubosé min. 8,5mm

mrozoodpornosé

nasigkliwos¢ < 0,5%

odpornos¢ na scieranie — maks. 130mm3

Kolor ptytek szary neutralny (bez wyraznego odcienia barwnego), niejednolity, bez imitacji
marmuru. Plytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do scian i narozy. Ptytki uktadane na klej
zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek gresowych o duzych rozmiarach.
Wymagane parametry techniczne:

J klasa przyczepnosci i elastycznosci S1

J przyczepnosc = 1,0 MPa

Spoinowa¢ fugg na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych parametrach.
Szerokos¢ fugi maks. 2,0mm. Kolor szary zblizony do koloru ptytek. Fugi zlicowa¢ z
powierzchnig ptytek (bez wgtebien).

5.22.2. Oktadziny ceramiczne Scian.

Sciany w obrebie tazienek, pomieszczenia porzadkowego i pralni obtozy¢ do wysokosci
ok.2,2 m ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi 20 x 50 cm w ukfadzie poziomym, Il kl.
Scieralnosci. Kolor ptytek biaty neutralny (bez wyraznego odcienia barwnego, szczegdlnie
bezowego). Spoinowac¢ fuga elastyczng wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin.
Kolor zblizony do ptytek. Szerokos¢ fugi maks. 2 mm. Fugi zlicowac¢ z powierzchnig ptytek
(bez wgtebien). W narozach scian i na styku z innymi elementami stosowa¢ fugi wysoce
elastyczne lub silikonowe. Styk z os$cieznicg drzwi wejsciowych od korytarza wykonczyé
listwg krawedziowg aluminiowg mocowang pod ptytki, a fuge wykonczy¢ silikonem.
Wysokos$¢ oktadziny dostosowac do wysokos$ci petnych ptytek — bez docinania. Rozktad na
$cianach zgodnie z rysunkami, unikajgc paskow mniejszych niz 10 cm w narozach.

5.22.8. Malowanie $cian i sufitéw.

Sciany umy¢, osuszyé i zagruntowac.

Malowa¢ minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru.

Wszystkie sufity malowane farbg emulsyjng do wnetrz biatg matowg, o podwyzszonych
parametrach wytrzymatosciowych.

Wymagania techniczne:

o zdolnos¢ krycia: minimum klasa 2,

lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi

stopien bieli: minimum 85%,

potysk: MAT

Wszystkie $ciany w tym rowniez ponad glazurg malowane farba silikatowg do wnetrz biatg
matowa, odporng na zmywanie.

Wymagania techniczne:

zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

odporno$¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

stopien bieli: minimum 75%.

potysk: MAT

5.23. WYPOSAZENIE CZESCI ZAPLECZOWEJ
5.23.1. Wopusty kanalizacyjne
5.23.1.1. Wopusty kanalizacyjne liniowe

System odwodnienia prysznicéw, oparty na systemowych prysznicowych odwodnieniach
liniowych. Szeroko$¢ odwodnienia ok. 70 mm. Przepustowo$¢ ok. 50 I/min. Korytko
odwadniajgce oraz maskownica wykonane ze stali nierdzewnej. Podtgczenie do instalaciji
kanalizacyjnej zgodnie z czescig instalacyjng. llos¢: 7,55 m.b.

5.23.1.2. Wpusty kanalizacyjne punktowe
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Kratki odptywowe posadzkowe =ze stali nierdzewnej min. 15x15 cm 2z syfonem
samoczyszczacym dostepnym od géry. Wpusty z kotnierzem do wpiecia izolacji. Kratka
mocowana na wkrety/sruby nierdzewne. llos¢: 3 szt.

5.23.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Projektuje sie doprowadzenie wody zmieszanej o statej temperaturze do natryskow i
umywalek, zwiekszajgc komfort uzytkowania, oszczedzanie energii oraz bezpieczenstwo
uzytkownikéw. Dla potrzeb instalacji nalezy zastosowa¢ mieszacz termostatyczny Dn 25 o
zakresie temperatur 30+65°C. Ogrzewanie cieptej wody, elekiryczne. Szczegdtowe
rozwigzania znajdujg sie w czesci sanitarnej projektu.

5.23.3. Wyposazenie tazienek

5.23.3.1. Miski ustepowe

Miska wiszagca, ceramiczna, deska twarda na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
Mocowanie na stelazu. Wymagane mocowanie stelazu do posadzki i do $ciany lub tylko do
Sciany gora i dotem. Sptuczka wbudowana min. 5 I. z mozliwoscig wymiany korka i ptywaka
przez otwor przycisku. Przycisk podwojny, zgodny ze stelazem, materiat mosigdz cynkowany
kolor chrom mat lub stal nierdzewna. llosc¢: 3 szt.

5.23.3.2. Umywalki

Umywalki, ceramiczne, podblatowe, owalne, bez otworu, z przelewem z przodu, wyposazone
w staty korek (przekrycie Swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu). Syfon
butelkowy. Wylewka umywalkowa blatowa, z zaworem elektronicznym bez regulacji
temperatury, z detekcjg obecno$ci na podczerwien. 1lo$¢: 7 szt.

5.23.3.3. Pisuar

Pisuar ceramiczny z wbudowanym zaworem spustowym bezdotykowym, doptyw z tytu,
odptyw poziomy. Mocowanie na stelazu do pisuarédw z armaturg podtynkowg — do
mocowania w $cianach murowych (we wnekach). Zawor elektroniczny wbudowany w pisuar,
z detekcjg obecnosci na podczerwien lub radiowo, zasilany z sieci, z wtasnym zasilaczem.
Do zaworu nalezy doprowadzi¢ zasilanie. llos¢: 1 szt.

5.23.3.4. Baterie prysznicowe

Bateria natryskowa samozamykajaca sie, z ptynng regulacjg czasu przeptywu wody.
Mocowana podtynkowo na wysokosci 120 cm. Elementy widoczne chromowane. ll10$¢: 8 szt.

5.23.3.5. Wylewki prysznicowe

Wylewka goérna z ramieniem. & 10 cm. Wylewka na state mocowana do $ciany. Mocowana
na wysokosci 180 cm od poziomu podtogi. Elementy widoczne chromowane. llos¢: 8 szt.

5.23.3.6. Lustra

Nad umywalkami zamontowac¢ lustra state klejone do sciany. Lustro mocowaé w grubosci
ptytek sciennych, pomiedzy ptytkami, bez docinania ptytek. Lustro ze szkta grub. min.5 mm,
bez fazowania, z przeszlifowang krawedzig. Lustro klejone do podtoza specjalistycznym
klejem do luster na catej powierzchni. Styk z ptytkami oktadzin $ciennych spoinowany fugg
elastyczng. Lustra o wymiarach 50 x 80 cm. llos¢: 7 szt.

5.23.3.7. Blaty umywalkowe

W umywalniach wykonac¢ blaty na wymiar, na catej szerokosci sciany z zestawem umywalek.
Blat wykonany z konglomeratu kwarcowego o grubosci 3 cm. Konstrukcja blatu, musi by¢
odporna na nacisk min. 150 kg na $rodku rozpietosci bez zauwazalnych odksztatcen. Zaleca
sie zamontowanie blatu na belce, mocowanej do $cian bocznych. W blacie wyciete otwory
doktadnie pod ksztatt umywalek. Kolor — grafit, llos¢: 2 x 3,3 mb.

5.23.3.8.  Scianki dzialowe z HPL

Kabiny ustepowe oraz wydzielenia prysznicy, wykonane ze $cianek systemowych z ptyty
HPL, o grubosci 13 mm. Wymiary ptyt, zgodnie z czescig rysunkowg. Scianki oparte na
stopach aluminiowych o wysokosci 15 cm. Scianki usztywniane, za pomocg rur ze stali
nierdzewnych @ 32 mm. Wszystkie profile i okucia wykonane ze stali nierdzewnej. Piyty
laminowane w kolorach RAL 9010 Pure white oraz RAL 7045 Telegrey 1. Okucia, stopki i
profile w kolorze anodowanego alulminium. Dopuszcza sie kolor stali nierdzewnej lub biate
(wszystkie elementy w tym samym kolorze). Drzwi (D2) o szerokosci w Swietle 80cm,
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wyposazone w 3 zawiasy samozamykajgce oraz galke zintegrowang z wewnetrznym
zamkiem fazienkowym. Zamek z sygnalizacjg zajetosci. Kolor 9010 Pure white. Stopki
mocowane na kotki rozporowe lub kotwy wklejane do posadzki. Tam gdzie to mozliwe, stopki
umieszczone w sciankach dziatowych miedzy kabinami (wycofane z linii frontu z drzwiami).
5.23.3.9. Akcesoria dodatkowe

Osprzet i wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na wkrety lub Kotki
rozporowe. Kazde stanowisko natryskowe wyposazone w:

e Potke na przybory toaletowe szer. min.30 cm mocowang do $ciany

e Koszyczek na mydto mocowany do $cianki HPL

e Wieszak na ubrania mocowany do $cianki HPL

e taweczke sktadang 40x20cm. Konstrukcja z profili stalowych, wypetnienie z HPL

Kazdy zespo6t umywalek w pomieszczeniu prysznicOw. wyposazony w:

e Dozownik mydta w ptynie uruchamiany przyciskiem. Frontowa obudowa ze stali
nierdzewnej, otwierana, zamykana na kluczyk, zintegrowana z dyszg podajnika i
przyciskiem. Wskaznik lub okienko kontroli poziomu mydta. Maksymalna gtebokosé
zabudowy 10cm.

e Pditke na przybory toaletowe szer. min.30 cm mocowang do sciany

e Kazda z kabin ustepowych wyposazona w

e Podajnik na papier toaletowy w rolce srednicy min. 20cm, do montazu nasciennego

e Wieszak (haczyk) na ubrania mocowany do Scianki bocznej kabiny

5.23.4. Wyposazenie pomieszczenia porzagdkowego
5.23.41. Zlew

Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej. Wymiary 40x50x15 cm. Zlew mocowany na
systemowym postumencie na wysokosci 40 cm od podtogi. Faktura ,len”. Odptyw z sitkiem,
bez korka. Syfon butelkowy. llos¢ 1 szt.

5.23.4.2. Bateria

Wylewka do zlewu wysoka (min. 30cm) z wyciggang stuchawkg z zaworem kulowym z
gtowicg ceramiczng, jedno-uchwytowa, chromowana. llos¢ 1 szt.

5.23.4.3. Szafka na sprzet porzgdkowy

Szafa socjalno-gospodarcza dwudrzwiowa. Podzielona wewnatrz na dwa segmenty: lewy —
wyposazony w cztery nieprzestawne pétki, oraz prawy — bez podziatu na potki, przeznaczony
do przechowywania szczotek, mopdw i innych sprzetéw gospodarczych o podobnych
gabarytach. Szafa wyposazona w otwory wentylacyjne. Korpus i drzwi szafki wykonane z
blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Cokét szafy wykonany z blachy
ocynkowanej. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami. Wymiary
80x50x180 cm. llos¢ 1 szt

5.23.4.4. Szafka ubraniowa

Szafka ubraniowa dwudrzwiowa z tawka. Szafka wyposazona w pétke, wieszaki boczne oraz
drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane w ksztafcie litery L. Korpus i drzwi szafki
wykonane z blachy stalowej, o grubosci min. 0,6 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL
7035. Kazde drzwi wyposazone w zamek krzywkowy. Wymiary szafki ok. 40x50x175 cm.
tawka o wymiarach 40x75x40cm bedgca jednoczesnie podstawg szafki. Konstrukcja. z
profilu zamknietego o przekroju kwadratowym 3x3 cm. Siedzisko z listw drewnianych o
wymiarach ok. 5x45x40 cm, pokrytych lakierem bezbarwnym. llos¢: 1 szt

5.28.5. Wyposazenie pralni

Pralnie nalezy dostosowa¢ do montazu 2 szt. pralnico-wiréwek, szybkoobrotowych z
wrzutnikiem na zetony, oraz 2 szt. suszarek bebnowych, o wsadzie min. 10 kg, z wrzutnikiem
na zetony.

5.23.6. Wyposazenie szatni
5.23.6.1. Szafki ubraniowe deusekcjowe

Szafy ubraniowe dwusekcjowe. Korpus i drzwi, wykonane z blachy stalowej, o grubosci min.
0,6 mm, lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Kazda sekcja wyposazona w oddzielne
drzwi z etykieta, zamykane na zamek krzywkowy, z etykieta, drgzek na ubrania, potke oraz
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trzy haczyki. Wymiary modutu 60x50x175. Moduty wyposazone w faweczki, bedace
jednoczeénie podstawg szafki. Konstrukcja. z profilu zamknietego o przekroju kwadratowym
3x3 cm. Siedzisko z listw drewnianych o wymiarach ok. 5x45x60 cm, pokrytych lakierem
bezbarwnym. llos¢: 10 szt.

5.23.6.2. Szafki ubraniowe trzysekcjowe

Szafy ubraniowe trzysekcjowe. Korpus i drzwi, wykonane z blachy stalowej, o grubosci min.
0,6 mm, lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Kazda sekcja wyposazona w oddzielne
drzwi z etykieta, zamykane na zamek krzywkowy, z etykieta, drgzek na ubrania, potke oraz
trzy haczyki. Wymiary modutu 90x50x175. Moduty wyposazone w faweczki, bedace
jednoczesnie podstawg szafki. Konstrukcja. z profilu zamknietego o przekroju kwadratowym
3x3 cm. Siedzisko z listw drewnianych o wymiarach ok. 5x45x60 cm, pokrytych lakierem
bezbarwnym. llos¢: 6 szt.

5.24. Ogrodzenie zewnetrzne

Planuje sie uzupetnienie istniejgcych ogrodzen o nowe znajdujgce sie w granicy dziatki.
Ogrodzenia wysokosci 200 cm. Ogrodzenie systemowe, panelowe. Rozstaw stupéw co ok.
2,5 m. kgczna dtugos¢ ogrodzenia — 28,0 m.b.

5.24.1. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane
za pomocg wiertnicy, o srednicy min. 35 cm i wysokosci 1 m. Wierzch stép fundamentowych
powinien znajdowac sie ponizej poziomu gruntu.

5.24.2. Stupy

Stupy wysokosci ok. 2,3 m, zagtebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profilu
stalowego 60 x 60 x 3 mm. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z
tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

5.24.3. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci 1,8 m. Panel z siatki z przettoczeniami
wzmacniajgcymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta siatki min. 5 mm. Gérna
krawedz musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koncow i krawedzi. Elementy stalowe
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

5.25. Opis konstrukcji

Konstrukcje hali zaprojektowano jako skrecang ramowg z profili walcowanych na gorgco ze
stali S235 (St3S).

Ustrojem nosnym jest jednonawowa rama o weztach sztywnych zamocowana przegubowo w
stopach fundamentowych.

Na ryglach ram oparte zostang ptatwie na ktoérych zostang utozone panele pokrycia dachu.
Gtéwne stupy hali przyjeto z profilu HEB 280, rygle z IPE 360 zas ptatwie z IPE 220.
W czesci hali zaprojektowano antresole.

Strop antresoli wykonany zostanie jako monolityczny zelbetowy wylewany na blasze
trapezowej opartej na belkach stalowych.

Blacha trapezowa petni role szalunku traconego.
Belki stalowe antresoli wsparte na stupach gtéwnych hali oraz na 4 stupach wewnetrznych.
Belki stropu przyjeto z profilu IPE 240, stupy wewnetrzne z HEB 120.

Statecznos¢ przestrzenng hali zapewniajg skratowania potaciowe oraz pionowe w linii scian
podtuznych.

W kierunku poprzecznym sztywnos¢ zapewniajg ramy gtébwne. Skratowania zostaty
zaprojektowane jako ciegnowe.

5.26. Materiaty zastosowane w projekcie.
Materiaty konstrukcyjne:
Fundamenty: Beton B30 Stal A-lIIN
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Belki podwalinowementowe wylewane: Beton B30 Stal A-1lIN
Konstrukcja stalowa: Stal profilowa S235
Strop antresoli: Beton B25, Stal A-llIN.

Izolacje i uszczelnienia: |zolacje powierzchni zewnetrznych fundamentéw wykonaé zgodnie z
projektem.

6. Kontrola roboét i materiatow

6.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatéw.

6.3. Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem iorganizowaniem badan ipomiaréw
ponosi Wykonawca.

6.6. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia isprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.7. Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

6.8. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.9. Kopie raportéw z wynikiem badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac
Inspektorowi.

6.10. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora. Kopie
atestéw powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

6.11. Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.11.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

6.11.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyze;.

6.12. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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7. Przedmiary i obmiary robét

7.1. Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowg. Wszystkie
uwagi dotyczgce zakresu ilosciowego prac nalezy zgtasza¢ przed rozstrzygnieciem
przetargu. Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku wymiary
z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze Praca jest wyceniana jako catos¢.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczegélnych prac:

Szlichty i betony 1m?®
Roboty ziemne 1m?®
Izolacje 1m?

Stal budowlana 1kg
Drzwi, okna i wyposazenie 1szt.

8. Odbiory robét budowlanych

8.1. Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

8.2. (Odbidr bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

8.3. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni
roboczych od pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru. Przed odbiorem
wykonawca wyczysci i posprzgta po sobie caty teren rob6t wraz z zapleczem, pozostawiajgc
po sobie miejsce w stanie w jaki je zastat.

8.4. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

8.4.1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
8.4.2. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
8.4.3. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.5. Nie przewiduje sie odbioréw czesciowych.

8.6. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.6.1. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegajg na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
8.6.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.6.3. Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy lub dziennika robét i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbi6r
bedzie prowadzony niezwitocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone
pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.6.4. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od
przyjetych wymagan iinnych wczesniejszych poleceh , Inspektor ustala zakres roboét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian ikorekt. W wyjgtkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

8.7. Odbidr ostateczny robot
8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

8.7.1.1. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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8.7.1.2. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy lub dziennika robdt,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

8.7.1.8. Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 6. (nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora
potwierdzenia zakonczenia robot).

8.7.1.4. Obiér ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora iWykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

8.7.1.5. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

8.7.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych , robot
uzupetniajgcych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.7.1.7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywy na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszang wartos¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

8.7.2.1. Dokumentacje projektowg, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg
z kartami gwarancyjnymi dla urzadzen.

8.7.2.2. Specyfikacje Techniczne.

8.7.2.3. Uwagi izalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

8.7.2.4. Receptury i ustalenia technologiczne.

8.7.2.5. Dziennik Budowy lub dziennik robét i Ksiegi Obmiarow.

8.7.2.6. Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badahn isprawdzen  oraz oznaczen
laboratoryjnych.

8.7.2.7. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

8.7.2.8. Instrukcje obstugi.

8.7.2.9. Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

8.7.2.10. Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego
(jesli wymagane).

8.7.2.11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.7.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8.7.4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.7.5. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.8. Odbidr pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

8.8.1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z ujeciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.8.2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbi6r ostateczny rob6t” i uwag uzytkownika
zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

9. Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

10. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedace podstawag do wykonania robét budowlanych:

10.1. Projekt Budowlano-wykonawczy.
10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (odpowiednie
do danej kategorii robo6t) wydawnictwa ITB.

10.4. Ustawy:
= Ustawa zdnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst
ujednolicony — Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych ogtoszona w Dz.U. 2004
nr 92 poz. 881, z pdzniejszymi zmianami.

10.5. Rozporzadzenia:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego.
(Dz.U.2004 nr 202 poz.2072.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2002 nr 108 poz.953.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r.
Nr.75,p0z.690. z pdzn. zmianami).

=  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat ikryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107 poz.679.Zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie prébek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122)

10.6. Normy:

=  Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.

= Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

koniec
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