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1.Wstep

Celem opracowania byto oktenie warunkéw gruntowo wodnych wypujacych w poditau
gruntowym hangaru todzi projektowanego w ulicy Wassskiej 21 w Zegrzu.

Opracowanie wykonano zgodnie Rozpgizeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w spea ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 p63/#raz normami;

PN-B-079 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bé&zmmnie.

Projektowany obiekt naby do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowan inwestycg stanowi hangar todzi przy ulicy Warszawskiej 2Zegrzu.

Dlugos¢ obiektu wyniesie okoto 30,6 metraszazerokéé 11,36 metra. Budynekebzie
posadowiony na stopach nalgbkasci okoto 1,1 metra poej powierzchni terenu tj. na ganej
okoto 78,9mnpm. Obiekt niectzie podpiwniczony. Hangaetzie mie konstrukcje stalow

Projektowany obiekt zaliczaestlo pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Zakres wykonanych prac.

Wykonano 2 otwory badawcze dcelgbkosci 5 metréw poniej powierzchni terenu. Otwory
wykonano systemem ofno udarowym a icrednica wynosita 6-10 cm. Rodzaj gruntéw dclaeo
na podstawie badamakroskopowych. Otwory zlikwidowano przez zasypaorobkiem. Rgdne
wysokaciowe otwordw zostaty okéone na podstawie niwelacji technicznej.

W celu okrélenia stopnia zagzczenia gruntéw sypkich w bezpednim gasiedztwie otworu
nr 2 wykonano sondowanie sandbijam lekka do gkbokasci 4 mppt. i zakaczono je w gruntach
zag:szczonych.

Lokalizacg otworéw przedstawiono na zakniku nr 1. Profile otworéw zawiera zaknik 2

zas sondowania za€znik 3.



4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bad&wchodzi w sktad miejscowoi Zegrze Potudniowe. Jest on paday na obszarze
Migdzyszkolnego €odka Sportowego przy ulicy Warszawskiej 21 /zatXdministracyjnie teren ten
wchodzi w sktad Gminy Niepet i powiatu legionowskiego.

Rzedne terenu w lokalizacji obiektu wynasad 78,8 do 80,0 mnpm.

Pod wzgédem geomorfologicznym teren badpotazony jest na tarasie nadzalewowym.

Znajduje s¢ on w strefie przybrzanej Zbiornika Zegrzgskiego.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Warunki geotechniczne wygtujace w podiau projektowanego budynku ilustaujptwory
badawcze i przekroj geotechniczny /zat. 2,4/.

W podiazu gruntowym stwierdzono wygiowanie nasypow i piaskéw rzecznych. Na
przekroju geotechnicznym wydzielono dwie warstwyotgehniczne stosaf za kryterium
wydzielenia genezi rodzaj gruntow /zat. 4/.

Warstwe | stanows nasypy budowlane. aSto jasno szare piaskrednie z domieszkamiwiru i
pojedynczych otoczakdéw oraz lokalnie piaski humusoiNasypy wykonano na bazie miejscowych
piaskow rodzimych. Warstwa ta ega do 1,1 metra ratszcci. Grunty te wysipuja w staniesrednio

zag:szczonym. Parametry tych gruntéavrestpujace;

stopieh zag;szczenia 4=05

ciezar obgtosciowy y =1,7 t/n? grunty mato wilgotne
kat tarcia wewstrznego @ =33

modutscisliwosci Mo=95 MPa

Warstwa llto grunty rzeczne sypkiea$o jasno szare piaskiednie lokalnie z domieszkamiviru i
pojedynczych otoczakéw. Grunty te zalegapod nasypami. Wygpuja w stanie srednio
zag:szczonym i zaggzczonym. W warstwie 1l wydzielono dwie podwarstatpsujc za kryterium
wydzielenia stopi@zag:szczenia.

Podwarstwa Ila to piaski srednie w staniesrednio zagszczonym. Parametry tych gruntow s

nastpujace;
stopieh zag;szczenia 4=06
ciezar obgtosciowy y =1,7 t/n? grunty mato wilgotne
y =2,0 t/n? dla gruntéw nawodnionych
kat tarcia wewrtrznego ¢ =33,
modutscisliwosci Mo=110 MPa



Podwarstwe Ilb stanowd piaski srednie w stanie zagzczonym. Parametry tych gruntéwa s

nastpujace;
stopier zag;szczenia 4=0,75
ciezar obgtosciowy y =1,8 t/n? grunty mato wilgotne
y =2,05 t/mi dla gruntéw nawodnionych
kat tarcia wewntrznego @ =348
modutscisliwosci Mo=120 MPa

Wode gruntows stwierdzono na gbokdsci od 1,3 do 2,15 metra parj powierzchni terenu,
co odpowiada rginej okoto 77,6-77,7 metra nad poziom morza. Zviaeo wody gruntowe] ma

charakter swobodny.

6.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Warunki wystpujace w podiau gruntowym projektowanego obiekta groste. W poziomie
posadowienia wysgpia $rednio zagszczone piaski drobne (podwarstwa lla) ulivgajace
bezpdrednie posadowienie budynku. Wzgttciany pétnocnej lokalnie nmie wystpi¢ koniecznéé
przegtbienia wykopdw lub posadowienia obiektu na nowormi@myvanych nasypach, gadyw tej
czesci obiektu rzdne terenusgnizsze od rzdnej posadowienia.

Woda gruntowa w okresie stanéw maksymalnych gpege okoto 1,0 metra parej poziomu
posadowienia budynku.

7. Podsumowanie.

1. W podiazu hangaru todzi projektowanego przy ulicy Warszaejskl w Zegrzu stwierdzono
wystepowanie nasypow (warstwa |) oraz piaskow rzeczriyarstwa Il).

2. Wodk gruntowy stwierdzono na gbokaici od 1,3 do 2,15 metra paej powierzchni terenu,
co odpowiada rginej okoto 77,6-77,7 metra nad poziom morza.

3. Woda gruntowa w okresie stan6w maksymalnych gprge okoto 1,0 metra parej poziomu
posadowienia obiektu.

4. Warunki wystgpujace w podiau gruntowym projektowanego obiekta groste. W poziomie
posadowienia wyspia srednio zagszczone piaski drobne (podwarstwa lla) ahwaajace
bezpgrednie posadowienie budynku.

5. Wzdluz sciany potnocnej lokalnie mie wystpi¢ konieczné¢ przegebienia wykopow lub
posadowienia obiektu na nowo uformowanych nasypgdly; w tej czsci obiektu rzdne

terenu § nizsze od rzdnej posadowienia.
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Temat: Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego
do projektu hangaru todzi przy ulicy Warszawskiej 21 w Zegrzu.
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Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480
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PROFIL OTWORU
1

Zak.Nr: 2

Wiertnica: BORRO

Rejon: ul. Warszawska 21
Miejscowos¢: Zegrze
Gmina: Nieporet

Obiekt: hangar na todzie zaglowe
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 79.92 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 2013-12-17
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PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 78.98 m n.p.m. Data wiercenia: 2013-12-17
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L nasyp budowlany (piasek humusowy szary) NB(Ph)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




. . Zak.Nr
DAGEO Andrzej Drazek PROFIL SONDOWANIA SOND A LEKK A 3
Il.Petofiego 2A/28 01-917 Warszawa 2
MleJ.SCOW(.)SC: Zegrze Obiekt: hangar na todzie zaglowe Inwestor:
Gmina: Nieporet
Powiat: legionowski Sonda Nr: Data: 2013-12-17 Rzedna: 78.98 m
Wojewddztwo: mazowieckie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



