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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw.

e Kopia wypisu i wyrysu z Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Zegrze Wybrze-

ze Jeziora w gminie Nieporet

e Kopia opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

Projekt Zagospodarowania Terenu

e Opis Techniczny

e (Czesc¢ Rysunkowa

Rys. nr Z-01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt Architektoniczno-Budowlany
Architektura

=  Opis Techniczny

= Czes$¢ Rysunkowa
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Rys. nr A-08. WYKAZ BRAM, DRZWI, OKIEN, SLUSARKI
Rys. nr A-09. £AZIENKA, RZUT, ROZWINIECIA SCIAN
Rys. nr A-10.  PODZIAL. NA ETAPY

Konstrukcja
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e (Czesc¢ Rysunkowa
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Instalacje elektryczne
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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 243,
poz. 1623, z pdzn. zm..), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlano-wykonawczy hali na
sprzet ptywajacy, z czescig zapleczowg, dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego Nr 2, przy
ul. Warszawskiej 21 w Zegrzu, dz. nr ew. 138/2, 139 obreb Zegrze Potudniowe, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia.

Projektant architektury: Sprawdzajgcy architektury:
arch. Bartosz Zdanowicz arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA/089/04 nr upr.: MA/010/06

WARSZAWA, luty 2014
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

HALI NA SPRZET PLYWAJACY
Z CZESCIA ZAPLECZOWA

dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego Nr 2
ul. Warszawska 21, Zegrze
dz. nr ew. 138/2, 139 obreb Zegrze Potudniowe

OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:

Przedmiot i cel inwestycji

Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni

Ochrona konserwatorska

Wpltyw eksploatacji gérniczej

Ochrona srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw

No kAN~

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali na sprzet ptywajgcy dla Miedzyszkolnego Osrodka
Sportowego Nr 2 w Zegrzu przy ul. Warszawskiej 21. Budynek, ktéry wchodzi w zakres
niniejszego projektu, stanowi¢ bedzie dodatkowg czes¢ istniejacego juz kompleksu budynkow
Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego nr 2. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie
na obszarze dziatek nr ew. 138/2, 139 w obrebie Zegrze Potudniowe.

Celem inwestycji jest stworzenie dodatkowej przestrzeni do przechowywania sprzetu ptywaja-
cego, nalezgcego do Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego nr 2 w Warszawie oraz poprawa
warunkéw higieniczno-sanitarnych uzytkownikow.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

W skiad terenu Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego nr 2 w Zegrzu wchodzg obecnie dwie
dziatki ewidencyjne — 138/2 oraz 139, obreb nr 17 Zegrze Potudniowe Rybaki. Teren, na ktérym
zlokalizowana jest inwestycja, potozony jest na tarasie nadzalewowym w Strefie przybrzeznej
Jeziora Zegrzynskiego. Na dziatce nr 138/2 znajdujg sie istniejgce budynki MOS nr 2, w sktad
ktérych wchodza: budynek gtéwny o pow. 200 m? hala o pow. ok. 600 m? pie¢ domkéw
letniskowych oraz trzy blaszane garaze. Parking zlokalizowano zaraz za wjazdem na dziatke i
przewidziany jest dla 15 samochoddéw osobowych.

Na terenie dziatki nr 139 znajdujg sie jedynie kontenery i barakowozy. Reszte jej obszaru
stanowig trawniki i ubita ziemia, spetniajgca rowniez role drogi dojazdowe;j.

Obszar opracowania od strony wschodniej sgsiaduje z domami jednorodzinnymi, natomiast od
strony zachodniej z Jeziorem Zegrzynskim. Teren opracowania, od strony budynkéw
jednorodzinnych, jest ogrodzony. Czes$¢ ogrodzen wchodzi na teren dziatek ewidencyjnych
nalezgcych do MOS nr 2.

Teren nieréwny, z 0g6Ing tendencjg spadkéw w kierunku jeziora.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dla terenu inwestycji obowigzuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Zegrze
Wybrzeze Jeziora w gminie Nieporet.

Projekt przewiduje budowe hali na sprzet sportowy, sgsiadujgcej z halg istniejgcg. Budynek
typu magazynowego, zawierajgcy czes¢ socjalng. Obiekt o rzucie prostokgta o wymiarach
30,15 x 10,90 m i wysokosci 7,83 m. W elewaciji potudniowo wschodniej zlokalizowano 3 bramy,
2 pary drzwi i 2 okna. Pozostate elewacje bez otworéw. Budynek podtgczony bedzie do



istniejacych, wewnetrznych instalacji: elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.
Istniejgce przydziaty mediéw sg wystarczajace i nie zachodzi koniecznos¢ ich zwiekszania.

Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych utwardzen terenu. Dojazdy do budynku,
wytgcznie istniejace.

Zaplanowane prace bedg wymagaty rozbiorki czesci istniejgcych ogrodzen i wykonania nowych
w granicach dziatki.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zwiekszy liczby uzytkownikow obiektu sportowego i
jednorazowo nie bedzie przekraczac 60.

4. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki 9 700,0 m?
e Powierzchnia zabudowy istniejgca 805,0 m?
e Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 328,6 m?
e Powierzchnia zabudowy projektowana tgcznie 1133,6 m?
e Powierzchnia utwardzen 799,0 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna 7 767,4 m? (80,1%)

- Pow. biologicznie czynna dla terenu UT, dziatka 138/2

- Pow. biologicznie czynna dla terenu Tr, dziatka 138/2

- Pow. biologicznie czynna dla terenu UT, dziatka 138/2

- Pow. biologicznie czynna dla terenu Tr, dziatka 138/2
e Powierzchnia uzytkowa budynku 397,8 m?
e Powierzchnia catkowita budynku 328,6 m?
e Kubatura budynku 2376,0m*
e Dtugosé¢ budynku (elew. frontowej) 30,15 m
e Szerokos¢ (gtebokosc¢) budynku 10,90 m
e Wysokos¢ budynku 7,83 m
¢ |los¢ miejsc parkingowych (istniejgca bez zmian) 15 m.p.

5. Ochrona konserwatorska
Budynek ani jego bezposrednie otoczenie nie podlega opiece konserwatora zabytkow.

6. Wpltyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Ochrona srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczehn gazowych. Brak emisji hatasu i wibracji, ani
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan, glebe i wody jeziora.
Odprowadzenie wod deszczowych z dachu, powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;.

Hala o funkcji jedynie magazynowej i zaplecza socjalno szatniowego dla uzytkownikéw. W
budynku nie przewiduje sie prowadzenia produkcji ani remontéw todzi.

KONIEC

projektant podpis sprawdzajgcy podpis

arch. Bartosz Zdanowicz arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA/089/04 nr upr. MA/010/06
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Podstawa opracowania
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Stan istniejacy
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

e Zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Zegrze, Wybrzeze Jeziora w gmi-
nie Nieporet

Umowa nr 220/M-136/13 z dnia 29.11.2013 r.

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Wyniki badan geotechnicznych.

Obowiagzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali na sprzet ptywajacy dla Miedzyszkolnego Osrodka
Sportowego Nr 2 w Zegrzu przy ul. Warszawskiej 21. Budynek, ktéry wchodzi w zakres
niniejszego projektu, stanowi¢ bedzie dodatkowg czes¢ istniejacego juz kompleksu budynkow
Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego nr 2. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie
na obszarze dziatek nr ew. 138/2, 139 w obrebie Zegrze Potudniowe.

Celem inwestycji jest stworzenie dodatkowej przestrzeni do przechowywania sprzetu
ptywajgcego, nalezacego do Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego nr 2 w Warszawie oraz
poprawa warunkéw higieniczno-sanitarnych uzytkownikow.

3. Stan istniejacy

Obszar na ktérym ma powstaé budynek jest niezabudowany i niezadrzewiony. Teren nieréwny,
z 0goIng tendencjg spadkow w kierunku jeziora. W miejscu planowanego budynku przebiega
podziemna instalacja kanalizacyjna i teletechniczna. Istniejace ogrodzenia, znajdujgce sie nie w



granicach dziatki. W bezposredniej bliskosci projektowanego budynku znajduje sie hala
magazynowa dla lodzi o konstrukcji stalowe;j.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowana hala bedzie petnita funkcje magazynu todzi zaglowych bedacych wiasnoscig
Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego nr 2 w Warszawie. Sktadowac sie bedzie gtéwnie lodzie
klasy ,Optymist” i ,Cadet”. Lodzie bedg przechowywane na stelazach i wézkach. Na antresoli
przechowywany bedzie osprzet (zagle, liny, maszty itp.). Na antresoli za pomocg paneli z siatki
stalowej wydzielono trzy zamykane boksy na drobny sprzet bedace w uzytkowaniu
poszczegdlnych trenerdw. Pod antresolg zaprojektowano zaplecze sanitarno socjalne. Zaplecze
bedzie stuzyto osobom trenujgcym na todziach. Na zaplecze bedg skfadaty sie dwa wezty
szatniowo sanitarne (oddzielnie dla dziewczat i chtopcéw) uzupetnione o pomieszczenie
porzadkowe i pralnio suszarnie.

5. Dane liczbowe

e Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 328,6 m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku 397,8 m?
e Powierzchnia catkowita budynku 328,6 m?
e Kubatura budynku 2376,0 m*
e Dtugos¢ budynku (elew. frontowej) 30,15 m
e Szerokos¢ (gtebokosc¢) budynku 10,90 m
e Wysokos¢ budynku 7,83 m

Zestawienie pomieszczen

L.P| NAZWA | POW. (M?)
01 HALA NA SPRZET PLYWAJACY 235,50
02 KOMUNIKACJA 5,40
03 PRALNIA 8,30
04 SZATNIA DAMSKA 11,70
05£AZIENKA DAMSKA 17,30
06 SZATNIA MESKA 15,70
07 LAZIENKA MESKA 17,80
08 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,20
09 ANTRESOLA 88,80|

[ 307,80

6. Dostosowanie obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych

Hala magazynowa i pomieszczenia zapleczowe znajdujg sie na poziomie otaczajgcego terenu,
a wejscia do budynku sg bezprogowe. Ze wzgledu na typ uzytkowanego sprzetu ptywajgcego
nie przewiduje sie aby z infrastruktury korzystaty osoby poruszajgce sie na wodzkach
inwalidzkich.

7. Charakterystyka energetyczna

Hala magazynowa nieogrzewana. Ogrzewanie elekiryczne wytacznie w czesci zapleczowej
obiektu. W sezonie zimowym obiekt nie bedzie uzytkowany i ogrzewanie czesci zapleczowe;j
ma jedynie na celu zabezpieczenie instalacji przed zniszczeniem na skutek mrozéw.
Charakterystyka energetyczna obiektu podana jest w czesci sanitarnej projektu.

8. Bezpieczenstwo uzytkowania i pozarowe

I. Wykaz przepisow bedgcych podstawg okreslenia wymagan ochrony pozarowe; :
Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw:




[1] rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.),

[2] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

[4] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121,
poz. 1137 z p6zn. zm.),

1. Podstawowe dane dotyczgce obiektu:

Budynek magazynowy jednokondygnacyjny z zapleczem sanitarnym i antresolg nad
zapleczem. Obrys budynku w ksztaicie prostokgta. Konstrukcja obiektu stalowa, $ciany i
przekrycie dachu wykonane z paneli warstwowych.

2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynku parterowego PM wykonanego z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia, nie
stawia sie ograniczen w zakresie sktadowanego asortymentu i wynikajacej z tego gestosci
obcigzenia ogniowego, ktéra miata by wptyw na klase odpornosci pozarowej obiektu. Poniewaz
na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej znane jest docelowe przeznaczenie budynku,
tj. przechowywanie sprzetu wodnego, obliczono, ze przewidywalna gestos¢ obcigzenia
ogniowego w czesci magazynowej nie przekroczy 500 MJ/m?

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek wraz z czescig socjalng stanowi jedng strefe pozarowag. Projektowany budynek
znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku parterowego o podobnym
przeznaczeniu. Poniewaz budynki znajdujg sie na wspolnej dziatce budowlanej, przyjeto ich
taczng strefe pozarowa, ktéra jest ponizej 1000 m?.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla jednokondygnacyjnych budynkéw PM wykonanych z elementéw budowlanych
nierozprzestrzeniajgcych ognia dopuszcza sie przyjecie klasy E odpornosci pozarowej. Dla tej
klasy pozarowej nie stawia sie wymagan w zakresie odpornosci ogniowej dla poszczegoinych
elementéw budowlanych

7. Warunki ewakuaciji.

Ditugos¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz nie przekracza 100 m. Na
antresole prowadzg schody stalowe, na ktorej nie przewiduje sie przebywania osob. Ze
schoddw osoby bedg korzysta¢ tylko okazjonalnie .Ewakuacja z budynku drzwiami szerokosci
min. 0,9m (w budynku przebywac bedzie jednoczesnie do 10 0sob).

8. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna jest odtgczana przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

9.Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W budynku przewidziano nastepujgce instalacje przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

10. Wyposazenie w gasnice i oznakowanie.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Drogi i wyjscia ewakuacyjne oraz lokalizacja
urzadzen przeciwpozarowych, bedg oznakowane znakami ewakuacji i bezpieczenstwa. Dla
kompleksu budynkéw wtasciciel powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dostawe wody zapewnia sie¢ wodociggowa, Wymagana wydajnos¢ wody dla strefy pozarowej
ponizej 1000m? i gestoséci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/ m? wynosi 10 dm?sek.
Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej wzdtuz ul. Warszawskiej. Najblizszy
hydrant zewnetrzny znajduje sie ponizej 75 m od chronionego budynku.




12. Drogi pozarowe.
Do budynku nie ma koniecznosci doprowadzenie drogi pozarowej w mysl przepisow
przeciwpozarowych.

9. Forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano jako prostopadtoscienng bryte wykonczong panelami stalowymi. W
elewacji potudniowo zachodniej zlokalizowano 3 bramy, 2 pary drzwi i 2 okna. Pozostate
elewacje bez otworéw. Dach ptaski, jednospadowy, otoczony z trzech stron $ciankami
attykowymi. Od strony p6tnocno wschodniej rynna i rury spustowe.

10. Kolorystyka

Budynek z elewacjami wykonanymi ze stalowych paneli warstwowych. Panele w r6znych
odcieniach szarosci tworzy¢ beda pasy o zmiennej tonacji.

Ptyty $cienne

e Jasnoszary — RAL 9010 — Pure white

e Szary — RAL 9007 Grey aluminium

e Ciemnoszary — RAL 7016 Anthracite grey

Bramy, drzwi, okna

Ciemnoszary — RAL 7016 Anthracite grey

Dach

panele stalowe w kolorze jasnoszarym — RAL 9010 — Pure white

Scianki giszetowe
e Jasnoszary — RAL 9010 — Pure white
e Szary — RAL 7045 — Telegrey 1

11. Wyposazenie instalacyjne

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

Instalacje oswietleniowa

Instalacje gniazd sitowych

Instalacje elektryczng zasilajgca urzgdzenia wewnetrzne

Instalacje ogrzewcza, elekiryczng czesci zapleczowej

Instalacje wentylacji mechaniczne;j

Instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Szczegotowe rozwigzania instalacyjne znajduja sie w czesci sanitarnej i elektrycznej projektu.

12. Rozwiazania architektoniczne i materialowe

12.1. Zakres prac budowlanych

Zakres prac budowlanych bedzie obejmowat:
e Prace rozbiérkowe i demontaze

e Budowe hali magazynowej

e Budowe ogrodzen

e Prace porzadkowe i naprawcze

12.2. Prace rozbiorkowe i demontaze

Demontaz ogrodzen

Nalezy zdemontowa¢ (wraz ze stopami fundamentowymi) istniejace odcinki ogrodzen
znajdujacych sie nie w granicach dziatek. Ogrodzenie wykonane ze stupéw z rur stalowych z
rozpietg pomiedzy nimi siatkg stalowg, pleciong. Wysokos¢ ogrodzenia ok. 2 m. W ogrodzeniu
brama szerokosci 0 3 m.

llos¢ ok. 81,0 m.b.




Nalezy zdemontowa¢ (wraz ze stopami fundamentowymi) istniejgce oddzielajgce hale
projektowang od istniejgcej. Ogrodzenie wykonane ze stupdéw z rur stalowych z panelami z ram
stalowych wypetnionych pretami zbrojeniowymi. Wysoko$¢ ogrodzenia ok. 2 m.

llos¢ ok. 11,0 m.b.

Wyréwnywanie terenu i wykopy

Z catego terenu przysztej hali nalezy usuna¢ i wywiez¢ z terenu budowy humus. Pozostatg
ziemie z wykopow i niwelacji terenu nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu wokét budynku
do rzednej 79,6 n.p.m. Spadki z wyréwnanego terenu ksztattowa¢ na poziomie ok.5%. W
przypadku czesci zachodniej oraz potudniowej hali, spadki wynikowe, mieszczgce sie w granicy
dziatki, w spos6b uniemozliwiajgcy sptywanie wod opadowych na teren dziatek sgsiednich.

12.3. Fundamenty

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe pod stupami konstrukcyjnymi. Stopy zelbetowe. Szczegotowe rozwigzania
znajduja sie w czesci konstrukcyjnej projektu.

Sciany fundamentowe

W celu ograniczenia posadzek wewnetrznych i umozliwienia montazu paneli elewacyjnych
nalezy wykonaé $ciany fundamentowe. Sciany wokét catego budynku (za wyjatkiem miejsc
gdzie przewidziano stopy fundamentowe). Sciany siegajgce min. 60 cm ponizej poziomu
posadzki.

Sciany posadawiaé¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubosci 10
cm. Na tawie, na catej jej szerokosci utozy¢ arkusz papy asfaltowe;.

Sciany murowaé z bloczkéw betonowych grubosci 20 cm (dla dolnej czesci) i 12 cm dla odcinka
powyzej izolacji wodnej (20 cm).

Sciany obustronnie zabezpieczyé przeciwwodnie preparatem bitumicznym.

12.4. Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja budynku szkieletowa, stalowa, skrecana. Szczego6towe rozwigzania znajdujg sie w
czesci konstrukcyjnej projektu.

12.5. Strop antresoli

Na belkach stalowych konstrukcji stalowych utozy¢ blache stalowg trapezowg typu T45. Na
blasze wykonac ptyte zelbetowag wg projektu konstrukcyjnego. Beton zatrze¢ na gtadko i pokry¢
systemowym utwardzaczem z mieszanki cementow i sortowanych kruszyw kwarcowych z
zawartoscig miekkiej krzemionki. Po utwardzeniu nawierzchnie pomalowaé farbg akrylowo -
sylikonowag dedykowang dla betonu. W celu izolacji termicznej pomieszczen znajdujagcych sie
pod antresolg, pomiedzy belkami stalowymi nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej o grubosci
16 cm. Wetna mineralna o deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz A
D = 0,039 W/mK. Klasa reakcji na ogien A1. Zgodnosc¢ z polskg normg EN 13162:2008.

12.6. Posadzki na gruncie

Podfoga na gruncie — czes¢ magazynowa

Posadzki wewnetrzne, nieocieplone. Na gruncie nalezy utozy¢ nastepujgce warstwy (w

kolejnosci ich wykonywania):

e Geowtdknina F200.

e Podsypka piaskowa zageszczana warstwami. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia
warstwy Is = 1,00. Grubos$¢ warstwy 10 cm.

e Podktad z chudego betonu marki C12/15. Grubos¢ warstwy 10 cm.

e Papa asfaltowa zgrzewana, wzmocniona welonem szklanym. Minimalna grubo$¢ — 2,5 mm.

e Plyta fibrobetonowa z betonu klasy min. C20/25, zbrojonego wtdknami stalowymi w ilosci ok.
25 kg/m?®. Grubo$¢ warstwy 20 cm.

W maksymalnie pieciometrowych odstepach, zaréwno na dtugosci i szerokosci ptyty, wykonac

szczeliny skurczowe do gtebokosci 1/3 grubosci nawierzchni, o szerokosci ok. 3 mm. Po

zalecanym przez producenta czasie, w szczelinach umiesci¢ sznury dylatacyjne oraz wypetnic

masg dylatacyjng. Beton zatrze¢ na gtadko i pokry¢ systemowym utwardzaczem z mieszanki




cementow i sortowanych kruszyw kwarcowych z zawartoscig miekkiej krzemionki. Po

utwardzeniu nawierzchnie pomalowac farbg akrylowo - sylikonowg dedykowang dla betonu.

Podfoga na gruncie — czes¢ zapleczowa

Posadzki wewnetrzne, ocieplone. Na gruncie nalezy utozy¢ nastepujace warstwy (w kolejnosci

ich wykonywania):

e Geowtdknina F200.

e Podsypka piaskowa zageszczana warstwami. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia
warstwy Is = 1,00. Grubo$¢ warstwy 20 cm.

e Podktad z chudego betonu marki C12/15. Grubo$¢ warstwy 10 cm.

e Papa asfaltowa zgrzewalna, wzmocniona welonem szklanym. Minimalna grubos¢ — 2,5 mm.

e Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego. Wykonczenie krawedzi —schodkowe. Maksymalny
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0. 05 W/(mK). Grubos¢ ptyt 10 cm.

e Szlichta betonowa z siatkg przeciwskurczowa. Grubos¢ warstwy — 8 cm.

e Plytki z gresu mrozodpornego mocowanego na klej. Grubos$¢ warstwy — 2 cm.

W przypadku pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci (tazienka damska i meska), przed

utozeniem ptytek, wylewke betonowg pokry¢ dwoma warstwami foli w ptynie. Warstwy folii

nakfada¢ w odstepach czasowych zalecanych przez producenta.

12.7. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z izolowanych ptyt warstwowych $ciennych o grubosci 5 cm.

Rdzen izolacyjny z wetny mineralnej o uktadzie widkien prostopadtym do oktadzin lub ze
sztywnej pianki poliuretanowej, o zamknietej strukturze komérkowe;j

Oktadziny wykonane z blachy stalowej o grubosciach — min. 0,6 mm po stronie zewnetrznej,
oraz 0,4 mm, po stronie wewnetrznej. Od zewnatrz, blacha pokryta powtokg poliesterowg o
grubosci 25 um w kolorach: RAL 9010 — Pure white, RAL 9007 Grey aluminium, RAL 7016
Anthracite grey. Od wewnatrz, powtokg poliesterowg o grubosci 25 um w kolorze RAL 9002.
Ptyty o mocowaniu ukrytym w uktadzie poziomym. Wszystkie ztgcza boczne ptyt posiadajg
montowang fabrycznie tasme uszczelniajgcg. taczniki systemowe, zgodne z systemem
producenta ptyt. Standardowe wymiary paneli 400 x 100 cm.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta max. 0,45 [W/m?K].

12.8. Pokrycie dachowe

Ptyty dachowe izolowane

Pokrycie dachowe z ptyt warstwowych dachowych z trapezowym profilowaniem oktadziny
zewnetrznej. Grubos¢ piyt - 4 cm.

Rdzen izolacyjny z wetny mineralnej o ukfadzie wiékien prostopadtym do oktadzin lub ze
sztywnej pianki poliuretanowej, o zamknietej strukturze komérkowej

Oktadziny wykonane z blachy stalowej o grubosciach — min. 0,5 mm po stronie zewnetrznej,
oraz 0,4 mm, po stronie wewnetrznej. Od zewnatrz, blacha pokryta powtokg poliesterowg o
grubosci 25 ym w kolorze: RAL 9010 — Pure white. . Od wewnatrz powtokg poliesterowg o
grubosci 25 ym w kolorze RAL 9002.

Ptyty montowane w kierunku spadku potaci. Na dtugosci, ptyty tgczone na zakiad, przy
zachowaniu zalecanych dtugosci podciecia 150-350 mm. Wszystkie ztgcza boczne ptyt
posiadajg montowang fabrycznie tasme antykondensacyjng. taczniki systemowe, zgodne z
systemem producenta ptyt. Standardowe wymiary paneli ok. 350 x 100 cm.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta max. 0,51 [W/m?K].

Naswietla dachowe

W dachu nalezy zainstalowa¢ systemowe nad$wietla dachowe kompatybilne z zastosowanym
systemem pokry¢ dachowych. Elementy nieotwierane. Nadswietla warstwowe sktadajgce sie z
gbérnego ptaszcza z zywicy poliestrowej na osnowie z wtdkien szklanych oraz wielokomorowe;
ptyty poliweglanowej o grubosci 25 mm potgczonych ze sobg za pomoca pianki polietylenowej.
Konhce ptyty poliweglanowej zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowa z folii.

llos¢ przepuszczanego $wiatta — min. 50%.

Wspdtczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U=1,8 [W/m?K]

Montaz ptyt dachowych i naswietli, zgodnie z zaleceniami producenta.




12.9. Obudowa wewnetrzna scian zewnetrznych

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania dodatkowej izolacyjnosci termicznej i wyzszej jakosci
wykonczenia $cian czesci zapleczowej nalezy wykonac jej dodatkowg obudowe.

Sciany zewnetrzne, wykonczone pltytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie z systemowych,
ocynkowanych profili z blachy stalowej grubosci 0,6 mm i szerokosci 10 cm dedykowanych dla
zabudéw gipsowo kartonowych.

Przestrzen miedzy profilami, wypetniona wetng mineralng grubosci 10 cm. Wetna mineralna o
deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz A D = 0,039 W/mK. Klasa
reakcji na ogien A1. Zgodnos$c¢ z polskg normg EN 13162:2008.

Miedzy profilami, a podtozem umiesci¢ pasy samoprzylepnej tasmy uszczelniajgcej. Profile
mocowane do podioza, przy uzyciu kotkdw rozporowych szybkiego montazu. Kotki mocowane
w rozstawie nie wigkszym niz 100 cm.

Piyty gipsowo-kartonowe mocowane do profili za pomoca blachowkretéw o 23,5 mm i dtugosci
min. 25 mm, umieszczanych z zachowaniem minimalnej odlegtosci 1-1,5 cm od brzegu ptyty
oraz maksymalnej odlegtosci od siebie wynoszgcej 25 cm. Od stropu i Scian sgsiednich, ptyty
oddzieli¢ szczeling, szerokosci ok. 0,5 cm, a nastepnie, szczeline te wypetié elastyczng masg
akrylowg. Ptyty montowa¢ uwzgledniajgc zasade mijania sie spoin o minimum 60 cm. Miejsca
mocowan ptyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji wsporczej, zabezpieczone tasma z widkna
szklanego. Ptyty zagruntowane i wykonczone, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia,
ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej lub pomalowac¢ farba akrylowa.

W przypadku scian w pomieszczeniach wilgotnych (tazienka damska i meska, pralnia), nalezy
uzy¢ ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, wododpornych (wspotczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej wilgotnej ok.4. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej suchej
ok.10), a przed utozeniem ptytek ceramicznych, na $ciany nanies¢ dwie warstwy folii w ptynie.
Warstwy folii naktada¢ w odstepach czasowych zalecanych przez producenta.

12.10. Sciany wewnetrzne — dziatlowe

Sciany z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie z systemowych, ocynkowanych profili z blachy
stalowej grubosci 0,6 mm i szerokosci 10 cm i 12 cm, dedykowanych dla zabudéw gipsowo
kartonowych.

Przestrzen miedzy profilami, wypetniona wetng mineralng grubosci o grubosci dostosowanej do
szerokosci $cian (12 i 10 cm). Wetna mineralna o deklarowanym wspotczynniku przewodzenia
ciepta nie gorszym niz A D = 0,039 W/mK. Klasa reakcji na ogien A1. Zgodno$¢ z polskg norma
EN 13162:2008.

Miedzy profilami, a podtozem umiesci¢ pasy samoprzylepnej tasmy uszczelniajgcej. Profile
mocowane do podioza, przy uzyciu kotkdw rozporowych szybkiego montazu. Kotki mocowane
w rozstawie nie wiekszym niz 100 cm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane do profili za pomoca blachowkretéw o 3,5 mm i diugosci
min. 25 mm, umieszczanych z zachowaniem minimalnej odlegtosci 1-1,5 cm od brzegu ptyty
oraz maksymalnej odlegtosci od siebie wynoszacej 25 cm. Od stropu i $cian sgsiednich, ptyty
oddzieli¢ szczeling, szerokosci ok. 0,5 cm, a nastepnie, szczeline te wypetié elastyczng masg
akrylowg. Ptyty montowa¢ uwzgledniajgc zasade mijania sie spoin o0 minimum 60 cm. Miejsca
mocowan ptyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji wsporczej, zabezpieczone tasmg z widkna
szklanego. Sciane od strony hali nalezy oplytowaé podwojnie. Plyty zagruntowane i
wykonczone, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, ptytkami ceramicznymi na
zaprawie klejowej lub pomalowac farba akrylows.

W przypadku scian w pomieszczeniach wilgotnych (tazienka damska i meska, pralnia), nalezy
uzy¢ ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, wododpornych (wspotczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej wilgotnej ok.4. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej suchej
ok.10), a przed utozeniem ptytek ceramicznych, na $ciany nanies¢ dwie warstwy folii w ptynie.
Warstwy folii naktada¢ w odstepach czasowych zalecanych przez producenta.

Miejsca otwordéw drzwiowych dodatkowo wzmocni¢ przystosowanymi do tego celu kagtownikami
mocowanymi Srubami M8, po dwie szt. na kazde potgczenie.



12.11. Obudowa stupow w pomieszczeniach zapleczowych

Stupy w czesci zapleczowej nieprzylegajace do scian zewnetrznych i nie zamykajgce sie w
przestrzeni $cian dziatowych, obudowane ptytg gipsowo-kartonowg, zgodnie z czescig
rysunkowa.

Wolne przestrzenie w obudowie stupdéw przylegajagcych do scian zewnetrznych dodatkowo
wypetni¢ wetng mineralng identyczng jak uzytg do wypetniania scian wewnetrznych.
Wykonczenie obudowy analogicznie do wykonczenia scian w danym pomieszczeniu.

12.12. Sufity

Sufity pomieszczen zapleczowych wykonane z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie z
systemowych, ocynkowanych profili z blachy stalowej grubosci 0,6 mm i szerokosci 4 cm,
dedykowanych dla zabudbéw gipsowo kartonowych. Profile mocowa¢ do stalowych belek
konstrukgciji stropu antresoli.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane do profili za pomoca blachowkretéw o 83,5 mm i dtugosci
min. 25 mm, umieszczanych z zachowaniem minimalnej odlegtosci 1-1,5 cm od brzegu ptyty
oraz maksymalnej odlegtosci od siebie wynoszacej 25 cm. Od stropu i $cian sgsiednich, ptyty
oddzieli¢ szczeling, szerokosci ok. 0,5 cm, a nastepnie, szczeline t¢ wypetnié elastyczng masg
akrylowg. Ptyty montowa¢ uwzgledniajgc zasade mijania sie spoin o0 minimum 60 cm. Miejsca
mocowan ptyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji wsporczej, zabezpieczone tasmg z widkna
szklanego. Ptyty zagruntowane i wykonczone farba akrylowa.

W przypadku sufitow w pomieszczeniach wilgotnych (tazienka damska i meska, pralnia), nalezy
uzy¢ ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, wododpornych (wspétczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej wilgotnej ok.4. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej suchej
ok.10).

12.13. Bramy

Brama B1

Brama rolowana. Wysoko$¢ 450 cm, szeroko$¢ 330 cm. Brama wykonana ze stali
ocynkowanej.

Brama z napedem nasadowym z mechanizmem przechwytujgcym. Moment obrotowy napedu
ok. 250 Nm. Moc silnika min. 0,85 Kw. Napiecie robocze 3 x 230/400 V. Typ zabezpieczenia IP
65. Minimalna gteboko$¢ montazowa ok. 73 cm, minimalna wysokos¢ nadproza ok. 59 cm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta bramy min. 4,5 [W/m2K]. Rozmieszczenie profili z panelami
okiennymi, zgodnie z czescig rysunkows.

Kolor: 7016 Anthracite grey

llosc¢: 2 szt

Brama B2

Brama rolowana. Wysoko$¢ 650 cm, szerokos¢ 330 cm. Brama wykonana ze stali
ocynkowanej.

Brama z napedem nasadowym z mechanizmem przechwytujgcym. Moment obrotowy napedu
ok. 350 Nm. Moc silnika min. 0,85 Kw. Napiecie robocze 3 x 230/400 V. Typ zabezpieczenia IP
65. Minimalna gteboko$¢ montazowa ok. 80,5 cm, minimalna wysoko$¢ nadproza ok. 68 cm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta ok. 4,5 [W/m2K]. Rozmieszczenie profili z panelami
okiennymi, zgodnie z czescig rysunkows.

Kolor: 7016 Anthracite grey

llos¢: 1 szt

12.14. Drzwi

Szczegoty dotyczace ilosci, wymiaréw, kierunkdéw otwierania i podziatdbw podane sa w wykazie
okien i drzwi w czesci rysunkowej opracowania

Drzwi D1

Drzwi do tazienki damskiej i meskiej. Drzwi petne bezprzylgowe, szerokos¢ w $wietle 90 cm,
wysoko$¢ w Swietle 200 cm. Skrzydto z ptyty widérowej petnej litej lub warstwowej, w ramie z
klejonki, w wewnetrznym ramiakiem usztywniajgcym, obrzeze z litej listwy bukowej, catos¢ w
okleinie  CPL Ilub laminowane, z uszczelkg obwodowg, na 3 zawiasach czopowych



regulowanych. Skrzydto wyposazone w wyciecie dla wentylacji i kratke. Oscieznica drewniana
petna z klejonki, okleinowana analogicznie do skrzydta. Drzwi wyposazone w klamki bez
mozliwosci zamkniecia na klucz oraz samozamykacz.

Kolor: imitacja drewna typu buk.

llos¢: 2 szt

Drzwi D2

Drzwi do kabin ustepowych, opisane razem ze $ciankami giszetowymi.

llos¢: 4 szt.

Drzwi D3

Drzwi do szatni, pralni i pomieszczenia pomocniczego. Drzwi petne bezprzylgowe, szerokos¢ w
Swietle 90 cm, wysokos¢ w Swietle 200 cm. Skrzydto z ptyty wibrowej petnej litej lub
warstwowej, w ramie z klejonki, z wewnetrznym ramiakiem usztywniajacym, obrzeze z litej
listwy bukowej, catos¢ w okleinie CPL lub laminowane, z uszczelkg obwodowa, na 3 zawiasach
czopowych regulowanych. Skrzydto wyposazone w wyciecie dla wentylacji dopasowane i
kratke. Oscieznica drewniana petna z klejonki narozna, do montazu w grubych $cianach
murowych, okleinowana analogicznie do skrzydta. Drzwi wyposazone w zamek na klucz, klamki
oraz samozamykacz.

Kolor: imitacja drewna typu buk.

llos¢ 4 szt

Drzwi D4

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, ocieplone. Szerokos¢ w $wietle oscieznicy 90 cm,
wysokos¢ 200 cm. Drzwi stalowe petne, wyposazone w klamke, dwa zamki oraz
samozamykacz. Profile i ptyciny pokryte farbg proszkowa poliestrowa. Uszczelka obwodowa.
Skrzydto wyposazone w 3 zawiasy czopowe, regulowane. Os$cieznica metalowa, lakierowana,
do montazu na wykonczonej $cianie. Drzwi antywtamaniowe.

Kolor: RAL 7016 Anthracite grey

llos¢: 2 szt

12.15. Okna

Szczegébty dotyczace ilosci, wymiardw, kierunkéw otwierania i podziatbw podane sg w wykazie
okien i drzwi w czesci rysunkowej opracowania.

Okno O1

Okno jednoskrzydtowe otwieralno-uchylne wyposazone w klamke z blokadg na klucz.
Konstrukcja z profili aluminiowych min. 3-komorowych z przektadkg termiczng. Wymagany
wspétczynnik przenikania ciepta dla profilu Umax<2,8 [W/m2K].

Przeszklenie pojedynczym zestawem szyby zespolonej. Zewnetrzna szyba pojedyncza typu
float minimum 4mm. Wszystkie szyby bezbarwne, przezroczyste. Wypetnienie Argon 90%.
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta zestawu szklanego Umax<1,0 [W/m?3K].

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta catego okna Umax<1,5 [W/mK].

Okna antywtamaniowe w klasie P4.

Kolor: RAL 7016 Anthracite grey

llosc¢: 2 szt

12.16. Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr min. 0,4 mm, kompatybilne z systemem pokry¢
elewacyjnych i dachowych. Obrébki pokryte powtokg ochronng z poliestru w kolorach
identycznych z pokryciami dachowymi i sciennymi. W przypadku obrébek dachowych drzwi,
bram i okien w kolorze RAL 7016 Anthracite grey.

12.17. Rynny i rury spustowe

Rynna
Rynna o szerokosci 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm.

Rynny o przekroju p6tokragtym zawieszone na hakach rynnowych. Haki rynnowe mocowane
zgodnie z systemem producenta ptyt warstwowych. Odlegto$¢ miedzy hakami max. 50 cm. W



rynnach umiesci¢ systemowe siatki zabezpieczajgce przed wpadaniem wigekszych
zanieczyszczen i lisci. Rynny zawieszane ze spadkiem w kierunku rur spustowych.

Kolor: RAL 9007 Grey aluminium.

llo$¢: 30,15 m.b.

Rury spustowe

Rury spustowe @10 cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm.

Rury spustowe mocowane do $cian obejmami z blachy ocynkowanej w ilosci ok. 3 uchwytéw
na 3 metry. Wylewka kazdej rury spustowej wyprowadzona wzdtuz betonowego koryta
odprowadzajgcego wode.

Kolor: RAL 9007 Grey aluminium

llos¢: 3 szt.

12.18. Koryta odprowadzajace wode

W celu unikniecia odprowadzania wody z rur deszczowych na sgsiednie dziatki wzdtuz trzech
elewacji zaprojektowano koryta betonowe. Koryta uktadac ze spadkiem w kierunku ich wylotu.
Korytko Sciekowe prefabrykowane, betonowe, modutowe, wymiary 150x500x600. Korytko z
betonu klasy C35, wykonywane metodg slizgowa, wibrowane.

llos¢: 56,5 m.b.

12.19. Napis na elewaciji

Litery wycinane z twardego styroduru o grubosci 10cm, metoda laserowa.

Front liter, licowany pleksi o grubosci min 3 mm, w kolorze RAL 7016 Anthracite grey. Boki oraz
tylna strona liter malowane natryskowo matowg farbg akrylowo-lateksowg w kolorze RAL 7016
Anthracite grey.

Montaz liter do elewacji przy pomocy silikonu niereagujgcego ze styrodurem. Montaz napisu,
poprzedzi¢ zamocowaniem i wypoziomowaniem roboczych szablonéw liter.

Wysoko$¢ liter wiekszych: 45 cm

Wysokos¢ liter mniejszych: 30 cm

12.20. Schody i balustrada techniczne

Schody i pomost typu technicznego, wyposazone w balustrade. W miejscu pracy suwnicy
balustrada otwierana.

Konstrukcja

Konstrukcja schoddéw i pomostu stalowa. Szczegoétowe rozwigzania znajdujg sie w czesci
konstrukcyjnej projektu.

Stopnie i spoczniki

Stopnie, spoczniki i pomost wykonczone kratami pomostowymi wykonanymi w technologii
zgrzewania z ptaskownikédw o wysokosci 20 mm i pretow kwadratowych skrecanych 2 x 2 mm.
Elementy ocynkowane ogniowo lub galwanicznie.

Balustrady

Balustrady systemowe, techniczne, wykonane z rur stalowych. Balustrada o wysokosci 110 cm
z poprzeczkg umieszczong w potowie jej wysokosci. Na krawedzi, pod balustradg prog z
katownika stalowego 150 x 150 mm. Czes¢ otwierana balustarady na pomoscie dwuskrzydtowa
wyposazona W min dwa zawiasy (kazde skrzydto) i w skobel zabezpieczajacy przed
przypadkowym otwarciem. Skrzydta wykonane i wykonczone identycznie jak pozostata czesc
balustrady. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub galwanicznie.

12.21. Suwnica

Dla utatwienia transportu ciezszych przedmiotow na antresole zaprojektowano montaz suwnicy
elektrycznej. Suwnica typu podwieszanego z mechanizmem podnoszgcym, o udzwigu 200 kg.
Podstawowe sterowanie suwnicy reczne, wspomagane systemem sterowania automatycznym.
Suwnica wyposazona w komplet mechanicznych modutéw do mocowania tadunku, o
parametrach wytrzymato$ciowych dostosowanych do maksymalnego udzwigu i wyposazonych
w zatrzaski obrotowe. Moc ok. 0,8 kW. Szczegbtowe rozwigzania dotyczace belki nosnej
suwnicy znajdujg sie w czesci konstrukcyjnej projektu.



12.22. Scianki wydzielajace boksy na antresoli

Scianki dziatowe systemowe z wypetnieniem z siatki. Konstrukcja gtéwna wykonana z profili
stalowych ocynkowanych 40x40. Scianki w postaci segmentéw systemowych z profili
aluminiowych oraz siatki stalowej karbowanej o wymiarach 30x30 mm, z drutu stalowego ©3
mm. Catos¢ pokryta lakierem poliestrowym na kolor RAL 7037 — Dusty grey.

Drzwi do boksdéw na antresoli o skrzydtach wykonanych i wykonczonych w identyczny sposéb
jak $cianki. Szerokos¢ w swietle 90 cm. Kazde drzwi wyposazone w dwa zawiasy , klamke i
zamkniecie na klucz. Role oscieznicy petni¢ bedzie konstrukcja scian.

llos¢ 3 szt.

12.23. Wykonczenie podiog, scian i sufitow czesci zapleczowej

Wykonczenie posadzek

Posadzki wytozy¢ ptytkami gresowymi, nieszkliwionymi 4 kl. Scieralnosci, o wymiarach 40 x 40
cm lub zblizonych. Wymagane parametry techniczne:

e grubos¢ min. 8,5mm

e mrozoodpornosc

e nasigkliwos¢ < 0,5%

e odporno$é na $cieranie — maks. 130mm?

Kolor ptytek szary neutralny (bez wyraznego odcienia barwnego), niejednolity, bez imitacji
marmuru. Plytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do $cian i narozy.

Ptytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek gresowych o
duzych rozmiarach. Wymagane parametry techniczne:

e klasa przyczepnosci i elastycznosci St

e przyczepnos¢ = 1,0 MPa

Spoinowa¢ fuga na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych parametrach.
Szerokos¢ fugi maks. 2,0mm. Kolor szary zblizony do koloru ptytek. Fugi zlicowa¢ z
powierzchnig ptytek (bez wgtebien).

Oktadziny ceramiczne Scian.

Sciany w obrebie fazienek, pomieszczenia porzadkowego i praini obtozy¢ do wysokosci ok.2,2
m ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi 20 x 50 cm w ukfadzie poziomym, Il kl. Scieralnosci.
Kolor ptytek biaty neutralny (bez wyraznego odcienia barwnego, szczegélnie bezowego).
Spoinowac¢ fugg elastyczng wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin. Kolor zblizony do
ptytek. Szerokos$¢ fugi maks. 2 mm. Fugi zlicowa¢ z powierzchnig ptytek (bez wgtebien). W
narozach scian i na styku z innymi elementami stosowac¢ fugi wysoce elastyczne lub silikonowe.
Styk z oscieznicg drzwi wejsciowych od korytarza wykonczy¢ listwa krawedziowg aluminiowg
mocowang pod ptytki, a fuge wykonczy¢ silikonem. Wysokos¢ oktadziny dostosowacé do
wysokosci petnych ptytek — bez docinania. Rozktad na $cianach zgodnie z rysunkami, unikajgc
paskoéw mniejszych niz 10 cm w narozach.

Malowanie $cian i sufitéw.

Sciany umyé, osuszy¢ i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego
koloru.

Wszystkie sufity malowane farbg emulsyjng do wnetrz biatg matowg, o podwyzszonych
parametrach wytrzymato$ciowych. Wymagania techniczne:

zdolnos¢ krycia: minimum klasa 2,

lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi

stopien bieli: minimum 85%,

potysk: MAT

Wszystkie sciany w tym réwniez ponad glazurg malowane farba silikatowg do wnetrz biatg
matowg, odporng na zmywanie. Wymagania techniczne:

zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

odpornos¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

stopien bieli: minimum 75%.




e potysk: MAT
12.24. Wyposazenie czesci zapleczowej

12.24.1. Wpusty kanalizacyjne

Wopusty kanalizacyjne liniowe

System odwodnienia prysznicow, oparty na systemowych prysznicowych odwodnieniach
liniowych. Szerokos¢ odwodnienia ok. 70 mm. Przepustowo$¢ ok. 50 I/min. Korytko
odwadniajgce oraz maskownica wykonane ze stali nierdzewnej. Podtgczenie do instalacji
kanalizacyjnej zgodnie z czescig instalacyjna.

llo$¢: 7,55 m.b.

Wpusty kanalizacyjne punktowe

Kratki odptywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej min. 15x15 cm 2z syfonem
samoczyszczacym dostepnym od géry. Wpusty z kotnierzem do wpiecia izolacji. Kratka
mocowana na wkrety/Sruby nierdzewne.

llos¢: 3 szt.

12.24.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Projektuje sie doprowadzenie wody zmieszanej o statej temperaturze do natryskéw i umywalek,
zwiekszajgc komfort uzytkowania, oszczedzanie energii oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.
Dla potrzeb instalacji nalezy zastosowac¢ mieszacz termostatyczny Dn 25 o zakresie temperatur
30+65°C. Ogrzewanie cieptej wody, elektryczne.

Szczegébtowe rozwigzania znajdujg sie w czesci sanitarnej projektu.

12.24.3. Wyposazenie tazienek

Miski ustepowe

Miska wiszgca, ceramiczna, deska twarda na zawiasach stalowych, nierdzewnych. Mocowanie
na stelazu. Wymagane mocowanie stelazu do posadzki i do $ciany lub tylko do Sciany goéra i
dotem. Sptuczka wbudowana min. 5 I. z mozliwoscig wymiany korka i ptywaka przez otwor
przycisku. Przycisk podwdjny, zgodny ze stelazem, materiat mosigdz cynkowany kolor chrom
mat lub stal nierdzewna.

llosc¢: 3 szt.

Umywalki

Umywalki, ceramiczne, podblatowe, owalne, bez otworu, z przelewem z przodu, wyposazone w
staly korek (przekrycie $wiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu). Syfon butelkowy.
Wylewka umywalkowa blatowa, z zaworem elekironicznym bez regulacji temperatury, z
detekcja obecnosci na podczerwien.

llos¢: 7 szt.

Pisuar

Pisuar ceramiczny z wbudowanym zaworem spustowym bezdotykowym, doptyw z tytu, odptyw
poziomy. Mocowanie na stelazu do pisuaréw z armaturg podtynkowg — do mocowania w
$cianach murowych (we wnekach).

Zawoér elektroniczny wbudowany w pisuar, z detekcjg obecnosci na podczerwien lub radiowo,
zasilany z sieci, z wtasnym zasilaczem. Do zaworu nalezy doprowadzi¢ zasilanie.

llos¢: 1 szt.

Baterie prysznicowe

Bateria natryskowa samozamykajaca sie, z ptynna regulacjg czasu przeptywu wody. Mocowana
podtynkowo na wysokosci 120 cm. Elementy widoczne chromowane.

llosc¢: 8 szt.

Wylewki prysznicowe

Wylewka goérna z ramieniem. & 10 cm. Wylewka na state mocowana do $ciany. Mocowana na
wysokosci 180 cm od poziomu podtogi. Elementy widoczne chromowane.

llos¢: 8 szt.




Lustra

Nad umywalkami zamontowac lustra state klejone do Sciany. Lustro mocowac¢ w grubosci ptytek

sciennych, pomiedzy ptytkami, bez docinania ptytek. Lustro ze szkta grub. min.5 mm, bez

fazowania, z przeszlifowang krawedzig. Lustro klejone do podtoza specjalistycznym klejem do
luster na catej powierzchni. Styk z ptytkami oktadzin $ciennych spoinowany fuga elastyczna.

Lustra o wymiarach 50 x 80 cm.

llosc¢: 7 szt.

Blaty umywalkowe

W umywalniach wykonaé blaty na wymiar, na catej szerokosci sciany z zestawem umywalek.

Blat wykonany z konglomeratu kwarcowego o grubosci 3 cm. Konstrukcja blatu, musi byc¢

odporna na nacisk min. 150 kg na srodku rozpietosci bez zauwazalnych odksztatcen. Zaleca sie

zamontowanie blatu na belce, mocowanej do sScian bocznych. W blacie wyciete otwory
dokfadnie pod ksztatt umywalek.

Kolor — grafit

llos¢: 2 x 3,3 mb.

Scianki dziatowe z HPL

Kabiny ustepowe oraz wydzielenia prysznicy, wykonane ze Scianek systemowych z ptyty HPL,

o grubosci 13 mm. Wymiary ptyt, zgodnie z czescig rysunkowa. Scianki oparte na stopach

aluminiowych o wysokosci 15 cm. Scianki usztywniane, za pomoca rur ze stali nierdzewnych @

32 mm. Wszystkie profile i okucia wykonane ze stali nierdzewne;j.

Ptyty laminowane w kolorach RAL 9010 Pure white oraz RAL 7045 Telegrey 1. Okucia, stopki i

profile w kolorze anodowanego alulminium. Dopuszcza sie kolor stali nierdzewnej lub biate

(wszystkie elementy w tym samym kolorze).

Drzwi (D2) o szerokos$ci w Swietle 80cm, wyposazone w 3 zawiasy samozamykajace oraz gatke

zintegrowang z wewnetrznym zamkiem tazienkowym. Zamek z sygnalizacjg zajetosci. Kolor

9010 Pure white.

Stopki mocowane na kotki rozporowe lub kotwy wklejane do posadzki. Tam gdzie to mozliwe,

stopki umieszczone w $ciankach dziatowych miedzy kabinami (wycofane z linii frontu z

drzwiami).

Akcesoria dodatkowe

Osprzet i wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na wkrety lub Kkofki

rozporowe.

Kazde stanowisko natryskowe wyposazone w:

e Péike na przybory toaletowe szer. min.30 cm mocowang do sciany

e Koszyczek na mydto mocowany do $cianki HPL

e Wieszak na ubrania mocowany do scianki HPL

e taweczke sktadang 40x20cm. Konstrukcja z profili stalowych, wypetnienie z HPL

Kazdy zesp6t umywalek w pomieszczeniu prysznicOw. wyposazony w:

e Dozownik mydfa w ptynie uruchamiany przyciskiem. Frontowa obudowa ze stali nierdzewne;,
otwierana, zamykana na kluczyk, zintegrowana z dyszg podajnika i przyciskiem. Wskaznik
lub okienko kontroli poziomu mydfa. Maksymalna gtebokosé zabudowy 10cm.

e Pdéike na przybory toaletowe szer. min.30 cm mocowang do sciany

Kazda z kabin ustepowych wyposazona w

e Podajnik na papier toaletowy w rolce srednicy min. 20cm, do montazu nasciennego

e Wieszak (haczyk) na ubrania mocowany do Scianki bocznej kabiny

12.24.4. Wyposazenie pomieszczenia porzagdkowego

Zlew

Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej. Wymiary 40x50x15 cm. Zlew mocowany na
systemowym postumencie na wysokosci 40 cm od podtogi. Faktura ,len”. Odptyw z sitkiem, bez
korka. Syfon butelkowy.

llos¢ 1 szt.

Bateria

Wylewka do zlewu wysoka (min. 30cm) z wyciggang stuchawkg z zaworem kulowym z gtowicg
ceramiczng, jedno-uchwytowa, chromowana.



llos¢ 1 szt.

Szafka na sprzet porzgdkowy

Szafa socjalno-gospodarcza dwudrzwiowa. Podzielona wewnatrz na dwa segmenty: lewy —
wyposazony w cztery nieprzestawne pétki, oraz prawy — bez podziatu na potki, przeznaczony
do przechowywania szczotek, mopdéw i innych sprzetow gospodarczych o podobnych
gabarytach. Szafa wyposazona w otwory wentylacyjne. Korpus i drzwi szafki wykonane z
blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Cokét szafy wykonany z blachy
ocynkowanej. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami.

Wymiary 80x50x180 cm.

llos¢ 1 szt

Szafka ubraniowa

Szafka ubraniowa dwudrzwiowa z tawkg. Szafka wyposazona w pétke, wieszaki boczne oraz
dragzek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane w ksztaicie litery L. Korpus i drzwi szafki
wykonane z blachy stalowej, o grubosci min. 0,6 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL
7035. Kazde drzwi wyposazone w zamek krzywkowy

Wymiary szafki ok. 40x50x175 cm.

tawka o wymiarach 40x75x40cm bedgca jednoczesnie podstawg szafki. Konstrukcja. z profilu
zamknietego o przekroju kwadratowym 3x3 cm. Siedzisko z listw drewnianych o wymiarach ok.
5x45x40 cm, pokrytych lakierem bezbarwnym.

llos¢: 1 szt

12.24.5. Wyposazenie pralni

Pralnie nalezy dostosowa¢é do montazu 2 szt. pralnico-wirowek, szybkoobrotowych z
wrzutnikiem na zetony, oraz 2 szt. suszarek bebnowych, o wsadzie min. 10 kg, z wrzutnikiem
na zetony.

12.24.6. Wyposazenie szatni

Szafki ubraniowe dwusekcjowe

Szafy ubraniowe dwusekcjowe. Korpus i drzwi, wykonane z blachy stalowej, o grubosci min. 0,6
mm, lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Kazda sekcja wyposazona w oddzielne drzwi
z etykieta, zamykane na zamek krzywkowy, z etykieta, drazek na ubrania, pétke oraz trzy
haczyki. Wymiary modutu 60x50x175.

Moduty wyposazone w taweczki, bedace jednoczesnie podstawg szafki. Konstrukcja. z profilu
zamknietego o przekroju kwadratowym 3x3 cm. Siedzisko z listw drewnianych o wymiarach ok.
5x45x60 cm, pokrytych lakierem bezbarwnym.

llos¢: 10 szt.

Szafki ubraniowe trzysekcjowe

Szafy ubraniowe trzysekcjowe. Korpus i drzwi, wykonane z blachy stalowej, o grubosci min. 0,6
mm, lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Kazda sekcja wyposazona w oddzielne drzwi
z etykieta, zamykane na zamek krzywkowy, z etykieta, drazek na ubrania, pétke oraz trzy
haczyki. Wymiary modutu 90x50x175.

Moduty wyposazone w taweczki, bedace jednoczesnie podstawg szafki. Konstrukcja. z profilu
zamknietego o przekroju kwadratowym 3x3 cm. Siedzisko z listw drewnianych o wymiarach ok.
5x45x60 cm, pokrytych lakierem bezbarwnym.

llosSc¢: 6 szt.

12.25. Ogrodzenie zewnetrzne

Planuje sie uzupetnienie istniejgcych ogrodzen o nowe znajdujgce sie w granicy dziatki. Ogro-
dzenia wysokosci 200 cm. Ogrodzenie systemowe, panelowe. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m.
llosé

taczna dtugosé ogrodzenia — 28,0 m.b.

Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomocg wiertnicy, o srednicy min. 35 cm i wysokosci 1 m. Wierzch stép fundamentowych powi-
nien znajdowac sie ponizej poziomu gruntu.




Stupy
Stupy wysokosci ok. 2,3 m, zagtebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profilu sta-

lowego 60 x 60 x 3 mm. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa
sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005.

Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci 1,8 m. Panel z siatki z przettoczeniami wzmacniajacymi.
Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta siatki min. 5 mm. Gérna krawedz musi byé
zakonczona fagodnie, bez ostrych koncow i krawedzi. Elementy stalowe malowane proszkowo
na kolor zielony RAL 6005.

12.26. Podziat na etapy

Etap pierwszy

Budowe projektowanego obiektu, podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje wzniesie-
nie jedynie czesci magazynowej hali. Bedzie to obiekt jednoprzestrzenny, nieogrzewany, pet-
nigcy jedynie funkcje magazynowa, bez obstugi zapleczowej. Wzniesiony zgodnie z zatozenia-
mi konstrukcyjno-budowlanymi okreslonymi w projekcie.

Dane liczbowe dotyczgce czesci budynku wznoszonej w pierwszym etapie:

® Powierzchnia zabudowy 239,2m2

® Powierzchnia uzytkowa 237,5m2
® Powierzchnia catkowita 240,8m?2

e Kubatura budynku 1741,1 m3
e Dtugos¢ budynku (elew. frontowej) 22,15 m

e Szerokosc (gtebokosé) budynku 10,90 m

*  Wysokosé budynku 7,83 m

Wzniesienie budynku poprzedzone wyréwnaniem terenu (jedynie na obszarze wymaganym pod
budowe budynku etapu |) oraz demontazem ogrodzen.

W celu zaopatrzenia budynku w prad, projektowana jest tablica rozdzielcza. W etapie pierw-
szym, obstugiwaé bedzie ona jedynie o$wietlenie hali magazynowej. W etapie drugim, planuje
sie jej rozbudowe. Ze wzgledu na brak zapotrzebowania czesci magazynowej na inne media, w
pierwszym etapie, nie przewiduje sie podtgczenia do instalacji kanalizacyjnej i wodociggowe;j.

Z uwagi na brak kolizji budynku, powstajgcego w pierwszym etapie robdt, ze wskazanymi w
projekcie zagospodarowania terenu, instalacjami kanalizacyjng i teletechniczng, ich przeniesie-
nie planuje sie w etapie drugim.

Etap drugi
Etap drugi obejmuje dobudowe czesci zapleczowej hali, do powstatej w pierwszym etapie cze-
sci magazynowej. Czes¢ zapleczowa, przylegta do czesci magazynowej od strony pétnocne;j.

Dane liczbowe dotyczgce czesci budynku wznoszonej w pierwszym etapie:

® Powierzchnia zabudowy 89,4 m2
® Powierzchnia uzytkowa 160,3 m2
® Powierzchnia catkowita 87,8m2

e Kubatura budynku 634,9 m3
e Dtugosc¢ budynku (elew. frontowej) 8m

e Szerokosc (gtebokosé) budynku 10,90 m
¢  Wysokosé budynku 7,83 m

Wznoszenie czesci zapleczowej poprzedzone przeniesieniem wskazanych instalacji kanaliza-
cyjnej i teletechnicznej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Z-01 oraz wyréwnaniem
poziomu terenu na obszarze wymaganym pod budowe budynku etapu Il. W momencie realizacji
etapu drugiego, planuje sie podtaczenie obiektu do sieci kanalizacyjnej i wodociggowej oraz



rozbudowe tablicy rozdzielczej. W etapie drugim planuje sie rowniez zaopatrzenie obiektu w
instalacje nawiewno — wyciggowa.

Obiekt wznoszony zgodnie z zatozeniami konstrukcyjno-budowlanymi okreslonymi w projekcie,
z uwzglednieniem demontazu i przeniesienia $ciany pétnocnej tymczasowej w miejsce sciany
pétnocnej docelowej. Przeniesienie zgodnie z czescig rysunkowg o 8m w linii prostej. Przenies¢
nalezy zaréwno konstrukcje, jak i oktadzine zewnetrzng $ciany oraz $cianke attykowg wraz z
obrébkami blacharskimi. Przeniesieniu podlegajg rowniez przylegte do sciany korytka Sciekowe.
Czesc¢ zapleczowa z antresolg, czesciowo ogrzewana. Pomieszczenia ogrzewane, izolowane
termicznie od $rodowiska zewnetrznego oraz nieogrzewanej przestrzeni magazynowej i antre-
soli. W etapie drugim przewiduje sie rowniez wzniesienie schoddw stalowych na antresole, wraz
z balustradami oraz montaz suwnicy elektryczne;.

KONIEC
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1. OPIS.

Projektowany budynek jest regularny w planie o wymiarach 10,9 m x 30,15 m, jest to
budynek stalowy typu halowego. Budynek zostat zaprojektowany z mozliwoscig podziatu i
etapowania. W pierwszym etapie zostanie wykonana czes¢ pierwsza hali o wymiarach
22,15x10,9m. Drugi etap jest rozbudowg hali, polegajgcg na przedtuzeniu hali o 8m do
wymiarow 30,15m. Hala posiada jedng kondygnacje nadziemng oraz w czesci drugiej ( Il etap)
antresole. Dach jest pfaski jednospadowy. Poszycie $cian oraz dachu z systemowych ptyt
warstwowych.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany hali na sprzet ptywajgcy dla
Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego Nr 2 w Zegrzu przy ul. Warszawskiej 21 - Czes¢
Konstrukcyjna. Budynek zlokalizowany jest na obszarze dziatek nr ew. 138/2, 139 w obrebie
Zegrze Potudniowe

Zakres opracowania obejmuje niezbedne informacje oraz rozwigzania dla uzyskania
pozwolenia na budowe.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest:

- projekt architektoniczny opracowany przez pracownie Woznicki Zdanowicz architekci
Al. Niepodlegtosci 157 lok.6 02-555 Warszawa.

- opinia geotechniczna opracowana przez DAGEO Andrzej Drazek ul. Petofiego 1A/28
01-917 Warszawa wykonana w grudniu 2012

4. WARUNKI GRUNTOWE.

W podifozu gruntowym stwierdzono wystepowanie nasypow i piaskéw rzecznych. Na
przekroju geotechnicznym wydzielono dwie warstwy geotechniczne stosujgc za kryterium



wydzielenia geneze i rodzaj gruntow.
Warstwe | stanowig nasypy budowlane: jasno szare piaski Srednie z domieszkami zwiru i
pojedynczych otoczakéw oraz lokalnie piaski humusowe. Warstwa ta osiaga do 1,1 metra
migzszosci. Grunty te wystepujg w stanie $redniozageszczonym. Parametry tych gruntéw sg
nastepujace;

stopien zageszczenia lp = 0,5

ciezar objetosciowy v=1,7 m?* grunty mato wilgotne

kat tarcia wewnetrznego ¢ =33°

modut scisliwosci M,=95 MPa.

Warstwa |l to grunty rzeczne sypkie. Sg to jasno szare piaski srednie lokalnie z domieszkami
zwiru i pojedynczych otoczakdéw. Grunty te zalegajg pod nasypami. Wystepujg w stanie srednio
zageszczonym i zageszczonym. W warstwie |l wydzielono dwie podwarstwy stosujgc za
kryterium wydzielenia stopien zageszczenia.
Podwarstwa lla to piaski srednie w stanie srednio zageszczonym. Parametry tych gruntéw sa
nastepujace;

stopien zageszczenia lp = 0,6

ciezar objetosciowy y =1,7 m?® grunty mato wilgotne

v=2,0 t/m® dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewnetrznego ¢ =33,5°

modut $cisliwosci Mo=110 MPa
Podwarstwe Ilb stanowig piaski srednie w stanie zageszczonym. Parametry tych gruntéw sa
nastepujace;

stopien zageszczenia Ip = 0,75

ciezar objetosciowy y=1,8 t/m® grunty mato wilgotne

v=2,05 t/m? dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewnetrznego ¢ =33,5°

modut Scisliwosci Mo=120 MPa

Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci od 1,3 do 2,15 metra ponizej powierzchni
terenu, co odpowiada rzednej okoto 77,6-77,7 metra nad poziom morza. Zwierciadto wody
gruntowej ma charakter swobodny.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/
okreslono, ze projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

5. OPIS KONSTRUKCJI.

Konstrukcje hali zaprojektowano jako skrecang ramowg z profili walcowanych na gorgco
ze stali S235 (St3S). Ustrojem nosnym jest jednonawowa rama o weztach sztywnych
zamocowana przegubowo w stopach fundamentowych. Na ryglach ram oparte zostang ptatwie
na ktérych, zostang utozone panele pokrycia dachu. Gtéwne stupy hali przyjeto z profilu HEB
280, rygle z IPE 360 zas ptatwie z IPE 220.

Hala zostata podzielona na dwa etapy, podziat i etapowanie zostalty uwzglednione w
obliczeniach..

Pierwszy etap zostat tak zaprojektowany, aby przenidst rowniez, obcigzenia i oddziatywania od
drugiego, pozniejszego etapu.

W drugiej czesci hali dobudowywanej w drugim etapie, zaprojektowano antresole. Strop
antresoli wykonany zostanie jako monolityczny zelbetowy wylewany na blasze trapezowej
opartej na belkach stalowych. Blacha trapezowa petni role szalunku traconego. Belki stalowe
antresoli wsparte na stupach gtéwnych hali oraz na 4 stupach wewnetrznych. Belki stropu
przyjeto z profilu IPE 240, stupy wewnetrzne z HEB 120.

Statecznos¢ przestrzenng hali zapewniajg skratowania pofaciowe oraz pionowe w linii
$cian podtuznych. W kierunku poprzecznym sztywnos¢ zapewniajg ramy gtéwne. Skratowania
zostaty zaprojektowane jako ciegnowe.



6. MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE.

Materiaty konstrukcyjne:

Fundamenty: Beton B30 Stal A-1lIN

Belki podwalinowementowe wylewane: Beton B30 Stal A-IlIN
Konstrukcja stalowa: Stal profilowa S235

Strop antresoli: Beton B25, Stal A-IlIN.

Izolacje i uszczelnienia: I1zolacje powierzchni zewnetrznych fundamentéw wykona¢ zgodnie z
projektem.

7. ZESTAWIENIE NORM
Zestaw norm przyjetych w obliczeniach statycznych i wymiarowaniu:

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.
- PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-77-B-02011 Az1  Obcigzenie wiatrem
- PN-80/B02010 Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potagczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

- PN-B-03264:2002 Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

8. ZALOZENIA DO OBCIAZEN
Obcigzenia budynku przyjete w obliczeniach statycznych:
1. obcigzenia state zgodne z PN-82/B02001
2. obcigzenia technologiczne (uzytkowe) zgodnie z normg PN-82/B-02003, a w
szczegoblnosci:

uzytkowe stropu antresol 2,0 kN/m?
uzytkowe podestu stalowego 2,0 kN/m?
zastepcze od scianek dziatowych bokséw na antresoli 1,9 kN/m?
instalacjami i elementami podwieszonymi 0,3 kN/m?
maksymalny udzwig wciggarki 2kN

obcigzenia sniegiem zgodne z normg PN-80/B02010 (Az1:2006)
obcigzenia wiatrem zgodne z normg PN-77/B02011 (Az1:2009)

W trakcie obliczen nie stosowano redukcji obcigzen zmiennych.

KONIEC
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9. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
9.1 Obciazenie dachu

Nachylenie potaci dachu 6°.

obcigzenie cha- . . obcigzenie
. e wspodtczynnik . .
Rodzaj obcigzenia rakti%?gzczne obciazenia oblllc(:,z\ﬁrr:?we
Obcigzenia state
- Panel warstwowy 0,15 X 1,2 = 0,18
z ok =0,89 1,2 Jo =1,07
Obcigzenia uzytkowe
Podwieszenia 0,3 1,2 0,36
Obcigzenie $niegiem
Dla C4=0,8 > 0,9 kN/m® x 0,8 0,72 1,5 1,08
9.2 Parcie wiatru na sciany
Sciany poddasza
0k = 0,300 kN/m?
Ce =0,90
C; = 0,7 — parcie, C; = - 0,4 — ssanie
p=1,8
Strona nawietrzna
Parcie - 0,30 x 0,7 x0,9x 1,8 0,34 0,51
Strona zawietrzna X 1,5 =
Ssanie - 0,30x-0,4x0,9x1,8 -0,19 -0,29
9.3 Strop antresoli
Rodzaj obciazenia obcigzenie wspotczynnik obcigzenie
charakterystyczne obciagzenia obliczeniowe
KN/m kN/m?
Obcigzenia state
- Warstwy wykonczenie 0,5 kN/m? 0,50 X 1,2 = 0,60
- Scianki boksow (siatka stalowa) przyjeto 0,5 kN/m® 0,50 X 1,2 = 0,60
Ptyta zelb. $r gr. 10 cm > 0,10m x 25,0 kN/m® 2,50 X 1.1 = 2,75
Blacha trapezowa 0,08 kN/m* 0,08 X 1,1 = 0,09
RAZEM 3,58 1,12 4,04
Obcigzenia zmienne
- Obcigzenie uzytkowe 2,0 kN/m? 2,00 X 1,4 2,80
RAZEM 5,58 1,21 6,84
9.4 Belka policzkowa schodow
Rodzaj obciazenia obcigzenie wspotczynnik obciazenie
charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
KN/m kN/m?
Obcigzenia state
- Barierka przyjeto 0,3 kN/m 0,30 1,20 0,36
- Ciezar kraty pomostowej (0,24x1,0/2) 0,12 X 1,2 = 0,14
Obcigzenia zmienne
- Obcigzenie uzytkowe 2,0 kN/m?x1,0m/2 1,00 X 1,4 1,40
RAZEM 1,42 1,34 1,90

Ciezar konstrukcji program dodaje automatycznie



10. SCHEMATY STATYCZNE. WYMIAROWANIE ELEMENTOW

10.1 MODEL PRZESTRZENNY KONSTRUKCJI HALI cz1. ( etap I)

Konstrukcje zamodelowano i obcigzono jako przestrzenny model pretowy z
wykorzystaniem programu ROBOT 2011.

Widok aksonometryczny

10.2 WYMIAROWANIE GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

10.2.1 Platew
Przyjeto schemat belki swobodnie podpartej na ryglach ram gtéwnych. Rozpietos¢ 1=3,625m.

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 5 ptatew gtéwna )
PRET: 114 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.50L =
3.625000000 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 KOMB OBL 1
1*1.10+2*1.20+(3+7)*1.50+(8+10+11)*1.30+24*1.35

MATERIAL: STAL
fd =215.00 MPa E = 205000.00 MPa




z

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 220
h=22.000000000 cm

b=11.000000000 cm Ay=20.24 cm2 Az=12.98 cm2 Ax=33.40 cm2
tw=0.590000000 cm ly=2770.00 cm4 1z=205.00 cm4 [x=9.10 cm4
tf=0.920000000 cm Wely=251.82 cm3 Welz=37.27 cm3

SltY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-6.98 kN My = 24.16 kN*m Mz = -0.25 kN*m Vy =-0.07 kN

Nrt = 718.10 kN Mry = 54.14 kN*m Mrz = 8.01 kN*m Vry_n =252.38 kN

Mry_v = 54.14 kN*m Mrz_v = 8.01 kN*m Vz =-1.51 kN
KLASA PRZEKROJU = 1

: i
- [T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=1.19 Nw = 1210.99 kN fiL=0.61
Ld = 3.625000000 m Nz = 315.64 kN Mcr = 50.61 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.01 + 0.73 + 0.03 = 0.77 < 1.00 (54)
Vy/Nry_n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.01 < 1.00 (56)

Profil poprawny !!!

10.2.2 Rygiel ramy gtéwnej

Rygiel potgczony sztywno ze stupami gtéwnymi hali.

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 rygiel 1 )
PRET: 6 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =
0.000000000 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 21 KOMB OBL 8
1*1.10+2"1.20+(4+7)*1.50+(8+10+14)*1.30+24*1.35

MATERIAL: STAL
fd =215.00 MPa E = 205000.00 MPa

Z

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 360
h=36.000000000 cm

b=17.000000000 cm Ay=43.18 cm2 Az=28.80 cm2 Ax=72.70 cm2
tw=0.800000000 cm ly=16270.00 cm4 I1z=1040.00 cm4 Ix=38.30 cm4
tf=1.270000000 cm Wely=903.89 cm3 Welz=122.35 cm3

SltY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = 25.83 kN My =-128.80 kN*m Mz = 0.00 kN*m Vy =-0.04 kN
Nrc = 1563.05 kN Mry = 194.34 kN*m Mrz = 26.31 kN*m Vry = 538.45 kN

Mry v=194.34 kN*'m  Mrz_v =26.31 KN*m Vz = 65.80 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -128.80 kN*m




, 1
- L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La L=0.62 Nw = 1526.16 kN fiL=0.97
Ld = 10.552369402 m Nz = 6802.83 kN Mcr = 676.25 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
IT

10 | wzgledem osiY: wzgledem osi Z:
Ly = 10.552369402 m  Lambda_y = 0.84 Lz = 10.552369402 m Lambda_z = 0.55
Lwy = 10.552369402 m Ncry = 2956.25 kN Lwz = 1.758728308 m  Ncr z = 6802.83 kN
Lambday = 70.54 fiy=0.82 Lambda z = 46.50 fiz=0.92

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.02 + 0.69 + 0.00 = 0.71 < 1.00 - Delta y = 0.99 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.18 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

10.2.3 Stup ramy gtdownej -typ SW

Stupy zamocowane przegubowo w stopach fundamentowych oraz sztywno potgczone z ryglem.

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 1 supy hali 1 ]
PRET: 5 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =7.211047000 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 9 KOMB OBL 1
1*1.10+2*1.20+(3+7)*1.50+(8+10+11)*1.30+24*1.35

MATERIAL: STAL
fd = 205.00 MPa E = 205000.00 MPa

Z

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 280

h=28.000000000 cm

b=28.000000000 cm Ay=100.80 cm2 Az=29.40 cm2 Ax=131.00 cm2
tw=1.050000000 cm ly=19270.00 cm4 1z=6590.00 cm4 Ix=144.00 cm4
tf=1.800000000 cm Wely=1376.43 cm3 Welz=470.71 cm3

SIikY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = 65.46 kN My = 126.32 KN*m Mz = 0.00 kN*m Vy = 0.89 kN

Nrc = 2685.50 kN Mry = 282.17 KN*m Mrz = 96.50 KN*m Vry = 1198.51 kN
Mry v=28217 kKN*'m  Mrz_v = 96.50 KN*m Vz =18.73 kN

KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = 126.32 KN*m

1
— | L] PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La_L=1.08 Nw = 8064.82 kN fiL=0.70
Ld =7.211047000 m Nz = 641.04 kN Mcr = 319.46 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
T
D wzgledem osi Y: I‘-D wzgledem osi Z:
Ly = 7.211047000 m Lambda_y = 1.63 Lz =7.211047000 m Lambda_z =1.18
Lwy = 17.074202499 m Ncry = 1337.38 kN Lwz =7.211047000 m  Ncr z = 2564.14 kN
Lambday = 140.78 fiy=0.33 Lambda z = 101.67 fiz=0.47

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.07 + 0.64 + 0.00 = 0.72 < 1.00 - Delta y = 0.99 (58)



Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.05 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!
10.2.4 Stup ramy gtéwnej -typ SN

Stupy zamocowane przegubowo w stopach fundamentowych oraz sztywno potgczone z ryglem.

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 supy hali 2
PRET: 4
6.161047000 m

PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x =1.00L =

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 21 KOMB OBL 8
1*1.10+2"1.20+(4+7)*1.50+(8+10+14)*1.30+24*1.35

MATERIAL: STAL

fd = 205.00 MPa E =205000.00 MPa

z

X

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 280
h=28.000000000 cm
b=28.000000000 cm Ay=100.80 cm2 Az=29.40 cm2 Ax=131.00 cm2

tw=1.050000000 cm ly=19270.00 cm4 1z=6590.00 cm4 Ix=144.00 cm4

tf=1.800000000 cm Wely=1376.43 cm3 Welz=470.71 cm3

SIiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =73.42 kN My =-128.79 KN*m Mz = 0.00 kN*m Vy =-0.00 kN

Nrc = 2685.50 kN Mry = 282.17 KN*m Mrz = 96.50 kN*m Vry = 1198.51 kN
Mry_v =282.17 KN*m Mrz_v = 96.50 kN*m Vz =-18.39 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

By*Mymax = -128.79 KN*m

i

= [E PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.97
Ld =6.161047000 m Nz = 878.15 kN

Nw = 8889.35 kN
Mcr = 392.55 kN*m

fiL=0.78

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y:

Ly = 6.161047000 m  Lambda_y = 1.44
Lwy = 15.087548980 m Ncry = 1712.77 kN
Lambda y = 124.40 fiy=0.41

IT

10 | wzgledem osi Z:
Lz =6.161047000 m
Lwz =6.161047000 m
Lambda z = 86.87

Lambda_z = 1.01
Ncr z = 3512.61 kN
fiz=0.56

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.07 + 0.59 + 0.00 = 0.65 < 1.00 - Delta y = 0.99 (58)
Vy/Nry =0.00 < 1.00 Vz/Nrz=0.05 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

10.2.5 Stup sciany szczytowej od strony antresoli
Stupy zamocowane przegubowo w stopach fundamentowych oraz potgczone przegubowo z
ryglem. Stupy w drugim etapie beda posrednio usztywnione w poziomie antresoli

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 16 stupki antr-ha-boczne
PRET: 369 stupki antr-ha boczne_369

PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =



0.53 L =3.461681123 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 15 KOMB OBL 2
1*1.10+2*1.20+(3+7)*1.50+(8+10+12)*1.30+24*1.35

MATERIAL: STAL
fd =215.00 MPa E = 205000.00 MPa

Z

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 270
h=27.000000000 cm

b=13.500000000 cm Ay=27.54 cm2 Az=17.82 cm2 Ax=45.90 cm2
tw=0.660000000 cm ly=5790.00 cm4 1z=420.00 cm4 Ix=16.40 cm4
tf=1.020000000 cm Wely=428.89 cm3 Welz=62.22 cm3
SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 66.59 kN My = 9.42 KN*m Mz =-1.10 kN*'m Vy = 0.32 kN
Nrc = 986.85 kN Mry = 92.21 KN*m Mrz = 13.38 KN*m Vry = 343.42 kN
Mry_v =92.21 kN*m Mrz_v = 13.38 kN*m Vz =-0.37 kN

KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = 9.42 kN*'m Bz*Mzmax =-1.10 kN*m
ST

' I PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_ L=1.52 Nw = 1219.74 kN fiL=0.41
Ld = 6.511050105 m Nz = 200.45 kN Mcr = 52.77 kKN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

T T

11-0 wzgledem osi Y: ;-0 wzgledem osi Z:

Ly =6.511050105 m Lambda_y = 0.69 Lz =6.511050105 m Lambda_z = 2.55
Lwy = 6.511050105m  Ncry =2763.31 kN Lwz = 6.511050105 m Ncr z = 200.45 kN
Lambday =57.97 fiy=0.90 Lambda z = 215.24 fiz=0.15

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.45 + 0.25 + 0.08 = 0.78 < 1.00 - Delta z = 0.99 (58)
Vy/Nry =0.00 < 1.00 Vz/Nrz=0.00 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

10.2.6 Stup sSciany szczytowej
Stupy zamocowane przegubowo w stopach fundamentowych oraz potgczone przegubowo z
ryglem.

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 16 stupki antr-ha-boczne )
PRET: 330 PUNKT: 6 WSPOLRZEDNA: x=0.56L =
3.617250245 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 KOMB OBL 1
1*1.10+2"1.20+(3+7)*1.50+(8+10+11)*1.30+24*1.35

MATERIAL: STAL
fd =215.00 MPa E = 205000.00 MPa




z

ES

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 270

h=27.000000000 cm

b=13.500000000 cm Ay=27.54 cm2 Az=17.82 cm2 Ax=45.90 cm2

tw=0.660000000 cm ly=5790.00 cm4 1z=420.00 cm4 Ix=16.40 cm4

tf=1.020000000 cm Wely=428.89 cm3 Welz=62.22 cm3

SltY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = 66.04 kN My = -6.59 kN*m Mz =-1.22 kN*m Vy = 0.34 kN

Nrc = 986.85 kN Mry = 92.21 kN*m Mrz = 13.38 kN*m Vry = 343.42 kN
Mry_v =92.21 kN*m Mrz_v = 13.38 kKN*'m Vz = 0.46 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

By*Mymax = -6.59 kN*m Bz*Mzmax = -1.22 kKN*m

0 1
=2 T pARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=1.52
Ld = 6.511050441 m Nz = 200.45 kN

Nw = 1219.74 kN
Mcr = 52.77 KN*m

fiL=0.41

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
IT

1] wzgledem osiY:
Ly = 6.511050441 m
Lwy = 6.511050441 m
Lambday = 57.97

Lambda_y = 0.69
Ncry =2763.31 kN
fiy=0.90

T
I‘-D wzgledem osi Z:

Lz = 6.511050441 m
Lwz = 6.511050441 m
Lambda z = 215.24

Lambda_z = 2.55
Ncr z = 200.45 kN
fiz=0.15

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.45 + 0.17 + 0.09 = 0.71 < 1.00 - Delta z = 0.99 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

10.3 MODEL PRZESTRZENNY KONSTRUKCJI HALI cz1 i cz2. (etap 1 i ll)

Konstrukcje zamodelowano i obcigzono jako przestrzenny model pretowy z

wykorzystaniem programu ROBOT 2011.

Widok aksonometryczny

10.4 WYMIAROWANIE GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

10.4.1 Stupy antresoli

Stupy zamocowane przegubowo w stopach fundamentowych oraz potaczone przegubowo z

belkami stropu antresoli.



NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 8 stupki antresoli )
PRET: 341 stupki antresoli_341 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x =
1.00 L = 3.000000000 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 15 KOMB OBL 2
1*1.10+2"1.20+(3+7)*1.50+(8+10+12)*1.30+24*1.35

MATERIAL: STAL
fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa

z

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 120
h=12.000000000 cm

b=12.000000000 cm Ay=26.40 cm2 Az=7.80 cm2 Ax=34.00 cm2
tw=0.650000000 cm ly=864.00 cm4 [z=318.00 cm4 Ix=13.90 cm4
tf=1.100000000 cm Wely=144.00 cm3 Welz=53.00 cm3
SIiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 147.00 kN My = -0.00 kN*m Mz = -3.08 kN*m Vy =1.03 kN
Nrc = 731.00 kN Mry = 30.96 kN*m Mrz = 11.40 kN*m Vry = 329.21 kN
Mry_v = 30.96 kKN*m Mrz_v = 11.40 kN*'m Vz =-0.00 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -0.00 kN*m Bz*Mzmax = -3.08 KN*m

i
= [E PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La_L=0.92 Nw = 3809.44 kN fiL=0.82
Ld = 3.000000000 m Nz = 178.72 kN Mcr = 48.65 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

T T

I‘-U wzgledem osi Y: ;-0 wzgledem osi Z:
Ly = 3.000000000 m Lambda_y = 0.71 Lz = 3.000000000 m Lambda_z =1.16
Lwy = 3.000000000 m  Ncry = 1942.34 kN Lwz = 3.000000000 m Ncrz = 714.89 kN
Lambda y = 59.51 fiy=0.84 Lambda z = 98.10 fiz=0.48

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.42 + 0.00 + 0.27 = 0.69 < 1.00 - Delta z = 0.96 (58)
Vy/Nry =0.00 < 1.00 Vz/Nrz=0.00 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

10.4.2 Belka stropu antresoli
Belki potagczone przegubowo ze stupami hali.

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 10 belki podtuzne antr ]
PRET: 175 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x =1.00L =7.000000000 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB OBL 3
1*1.10+2*1.20+(3+7)*1.50+(8+10+13)*1.30+24*1.35

MATERIAL: STAL



fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa

z

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 240
h=24.000000000 cm

b=12.000000000 cm Ay=23.52 cm2 Az=14.88 cm2 Ax=39.10 cm2
tw=0.620000000 cm ly=3890.00 cm4 1z=284.00 cm4 Ix=13.30 cm4
tf=0.980000000 cm Wely=324.17 cm3 Welz=47.33 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-21.90 kN My = -59.13 kN*m Mz = -0.07 kN*m Vy = 0.60 kN

Nrt = 840.65 kN Mry = 69.70 kN*m Mrz = 10.18 kN*m Vry_n =293.19 kN

Mry_v = 69.70 KN*m Mrz_v = 10.18 kN*m Vz =-45.83 kN
KLASA PRZEKROJU =1

: i
- [T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L =0.64 Nw = 3325.18 kN fiL=0.96
Ld = 1.749997648 m Nz = 1876.28 kN Mcr = 221.68 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.03 + 0.89 + 0.01 = 0.92 < 1.00 (54)
Vy/Nry_n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.25 < 1.00 (56)

Profil poprawny !!!

10.4.3 Stup gtéwny hali oraz antresoli
Stup potgczony przegubowo ze stopg oraz utwierdzony w ryglu, obcigzony dodatkowo belkg
antresoli .

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 14 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x = 1.00 L = 7.211047000

m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB OBL 3 1*1.10+2%1.20+(3+7)*1.50+(8+10+13)*1.30+24*1.35

MATERIAL: STAL
fd = 205.00 MPa E =205000.00 MPa

Z

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 280
h=28.000000000 cm

b=28.000000000 cm Ay=100.80 cm2 Az=29.40 cm2 Ax=131.00 cm2
tw=1.050000000 cm Iy=19270.00 cm4 12=6590.00 cm4 Ix=144.00 cm4
tf=1.800000000 cm Wely=1376.43 cm3 Welz=470.71 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=5139kN My =98.90 kN*m Mz =-0.00 kN*m Vy=0.18 kN
Nrec = 2685.50 kN Mry =282.17 kN*m Mrz = 96.50 kN*m Vry =1198.51 kN

Mry_v =282.17 kKN*m Mrz_v = 96.50 kN*m Vz =27.83 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax =98.90 kN*m Bz*Mzmax =-0.00 kN*m Vrz =349.57 kN




i

L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=1.08
Ld =7.211047000 m Nz =641.04 kN

Nw = 8064.82 kN
Mecr = 319.46 kKN*m

fiL=0.70

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y:

Ly =7.211047000 m
Lwy =17.074202499 m
Lambda y = 140.78

Lambda_y = 1.63
Nery = 1337.38 kN
fiy=0.33

!I wzgledem osi Z:
Lz =7.211047000 m
Lwz =7.211047000 m
Lambda z = 101.67

Lambda_z =1.18
Ner z =2564.14 kN
fiz=0.47

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nre)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.06 + 0.50 + 0.00 = 0.56 < 1.00 - Delta y = 0.99 (58)

Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Viz=0.08 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

10.4.4 Wymiarowanie potaczenia wezla ramy giéwnej.

o= -90,0 [Deg] Kat nachylenia
he = 280 [mm] Wysokos$¢ przekroju stupa
bfc = 280 [mm] Szerokos¢ przekroju stupa
twe = 11 [mm] Grubos¢ srodnika przekroju stupa
o= 18 [mm] Grubo$¢ potki przekroju stupa
fc= 24 [mm] Promien zaokraglenia przekroju stupa
Ac= 131,00 [cm?] Pole przekroju stupa
Iyc = 19270,00 [cm4] Moment bezwtadnosci przekroju stupa
Materiat: STAL
fac = 215,00 [MPa] Wytrzymatosé
Belka
Profil: IPE 360
Nr preta: 9
o= -5,7 [Deg] Kat nachylenia
hp = 360 [mm] Wysokosé przekroju belki
bs = 170 [mm] Szerokos$¢ przekroju belki
twb = 8 [mm] Grubos¢ srodnika przekroju belki
tp = 13 [mm] Grubo$¢ potki przekroju belki
= 18 [mm] Promien zaokraglenia przekroju belki
o= 18 [mm] Promien zaokraglenia przekroju belki
Ap = 7270 [cm?] Pole przekroju belki
Ixo = 16270,00 [cm4] Moment bezwtadnosci przekroju belki
Materiat: STAL
fab = 215,00 [MPa] Wytrzymatosé
Sruby
= 20 [mm] Srednica $ruby
Klasa = 10.9 Klasa sruby
Rm = 1040,00 [MPa] Wytrzymatosc¢ $ruby na rozciaganie
Re = 940,00 [MPa] Granica plastycznosci



Nph = 2
ny = 3
hy= 35
Rozstaw poziomy e; =
Rozstaw pionowy pj =

Liczba srub w rzedach ny;; =
Blacha

hp = 460  [mm]
by 280  [mm]
tp 22 [mm]
Materiat: STAL St3S

fap = 215,00
Zebro stupa

Gorne

hgy = 244 [mm]
bsy = 135 [mm]
thy = 12 [mm]
Materiat: STAL St3S

fdsu = 215,00
Dolne

hgg = 244 [mm]
bgq = 135 [mm]
thd = 12 [mm]
Materiat: STAL St3S

fasu = 215,00
Zebro ukosne

Typ: Lewy

Wg = 135 [mm]
ta = 12 [mm]
Materiat: STAL

fga = 215,00
Spoiny pachwinowe

Ay = 5 [mm]
af = 8 [mm]
ag = 5 [mm]
Obcigzenia

Stan graniczny nosnosci
Przypadek:

Mg = 119,83
Vg = 63,47
Ng = -4,94
Mc1d = 119,81
Vg = -17,50

[mm]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

llo$¢ kolumn $rub
llo$¢ rzeddw $rub

Odlegtos¢ pierwszej sruby od gornej krawedzi blachy czotowej

85 [mm]
1105190 [mm]
2:2:2

Wysokos¢ blachy
Szerokos¢ blachy

Grubos¢ blachy

Wytrzymatos¢

Wysokos¢ zebra
Szerokos$¢ zebra

Grubos¢ zebra
Wytrzymatosc

Wysokos¢ zebra

Szerokos$¢ zebra

Grubos$¢ zebra

Wytrzymato$¢

Szerokos¢ zebra ukosnego

Grubos¢ zebra ukosnego

Wytrzymatosc

Spoina $rodnika
Spoina potki

Spoina zebra

9: KOMB OBL 1 1#1.10+2%1.20+(3+7)*1.50+(8+10+11)*1.30+24*1.35

[kN*m] Moment zginajacy
[kN] Sita Scinajgca
[kN] Sita osiowa

[kN*m] Moment zginajacy w stupie dolnym
[kN] Sita $cinajgca w stupie dolnym



Ne1d = 61,74 [kN] Sita osiowa w stupie dolnym

Rezultaty

Kontrola potgczenia srubowego - kategorii - D [6.2.4.3]

Nosnosci pojedynczej sruby - [Tablica 16]

SRt = 165,62 [kN] Nos$nosc¢ Sruby na zerwanie trzpienia
SRr= 140,78 [kN] No$nos¢ $ruby na rozwarcie styku
SRy = 147,03 [kN] Nosnos¢ $ruby na Sciecie trzpienia

Kontrola grubosci blachy czotowej - [6.2.4.3.a]

c= 20 [mm] Odlegtos¢ miedzy spoing a brzegiem otworu $ruby
bg = 30 [mm] _Szerok'oéc’: wspotdziatania blachy przypadajaca na
jedng srube

too = 17 [mm] Minimalna grubos¢ blachy dla prostych potaczen
min1 rozciaganych

o Minimalna grubos¢ blachy dla innych potaczen roz-
t =
min2 20 [mm] cigganych i zginanych
tp B tmin2 (83) 221> 20 zweryfikowano

Parametry uktadu srub - [6.2.4.3.d-f]

= 1,35 Wspétczynnik efektu dzwigni
hg = 347 [mm] Odlegtos¢ pomiedzy osiami pétek belki
Ymin = 208 [mm] Minimalne ramig dziatania sit w Srubach

Odlegtosci $rub od osi obrotu i wspétczynniki rozdziatu obcigzenia

Nr sru-

by m;j Yi Yired OtNi Ot\Mi
1 2 400 - 0,70 0,80
2 2 290 - 1,00 1,00
3 2 100 - 1,00 -

Kontrola uktadu srub ze wzgledu na zerwanie - [6.2.4.3.e,f]
MRjt = 202,30 [kN*m] Nos$nos¢ na zginanie
My / MRjt A 1.0 (88) 0,59 < 1,00 zweryfikowano
Kontrola nosnosci pojedynczej sruby na rozcigganie i scinanie - [6.2.3.1]

St = 97,28 [kN] Sita rozciggajgca w najbardziej wytezonej $rubie
Sy = 10,58 [kN] Sita $cinajgca w najbardziej wytezonej srubie
(St/SRp)? + (Sy/Spy)? A 1.0 (74) 0,35<1,00 zweryfikowano

Kontrola spoin - [6.3.3.3]

Ag = 82,06 [cm2] Pole powierzchni wszystkich spoin
Agx = 50,24 [sz] Pole powierzchni spoin poziomych
Asy = 31,82 [cm2] Pole powierzchni spoin pionowych
lsx = 18192,91 [cm4] Moment bezwtadnosci uktadu spoin wzgl. osi poz.
- Przesunigcie srodka cigzkosci spoin wzgledem
Ys 0 IMM] grodka ciezkosci belki
_ Odlegto$¢ krawedzi gérnej spoiny od $rodka cigz-
Yyg 185 [mm] kosci uktadu spoin
Vyq = 185 [mm] Odlegtos¢ krawedzi dolnej spoiny od $rodka cigz-

kosci uktadu spoin

SRt = min (0.65 Ry Ag , 0.85 Rg Ag)

SRy = 0.85 Spt
SRy =0.45 Ry, Ay

bg = min (2.0*(c + d) , bg/2)
tmin1 = 1.2 V(¢ SRy/(bs fg))

tmin2 = d (Rm / 1000) /3

0,92)
B = 2.67 - thtrin
Ymin = 0-6 hg

OrNi OrMi

MRjt = St Z(m; oy Yi) (89)

(0,59)

(0,35)



y = 0,70
S1lmax="L 86,54
max —

0 |=T) = -74,52
T = -19,95

2 . 2
X V61 max + 3" (T max )]/ fap A 1.0 (93)

w0, 2 + 37, 2P0 g A 1.0 (93)

lo |/ fqp A 1.0 (93)

Sumaryczne naprezenie zastepcze
[MPa]
[MPa]

-90,82
0,00

c =

T=

Wspotczynnik zalezny od wytrzymatos$ci

[MPa] Naprezenie normalne w spoinie
[MPa] Naprezenia w spoinie pionowej
[MPa] Naprezenie styczne [4.5.3.(5)]
0,56 < 1,00 zweryfikowano (0,56)
0,50 < 1,00 zweryfikowano (0,50)
0,40 < 1,00 zweryfikowano (0,40
Kontrola statecznosci $rodnika stupa - "Konstrukcje metalowe M.tubinski, A.Filipowicz, W.Zéttowski"
Naprezenie od zginania i sity osiowe;j
Naprezenie od $cinania
0,42 < 1,00 zweryfikowano 0,42)

V[o? + 3] /fyg A 1.0

Kontrola na poziomie potki gornej belki

Srodnik pod sitg skupiong
Pig= 340,84
PRfg= 1342,66

Ptg/ PRigA 1.0

Srodnik przy $cinaniu

Pyg = 340,84
hy = 349
PRvg = 800,03

Pyg/ PRyg A 1.0

[kN]

[kN]

(kN]

[mm]

[kN]

Sita rozciagajgca $rodnik na poziomie potki gérnej
PR fg = (tb (twe + 2 1e) + 7 tic tig) fge +
thu (bs - twe) fac
(0,25)

Nosnos¢ srodnika stupa

0,25 < 1,00 zweryfikowano

Sita $cinajgca $rodnik na poziomie potki gornej
Odlegtos$¢ pomigdzy srodkami ciezkosci zeber

PR.vg = twe N fde / V3 + thy (bgtwe) he /
V(he hg + hy hy) fge

0,43)

Nosnos$¢ srodnika stupa

0,43 < 1,00 zweryfikowano

Kontrola na poziomie potki dolnej belki

Srodnik pod sitg skupiong
Ped = 34578
ng = 1,00
cod = 266,70
Ked = 0,00
PRwd = 1297,39

Peg/ PR,Wd A1.0

Srodnik przy $cinaniu

Pyg = -345,78
hy = 349
PR,vd = 800,03

Pya/ PR,Vd A1.0

Potaczenie zgodne z norma

[kN]

[kN]

[kN]

[mm]

[kN]

Sita Sciskajaca srodnik na poziomie potki dolnej

Wspotczynnik redukeyjny przy $ciskaniu ng = 1.25 - 0.5 o¢/fy (23)

Szerokos¢ strefy Sciskanej [4.2.4]

Wspotczynnik redukeyjny do obliczen Prg [4.2.4]
P =cod t foe + 1 be-t

Nosnosc¢ $rodnika stupa R,wd = €0d fwe Nd fdc * *hd (bs vac)

dc

0,27 < 1,00 zweryfikowano (0,27)

Sita scinajgca $rodnik na poziomie potki dolnej
Odlegtos$¢ pomigdzy srodkami ciezkosci zeber

PR,vd = twe N fdc / ¥3 + thg (bstwy) he /

Nosnos¢ srodnika stupa N
(h¢ he + hy hy) T4

0,43 < 1,00 zweryfikowano (0,43)

Proporcja 0,5



10.5 Strop zelbetowy antresoli w osiach 2-3/A-C.

Zaprojektowano strop zelbetowy na belkach stalowych wylewany na ptycie trapezowej
T50/260.

Pasmo stropu obliczono zaktadajgc schemat belki jednoprzestowej swobodnie podpartej
o rozpietosci I=1.75 m.

Reakcja (warto$¢ obliczeniowa) na belke

R= qz'l _6,84-185 _ 6.32kN
Moment przestowy (wartos¢ obliczeniowa)

_ 6,841,857
8

2
m=4!

=2,93kNm
8

Projektowanie przekroju dla zginania prostego

—h

. Zalozenia:

e Beton klasy B25
 Stal klasy A-llIN f yi = 490,0 (MPa)
Przekroj zbrojony pretami ¢ 10
* Projektowanie na dopuszczalng szeroko$¢ rozwarcia rys agop = 0,30 mm
e Przekréj ptytowy
e Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekroj:
=}
1_ Az
% b =100,0 (cm)
= h =8,0 (cm)
d, =2,5(cm)
A
1» 1— , d2 = 2,5 (Cm)
=t |, b ,
3. Obciazenia:
Moment obliczeniowy M =2,93 (kN*m)
Moment charakterystyczny, diugotrwaty Mg =2,55 (kN*m)
Moment charakterystyczny, krotkotrwaty Mg = 0,00 (kN*m)
4. Wyniki:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

Ag1 =1,5(cm2) Ag2 = 0,0 (cm2)
2610=1,6 (cm2) 0610 =0,0 (cm2)
Przyjeto 4 $10 na 1 mb w kazdej faldzie blachy

Stopien zbrojenia: U = 0,28 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: W g min =0,16 (%)

Ugiecie belki dla zginania prostego



Schemat statyczny

S 0 0 A A A A N A A A A 8
PN ik
J o |
b =100,0 (cm) h=8,0 (cm)dq =2,5(cm)ds =2,5(cm) lo = 1,85 (m)
Wspotczynnik ugiecia: ok = 1,00 * 5/48
Obcigzenie:
Moment wywotany obcigzeniem dtugotrwatym: Mg =2,55 (kN*m)
Moment wywotany obcigzeniem krotkotrwatym: Mg = 0,00 (kN*m)
Powierzchnia zbrojenia: Ag1 =3,1 (cm2)
As2 = 0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia: 9l = 0,57 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: [ g min = 0,13 (%)
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska: 50 %

Koncowy wspdiczynnik petzania betonu: ®eo g = 3,40

4. Wyniki:

Ugiecie: a=7,1(mm) < ajjm =1p/250 =7,4 (mm)

10.6 Fundamenty

Zatozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f  , = 420,00 (MPa)

OPCJE:
e  Obliczenia wg normy: betonowe;j: PN-B-03264 (2002)

gruntowe;j: PN-81/B-03020
e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A=1,00

Obrét

Poslizg

Przebicie / $cinanie

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu Il
- catkowitych w rdzeniu Il



Charakterystyczne parametry gruntu:

a. Geometria

b. Obciagzenia

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek $redni 0,0 0,60 mato wilgotne
2 Piasek $redni -0,1 0,65 wilgotne
3 Piasek sredni -0,4 0,20 wilgotne
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spojnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Piasek $redni 0,1 0,0 33,6 17,0 113537,7
2 Piasek $redni 0,3 0,0 33,9 18,5 123143,5
3 Piasek $redni 0,0 31,1 18,0 55384,4
10.6.1 Stopa F-1

otulina zbrojenia: c =0,05 (m)

poziom posadowienia: D =1,2(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,2 (m)

poziom wody gruntowe;j Dw =1,9 (m)
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy

[kN] [kKN*m] [kN*m] [kN] [kN]

1 L1 85,00 0,00 0,00 0,00 22,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

c. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI
e Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujaca: L1 (dtugotrwata)

N=85,00kN Fy=22,00kN

Obcigzenie wymiarujgce:

Zastepcze wymiary fundamentu:

A =1,20 (m)

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 38,14 (kN)
Nr=123,14kN Mx = -25,30kN*m My = 0,00kN*m

B_=0,79 (m)

M
[kPa]

126153,0
136826,1
61538,2

Nd/Nc

1,00



e Wspdtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 5,49 ig = 0,51
NG = 25,84 ic = 0,68
Np = 14,75 ip = 0,72

e Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 415,55 (kN)
e Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 2,73
OSIADANIE
e Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujgca: L1
N=70,83kN Fy=18,33kN
Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 34,67 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 73 (kPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,8 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: 6zd = 11 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 54 (kPa)
e Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,07 (cm)
- wtérne: s" =0,03 (cm)
- CALKOWITE: S =0,10 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)
N=85,00kN Fy=22,00kN
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 31,20 (kN)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=116,20kN Mx =-25,30kN*m My = 0,00kN*m
e Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:
- Mx(stab) = 69,72 (kN*m)
- My(stab) = 69,72 (KkN*m)
e Wspotczynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m /M = 1,98

POSLIZG

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)
N=85,00kN Fy=22,00kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 31,20 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=116,20kN Mx =-25,30kN*m My = 0,00kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu:  A_=1,20(m) B_=1,20 (m)
Wspbtczynnik tarcia:
- fundament grunt: pn=0,44

e Wspotczynnik redukgji spéjnosci gruntu = 0,20

e Wartosc sity poslizgu: F =22,00 (kN)
e Wartosc sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- w poziomie posadowienia: F(stab) = 51,39 (kN)

e Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F =1,68

SCINANIE
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)
N=85,00kN Fy=22,00kN
Obcigzenie wymiarujagce: Nr=116,20kN Mx =-25,30kN*m My = 0,00kN*m
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 10,99

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)
N=85,00kN Fy=22,00kN
¢ Obcigzenie wymiarujgce: Nr=123,14kN Mx =-25,30kN*m My = 0,00kN*m



Wzdtuz boku B:
e Kombinacja wymiarujaca: L1 (dtugotrwata)
N=85,00kN Fy=22,00kN
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=123,14kN Mx =-25,30kN*m My = 0,00kN*m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdtuz boku A wzdtuz boku B
- minimalna: Ax =494 Ay = 4,94
- wyliczona: Ax =494 Ay = 4,94
- przyjeta: Ax=5,14 ¢ 12 co 22 (cm) Ay =5,14 ¢ 12 co 22 (cm)
przyjeta: Ax =5,65¢ 12 co 20 (cm) Ay =5,65¢ 12 co 20 (cm)

10.6.2 Stopa F-2

a. Geometria

b

objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,367 (m3)

otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,2(m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,2 (m)
poziom wody gruntowe; Dw =1,9(m)
b. Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
1 L1 150,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00

wspotczynnik zamiany obciazen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

c. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

e Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)
N=150,00kN Fy=3,00kN
Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 21,61 (kN)
Obcigzenie wymiarujace: Nr=171,61kN Mx =-3,45kN*m My = 0,00kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,90(m) B_=0,86 (m)
Wspdtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Npg = 5,49 ig =0,94
Nc = 25,84 ic =0,96
Np = 14,75 ip =0,97



e Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 563,62 (kN)
e Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 2,66

OSIADANIE
¢ Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujgca: L1
N=125,00kN Fy=2,50kN
Charakterystyczna wartosc¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 19,64 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 179 (kPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,3 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: 6zd = 13 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 62 (kPa)
e Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,19 (cm)
- wtdrne: s" =0,02 (cm)
- CALKOWITE: S =0,22 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)
N=150,00kN Fy=3,00kN
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 17,68 (kN)
¢ Obcigzenie wymiarujgce: Nr=167,68kN Mx =-3,45kN*'m My = 0,00kN*m
e Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:
- Mx(stab) = 75,45 (kN*m)
- My(stab) = 75,45 (kN*m)
e Wspoitczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = 15,75

POSLIZG

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)
N=150,00kN Fy=3,00kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 17,68 (kN)
Obcigzenie wymiarujagce: Nr=167,68kN Mx = -3,45kN*m My = 0,00kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,90 (m) B_=0,90 (m)
Wspbtczynnik tarcia:
- fundament grunt: pn=0,44

e Wspotczynnik redukgji spéjnosci gruntu = 0,20

e Wartosc sity poslizgu: F = 3,00 (kN)
e Wartosc sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- w poziomie posadowienia: F(stab) = 74,15 (kN)

e Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m /F =17,80

SCINANIE
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)
N=150,00kN Fy=3,00kN
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=167,68kN Mx =-3,45kN*'m My = 0,00kN*m
e Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Q/ Qr = 110,05

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)
N=150,00kN Fy=3,00kN
¢ Obcigzenie wymiarujgce: Nr=171,61kN Mx =-3,45kN*'m My = 0,00kN*m

Wzdluz boku B:
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)
N=150,00kN Fy=3,00kN
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=171,61kN Mx =-3,45kN*'m My = 0,00kN*m



e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

- minimalna:
- wyliczona:

- przyjeta:
- przyjeta:

10.6.3 Stopa F-3

wzdtuz boku A
Ax =4,94
Ax =4,94

Ax =5,14 0 12 co 22 (cm)
Ax =5,65 ¢ 12 co 20 (cm)

wzdtuz boku B

Ay = 4,94

Ay = 4,94

Ay =5,14 ¢ 12 co 22 (cm)
Ay =5,65¢ 12 co 20 (cm)

a. Geometria

a = 0,40 (m)
b = 0,40 (m)

otulina zbrojenia: c =0,05 (m)

poziom posadowienia: D =1,2(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,2 (m)

poziom wody gruntowej Dw
b. Obciazenia

OBLICZENIOWE

Lp.

1

Nazwa N Mx My Fx
[kN] [kKN*m] [kN*m] [kN]
L1 115,00 0,00 0,00 0,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

c. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)

N=115,00kN Fy=3,00kN

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,336 (m3)

=1,9(m)

Fy
[kN]

3,00

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 16,98 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:
Zastepcze wymiary fundamentu:
Wspotczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng =5,49 ig=0,92
Nc = 25,84 ic=0,94
Np = 14,75 ip=0,97

Nr=131,98kN Mx =-3,15kN*m My = 0,00kN*m
A_=0,80(m) B_=0,75(m)

Nd/Nc

1,00



Graniczny op6r podfoza gruntowego: Qf = 430,03 (kN)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 2,64

OSIADANIE

POSLIZG

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1

N=95,83kN Fy=2,50kN

Charakterystyczna wartosc¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 15,43 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 174 (kPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,0 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: 6zd = 12 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: czy = 58 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,17 (cm)
- wtérne: s" =0,02 (cm)

- CALKOWITE: S =0,19 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)

N=115,00kN Fy=3,00kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 13,89 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=128,89kN Mx =-3,15kN*m My = 0,00kN*m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 51,56 (kN*m)

- My(stab) = 51,56 (kN*m)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m /M = 11,78

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=115,00kN Fy=3,00kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 13,89 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=128,89kN Mx =-3,15kN*m My = 0,00kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,80(m) B_=0,80 (m)
Wspbtczynnik tarcia:

- fundament grunt: u = 0,44

Wspotczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Wartos¢ sity poslizgu: F = 3,00 (kN)

Wartosé¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 56,99 (kN)
Wspbtczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m /F = 13,68

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdluz boku A:

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=115,00kN Fy=3,00kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=131,98kN Mx =-3,15kN*m My = 0,00kN*m

Wzdluz boku B:

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=115,00kN Fy=3,00kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=131,98kN Mx =-3,15kN*m My = 0,00kN*m

Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdtuz boku A wzdtuz boku B
- minimalna: Ax = 4,94 Ay = 4,94
- wyliczona: Ax = 4,94 Ay = 4,94

przyjeta: Ax =5,14 ¢ 12 co 22 (cm) Ay =5,14 ¢ 12 co 22 (cm)



- przyjeta: Ax =5,65 ¢ 12 co 20 (cm) Ay =5,65¢ 12 co 20 (cm)
10.6.4 Stopa F-4

a. Geometria

a = 0,30 (m)
b = 0,35 (m)

objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,255 (m3)

otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,2(m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,2 (m)
poziom wody gruntowej Dw =1,9(m)
b. Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
1 L1 80,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00

wspotczynnik zamiany obciazen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
c. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI
e Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)
N=80,00kN Fy=3,00kN

e Woyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 13,25 (kN)
¢ Obcigzenie wymiarujgce: Nr=93,25kN Mx =-3,45kN*'m My = 0,00kN*m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,70(m) B_=0,63 (m)
e Wspdtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
Npg = 5,49 ig=0,89
Nc = 25,84 ic=0,92
Np = 14,75 ip=0,95

e Graniczny opor podtoza gruntowego: Qf = 297,49 (kN)
e Wspdbtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 2,58

OSIADANIE
¢ Rodzaj podfoza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujaca: L1
N=66,67kN Fy=2,50kN
Charakterystyczna wartosc¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 12,04 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 161 (kPa)
Migzszo$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,8 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: czd = 11 (kPa)



OBROT

POSLIZG

- wywotane ciezarem gruntu: czy = 53 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,13 (cm)
- wtérne: s" =0,02 (cm)

- CALKOWITE: S =0,15 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=80,00kN Fy=3,00kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 10,84 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=90,84kN Mx = -3,45kN*m My = 0,00kN*m

Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 31,79 (kN*m)

- My(stab) = 31,79 (KkN*m)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m / M = 6,64

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=80,00kN Fy=3,00kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 10,84 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=90,84kN Mx = -3,45kN*m My = 0,00kN*m

Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,70(m) B_=0,70 (m)
Wspbtczynnik tarcia:

- fundament grunt: pn=0,44

Wspotczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20

Wartosé¢ sity poslizgu: F = 3,00 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 40,17 (kN)
Wspbtczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F = 9,64

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtuz boku A:
Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)
N=80,00kN Fy=3,00kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=93,25kN Mx = -3,45kN*m My = 0,00kN*m

Wzdtuz boku B:
Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=80,00kN Fy=3,00kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=93,25kN Mx = -3,45kN*m My = 0,00kN*m

Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdtuz boku A wzdtuz boku B
- minimalna: Ax = 4,94 Ay = 4,94
- wyliczona: Ax = 4,94 Ay = 4,94
- przyjeta: Ax =5,14 ¢ 12 co 20 (cm) Ay =5,14 ¢ 12 co 20 (cm)
KONIEC
projektant podpis sprawdzajgcy podpis

mgr inz. Tomasz Wojczakowski
nr upr MAZ/0121/PWOK/11 nr upr. St-48/78

mgr inz. Bogumit Duraj




HALI NA SPRZET PLYWAJACY
Z CZESCIA ZAPLECZOWA

dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego Nr 2
ul. Warszawska 21, Zegrze
dz. nr ew. 138/2, 139 obreb Zegrze Potudniowe

BRANZA SANITARNA
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem planowanych rob6t budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych jest
opracowanie dokumentacji instalacji sanitarnych dla projektowanej hali na sprzet ptywajacy dla
Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego nr 2, Swos-Zegrze, Ul. Warszawska 21, na obszarze
dziatek nrew. 138/2, 139 w obrebie Zegrze Potudniowe.

Celem inwestycji jest stworzenie dodatkowej przestrzeni do przechowywania sprzetu
ptywajacego, nalezgcego do Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego nr 2 w Warszawie oraz
poprawa warunkow higieniczno-sanitarnych uzytkownikow.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna.

Inwentaryzacja i dokumentacja archiwalna.

Wytyczne inwestora zawarte w materiatach przetargowych

Uzgodnienia z przedstawicielami inwestora.

Obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

W sktad terenu Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego nr 2 w Zegrzu wchodzg obecnie dwie
dziatki ewidencyjne — 138/2 oraz 139, obreb nr 17 Zegrze Potudniowe Rybaki. Teren, na ktérym
zlokalizowana jest inwestycja, potozony jest na tarasie nadzalewowym w Strefie przybrzeznej
Jeziora Zegrzynskiego.

Dziatki podtgczone sg do wodociggu gminnego, teren osrodka MOS jest skanalizowany.

4. Rozwiazania instalacyjne w branzy sanitarnej:

4.1. Projektowane rozwigzania instalacja wod-kan
4.1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Projektowana instalacja wody zimnej zostanie wtgczona do istniejgcego systemu instalacji wody
zimnej na terenie dziatki. Projektowane przytacze do budynku wykonac¢ z rur PE 50x4,6 - z rur
PE SDR 17, o dtugosci ok. 84,0m.

Uktadanie rurociggu:

Zagtebienie przewodu ca 1.7m.

Rurociagg prowadzi¢ zgodnie z trasg wg planu zagospodarowania.

Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Zasypke wykonywa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu

Rurocigg uktada¢ na podtozu min 150 mm piasek, obsypka rurociggu min 250 mm ponad
wierzch rury (piasek, zwir).

Nad wodociggiem na wysokosci ok. 0,5m utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Roboty ziemne:

Wykopy wykona¢ mechanicznie z rozparciem $cian.

Urobek odktadac z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.

Zasypke wykonywac warstwami z zageszczeniem gruntu.

Prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkoéw i przepisbw BHP pod nadzorem osdéb uprawnionych.




Uwagi koricowe

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzic¢ na cisnienie 1 MPa zgodnie z PN-B-10725.
Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia prébnego przez okres

30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosié
1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa .

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypania wykopdw nalezy wykonaé¢ dezynfekcje

roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I wody.

Po 48h przewody nalezy poddac intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig ok. 1 m/s.

Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci
wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI INSTAL 2001r. w zakresie wykonawstwa robét
instalacyjnych oraz przepiséw.

Projektowane odbiorniki na budynku:

Lp [odbiornik | szt qi Saqi
1. umywalki | 6 0,07 0,42
2. |zlew 1 0,07 0,07
3. |miskaust| 2 0,13 0,26
4, natrysk 8 0,20 1,60
5. |pisuar 1 0,30 0,30
6. pralka 2 0,25 0,50

3,15

Obliczeniowe zapotrzebowanie na cele socjalno - bytowe wg normy (PN-92/B-01706)

wynosi: 1,12 I/s.

Za zaworem odcinajgcym za wlotem wody do budynku nalezy zamontowa¢ zawor
antyskazeniowy typ EA.

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE technika
taczenia aksjalnego (tuleja zaciskowa nasuwana na ztgcze wzdtuz osi rury), w systemie
TECEflex, instalacja prowadzona jako kryta ( w s$ciankach montazowych, nad posadzkg w
zabudowie).

Nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw odcinajacych przez montaz drzwiczek rewizyjnych.
Zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe spetniajgce warunki P = 10 atm:

T=100° C i posiadajgce swiadectwo dopuszczenia COBRTI Instal.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkows.

Przejscia przewodow przez stropy i Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Woda ciepta uzytkowa przygotowana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu elektrycznym o
pojemnosci ok. 200l. Zaprojektowano poziomy zbiornik; o mocy grzewczej ok. 19 kW, mocy
grzatki 2 kW, o wymiarach A=1625 mm, & 520 mm.

Montaz zbiornika wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

W celu bezpieczenstwa nieprzekraczania max temperatury wody cieptej dla uzytkownikow
zaprojektowano centralny mieszacz Dn32.

Do natryskow doprowadzamy tylko wode ciepta.

Baterie umywalkowe i pozostata armatura zgodnie z wytycznymi wyposazenia W Czesci
architektury.

Wszystkie podejscia do aparatow wykonac¢ jako kryte, poditgczenia wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Przewody zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pdzniejszymi zmianami).



Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” opracowanie COBRTI INSTAL
zeszyt nr 7 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkoéw i przepisbw BHP, pod nadzorem osdb uprawnionych.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowane podtgczenie urzgdzen do istniejgcej na terenie instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Uwagi na kolizje trasy kanalizacji sanitarnej z projektowanym budynkiem Hali, istniejcg
kanalizacje sanitarng na tym odcinku nalezy przebudowac.

Przebudowa kanalizacji na trasie ok. 56 m, studzienki potagczeniowe PVC & 600 mm szt 5.
Materiat i sposob wykonania

e Rurociggi wykona¢ z rur kanalizacyjnych ¢ 160 z PVC klasy S ; PN-EN 1401: 1999.

e Pod rurociggami z PVC wykona¢ podsypke z piasku .

e Studzienka :- potgczeniowa PVC ¢600 mm, witaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.
Wykonanie rob6t

Przykanalik wykonaé¢ zgodnie z zatgczong czescig rysunkowa.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzic¢ rzedne istniejacego kanatu.

Wszelkie niezgodnosci z projektem nalezy zgtosi¢ do projektanta.

Roboty montazowe:

Wigczenie do kanatu przez istniejgca studzienke na kanale.

Studzienki potgczeniowe nalezy wykonaé z regulacjg do rzednych terenu zgodnie z czescig
rysunkowa.

Budowe kanatu rozpoczaé od najnizszych rzednych pod spad kanatu.

Po ustaleniu poziomu wody gruntowej nalezy ustali¢ sposdb odwodnienia wykopdw.

Pod rurociggami z PVC wykona¢ podsypke z piasku - wg zat szczegétu.

W przypadku przejscia przewodu z rur PVC do studzienki z kregobw betonowych nalezy
zastosowac tuleje ostonowg producenta rur.

Wykopy wykonaé¢ mechanicznie do 3,0 m .W sasiedztwie kabli energetycznych, wodociggdéw
i innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie. Sciany wszystkich wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ poprzez umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Zasypke wykonywac¢ warstwami z zageszczeniem gruntu —wg zatgczonego szczegotu.
Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:

- (PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735),

- Rozporzadzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczehnstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. Nr 191, poz. 1596),

- Rozporzadzeniem Min Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313
ze zmianami Nr 56, poz. 462 z 2009 r),

- Rozporzadzeniem Min Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.051996 r w sprawie rodzajow prac,
ktére muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ).

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy réznych pracodawcow
nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wedtug zasad art. 208 Kodeksu
Pracy.

Uwagi koricowe

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie wykonawstwa
robét instalacyjnych oraz przepiséw. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania
podane w dokumentacji technicznej i PN lub w aprobatach technicznych. Instalacje kanalizacji
sanitarnej w budynku wykonac rur PVC taczonych na uszczelki. Biaty montaz wykonaé¢ zgodnie
z projektem architektury. Przejscia przewoddéw przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach




ochronnych. W pomieszczeniu porzadkowym zlew zamontowa¢ max od posadzki 0,5 m. Kratki
zamontowac z zasyfonowaniem i z zabezpieczeniem antyzapachowym. Zakonczenia pionow
kanalizacyjnych wywiewka lub zaworem napowietrzajgcym, zgodnie z cze$cig rysunkowa,
zawory napowietrzajgce zamontowac¢ min 0,5m od ostatniego podtgczenia na pionie. Instalacje
wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Podtgczenie instalacji kanalizacji wychodzacej z
budynku do studni S3, nalezy wykonaé¢ po przebudowie kanalizacji sanitarnej i wykonaniu
studzienki S3. Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny byé zgodne z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac
COBRTI Instal, Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz z wytycznymi producentow
zastosowanych urzadzen.

4.3. Projektowana rozwigzania instalacja wentylacji

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej pomieszczen szatni i sanitariatéw przyjeto ilosci powietrza
zgodnie z wymaganymi przepisami i normami. Obliczeniowe ilosci powietrza podano w czesci
rysunkowej. Dla potrzeb wentylacji mechanicznej zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng
z rekuperacjg ( kanaty -N1/W1 ) o wydajnosci 950 m3/h typ Vento 50-25, podwieszang, waga
160 kg, firmy REMAK, z nagrzewnicg elektryczng. Szczegoty centrali podane sg w karcie
doboru. Urzgdzenie zamontowane bedzie na antresoli, usytuowanie zgodnie z czes$cig
rysunkowg. Czerpnia i wyrzutnia powietrza umieszczona jest na Scianie zewnetrznej budynku
na wysokosci ok. 6,0 m nad terenem (dolna krawedz kraty). Szczegétowe rozwigzania
wentylacji podano w czesci rysunkowej. W czesci hali zaprojektowano wywietrzak dachowy Dn
200 mm.

Materiaty:

Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej o gr. 0,8 mm do dtugosci boku 315 mm.
Szczegétowa specyfikacja kanatbw w zatgczeniu. Projektuje sie prowadzenie kanatow
wentylacyjnych pod stropem kondygnacji w strefie antresoli i parteru, prowadzenie kanatéw
zgodnie z czescig rysunkowa. Mocowanie kanatow do sufitu za pomocg obejmy z gumg
izolacyjng i gtowica. Przy montazu elementéw zwréci¢ uwage na szczelno$¢ potgczen.
Przejscia kanatéw przez Sciany i stropy wytozy¢é opaskami z gumy. Poza godzinami pracy
osrodka wentylacja powinna pracowa¢ na 0,5 wydajnosci. Montaz instalacji prowadzi¢
przestrzegajac przepisy BHP dla robdét wentylacyjnych. Eksploatacja instalacji przez
uprawnione osoby. Wszelkie naprawy, przeglady urzgdzen prowadzi¢ przy odtgczeniu zasilania
elektrycznego.  Wszelkie  zainstalowane  urzadzenia  powinny  posiadaé  ochrone
przeciwporazeniowg. Pozostate wytyczne wykonania i odbiory instalacji winny by¢ zgodne
z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270 wraz z pbzniejszymi zmianami), oraz z wytycznymi producentéw
zastosowanych urzadzen.

Czyszczenie wnetrza przewodoéw - dostep do wnetrza przewiduje sie przez : demontaz
przewoddw oraz kratek i wentylatorkdéw, w miejscach trudnodostepnych nalezy zamontowac na
kanatach rewizje.

Nalezy wykonywac¢ czyszczenie przewoddw co najmniej raz do roku.

Przyjete rozwigzania zapewniajg, ze emitowany poziom hatasu do pomieszczen i na zewnatrz
nie przekracza wielkosci dopuszczalnych okreslonych w normie PN-87/B-02151/02.

Pozostate wytyczne wykonania i odbiory instalacji winny by¢ zgodne z:

PN-73/B-03431 - ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Pozostate wytyczne wykonania instalacji winny by¢ zgodne z: "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 5,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz z przepisami wykonawczymi i z
przepisami BHP.



4.4. Projektowane rozwigzania ogrzewania pomieszczen socjalnych

Zaprojektowano ogrzewanie pomieszczen socjalnych grzejnikami elektrycznymi, hala
nieogrzewana.
Do obliczenia strat ciepta przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnikdw przenikania ciepta:

Lp Rodzaj przegrody U [W/(m2x K)
1. $ciana zewn. czesci socjalnej 0,22

2. podtoga na gruncie 0,18

3. strop 0,26

4. okno zewn 1,8

5 drzwi zewn 2,6

Wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych przyjeto na podstawie
obliczen zgodnie z normg PN-EN I1SO 6946 oraz danych producentéw.

Temperatury wewnetrzne obliczeniowe pomieszczen przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pdzniejszymi zmianami). Obliczenia strat ciepta wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831:
2006.

Wartosci obliczeniowe strat cieplnych podano w czesci rysunkowe;.

Uwaga:

Zastosowane w projekcie produkty lub urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych
producentow pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow technicznych
zastosowanych w projekcie urzadzen oraz wymaganych aprobat technicznych.

KONIEC
projektant podpis sprawdzajacy podpis
mgr inz. Maria Ignaczewska mgr inz. Roman Strzelczyk
nr upr. St-121/86 nr upr.:
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HALI NA SPRZET PLYWAJACY
Z CZESCIA ZAPLECZOWA

dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego Nr 2
ul. Warszawska 21, Zegrze
dz. nr ew. 138/2, 139 obreb Zegrze Potudniowe

BRANZA ELEKTRYCZNA
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.  Zlecenie realizacji projektu.
1.2.  Uzgodnienie ze Zleceniodawca.
1.3.  Projekt architektoniczny obiektu.
1.4. Wizja lokalna w terenie.
1.5. Przepisy, normy i opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki, PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-EN 12464:2004 Oswietlenie miejsc pracy. Czesc¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen

PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla hali na sprzet ptywajacy z
czescig zapleczowg znajdujgcy sie w Zegrzu przy ul. Warszawskiej 21 w zakresie :

¢ instalacji sitowej;

e instalacji oswietleniowej;

e instalacji zasilania urzadzen wentylacyjnych i grzewczych ;

e instalacji odgromowej i uziemiajgcej;

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zasilanie

Nowo powstata hale nalezy zasili¢ z rozdzielnicy znajdujgcej sie w istniejgcym obok budynku.
Moc przytgczeniowa dla nowego budynku wedtug warunkdédw wynosi 16kW. Zasilanie nalezy
wykonac kable YKY 5x10 mm2 . W budynku nalezy zamontowac rozdzielnice gtowng RG, ktdrg
nalezy wyposazy¢ w roztgcznik z cewka wybijakg dla wytgcznikéw PWP . Obudowa rozdzielnicy
metalowa , wiszgca. Podejscie kabla zasilajgcego wykona¢ w rurze DVR 75 od dotu, rure
zatopi¢ w betonie na etapie wykonywania posadzki i wyjs¢ na zewnatrz budynku.

Bilans mocy: Gniazda wtyczkowe 2kW, grzejniki elektryczne 3,25kW, suszarka 12kW, pralka
9kW, bramy elektryczne 1,95, oswietlenie wewnetrzne 3,75kW, oswietlenie zewnetrzne 1,2kW,
centrala wentylacyjna 6kW, suwnica 0,8kW. Moc zainstalowana 39,95 kW, wspétczynnik
jednoczesnosci 0,4, moc szczytowa 16,0 kW. Jak wynika z powyzszego bilansu, istniejacy
przydziat mocy jest wystarczajacy.

3.2. Instalacje sitowe.

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé nalezy przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi
YDY 450/750 V - 3 x 2,5 mm2 dla obwodéw jednofazowych oraz YDY 450/750 V - 5 x 2,5 (4,6)
mm2 dla obwodoéw tréjfazowych. Instalacje uktadac¢ n/t w rurkach PCV. Zastosowano gniazda
wtykowe 230V ze stykiem ochronnym, melaminowe biatedo montazu natynkowego, w



pomieszczeh wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny. Wysoko$¢é montazu gniazd podano na
rysunkach.

3.3. Instalacje oswietleniowe.

Oswietlenie hali i antresoli bedzie oparte na oprawach swietlbwkowych 2x58W EVG IP65
montowanych na wysokosci 6,5 o posadzki do belek. W czesci zaplecza socjalnego przyjeto
oprawy ledowe PINO LED o mocy 8,4W i 21,6 W wpuszczane w sufit g/k. Dla projektu przyjeto
odpowiednie natezenia o$wietlenia:

e pomieszczenia hali magazynowej — 200lux;

e pomieszczenia tazienek, szatni itp. — 200lux

e ciggi komunikacyjne — 100 lux.

Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYp 3x1,5 mm2, przewody nalezy uktada¢ natynkowo w
rurkach PVC. Oswietlenie bedzie zasilane poprzez wytgczniki jednobiegunowe mocowane
indywidualnie dla kazdego pomieszczenia. Zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne
zamontowane na elewacji oparte na naswietlaczach asymetrycznych o mocy 150W zatgczane
poprzez wytgcznik zmierzchowy. Naswietlacze montowac¢ na wysokos$ci 4,5m.

3.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W obiekcie nalezy zamontowa¢ sie przeciwpozarowe wytgczniki pradu zlokalizowane przy
wyjsciach z budynku.

3.5. Instalacja odgromowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowag wykonang przy uzyciu drutu stalowego
ocynkowanego o srednicy 8mm. Na dachu zostanie wykonana sie¢ zwod6éw poziomych. Jako
przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystaé stupy stalowe, ktére na dole nalezy potgczyc
poprzez spawanie z bednarkg uziemiajgcg FeZn 30x4 mm utozong w wykopie. Ztgcza kontrolne
wykona¢ na dachu budynku. Bednarke uziemiajgcg wprowadzi¢ do budynku i potgczyé do
szyny uziemiajgcej znajdujacej sie obok rozdzielnicy gtownej RG.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

4.1. Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-IEC 60364-4-41:2000 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje
roboczg przewoddw.

4.2. Ochrona dodatkowa

Szybkie wytgczenie zasilania

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wytgczanie
zasilania polegajgce na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym
przewodem PE i powodujgcy w warunkach zaktoceniowych samoczynne odtgczenie zasilania
poprzez wytgcznik réznicowopradowy i nadprgdowy. Uktad zasilania TN-S.

5. BADANIA | POMIARY INSTALACJI

5.1. Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W

sktad badan pomontazowych wchodza:

e Ogledziny

e Badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedanciji petli
zwarcia

e Badanie dziatania wytgcznika réznicowo-prgdowego

e Badanie rezystancji izolacji przewodow

e Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen , dokrecenie stykdw)



5.2. Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatacje instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Prawem Budowlanym, przepisami BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innego typu jak zaprojektowano, pod warunkiem, ze
parametry tych urzadzen nie bedg nizsze od podanych w projekcie oraz pod warunkiem, ze w/w
zamiana bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

8. CZESC RYSUNKOWA:

Rys. nr E-01 Instalacja oswietleniowa — rzut przyziemia skala 1:50
Rys. nr E-02 Instalacja oswietleniowa — rzut antresoli skala 1:50
Rys. nr E-03 Instalacja sitowa — rzut przyziemia skala 1:50
Rys. nr E-04 Instalacja sitowa — rzut antresoli skala 1:50
Rys. nr E-05 Instalacja odgromowa skala 1:50

Rys. nr E-06 Schemat rozdzielnicy RG

KONIEC

projektant podpis sprawdzajacy podpis
inz. Andrzej Krawczyk mgr inz. Hanna Walen-
nr upr. St-536/79 towska-Sliska

nr upr.: St-138/77




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

HALI NA SPRZET PLYWAJACY
Z CZESCIA ZAPLECZOWA

dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego Nr 2

ul. Warszawska 21, Zegrze
dz. nrew. 138/2, 139 obreb Zegrze Potudniowe

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:
Przedmiotem inwestycji jest hala na sprzet ptywajgcy dla Miedzyszkolnego Osrodka Spor-
towego nr 2 w Zegrzu przy ul. Warszawskiej 21, dz. nr ew. 138/2, 139 obreb Zegrze Potu-

dniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Brak

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagro-

zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

Prace budowlane moga stwarzac zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 8,0m.
Roboty budowlane bedg grozity upadkiem fragmentéw muréw i tynkéw lub innych elementow

budowlanych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Robotami szczegdblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wy-
konywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sa-

siedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzeh wokét budowanego obiektu przed mozliwo-
$cig upadku ciezkich elementow.

koniec

projektant

podpis

sprawdzajgcy

podpis

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

arch. Barttomiej Woznicki
nr upr. MA/010/06




