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Wymagania ogélne

kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV)

1. grupy robét

a 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

b. 45200000-9 - Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia kompletnych  obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

c. 45300000-0 - Roboty w zakresue instalacji budowlanych

2. klasy robét :

a. 45110000-1 - Roboty w  zakresie - burzenia 1 rozbidrki obicktéw  budowlanych;
roboty ziemne

b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurcciagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu :

3. kategorie robdt

a 45214210-5 - Szkoty podstawowe

b.  45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

c. 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

d 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

e 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw

f. 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

g 74231530-1 - Ustagi opomiarowania dla budownictwa

h. 36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sporidw na wolnym powietrzu

Dalsze uszezegdlowienie kategorii robot w czgsci szezegdtowej ST.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST ,
Przedmiotem ninigjszej szczegtowej specyfikacii technicznej DM-00.00.00 sg wymagania ogéine dotyczgce
wykonania i.odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy zespolu przyszkolnych boisk
sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowe_] nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-
Komorowskiego 31 w Warszawie.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyflkaqa Techniczna stanowi czeé¢ dokumentacji przetargowej i naleZy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot ob,]gtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji cbejmuja wymagania ogéine, wspdlne dla poszczcgolnych
asortymentéw rob6t opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania ogdlne

D —01.01.01 — Roboty pomiarowe

D —-01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

D - 03.00.00 — Warstwy odsgczajace

D -03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D —05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa

D — 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonows] brukowej

D - 10.01.00 — Sprzet sportowy, Elementy malej architektury

D —10.02.00 - Ogrodzenie, Pitkochwyty

D - 13.00.00 — Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe :

Uzyte w ST wymientone nizej ckreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z cobowisznjacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dolkument przebiegn robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania

robdt;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
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wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzehni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robot;

Materiaty - wszelkic tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa Iub zespSt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obeigzen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu; Qdpowiednia (bliska) zgodnosé -
zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania;

Podloze ulepszome - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcp terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czgsé przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadamie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacia

projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniani prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne punkiéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

koficowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokwmentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

133. Zgodnosé robiot z dokumentacjg projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé umowy,
a wymagania wyszczegSlnione w choby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly
zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznoscei w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw

obowigzuje kolejnosc ich waznoéci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”,

. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beds zgodne z dokumentacia projektows i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rdézmice tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja prqektowq lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty z tym zwiazane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie ntrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

-ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
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do ochrony robét, wygody spotecznodci i innych. Fakt przystapienia do robSt Wykonawca cobwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umiesZczenie w
miejscach i iloéciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawee w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca przez okres trwania robst ma obowigzek dbaé o czysto$é na i wokét placu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng
umowng.

1.55. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robhét

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturainego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca jest
zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen: lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnodci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposaobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagarn Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacjg budynkéw oraz na
érodki ostroznodci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwoscig
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny Sprzct
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

L.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktdre w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolyjgeych szkodliwe promieniowanie o ste;zemu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobatg techniczng Wydanq przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko;

- materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien ofrzyma¢ zgode na uzycie
tych materialéw od wlasciwych organdw administracji pafistwowej;

- jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

" 1.58. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak

" rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju
robdt, kiére majg byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomié Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenta tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wadze
oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.59. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczeni obciazenia na of przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposcb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszezane na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzorn.

1.5.19. Bezpieczenistwo i higiena pracy




Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, 7e wszelkie koszty zwigzane z wypeknieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materialy i urzadzenia nzywane do robét
od daty rozpoczegcia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1512, Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawea zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia robdt.

Wykonawea bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegGtowe informacije dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego 7rédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spelniajg wymagania ST w czasie postepu robot,

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

22.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagad ilo§ciowych ijakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrddta,

224. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.2.5. Humus i naklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwirn beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

'2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy Iub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedni do
wymagah umowy lub wskazari Zamawiajacego.

2.277. 'Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzié
zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, kiére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
LMmowy.,

2.2.8. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi

.na danym obszarze.

23. Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwoérnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastgpujace warunki:

- Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
crasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzw odbywa sig
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;




2.4. Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakodé 1 whasciwos¢ do robdt i byly dostgpne
do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skitadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
Zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

31. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetn, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywn na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet

“bedacy whasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST
przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
o tym Zamaw1aje}ceg0 i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetn. Wybrany sprz@t - po akceptacji
Zamawiajgcego - nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajgeego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

~4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportn bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beds spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesienin do
dopuszczalnych obcigzen na osi¢ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wrykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zameczyszczema spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawcs jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robst oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodei wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli
wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawceg na wiasmy koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnodci za ich dokladnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
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wymaganiach sformutowanych w dokumentach wmowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z
przesziosel, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajacego bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea.
6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnad
zalozong jakosé robdt.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badafi. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri
laboratoryjnych w celu ich inspekeiji.

6.1.7. Zamawiajagcy bedzie przekazywaé Wrykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemmie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca,

6.2.  Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badafi pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beds odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
ni¢ obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

. 64, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminic okreslonym w programie zapewnienia jakosci, Wyniki badaf beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez

‘niego zaaprobowanych.

6.5.  Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dia celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materialéw, Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikaciji

systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z

wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj
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koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, e raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenmie zgodnodci materiatéw i robdt z dokumentacja

projektows i ST. W takim przypadku cafkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania

prébek poniesie Wykonawca.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuécic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi

okreslonyri na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych;

b) Deklaracja zgodnogci Iub certyfikat zgodnoéci z Polskg Normg Iub aprobaty techniczng - w przypadku

wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacjg okreslona w pkt

6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla kiérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe mmsza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, kiére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

Ofcrent powinien dolgezyé autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne;.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazuigcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Qdpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigznjacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

b)Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska shizbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane trwala technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpodrednio jeden po drugim, bez przerw.

c)Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

d)Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowes;

- uzgodnienie prze Zamawiajacegoe harmonograméw robét:

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszezegdlnych elementéw robét;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

ostatecznych odbioréw robdét;

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, :

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatyeznymi; '

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;

- dane dotyczgce czynnofci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

- - dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;

- dane dotyczace jakodci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal;

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal;

- inme istotne informacje o przebiegu robdt;

" ¢)Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
- Zamawiajacemu do ustosunkowania sig. '

fDecyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

- g)Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét,

h)Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
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formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoly odbioru robdt;

e} protokoly z narad 1 ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢eie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU [ OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie,

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robét i terminie cbmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawey lob w innym czasie okrelonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtodci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktarmi skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beds
wyliczone w m3 jako dlugosé¢ pomnozona przez $redni przekrdi.

Hosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych

7.3.  Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedy przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze wprzypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia beds wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. &

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
- umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zalenosci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru;

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czgsciowy;

c} odbidr ostateczny;

d) odbiér pogwarancyiny;

8.1.1. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloécii jakodei
‘wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbiorn robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
'powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
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ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jakosé i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjy projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiazkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidr
poszczegdinych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez badania
laboratoryjne.

8.1.2. Odbiér czeéeiowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonmanych czesci robét. Odbiorn
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robst w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoéci.

a)Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na piS$mie o tym fakcie
Zamawiajacego. :

b)Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczage od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci
Wykonawey komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenic wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

)W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie 7 realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i nlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych 1 robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w  warstwic  Scieralnej lub  robotach wykonfczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d)W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢é wykonywanych rob6t w poszezegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma

. wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

¢)Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokél odbioru ostatecznego
robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f)Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegGtowe  specyfikacje techniczne  (podstawowe z  dokumentéw  umowy 1 ew
uzupetniajgce lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnic z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbiorn, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na -przetozenmie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robodt wlascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonaweza robdt i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g)W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

h)Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania tobdt poprawkowych i robdét uzupetniajgcych
wyznaczy kormisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

* Rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego obejmujacego wykonanie wszystkich robdt

wykazanych w Specyfikacjach Fechnicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w dokumentacji
projekiowej.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-00.00.00.
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obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,

9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.31. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw cbejmuje:

a) opracowanie oraz wzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i1 odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

c) oplaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

¢) konstrukeja tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obeych;

9.32. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet;

b) utrzymanie ptynnosci rachu publicznego;

9.33. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie whudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z drig 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 1. w sprawic
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

L1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach budowy zespolu przyszkolnych boisk sportowo-
rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w punkeie 1.1.

13. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w nimiejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robSt przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokoscmwym projektowanych nawierzchni i obejmmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie réwninnym na powierzchni ~2300 .

14. Okreslenia podstawowe

1.41. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjy
Projektows.

142. Uprawniony geodetaz - osocba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z pézniejszymi zmianami 7z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 Ilutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

1.5, Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja Projektows ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej
ST sa: paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cmi dhugosei 0.5 =+ 1,5 m, shupki betonowe, farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gidwnych oraz roboczych punkiéw wysokosciowych
bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwiazane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzctem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, aty, tasmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowad uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z cbowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejad od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspdlrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegGlowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powmny byé wykonywane przez oscby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmlast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bigdach wykrytych
w wytyczenin punktdw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gléwne muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okrelajace ich charakterystyke i
potozenie, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych.

3.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gléwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny byé zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkow betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatoZzy¢ poza granicami robét. Rzedne reperdw
roboczych nalezy okreslaé z takg doldadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/ km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperéw panstwowych.
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54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do I cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dolazmentacji Projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowaé paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robSt pomiarowych przy wyznaczenin nowych
nawierzchni. 7

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8  Odbiér robét '

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokolu kontroli geodezyjnej, ki6re Wykonawca przedkiada Inzynierowi,

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
robdét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gléwnych i punktéw wysokosciowych,

- uwzpelnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentnalne odtworzenie.

H). Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami),
Instrukeja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukeja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot

ziemnych w ramach budowy zespolu przyszkolnych boisk sportowo-rekreacyjnych przy Szkole

Podstawowej or 185 im. UNICEEF, ul. Gen. Tadensza Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie.

1.2, Zakxes stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wyznaczeniu sytuacyjno-

wysokosciowym boiska i obejmuja:

- zaladunek i wywdz ziemi z wykopow

- wykopy pod tawy betonowe

- wykopy pod stupki pitkochwytéw i ogrodzenia

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiaznjacymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg

Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowa ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”,

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

Ogélne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie oraz przy uZyciu nastepujacege sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubjjak do
zageszczania, zageszezarka. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Zamawiajacego.

4. Transport

Qgélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Do
przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospéika stosowane beda
samochody samowyladoweze -wywrotki. Uzyte srodki transporty muszg by¢ sprawne technicznie. Transport
powinien byé jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego

5. Wykonanie robdét

5.1 Ogolne warunki wykonania robdt

Ogélne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

5.2.  Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapoznaé sig z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i
budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp
ziemnych, wyznaczyé zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potoZenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekroj6w poprzecznych, zaréwno
wykop6w jak i nasypéw , polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci masypow i
glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw
robét ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi
przyrzadami -poziomicg, lata mierniczg, tasma itp. przygotowad i oczyscic teren poprzez: usunigcie gruzu i
kamieni, wycinke drzew i krzew6éw, wykonanie robét rozbiérkowych, istniejacych obiektéw tub ich resztek,
usuniecie ogrodzed itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzadzenie przejazdéw i drdég dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowié nienaruszomy rodzimy grunt sypki, naturalngj wilgotnosci
o wytrzymatoici powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt
ziemnych nalezy pozostawié warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmmiej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -
20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem recznym [ub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezpodrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utoZzeniem przewodu

5.3. Zasypki 1 zageszczenie gruntu
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Do formowania nasypéw nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopdw na odidad lub dowiezione spoza strely robét z wylaczeniem gruntdw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami metoda podiuzng, boczng lub
czolowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubodé usypywanych warstw jest zalesna od zastosowanych
maszyn i rodkdéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszezenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rgcznym prowadzeniu,
plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszezanej. Wskaznik zageszczenia winien
wynosi¢ 1 s =1,00. Przy obiektach linjowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczyscié
z zanieczyszezen pozostalych pe montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu 1 obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Gruboscei warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatern zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub §rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronmach przewodun, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zacza. Najistotniejsze jest zageszczenie grumtu przez podbicie w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ~ PN-B-
06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokemuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposéb zageszezenia zasypki wykopéw nie powinien
oddziatywa¢ ujemnie na statecznosé¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.

5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki
umezliwiajace szybki odpltyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadka gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na speinienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy
urzagdzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetyeh w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykonaé¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.5.  Skarpy wykopow _
Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia

robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia

lub innych odstgpstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadno$é wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna byé sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowigzek zaggszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwosé kontroli byta zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. |Cze¢éé budowli Jednostka Dokladnosé
1 Podloze powierzehni:

- nieréwno$é powierzchni” cm £3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:

. - pochylenia 1:m %pochylenia |£10

- nierdwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10

- nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5
*) nieréwnoéci mierzone fata 3m

5.6. Zageszezenie gruntu i nosno$¢é w wykopach

Zaggszezenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreSlane jest na podstawie: wskaznika
zagegszezenia I, Wskamik zageszezenia I;, bedzie wyznaczany na podstawie badani gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (py wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia I, w wykopach (podioze)

Odleglos¢ od podioza konstrukeji nawierzchni wraz z platformg robocza Minimalna wartos¢ I

Gérna warstwa podioza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

57. Ruch budowlany :
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboéé warstwy gruntu (nakladu) powyzej
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rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania

dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlang. Moze

odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzeri powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkéw obcigza Wykonawee robdt ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wrgledem ksztattu i wykoficzenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podtoza,

zabezpieczenie przewod6w i kabli napotkanych w obrebie wykopu, jakosé gruntu przy zasypee, wykonanie Zasypu,

wykonanie nasypéw, zageszczenie. Wyniki badari i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy

wpisywaé do: dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, protokotéw odbiorcéw robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakrycin.

7. Obmiar rohét

Jednostka obrniaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

8. Odbié6r robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Odbicru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa platnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
robot cbejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, wykonanie koryt z transportem
urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp, zageszezenie powierzchi
wykopu, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie uyrobku na odktadzie, wykonanie zasypek, nasypéw, rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-68/B-06050  Roboty  ziemme  budowlane. Wymagania i badania przy  odbiorze.
BN-83/8336-02  Przewody  podziemne. Roboty  ziemne. Wyrmagania i  badania  przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe, Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podzial i opis gruntéw

BN-70/8931 035 Qznaczania wskazmika nosnodel graniua jako pedioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wsigp

11, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa  wymagamia dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbidrek w ramach budowy zespotu przyszkolnych boisk spartowo-rekreacyjnych przy
Szkole Podstawowej or 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkceie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przygotowawczych i rozbmrek
zgodnie z Dokumentacja Projektiowa:
Demontaz elementéw matej architektury
Nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy: 2 bramki stalowe do pitki recznej. 4 stupy
stalowe z tablicami o obreczami do koszykéwki. 2 Zelbetowe shupy oswietleniowe wysokosci ok. 8 m.
Pitkochwyt z profili stalowych z rozpigtg siatkg stalowg. Wysokosé ok. 4 m dlugo$¢ 20m. Pitkochwyt z
profili stalowych, odcinki ponad istniejgcym ogrodzeniem, z rozpietg siatka stalows. Wysokoéé ok. 2 m
dhugos¢ 22m. Fragment istniejacego ogrodzenia z panelu z profili stalowych dhugoéci ok. S m. Zeskok do
skokéw w dal w postaci piaskownicy z obrzezami z desek. Wymiary zeskoku ok. 600 x 300 cm.
Rozbidérka nawierzchni betonowej
Nalezy rozebra¢, wywiezc z terenu budowy betonowg nawierzchnig istniejacego boiska i placu ¢wiczefi.
Gruboéé nawierzchni ok. 15 cm.

Rozbiorka chodnikéw
Nalezy rozebraé, oczydci¢ i pozostawi¢ do ponownego wmontowania (w ramach inwestycji) chodniki
wykonane z kostki brukowej, betonowej typu ,,.bruk rzymski”, grubosci 6 cm.

14. Okresienia podstawowe

14.1. Okreflenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowy i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robit
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowg ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnic z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. 2 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami);

f) protokéty odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badar
kontrolnych

2. Materiaty

- Materiaty nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.3;

Do rozbidrek mozna uzyé¢ dowolnego sprzetu

. 3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robdt rozbmrkowych

Do wykonania robdt rozbiérkowych mozna uzyé nastepujacego sprzetu: koparki przedsigbierne o po_;emnosm
tyzki 0,25 m3; mtoty pneumatyczne frezarki

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4;

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Do transportu materiatéw z rozbi6rki nalezy uzyé takich srodkéw transportu jak: samochdéd skrzyniowy;
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samochéd samowyladowezy; ciggnik; wywrotka; Zatadunek jak i wyladunek materiatéw z rozbidrki musi
odbywaé sie¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznodci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbi6rkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzorn.
5. 'Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Zasady wykonywania roboét rozbiérkowych
- przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
a/ odigezyé dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;
b/ odiaczenie nalezy potwierdzié stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich stuzb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem
do dziennika budowy;
¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomocy tasmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;
drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie; nie wolno prowadzié¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych; elementy
zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pnewmatyczmych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym; wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowaé i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport; nie nalezy prowadzié rob6t
rozbiérkowych w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw sniegu oraz silnych
wiatréw; szczegdlng ostroznos$é nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzgdzen oraz
sasiadujacych drzew; znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obicktéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;
5.3. Wywiéz gruzu i materiatéw z rozbidrki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbicrki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiezé na plac skladowy. Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w
cenie jednostkowej,
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych,
Przy wykonywaniu robdt stosowad nastepujace przepisy BHP:
a) przed przystapieniem do robdt rozbidérkowych pracownicy powinni byé zapoznam Z programem rozbiérki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,
¢) pracownicy znajdujacy sic na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowyr;
d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechamcznq, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione;
€) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw ipozostaly sprzet
nalezy usunaé poza strefe niebezpieczng tzn. na odleglo$é wynoszacg minimum 1/10 wysokosci, z ktdrej
mogg spadac materialy i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byé bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgeg kabine i zapewniajacg bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczednie nie utrudniajaca mu widocznoscei;
g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i dogwiadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresic BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie.
Wykonanie robdét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemys}u
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Og6lne zasady kontroli jakodel robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr szescienny) robét rozbidrkowych na podstawie pomiaréw stanu
istnigjacego. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ., Wymagania ogdlne”
8  Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdine zasady
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Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbidrkowe bedzie dokonana
wedhig nastgpujacego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniad wszystkie czynnoded, i
badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dia tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym; Kwota
jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe obejmuje: rohocizne berposrednia wraz z narzutami;
wartosé zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robét z kosztami zakupu; wartosé pracy sprzetu z narzutami; koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;
podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT), przygotowanie stanowiska roboczego,
ustawienie i rozebranie rusztowan, prace rozbidrkowe 1 wyburzeniowe, zatadunek i wywdz gruzu, zasypanie
powierzchni terenuw w zarysie wyburzonego obiektn; z odpowiednim zageszczemiem gruntn wg zalecen
Ingpektora nadzoru, utylizacja materialéw zgodnie z klasyfikacja odpaddéw oraz przewdz materiatow
bedacych do zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane;, oczyszczenie i likwidacja
stanowiska roboczego. Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgeych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, ofwietlenie tymczasowe, wywéz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszezenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te musza zostad szczegétowo ustalone w Umowm

10. Przepisy zwiazane i standardy

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dma

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 ).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwea 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorn Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane. ‘

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych,

Instalacje placow budowy i robdt rozbiérkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozhidrki

19




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.04.00 .
KORYTO WRAZ 7Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

L1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta

gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza w ramach budowy zespotu przyszkolnych boisk

sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-

Komorowskiego 31 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu koryta

gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmuja:

a) Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod projektowane nawierzehnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wiasnoi¢ Wykonawey 1 odtransportowany bedzie na

jego sktadowisko przy zachowaniu ustalefi D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0

odpadach”.

14, Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg

Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

15, Ogdlne wymagania dotyczace robit

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.  Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.2 Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki, koparko-fadowarki, spycharki gasienicowe, ladowarki, réwniarki samojezdne, lub inny

sprzet akceptowany przez Inspektora,

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na

wladciwoscl gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podezas wykonywania koryta grontowego pod nowe nawierzchnie nalezy

uzyé samochodéw samowytadowczych.

Wybdr Srodkdéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiain),

jego objetodei, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegloéci transportu. Wykonawca ma obowigzek

zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zaréwno w obrgbie pasa drogowego,

jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportu powinny spelnia¢ wymagania podane w

DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.  Wrykonanie robét

5.1. Ogélne warnnki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogéine

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszezenia podioza dopiero po

zakoficzeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzen

podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania Kkoryta oraz

profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem

warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezania

podloza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda Imspektora, w

korzystnych warunkach atmosferycznych, W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie

moze odbywaé sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy

nawierzchni.

5.22, ‘Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta nalezy stosowaé

réwniarke lub spycharke uniwersalna. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé recznie. Odspojony grumt
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nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie nalezy
wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 1 5.2.4.

5.23. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen.
Nalezy usunac btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszezeniu powierzehmi podtoza, kiére ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest speiniony i wystgpujg zanizenia poziomu w podiozn przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchnié podtoze na glebokodé ¢o najmniej 10 em, dowie2é dodatkowy
grunt spelniajgcy wymagania obowigzujgce dla gdrej strefy korpusu, w iloSci konieczne] do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartodci wskaznika zageszczenia,
okredlonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego poditoza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 34 przejsciami sredniego walca stalowego, gladkiego lub winny sposch
zaakceptowany przez Inspektora.

524. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystgpi¢ do jego doggszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zaggszezanin powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposch
zaakeeptowany przez Inspektora. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wediug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub IT). Wskaznik zageszezenia nalezy okreslié
zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnosé gruntu pedioza przy zageszczenin nie powinna réznic¢ si¢ od
wilgotnosci optymalnej o wigeej niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych + 2%, w gruntach
malo i srednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszezenia podtoza Is > 1,00. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podloza nastgpi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystepuje
natychimiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie foli lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza Inzynier
oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na whasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotiwoscla gwarantijacg zachowaniem wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na I\/Iraksya da'niap za“%:ﬁ;lg; 2:1211:1‘23
dziennej dziatce roboczej przypadayg J

Szerokosé, glebokosé i polozenie | Z czestotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,

koryta okreslonych w p.6.2.
Uksztattowanie pionowe osi koryta T jw
Zaggszezenie, wilgotnosé gruntu - 5 600
badanie wskaZnika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedhig metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podioze , kontrole zageszezenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtdmy modut odksztalcenia podtoza wedlug
BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnege ipierwotnego moduiu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu piyty o érednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania piyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz 1 raz na 600
m2 .

6.2, Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zageszezenie podioza

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4. 1 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Réwnosé

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoZa nalezy mierzyé tatg co 20 m w kierunku podhuznym.
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Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyd fatg co najmniej 2 razy.

Nieréwnoéci nie moga przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy nierzy¢ za pomocg 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.2.2.3. Gigbokos¢ koryta i rzedne dna

Gleboko$é koryta i rzedne nalezy sprawdzaé w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice pomigdzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cmi-2 cm

6.2.2.4. Szerokosé koryta

Szeroko$é koryta nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$é koryta nie moze r6zni¢ si¢ od
szerokodel projektowanej o wigeej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienic do gi¢hokoéei co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. ' :

7. Obmiar robét .

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszezeniem podloza gruntowego.

Ogdlne wymagania dotyczgee obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8  Odbidr robét

Ogdne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Odbidr

wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. Podstawa platnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”. Cena wykonania
robdt obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego (wykop), reczne i
mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego, mechaniczne zageszczenie podioza, zatadunek i transport
gruntu na odktad, przeprowadzenie badan i pomiaréw, uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztaicenia nawierzchni podamych i podioza przez
obcigzenie plyta. ]
BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotiskowych.
BN-68/8031-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i tatg.

BN-70/8931-05  Oznaczenie wskaznika no§nosci gruntu jake pedioza nawierzchni podatnych,

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

PN-5-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i1 badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcdw i
wykonaweow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.00.00

WARSTWA ODSACZAJACA

1LWsiep

L1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
odsgezajgeej w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej - boisko wielofunkcyjne, plac zabaw w
Wieliszewie.

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu warstwy
odsgczajacej i obejmuja: wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku $redniego pod
projektowane nawierzchnie, utozenie geotkaniny

14, Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST DM-
00.00.00 “Wymagania ogdélne’.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich Wykonama oraz za zgodnodéé z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace jakodci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdine”.

2. Materialy

2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgezajgcej wedhug zasad niniejszej ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe odsaczajgca musi spelniaé nastepujace warnnki:

a) wodoprzepuszczalnosé - wartos¢ wspdlczynnika wodoprzepuszezalnosci Ky > 8m /dobe okreslona wg
PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) mozliwos¢ nzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

¢} wskaznik rézmoziarnistosci U=de/dig > 3,0 wedlug PN-S-02205 pkt. 2.8.2,

d) wskaznik nie przenikania drobnych czgstek gruntu do podbudowy U=Ds/dgs > 5.

Oprécz wymienionych wlasnodci piasek uzyty na warstwe odsaczajgca nie powinien zawieraé
Zanieczyszczen:

a) obcych - zawarto$¢ nie wiecef niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)

3. Sprzet

3.1. Réwniarka - do rozécielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskame wymaganego wspdiczynnika
‘zageszezania. Uzyty sprzet musi uzyskaé akeeptacje Inspektora.

4. Transport

Uzyte drodki transportu powinny zabezpieczal przewozony piasek przed wyschnieciem, wplywami
atmosferycznymi i segregacjy. Uzyte $rodki transportu musza uzyskaé akceptacie Inspektora.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2, Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,.Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym™,

5.2.2. Zakup i transport piasku. Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robdt opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze. Podloze gruntowe warstwy odsaczajgeej powinno byé przygotowane zgodnie
z ustaleniami ST D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

3.2.4. Rozkladanie piasku. Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien by¢ rozktadany w warstwie
0 jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mieé taka grubosé, aby ostateczna
grubosc warstwy po zageszezeniu byle réwna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna byé
rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczenie warstwy odsgczajacej. Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej
nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez walowanie. Walowanie powinno postgpowagé stopniowo, od dolne;
do gérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by
zageszczone zageszezarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora.
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Zageszezanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszezenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie
2 ninigjszej ST). Wilgotnosé zageszezonego piaskn powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie
7 PN-B-04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnoéé piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony woda 1
réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ piasku przy zageszezaniu nie powinna rézmic¢ si¢ od optymalnej o
wigcej niz + 2%,

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsgczajacej. Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy powinna byé utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sa
objete ceng jednostkows 1 m’ warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wrykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdine™

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich

wynikéw InZynierowi.
6.1. Badania w czasie robét. Czestotliwoéé badan kontrolnych w czasie robét podano w tabeli:
Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwoic badan
' Minimalna liczba badaii na | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej (m?) przypadajaca na jedno badanie
1. Grubos¢ warstwy 2 600
2. Zageszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania whasnosci kruszywa podane w tabeli. Prébki nalezy pobierac
losowo.
6.12. Badanie zageszczenia
Zageszezenie nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12 przypajmnie] w dwoch punktach wybranych losowo na
kazdej dzialce robocze], lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m’
6.1.3. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warsiwy Wykonawca powinien mierzyé natychrmast po zage;szczemu co najmmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m’ warstwy.
6.14. Cechy geometryczne warstwy
a) réwnodé - nieréwnoéci poduzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa latg w co najmniej 3 przekrojach,
nieréwnoéci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,
b) spadki poprzeczne - nalezy mierzyé za pomoca laty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacia Projektowa z tolerancja + 0,5 %,
c) rzedne wysokodciowe - nalezy sprawdzaé co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm,
d) szeroko$é - nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach; szerokoé¢é nie moze rémié sig¢ od
projektowanej o wigeej niz + 10 cm1i -5 cm.
7. Obmiar robét
Jednostky obmiaru robét jest 1 m’ (metr kwadratowy) wlozonej i zageszczonej warstwy odsgczajace).
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™.
8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w 8T DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
9, Podstawa platnosci
Ogélne wymagania dotyczace platmosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robGt obejmuje: oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowymn, transport materiatéw do
wykonania robét, sytuacyjno-wysokogciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, rozscielenie i zaggszczenie warstwy
odsgczajacej, utrzymanie wykonanej warstwy, niezbedne roboty pomiarowe i badania, uporzadkowanie migjsca
prowadzonych robdt.
10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-8-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziatl, nazwy i okreslenia.
PN-B (4481 Grunty budowlane. Badani e prébek gruntu.
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zagqszczema gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.
- PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartodei zanieczyszezen organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszezalnosci,
PN-5-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspélczynnika filtracji gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
1L.Wstep
11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy zespolu przyszkolnych boisk
sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 185 im, UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-
Komorowskiego 31 w Warszawie.
12.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w mniniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robGt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja;
a) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubo$ci 16 cm z kruszywa lamanego o uziarnieniu 31,5/63
mm pod boisko wielofunkcyjne; boisko do siatkéwki i placu gier
b) wykonanie podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 1/31,5 mm pod boisko
wielofunkcyjne; boisko do siatkéwki i placu gier
¢) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z kruszywa famanego o uziarnieniu 1/4 mm pod boisko
wielofunkeyjne; boisko do siatkéwki i placu gier
d) wykonanie podbudowy grubosci 15 em z kruszywa tamanego o nziarnieniu 0/63,5 mm pod piaskownice
e) wypelnienie zwirem @ 31,5 — 63,5 mm dotka chtonnego
14.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.
14.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne obowigzujacymi odpowiednimi normami (w
szczegllnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”™) i ST DM-00.00.00
»Wymagania ogéine”.
15. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowsa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
2. Materiaty
Materiatem do wykonania podbudowy jest kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.1, Uziamienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi lezeé
pomigdzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi byé ciggly i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziamienia do gérnej na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziamna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgee przez sito 0,075 mm nie powinny stanowié
wigcej iz 65% frakeji przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (g6rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsg, 1-3 kruszywo na

" podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

2.2, Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa lamanego

1. Zawartosc ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigeej niz od 2do 10 PN-B-06714-15
2. Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz; 35 PN-B-06714-16
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4, Zawartodé zanieczyszezen organicznych, nie wigeej niz: 1 PN-B-04481

5. Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszezeniu metodg I lub [od 30 do 70 PN-64/8931-01
II wg PN-B-(4481

6. Scieralno$¢ w bgbnie Los Angeles: 3530| PN-B-06714-42
a)  dcteralnosé catkowita po pelnej liczbie obrotdw, nie wiecej
niz,

b) dcieralnosé po 1/5 pelej liczbie obrotdéw, w stosunku do
ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

7. Nasigkliwos¢, nie wigeej niz: 3 PN-B-06714-18
8. Mrozoodpornoss, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie 5 PN-B-06714-19
wigeej niz:
. Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 8Os, nie wiceej niz: | 1 PN-B-(6714-28
10. | Wskaznik nosnodci Wpee mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz: 80 PN-5-06102
a) przy zaggszezeniu Is>1,00
3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

‘a) tdwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostgpnych
powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez
Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposcb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczenit irozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopuscié¢ do jego
uszkodzeft i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyladowawczy (samochody, ciggniki z
przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowege w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét

5.1.0gdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wyrnagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2, Zakres wykonywanych robdt.

Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego utozona bedzie na wezesniej wykonanej warstwie odsgczajace;.

52.1. Przygotowanic podtoza. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza
oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszcezone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od
zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albe osuszenie poprzez
mieszanie, do osiggniecia wilgotnoéci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zaggszezone. Podbudowa musi by¢
wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacig Projektows i wedtug zalecen
Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi byé wezesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie tobot przez Wykonawce. Rozmieszezenie palikéw lub
szpilek musi umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wigksze niz
co 10 m.

5.22. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegac bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki. .

523. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. Potrzebng ilogé wody dla mieszanki ustala sig laboratoryjnie z
uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w
ilosci nie wigkszej niz 10 I/ m’® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnoéci optymalnej okreslonej
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna byé
odpowiednio wieksza. Zwickszenie ilosci wody moze siegaé 20% w stosunku do wilgotnodci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotnoéé naturalna materiatu przekracza wilgotno$é optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez
zwickszenie ilosci mieszar.

524. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie samowyladowezymi
$rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke przed
wysychaniem i segregacija.

5.2.5. Rozkladanie mieszanki. Przed przystapieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowiazany do
oznakowania prowadzonych robét zgodnie z ,,Instrukejg oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie sic we wezesnie] przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy réwniarki lub ukladarki z zachowaniem parametréw (grubosci 1 szerokosel warstwy) zaprojektowanych
w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykonaé w dwéch warstwach. Kazda
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powinna byc¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora. W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o Srednicy wigkszej niz 2/3
rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowac do spadkéw poprzecznych i pochylen podhuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub rowniarka. W
czasie profilowania nalezy wyrdwnac lokalne wglebienia, Mieszanka w migjscach, w ktérych widoczna jest jej
segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materialem o odpowiednich wadciwodciach.

5.2.7. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy lruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszezaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. Walcowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju
daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyrdwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzehni. W miejscach niedostgpnych dla waledw podbudowa powinna by¢ zageszezona zageszezarkami
plytowymi malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego vziarnienia lezy w dolnej czedci wykresu obszaru
dobrego uziarnieniu, zaleca sig zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gdrnej czesci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszezad najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gladkimi.

W pierwszej fazie zageszezania nalezy stosowad sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejicia
walcow wibracyjnych palezy wykonac bez uruchomienia wibratordw. Zageszezenie nalezy kontynuowaé do
osiggnigeia wskaZnika zageszezenia podbudowy nie mnigjszego od 1,00 wedlug normalnej préby Proctora,
7godnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$é kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda TI0.
Wilgotnos¢ przy zageszezaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancia +10% i -20% jej wartodei.
6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoéei robdt podano w ST 1D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczaé
ich wyniki Inzynierowl. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé w zakresie i z
czestotliwodcia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robét .

Czestotliwos¢ badant kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:

Wyszcezegdlnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badarina | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dziatce roboczei przypadaiaca na 1 badanie (m2)
|Zaggszezenie warstwy 2 600
2 prébki na hoisko

.6.2.1. Badanie wiasnosci kruszywa

W czasie robét Wykonawca bedzie prowadzié badania wlasciwosci kruszywa okreslone w tablicy p. 6.2. Prébki
nalezy pobierac w sposdb losowy z rozkozone] warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosei Inspektora. Wyniki
badan musza by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi. Badania pelne nalezy wykonaé takze w przypadku
Zmiany zrédia pobierania materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé sie do osiggniecia zageszczenia nie mnigjszego od 1,00 wedhg
normalnej préby Proctora, wediug PN-B-04481 (metoda IT) lub metodzie ugigé sprezystych. Zageszezenie
podbudowy nalezy sprawdzac wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zage¢szczenia
wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole
zageszczenie nalezy oprzed na metodzie obcigzen plytowych, wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na
1000 m>. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunck
widrnego modutn E; do pierwotnego modtu odksztalcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy
podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos€ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
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Lp Wyszczegoilflen’le badai i Minimalna czestotliwosé badan i pomiardw
pomiardéw

1. Grubosé podbudowy Podczas budowy: -w trzech punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej miz co 400 m’,
Podczas odbioru: -w trzech punktach, lecz nie rzadziej
niz co 2000 m?2 .

2. Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach

3. Réwnos¢ podluzna

4. Réwnoéé poprzeczna Lata w 3 przekrojach

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubo$é warstwy

Grubosé warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszezeniu w punktach wybranych losowa.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kmuszywa lamanego nie powinno

przekraczac +10%, .

6.3.2. Noénos¢ i zageszezenie podbudowy wedlug obcigzen plytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduly odksztalcenia w zalezno$ci od wskaZnika zageszczenia i
rojektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modu! odksztatcenia
wskazniku  |zageszezenia Is nie| sprezyste pod kolem mm | mierzony plyts o Srednicy 30 cm MPa
Wi nie mniejszy niz;
mniejszym niz % A0 KN S0 KN od pierwszego od drugiego
obciazenia By obciazenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa famanego

a) Réwnoié podbudowy

Nier6wnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata w zgodnie z normg BN-68/8931-04 z
czestotliwoseia podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwnosé poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg z czestotliwoscia podang w tablicy w
punkcie 6.3.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows latg z czgstotliwoscia podana w tablicy w punkcie 6.3. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja + 0,5%.

c) Szerokosd podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz  + 10 em, -5 cm.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) utoZonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-(0.00.00. ,, Wymagania ogéine”.

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

9. Podstawa platnosci

-Ogblne wymagania dotyczace platnedci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robdt
obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robGt prowadzonych w pasie drogowym, dostarczenie
materialéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy, wytworzenie mieszanki kruszywa, mechaniczne roztozenie
materialu warstwami, zaggszezenie poszezegdlnych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy, srodki zaradcze chronigee
podbudowe przed pogorszeniem sig¢ jakodci i niekorzystnym wplywem wody i sprzgtu wykonawczego, wykonanie
" pomiaréw i badar, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszezen obcych.

PN-B-(6714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczenie skladu ziamowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgomoéci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosei metods bezwzgledng.

PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezef organicznych,

'PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Azl). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana

BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcema nawierzchni podamych i podioza przez
obcigzenie plyt :
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE

LWstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét

zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach budowy zespolu przyszkolnych boisk sportowo-

rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadensza Bora-Komorowskiego 31 w

Warszawie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét obejmujgcych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy betonowych

i obejmuja: ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 3 cm i

lawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni, ustawienie obrzezy betonowych 6x25

cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej

nowych nawierzchni

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00 ,, Wymagania

ogdine” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z Dokumentacjy Projektows, ST i

poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania dotyczace robdt pedano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na lawie betonowej wedhug
zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

- obrzeza 8x30 cm, obrzeza 6x25 cm

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania™,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna byé wieksza niz 4%.

2.2, L.awa betonowa

Lawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane bedsg z betonu klasy B15, odpowiadajacemu normie
PN-EN 206-1:2003. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i
piasku jak w punkcie 2.4.

24. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypehienia spoin miedzy obrzezami:

cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,

piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06711,woda - nalezy stosowaé
wode odpowiadajaca wymaganiom PN- EN 1008:2004.

3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda recznie.
- 4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbhudowania zgodnie z norma BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania i badania.”
4.2. Beton na tawe¢ - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewoZenia
wytworzonego betonu,
4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajgcymi trwalos¢ wlasnodci materialéw podcezas transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robdt podanoe w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyiszych robot Transport
i skladowame obrzezy betonowych zgodme z BN-80/6775-03 arkusz 1. :
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5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw whudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.23.Wykonanie koryta pod tawe betonows

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod lawg betonowsg z oporem,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz glebokosé -zgodnie z,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” i Dokamentacja Projektows.

5.24.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza 1 krawgzniki

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowiazany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dia konkretnych materiatéw. eceptura
zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na
miejsce wbudowania oméwiono w punkeie 4.2 niniejszej ST. awa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy
B15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. ykonanie fawy betonowej polega na rozscielenin
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczenin, Wykonana lawa wraz z oporem po Zageszezenin
betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

Obrzeza 8x30 i 6x25 cm ustawione bedg na fawie z oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,
celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.
5.2,6. Whudowanie obrzezy i kraweznikéw betonowych '

Roboty zwigzane w whudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika
przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Whudowanie obrzezy nalezy dokonaé zgodnie z
~Dokumentacja Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy malezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej
trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania  wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszezalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to = I cm w niwelecic obrzeza i £ 5 cm

W usSytuowaniu poziomyn.

6. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogélne”.

6.1, Kontrola jakosci materialéw przed przystgpieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
materialdw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci whudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robhét

Fednostka obmiaru jest:

- m {metr) wbudowanego obrzeza

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbiorn robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

Ogélne wymagania odnoénie platnodei robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
robét obejmuje: race pomiarowe i przygotowawcze, transport i skladowanie materialéw do wykonania robét,
wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonanie deskowania lawy betonowej, wykonanic lfawy
betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym, rozebranie deskowania, pielggnacja wykonanej lawy,
wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej 1 rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza, ustawienie
obrzezy betonowych, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan, uporzadkowanie migjsca
prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwigzane i standardy

‘Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw w

Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

- torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganiza i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.
PN-EN 206-1:2003 Beton, Czgsé |: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeéé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarcbowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnodci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkeji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.02,00

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1 Wstep

L1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni
poliurctanowej w ramach budowy zespolu przyszkolnych boisk sportowo-rekreacyjnych przy Szkole
Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadensza Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specylikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres rohdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq prowadzenmia robét przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej: nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM — boisko wielofunkeyjne; boisko do siatkéwki,
nawierzchnia bezpieczna — plac gier

14.0kreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST DM-
.00.00.00 "Wymagania ogélne’.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materiaty

2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

Nawierzchria poliuretanowa boisk:

Nawierzchnia sklada si¢ z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4
mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskiadnikowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubosé warstwy 8 mm.

Gérna warstwa sklada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskladnikowym . Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubosé
warstwy 8 mm. Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.
Dopuszcza sig odchylenie od wymienionych w ponizszej tabeli parametréw o +/- 10%. Zapis ten nie dotyczy
grubosci nawierzchni.

Poz. Okreslenie parametru, fednostka Wartos¢ wymagana
1 | Grubosé nawierzchni, (mm) 16
2 | Odksztaicenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,6-1,8
3 | Odpornoéé na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm?) 730 £10%
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczeh
4 | Przepuszczalno$é wody (mm/h) 185-195
5 _ | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 * 2)°C 41 +43
6 | Odpornosé na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach badawczych), 2,20
(g)
7 | Wytrzymatosé na rozdzieranie (N) 130-135
8 | Odpornosé na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiana 0,02
wymiardw po badaniu {%) )
9 |[° wytrzymalo$é na rozcigganie Tg, MPa 0,55-0,60
° wydtuzenie przy zerwaniu E,, (%) 66-70
10 | Wspolczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie:
°  suchym z0,50
—1°  zawilgoconym z 0,30
11 | Odpornosé na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
°  zmnigjszenie masy {%) £0,4
12 | Odpornosé nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang
wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
°  zmiana masy (%) 0,3
13 | Odpornosé na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej ' -

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgezyé do oferty przetargowe;:
* Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
* itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobGw, potwierdzajgey, Ze

31



oferowana nawierzchnia syntetyczna spelnia wymagania Zamawiajacego

¢ Aktualne badania na zgodnoé¢ z norma PN-EN 14877,

» Atest Higieniczny PZH

» Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez akredytowane laboratorium.

+ Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej antoryzowana przez producenta potwierdzajaca spelnienie
wyspecyfikowanych wymagan technicznych

» Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawieraé potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowane]
nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej zaméwieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

» Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 ¢m2

Nawierzchnia hezpieczna

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinows, kolorowa bezpieczna wykonywang w miejscu
wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna, trwata
i przepuszczalna dla wody. Musi posiadaé atest Polskiego Instytutn Higieny i certyfikat zgodnosci
potwierdzajacy spetnianie wymogéw bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-7:2009. ‘

Nawierzchnia zbudowana jest z dwéch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje nawierzchmi
odpowiednig elastycznogé i amortyzuje site upadku dziecka - skiada sie z grannlatu pochodzgcego z
recyklingn, Wierzchnia, nadajgca mawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu
EPDM. Granulat faczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.

Grubosé wierzehniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR to 40 mm.

Zamawiajacy nie dopuszeza uzycie nawierzehni wykonanej z elastycznych plyt prefabrykowanych.
Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa. Dopuszcza sie jedynie wykonanie wklejenie prefabrykowanych plyt z
literami i gry w ,,chtopa”.

Dokumenty kidre powinna posiada¢ nawierzchnia:

¢ autoryzacja Producenta na zadame objete przetargiem

¢ atest PZH

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ., Wymagania ogdine” . Transport
materiatéw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakoSci transportowanych materiatéw.

5.  Wykonanie rohot

5.1.0gdIne warunki wykonania robét

Og6blne warnnki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Podbudowa

Boisko wielofunkceyjne, boisko do siatkéwki

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i poprzecznymi,
odchylki mierzone latg o di. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podloze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych ,kurzu, blota, piasku itp. Nie moze byé zaolejone( plamy nalezy usungc).
Podbudowa betonowa powinna byé wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadaé odspojonych
odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatemn poliuretanowym.

Plac gier

Podbudowa powinna by¢ sucha, szczepna, bez luznych i kruchych czastek , ktére ostabiajg przyleganie taki
jak olej, thuszcz, trawa, ziemia,

farby, albo inne érodki zanieczyszczajace. Poziom wilgoci nie moze przewyzszy¢ 4% (mierzony z
wyposazeniem CM) , ktéra odpowiada maksymalnej 75 % wilgotnosci wzglednej stosownie do ASTM F
2170. Temperatura podbudowy musi mie¢ warto$¢ przynajmniej 3 °C powyzej aktnalnej temperatury punktu
rosy.

5.2.2.Impregnacja podloza .

W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET — impregnacija nie _]est wymagana.

5.2.3.Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”.

Skiada sie ona z gramulate gumowego o granulacji 1-4 mm , polaczonego lepiszezem poliuretanowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat gumowy mieszany jest z systemem pohuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym
100:21.

- 5.2.4. Wykonanie warstwy uzytkowej .
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Sklada si¢ ona z granulatn EPDM o granulacji 1-3 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskladnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku
wagowym 100:20. Zuzycie poszczegdlnych produktéw na I m® zalezy od grubosci warstwy.
5.2.5. Warunki niezb¢dne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegad¢ aby wilgotnoéé otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura poditoza powinna byé wyZsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym
miejscu ternperatury punktu rosy.
5.2.6. Aplikacja systemu nawierzchnia placu gier
Podbudowg nalezy zaimpregnowaé impregnatem, przygotowang podbudowe asfaltobetonows poprzez
natrysk lub watkiem. Uwaga: Nalezy impregnowac tylko taka powierzchnie podbudowy betonowej , ktérg w
ciggu nastepnych 8 godzin mozna przykry¢ warstwa nawierzchni, Dla podbudowy asfaltobetonowej ten czas
to 24 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu nalezy nanies¢ nastepna warstwe impregnatu, ktéra
polepszy przyczepnosc, Z warstwy impregnatu powinien odparowaé rozpuszczainik aby podtoze bylo lepkie.
Granulat gamowy miesza si¢ z klejem uzywajac specjalnie zaprojektowanego miksera. Warstwa bazowa
uktadana jest recznie przy pomocy packi . Nalezy pozostawi¢ ja na okres wigzania systemu . Chronié przed
uszkodzeniami i osobami postronnymi. Proces wiazania zalezy od temperatury i wilgotnosci ale zazwyczaj
trwa 12-18 godzin.
Granulat EPDM i lepiszcze mieszaé nalezy uzywajac odpowiedniego miksera. Gérng warstwe wykonujemy
takze regcznie. W celu uzyskania prawidlowej jakosci , jest wazme aby wykona¢ ja jednorodng, dobrze
zageszezong. Nalezy odezeka¢ zeby warstwa EPDM stwardniata. Proces wigzania zalezy od temperatury i
wilgotnosei. Zabezpieczy¢ nawierzchnig przed uszkodzeniami ( np. ruch pieszy) do momentu zakoriczenia
reakcji wigzania. '
Maksymalny odstep pomigdzy instalacja elastycznej bazowej warstwy i gérnej wynosi 48 godzin. Gdy
warstwa EPDM jest zainstalowana po tym odstepie, nawierzchnia musi byé zaimpregnowana ponownie
impregnatem.
5.2.7.Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni
Boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkéwki
* Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
* itp.) wydany przez instytucj¢ uprawniong do badania i certyfikowania wyrobéw, potwierdzajacy, ze
oferowana nawierzchnia syntetyczna spelnia wymagania Zamawiajacego
* Aktualne badania na zgodnosé z normg PN-EN 14877,
» Atest Higieniczny PZH
* Badania potwierdzajace bezpieczefistwo ekologiczne, wydane przez akredytowane laboratorium.
-+ Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagani technicznych
* Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawieraé potwierdzenie dostarczenia przez producentz oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej zaméwieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu,
* Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkoéci nie mniejszej niz 90 cm?2
Plac gier
* autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem
s atest PZH
5.2.8. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych
1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i1 dotyczacym
powyzszego zadania.
2/ Speknianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw naw:erzchm okreslonych w opisie nalezy
potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB,
karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.
3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia dokumentu
potwierdzong za zgodnosé.
4/ Wykonawca powinien posiadaé niezbedne do§wiadczenie w wykonaniu nawierzchni
5.2.9.5pos6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé zabrudzen olejem, emulsja
asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do
jazdy na rolkach , rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne
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stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na nosnosé podbudowy.

Uwagi ogélne szelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zréznicowany i jest
poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustrie, na piSmie, nie

zwalniajg nzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI! Wyktadziny powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreélonego zastosowania. Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i
obowigzujacymi przepisami, w szczegdinosci z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
75 z 2002 r., poz.690). Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniad
whasciwodci techniczno — uzytkowe nawierzchni. Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie
aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i
Polskich Norm. ’ :

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontroli jakosci robét podlega jako$é uzytych materialéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robdt obejmuje: kontrole przygotowania podioza, sposéb przygotowania
materiatéw, kontrola ulozenia nawierzchni poliuretanowej, kontrola ulozenia nawierzchni bezpiecznej,
kontrole montazu linii boisk,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzehni boisk i placu gier. Ogélne
zasady obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbiobr robét

8.1.020lIne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogéine”.

8.2.Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkéwki Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$é, a tam gdzie
bedzie uzytkowana w obuwin z kolcami powinna wynosi¢ min. 16 mm. Powinna posiada¢ jednorodng
fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem , Powstate
taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny byé liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych
péZniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé
wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortéw itp). Wykonawca powinien przediozyé komplet dokumentéw odbiorowych
dotyczgeych nawierzchni.

Plac gier Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé, Powinna posiada¢ jednorodng fakturg
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem , Powstale taczenia
(wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych poézniejsze
uzytkowanie. Spadki poprzeczne i poduzne oraz grubodci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom
okre$lonych w przepisach TAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku
boisk, kortéw itp). Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni. ' '
8.3.Uwagi na temat tolerancji nieréwnoséci nawierzchni polivretanowych;

1. Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds;
syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami, Wigkszog¢ producentéw systemow opiera sig
na {ej normie.

2. Techniczna 1T6 , ktdra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

3. Aprobata Techniczna ITB nic ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej przez
producenta zestawn wyrcbéw do wykonania nawierzchni.

4, W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzehni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4. wiersz 17
. Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiadaé powinny wartodciom zawartym w normie DIN 18202
{Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

5. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomigdzy dwoma
mierzonymi punktami

9, Podstawa platnosci

- Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podane w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania robét cbejmuje: transport materialéw przewidzianych do wykonania robdt, - przygotowanie
podioza pod nawierzchnig, przygotowanie materiatéw, wykonanie impregnacji podtoza, wykonanie warstwy
nodnej, wykonanie warstwy uzytkowej, montaz linii boisk, zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,
przeprowadzenie pomiaréw i badas, vporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Aprobata Techniczna.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.00
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]

1. Wstep

L1l Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni

z kostki betonowej w ramach budowy zespohu przyszkolnych boisk sportowo-rekreacyjnych przy Szkole

Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie.

12.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni z kostki

betonowej i ocbefmuja:

a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm - Kostka typu ,.bruk rzymski” pochodzaca

z rozbieranych, istniejagcych chodnikéw

14. Okreglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-

00.00.00 “Wymagania ogdlne’.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg

Projektows, ST i poleceniami Inspektora.

Ogélne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. DMaterialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedhug zasad niniejszej ST sa:

2.1, Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymato$ci na éciskanie nie mniejszej niz 35 MPa, - musi

posiadad atest producenta oraz Aprobate¢ Techniczng i odpowiadaé wymaganiom podanym w zaleceniach

IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z /96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie II.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w

przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mieé¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) kszialt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchytkami od wymiaréw: dtugosé i szerokosé + 3,0 mm, grubo$é + 5,0 mm,

2) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl tub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metoda zwyklg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki: prébki

nie powinny wykazywa¢ peknie¢ i zarysowan powierzehni licowych, faczna masa ubytkéw betonu w postaci

zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekraczaé 5% masy prébek nie

zamrazanych, - obniZenie wytrzymatosci na éciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé

wicksze niz 20%,

3) nasigkliwosé, nie powinna przekraczaé 5%, _

4) scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Bochmego, okreslona straty wysokodci, nie powinna przekraczad

‘wartosci: 4,5 mm, dla klasy ,,357,

3) szorstkosc, okreslona wskaznikiem szorstkodci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej,

sprawdzona wahadlemn angielskim, powinna wynosié nie mniej niz 50 jednostek SRT,

6) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie

elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczaine

wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy

1. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw

Jizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wiqzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w

okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. |Wlasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowsj: jednorodna w danej partii
~ tekstura niedopuszczaine
- tysy i spekania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedyncze] kosice
- plamy, zabrudzenia niezmywaine wodg niecdopuszczalne
- naloty wapienne dopuszezalne
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2 Uszkodzenia powierzehni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkosé (diugosé i szerokosd) 30 mmx 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych Niedopuszczaine
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczaina liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkosé (dlugosci glebokosc) 20 mm x 6 mm

Sktadowanie kostek Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢é sktadowane na otwarte;
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podsypka piaskowa

- piasek na podsypke nalezy stosowaé srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 , Kruszywo mineralne.
Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w  ilosciach

przekraczajacych 3%.
2.3. Piasek do wypelienia zlaczy migdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).
3. Sprzet

3.1. Piyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ sitg odsrodkows 16-20
kN i powierzchnie piyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwosé

75 do 100 HZ. '

3.2, Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka typu betonowa - przewozona moze byé dowolnymi §rodkami transportu. Sktadowanie kostki musi
odbywaé si¢ w spos6b zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscia uszkodzenia. Wymagania odnosnie
transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2, Piasek przewozony bedzie samowyladowezymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1, Ogoélne warunki wykonywania robdt

Og6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”,

5.2, Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowej

Podsypke cementowo-piaskows 1:4 grubodei 5 cm nalezy wykonaé pod nawierzchnie z kostki

522, Utozenie kostki

Kostke nalezy uklada¢ w sposéb podany przez producenta. Deseni ukladania kostki nalezy uzgodnié z
Inzynierem.

5.2.3. Ubijanie wibracyjne. Ubijanie wibracyjne wlozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej plyty
wibratora dla wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejicia, podczas ktérych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypelnienia zigczy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci materialéw

Kontrola jakosci materialéw przed przystapieniem do robdt. Wykonawca jest odpomedzmlny za jakosé
materialdéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: wykonanie podsypki piaskowej, utozenie kostki, wykonanie
ubijania wibracyjnego, wypelnienie spoin migdzy kostkami.

6.3. Kontroli jakodci robét podlega zgodno$é wykonania robét z Dokumentacia Projektows pod wzgledem:
geometrii wykonania, spadkéw i rzednych podiuznych i poprzecznych.

Ogélne zasady kontroli jakogci robét podano w ST DM-00. 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar rohét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8 Odbidr robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnoéei podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport materialéw na migjsce
whudowania, sytuacyjno - wysokoéciowe wyznaczenie robét, wykonanie podsypki piaskowej, ubijanie
wibracyjne kostki, wypelnienie spoin migdzy kostka, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzadkowania miejsca prowadzonych robdét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwa]owych Wspolne wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.01.00

SPRZET SPORTOWY

ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY

1. Wstep

L1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w ramach budowy zespolu przyszkolnych boisk sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr
185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie.

12..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkeie 1.1,

13. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementéw matej architektury obejmujg: dostawa i montaz sprzetu sportowego; dostawa i
montaz elementéw matej architektury. Uwaga: zakup wrzgdzen przeznaczonych do montaiu nalety do
Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowe;.

1.4, Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w 8T D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektows, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine”.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow

Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2, Beton i jego skiadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen malej architekiury nalezy stosowaé beton klasy B20 wg PN-EN
206-1:2003. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. Woda
powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Sprzet sportowy

Pokrywa piaskownicy Systemowa typowa chronigca przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pev.

Belka wybiciowa Skrzynia belki z zywic epoksydowych pokryta naktadka drewniana. Belki posiadaja
rzabezpieczenie wodoodporne W komplecie z belkg wchodzi wymienna deska drewniana do wybicia oraz
listwa malowana w kolorze czerwonym lub czarnym. Belka powinna posiadaé standardowo wykonany
rowek na plasteling (odcisk $ladu skoku spalonego) Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100 Zgodny z przepisami
PZLA i TAAF Belki osadza¢ w specjalnej skrzynce.

Bramki do pitki recznej Wymiary w $wietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego
profilu (120x120mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w bialo czerwone pasy.
Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powloka galwaniczng.
Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Bramka musi spetniaé wymogi normy
EN 748 Siatki do bramek pitkarskich 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200
Grubosé linki 3 mm. Kolor biaty.

Stapy z siatka do siatkéwki Shupy na stale zamocowane w podtozu. Wykonane z profilu owalnego lub
okaglego ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sklada sic z
dwéch stupkéw (jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwéch oston
ochronnych. Stupki powinny posiadaé regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43
m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkéwke
Jjunioréw, kobiet 1 mgzezyzn. Do kompletu przewidzieé tuleje stalowe lub aluminiowe o dt. 320 mm. Siatka
biata, obszyta z 4 stron. Komplet powinien spetniaé wymogi normy EN 1271.

Kosze do koszykéwki. Konstrukcja sktadajaca sie z pionowego shipa stalowego i wysiegnika o dt. 1.60 m
wykonanych zrury stalowej. Ship z wysiegnikiem {gczone sg poprzez stalowe kolnierze za pomoca
wytrzymalodciowych atestowanych srub. Wysiggnik zakofczony jest wzmocniong blachg, do ktérej
mocowana jest tablica iobrecz. Stabilno§é ibezpieczenstwo zamocowania tablicy gwarantuja dwa
dodatkowe zastrzaly. Elementy stalowe stojaka sa fosforanowane ilakierowane proszkowo. Zestaw z
mozliwoscig regulacji wysokosci umieszezenia tablicy. Do kompletu przewidzieé takze ocynkowang tuleje
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stalows, ulatwiajgca montaz stojaka oraz tablice laminowang z rama stalows, obrecz oraz ostong stupa.
Wymiary tablicy 1,20 x 0,90 m. Komplet powinien spelnia¢ wymogi normy EN 1270. Uwaga: Nalezy
wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykdwki.

2.4. Elementy malej architektary

Eawka z oparciem Fawka stalowo drewniana z oparciem i podiokietnikami. Diugos¢ ok. 150 cm.
Mocowana do podioza na state. Elementy zeliwne malowane. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone
bejca i lakierowane.

Kosz na $mieci. Kosz metalowy. Wysokosci ok, 60 cm. Mocowane do podloza na state. Elermenty stalowe
malowane proszkowo na kolor grafitowy.

3. Sprzet

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty wykonane
beda recznte.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace fransportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00. OO 00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport mieszanki betonowej. Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé specjalistycznymi
sarmochodami do przewozu betonu.

4.3. Transport elementéw malej architektury 1 osprzetu sportowego

Elementy matej architektury i osprzetu sportowego nalezy przewozi¢ zgodunie z instrukejg producenta w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 5.

52. Zasady wykonywania robdt

Wykonanie fundamentéw elementéw matej architektury: wykonanie wykopdw - wykopy pod wzgledem
usytuowania i rozmiaréw musza byé zgodne z Dokumentacja Projektows, betonowanie  fundamentéw -
fundamenty nalezy wykonaé z betonu klasy B20, w fundamentach nalezy wykonaé gniazda do osadzenia
urzgdzen matej architektury,

Montaz clementéw; Wszystkie urzadzenia winny byé zamocowane do podloza zgodnie z zaleceniami
" producenta w taki sposéb by gwarantowaty stabilnodé i bezpieczeristwo. Mocowanie urzgdzenia powinno
skladaé¢ sie ze stopy fundamentowej z betonu B20.

6. Konirola jakosci robéot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacia
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodnosdé nzytych materiatéw z Dokumentacja Projektows.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiaru robét jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (szfuka) zamoniowanego
elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8. Odbidr robot

Ogéine zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie
materialéw, wykonanie rob6t ziemnych, montaz i rozbiérka deskowania, wykonanie betonowego fundamentu
z gniazdami do osadzenia elementéw matej architektury, zasypanic -wykopu, montaz i regulacja
poszczegblnych  elementéw malej architektury osprzetu sportowego, roboty wykornczeniowe i
uporzadkowanie ferenu.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja 1 zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku. '

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749, EN 1270, EN1271 '
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00

OGRODZENIE, PILKOCHWYT

LWstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy

ustawieniu pitkochwytu i ogrodzenia w ramach budowy zespohu przyszkolnych boisk sportowo-rekreacyjnych

przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawartc w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu ogrodzenia

obejmuja: dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wys. 200 cm, dostawa i montaz pitkochwytu z siatki

syntetycznej wys. 600 cm, naprawa istniejacego ogrodzenia

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, Katalogiem

Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne.

L5, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacjs

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora,

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedhug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Beton na fundament shapkdw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania

wedlug PN-EN 197-1:2002, kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedlug PN-EN 12620:2004 i PN-

EN12620:2004/AC:2004, woda - wymagania wedtlug PN-EN 1008:2004.

2.2. Ogrodzenie

Ze wzgledu na zmiany lokalizacji zaprojektowano uzupelnienie istniejacego ogrodzenia nowym. Ogrodzenie wysokosci

200 cm. Ogrodzenie systemowe, panelowe. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. Wickszoéé shupéw uwegledniono przy

pitkochwytach.

Nosé Y.gezna diugosc ogrodzenia — 27,5 m.b. (panele). Liczba stupow (niezintegrowanych z pifkochwytem) — 3 szt.

Fundamentowanie Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragle, wykonane za

pomocg wiertnicy, o §rednicy min. 35 cm i wysokosci 1 m. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowagé sie

ponizej poziomu gruntu, spéd min 2 m ponizej terenu.

Shapy Stupy wysokodci ok. 2,3 m, zaglebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profilu stalowego 60 x60 x 3

mm. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. Stupy zakoticzone daszkiem z tworzywa sziucznego, mrozoodpornego. Elementy

stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Panele Przgsto wykonane z paneli wysoko$ci 1,8 m. Panel z statki z przettoczeniami wzmacniajgeymi. Wymiar oczka

max. 50 x 200 mm. Srednica preta siatki min. 5 mm. Géma krawedZ musi by¢ zakoficzona tagodnie, bez ostrych

koticéw i krawedzi. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6003,

2.3. Pitkochwyt

Zaprojektowano dwa nowe pitkochwyty: pomiedzy boiskiem wielofunkeyjnym a placem gier oraz za

wschodnig bramka do pitki recznej. Od stron poludniowej i zachodniej zaplanowano pozostawienie

istniejgcych pitkochwytéw zintegrowanych z ogrodzeniami. Jeden z potkochwytéw (odcinek 1-2)

zintegrowany z ogrodzeniem.

Wysokos¢ 6,0 m. Slupy w rozstawie dla odcinka 1-2: 2,5 m(jedno pole 2,3m) a dla odcinka 3-4: 3 m.

Stapy Stupy zaglebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 6,8 m. Shipy z rur stalowych

min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubosé scianki min 3 mm. Pitkochwyt wyposazony w

linki naciggowe, stalowe. Stlupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Gérne otwory rur

zaslepione.

Tlosé: 8 szt. wolnostojacych, 8 szt. zintegrowanych z ogrodzeniem Uwaga: Nalezy wykonaé instalacje

uziemienia wszystkich stupéw pitkechwytéw.

Wsporniki  pitkochwytu zintegrowanego z ogrodzeniem. Na szczycie shpdw ogrodzeniowych

przeznaczonych do mocowania pitkochwytu wykonaé wsporniki dla montazu linki naciggowej. Wspornik

musi zapewni¢ zdystansowanie siatki pitkochwytu od ogrodzenia nma min, 60 cm. Material, sposdb

wykonania i wykoriczenia wspornikéw identyczny jak stupéw.

Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100

cm lub okrggte o drednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowaé sig¢ ponizej

poziomu trawnika (warstwa ziemi powinna przykrywaé fundament)

Siatki pitkochwytéw Siatki zamocowa¢ do linek naciggowych (géra i dot). Siatka ochronna do pitki recznej,

polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubosé linki min. 3 mm. Kolor zielony. ) '
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2.4. Naprawa istniejgcego ogrodzenia

2.4.1. Ogrodzenie z pitkochwytami

Pozostawione ogrodzenie znajdujace sie po wschodniej stronie boiska do pitki recznej nalezy naprawi¢ po
usunieciu z niego pitkochwytéw.

Gérne powierzchnie pozostawionych stupéw nalezy zaslepi¢ markami wykonanymi z marek stalowych
grubosci min. 3 mrm. marki spawaé tak aby pomiedzy nimi a stupem nie byto przerw. Dla odprowadzenia
wody marki mocowac ze spadkiem.

Cate ogrodzenie nalezy oczyscié z powtok malarskich i ponownie pomalowac na kolor RAL 6005 z uzyciem
antykorozyjnych farb podktadowych.

2.4.2. Ogrodzenie skricone

Istnigjgce ogrodzenie, znajdujace si¢ pommigdzy boiskiem do pitki recznej a placem gier zostanie skrécone.
Ostatnie przesto nalezy zdemontowaé, wycia¢ z niego srodkowy fragment i ponownie zespawal. Caly
element nalezy oczyscié z powtok malarskich i ponownie pomalowaé na kolor RAL 6005 z uzyciem
antykorozyjnych farb podktadowych.

3. Sprzet

Roboty zwigzane 2 ustawieniem ogrodzets wykonywane beds recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu
pomocniczego.

4, Transport

4.1. Elementy ogrodzenia (panele, shapki i elementy tgczgce nalezy przewezié¢ zgodnie z zaleceniami
{(instrukcja) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogllne wymagania dotyczgee robdt

Og6élne wymagania dotyczace prowadzenia robdt pedano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2, Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materialéw

Wykonawca robét zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikaciji.

5.2.2. Wykonanie wykopdw pod fundamenty stupkéw

Wykop (otwory) pod fundamenty shipkéw powinny znajdowaé si¢ na wytyczonej frasie ogrodzenia i
posiadaé¢ wymiary zgodnie z dokumentacjd projektowq.

5.2.3. Wykonanie fundamentdw

Fundamenty stupkéw nalezy wykonaé z betonu klasy C16/20 ,na mokro” w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem nalezy w otworach umiescié stupki.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania materiatéw w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powlerzchni wyrobu i jego wymiarGw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia: zgodnosé wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, prawidlowosé wykonania wykopdw, prawidtowosc wykonania fundamentéw shupkdw,
poprawnosé ustawienia shipkéw,

7. Obmiar robét

Jednostky obmiaru robdét jest T m (metr) wykonanych i wyremontowanych ogrodzen, pitkochwytéw. Ogélne
zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8 Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robdt pedano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9, Podstawa platnosci
Qgélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania rob6t

. obejmuje; transport materialéw przewidzianych do wykonania robdt, prace ponmarowe i przygotowawcze, wykonanie
-wykopéw pod fundamenty stupkéw, wytworzenie betonu, wykonranie fundamentéw, osadzenie shupkdw, montaz paneli,

przeprowadzenie pomiardw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

- 10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal wgglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgsé 1: Wymagania, wladciwosci, produkeja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkeji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262 '
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00

ZIELEN

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotemn niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w ramach budowy zespolu przyszkolnych boisk sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 185
im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakves robét objetych ST

- rekultywacja trawnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wadciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Material rodlinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewief zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

1.4.5, Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewéw sztucznie wytworzona w szkéice z pniami o
wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzew6w lub forma drzewa utworzona w szkélce przez niskie
przycigeie przewodnika celemn vzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robé6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona ma plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkéw
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, Plewéw), przy kompostowaniu ich
na ofwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych
cech I wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i dciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.5. Nasiona traw

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym skladzie:

» Zycica trwata (lolium perenne) 40%

* Wiechlina lakowa (poa pratensis) 40%

» Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzqtu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagama ogélne

3.2. Sprzet do wykonania robot

Glebogryzarka, Ciggnik kotowy

4, Transport
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4,1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5.Wykonywanie robdt

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST D-M.,00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2.Wykonanie robét

W ramach rekultywacji terenu po pracach budowlanych nalezy zalozyc nowe trawniki na calym obszarze
zniszezonym podczas prac budowlalych. Przyjeto pas szerokosci 1 m wokét zatozenia.

Nawierzchnia nie posiada spadku.

Podloze

Po osunieciu darni przekopaé teren glebogryzarka i usungé wszelkie chwasty klaczowe.

Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilodci 1,5 kg na 40 n?. Teren zwatowac w dwu kierunkach. W
celu ustabilizowania podtoza odczekaé 2 tygodnie przed przystgpieniem do nastgpnych prac. Przestrzen po
usunigtym humusie wypetni¢ warstwa 5 cm substratu torfowego. Wartosé Ph — 5,5-6,5

Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastgpujgcym skladzie:

Zycica trwata (lolium perenne)40%

‘Wiechlina tgkowa (poa pratensis)40%

Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea)20%

Siew

Teren wyrdwnac i zagrabié.

Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo.

Prace wykonywa¢ za pomoc siewnika.

Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm.

Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.

Bezposrednio po zasianiv teren nalezy podlaé.

6. Kontrola jakesci robét

6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.:

6.2, Kontrola jakodci nasadzen

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosei z ST, oraz na sprawdzeniu
stanu roslin pe posadzeniu.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wiznalnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnoéci z ST, oraz na sprawdzeniu
daty waznodci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion fraw.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne

Jednostka obmiarn robét jest ilogé: m* (metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawa,

8.0dbidr robdt

- Qgdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjs Projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt ¢ daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platmosci

QOgdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania robdt obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie materialéw, rozicielenie
warstwy ziemi urodzajnej, rekultywacja trawnikéw uporzgdkowanie terenu, materialy pomocnicze, np. ziemia .
urodzajna pielegnacja obsadzonych powierzchni, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10, Przepisy zwigzane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lifciaste

PN-G-98011 Torf roiniczy
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