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2014 P143 Naprawa cokotu tarasu, ogrodz. - korekta OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia 'jm. | Poszcz. | Razem
1/ST1 Taras .
1.1]/45111100-9 ;Roboty rozbiorkowe CPV 45111100-9 z transportem CPV 45111200-0
1/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowsj - spoczniki m2
d.1./0811-07
1
(0.29+0.85)*(5.60*2+21.20-3.20"2+1.43/2*2*2) m? 32.90
RAZEM 32.90
2{KNR 4-01  |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- m?2
d.1.|0701-03 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1ianalogia
0.85%(5.60%2+21.20-3.20*2+1.43/2*2*2) m2 24.53
RAZEM 24.53
3IKNR 4-01 | Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm - na krawe- m?2
d.1.]0211-03 dziach tarasu ’
1
0.29%(5.60°2+21.20-3.20%2+1.43/2*2*2} m?2 8.37
RAZEM 8.37
4/KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych opaski m?2
d.1.j0101-03
1
(5.60"2+3.92)*0.50 m?2 7.56
wejscie 2.60%0.50 m2 1.30
RAZEM 8.86
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm rgcznie m?
d.1.10801-03
1
7.56+1.30 m2 8.86
RAZEM 8.86
6|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.1..0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
1
32.90"0.01+24.53*0.03+8.37*0.05+8.86%0.12 m3 2.55
RAZEM 2.55
7IKNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1.10108-12 za kazdy nastepny 1 km
1
2.55 m3 2.55
- RAZEM 2.65
8 Utylizacja mat. rozbidrkowych m3 ’
d.1.]kalk. wiasna
hicd
2.55 m3 2.55
RAZEM 2,55
1.2 Remont Scian tarasu
9KNR 0-23  |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m2
d.1.12611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
24.53 m2 24.53
RAZEM 24.53
10/KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z beto-  |m?2
d.1.10726-06 néw zwirowych, bloczkdw ( do 5 m2 w 1 migjscu }
2
24.53 m? 24.53
RAZEM 24.53
11]KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m2
d.1.|2611-03 dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2
24.53 m2 24.53
RAZEM 24.53
12JKNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1.,2612-09 zamocowanie listwy krawedziowe]
2janalogia
5.60*2+1.43"4+21.20-3.20*2 m 31.72
. RAZEM 31.72
13|KNR 0-23  |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1.]12612-01 przykiejenie piyt styropianowych grub. 2 cm do $cian
2
24.53 m2 24.53
RAZEM 24.53
14/KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt
d.1.|12612-04 $cian z cegly
2
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Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
24.53 szt 24.53
RAZEM 24.53
15{KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na uzupetnieniu ociepleina m?
d.1.|2612-G7 :
2lanalogia
24.83 m2 24.83
RAZEM 24.83
16|NNRNKB  |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - {m?
d.1./202 0541-01}kapinos z blachy powlekanej brazowej lub aluminiowej
2
31.72*0.25 m2 7.93
RAZEM 7.93
17|KNR 0-23  [Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.]0931-01
2
24.83 m2 24.83
RAZEM 24.83
18/KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZA- 1m2
d.1.|0109-02 TYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm - kolor brgz melanz jak cokét budynku
2
24.83 m2 24.83
RAZEM 24.83
19]KNR 4-01  [Uszczelnienie stykéw silikonem m
d.1.]0320-10
2]analogia
31.72*2 m 63.44
RAZEM 63.44
1.3145432100-5 | Krawedzie tarasu
20/KNR 4-01  |Gruntowanie powierzchni betonowych na $cianach i stropach zaprawg |m?2
d.1.10704-02 cementows - dwukrotnie
3 Krotno$é =2
8.37 m2 8.37
RAZEM 8.37
21]KNR 4-01  |Uzupeinienie zbrojonych plyt spocznika z betonu menolitycznego m3
d.1.]6203-08
3|analogia
8.370.05 m3 0.42
wejscie 1.30%0.25 m3 0.33
RAZEM 0.75
22/ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powloki uszczelniajacej CR m2
d.1.10310-05 166 na powierzchni poziome] od géry przeciw przesgczaniu wody
3
8.37 m2 8.37
RAZEM 8.37
23;ZKNR C-2  [Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powioki uszczelniajgcej CR m2
d.1.]6310-11 166 - wklejenie fizeliny technicznej na poziomej od géry
3
8.37 m2 8.37
RAZEM 8.37
24|ZKNR C-2  [Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powioki uszczelniajacej CR m
d.1.]0310-14 166 - wklejenie tasmy uszczelniajgcej na poziomej od gory
3
31.72 m 31.72
RAZEM 31.72
25/KNNR 2 Posadzki jedno z plytek z lastryka plukanego ¢ wym. 30 x30 m?2
d.1.]1203-02
3lanalogia
31.72*0.30 m2 9.52
wejscie 2.60"0.30 m?2 0.78
RAZEM 10.30
26]ZKNR C-2  |Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu. Wykonanie |[szt.
d.1.{0517-01 otworu w ptytce
3
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
21STH1 Ogrodzenie
27/KNR 2-02  |MontaZ profili stalowy ocynkowanych zamknietych 30x30x3 z malowa- m
d.211208-03 niem w kolorze braz
analogia
115.00 m 115.00
RAZEM 115.00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ' jm. | Poszcz. Razem
28|KNR-W 4- |Zabezpieczenie cokolow folig folig m2
d.2|01 1216-01
115.00*1.00 m2 115.00
i {RAZEM 115.00
3|8T1 Nawierzchnie placu
3.4 Roboty rozbidrkowe z transportem
29/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  [m3 ]
d.3.j6212-01 de 15 cm - wytaz schronu
1
(1.20+1.20)*2*0.15*1.00 m3 0.72
RAZEM 0.72
30|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsyp- im
d.3.]0806-03 ce cementowo-piaskowej
1
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
31|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
¢.3.]0806-07 piaskowej
1
16.20+10 m 26.20
RAZEM 26.20
32|KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych 50 x 50 cm i 35 x 35 cm m?
d.3.10101-03
1
16.20*12.00-3.40*6.40 m2 17264
RAZEM 172.64
33|KNR 4-01  |Przewdz gruzu taczkami na odleglo$é 20 m w gruncie kat. Il m3
d.3.,0105-05
1(0105-07
172.64*0.07+55.70*0.10+0.72 m3 18.37
RAZEM 18.37
34iKNR 4-01 Wywiezienfe gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.3.|0108-11 na odlegtosc 25 km
1{0108-12
18.37 m3 18.37
RAZEM 18.37
3.2 Podbudowy chodnikéw
35|KNNR 6 Koryta gt. 15 cm wykonywane w gruntach kat. Il-]V na poszerzeniach jez- |m2
d.3./0102-02 dni lub chodnikdw
2]analogia
48.60+7.10 m2 55.70
RAZEM 55.70
36|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane recznie w gruncie kat.  [m?2
d.3.10103-01 H-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
56.70 m2 55.70
RAZEM 55.70
37|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 5 cm - piasek m?2
d.3./0106-01 )
2
55.70+7.56 m2 63.26
RAZEM 63.26
38/KNNR & Wyrdwnanie istniejacej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym za-|m3
d.3.|0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
2
55.70*0.10 m3 5.57
RAZEM 5.57
3.3 Nawierzchnie z kostki betonowej i plyt chodnikowych placu zabaw
39/KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias- |m2
d.3.]0503-05 kowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa - opaska i piaskownica
3
7.56 m2 7.56
(7.40+3.40%2)"0.50 m?2 710
RAZEM 14.66
40:KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3.|0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem dwukolorowej ufozonej we
3|analogia wzory
16.20*3.00 ma2 48.60
RAZEM 48.60
41/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny [m
d.3.|0404-03 wypelnione piaskiem
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Fim. Poszcz. Razem
5.60*2+3.92+12.50 m 27.62
RAZEM 27.62
3.4 Rekultywacja terenu
42]KNR 2-01  |Reczne scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia - 100
d.3.10108-05 prace pielggnacyjne m?2
4
0.56 100 0.56
m2
RAZEM 0.56
43/KNR 2-01  Wywozenie krzakéw i gatezi na odlegtosc 20 km mp
d.3.|0110-03
410110-05
1 mp 1.00
RAZEM 1.00
44/KNR 2-21  'Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim gru- 100
d.3.10213-01 bos¢ warstwy 5 cm m2 -
410213-02
0.56 100 0.56
m2 .
RAZEM 0.56
45/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Hl z nawoze- |m2
d.3.{0401-05 niem
4
(18.20+10.00)*2.00 m2 56.40
RAZEM 56.40
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