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2014 P143 Naprawa nawierzchni placu jedn. - korekta OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l jm. | Poszcz. | Razem
 1iST1 Nawierzchnie placu B
1.1 Nawierzchnie placu zabaw z piyt elastycznych e ]
1/KNNR & Koryta gl. 15 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV na poszerzeniach jez- JmZ
d.1.10102-02 dni lub chodnikéw
1|analogia
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
2,KNR 4-01  |Przewoéz ziemi taczkami na odleglosé 20 m w gruncie kat. If m3
d.1./0105-05
110105-07
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
3|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  jm3
d.1.]0108-11 na odlegioéé 25 km
1]0108-12
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
4IKNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. [m2
d.1./0103-01 {I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
5|KNNR & Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 5 cm - piasek m?
d.1.]0106-01
1
RAZEM 1.00
6/KNNR 6 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy Huczniem kamiennym sortowanym za- [mS
d.1.]0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
1
0.10 m3 0.10
RAZEM c.10
7 Wykonanie nawierzchni z piyt elastycznych o wymiarach 50 x 50 x 4,3 cm [m?2
d.1. kalk. wiasna \na podbudowie stabilizowanej cementem z obrzezami elastycznymi
1
1 m?2 1.00
RAZEM 1.60
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