Afrykanska od Egipskiej do Watu PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kosztorys Inwestorski
1 ul. Afrykanska wyminana nawierzchni jezdni na odcinku pomiedzy ul. Egipska, a ul. Wat Miedzeszynski
1|KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
SST-D-1-2-4
27.96 m3 27.960
RAZEM 27.960
2/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0813-04 piaskowej
SST-D-1-2-4
466 m 466.000
RAZEM 466.000
3|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszychz  |m2
d.1]08156-02 pltyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
233 m?2 233.000
RAZEM 233.000
4/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1(0814-02
SST-D-1-2-4
466 m 466.000
RAZEM 466.000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wy-|m2
d.1{0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
2070 m?2 2070.000
RAZEM 2070.000
6|/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina {m3
d.1{0108-11 odlegtosé do 1 km
67.3 m3 67.300
RAZEM 67.300
7IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za [m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km :
SST-D-1-2-4]Krotnosé = 20
67.30 m3 67.300
RAZEM 67.300
8|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
d.1{0401-06 cie kat.lll-iv
SST-D-8-1
466 m 466.000
RAZEM 466.000
9IKNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
SST-D-8-1
27.96 m3 27.960
RAZEM 27.960
10|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.1,0403-03 mentowo-piaskowej
SST-D-8-1
466 m 466.000
RAZEM 466.000
11/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1j0101-08 kat. llI-IV - glebokosé 5 cm
233 m?2 233.000
RAZEM 233.000
12|KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1{0401-02 kat.lli-IV
SST-D-8-1
466 m 466.000
RAZEM 466.000
13|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1]0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
SST-D-8-3
466 m 466.000
RAZEM 466.000
14|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1(0108-07 grunt kat. iV
SST-D-8-1
11.6 m3 11.600
RAZEM 11.600
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15|KNR 4-01  |Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.10108-08 Krotno§é = 20
SST-D-8-1
11.6 m3 11.600
RAZEM 11.600
16]KNR 2-31  |Wjazdy przelozenie kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.1{0511-03 cementowo-piaskowej
56 m?2 §6.000
RAZEM 56.000
17|KNR 2-31  |Spowalniacze - przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gru- |m2
d.1{0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
108 m? 108.000
RAZEM 108.000
18|KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1|0502-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
233 m2 233.000
RAZEM 233.000
19]KNR 2-31  |Scieki z prefabrykatéw betonowych o gruboéci 10 cm na podsypce cemen- |m
d.1|0606-03 towo-piaskowej
466 m 466.000
RAZEM 466.000
20|KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1{1004-07
1980 m?2 1980.000
RAZEM 1980.000
21|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.10310-01 wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
1980 m?2 1980.000
RAZEM 1980.000
22/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1{0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
1980 m?2 1980.000
RAZEM 1980.000
23|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1{1406-02
SST-D-9
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1|1408-03
SS8T-D-9
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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