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2014 P 166 Adaptacja pomieszczen przy sali gimnastycznejOBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1;45400000-1 |Roboty budowlane o o
1.1|ST1 Rozbidrki ]
1/KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny $ciennej z piytek tacznie z zaprawg cementowg  |m2
d.1.j0819-15
1
(1.43+3.00-0.80"2)*2*2.00 m2 11.32
RAZEM 11.32
2/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe] m2
d.1./0811-07
1
2.00 m? 2.00
RAZEM 2.00
3IKNR 4-01  |Rozebranie scianek dziatowych grub. 30 cm m?
d.1.|0427-05 Krotnoéé=1.5
1|analcgia
3.41*3.02 m?2 10.30
RAZEM 10.30
4/KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.10354-04
1
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
5 KNR 4-01  |Oczyszczenie sposobem recznym i ufozenie uzyskanych z rozbidrki szt.
d.1.]0355-02 oscieznic drizwiowych
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
6|KNR 4-01  |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych 2 rozbiérki szt
d.1.|/0355-03 skrzydet drzwiowych
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7/KNR 4-01  |Wykucie z muru pedokiennikow betonowych z lastryko - (0,96%0,45) 10 |m
d.1.]0354-12 szt.
1
0.96*10 m 9.60
RAZEM 9.60
8{KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust [m2
d.1.|0426-03 lub péhwpust
1
(6.26+3.41+1.20-0.92)*1.40 m2 13.93
RAZEM 13.93
S|KNR 4-01  |Rozebranie posadzek z deszczufek z oderwaniem listew lub cokotow - m2
d.1.|0816-06 20%
1
(6.26"3.41+9.54"6.60+0.23*0.96*10)0.20 m2 17.30
RAZEM 17.30
10|KNR 4-01  [Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 em na podtogach |m2
d.1.10211-01 - usuniecie kleju
1|analogia Krotnosc = 0.5
J-w. 2.00+17.30 m2 19.30
RAZEM 19.30
11|KNR 4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- [szt.
d.1.|10208-03 rowego o grubosci do 30 cm - przejécia rur wod-kan i co
1]|analogia
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 4-01  |\Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drewiczek szt.
d.1.|0354-13
1
3+3+2 szt 8.00
RAZEM 8.00
13iKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  [m3
d.1.|0108-11 + |na odleglos¢ do 25 km z utylizacig materiatéw rozbidrkowych
1|KNR 4-01
0108-12
11.32*0.04+10.30*0.30+19.30"0.04+0.96*0.45*0.04*10Q m3 4.49
) RAZEM 4.49
14| KNR 4-01 | Przewdz materiatow rozbidrkowych taczkami na odlegto$é do 10 m m3
d.1./0105-04
1
4.49 m3 4.49
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.49
15|KNR 4-01  :Przewotz ziemi taczkami - dedatek za kazde nast. 10 m m3
d.1.:0105-07
1
4.49 m3 4.49
RAZEM 4.49
1.2|8T1 Roboty murowe i betonowe
16|KNR 4-01 | Odgruzowanie przewoddw wentylacji grawitacyjnej m
d.1.|0310-06
2
2.00"8 m 16.00
RAZEM 16.00
17.KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych 25 x 30 cm w Scianach z cegiel szt.
d.1.}10322-02
2|analogia
8 521 8.00
RAZEM 8.00
18|KNR 2-15  |Drzwiczki stalowe do zawordw szt.
d.1./0120-03
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.3|ST1 Montaz skladanej systemowej $cianki mobilngj
19 Dostawa i montaz $cianki skiadanej systemowe] mobilnej akustycznej ty- |m2
d1. pu NURSING NW 180 z drzwiami
3
3.41*3.02 m2 10.30
RAZEM 10.30
1.4(ST1 Roboty wykoficzeniowe
20/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie |m2
d.1.1202 1134-01|poziome
4
1.43%(2.10+1.00) m2 4.43
21.35+9.45%6.60 m2 83.72
RAZEM 88.15
21|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pio- jm2
d.1.|202 1134-02 |nowe
4
(1.43*2+3.12)*2*3.00 m2 35.88
(3.41+6.26"2)*3.20 m2 50.88
RAZEM 86.86
22|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [li z zaprawy cemento- {m2
d.1.|0711-03 wo-wapienngj na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i
4 pustakdéw (do 5 m2 w 1 migjscu}
13.93+2.00*10 m2 33.93
RAZEM 33.93
23/KNR 4-01  |Wykonanie pasdw tynku zwykiego kat. [ll o szerokosci do 30 cmnamu-  |m
d.1.{0705-02 rach z cegiet [ub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy
4
3.41+3.02*2 m 9.45
RAZEM 9.45
241KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 w §cianach z cegiet -  [szt.
d.1./0321-03 0,96x0,45%0,04m z materiatern
4| analogia
10 szi. 10.00
RAZEM 10.00
25|KNR 4-01  |Przecieranie istnigjgoych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.1.10713-01 zdzieraniem tapet na scianach
4
(1.43+3.12)*2*(3.00-2.00)+(1.43+1.00)*3.00 m2 16.39
(3.41+6.26%2)*(3.00-1.40) m2 25.49
RAZEM 41.88
26|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.1.10713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
4.43+21.35 m2 25.78
RAZEM 2578
27|KNR 4-01 | Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchnido 0.2 m2  |szt.
d.1.{0206-04 przy glebokoesci penad 10 cm
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28|KNR 2-02 [Ofcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w  |szt.
d.1.;1016-05
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykorczo- |m?2
d.1.[1103-01 nych z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci, z kiamkag bezpiecznag,
4 zamkiem podklamkowym i listwami wykonczeniowymi
1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80
30|KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych do kabin bez drzwi - z kosztem $cianek  im2
d.1.|0703-01
4!analogia
1.16*0.80 m2 0.99
RAZEM 0.99
31;KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw farbg emul-  |m?2
d.1.|0605-04 = |sying akrylowg z przygotowaniem powierzchni
4
25.61 m2 25.61
16.39 m2 16.39
(3.41+6.26%2)"1.60 m? 25489
(6.60+3.19+9.54%2)*2.84 m2 §1.99
RAZEM 149.48
32|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie 2zwykle farba klejowg podiozy gipsowych na sufi-  |m2
d.1.|1501-10 tach
4
6.60*9.54 m? 52.96
RAZEM 62.96
33| KNR 4-01 Bwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.11206-05 §cian z dwukrotnym szpachlowaniem
4
(3.41+6.26*2)*1.40 m2 22.30
RAZEM 22.30
34|KNR 4-0f  {Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o éred-|m
d.1./1212-28 nicy do 50 mm
4
3.00%2*4 m 24.00
RAZEM 24.00
35[KNNR 2 Pedkiad tynkarski pod glazure na écianach m2
d.1.|0903-08
4
11.32 m2 11.32
RAZEM 11.32
36 KNR-W 2- |Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na |m?2
d.1.{02 0840-05 |zaprawie klgjowej
4
11.32 m?2 11.32
RAZEM 11.32
37|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu Scian plytkamiw |m
d.1.|1202 0842-01 |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4
2.00%6 m 12.00
RAZEM 12.00
3B|KNR 2-02  |{zolacje spoin wewngtrznych silikonem m
d.1.{0617-12
4:analogia
12.00 m 12.00
. RAZEM 12.00
39|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- |m2
d.1.{0309-04 nie izolacji przy uzyciu powloki uszczelniajgeej CL 51 na powierzehni po-
4 ziomej
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
40|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- [m2
d.1.{0309-05 nie izolacji przy uzyciu powloki uszczelniajacej CL 51 na powierzchni pio-
4 nowej
11.32*0.5 m2 5.66
RAZEM 5.66
41\ ZKNR C-1  |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- |m
d.1.|0309-06 nie izolacji przy uzyciu powloki uszczelniajacej CL 50 i CL 51 - wklejenie
4 tasmy uszczelniajgce] CL 152 na powierzchni pozicmej
1.00 m 1.00

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
42/KNR-W 2-  |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na |m?2
d.1.|102 1109-05 izaprawie klejowej ukiadane metodg regularng
4
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
43|NNRNKB  (2.VIH) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klgj - vzupet- im2
d.1.]202 1135-01 |nienia .
4|analogia
17.30 m2 17.30
RAZEM 17.30
44IKNR 4-01  |Wymiana cokoléw 2x10 cm z drewna lisciastego m
d.1.|0815-07
4
6.26*2+3.41+9.54+6.60 m 32.07
RAZEM 32.07
45/KNR 4-01 Montaz progu pod $ciankg mobilng - progt diug. 3.41 mb szl
d.1.{0411-08 '
4ianalogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46/KNNR 3 Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach {m?2
d.1.|0807-04 ponad 8 m2
4
(6.26"3.41+9.54"6.60+0.23*0.96*10) 86.52
A (obliczenia pomocnicze) ESE=
§6.52
86.52-17.30 m? 69.22
RAZEM 69.22
47|KNNR 3 Olejowanie posadzek z deszczulek m?2
d.1.]0807-06
4|analogia
86.52 m? 86.52
RAZEM 86.52
48 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe w miejscach potaczen posadzek (z  |m
d.1.{0507-04 materiatem)
4
3.41*2 m 6.82
RAZEM 6.82
49'KNR-W 4- |Zabezpisczenie podiég folig m2
d.1.|01 1216-01
4
90.00 m2 90.00
RAZEM 90.00
50/KNR 2-02  |Ostony akien, drzwi i mebli folig polietylenowa m2
d.1./0925-01
4 analogia
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
E1|KNR 4-01  |Zabezpieczenie podidg plytami pilsniowymi z demontazem m2
d.1.|0820-03
4|analogia
8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00
52|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu |t
d.1.;0208-02 5kg
4
0.01 1 0.01
RAZEM 0.01
53[KNNR 2 Ostony grzejnikéw i zabudowa rur - ruszt drewniany na $cianach m2
d.1./1108-01
4
(2.60+0.20)"1.05+1.45"1.05 m2 4.486
RAZEM 4.46
54/KNNR 2 Qslony grzejnikéw z listew drewnianych m2
d.1.]1108-02
4
4.46 m2 4.46
RAZEM 4.46
55|KNNR 2 Ostony grzejnikdw - lakierowanie dwukrotne m2
d.1.11108-05
4




2014 P 166 Adaptacja pomieszczeti przy sali gimnastycznejOBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.46 m? 4.46
RAZEM 4.46
56|KNR 2-02  [Obud.stupdw plytami gips.-karton.na rusztach m2
d.1.|12004-01 metal. pojedyi.jednowarstw.55-01
4
{3.00+6.26)*0.40 m2 3.70
RAZEM 3.70
1.58T1 Roboty sanitarne
57|KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o r. 15-20 mm m
d.1.|0114-01
5
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
58 KNR 4-02  |Demonta? rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.j0114-02
5
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
59/KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowe] | zmywakowej szt.
d.1./0132-01
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
B60IKNR 4-02  |Demontaz zaworu przelotowego o ér. 15-20 mm szt.
d.1.|0133-01
5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
61/KNR 4-02 |Demontaz zaworu przefotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1./0133-02
5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR 4-02  |Demontaz rurociagu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1.{0230-08
5
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
63|KNR 4-02 |Pemontaz ustgpu z miskq fajansows; kpl.
d.1./0235-08
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64:KNR 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego poziomego o ér.  |msc.
d.1./10236-04 100 mm
5
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
65/ KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB} o $r. zewnetrzngj 20mm o |m
d.1.115 0111-01 |potgczeniach zgizewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
5
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
66KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) ¢ ér. zewnetrznej 25 mm o |m
d.1.|16 0111-02 [polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
67 KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt
d.1./115 0116-01 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
5 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68/ KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.1.|160116-08 |zawordw crerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalo-
5 wym o sr. zewnetrznej 20 mm
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
69 KNR 5-08  |Rury winidurowe karbowane (gietkie)} ukiadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.1.{0109-04 bez zaprawiania bruzd (Sr. do 36mm podioze betonowe)
5
4.00 m 4.00

-12-
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Lp. J Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 4.00
70/KNR-W 2-  |Préba szezelnoéci instalac]i wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.1.|15 0127-03 :budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
5
Obmiar dodatkowy
2 prob. 2.00
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
71|KNR 2-15  |Zawory o $r.nom. 15 mm do pluczek ustepowych i baterii sztorcowych szt
d.1.|0114-01
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR 2-15  |Zawory umywalkowe stojace o Sr.nom. 15 mm - firmy Presto, czasowe szt.
d.1.i10114-05 kat. nr 2002 do ciepiej wody lub podobny
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7T3|KNR 2-15  |Mieszacz natryskowy o sr.nom. 15x20 mm typu Presto SFR 1l wraz z ko- szt
d.1.|0117-01 lankami i rozetami chromowanymi
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR-W 2-  iZawory przelotowe z potaczeniem na dwuziaczke o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1.]15 0131-01
5
2 szf. 2.00
RAZEM 2.00
75 KNR-W 2- |Zawory przelotowe z polgczeniem na dwuztgczke o Sr. nominalnegj 20 mm |szt.
d.1.j15 0131-02
5
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
76|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o §r. 50 mm na Scianach z {gczeniem metoda |m
d.1.]0205-02 wciskowg
5
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
| 77|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejsc cdplywowych z ruri ksztattek z nieplastyfi-|szf.
d.1.|0208-03 kowanego PCW o Sr. 50 mm
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, szt
d.1.]0221-02 chromowanym {mocowana na Sruby)
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR 2-15 |Montaz ustepdw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub por- (kpl.
d.1.|0224-02 celany ‘dolnopluk’ lub W-70 - dziecigce (z demontazu)
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80iKNR 0-34 [Izolagja rurociggdw §r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- m
d.1.16101-11 wowymi gr.20 mm (N)
5
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
81/KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw §r.54-70 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarst- |m
d.1.|0101-08 wowymi gr.13 mm (J)
5
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
82/KNR 4-01  |Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchnido 0.1 m2  jszt.
d.1.]0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie |m
d.1.|{0336-01 cementowo-wapiennegj
5
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
84|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie [m
d.1.|0339-01 cementowo-wapienne;j
5
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
85|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pochytych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie |m
d.1.;i0342-05 cementowo-wapiennej
5
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
86/KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewedami insta-|m
d.1.|0326-01 lacyjnymi w $cianach z cegiet
5
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
87/KNR 4-1  {Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.1./0326-03 lacyjnymi w Scianach z cegiet
5
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
1.6|8T1 Roboty elektryczne
88/KNR 4-03 DemontaZ przewododw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowege |m
d.1./1116-03
6
30 m 30.00
RAZEM 30.00
89/KNR 4-03  |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 2 - wylo- |szt.
d.1.{1120-01 towych uszczelnionych z odtaczeniem przewoddw o przekroju do 2.5
6 mm?2
G szt. 6.00
RAZEM 6.00
90|KNR 4-03 |Demontaz {gcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu de  |szt.
d.1.|1124-01 10 A - 1 wylot {wylgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
6
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
91/KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cegle m
d.1.|1001-05
6
30 m 30.00
RAZEM 30.00
92|KNR 4-03  |Regczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobe- |otw.
d.1.]1005-03 tonu o diugosci przebicia do 15 cm - §r. rury do 60 mm
6
0 otw. 0.00
RAZEM 0.00
93/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach jkpl.
d.1.|0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podiozu betonowym (ilo$é mocowan 2)
6
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
94/KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw Swietlowkowych z szt
d.1.10511-14 blachy stalowsej z kioszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-przeloto-
8 wych
s} szt. 6.00
RAZEM 6.00
85/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  |szt.
d.1.]0301-02 kotkow plastikowych w podiozu z cegly
6
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
96/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 80mm; ilogé  |szt.
d.1.|0302-02 wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
6
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
97IKNR 5-08 [Montaz na gotowym podiozu {gcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych  |szt.
d.1.|0308-01 jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podia-
3] czeniem
2 szt. 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.00
98|KNR 5-08  |Przewdd wiynkowy typu YDY 3x1,5 mm2 ukiadany w tynku m
d.1./0209-02
6
40 m 40.00
RAZEM 40.00
99|KNNR 5 Przewocdy uziemiajgce | wyrownawcze w budynkach bednarka Fe ZN m
d.1.|0602-02 25x4
5]
6 m 6.00
RAZEM 6.00
100 KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce pod przewody LgY 4 szt.
d.1.j0613-01
6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
101|KNNR 5 Przewody wyréwnawcze LgY4 m
d.1./10602-04
6
4 ] m 4.00
RAZEM 4.00
102|KNNR 5 Montaz miejscowych polgczen wyrdwnawczych szt
d.1./04086-01 '
6
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
103|KNNR 5 Badania i pomiary instalagji uziemiajgce] (pierwszy pomiar) szt,
d.1.11304-01
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
104|KNNR 5 Badania i pomiary instalaci uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar} szt.
d.1.|1304-02
6
& szt. 6.00
RAZEM 6.00
105/ KNNR & Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy {(po-  jpomiar
d.1./1303-01 miar pierwszy)
6
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
106|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy [pomiar
d.1./1303-02 nastepny pomiar)
6
2 pomiar 2.00 -
RAZEM 2.00
107|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplef 5 pomiaréw dokonywa- |kpl.po
d.1./0301-03 nych na stanowisku m.
6
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
108|KNR 13-21 Pomiary natezenia oSwietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpi.po
d.1.{0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
6
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
1.7|8T1 Wyposazenie
109 Stolik na drewnianych nogach szt
d.1.[kalk. wtasna
7
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
110 Stolik kwadratowy szt
d.1. kalk. wlasna
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
111 Krzesto z regulowang wysokoscia szt
d.1.|kalk. wlasna
7
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
112 Biurko szt
d.1.|kalk. wtasna
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
113 Szatnia dla 20 osdb mse.
d.1. kalk. wlasna
7
20 msc. 20.00
RAZEM 20.00
114 Zestaw mebli 3,20x2,30x38 cm kpl.
d.1. kalk. wiasna
7
0 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
115 Toaletka z taboretem kpl.
d.1.|kalk. wiasna
7
0 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
116 Kuchenka szt
d.1.|kalk. wtasna
7
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
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