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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji

¢ Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektanta

Branza elektryczna
e (Czesc¢ opisowa.
e (Czesc rysunkowa:
Rys. nr E-01 Plan instalaciji teletechnicznych skala 1:250

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz.
1123, z pézn. zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt wykonawczy instalacji elekirycznej i
audiowizualnej na boiskach Zespotu Szkét nr 37, Al. Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa, dz.
nr ew. 4, obreb 30117, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz z trescig zamowienia.

Projektant instalacji elektrycznych:

inz. Andrzej Krawczyk
nr upr. St-536/79

WARSZAWA, lipiec 2014 r.



PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH

przy Zespole Szkét nr 37
Al. Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa
dz. nrew. 4, obreb 30117

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie realizacji projektu.

1.2 Uzgodnienie ze Zleceniodawca.

1.3 Projekt architektoniczny obiektu.

1.4 Wizja lokalna w terenie.

Przepisy , normy i opracowania:

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

*Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« PN-EN 12193:2007 Swiatto i O$wietlenie — O$wietlenie w sporcie

* PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych na
terenie boiska przy Zespole Szkét nr 37 przy ul. Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa dz. nr
ew. 4, obreb 30117.

Projekt zakresem swym obejmuije :

* utozenie kabli teletechnicznych;

« utozenie kabla zasilajgcego;

» montaz stupkow teletechnicznych;

3. Opis techniczny

3.1 Instalacja teletechniczna.
W celu rozprowadzenia sygnatow teletechnicznych na terenie boisk nalezy zamontowaé we
wskazanych na rysunku E-01 stupki teletechniczne. Stupki te powinny by¢ wandaloodporne,
zamykane na klucz i pozwalajg na zamkniecie drzwi po podtgczeniu obcych odbiornikéw, co
zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania. Wysokos¢ stupka 1050 mm o Srednicy 273 mm, kolor
czerwony, odpornos$¢ na wode IP65, ksztatt owalny. Gtowny punkt bedzie ustawiony przy mecie,
z ktérego beda rozprowadzone kable do poszczegdlnych punktéw medialnych zlokalizowanych
w naroznikach boiska. Pomiedzy stupkami nalezy rozprowadzi¢ nastepujgce kable:
- jeden kabel PPAV 01 5x0,45/2,0 75Q,

- po dwa kable FTP kat. 5e 4x2x0,5,

- po dwa kable MLC 112/SW 2x0,5

Kable uktada¢ w rurze ostonowe;j.

W stupkach nalezy zainstalowac na poszczegoinych kablach ztgcza. Dla instalacji video ztgcze
VGA dla DB15, dla instalacji informatycznej gniazdo RJ45, dla instalacji mikrofonowej ztacze
XLR-3.



3.2 Instalacja elektryczna.

W kazdym stupku nalezy zamontowac¢ gniazdo elektryczne jednofazowe 230V. Zasilanie gniazd
nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy zewnetrznej usytuowanej przy hali lodowiska. W
rozdzielnicy tej nalezy dobudowac jeden wytacznik nadpradowy ,B”16A. Zasilanie wykona¢ od
stupka do stupka. Linie zasilajacag wykona¢ kablem YKY 3x2,5 mm2 uktadanym w ziemi.

3.3 Uktadanie linii kablowych

Projektowana linie kablowg uktadac linig lekko falista na gtebokosci 70cm. Na dnie wykopu
wykona¢ 10cm podsypke piaskowg , nastepnie utozy¢ kabel i zasypa¢ 10cm warstwg piasku,
nasypac¢ 10 cm gruntu rodzimego, na ktérym utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem
rodzimym. Instalacje Instalacje teletechniczne prowadzi¢ w rurze ostonowej DVR 75 mm.

4.0chrona przeciwporazeniowa

4.1 Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-IEC 60364-4-41:2000 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje
roboczg przewodow.

4.2 Ochrona dodatkowa

4.2.1 Szybkie wylaczanie zasilania

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wytgczanie
zasilania polegajace na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym
przewodem PE i powodujgcy w warunkach zakiéceniowych samoczynne odtgczenie zasilania.
Uktad zasilania TN-S.

5. Badania i pomiary instalacji

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonaé. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
sktad badan pomontazowych wchodza:

» Ogledziny

*Badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedanciji petli zwarcia
» Badanie dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego

» Badanie rezystanciji izolacji przewoddw

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatacje instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Prawem Budowlanym, przepisami BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innego typu jak zaprojektowano, pod warunkiem, ze
parametry tych urzgdzen nie bedg nizsze od podanych w projekcie oraz pod warunkiem, ze w/w
zamiana bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

7. Czes¢ rysunkowa:
Rys. nr E-01 Plan instalaciji teletechnicznych

Projektant instalacji elektrycznych:

inz. Andrzej Krawczyk
nr upr. St-536/79




