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WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi sie do wspélnych wymagan
dotyczgcych odbioru i wykonania robét, kidre zostang wykonane w ramach remontu elewacji
w Przedszkolu nr 57 w Warszawie.

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonaé nastepujacy zakres robét:

- haprawa tynkow elewacji ogrodowej i bocznych o pow. = 383,06 m*
w tym: osadzenie pretéw ze stali austenicznej,
wzmocnienie podciggu tasmami z wibkien weglowych,
wymiana tynkéw na tynki renowacyjne - 98,80 m?
- naprawa posadzek balkonow o pow. = 20,80 m’
- haprawa tynkow elewacji frontowej o pow. do = 198,26 m’

Szczegdlowa ilosé robdt zostanie okreslona w oparciu o oferowane ceny jednostkowe
robst tynkarskich. '

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robét w trybie
zgodnym z Ustawa o zamdwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogéine nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi (SST) na nizej wymienione prace reparacyjne wg Kodu Wspdlnego Stownika
Zaméwien (CPV) :

45111000-8 Roboty transportowe
45453100-8 Roboty renowacyjne
45450000-6 Roboty rézne
45262522-6 Roboty murarskie

1.4 Wymagania ogéine dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze

specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg,
prac — rysunki i przedmiary, zatgczone do dokumentdw przetargowych.




1.4.3. Zgodnosé robdt z dokumentacia i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowia czes¢ Zamoéwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odpowiednich zmian iub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartos$¢ docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 bdchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego | Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podiega odrebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktows.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm

dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robét podstawowych oraz w bezposredniegj

odlegtosci od nich,
- unika¢ uszkodzern lub ucigzliwosci dia oséb lub wiasnoéci spotecznej, a wynikajacych z

przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,
- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,
- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzgdzert Wykonawca niezwtocznie -
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy



potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét fub w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. '

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn przepisow
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i s ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi gwarantowad
dobre jakoSciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowa,.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robdt.

1.6 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
-materiatow. Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajgcych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej.

1.7 Wykonanie rob6t




1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne sprawdzenie iloéci robot. Nastepstwa
btedu zostang, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegbtowe zasady wykonania robdt
Szczegoétowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8.  Dokumenty budowy

1.8.1. Dzienniczek robét

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy robét. Zapisy
bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyc przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robdét. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska.

1.8.2. Pozostate dokumenty robot

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robét

- protokdty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robdt, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robét

1.10.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalenn umownych, roboty moga podlegaé nastepu;apym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér koncowy
- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go

. Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze korcowym.



1.10.4. Odbidr koricowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakoéci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robot z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
przetargowag i ST.

W toku odbioru konicowego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.10.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem

‘wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego. '

1.11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigca cene ryczattowg
kontraktu ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych oraz wywéz gruzu na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w.pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrka obrobek blacharskich i nawierzchni betonowej halkonéw,

B 01.02.00. - Rozbidrka odparzonych tynkow,
B.01.03.00. - Wykucie bruzd do osadzenia kotew sprezystych,
B.01.04.00. - Wywéz materiatow rozbidrkowych na wysypisko z transportem taczkami,

B.01.05.00. ~ Utylizacja materiatdw rozbiérkowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 do B.01.05.00 materialy nie wystepuia.

3. Sprzet
3.1. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiérki.

Wybrany sprzet poWinien uzyskaé akceptacje Inwestora.

4. Transport

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz materiatéw i gruzu z rozbiérki:
4.2. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystqpieniém do robét rozbidérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / mogace wystapi¢ / istniejace uzbrojenie techniczne.




5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- ogolnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczensiwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r.
Nr 26 poz.313)

5.2.1. Rozbidrka elementow tynkow i balkondow

Obejmujg usunigcie wszystkich odparzonych warstw konstrukcji i tynkéw oraz
gzymsu przewidzianych w dokumentacji przetargowe;.
Warstwy tynkéw nalezy usuwaé recznie. W przypadku nawierzchni betonowych, w
miejscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne
prowadzenie robot rozbiérkowych.
5.2.2. Ewentualne nierownosci powstate po rozbiérce elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone.

W szczegdlnosci nalezy zapobiec mozliwosci dostepu dzieci w trakcie prowadzenia
robot przy remoncie tynkéw gzymsdw.
5.2.3. Wywéz materiatéw demontazowych

Materiaty z rozbiérki, Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Inwestora.
Materiaty rozbiérkowe nalezy niezwtocznie wywozié z obiekitu w miare postepu robot
demontazowych.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podanc w punktach 5.1. do 5.2.Kontrola jakosci
robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

B.01.01.00 do B.01.05.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m?]

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

- przez Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
8. Odbidr robét
9. Podstawa ptatnosci
— ryczattem.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rozebrania 1m? - tynkow:

roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,
rozebranie nawierzchni balkonéw,

rozebranie tynkow,

wywoz materiatow z rozbidrki poza obreb budowy,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét,



10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
10.2. llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru

- posadzki balkonéw - 20,80 m°

1.2. Zakres stosowania 88T

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
02.01.00 Przygotowanie podioza
02.02.00 Gruntowanie
02.03.00 Posadzki z betonu wodoszczelinego
02.04.00 Wykonanie izolacji poziomej posadzki .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych #uszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegdblnosci: '

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emuisja gruntujaca

Gfeboko penetrujacy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.

2.5 Powloka uszczelniajaca




Elastyczna nie gorsza niz typu CL. 51 Ceresit

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi
producentéw materialow.

4. Transport
Materialy | elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas fransportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robat

5.1. Warstwy wyréwnuijace i wygladzajgce
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagrunto-
wanym podtozu, utozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.

Po usunigciu klejéw i naprawie spekan podioze, na ktérym wykonuje sie podkiad z
warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podkifadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujacg nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona,
Zgodnie z ustalonym spadkiem do kratek Sciekowych.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywal wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokoséci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenows albo przez spryskiwanie powierzchni wodg,

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowanlu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwoséci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét
{cieplnych, wilgotnosciowych). Pomiarow wilgotnosciowych podioza dokona Wykonawca
przy udziale przedstawicieia Inwestora.

Przyjeto dopuszczalng wilgotnosé podioza:

- jastrych cementowy, beton, = 4% wagowo,

- jastrych anchydrytowy = (0,5 % wagowo,

- podtoza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m® llosé robét okresla sie na podstawie przedmiaru
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.




8.

8.1.

Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg przetargowq

8.2.

oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen. co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadaig

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rdwniez materialdw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego;, badanie nalezy wykonaé przez oceng
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania

- sprawdzenie prawidiowosSci wykonania cokotow i listew podiogowych; badanie

8.3.

8.4. Odbidr powinien obejmowag:
wzrokowa,
wykonaé przez oceneg wzrokowa,
prostoliniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.
nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

9. Podstawa ptlatnosci

10.

Ptaci sie za ustalong ilo&¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny ryczattowej, kiéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10144:1962  Podtoza. Posadzki z betonu i zaprawy cementowe).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania [ odbioru tynkéw zewnetrznych i robét betonowych.
- naprawa tynkow scian i gzymsu budynku _ _
(383,06+60,59 oraz elewacja frontowa do 189,26) "~ .do - 632,91 m?

- tynki mozaikowe cokotow - 89,62 m?

1.2. Zakres stosowania SS8T

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych | wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- 03.01.00 Odtworzenie murkdw z wypetnieniem ubytkow
- 03.02.00 Siatkowanie tynkow

- 03.03.00 Tynki zewnetrzne.

- 03.03.01 Tynki mozaikowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obOW|qzu1qceJ normy przedmiotowe, a w
szczegoinosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
-  mieé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.2.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przedwicie 0,5 mm.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzia iub popioctdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod -
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone iub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczenn obcych. Skitad objetosciowy zapraw nalezy  dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
[ ]
L}
L ]
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
*
]
_bedzie nizsza niz +5°C.
-
wapna.
2.4.

Tynki mozaikowe zgodne z kartg techniczng i instrukcja producenta

Wymagania:
Barwa — zgodna z cokolem budynku
Grubos¢ tynku odpornego na dziatania atmosferyczne min. 1,8 mm

2.5. Beton towarowy B 20

3.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogoélne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

c)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu Surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda,




5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i prefabrykowanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa,
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Wykonywanie tynkéw mozaikowych — zgodnie z instrukcjg producenta

5.5. Roboty betonowe

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
e« sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatéw,
s sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemoznosci okresienia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg
poddaé badaniom laboratoryjnym {szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dzienniczka robét.

8. Obmiar robét

Jednostkg cbmiarowa robét jest m?. llo$é robot okresla sie na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robhét
9.1. Odbidr podioza




Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ | zmyé woda. _

9.2. Odbior tynkéw

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

-.9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze] niz 3 na catej
diugoséci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
: - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynkdéw

roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9.3. Odbidr tynkow mozaikowych

Odchylenie powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
9.4. Odbidr robot betonowych

Wy punktu 5.4.

10. Podstawa platnosci
03.01.00 do 03.04.00 Tynki zewnetrzne

Placi sie za ustalong flo§¢ m? powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie powierzchni,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
03 05.00 konstrukcje betonowe

11. Przepisy zwiazane

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarocbowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy

murowe z kamienia naturalnego.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaCji techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich tynkéw zewnetrznych oraz konstrukciji

stalowych.
- naprawa I malowanie balustrad balkonéw i tarasu - 21,29 mb

- oczyszczenie i malowanie rynien budynku
- malowanie elewacji budynku farbami emulsyjnymi i krzemianowymi

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pki. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce

I majace na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

B.05.01.00 Malowanie tynkéw farbami emulsyjnymi

B.05.01.01 Malowanie tynkéw farbami krzemianowymi

B 05.02.00 Malowanie konstrukgji balustrad i krat.

B 05.02.01 Malowanie farbg olejng cokotéw

B.05.03.00 Zabezpieczenie rur, podtdg folig | mycie po robotach malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dekumentacjg projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

- 2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i muf.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gesto$ci Smietany, uzyskanej przez
rozcieficzenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze§ciami wody, tworzacg jednolita mase
bez grudek i zanieczyszczen. '

-2.3. Spoiwa bezwodne




2.3.1. Pokost Iniany powinien byé ciecza oleistg o zabarwieniu od zétego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozdte)
do brunatnej, bedacej roziworem  zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wlasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturainego, lecz o krotszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciehczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajdw fark powinny
odpowiada¢ normom parnstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2 5.3. Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie — zgodne z systemem tynkéw WTA

2.5.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé — 6-8 m*dm®
czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnoéé — 6-10 m*dm?
2.5.5. Farby do metali ocynkowanych poliwinylowe i poliwinylowo-akrylowe
Gruntoemalia akrylowa Typu TIXOKOR-G2, LOWICYN lub TIKKURILA MAKOR-
TIX
- wydajno$é —7 — 11 m¥dm?®
- czas schnigcia—do 3 h
2.5.5. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chionnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:.3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.



4. Transport

Farby pakowane wg punkiu 2.5.4 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie koiejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopuscié do stopniowegoe obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

Gruntowanie | dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonaé po usunieciu
usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5 1.1. Podtoze (po zdjeciu starych powtok malarskich) posiadajgce drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. QOdstajace tynki nalezy odbic, a rysy
poszerzyt i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny ‘byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe).

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig
gruntoszpachldwka epoksydows,.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitow, plam
i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk lub péimat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé
farby w réznych odcieniach.

5.34. Powloki malarskie tynkéw renowacyjnych winny by¢ wykonane zgodnie

Zz wytycznymi zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

-6.1. Powierzchnia do malowania.




B.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie Kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapié nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

' 6.2.2. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny cbejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych:
- sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usunaé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie | wykonaé powtbrnie.

Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowsa robét jest m? powierzchni zamalowane] wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1lod¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inwestora
i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wediug zasad podanych ponizej.

Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

8.2.

zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienna do robét tynkowych lub
odpowiednia szpachléwka. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie
Z wymaganiami w pkt. 5.1.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Qdbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu

rownomiernego rozioZzenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigme_n_tu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy



odstajgcych platow powitcki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w siopniu
kwalifikujacym powierzchnig malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, welniang lub bawelniang szmatkag kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powioki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Whyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego
i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.06.00.00 ROBOTY RENOWACYJNE

,<Zszywanie pekniec”

NAPRAWA PEKNIEC W POBLIZU NAROZY | OTWOROW. -
Tam gdzie pekniecia znajduja sie w odleglosci mniejszej niz
500 mm od zewnetrznego naroza (A) lub otworu (B}
przynajmniej 100 mm preta nalezy zagia¢ i zamocowac w
przylegtym narozu lub osciezu, omijajac wszelkie izolacje.

Nierdzewne prety HeliBar zamontowane w odpowiednich spoinach wspornych [ub
wycietych w murze rowkach, doskonale scalajg rozdzielone rysami czesci murow.
Naprgzenia rozciagajace rozprowadzane sg na diuzszy odcinek muru w celu
zminimalizowania dalszego rozwoju rys, ktéry moze nastapi¢ po dokonaniu napraw
przy pomocy prostych iniekgcji.

Zalety
® Szybka, prosta, efektywna i trwata metoda naprawy.
® HeliBar otulony zaprawa HeliBond MM2 doskonale +a_¢zy sie z podtozem.

® Mur pozostaje wystarczajgco sprezysty by przejmowaé naturalne ruchy budynku lub
budowli.

® Montaz nie powoduje dodatkowych naprezen i destrukgji konstrukgji.



Specyfikacja techniczna

Dostepne srednice 4,5, 618 mm
Dostepne dlugosci odcinkido 1,5 m
Materiat nierdzewna stal austenityczna

klasa 304 (BS) (EN 1.4301) i 316 (BS) (EN 1.4401) BS — Norma Brytyjska

1. Kilka spekan zlokalizowanych w niewielkiej odlegtosci mozna zszyc
uzywajace jednego ciagtego odcinka preta, ktéry musi byé wystarczajaco
dtugi by siegac 500 mm poza zewnetrzne pekniecia. Przyktad: w przypadku
trzech pekniec w odstepach 250 mm catkowita dtugosé preta powinna
wynosic 1,5 m.

2. Poziome wyciecia najczesciej wykonywane w spoinach wspornych zaleca sig
wykonywac przy uzyciu bruzdownicy dwutarczowej lub szlifierki
katowej wspétpracujacej z odkurzaczem.

3. Cata zaprawa wraz z luznymi cze$ciami gruzu musi zostac usunieta na
okreslong gtebokosc, by zapewni¢ wiasciwe zwigzanie nowej zaprawy z
murem.

4. Wyciecie nalezy doktadnie zwilzy¢ woda.

5. Standardowa grubos¢ spoiny powinna wynosi¢ 10 mm w przypadku montazu
pretow 6 mm. Do cieniszych spoin nalezy stosowac pret HeliBar o srednicy

4,5 mm

6. Zalecanym $rodkiem wiazacym jest modyfikowana zaprawa cementowa
HeliBond MM2. Zywica poliestrowa PolyPlus stosowana jest do niewielkich
zakresow prac lub w przypadku koniecznosci uzyskania petnej wytrzymatosci

w krotkim czasie.



