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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

e  Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

e Kopia Zalecen konserwatorskich

Branza architektoniczna
e (Czesc¢ opisowa.
e (Czesc rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut, rozwiniecia skala 1:200
Rys. nr A-03 Przesto typowe, furtka skala 1:20
Rys. nr A-04 Mur oporowy, przesto na murze oporowym skala 1:20
Rys. nr A-05 Bramy rozwieralna i przesuwna skala 1:20

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz.
1123, z p6zn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem remont ogrodzenia placéwki Miedzyszkolnego
Osrodka Sportowego Nr2 KS "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, Warszawa, dziatka nr ew. 6, obreb 3-
01-02, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z trescig
programu funkcjonalno - uzytkowego i jest kompletna do celéw jakim ma stuzy¢.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Artur Cebula
nr upr.: 131/SWOKK/2011

WARSZAWA, sierpien 2014 r.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Umowa z Inwestorem

Zapisy Zalecen konserwatorskich

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ogrodzenie Klubu Sportowego ,Drukarz” potozonego przy Al.
Zielenieckiej 2, na terenie Parku Skaryszewskiego w Warszawie.
Celem inwestyciji jest remont / odtworzenie istniejacego, zabytkowego ogrodzenia.

3. Stan istniejacy

Teren klubu sportowego jest ogrodzony stalowym ogrodzeniem umieszczonym na betonowej
podmuréwce. W ogrodzeniu znajduje sie obecnie 5 bram i 3 furtki.

Stan techniczny ogrodzenia jest bardzo zly. panele i stupy ogrodzeniowe silnie skorodowane i
niekompletne. Podmurdwka z licznymi ubytkami i peknieciami. W wielu miejscach wypchnieta na
zewnatrz przez nasypy ziemne. Ogrodzenie w toku eksploatacji wielokrotnie, w sposéb
amatorski byto naprawiane, uzupetniane i modernizowane - uzupetnienia z pretéw
zbrojeniowych, nowa brama przesuwna, fatanie drutem, nowe odcinki z siatki plecionej itp.
Podmuréwka betonowa, wylewana, na miejscu w szalunkach z desek. Wysoko$¢ podmurdwki
zmienna, od 10 cm do 70 cm, zagfebiona ponizej poziomu gruntu na ok. 100 cm. Szerokosé
podmurowki, w wiekszosci to ok. 16 cm a na odcinku dtugosci ok. 93 m, od strony ul.
Miedzynarodowej, 30 cm. Podmuréwka czesciowo otynkowana, bez nakryw. Na podstawie
ogledzin pekniec¢ i ubytkdw nie stwierdzono sladéw zbrojenia. R6znice wysokosci wyréwnywane
uskokowo.

Stupy ogrodzeniowe kwadratowe, wykonane z dwoch katownikow 50 x 50 mm. Wysokos¢
stupow to ok. 200 cm, w tym ok. 20 cm zagtebione w podmurdéwce. Przy bramach i furtkach
stupy podwojne. Typowy rozstaw stupow 250 cm.



Panel Ogrodzeniowy wykonany jako rama w katownikow stalowych 50 x 50 mm wypetnionych
siatkg stalowg, karbowang z drutow @ 4 mm i oku 50 x 50 mm. Od wewnetrznej strony
katownika, po jego obwodzie, listwa dociskajaca siatke wykonana z ptaskownika szerokosci 35
mm. Wysokos¢ panelu typowego 170 cm. Panele mocowane do stupdédw za pomoca
przyspawanych ptaskownikow 40 x 5 mm.

Oryginalne bramy i furtki wykonane w identyczny sposoéb jak panele ogrodzeniowe, wyposazone
dodatkowo w skratowania z ptaskownikow stalowych. Pas dolny, na wysokosci podmurdéwki
wypetniony blachg stalowa.

Na wiekszosci odcinkow 7-8-1 brak oryginalnego ogrodzenia. W tym miejscu ogrodzenie
wykonane z siatki plecionej, ocynkowanej na réznego rodzaju, improwizowanych stupach
(teowniki, stupki okragte). Wysokos¢ ogrodzenia ok. 2 m.

Brama przy gtéwnym wjezdzie nieoryginalna, przesuwna. Nieoryginalna réwniez jest brama od
strony jeziorka Kamionkowskiego (odcinek 6-7). Bramy od strony ul. Miedzynarodowej po wielu
przerébkach z zatraconym oryginalnym charakterem.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczenie i lokalizacja nie ulegajg zmianie. Program inwestycji przewiduje wymiane
ogrodzenia na nowe w miejscu istniejgcego. Ze wzgledu na liczne drzewa rosngce blisko
ogrodzenia przewidziano wykonanie nowego bez podmuréwki, jedynie na punktowych stopach
fundamentowych. Rozwigzanie takie zabezpieczy korzenie przed ich liniowym wycinaniem a
ogrodzenie przed wypychaniem przez rosngce drzewa. Podmurowke, w formie muru
oporowego, zachowano na dwoch odcinkach ogrodzenia, w miejscach gdzie znajdujg sie duze
nasypy ziemne. Nasyp trybuny na odcinku 1-2 i nasyp kulotapu na odcinku 5-6. Zaplanowano
rowniez likwidacje jednej bramy od strony ul. Miedzynarodowej. Pozostate bramy i furtki w
miejscach istniejgcych. Ze wzgledéw ekonomicznych realizacje inwestycji przewidziano w 2
etapach. 1 etap bedzie obejmowat odcinki 1-2, 2-3, 3-4. 2 etap bedzie obejmowat odcinki 4-5, 5-
6, 6-7,7-8, 8-1.

5. Dane liczbowe

e Powierzchnia dziatki 28 642,0 m?
e tgczna dtugosc ogrodzenia 725,3 m
e tgczna dtugos¢ muréw oporowych 1449 m
e Liczba bram 4 szt.
e Liczba furtek 3 szt.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Projekt obejmuje wymiane ogrodzenia
na nowe, bez zmiany jego przebiegu. Wyglad nowych elementéw bedzie wzorowany na
zachowanych oryginalnych. Bramy i furtki w miejscach istniejgcych.

7. Dostosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych

Planowana inwestycja nie zmienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych obiektéw na terenie
dziatki. W furtkach i bramach nie przewiduje sie progéw i stopni.

8. Ochrona konserwatorska

Teren stadionu K.S. ,Drukarz” jest wpisany do rejestru zabytkow tgcznie z Parkiem
Skaryszewskim pod nr 875, decyzjg z dnia 13.12.1976 r. Stoteczny Konserwator Zabytkow
pismem nr KZ-ZZ.4120.62.2014.MJA, z dnia 11.07.2014 r wydat zalecenia konserwatorskie dla
inwestycji.

9. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na srodowisko iotaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeh gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan i glebe.



10. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

11.0chrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12.Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

12.1. Prace rozbiorkowe

12.1.1. Rozbidrka elementéw stalowych ogrodzenia

Nalezy rozebra¢ i przekaza¢ uzytkownikowi kierownikowi KS Drukarz cate ogrodzenie
zewnetrzne wraz z bramami i furtkami. Zadnych elementéw nie przewiduje sie do ponownego
wbudowania. Elementy ogrodzenia istniejgcego zostaty opisane w pkt. 3 opracowania (stan

istniejacy).

llos¢: ogrodzenie typowe —636,7 m.b.
ogrodzenie z siatki plecione;j - 67,5m.b.
ilos¢ bram szerokosci 320 cm - 3 szt.
ilos¢ bram szerokosci 620 cm - 1 szt.
ilos¢ bram szerokosci 550 cm (przesuwna) - 1 szt.
ilos¢ furtek szerokosci 100 cm - 3 szt.

12.1.2. Rozbiorka podmurowki
Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy catg podmuréwke na catej jej gtebokosci. Zadnych
elementéw nie przewiduje sie do pozostawienia. Elementy ogrodzenia istniejacego zostaty
opisane w pkt. 3 opracowania (stan istniejgcy).
llos¢: podmurdwka szerokosci 18 cm —605,5 m.b.

podmurdéwka szerokosci 30 cm — 95,5m.b.

12.1.3. Masy ziemne

Poprzez lata eksploatacji obiekiu i powstawania nowego humusu pojawity sie roznice w
wysokosci terenu po obu stronach podmuréwki (wyzej od strony wewnetrznej). Réznice
wysokosci siegajg 30 cm.

W zwigzku z tym nalezy wykona¢ wyréwnac teren wykonujac spadki o nachyleniu nie wigkszym
niz 30%. Operacja ta nie dotyczy odcinkéw z zaplanowanymi murami oporowymi. Usuniety
humus i ziemie nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

llos¢: ok. 60,0 m®

12.2. Budowa ogrodzenia

Nowe ogrodzenie, tgcznie z furtkami i bramami w miejscu istniejgcego. Przewidziano dwa typy
ogrodzenia: bez podmurdéwki i z podmuréwka (murem oporowym). Catkowita wysokos$¢ obu
typow ogrodzenia, gram i furtek to 200 cm. Rdznice wysokosci terenu nalezy pokonywac
uskokowo wykonujagc odpowiednio wyzsze stupki. Przed przystapieniem do produkcji stupow i
paneli ogrodzeniowych nalezy dokonaé pomiaréw na miejscu dla przeset o wynikowej dtugosci.
Nalezy réwniez przewidzie¢ konieczno$¢ korekty koron niektorych drzew (ok. 10 szt.), w
miejscach kolizji z ogrodzeniem oraz wykonania wciecia w przesle dla pochylonego przewodnika
jednego drzewa. Nie dopuszcza sie ciecia, szlifowania i spawania juz ocynkowanych
elementow.

12.2.1. Mur oporowy

Ze wzgledu na blisko$¢ nieusuwalnych watow ziemnych, w dwoch miejscach przewidziano
wykonanie zelbetowych muréw oporowych. Nie przewiduje sie tynkowania muru. W zwigzku z
tym musi by¢ wylewany w szalunkach systemowych, olejowanych. Gérne ptaszczyzny zatarte
na gtadko. Beton z dodatkami uodparniajgcymi na warunki atmosferyczne. Mur wysokosci
catkowitej 140 cm z czego 90 cm ponizej poziomu terenu. Szeroko$¢ muru (bez tynkéw) 25 cm.

Przed wykonaniem muru wykonac¢ podlewke z chudego betonu, grubosci 10 cm, na ktérej utozy¢
arkusz papy. Fundament, wylewany na miejscu w szalunkach systemowych. Zbrojenie z 6
pretéw karbowanych, @ 12 mm 34GS, potgczonych strzemionami z pretow karbowanych, & 12



mm 34GS, co 25 cm. Beton klasy nie nizszej niz C 16/20. Gorna powierzchnia betonu wykonana
ze spadkiem 0,5% w kierunku zewnetrznym. Sciany, w czesci podziemnej, zabezpieczone
preparatem bitumicznym.
llos¢: mur przy odcinku 1-2 — 134,94 m.b.

mur przy odcinku 5-6 - 9,97 mb.

12.2.2. Fundamenty wiercone

Dla stupdw nie znajdujgcych sie na murach oporowych przewidziano fundamenty betonowe
punktowe (stopy). ldentyczny fundament przewidziano dla ram bramy przesuwnej.

Fundament okragty, wiercony, o srednicy ok. 35 cm, bezszalunkowy. Gdérna powierzchnia
fundamentu powinna znajdowac sie 3 cm ponizej gruntu. Spdd fundamentu min. 100 cm ponizej
poziomu gruntu. Fundament wykonany z betonu klasy C 16/20, niezbrojony.

llos¢: — 237 szt.

12.2.3. Stupy

Typowy, osiowy rozstaw stupdw przeset ogrodzeniowych to 250 cm. Osiowy wymiar bram
rozwieralnych to 320 cm, bramy przesuwnej 426 cm a furtek 100 cm. Catkowita wysokos¢ stupa
230 cm (z fundamentem wierconym) i 175 cm (na murze oporowym). Stupy zagtebione w
fundament na min. 30 cm. Stupy z kwadratowej rury stalowej 60 x 60 x 2 mm. Gorne
powierzchnie stupow nalezy zaslepi¢ markami wykonanymi z ptaskownikéw stalowych grubosci
min. 3 mm. Marki spawac¢ tak aby pomiedzy nimi a stupem nie byto przerw. Dla odprowadzenia
wody marki mocowac¢ ze spadkiem. Do kazdego stupa (za wyjgtkiem tych miejsc do ktorych
beda mocowane zawiasy i zamki furtek) nalezy przyspawaé¢ 4 marki 40 x 40 mm wykonane z
ptaskownikéw stalowych grubosci min. 3 mm. W markach wykonac¢ otwory dla srub mocujgcych.
Spawy szlifowane. Cato$¢ stupéw ocynkowana.

llos¢: stupy wysokosci 230 cm — 235 szt.
stupy wysokosci 175 cm — 56 szt.
12.2.4. Panele

Panel w formie ramy wykonanej z katownikbw wypetnionej siatkg stalowa. Dtugos¢ panelu
typowego (bez marek mocujgcych) 2340 mm, wysoko$¢ 1900 mm (z fundamentem wierconym) i
140 cm (na murze oporowym). Rama wykonana z kgtownikow stalowych 40 x 40 x 3 mm.
Elementy zespawane ze sobg. Do ramy nalezy przyspawaé¢ 4 marki 40 x 40 mm wykonane z
ptaskownikéw stalowych grubosci min. 3 mm. W markach wykonac¢ otwory dla srub mocujgcych.
Wypetnienie ramy z siatki stalowej, karbowanej. Grubos¢ preta 3 mm, oko siatki 50 x 50 mm.
Mocowanie siatki metodg spawania (kazdy pret). Spawy szlifowane. Catos¢ ram ocynkowana.
Mocowanie ram do stupéw za pomocg $rub nierdzewnych srednicy min. 6 mm.
llos¢: panel wysokosci 230 cm (w tym o wynikowej dlugosci)  — 229 szt.

panel wysokosci 175 cm — b8 szt.

12.2.5. Bramy rozwieralne

Bramy wykonane z identycznych materiatéw i w taki sam sposob jak panele ogrodzeniowe.

Brama dwuskrzydtowa, szerokosci w osiach stupéw 3,2 m. Pojedyncze skrzydto dtugosci ok.

1740 mm, wysokos¢ 1900 mm, dodatkowo wzmocnione stezeniem z ptaskownika 40 x 3 mm.

Kazde skrzydio wyposazone w min. 3 zawiasy. Zamkniecie za pomocg preta blokowanego w

tulei zabetonowanej w gruncie i naktadki z ceownika stalowego. Zamknigcie wyposazone w

uchwyt - miejsce dla ktdédki i samg ktédke. Bramy otwierane do srodka.

llos¢: 3 szt.

12.2.6. Brama przesuwna

Ramy

Brama wyposazona bedzie w 2 ramy — mostki prowadzace. Stupy wysokosci 2380 mm,

zagtebione w fundamencie na 30 cm. Stupy potaczone gbrg poprzeczka. Ramy wykonane z

profilu stalowego 60 x 60 x 3 mm. Stupki zaslepione od géry.

Ponadto rama ,A” wyposazona dodatkowo w:

e 2 amortyzatory stopujgce wykonane z tworzywa sztucznego usztywnione poprzeczkg z
ptaskownika stalowego 160 x 60 x 3 mm przyspawanego do stupkdw.

e Stopy najazdowej wykonanej z arkusza blachy stalowej usztywnionej poprzeczkg z
ptaskownika stalowego 160 x 60 x 3 mm przyspawanego do stupkdw.



e 2 ptaskownikow 50x30x10mm, z wycietym owalnym otworem na $rube mocujgcg do
zamocowania panelu ogrodzenia.

e rama ,B” wyposazona dodatkowo w:

e 2 ptaskownikow 50x30x10mm, z wycietym owalnym otworem na $rube mocujgcg do
zamocowania panelu ogrodzenia.

Poszczegdblne elementy panelu tgczone spawaniem. Spawy szlifowane.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane fabrycznie na kolor grafitowy RAL 7031.

Skrzydto

Bramy wykonane z identycznych materiatéw i w taki sam sposob jak panele ogrodzeniowe.

Rama o zewnetrznych wymiarach 6050 x 184 mm. Do spodniego profilu nalezy przyspawac

profil nosny dla wbdzkéw jezdnych. Profil stalowy, systemowy. Do profilu no$nego nalezy

przymocowaé¢ kotko najazdowe. Skrzydto bramy porusza¢ sie bedzie na 2 systemowych

wozkach jezdnych. brama wyposazona w zamkniecie na kiédke lub zamek z wktadkg. Brama

zamykana i otwierana recznie.

12.2.7. Furtki

Furtka wykonana z identycznych materiatow i w taki sam sposéb jak panele ogrodzeniowe.
Furtka jednoskrzydtowa, szerokosci w osiach stupdéw 1,0 m. Pojedyncze skrzydto dtugosci min.
900 mm, wysokos¢ 1900 mm. Skrzydto wyposazone w min. 2 zawiasy. Zamkniecie za pomocag
zamka z klamka i wktadkg patentowg. Furtki otwierane do srodka, wszystkie skrzydta lewe.

llo$¢: 3 szt.

12.3. Prace porzadkowe i haprawcze

Teren po budowie powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony z resztek pobudowanych min. gruzu i
kamieni. Wszedzie tam gdzie istniejgcy trawnik zostat zniszczony nalezy dosia¢ trawe. Warstwa
powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem trawnika
nalezy wysia¢ nawoz wielosktadnikowy. Po uptywie 3— 4 dni wysia¢ trawe, przykry¢ ziemia,
wyréwnujac jg lekko brong lub grabiami. Nastepnie nalezy ugnies¢ powierzchnie gtadkim
walcem. Siew mozna przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzesnia. Pdzniej nie powinno sie sia¢, gdyz
mtoda trawa winna sie przed mrozami dostatecznie ukorzeni¢ i rozrosngc.

Po skonczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy darn osiggnie wysokos¢é 3-5 cm,
powierzchnie mtodego trawnika nalezy uwatowacé lekkim walcem w celu wyréwnania terenu. Po
dwdch, trzech dniach mozna wykonac pierwsze koszenie do ok. 5¢cm.

llos¢: ok. 1 100,0 m?
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