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. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania sastpujace przedszkola:
Przedszkole nr 180, ul. Niekiska 40,

Przedszkole nr 179, ul. Jaroska 12/14

Przedszkole nr 178, ul. Lonfigka 10

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przy przebudowie obiektu, zmianie przeznaczeniakibilub jego cgci, nalezy speiné
wymagania techniczne zawarte w paziych przepisach dotygzych bezpieczestwa

pozarowego dla tych obiektéw:

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnilD@2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 zzgpozm.),

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009r.
W sprawie przeciwp@arowego zaopatrzenia w weodraz drog pgarowych. (Dz. U. Nr
124, poz. 1030),

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z daialipca 2014 r.w sprawie
wymaga lokalowych i sanitarnych jakie musi speihidokal, w ktorym ma bg
prowadzonyi#obek lub klub dzieeicy (Dz. U. Nr 109, poz. 925),

W przypadku braku maiwosci spetnienia wymaga zawartych w tych przepisach ze waiw
techniczno — ekonomicznych, tha zastosowarozwigzania zamienia , zagcze, 0 czym

mowa w

* § 2 ust.3a rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.(Dz. U.

Nr.75, poz.690 z 2002 r.), dopuszcza siosowanie innych rozwaan niz podano w



rozporzdzeniu, stosownie do wskarzaoceny (ekspertyzy) rzeczoznawcy do spraw
zabezpiecze przeciwpaarowych i rzeczoznawcy budowlanego, uzgodnionych z
wiasciwg terenowo KomerglWojewodzly Paistwowej Stray Pazarne).

e 8§13 ust. 4 rozponrizenia Ministra Spraw Wewtniznych i Administracji z dnia 24.07.
2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz.
U. Nr 124 poz. 1030) (dotyczy dojazduzpoowego).

e 8§ 1 ust. 2w zwizku 8 19 ust. 3 pkt 2 rozpadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010w. sprawie ochrony przeciwparowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) z uwagi ha

lokalizacg hydrantéw wewstrznych.

Wymagania zawarte w ww. rozpgdzeniach MSWIA, w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach magby¢ spetnione w inny sposébznpodano w rozpoeglzeniu stosownie do
wskaza oceny (ekspertyzy), uzgodnionych z KomendanteneWadzkim Pastwowej Stray

Pazarnej.

Najczesciej wystepujace nieprawidtowasci w przedszkolu to:

W zakresie przepisow techniczno — budowlanychozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technych, jakim powinny odpowiadabudynki
i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr.75, poz.690 z 2002 r.)

1. brak zamkngcia klatek schodowych drzwiami przeciwaoowymi w klasie odporriai
ogniowej El 30,w przypadku ich braku klatka schodowa niglzie traktowana jako
odrebna strefa pgarowa w aspekcie warunkow ewakuacji (nie zagtaapewnione
wymagane diugei dojs¢ ewakuacyjnych) co jest niezgodne z 8 256 wust. 2
rozporadzenia

2. brak urzdzen stuzgcych do usuwania dymu lub zapobieggch zadymieniu Klatki
schodowejw przypadku ich braku klatka schodowa ngelhe traktowana jako odbna
strefa pdarowa w aspekcie warunkdéw ewakuacji (nie zagtaapewnione wymagane
diugasci dojs¢ ewakuacyjnych)

3. wystepowania palnego statego wystroju ¢tnz na drogach ewakuacyjnych

4. wystepowanie palnych elementow na Kklatce schodowej gigmoych drogach

ewakuacyjnych



5. niewfasciwych parametrow poziomych drog ewakuacyjnych, ktée powinny wynosi
1,40 m przeznaczonych do ewakuacji powgj 20 os6b i 1,20 m przeznaczonych do
ewakuacji do 20 osob.

6. niewfasciwych parametrow pionowych drég ewakuacyjnych, ktée dla przedszkola
powinny wynosi
- bieg klatki schodowej 1,20 m
- szeroké¢ spocznika 1,30 m
- wysokdé stopnia 0,15 m

7. nieprawidtowe parametry szerokdci drzwi wyjsciowych na zewntrz prowadzacych
z klatki schodowej, ktére powinny wynosé 1,20 m,

8. nieprawidtowe parametry szerokaci drzwi wyjsciowych z pomieszcae (wymagana
szeroka¢ w swietle wyjsé to 0,9 m, a w przypadku drzwi stiacych do ewakuacji do
3 0s6b — 0,8 m)

9. braku przepustow instalacyjnych w elementach odelzi@ przeciwpearowego, ktore
powinny mie klass odporndci ogniowej (E I) wymagandla tych elementow

10.braku zabezpieczenia przed zhwoscia przenikania gazu do wtriza budynku przez

zewretrznesciany budynku, znajdage s¢ ponizej poziomu terenu .

W zakresie wyposa@nia w instalacje i ugzlzenia ochrony przeciwparowej wynikagce z
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010w. sprawie ochrony
przeciwpagarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych irtére (Dz. U. Nr 109, poz.

719) z uwagi na lokalizaghydrantéw wewegtrznych.

1. brak instalacji wodoggowej przeciwpgarowej z hydrantami 25 zgsem potsztywnym

— obecnie gprzewanie 52 .

2. niewlasciwa lokalizacja hydrantow wewrgtrznych,

Uwaga :
Wyszczegolnione nieprawidtowa w punktach 5 — 8 warunkéw technicznych i 2 rdgi@WiA,

s3 to nieprawidtowéci, ktore najczsciej nie mana spetni wprost z przytoczonych przepisow i

podlegag akceptacii.



Podsumowanie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, ngafje tu zmiana sposobuyikowania dawnych

pomieszcze mieszkalnych, na pomieszczenia dydaktyczne prketsza catéé obiektu po
zmianie stanowi bedzie jedn stret pozarowg. Zmiana taka zgodnie z przytoczonym § 2 ust.3a
rozporzdzenia MI, obliguje dostosowanie obiektu w éatalo zgodnych z warunkami
technicznymi, a jeeli to niemaliwe zastosowanie innych rozayzian przedstawionych w
Ekspertyzie.

Po opracowaniu Ekspertyzy, o ktorej mowa pagyydla kadego obiektu indywidualnie i
uzgodnieniu jej z Komendantem Wojewodzkim$&tavowej Stray Pazarnej, w myl
przytoczonych przepisow, obiekgdrie spetniat warunki bezpieargwa paarowego, po
zrealizowaniu zaledezawartych w Postanowieniu Komendanta Wojewodzkegistwowe]

Strazy Pazarnej, wydanych na podstawie tej Ekspertyzy.



