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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogolne odnosi sie do wspoélnych wymagan
dotyczgcych odbioru i wykonania robot, ktére zostang wykonane w ramach adaptaciji
mieszkania stu zbowego na cele edukacyjne w Przedszkolu Nr 179 w Wa  rszawie przy
ul. Jaroci nskiej 12/14.

- Przebudowa sali zaje¢

- Wykonanie tazienki dla 15 dzieci

- Remont nowego pokoju dyrektora na I-szym pietrze

- Remont pokoju biurowego

- Wykonanie szafy ubraniowej dla personelu na parterze

Wykaz pomieszczen zwigzanych z adaptacja:

Pomieszczenia dydaktyczne

- sala zaje¢ 42,56 m2
- tazienka 4,13 m2
Pomieszczenia administracyjne

- pokéj dyrektora 12,40 m2
- pokdj biurowy 19,28 m2
- wiatrotap 5,91 m2
- boczna klatka schodowa 10,79 m2

Wysokos$¢ pomieszczen 2,75 m.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robét w
trybie zgodnym z Ustawg 0 zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj g techniczn g

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe B.01.00.00

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu stolarki

1.2. 45262500-6 - Rozbiorka $cian, posadek i oktadzin

1.3. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Scianki z prefabrykatéw gipsowych B.02.00.00

2.1 45410000-4 - Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych

3.  Stolarka B.03.00.00

3.1. 45421100-5 - Instalowanie drzwi drewnianych oraz
naswietli z PCV

4. Roboty wykonczeniowe

3.1. 45432100-5 - Roboty posadzkowe B.04.00.00

3.2 45442100-8 - Malowanie B.05.00.00

3.3 45421100-5 - Montaz konstrukcji drewnianych B.06.00.00

1.4 Wymagania ogolne dotycz gce robdt



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonaweca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg prac —
rysunki i przedmiary, zatgczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach zamdwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Sam teren prowadzenia prac
powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony s$rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robét
podstawowych oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
Z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego oraz bedzie wspoétpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robo6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania robo6t
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg ponoszone przez
Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposbb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos¢ wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i nharzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i whlasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajgcych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robot

1.7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Z uwagi na prowadzenie robét w czynnej placéwce rob oty rozbidrkowe i glo _$ne nale zy
wykonywa € po godzinach pracy przedszkola lub w dni wolne od pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdéwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatldw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego i SST.




Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
btedu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegobtowe zasady wykonania robot
SzczegoOtowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy lub Dzienniczek robot /o ile jest zapis w protokéle wprowadzenia/
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

1.8.2. Pozostate dokumenty robot

- protoko6t wprowadzenia na budowe

- protok6t odbioru rob6t

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbior robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlegac nastepujgcym etapom odbioréw,
dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér koncowy

- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.

1.10.3. Odbidr czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbidr kohcowy rob6t

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka rob6t z bezzwiocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbioru
ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentow,



wynikédw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowg i ST.

W toku odbioru kohcowego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, lub nie
zakonczenia petnego zakresu rob6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowigca cene ryczattowag
kontraktu ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwi gzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



B.02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45111100-9 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZB IORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych szybu windy towarowej, scianek, drzwi
i podtbg wraz z usuni eciem gruzu oraz wywozem materiatbw rozbidrkowych na
wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. - Rozbidrka szybu windy towarowej i Scianek

B.01.02.00. - Rozbiorka drzwi i naswietla

B.01.03.00. - Rozbiorka posadzek i podbudowy

B.01.04.00. - Demontaz instalacji wodociggowych

B.01.05.00. - Usuwanie gruzu i wywoz materiatow rozbiorkowych na wysypisko

z utylizacjg materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 do B.01.05.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu
.elektronarzedzia .

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP, a w szczegolno Sci
oddzieli ¢ miejsce robot od pozostatych pomieszcze A przedszkola tak aby nie
przedostawat si_e kurz i hatas na czynn g placowk e. Prace uci gzliwe wykonywa n po
godzinach pracy przedszkola i w dni wolne.
- zdemontowac / moggce wystgpic / istniejgce uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- 0goInymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)




-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr
26 poz.313)

5.2.1. Rozbiérka stolarki drewnianej

Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykuc
z otworow, oczysci¢, i skladowac¢ — pozostate usungc.

5.2.2. Wywo6z materiatdw demontazowych

Materiaty rozbiorkowe nalezy niezwilocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robét
demontazowych.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.00 - B.01.04.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wyw6z — [m?]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru —
ryczattem.

10. Uwagi szczegétowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
10.2. llosci rob6t rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



B.02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD CPV - 45410000-4 - SCIANKI DZIALOWE | OKLADZINY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH .

1. Wstep
1.1.Przedmiot:

1.1.1. Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie nowych scianek dziatlowych z oktadzinami z
piyt gipsowo kartonowych w korytarzach i salach poradni.

1.1.2. Pod pojeciem wykonywanie $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem nowych scianek dzialowych z piyt g-k przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

1.1.3. Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 - Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ponadto przy montazu konstrukcji i oktadzin z pityt g-k nalezy przestrzegac instrukcji
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres robot:

1.2.1. Scianki dzialowe z okladzinami z piyt gipsowo- kartonowych stanowi azurowa
konstrukcja scian i sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej oraz oktadziny z piyt
gipsowo- kartonowych tzw. suche tynki gipsowe, zastepujgce tynki tradycyjne na scianach
murowanych.

1.2.2. Zakres rob6t przy wykonywaniu scianek dziatlowych z okfadzinami z piyt gipsowo-
kartonowych jest nastepujacy:

. Wyznaczenie miejsca montazu Scianki dziatowej zgodnie z projektem,

. przygotowanie potrzebnych materiatéw i narzedzi,

. wykonanie konstrukcji szkieletowe] scianki dziatowej, wykonanie izolacji wewnetrznej,

. montaz oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych.

1.3.0gd6lne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét - wymagania ogoline pkt. 1.

2. Materialy.

2.1. Materiaty na wykonanie Scianek dzialowych z okfadzinami z ptyt g-k winny spetnia¢
wymagania nosnosci, sztywnosci i wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych
przegrodom budowlanym wynikajgcym z projektu budowlanego. O nosnosci konstrukcji i jej
wytrzymatosci decydujg dane techniczne stosowanych materiatow i wiasciwy sposob
montazu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma
wplywu na odpornos¢ ogniowa, gdyz o wilasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa. Wszystkie materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa , aprobaty
techniczne i atesty PZH i PPOZ , zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

2.2. Przy wykonywaniu $cianek dzialowych z okladzinami z plyt gipsowo-kartonowych
stosuje sie nastepujgce materialty podstawowe :

a) do wykonania konstrukcji szkieletowej:



na parterze - ksztattowniki , fgczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci
Scianki wg systemu montazowego i wytycznych producenta,

b) do wykonania izolacji wewnetrznej scianek:

- plyty z welny kamiennej o grubosci zgodnej z wykonang konstrukcjg szkieletowa,
stanowigce jej szczelne wypetnienie,

¢) do wykonania oktadzin z piyt gipsowo- kartonowych:

- do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych - piyty gipsowo- kartonowe
akustyczne i ognioodporne o symbolach A/GKA i F/GKF grubo 12,5 mm

- do wykonania okladzin w pomieszczeniach mokrych - plyty gipsowo- kartonowe wodo-
i ognioodporne o symbolu GKFI grubo 12, 5 mm

3. Sprzet

3.1. Wymagania dla sprzetu i narzedzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t wymagania ogélne pkt. 3.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania Scianek z oktadzinami gipsowo- kartonowymi
powinien posiada¢ odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzedzia (wiertarki,
wiertarko-wkretarki, przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otwordow itp.) niezbedne do wykonania
tych prac w sposob odpowiadajgcy wymaganej jakosci i prawidtowosci wykonania robot
oraz odpowiadajgcym standardom technologii prowadzenia takich robét.

4. Transport

4.1. Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
- wymagania ogolne pkt. 4.

4.2. Transport nalezy wykona¢ przy pomocy $rodka transportowego zabezpieczonego
plandekg. Roztadunek powinien odbywac sie w sposéb reczny lub zmechanizowany przy
pomocy wdzka widtowego lub zurawia o odpowiednim udzwigu i wyposazonego w
odpowiednie zawiesie widtowe.

4.3. Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu winna spetniac role opakowania stosu . Kazdy ze
stosOw winien by¢ spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podkiadek.

4.4. Pakiety winny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym,
mocnym i ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej
dtugosci jeden na drugim.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz okfadzin z ptyt g-k na scianach na rusztach (konstrukcji szkieletowej ):
a) na ruszcie metalowym :

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili sciennych , profili sufitowych , profili
oscieznicowych i okiennych , potgczonych z podtozem specjalnymi elementami
laczacymi, standardowych dla danego systemu. Do podiogi i sufitu montujemy
profile UW

2. Zapewnienie wiasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — ufozenie w
przestrzeni pomiedzy tatami rusztu piyt z wetny kamiennej o odpowiedniej grubosci,
dostosowanej do grubosci scianki i jej konstrukcji szkieletowej.

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grubo 12,5 mm dwuwarstwowo po obu



stronach rusztu metalowego.

5.2. Montaz okfadzin z ptyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowe;j :
- korytarz na parterze - na ruszcie metalowym podwieszonym wykonanym jak w pkt. | a),

5.3. Warunki techniczne wykonywania robot:

- przed przystgpieniem do wykonywania scianek dziatowych j.w winny by¢ wykonane
wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadoéw
budowlanych.

- w trakcie realizacji scianek dziatowych i okiadzin g-k jw nalezy zapoznacC sie
Z przebiegiem instalacji elektrycznych , wod-kan i C.O , celem uwzglednienia wykonania w
Sciankach odpowiednich instalacji , podigczen, wypustow , gniazd , mocowania elementéw
montazowych iwsporczych pod urzadzenia sanitarne , grzejniki itp., ktére winny byc¢
wykonane przed przystgpieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k na rusztach.

- konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypetnieniu wetng mineralng winna by¢ odebrana
przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikajaca.

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt na suficie winny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany
z oknem. Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasach winny byé winny przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona do potowy diugosci piyty.

- wszystkie styki ptyt winny opierac sie na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny
by¢ szczelne, réwne i wykonczone tasma uszczelniajgca.

- wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spetiaé warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu ( znaczy to ,ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe) .Wszystkie tgczniki
i kotwy musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne lub byé wykonane z materiatow
nierdzewnych lub ocynkowanych.

- piyty g-k mocuje sie do konstrukcji stalowej rusztu blachowkretami.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji technicznej -
Wymagania ogélne pkt. 6

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.

6.3. W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- jakos¢ piyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : réwnos¢ powierzchni, narozniki
i krawedzie (czy nie uszkodzone), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt ( ognioodporne
i wodo- i ognioodporne ), prawidlowosé wykonania rusztow, jakosé i wytrzymatosc potgczen
i umocowania do poditoza, prawidtowosc i jakos¢ warstwy ocieplajgcej i akustycznej z wetny
mineralnej,

- prawidtowosc, jakos¢ i estetyke wykonania okladziny z ptyt gipsowo- kartonowych na
Scianach i sufitach,

- prawidtowosc¢ i jakos¢ osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych i zamontowania
skrzydet,

- jakos¢ koncowa wykonanych i wykonczonych przegréd budowlanych j.w.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogdélne
pkt. 7.

7.2. Powierzchnie suchych tynkdéw oblicza sie w m2 jako iloczyn dlugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub w-wy wyrownawczej na stropie do spodu



stropu ( sufitu) wyzszej kondygnaciji .Powierzchnie pilastréw i stupow ( obudowy) oblicza sie
w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkdw na stropie
(' suficie) oblicza sie w m2 ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg. Przy
powierzchniach skosnych uwzgledni¢ nalezy kat pochylenia.

Z powierzchni nie potraca sie kratek, drzwiczek i innych elementéw, mniejszych niz 0,5 m2.
7.3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora,
wielkosci obmiarowe wykonuje sie na podstawie pomiaréw w naturze, przy udziale
Inwestora i sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbiér robot

8.1.0gdblne zasady odbioru robo6t zostaly podane w Specyfikacji technicznej -
Wymagania ogélne pkt.8.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru sg nastepujgce:

- podczas odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jako$¢ podioza do ktérego
mocuje sie konstrukcje rusztow, prawidtowos¢ lokalizacji przegrod zgodnie z dokumentacijg
jakos¢ impregnacji grzybobdjczej i ogniochronnej rusztu drewnianego, prawidtowosc
wykonania imontazu rusztéw , prawidlowos¢ izolacji welng mineralng, prawidiowosé
przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia i wyposazenie
pomieszczen, prawidlowos¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt, narozniki,
oscieznice,

- podczas odbioru czesciowego przegréd j.w nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonczenia
$cian: rownos¢ powierzchni scianek i sufitow , prawidtowos$¢ osadzenia stolarki budowlanej,
jakosc i prawidtowos$¢ wykonania robét malarskich, wykonania licowania $cinek glazurg itp.

- Odbior koncowy robot j.w nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu o ile w umowie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie ustalono innego trybu odbioru.

8.3. Szczegdbtowe wymagania przy odbiorze sg nastepujgce :

- Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny
by¢ prostoliniowe , pod katem prostym lub dla okfadzin skosnych pod katem zatozonym w
dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykladania ( w dwu
prostopadiych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o diug. 2 mb w dowolnym miejscu
powierzchni i w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi
od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na | mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu ha
ptaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie wieksze niz 2 mm odchylenie
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji.

- Powierzchni winny by¢ gtadkie , szczelne i suche. Polgczenia na krawedziach winny by¢
szczelne i gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej
Sciance lub suficie. Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna,,
o jednakowej barwie zgodnej z kolorystykg powloki malarskiej, bez przebarwien i
przeswitéw. Nie dopuszcza sie ugiecia bgdz sfalowania powierzchni.

- Oktadziny z piyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢
suche i dobrze przewietrzone.

- Wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng oraz
odpowiednig nosnos¢ i wytrzymatos¢ wymagang dla przegrod budowlanych wewnetrznych
( scianki dziatowe).

- Oscieznice okienne i drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji
szkieletowej rusztu ,w spos6b uniemozliwiajgcy ich wypadniecie, odspojenie lub wyrwanie
Z konstrukciji.

- Grubo$¢ scianek dziatlowych po ich wykonczeniu winna odpowiadaé¢ grubosci



projektowane;.

- Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajgce poza $cianki lub-mocowane
w sciankach winny by¢ wykonane i wykonczone w sposéb estetyczny i o wysokiej jakos$ci
i zgodny z dokumentacjg instalacyjng branzowg. Potgczenia z powierzchnig sciany i sufitu
przy kratkach wentylacyjnych , osprzecie elektrycznym , sanitarnym , oscieznicach itp. winny
by¢ szczelne, gtadkie trwate i estetyczne.

9. Rozliczenie robo6t

9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robét zostaly podane w Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru Wymagania ogolne pkt. 9

9.2. Wymagania szczegétowe:

Rozliczenie koncowe roboét nastepuje po odbiorze kohcowym w fazie rozliczenia kohcowego

obiektu, o ile w umowie pomiedzy wykonawca a Zamawiajgcym nie ustalono inaczej.

Cena jednostkowa rob6t za 1 m2 $cianki dziatowej z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
obejmuje ceny skladowe za wykonanie jednostek przedmiarowych w uktadzie
kosztorysowym robét i obejmuije:

- Czynnosci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego , obstuge sprzetu nie

wymagajgcego etatowej obstugi, ustawienie i rozbiérke rusztowan do 4 m, przygotowanie

podioza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw , oczyszczenie

i uprzatniecie miejsca pracy z resztek materiatéw i odpadow.

- czynnosci podstawowe : wykonanie rusztow drewnianych i przymocowanie piyt gipsowo-

kartonowych wraz z przycieciem na odpowiednie wymiary , wykonanie rusztow stalowych

i przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- czynnosci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania

powierzchni oktadzin , szpachlowanie potgczen i stykow piyt, zabezpieczenie spoin tasma

papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie wykonhczeniowe.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Normy:
- PN- B-10122:1997 -Roboty okiladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-B- 79405- Wymagania dla piyt gipsowo- kartonowych,
10.2. Inne :

- Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Knauf wyd. 2013 r .
- Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

- Wymagania jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
- Ustawa Prawo Budowlane.

- Ustawa o wyrobach budowlanych.



B.03.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45421100-5 — STOLARKA DRZWIOWA D ZWIEKOSZCZELNA
| P.POZ ORAZ OKIENNA .

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej
dzwiekoszczelnej i p.poz. oraz okiennej.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej , p. poz i
naswietli. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem
robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i p.poz. W sktad tych robét wchodza:

. montaz drzwi wewnetrznych drewnianych atestowanych dzwiekoszczelnych 39 - 42 dB
wraz z oscieznicg drewniang,

. montaz drzwi p.poz EI 30 peinych,

. montaz drzwi wewnetrznych tazienkowych,

. montaz naswietli PCV

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi

Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

. stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi,
wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

. okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do

stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

. 0scieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany
w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

. 0Scieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwor budowlany, ktéry jest
przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p.2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.



Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej pkt. 4.

Dobdr i montaz stolarki drzwiowej, wykona¢ $cisle wg zestawienia stolarki zatgczonego
w dokumentacji.

2.2. Stolarka drzwiowa.

Proponuje sie zastosowanie stolarki drzwiowej nie gorszej niz firm INVADO lub STOLBUD
WLOSZCZOWA.

skrzydta ptaskie okleinowane (CPL), petne, w kolorze: buk

- skrzydla wewnetrzne wejsciowe, wielowarstwowy wklad wygtuszajgcy, dzwiekoizolacja
Rw=42 dB okleina typu mikroflex lub lamisoft, oba boki i gora skrzydta okleinowana jest
tasma obrzezynowa w kolorze skrzydta, 3 szt , zawiasy min. 3 szt. z peing regulacjg, zamek
podklamkowy z wkiadkg,. oscieznice drewniane 120x50 mm, prog drewniany lub uszczelka
opadajgca trzy zawiasy, uszczelka obwiedniowa, klamka bezpieczna, mozliwosé kotwienia
do muru i $cianek karton-gips,

- drzwi p.poz. El 30 petne: z plyty widrowej ognioodpornej HALSPAN o grub. 50 mm dla El
30, okleina typu fornir naturalny, oba boki i gora skrzydla okleinowana jest tasmg
obrzezynowg w kolorze skrzydta, 1 szt z samozamykaczem

- oscieznice: drewniane z klejonego warstwowo drewna sosnowego grub. min 54 mm |,
oklejonego ptytg HDF grub. 3 mm, uszczelka dymoszczelna (kl. Sa, Sm) we wrebach
skrzydet, rygiel skrzydta biernego, prég z drewna twardego z uszczelka, 4 kpl. zawias
regulowany w trzech ptaszczyznach, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy 1 szt.

2.3. Okucia drzwiowe.

. zawiasy wzmochione z pelng regulacja,

. wktadka bebenkowa 40/30 dla EI 30,

. klamki bezpieczne ze stali nierdzewnej EDEL PT z szyldem, rozstaw 72 mm, ostonki na
zawiasy

. samozamykacze — ramieniowe np. GEZE TS 2000 VBC,

. trzymacze elektromagnetyczne podtogowe lub scienne dla drzwi p.poz.

. sterowanie otwierania i zamykania drzwi p. poz

2.4. Stolarka okienna - naswietla

2.4.1. Ksztattowniki - z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), biate. klasy B wg
PN-EN 12608:2004. Minimalne grubosci scianek zewnetrznych ksztattownikéw powinny
wynosi¢: 2,5 mm — w przypadku scianek widocznych i 2,0 mm - w przypadku scianek
niewidocznych.

Ksztattowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien oraz zwiekszenia
wytrzymatosci zamocowania okué¢ nalezy stosowaé ksztattowniki stalowe o przekroju
dopasowanym do komor (3-y komorowe) ksztattownikow tworzywowych i grubosci scianek
wynikajgcej z obliczeh statycznych. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja powlokita cynkowa co najmniej 275 g/m2.

2.4.2. Szyby. Okna szklone sg szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4,.Szyby
zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

2.4.3. Uszczelki. Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej oraz do
uszczelniania przylg (zewnetrznej i wewnetrznej) na obwodzie styku skrzydta z oscieznica
(stupkiem, siemieniem), powinny by¢ wykonane z kauczuku etylenowo - propylenowego
EPDM spetniajgcego wymagania normy DIN 7863. Uszczelki przyszybowe nalezy dobierac
w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia, w kolorze czarnym



2.4.4. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien
idrzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe
z nieplastyfikowanego PVC spetniajgce wymagania p. 3.1.1, z uszczelkg wspdlwytlaczang,
dobierang w zaleznosci od grubosci szyb.

2.4.5. Okucia. Nie wystepuja.

2.4.6. Konstrukcja naswietli z ksztaltownikéw z nieplastyfikowanego PVC - sg konstrukcjami
jednoramowymi, dwuptaszczyznowymi

3. Sprzet

3.1. Ogdble wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych pozostawia sie do uznania przez
wykonawce.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzyc
narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wtasciwy montaz stolarki drzwiowej i oku¢.

. poziomica,

. pion, przymiar, poziomica,

. mtotki reczne,

. wiertarki,

. wkretaki,

. kliny,

. §ciaggi.

4. Transport.

4.1. Ogole wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktéry pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztalcen przewozonych materiatow. Do transportu stolarki nalezy
stosowa¢ samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami
dystansujgcymi. Kazde drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny byc¢
szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla uniknigcia
zwichrowan nalezy stosowacC ramiaki usztywniajgce na czas transportu. Stolarke nalezy
zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajgc jg na prowizorycznie wykonanych
stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowa¢ ciggtos¢ montazu
stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzace w skiad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

. hazwe i adres producenta,

. oznaczenie ( nazwe handlows),

. wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. Wykonanie robot



5.1. Zasady ogdlne wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 2.1.

Wykonawca prowadzgcy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom prawa
budowlanego.

Rozmieszczenie i dobor stolarki wykona¢ Scisle wg projektu i zestawienia stolarki.

5.2. Warunki przystgpienia do robot.

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzegaé reziméw
technologicznych. Wymiar drzwi — liczony w Swietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem,
a oscieznicg).

5.3. Stolarka drzwiowa.

5.3.1. Drzwi wewnatrzlokalowe, okleinowane i stalowe.

Stolarke drzwiowg zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg, zgodnie z
wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w
osciezach sciany i przymocowa¢ za pomocg kotew, ktdre powinny przenies¢ wymagane
obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetié wolng przestrzen pomiedzy
murami, a oscieznicg dopuszczonym materialem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke,
kontrolujgc osie, pion, poziom.

Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki
gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiadaé
jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢ oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie.
Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykacC. Rozwierane skrzydta nie mogg ocierac sie
w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.
Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

5.3.2. Drzwi przeciwpozarowe klasa odpornosci ogniowej: El 30.

Konstrukcje drzwi ze $ciankami GK wypetnionymi welna kamienng nalezy uszczelnia¢
wypetniajgc przestrzen miedzy nimi szczelnie zaprawg lub pilytg GKF przeciwpozarows.
Skrzydta drzwiowe zawieszone s3g standardowo w os$cieznicy profilowej na czterech
zawiasach stalowych spawanych. W os$cieznicy oraz w skrzydle drzwiowym w specjalnych
rowkach profilowych umieszcza sie uszczelki przymykowe. Drzwi wyposazone sg w zamek
wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy, z czotem ze stali nierdzewnej, wktadke
patentowa, kotek antywywazeniowy, komplet klamek z szyldem, samozamykacz. Montaz
wykonac scisle wedtug instrukcji producenta drzwi.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 7.
Przed przystgpieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:

. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia

w wymagane srodki BHP,

. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych.
Kontrola wykonania poszczegoélnych elementéw systemu jak i calego systemu powinna
obejmowac

. kontrole wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki,

. kontrole miedzy operacyjna,

. kontrole kohcowa.

6.1.1. Kontrola wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki. Polega na
sprawdzeniu rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.



Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz nieréwnosci powinno by¢ zapisane w dzienniku
budowy w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach.

6.1.2. Kontrola miedzy operacyjna.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:
. montazu oscieznic,

. montazu skrzydet drzwiowych,

. montazu okué i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

. 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

. 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

. 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu
i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowosé
oznakowania poszczegoélnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentéw stanowig tgcznie:

1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢é kompletne
i uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci
wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio
jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot .

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8. Odbiér robét .

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1.

Przy wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzér techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania
robét konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w ktorym powinny byé wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace osciezy, montazu
stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacja.

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:

. prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ilosci kotew,

. doktadnos$é uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otworéw lub $cianami,

. prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

. zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebow i oscieznicy.
Przy zamykaniu skrzydfa nie mogg sprezynowac.



8.1.1. Odbior materiatow.

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatow
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych Ilub sSwiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen
(atestbw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatdw z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.2. Odbior techniczny robot.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbidr,

ktory powinien objg¢ nastepujacy zakres prac:

. otwory na drzwi,

. roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,

. uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.,

. urzgdzen sterujgcych.

Po zakonczeniu robét powinien by¢é dokonany odbior ostateczny polegajgcy na sprawdzeniu
wiasciwie wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.

9 Podstawa ptatno $ci
Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije.

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

. ustawienie i rozbidrke rusztowan,

. przygotowanie osciezy,

. 0sadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
. montaz urzgdzen sterujgcych (przy drzwiach p.poz),

. montaz oku¢ i zamkow,

. dopasowanie i wyregulowanie,

. usuniecie resztek i odpadéw materiatdw z miejsca pracy,

. likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem.

10. Przepisy zwi azane

. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-B-02851-1:97  Drzwi EI -30. Drzwi wewnetrzne wejsciowe uzytecznosci publiczne;j.

. PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

. PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

. PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

. PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

. PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

. PN-B-13079:1997 Szkfo budowlane. Szyby zespolone.

. PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych.



B.04.00 00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45432100-5 - ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z parkietu w salach, pilytek gres w fazienc e oraz
wyktadziny rulonowej w pok. administracyjnym.

- posadzka z parkietu (22,35+12,40) - 34,75m?
- posadzki z ptytek gres antyposlizgowych (4,13+19,28) - 23,41m?
- cyklinowanie istniejgcych parkietow - 20,26 m?

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.02.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
B.02.01.01 Warstwa samopoziomujgcej - wyréwnawcza grubosci do 15mm, wykonana
z suchej zaprawy samopoziomujgcej, ulozenie zaprawy z zatarciem
powierzchni na gtadko
B.02.01.02 Naprawa i wypetnienie zaprawg szczelin dylatacyjnych, spekan i ubytkow.
B.02.01.03 Gruntowanie powierzchni
B.02.02.00 Posadzki wtasciwe.
B.02.02.01 Posadzka z parkietu debowego o wym. 6 x 40 cm grub. 22 mm klI
uktadanego na klej i z oczyszczeniem i olejowaniem, cyklinowanie
i olejowanie starych posadzek..
B.02.02.03 Listwy cokotowe debowe lub jesionowe szerokosci 10 cm. mocowane do
scian wkretami wraz z wykonaniem tynkéw przy cokotach, uszczelnieniem
i malowaniem; montaz progéw pomiedzy pomieszczeniami.
B.02.02.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych
B.02.02.05 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowych 30x30 cm
B.02.02.06 Cokoliki z ptytek gres wys. 10 cm
B.02.03.00 Montaz oston grzejnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.




2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujgce] normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
1. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
2. mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomujgca
Sucha zaprawa samopoziomujgca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.5 Parkiet
Klepka debowa KI.I grub. 22 mm o wymiarach min. 40x6 cm

2.6. Cokoly i progi
Cokoly szer. 10 cm debowe lub jesionowe lakierowane

2.7. Olej do podidg
Do olejowania nalezy uzy¢ olejow dwusktadnikowych wodnych na bazie czystego
poliuretanu. Np. Bona- Carlé: s 90

2.8 Piytki gres o wym. 30,0 x 30,0 cm.

2.9 Kleje do podtoég

Do klejenia parkietu nalezy stosowaé Kkleje nie gorsze niz Thomsit P 600 -
dwukomponentowe poliuretanowe

Do klejenia wyktadzin PCW nalezy stosowa¢ emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie
gorsze niz: Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.

Klej do ptytek gres z uwagi na matg nasigkliwos¢ ptytek nalezy stosowac zaprawy o
zwiekszonej przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale
zawsze z dodatkiem emulsji CC 83/ - f-my Ceresit.

Spoinowanie gresu wykonywaé zaprawg elastyczng nie gorszg niz CE 37 - f-my Ceresit,

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi
producentow materiatow.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce (podtoza nalezy wykonac tak aby poziom gresu i
parkietu byty réwne)

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujgcej na zagruntowanym
podiozu, utozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.

Po usunieciu klejow i naprawie spekan poditoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujgcg nalezy przygotowywac mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podktad powinien mieé¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,




zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Wykonanie posadzki z parkietu

Parkiet nalezy uktada¢ na warstwie Kkleju, na przygotowane i wyrownane podioze
posiadajgce wymagang normami wilgotnosé.

Po utozeniu podioge nalezy ocyklinowac, zagruntowac i olejowac.

Posadzki z parkietu nalezy przy scianach wykonczy¢ cokotami debowymi lub jesionowymi
i listwami przypodtogowymi. Cokoly powinny by¢ przymocowane na catej dlugosci do scian

i dokfadnie dopasowane w narozach wklestych i wypukiych.

W miejscach potgczen z innymi materiatami podtogowymi zamontowac¢ progi drewniane i
ostony aluminiowe.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé zasad i technologii producentéw materiatéw.

5.3. Wykonanie posadzki z plytek gres

Piytki nalezy uktada¢ na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym poditozu. Po
utozeniu, spoiny nalezy zapei¢ zaprawa elastyczng.

Przygotowanie podiozy jak w pkt. 5.1.

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Wymagana jakos¢ materialtbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkédw ogdéinych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).Pomiarow wilgotnosciowych podioza dokona Wykonawca przy
udziale przedstawiciela inwestora.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkitadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg robét jest m®. llo$é rob6t okresla sie na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg przetargowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami

wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).




8.3. Wyniki odbioréw _materialtdw i _wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dzienniczka robot.

8.4. Odbioér powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ wzrokowo.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw i listew podiogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatno sci

Placi sie za ustalong iloé¢ m® powierzchni utozonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktora
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdbw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podtoza.

PN-76/B-10142 Posadzki deszczutkowe Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).



B.05.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych rob6t malarskich zgodnych z pozycjami przedmiaru

- Malowanie elementéw stalowych,

- Malowanie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaC cieczy o gestosci Smietany, uzyskane] przez
rozciehczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéltego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do
brunatnej, bedacej roztworem Zzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne



z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m?/dm?,

- max. czas schniecia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podkiadu pod powtoki chlorokauczukowe,

RozciehAczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?®,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé¢ — 4,5-5 m?/dm?®

- czas schniecia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajno$¢ — 5-6 m%/dm?,

- max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajno$¢ — 6-8 m?*dm?®

- czas schniecia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajno$é¢ — 1,2-1,5 m%dm?®

- czas schniecia—12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnosé¢ — 6-8 m?/dm?®

- czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepkos¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm?®

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do



osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

- grubos¢ — 100-120 [m

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec
lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaC¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozciehczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢c do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukohczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury
i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonhczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy



5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie  ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢é oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ poditoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy
na poszczegolne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacg:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,



- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora isprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkg. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy izgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przes$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie odpornosci powtoki Sprawdzenie przyczepnosci powitoki do podioza
polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza. na zmywanie
wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez

8.2.5. Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dzienniczka budowy

9. Podstawa ptatno sci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ roboét
okresla sie na podstawie ksigzki obmiaru po sprawdzeniu w naturze i zaaprobowaniu przez
Inwestora.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.



PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502  Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badanh.

PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne



