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PRESO™ cisnieniowy nawiewnik AMO

Nawiewnik AMO z mozliwoscig przymkniecia (N5)
Kody AMO103 AMO113 AMO123 AMO102 AMO112 AMO122
Okap standardowy aereco (O1) standardowy aldes (O7)
Kol Biaty Kasztanowy Debowy Biaty Kasztanowy Debowy
lfelf RAL 9003 RAL 8017 RAL 8001 RAL 9003 RAL 8017 RAL 8001
Przeptyw 6-30 m*h
Akustyka D, ., 32 dB(A)
Sposéb montazu na oknie Otwory montazowe do nawiewnika AMO
o1 N5 + 07 340 mm
NRTOR 8-12 mm*
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N * informacje o montazu nawiewnikéw w oknie
Y N aluminiowym oraz wptyw wymiaru otworu
AMO103 AMO102 na przeptyw powietrza — strona 35
okno PVC - nawiewnik AMO okno drewniane - nawiewnik AMO
z okapem standardowym z okapem standardowym
Przeptyw powietrza
1‘9’8 Przy ustawieniu przystony w pozycji otwartej [, ilos¢ dostar-
80 czanego powietrza zalezy od réznicy cisnien wewnatrz i na ze-
fg 28 wnatrz pomieszczenia. Przeptyw powietrza osigga do 30 m*/h
2 50 — przy podcisnieniu 10Pa. Po przekroczeniu wartosci maksymal-
g ‘3‘3 nej skrzydetka umieszczone wewnatrz nawiewnika odchylaja
20 sie ograniczajac ilos¢ dostarczanego powietrza. Natomiast po
100 ustawieniu przystony w pozycji zamknietej B, nawiewnik do-

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 starcza minimalng ilos¢ powietrza. Przedstawiony obok wykres
podcisnienie (Pa) . . . .
——— przeplyw powietrza przez nawiewnik z usunietymi sciankami prezentUJ.e Chara kterystykg Pr?ep+ng pO\_Nle_trza dl? hamewm.
ka z usunietymi wszystkimi $ciankami znajdujacymi sie w tylnej

czesci obudowy urzadzenia.

cesacd ﬂ"‘
!-L_‘ [PRTATE SRS Wy Powietrze zewnetrzne przeptywajac przez nawiewnik kierowa-

_ B | ne jest do goéry, ponad strefe przebywania ludzi, co zapobie-
ga nieprzyjemnemu zjawisku przeciggu i uczuciu dyskomfortu
uzytkownikéw. Uzytkownik ma mozliwos¢ zamkniecia przysto-
ny ograniczajgc przeptyw powietrza do minimum.
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nawiewnik AMO (przystona w pozycji zamknietej)
okap standardowy aereco

www.aereco.com.pl




