Zatgcznik Nr 1 A do umowy ir e e,

Zakres zleconych obowigzkow w zakresie biezacej konserwacji i eksploatacji
fontanny i oswietlenia w parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej

W zakres prac zapewniajacych nieprzerwang eksploatacje fontanny wchodza miedzy innymi;
1. przygotowanie fontanny do eksploatacji:
- montaz. dysz
- napelnienie instalacji woda
-wyregulowanie ukladu sterowania
czyszezenie dysz i kratek odpltywowych fontanny,
3. kontrola dziatania ukladu sterowania:
- przepustnice
- sonda konduktorowsa
- regulator poziomu
4, kontrola dzialania ukladu pompowego,
5. kontrola dzialania instalacji elekirycznej fontanny:
- zasilania pomp i sterownikéw
- skutecznosci izolacji
- ochrony przeciwpozarowej
utrzymanie czystosci obiektu fontanny, e
zabezpieczenie urzadzen fontanny na okres zimowy:
- demontaz dysz fontanny
- zabezpieczenie przewoddw tlocznych
- odwodnienie instalacji
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W zakres prac zapewniajgcych nieprzerwana eksploatacje o$wietlenia w parku wchodza miedzy innymi:
1. kontrola dziatania instalacji oswietlenia alejek i instalacji oéwietlenia boiska sportowego

- skutecznosci izolacji

- ochrony przeciwpozarowej

biezace ufrzymanie sterujgcych szaf elektrycznych,

utrzymanie w dobrym stanie technicznym shupéw i opraw oswietleniowych,

utrzymanic w czystoici stupéw i opraw o$wietleniowych,

biezaca (w miarg potrzeb) wymiana przepalonych zaréwek/zarnikéw

biezgce utrzymanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu ochrony.
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Do zadaii Wykonawcy nalezy sprawdzanie droimo$ci przewodéw i hydrantow ogrodowych instalacji
nawadniania letniego, a takze opréimienie z wody letniej sieci nawadniajgcej parku przed okresem zimowym
oraz napeinienie tej instalacji wodg przed jej letnig eksploatacja. W tym celu nalezy wykonaé czynnosci zgodnie
z ,Instrukcja eksploatacji wody letniej i fontanny w parku Obwodu Praga Armii Krajowej™.

Do zadan wykonawcy nalezy przeprowadzanie napraw w zakresie w/w Konserwacji. W pilnych przypadkach
czas podjgcia interwencji od momentu przyjecia zgloszenia przez Wykonawce okreéla sig na 120 minut.

Wykonawca zobowigzany jest do calodobowego kontaktu telefonicznego, takze w soboty, niedziele i §wicta,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie studzienki wodomierzowe;.

Wykonawca ma obowigzek odezytow z licznikéw energii elektrycznej i wodomierza oraz przedstawienie ich
stanu Zamawiajagcemu w miesiecznych sprawozdaniach z realizacji przedmiotu umowy do 6-ego dnia kazdego
miesigca.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w kontrolach organéw nadzorujacych oraz ponosi merytoryczng
odpowiedzialnosé za stan instalacji przyjetych do konserwacji. Do jego obowigzkéw nalezy realizacia zarzadzen
pokontrolnych.




Zalgeznil Nr I B do umowy .....cc.oceveviniinececcnnseccnenenens

Zakres zleconych obowiazkéw w zakresie biezacej konserwacji i eksploatacji
Fontanny, instalacji nawadniania letniego i iluminacji w parku ZNICZA

W zakres prac zapewniajacych nieprzerwana cksploatacje fontanny i instalacji letniego nawadniania wchodza
miedzy innymi:
1. przygotowanie fontannty do eksploatacji,
napehienie instalacji letniego nawadniania przed okresem letnim,
biezace czyszczenie powierzchni fontanny, dysz i kanalow fontanny,
wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych w okresie letnim,
kontrola dziatania ukladu pompowego fontanny,
kontrola dziatania uktadéw sterowania fontanny,
kontrola dzialania instalacji elekiryeznej fontanny:
- skutecznofci izolacji,
- ochrony przeciwpozarowej,
8. utrzymanie czystosci obiektu fontanny i komory sterowania,
9. Kkontrola parametrdéw uzdatniania wody w obiegu fontanny i vzupehianie érodkdw chemicznych,
10. badanie stopma zanieczyszczenia i plukanie filtra co ok. 2-3 dni,
11. raz w miesigcu sprawdzanie dzialania pompy w pompowni odwodnienia komory sterowania fontanna,
12. zabezpieczenie urzadzen fontanny i opréznienie instalacji letniego nawadniania na okres zimowy,
13, kontrola dzialania urzgdzefi sterowania fontanny przez caly okres umowny.
Wszystkie czynnosci eksploatacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukejg eksploatacji wody letniej i fontanny
w parku Znicza” oraz zaleceniami DTR (dokumentacji technmiczno-ruchowej) i instrukcjami obshugi
zamontowanych urzadzen (zawartymi w dokumentacji powykonawczej fontanny).
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- W zakres prac zapewniajacych nieprzerwana eksploatacje oswietlenia w parku wchodzg miedzy innymi:
1. kontrola dziatania instalacji iluminacji parku:
- skutecznoécei izolacji,
- ochrony przeciwpozarowej,
2. biezace utrzymanie sterujgcej szafy elektrycznej
3. utrzymanie w dobrym stanie technicznym slupow i opraw oéwietleniowych,
4. utrzymanie w czystosci shupdw i opraw odwietieniowych,
5. biezgca (w miarg potrzeb) wymiana przepalonych zarowek/zarnikow.

Do zadan Wykonawcy nalezy przeprowadzanie drobnych napraw w zakresie w/w konserwacji. W pilnych
przypadkach czas podjecia interwencji od momentu przyjecia zgloszenia przez Wykonawce okresla sie na 120
minut.

Do zadan Wykonawcy nalezy opréinienie z wody letniej sieci nawadniajgcej parku przed okresem zimowym
oraz napetnienie tej instalacji woda przed jej letnia eksploatacja. W tym celu nalezy wykonaé czynnoéci zgodnie
z ,Instrukcja eksploatacji wody letniej 1 fontanny w parku Znicza”.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie studzienki wodomierzowej. Wykonawca ma
obowigzek odczytéw z licznikow energii elektrycznej i wodomierza oraz przedstawienie ich stanu
Zamawiajgcemu w miesigcznych sprawozdaniach z realizacji przedmiotu umowy do 6-ego dnia kazdego
miesigca.

Wykonawca ma cbowiazek uczestniczenia w kontrolach organéw nadzorujgcych oraz ponosi merytoryczng
odpowiedzialnosé za stan instalacii przyjetych do konserwacji. Do jego obowigzkéw nalezy realizacja zarzadzen
pokontrolnych.

Wykonawca zobowigzany jest do calodobowego kontaktu telefonicznego, takze w soboty, niedziele i $wigta.




Zalgeznil Nr 1 C do tMOWY FIF ..ot

Zakres zleconych obowigzkéw w ramach biezgcej konserwacji i eksploatacji
fontann ze strumieniem, instalacji letniego nawadniania i iluminacji
w parku ,,Nad Balatonem”

W zakres prac zapewniajacych nieprzerwang eksploatacje fontann ze strumieniem wchodzg migdzy innymi:
1. przygotowanie fontann do eksploatacji,
2. biezace czyszczenie dysz, niecek fontann w tym wpustéw dennych w niecce fontanny dolnej, kraty
wlotu w zbiorniku Balaton i koszy na doplywach w studni SRW-K3,
3. wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych w okresie letnim,
4. utrzymanie czystosci obiektu fontann ze strumieniem,
5. zabezpieczenie urzadzen fontann ze strumieniem na okres zimowy, w tym demontaz pomp z
pompowni wod strumienia i wody letniej i poddanie ich konserwacji oraz odbaczenie zasilania,
Wszystkie czynnoscei eksploatacyjne nalezy wykonaé zgodnie z,,Instrukeja eksploatacji wody letniej i strumienia
w parku Balaton” oraz zaleceniami DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) i instrukcjami obslugi
zamontowanych urzadzefi (zawartymi w dokumentacji powykonawczej fontann),

W zakres prac zapewniajgcych nieprzerwana eksploatacje oswietlenia w parkn wchodza miedzy innymi:
1. kontrola dzialania instalacji iluminacji parku:
- skutecznosci izolacji,
- ochrony przeciwpozarowej,
2. biezace utrzymanie sterujacej szafy elekiryczne],
3. utrzymanie w dobrym stanie technicznym opraw os$wietleniowych,
4. ufrzymanie w czystodci opraw oswictleniowych,
5. biezgca (w miarg potrzeb) wymiana przepalonych zaréwek/zarnikéw.

Do zadan Wykonawcy nalezy przeprowadzanie drobnych napraw w zakresie w/w konserwacji. W pilnych
przypadkach czas podjecia interwencji od momentu przyjecia zgloszenia przez Wykonawce okregla sie na 120
minut.

Do zadafi Wykonawcy nalezy sprawdzanie droinoéci przewodéw i hydrantow ogrodowych instalacji
nawadniania letniego. W razie niedroznosci poddaé je plukaniu czysta woda.
Przed letnig eksploatacja instalacji nawadniania letniego Wykonawca obowiazek jej napelnienia, a przed
okresem zimowym ma obowigzek jej oprésmienia. W tym celu nalezy wykonaé czynnosci zgodnie z ,,Instrukcia
‘eksploatacji wody letniej i strumienia w parku Balaton”.
Wykonawca ma obowiazek odczytéow z licznikéw energii elekirycznej oraz przedstawienie ich stanu
Zamawiajgcemu W miesiecznych sprawozdaniach z realizacji przedmiotu umowy do 6-ego dnia kazdego
_miesigca.
Wykonawca ma obowiazek uczestniczenia w kontrolach organéw nadzorujacych oraz ponosi merytoryczng
odpowiedzialno$¢ za stan instalacji przyjetych do konserwacji. Do jego obowiazkéw nalezy realizacja zarzadzen
pokontrolnych.

Wykonawca zobowigzany jest do calodobowego kontaktu telefonicznego, takze w soboty, niedziele 1 $wigta,




Zataeznik Nv 3 A do umowy BF ...

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI WODY LETNIEJ I FONTANNY
W PARKTU TM. OBWODU PRAGA ARMII KRAJOWEJ

L Instrukcja obslugi sieci letniej

1. Spuszczenie wody przed sezonem zimowym
- zamkngé zawdr kulowy przed wodomierzem od strony przylacza wody (SW)
- otworzy¢ wszystkie hydranty ogrodowe (HO)
- = ofworzy¢ zasuwe spustu do kanalizacii (Z8S)
- po spuszczeniu wody do kanalizacji z pierwszej czgéei steci wody letniej
otworzy¢ zawdr spustowy w stwdni 7 zaworern antyskazeniowym (SA)
- wszystkie zawory pozostawié¢ otwarte
2. Napefnianie wody w sézonie letnim

- zamknaé zasuwe i zawory (SA,ZS,HO)
UWAGA.: sprawdzié szczelno$é doprowadzenia wody do fontanny (zawdr w komorze

Zasaw i Sterowania) —grozi zalaniem szafy sterujace;.
- otworzy¢ zawdr przy Wodomierzu (SW)
- odpowietrzy¢ kolejno wszystkie HO

II. Instrokcja obslugi fontanny

UWAGA: Demoniaz fontauny przed sezonem zZimowym nalezy wykonad po
~ spuszezeniu wody Z sieci letniej.
1. Przed nadejsciem pierwszych przymrozkéw nalezy:
- wyl4czy¢ zasilanie (QS) w szafie sterowniczej
- odkrecié zasuwe ZF spuscié wodg ze zbiornika KP i kurek spustowy 1” pod
przelewem pietrzacym
- po spuszezeniu wody z niecki fontanny odkrecié kurek spustowy 2 ,, na
kazdym z rurociagéw tlocznych
- zdemontowaé pompy
- zdemontowaé sondg
- po spuszczeniu calej wody ze wszystkich zbiornikéw odkrecié zawor
dopuszezajacy wodg do fontanny 1 urachomic vkiad sterowania w trybie
pracy automatycznej w celu otwarcia zaworu elekbomagnetycznego
- odkrecic dysze wraz z rurkami W niecce fontanny i zaslepi¢ mufki korkami

hydravlicznymi
Po zdemontowaniu wszystkich elementéw poddaé je niezbednym czynnosciom

konserwacyjnyin.
2. Ponowny montaz fontanny w sezonie letnim wykona¢ analogicznie do demontazu

UWAGA : Czynnosci obshugi i konserwacji nalezy zleclé firmie profesjonalnie
- zajmujgcej sig obslugg tego typu urzadzen.
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Zafqcznik Nr 3 B do umowy BY ........ccoovvmveeenrermeecciisinsnnnes

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI WODY LETNIEJ I FONTANNY

CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNE NALEZY ZLECIC
WYSPECJALIZOWANEJ FIRMIE

WODA LETNIA

L Czyonosci eksploatacyjne za zime

1}  zakrecié zawdr w studni wodomierzowej SWWL .
przed wodomierzem (z wodomierza ma zejé¢ woda)
2)  odkrecié wszystkie hydranty ogrodowe HO od 1 do 6
'3)  -spuscié wode zaworami w studniach spustowych SO

IL CzsrnnoS;:i przed eksploatacja letnia

1) zakrgei€é zawory spustowe w studniach SO
2) uchyhé zawér przed wodomierzem w SWWL
s w celu powolnego napetuienia rurooiagéw
i .+ 3) po napefnieniu i automatycznym odpowietrzeniu instalacji zauﬂmac
zawory hydrantéw ogrodowych HO od 1 do 6 , sprawdzi¢ szczelnosé
- polaczefi w studniach ~odkrecié zawdr przy wodomierzu na pel'ny zakres
(w studni SWWL)

FONTANNA |
L INSTRUKCJA BHP

© Ze wzgledu nia umiejscowienie w komorze fontanny odczynmkow 1 substancji |

o nc:lemicznych oraz wzgdzen elektrycznych pracujacych pod nap1qclem 400 Vv
. naley:
I! 1) ‘prace przy obstudze fontanny prowadzié w obstudze dwu osobowej
- 2) przed wejsciem do komory
~ otworzy¢ wiaz i zapali¢ §wiatlo (wﬁaeznik po lewej od zejécia na Scianie
_pod sufitem)
- zalgozenie §wiatla spowoduje wlaczeme sig wentylatora
oo - naleZy odczekaé ok. 10 minut w celu przewietrzenia pomieszczenia komory
. 3) _po zejdciu do komory sprawdzi¢ dziatanie urzadzen : wentylacyjnego
 1grzewozego oraz stan urzadzen i pojemnikéw z chemig (kwas siarkowy

e W PARKIUIZNICZA R
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i podchloryn sodu) L o
4) wszelkie urzqdzenia przed ich naprawa nalezy odigezyé od Zrédia zasilenia

elektrycznego a chemiczne od przewodéw z chemia i po ich zabezpieczeniu

e e o s CZe

PU“J . .
5) w razie obshugi i naprawy postepowaé zgodnie z zaleceniami

DTR producentdw urzadzefi. .
6) ze wzgledu na zagrozenie porazenia pradem komora zosta.ia wyposazona
w dywanik dioelektryczny oraz do obshuigi urzadzen chemicznych w

rekawice gumowe.

IL. Czynnosci eksploatacyjne na okres zimowy

I} zawdr dopuszczajaey wode w komorze sterowania-zamknaé
2) za pomoca zasuwy ZF spuscié wode z fontanny
3) -wyczy$cié zaglebienia koszy ssawnych , oczyscié kosze ssawne
4} odiaczyé urzadzenia elektryczne —pompy i sterowanie z
zasilania elektrycznego
3) odkrgcié zawér spustowy w dnie rozdzielacza w centralnej czedei fontanny -
wejscie do komory rozdzielacza przez zdjecie kamienia im kraty w
centrum fontanny. '
Zawor na zimg zostawié otwarty
6) odkrgcié zawory spustowe pomp [ woda spada z rurociagow zasilajacych
dysze godzinowe (Varioswitch) i zasilenia centralnego rozdzielacza
(rura @ 250 ) ]
wodg spuszezaé powoli do kratki w komorze sterowania
7) wodg z ukladu podezyszezania spuscié powoli do kratki w komorze sterowania
zaworem spustowym wg schematu instalacji fillrowej w komorze sterowania
8) ocayscid filtry :
a) przy zaworze 6-ciodrogowym
b) za pomp, (mata) zasilenie dysz godzinowych (V arioswitch)
9) zurzadzen Varioswitch odlaczyé zasilenie wodne (rura gietka)
zdemontowaé dysze kometa, na Varioswitch zalozy6 pokrywki plastikowe
» zdemontowane kamienie ufozyé ponownie na istniejacych podkiadkach,
elementy zdemontowane poddaé konserwacii

10} dysze spieniajace poddaé konserwacji
11) czynnosei konserwacyjne wzadzeni znajdujacych si¢ w fontannie nalezy

wykonaé niezwlocznie po zdemontowaniu ( w stanie mokrym)

12) zasuwe ZF spustu na zime zostawié otwarta ‘
13) sprawdzié poprawnosé funkcjonowania urzadzenia grzewczego

i wentylacyjnego w komorze ~zaleca si¢ nie wiaczanie
wentylacji mechanicznej podezas okresy Zzimowego ~
grzejnik posiada termestat,




14) wszelkie awaryjne zmiany stanu fontanny ,2uklad sterowania generuje
W postacl SMS-6w w tym celu nie nalezy wylaczaé szafy sterowania i
ukladu jej zasilania w okresie zimowym .

15) W celu powiadamiania o awariach podczas obejmowania konserwacji nalezy
przeprogramowaé modem GSM na mumer konserwatora .

- HI. Czynnosci eksploatacyjne ~rozruchu i pracy w okresie letnim

1) sprawdzi¢ kompletno$é i stan techniczny elementéw fontanny
2) oczyscié kanaly
3) rozkonserwowaé elementy zakonserwowane na zime
4) zakrecié kurki spustowe na korpusach pomp
5) nie uruchamiaé pomp na sucho .
"6) zamkna¢ zasuwe ZF spustu na zime
7) napemié mstalac_;e i kanaly fontanny do polowy wymaganej wysokosei
'8) :, przeplukaé rurociagi tloczne za pomoca zainstalowanych pomp
9) spusci¢ wode do montazu dysz 1 mroc1qgéw gietkich zasilajacych Varioswitch
10) zamontowaé -dysze w fontannie i filtry w komorze
11) dopemié wode do wymaganeJ ‘wysokoscl w kanatach fontanny
12) uzupenié chemig . W czasie pracy sprawdza¢ wskazania komputera w
zakresie badanych parametréw chloru i PH
13) uruchomié program fontanny
14) badanie stopnia-zanieczyszczenia i plukanie filtra male; pompy

1 podezyszczania dokonywaé co ok. 2 — 3 dni .
15) postepowaé zgodnie z zaleceniami DTR zamontowanych urzadzed .




Zatgcznik Nr 3 C do umowy HE ..o

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI WODY LETN IEJ ORAZ UKEADU

CZYNNOSCI. EKSPLOATACYJINE NALEZY ZLECIC
WYSPECJALIZOWANE] FIRMIE

I. INSTRUK.CJA BHP

1) prace przy obshudze i konserwacji prowadzié w obstudze dwu osobowsj
2) wszelkie urzadzenia przed ich naprawa nalezy odiaczy¢ od Zrodia zasilenia
elektrycznego a po ich zabezpieczeniu podjaé czynnoéc: naprawczei
konserwac}jne
3) w razie obstugi i naprawy postepowaé zgodnie z zaleceniami
'DTR proclacentéw urzadzes. :

I1.. Czynnosei eksploatacyjne na okres zimowy

1} nalezy zemknaé zasuwe na doptywie ® 250 ze zbiornika Balaton
2) otworzy< zasuwy spustowe przy nieckach strumienia —woda splynie do
pompowni ,otworzyé zawory w hydrantach ogrodowych
3) oprézni¢ zbiomiki SRW-K5 i pompowni wody letniej i wody
strumienia za pomoca pompy przenosnej
4) oprézmi¢ zbiomiki pompowni uruchamiajac w pompowni wod
deszczowych porape gléwna a w pompowni wéd stramienia przelaczajac -
pompe Lampy UV na opréinienie zbiomika,
5) Otworzy¢ zawory w studniach spustowych w celu $puszczenia wody z
mroc:qgéw Wody letniej. -
Zaleca su-; na okres zimowy demontaz porp z pompowni wéd stramienia i wody
letniej i poddaniu ich konserwacji oraz odiaczenie zasilania.

II. Czynuosei konserwacyjne

D Elementy pompowni dziataja w frybie automatycznym i podlegaja
okresowym przegladom

2) Czynnosc: konserwacyjne pompowni sanitamej opisano w DTR pompowm
sanitarnej ‘

3)Czynnoéc. konserwacyjne pompowni deszczoweJ op1sano w DTR
pompownt deszczowej

4) Czynnoéci konqcrwacmne doptywu wody ze zblomzka Balaton do
pompowri. deszczowej i pompowm wod strumienia- czyszczenie kraty
Wlotu :

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE
KEYTEX S8Spzoao
- 01-106 Warszawa, ul. Redutowa 25
" tel.iax: 022-837 01 74 |
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5)Kratg nalezy czyscié okresowo | raz w tygodniu Iub w momencie
zauwaZenia znacznych ilodci zanieczyszczen na kracie wlotu w zbiorniku

Balaton.

6) Nalezy czy§cié okresowo 2 razy w tygodniu kosze na doptywach w studni
SRW-K3,

7)Nalezy usuwaé gromadzace sie zanieczyszczenia na wpustach dennych
niecki dolnej strumienia i nie dopuscié do ich zatkania.

8) Nalezy okresowo 2 razy w miesiacu sprawdzac stan lampy UV w pom.powni
a filtra w komorze rozdzielacza 2 razy w tygodniu i1 plukaé go otwu?raj'a‘c
odplyw w dnie filtra i zamykajac doplyw do dolngj niecki strumiemia.
Oczyszczenie nastapi samoczynnie.

9) Ze wzgledu na doprowadzenie wody z czynnego zbiomika Balaton nalc?iy
sprawdzac drozno$¢ przewodéw i hydrantéw ogrodowych sieci wody letniej,
W razie niedrozno$ci poddaé je phukaniu czysta woda w kierunku do studni

spustowych.

IV, Czynnoscj eksploatacyjne na okres letni '

1) Nalezy sprawdzic i oczyscié niecke i elementy studni i pompowni .

2) Otworzy¢ zasuwe fi 250 na doplywie ze zbiornika Balaton i zamknaé
zasuwy fi 100 przy nieckach struinienia. -

3) Sprawdzié¢ ustawienia elektryczne ukladu sterowania strumienia i
pompowni -ustawienia czasowe.

4} Zamknaé'zawory w studniach spustowych wody letnigj. _

5} Uruchomi¢ pompownie wéd strumienia i wody letniej przelacznikami
na auto ,

6) Odpowietrzyé sie¢ wody letnie] sotwierajac i zamykajac kolejno zawory
hydrantéw ogrodowych zaczynajac od najblizszego pompowmi .
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