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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktére zostana wykonane w ramach remont podidg i
wymiana drzwi I pietra w Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie przy ul. Cyrklowej 1.

Zgodnie z przedmiarem podlogi:
- wymiana posadzek z plytek na wyktadziny rulonowe z PCW I pigtro - 703.18 m*

Uwaga: wymiana posadzek moze by¢ zwigkszona docelowo do wielkosci 950.0 m*
wedlug cen jednostkowych za 1 m2 powierzchni oraz wymiana naswietli do

wielkosci 16 szt. wg cen jednostkowych wymiany za 1m2.

Stolarka drzwiowa i naswietle drewniane wymiana na:

- drzwi aluminjowe 0.90x2.00 m 14 szt. - 2520m’
- drzwi aluminiowe 0.90x2.00 m 5 szt. z dodatkowym wyciszeniem - 9.0m’
- drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe 1.40x2.05m 1 szt. - 2,87 m’
- naswietla z PCW 0.9x2.50 m -1 szt. -2.25 m>

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robdt w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegolowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1.  Roboty rozbidrkowe
1.1. 45432100-5 - Roboty w zakresie demontazu posadzek
1.2, 45262500-6 - Wykucia z muru stolarki drewniane;j
1.3. 45111200-0 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty przygotowawcze

2.1. 45410000-4 - uzupelhienia tynkéw osciezy

2.2, 45421100-5 - Montaz naswietli i drzwi wewngtrznych
2.2 45442100-8 - roboty malarskie

3. Podlogi i posadzki

3.1. 45262300-4 — naprawa podloZzy, uzupetnienia ubytkow
3.2. 45432100-5 — warstwy samopoziomujace

3.3. 45432100-5 - wlozenie i zgrzewanie wyktadzin z PCW



1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
ze specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowsa
prac — rysunki i przedmiary, zataczone do dokument6éw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacia 1 specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcey stanowig czes¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczens w dokumentach zamowieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi 1 uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartos¢ docelowe, od ktorych dopuszezalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koAcowego robot. Sam teren prowadzenia

prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w cene¢ kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

" W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robét podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

~ - unikal zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
uirzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawcey odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
* prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzes Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowal dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo 1 higiéna pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sq ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba 1 wydajno$¢ musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.




Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. -

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zaméwienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.

1.6. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore

nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosei przewozonych
materiatow,

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci rob6t
wymagajacych transportu i zapewnié¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki

budowlane;j.
1.7. Wykonanie robdt
1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zam6éwieniem, oraz za
Jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego 1 SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za dokladne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegolowe zasady wykonania robét

Szczegdlowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- - protoko! wprowadzenia na budowe
- protokét odbioru robdt
- protokély z narad i ustalea
- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robdt

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6t zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robdt

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé¢ nastgpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawey:
- odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbi6r koncowy




- odbiér pogwarancyjny
1.10.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych
1.10.2. Odbioér czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robot

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do iloéci, jakoset oraz wartosci.

Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badari 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowa i ST,

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalef przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych, lub nie zakoficzenia petnego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru
korficowego.

1.10.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
Jjednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca cene ryczattowa
kontraktu ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




1.

1.1.

I - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY DEMONTAZOWE

Wstep

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkewych podiog z plytek PCW, demontaz naswietli i drzwi
oraz wyw6z materialéw rozbiérkowych na wysypisko.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetveh SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiaj qce
1 majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w oblekCIe

~W zakres tych robot wchodza:

— Rozbidrka podtog z ptytek PCW w salach i korytarzach z usunieciem
warstw kieju lub lepiku
— Wykucie z muru naswietli i drzwi drewnianych wewnetrznych
— Wywoéz materialdw rozbidrkowych na wysypisko
- Przestawianie sprzetdw 1 mebli(wynoszenie i po remoncie wniesienie do pomieszczen)

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest edpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

. Pla robdt demontazowych materialy nie wystepuia.

Sprzet

. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu .elektronarzedzia .

Transport

. Transport materiatéw z rozbidrki ogélnymi §rodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5.

5.1

Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowad / mogace wystapié / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- og6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

5.2.1. Rozbidrka posa_dzki z phytek PCV i drzwi

Materialy rozbiérkowe posadzkowe usunaé, drzwi i naswietla nadajace sie¢ do uzytku
przekaza¢ uzytkownikowi, pozostale wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2. Wywdz materialdéw demontazowych

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiektu w miare postepu robét

demontazowych.

Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

-~ Demontaz elementéw budowlanych i ich wywo6z — fm®]

Odbior roboét
Wszystkie roboty objete opisem nie podiegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

* Inwestora mierzone w Jjednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

10.

Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Mosci robét rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



1.

1.1.

II - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

Wstep

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace

‘wykonania i odbioru stolarki drzwiowej aluminiowej i maswietli z PCW z robotami

towarzyszacymi jak zabudowy po zdemontowanych naswietlach i drzwiach, obrébki osciezy przy
wymianie drzwi i na§wietli, naprawy miejscowe tynkéw po zerwanych cokolach i miejscowe ich
podmalowania w kolorach zblizonych do istnigjacych po naprawach.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robodt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej i naswietli PCW

W sktad tych robdt wehodzi:

- wymiana drzwi i naswictli

- naprawa tynkéw i z ich malowaniem w miejscach naprawy.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Qgdlne wymagania dotvczace robot.

2.1.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy
Wbudowaé nalezy stolarke wg wykazu kompletnie wykonczong wraz z okuciami w kolorach

uzgodnionych z Inwestorem.

Stolarka aluminiowa wg. instrukeiji producenta

2.2,

2.1.1. Drzwi jednoskrzydlowe plaskie pelne szt. 14 z trzema zawiasami
2.1.2. Drzwi jednoskrzydiowe plaskie pelne z dodatkowym wyciszeniem szt.1 z trzema zawiasami

2.1.3. Naswietla z PCW 0,90x2.50 m szt. 1
2.1.4. Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe 1.40x2.00 m szt.1 potrdjne zawiasy, zamek atestowany

2.1.5. Drzwi stalowe antywlamaniowe z dwoma zamkami atestowanymi do Sali komputerowej.

QOkucia budowlane




2.2.1. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okres§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na kiére nie zostata
ustanowiona norma.

2.22.Okucia stalowe powinny byC zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.3 Raczki wyokraglone bezpieczne

2.4. Kotwy rozprezne

2.3. Materialy uszczelniajaco-wypetniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.6. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszezenju magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mnigjszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podreczny sprzet typu ,.elektronarzedzia®
- $rodek transportu poziomego (samochdd skrzyniowy 5t)
- srodek transportu pionowego (wyciag)
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieral wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywiduvalnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwodci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
.Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym.



Ofscieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé sie dokladnoscig ksztattu i wymiaréw, Na czas
montazu oscieznic trzeba zdjaé skrzydha. Na czas wykonywania uszczelnien i obrébek tynkarskich i
blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folia i tasma malarska. Stolarka winna byé montowana
poprzez oscieznice do $cian i konstrukeji stalowych za pomocg kotkéw rozpreznych i kotew lub rub

do metalu.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno (naswietle) nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez
wypehienie szczeliny migdzy ofciezem lub konstrukcja stalowa a oScieZnicy
materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.(Przed osadzeniem konstrukcje nalezy zabezpieczyé farbg

antykorozyjna). Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

5.1.1. Osadzanie stolarki
Oécieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru,
Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB,

5.2. Zabudowy po zdemontowanvych naswietlach

Po zdemontowanym na$wiettu i 2 drzwiach wykonaé zabudowe plyta karton gips na rusztach
stalowych, powierzchnie pomalowa¢ farba emulsyjna z dobraniem koloréw do istniejacych.

5.3. Naprawy tynkow

Po wymianie drzwi i cokoléw tynki naprawié i uzmpehié tynki i vzupelnié malowanie z
dobraniem kolordéw farb.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

-  sprawdzenie zgodnodci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- = sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi koficowemu.



7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest:

Dla pozycji wbudowanej stolarki w §wietle oécieznic— m2 (szt.).

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.
- Odbiér robdt mozna podzieli€ na trzy czesei:
- przed wbudowaniem — na zgodno$é z aprobata techniczna lud dokumentacja indywidualna,
- w ramach robot ulegajacych czgsciowemu zakryein w trakcie prac budowlanych (oscieznice,
uszczelnienia),

- po wbudowartiu

9. Podstawa platnosci
Platnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogélne

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 Szklo w budownictwie. Okreélenie wspblczynnika przenikania ciepta
”U”. Metoda ostonigtej plyty grzejnej.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucta budowlane. Podziat.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$é. Wymagania i
klasyfikacja.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator, BISPROL 2000.

III - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI |

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST




Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z wykladziny rulonowej PCW ( minimum dwukolorowej o
rysunku i kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem) w Szkole Podstawowej Nr 279.

- posadzki z PCW_W salach I pigtra i korytarzach - 703.18 m’.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnogci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- naprawy miejscowe podlozy posadzkowych.

- warstwa wyrownawcza wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej,

- naprawa podfozy z wypelnieniem szczelin dylatacyjnych i spekari.

- gruntowanie powierzchni

- wykonanie pasoéw tynku pod cokoly.

- posadzka z wykladzin rulonowych winylowych zgrzewalnych grub. 2 mm., warstwa $cieralna z
100% plastyfikowanego PCW min. 0,7 mm, pokryta powtoka poliuretanowa — nie gorsze niz
SMARAGD z wywini¢ciem na $ciang jako cokdt 1 uszezelnieniem stykéw ze §cianami.

- montaz listew aluminiowych w progach drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normasmi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem,

S8T i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowiazujace] normy przedmiotoWe, a w
szczegblnosei: '

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomujaca

Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX
2.5_Cokoly
Cokoly z wykladziny wywinigtej na $ciane wys. min 10,0 cm

2.6. Wyroby podlogowe PCW
Wykladzina podlogowa heterogeniczna trzywarstwowa z PCW

~  szerokosé 2,0m,
- dhlugosé 25,0 m,
—  grubosé 2,0 mm,
- masa wykladziny 2,8 kg/m®.

Wykladzina rulonowa, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia uzytkows stanowi folia zel00%
czystego PCW bez wypelniaczy o grubosci 0,7mm barwiona w masie z wzorem marmurkowym.
Powierzchnia wyktadziny gladka, pokryta powlokg poliuretanowa.

Dane techniczne;

- Klasa 34143
- Pozostalo$¢ wgniecett <0,1 mm
- Efekt foteli na kétkach 25 000 cykli

- Klasyfikacja przeciwpozarowa > 4,5 kWh/m®

2.5_Kleje do podtde
Do klejenia parkietu nalezy stosowaé kleje nie gorsze niz Thomsit P 600

Do klejenia wykladzin PCW nalezy stosowaé emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie gorsze

niz Thomsit K 188 ub 188E, Uzin KE 2000.

2.6 Elementy uzupetniajace podidg

- listwy progowe aluminiowe,

- narozniki wyokraglajace polaczenia podtogi éciany.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentéw

materialow.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpicczone przed uszkodze- -

niami lub utratg statecznosei.



S.

5.1

Wykonanie robot

Warstwy wyréwnujace 1 wygladzajace

5.3.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagruntowanym
podtozu, ulozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.

Po usunigciu klejéw i naprawie spekan podioze, na ktérym wykonuje sie podklad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyijne.

Zaprawe samopoziomujaca nalezy przygotowywal mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem,

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrows lata przykiadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitdow wiekszych niz 5 mm. QOdchylenie powierzchni
podkiadu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na
ba%ej dhugosei lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanic wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonywanie posadzki PCW - wielokolorowvch

Do wykonywania posadzek z wylkdadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukoriczeniu robot
budowlanych i wykonczeniowych.

Przygotowanie podlozy jak w pkt.5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda ukladane co
najmniej na 24 godziny przed ukfadaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ufozona na podkiadzie tak,
-aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm.

Arkusze wyktadziny z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCW nalezy przyklejaé cala powierzchnig do podioza.



6.

Nie dopuszcza sie wystegpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegdw arkuszy PCW.
Spoiny miedzy arkuszami wykladziny powinny tworzy¢ linie prosta lub zgodna z zatwierdzonym
rysunkiem i zZgrzewane za pomocy sznura spoiwa. -
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigeej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dlugosci spoiny w pomieszczeniu.
Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy laczeniach ze §cianami wykonczyé pélokraglo. Styki
cokoldéw ze Scianami nalezy uszczelni¢ silikonem a $ciany pasem przemalowaé.

W miejscach polaczedi z innymi materialami podiogowymi zamontowaé progi aluminiowe

Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

Jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub inmym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw, ktorych wiasdciwosdci nie odpowiadaia

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnveh wykonania robét (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).Pomiaréw WilgotnoéciOWych podioza dokona Wykonawca przy udziale
przedstawiciela inwestora.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m?. To$é robot okresla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbioér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw_i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosei materialu z zaswiadezeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszceza sie stosowania do robdt materialow, ktéryeh wladciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).




8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robét.

8.4, Odbiér powinien obejmowad:

- sprawdzenic wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokows,

-  sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

-  sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw i listew podlogowych; badanie nalezy

wykonad przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§é m” powierzehni ulozonych posadzek wg ceny ryczaltowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszezenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 -Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqcé
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podtoza.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podiogowe z polichlorku winylu,



