Zalgcznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/14/15

Zatgcznik Nr 2 do umowy.......

Opis przedmiotu zamowienia — zato  zenia do projektowania;

Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji zimnej , cieptej wody i instalacji
ppoz. oraz modernizacji wezta cieplnego w budynku Liceum Ogolnoksztatcgcego Nr XCIX

przy ulicy Fundamentowej 38/42 w Warszawie.

Zakres projektu obejmuje demontaz istniejgcych rurociggébw, montaz nowych, modernizacje
wezta cieplnego, roboty poinstalacyjne. Zinwentaryzowanie kanalizacji sanitarnej
w budynku.

Budynek zostat wybudowany w 1966 roku jako obiekt wolnostojacy o czterech
kondygnacjach gcznie z piwnicg, potaczony igcznikiem z salg gimnastyczng. Kubatura
obiektu wynosi 14 769 m3, powierzchnia uzytkowa 3 602 m2. W Szkole nie ma bloku
zywieniowego, natomiast jest bufet. Budynek zasilony jest w wode zimng z m.s.w.,
Z przytgcza dn80mm i w ciepto z m.s.c. Istniejgcy wezet cieplny jest dwufunkcyjny . Szkota
posiada w wersji papierowej projekty techniczne wezla cieplnego oraz projekty instalacji
zimnej i cieplej wody . Nalezy wykona¢ inwentaryzacje dla potrzeb zamawianegj
dokumentaciji.

Z uwagi na to, ze inwestor bedzie realizowat remont etapami, w przedmiarach nalezy
uwzgledni¢ etapowos¢ i podigczenia wymienionych pozioméw wody z istniejgcymi pionami

wodnymi .

1 Zakres zadania

Opracowanie projektowe obejmuje:

a) inwentaryzacje budowlang w niezbednym zakresie do celéw projektowych,

b) inwentaryzacje instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej,

c) inwentaryzacje wezia cieplnego,

d) projekt budowlany wykonawczy wymiany instalacji zimnej wody wraz z weztem
pomiarowym, cieptej wody, cyrkulaciji, instalacji ppoz., modernizacji wezla cieplnego
(w zakresie sanitarnym, budowlanym, elektrycznym i automatyki),

e) przedmiary z podzialem na zakresy robét;

f) kosztorysy inwestorskie;

g) plan BIOZ - informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike obiektu budowlanego, jesli jest wymagana przepisami,



h) opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét,

1)

uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien, pozwolenh;

Projektant zatgczy oswiadczenie, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera

wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

2

Obowi gzujace przepisy

Na etapie wykonywania prac projektowych nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych

w szczegolnosci w nastepujgcych aktach prawnych:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
ze zm.),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133 ze zm.),

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwie n publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 t.j. ze zm.),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekto wej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno —u zytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre $lenia
metod i podstaw sporz gdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowan ych kosztow robdt
budowlanych okre $lonych w programie funkcjonalno — u  zytkowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz gdach zawodowych architektéw,
in zynierow budownictwa oraz urbanistéw  (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.),
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. u. z 2008 r.
Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.),

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243
ze zm.),

obowigzujgcych normach.

., Wytyczne projektowaniaw eztéw cieplnych” z www.cieplodlawarszawy.pl,




3. Projekty

3.1 wymiany instalacji zimnej, cieptej wody, cyrkulacji , instalacji ppo z. — CPV
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

a) instalacje wody zimnej nalezy zaprojektowaé z rur z polipropylenu PP PN 2,0MPa,
zgrzewanych, systemu BOR PLUS ,

b) instalacje cieptej wody i cyrkulacje nalezy zaprojektowac z rur z polipropylenu PP
PN 2,0MPa z aluminiowym ptaszczem stabilizacyjnym, zgrzewanych, systemu BOR
PLUS,

c) instalacje ppoz. z rur stalowych podwojnie ocynkowanych , skrzynki hydrantowe
podtynkowe ,

d) roboty poinstalacyjne ;

e) instalacje elektryczng w niezbednym zakresie (zasilenie zaworu
elektromagnetycznego, ewentualnie zestawu hydroforowego)

f) dokumentacja powinna zawiera¢ niezbedne uzgodnienia,

g) izolacja rurociggbw ze spienionego polietylenu;

h) poziomy rur wodnych nalezy zabudowaé

3.2 modernizacji w @zfa cieplnego — CPV 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie

obiektow budowlanych

Wezel zostanie zaprojektowany jako dwufunkcyjny, wyposazony w wymienniki typu Jad.
Projekt bedzie skladat sie z czesci:

a) architektoniczno-budowlanej;

b) sanitarnej;

c) elektrycznej;

d) automatyki.
Nalezy uwzgledni¢ wymiane istniejacych rozdzielaczy centralnego ogrzewania wraz
Z zaworami oraz ewentualne zasilenie skrzynki elektrycznej w wezle cieplnym.
Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie dotyczgce wymiany instalacji zw., ccw. i ppoz.
muszg by¢ wykonane tak aby inwestor mogt realizowaé projekt etapami tj.
- poziomy zimnej i cieptej wody;
- instalacja ppoz. w catosci;

- piony wody zimnej, cieptej , cyrkulaciji;



Do kazdego etapu nalezy uwzgledni¢ roboty poinstalacyjne.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie muszg zawiera¢ zestawienia przewidywanych do
wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegOlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych, wraz

Z podaniem zalozen wyjsciowych do kosztorysowania robot.

4. Specyfikacje techniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych musi dotyczy¢ konkretnych
robot przewidzianych w projekcie oraz zawiera¢ zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie wykonania robét budowlanych,
wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych

robot.

5. Dokumentacja projektowa

a) projekt budowlany wykonawczy z zatgczonym planem BIOZ, nalezy opracowac
i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6 egz.,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t w 3 egz.,

c) kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

d) przedmiary robot w 2 egz.,

e) kompletng dokumentacje projektowg nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu
rowniez na nosniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2 egz. wraz
z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami rob6t w formacie ath, czes¢
elektroniczna ma by¢ w petni zgodna z wersjg wykonang metodg tradycyjng, co ma

by¢ potwierdzone stosownym oswiadczeniem.



