PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl  :  Przedszkole Nr 411 - Adaptacja korytarza i pomieszczen
ADRES INWESTYCJI  :  Warszawa ul St. Augusta 77

INWESTOR : Urzad m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Poludnie
ADRES INWESTORA  :  Woarszawa ul. Grochowska 274

BRANZA . Roboty budowlane

SPORZADZIE KALKULACJE @  Wiadystaw Jarmontowicz

DATA OPRACOWANIA ¢ 12.03.2015

Poziom cen : Sek. | kw. 2015

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.03.2015

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




2015 P 411 Adaptacja korytarza i pemieszczen OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
4]45400000-1 Roboty budowlane
1.1[8T1 Roboty przygotowawcze i rozbiorki
1 Przeniesienie mebli i sprzetdéw z szatni  pomieszczeh biurowych na za-  |kph
d.1.|kalk. wiasna iplecze przedszkola
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 9-09 |Sciana szkieletowa z okladzing obustronng jednowarstwowg plytami gip- im2
d.1.]0401-01 sowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, grubosci 75
1 mm, piyta GKB 12,5 mm - oddzielenie adaptowanej czesci od pomiesz-
czen przedszkola
7.50"3.20 m? 24.00
RAZEM 24.00
3|KNR 2-02 |Oslony okien, drzwi i mebli folig polietylenowa m?2
d.1./0925-01
1|analogia
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
4/KNR 4-01 |Rozebranie drewnianych, przeszklonych $cianek z drzwiami z posegrego- im?2
d.1.|Sek 0928- |waniem materialu z rozbiorki
1{01
~ |analogia
sala 2.75*3.00+2.77%3.00+1.01*3.00 m2 18.59
RAZEM 19.59
5(KNR 4-01 [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.1./0818-05
1
sala 8.86%6.05 m2 53.60
RAZEM 53.60
6|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 3 cm na podiogach [m?2
d.1./0211-03
1|analogia
WC sali 2.53*2.65 m? 6.70
RAZEM 6.70
7IKNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do 1 cm na podfogach im?2
d.1.;0211-01 - usunigcie kleju
1 Krotnos¢ = 0.5
sala £63.60-6.70 m?2 46.90
szatnia 28.40 m2 28.40
pok. admi- |28.74 m2 28.74
nistracji
RAZEM 104.04
8/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
1 .
pok. dyrek- :0.75%1.25 m2 0.94
tora
RAZEM 0.94
9/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych m3
d.1.10212-03
1
szatnia 0.26"0.09*3.12 m3 0.07
RAZEM 0.07
10/KNR 4-01  |Rozebranie $cianek dziatowych m2
d.1.|0427-07
1ianalogia
sala 1.80*2.00 m2 3.60
RAZEM 3.60
11|KNR 4-01  |Wykonanie i rozkucie otwordw drzwiowych m?3
d.1.;0349-04
1|analogia
p. dyrektora 12.02*0.90*0.20 m3 0.36
RAZEM 0.36
12|KNR 4-01 !Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowej m3
d.1.|0349-04
1
szatnia {(3.05+2.55+0.85)*3.19-0.85*2.00*2-3.05*1.20)*0.09 m3 1.22
RAZEM 1.22
13]KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - na-  im?2
d.1.|0354-05 Swietle
1
3.05*1.20 m?2 3.66
RAZEM 3.66
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2015 P 411 Adaptacja korytarza i pomieszczen

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14IKNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt
d.1.]0354-04
1
i+1 szf. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
1
3 szt, 3.00
RAZEM 3.00
16{KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  [m?3
¢.1.;0108-11 + |na odleglosé do 25 km z utylizacig materialéw rozbidrkowych
1|KNR 4-01
0108-12
19.59%0.10+(53.60+46.90)*0.01+6.7070.02+0.94*0.02+0.07+3.60*0.08+ im3 5.27
0.36+1,22+3.66*0.06
RAZEM 5.27
i.2 Roboty murowe i betonowe
17|KNR 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.1.{0306-02 towo-wapiennej do osciezy lub powferzchni Scian
2
sala 1.80"2.00+2.77*2.10-0.90*2.00+(2.53+2.65-0.90)*1.50+1.20%1.20*2 m2 16.92
RAZEM 16.92
18|KNR 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet po- {szt
d.1.:0126-02 jedynczych, bloczkdéw i pustakéw
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 2-02  |Otwory w scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
2
1.30%2 m 2.60
RAZEM 2.60
20|KNR 2-02 [Scianki dziatowe pelne z cegie! - dodatek za zbrojenie m2
d.1.)0120-09
2
14.04 m2 14.04
RAZEM 14.04
21KNR 4-01  |Odgruzowanie przewoddéw wentylacji grawitacyjnej m
d.1./0310-06
2
3.00*3 m 9.00
RAZEM 9.00
22|KNR 4-01  |Sprawdzenie przewodéw i sporzadzenie opinii kominiarskigj (kalkulacja  |{przew.
d.1.j0310-05 wiasna)
2|analogia
9.00 przew. 9.00
RAZEM 9.00
23|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt
d.1.10322-02
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNR 2-15  |Drzwiczki stalowe do zaworéw szt.
d.1./0120-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Roboty wykonczeniowe
25!NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie |m2
d.1.1202 1134-01|poziome
3
sufity sala  |8.86%6.05+2.92*6.08+3.05*3.49 m? 82.00
sufity szat- |2.92*6.08+3.05*3.49 m2 28.40
nia
pom. admi- 14.15*2.68+1.48%1.62+2.80%4.33+2.15*1.44 m?2 28.74"
nistraciji
RAZEM 139.14
26/NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pio- jm2
d.1.[202 1134-02inowe
3
sala (8.86+6.05)*2*3.19-2.40"2.34*2+((2.53+2.65-0.90)*1.50+1.20*1.20*2)*2 [m2 102.49
szatnia (6.05*2+3.05*2+2.92)*3.19*0.90*2.00*2-2.19*2.00 m?2 238.16
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2015 P 411 Adaptacja kerytarza i pomieszczen

OBMIAR

Lp. | Pedstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
pom. admi- {(5.77*2+2.68%2+4.33*2+2.80*2+1.44*2+0.64+2.15)*3.19-0.00*2.00*5 m2 108.49
nistracji
. RAZEM 449.14
27|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.1.]10711-03 wo-wapiennej na scianach i siupach prostokgtnych na podiozu z cegly i
3 pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
((2.53+2.65-0.90)*1.50+1.20%1.20*2)*2 m2 .18.60
1.80*2.00%2 m2 7.20
RAZEM 25.80
28/KNR 4-01  [Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. lil o szerokosci do 30 cm na mu- |m
d.1.|0705-02 rach z cegiel fub $cianach
3
2.75*3+1,00%4 m 12.25
RAZEM 12.25
29{KNR 4-01 |Wykonanie pasdw tynku zwykiego kat. IIf o szerokosci do 30 cm na sufi- |m
d.1.|0705-02 tach z cegiel
3|analogia
3.05+2,55+0.26+2.75 m 8.61
RAZEM 8.61
30|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem fatby lub |m2
d.1.(0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach 40% pow.
3 Krotnosé = 0.4
449.14-25.80 m2 423.34
RAZEM 423.34
31|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby jub [m2
d.1.}0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 40% pow.
3 Krotnos¢ = 0.4
139.14 m2 139.14
RAZEM 139.14
32|KNR 4-01  |Wykonanie tynkdw zwykdych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- jm
d.1.10708-02 wapiennej na o$cierach szerokosci do 25 cm
3
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
33|KNR 4-01  ;Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno’ w Scianach |szt.
d.1./0326-05 z cegiet
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34/KNNR 7 Naswietla wewnetrzne ze szkla bezpiecznego z tworzyw sztucznych o po- im2
d.1.{0701-03 wierzchni do 1.5 m2
3
1.00%1.00+1.00*2.77 m2 3.77
RAZEM 3.77
35 Montaz nawiewnikdw higrosterowanych typu EMM z blokadg przepustnicy [szt
d.1.|kalk. wiasna |{R+M)
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR 2-02 {Oscieznice drewniane zewnetrzne m
d.1.11015-01
3
19 m 19.00
RAZEM 19.00
37|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych szklonych fabrycznie wykori- m?2
d.1.11103-01 czonych z klamka bezpieczng, zamkiem podklamkowym i listwami wykoni-
3 . czeniowymi
1.80+1.60 m? 3.40
RAZEM 3.40
38|KNNR 7 Przegrody aluminiowe z profili cienkosciennych przeszkionych z drzwiami [m?2
d.1.|0505-02 - powterzchnia do 10 m2
3
(2.10+2.52)%(3.19-1.50)+0.90*1.50 m? 9.16 :
RAZEM 9.16
39 Przegrody aluminiowe szklone szklem bezpiecznym, z drzwiami - wydzie- |m2 -
d.1.jkalk. wtasna {lona tazienka
3
9.16 m?2 9.16
RAZEM 9.16
40iKNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami wahadtowymi do kabin - z m2
d.1.|0703-01 kosztem Scianek i drzwi
3lanalogia
0.80*0.90*2 m2 1.44
RAZEM 1.44
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2015 P 411 Adaptacja korytarza i pomieszczer OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszez. Razem
41]KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyj-im2
d.1.,0605-04 ng akrylowa z przygotowaniem powierzchni
3
139.14+449.14 m2 588.28
~ RAZEM 588.28
42/KNR 4-01  jDwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m?2
d.1.[1206-04 Scian z jednokrotnym szpachlowaniem - akrylowymi matowymi w kolorze
3lanalogia $cian
2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o §red- jm
d.1.{1212-28 nicy do 50 mm
3
3.19%*14+1.00*14 m 58.66
RAZEM 58.66
44|KNNR 2 Podkiad tynkarski pod glazure na $cianach m2
d.1.,0903-08
3
{2.53+2.65-0.90)*1.50+1.20*1.20*4+(0.43+2.40)*2.00+0.53*0.59 m?2 18.15
RAZEM 18.15
45/KNR-W 2-  |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na [m2
d.1.102 0840-05 jzaprawie klejowej
3
15.27 m2 16.27
RAZEM 15.27
46|NNRNKB  (z.Vll) osadzenie listew wykoriczajgcych przy licowaniu scian plytkamiw  Im
d.1.1202 0842-01 |pomieszczeniach ¢ pow. do 8 m2
3
2.00*6 m 12.00
RAZEM 12.00
47/KNR 2-02  ilzolacje spoin wewnetrznych silikonem m
d.1.{0617-12
3lanalogia :
4*2.00%2.52*2+2.40*2 m 45.12
RAZEM 45.12
48 KNR-W 2- Obudowa rur kanalizacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m2
d.1.]02 2004-01 |iowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
(0.30+6.30+0.30)*3.20 m?2 2.88
RAZEM 2.88
49/NNRNKB  [(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujg- [m2
d.1.|202 1130-02|cej grubosci 5 mm wykenywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3
6.70 m2 6.70
RAZEM 6.70
50;NNRNKB  {(z.VIl} Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m2
d.1./202 1130-03|cej - dodatek za zmiang grubosci 0 5 mm - z wykonaniem spadkéw
3 Krotnos$é = 5
6.70 m2 6.70
. RAZEM 6.70
51|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- |m2
d.1.]0309-04 nie izolacji przy uzyciu powloki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni po-
3 ziomej
6.70 m2 6.70
RAZEM 6.70
52/ ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- |m2
d.1.;0308-05 nie izolacji przy uzyciu powloki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni pio-
3 nowej
(2.40+2.52)*2*0.20 m2 1.97
RAZEM 1.97
53{ZKNR C-1 ;lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- {m
d.1./0309-06 nie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajacej CL 50 i CL 51 - wklejenie
3 tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej
(2.40+2.52)*2 m 9.84
RAZEM 9.84
54|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na |m?2
d.1.;02 1109-05 |zaprawie klejowe] ukiadane metodg regularng
3
6.70 mz2 6.70
RAZEM 6.70
55|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjngj rulo~- |m2
d.1.j1112-06 nowe z wywinigciem na $ciany - typuTarkett Optima
3
(139.14-6.70+4.00)*1.1 m2 150.08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
. RAZEM 150.08
56{KNNR 7 Progi i listwy osfaniajgce aluminiowe w miejscach potgczen posadzek (z [m
d.1.]0507-04 materiatem)
3
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
57{KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiég folig m?2
d.1.101 1216-01
3
50.00+30.00 m2 80.00
RAZEM 80.00
58{KNR 2-02 |Ostony okien, drzwi i mebli folig polietylenowg m2
d.1.]10925-01
3|analogia
40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00
59|KNR 4-01 |Zabezpieczenie podidg ptytami pilsniowymi z demontazem m?2
d.1.{0820-03
3|analogia
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
G60|KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszeri i oston o masie do 5 kg t
d.1.]0206-01
3
0.01*2 t 0.02
. RAZEM 0.02
61 KNNR 2 Oslony grzejnikéw - ruszt drewniany na $cianach m2
d.1.11108-01
3
2.60%(1.50+0.30)*2 m2 9.36
. RAZEM 9.36
62{KNNR 2 Oslony grzejnikéw z plyt lakierowanych m2 '
d.1.11108-02
3|kalk. wiasna
9.36 m2 9.36
RAZEM 9.36
63{KNNR 2 Oslony grzejnikow - lakierowanie dwukrotne m2
d.1.}1108-05
3
9.36 m2 8.36
RAZEM 9.36
14{ST2 Roboty sanitarne
64|KNR 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego poziomego o Sr. msc.
d.1./0236-04 100 mm
4
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
65/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewngtrznej 20 mm o [m
d.1.115 0111-01 |polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
66 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 26mmo 'm
d.1./15 0111-02 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4
6.00 ] m 6.00
RAZEM 6.00
67 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB} o ér. zewnetrznej 32 mmo m
d.1.|15 0111-03 |polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
68|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1.[15 0116-08 |zawordw czerpalnych, baterii, pluczek o pofaczeniu elastycznym metalo-
4 wym o r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
69/KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukiadane p.t. w gotowych bruzdach 'm
d.1.|0109-04 bez zaprawiania bruzd {$r. do 36mm podioze betonowe)
4
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
13-

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 7933 Uzytkownik: Wladyslaw Jarmontowicz



2015 P 411 Adaptacja korytarza i pomieszczen

OBMIAR

Lp. | Podstawa Cpis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70/KNR-W 2-  Proba szczelnodci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.1.115 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
4
Obmiar dodatkowy
2 préb. 2.00
4 m 4.00
RAZEM 4.00
THKNR 2-15  [Zawory o $r.nom. 15 mm do pluczek ustepowych i baterii sztorcowych szf.
d.1.,0114-01
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72/KNR 2-15 | Zawory umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm - firmy Presto, czasowe szt.
d.1.|0114-05 kat. nr 2002 do cieptej wody lub podobny
4
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR 2-15 iMieszacz natryskowy o $r.nom. 15x20 mm typu Presto SFR Il wraz z ko- [szt.
d.1.10117-01 lankami i rozetami chromowanymi
4
1 szt. 1.00
] RAZEM 1.00
74{KNR-W 2-  (Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuzigczke o §r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1.}15 0131-01
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75)KNR-W 2-  |Zawory przelotowe z polaczeniem na dwuzigczke o §r. nominalnej 20 mm [szt.
d.1.115 0131-02 '
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76 KNR-W 2-  |Zawory przelotowe z polgczeniem na dwuzigczke o §r. nominainej 25 mm |szt.
d.1.{15 0131-03 ) o
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77IKNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z laczeniem metodg [m
d.1.]0205-02 wciskowg
4
6.00 m 800
RAZEM 6.00
78/KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z igczeniem metoda |m
d.1.10205-03 wciskowg
4
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
79|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg|m
d.1.;0205-04 wciskowg
4
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
80/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$é odpltywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.1.:0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
81/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- [szt.
d.1.]0208-04 kowanego PCW o $r. 75 mm
4
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
82/KNR 2-15 [Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.1.]0208-05 kowanego PCW ¢ &r. 110 mm
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83/KNR 2-15  :Montaz wpustéw podiogowych o $r. 50 mm z rusztem ze stali szt
d.1.|0212-01 nierdzewne], z kolnierzem izolacyjnym
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-14 -

MNorma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 7933 Uzylkownik: Wiadystaw Jarmontowicz



2015 P 411 Adaptacja korytarza | pomieszczen OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

84{KNR 2-15  |Montaz zawordw napowietrzajgcych kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 50|szt.
d.1.10217-01 mm fgczonych metodg weiskowg

4|analogia .
szt. 1.00

1
RAZEM 1.00

85/KNR 2-15  |Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm igczo- szt
d.1.{0217-02 nych metoda wciskows

4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

B6/KNR 2-15  iMontaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, |[szt.
d.1.]10221-02 chromowanym (mocowana na $ruby)

4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

87|KNR 2-15  |Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub por- [kpl.
d.1.j0224-02 celany 'dolnopfuk’ lub W-70 - dzieciece

4
2 Kpl. 2.00
RAZEM 2.00
88 Spuszczenie | napeinienie wodg instalacji centralnego ogrzewania kpl.
d.1.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

89|KNR 4-02  |Pemontaz i montaz grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2 - materiaty z [kpl.
d.1.;0516-03 odzysku
4]z.0.2.5.

1.00

1 {kpl.
RAZEM 1.00

90/KNR-W 2-  |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- |urz.
d.1.|15 043601 |co)

4
1 urz. 1.00
RAZEM .00

917KNR 0-34  |Izolacja rurociagdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.1.]0101-11 wowymi gr-20 mm (N}

4
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

92]KNR 0-34 iizolacja rurociggow $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- jm
d.1.|0101-08 wowymi gr.13 mm (J)

4
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

93|KNR 4-01  [Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- szt
d.1.;0208-03 rowego o grubosci do 30 cm - przejscia rur wod-kan i co

4|analogia
4 szt, 4.00
RAZEM 4.00

94]KNR 4-01  |Zamurowanie gniazd i winek o objetosci do 0.05 m3 'na pelno' w Scianach |szt.
d.1.|0326-05 z cegiet

4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

95|KNR 4-01  |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchnido 0.2 m2 szt.
d.1.10206-04 przy glebokosci ponad 10 cm

p ,
2 szt. - 200
RAZEM 2.00

96/KNR 4-01  |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 szt
d.1./0206-02 przy giebokosci ponad 10 cm

4
5 szt 5.00
RAZEM 5.00

97{KNR 4-01  "Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1.|0336-01 cementowo-wapiennej

4
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

98/KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie |m
d.1.|0339-01 cementowo-wapiennej

4
5.00 : m 5.00

-15-

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 7933 Uzytkownik: Wtadystaw Jarmontowicz



2015 P 411 Adaptacja korytarza i pomieszczen OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz, Razem
RAZEM 5.00
92/KNR 4-01  1Wykucie bruzd pochylych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie |m
d.1.,0342-05 cementowo-wapiennej
4
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
100|KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.1.{0326-01 facyjnymi w Scianach z cegief
4
10.00 : m 10.00
RAZEM 10.00
101/KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ¢ceg. z przewodami insta- \m
d.1.|0326-03 lacyjnymi w $cianach z cegiet
4
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
1.5/ST2 Roboty elektryczne
102/ KNR 4-03  iDemontaz przewoddw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.1./1116-03
5
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
103/KNR 4-03  |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wylo- |szt.
d.1./1120-1 towych uszczelnionych z odigczeniem przewoddw o przekroju do 2.5
5 mm2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
104/KNR 4-03  |Demontaz {gcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  [szt.
d.1.[1124-01 10 A - 1 wylot (wytacznik fub przetgcznik 1 biegunowy)
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
105|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewod6w wiynkowych w cegle m
d.1.{1001-05
5
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
106/KNR 4-03  |Reczne przebifanie otworéw w Scianach lub stropach z gipsu lub gazobe- {otw.
d.1.11005-03 tonu o diugosci przebicia do 15 cm - §r. rury do 60 mm
5
10 : otw. 10.00
RAZEM 10.00
107/KNNR 5 Montaz wentylatoréw sciennych Silent 300 szt.
d.1.|0406-01
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kolkach |kpl.
d.1.|0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podiozu betonowym (ilosé mocowar 2)
5
8+4 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
109|KNR 5-08  |Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietiowkowych z szi.
d.1./0511-14 blachy stalowej z kloszem ub rastrem 2x40W - przykrecanych-przeloto- :
5 ch
2{!4 szt. 12.00
RAZEM 12.00
110/KNR 5-08  |Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  [szt.
d.1./0301-02 kotkdw plastikowych w podtozu z cegly
5
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
111]JKNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo§é  [szt.
d.1./0302-02 wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
5
6 ) szt : 6.00
RAZEM 6.00
112|KNR 5-08  {Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczeinych bakelitowych  [szt.
d.1.|0308-01 jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podia-
5 czeniem
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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113|KNR 5-08  [Przewdd wiynkowy typu YDY 3x1,5 mm2 ukiadany w tynku m
d.1.10209-02
5
50 m 50.00
RAZEM 50.00
114/KNNR 5 Przewody uziemiajgce | wyréwnawcze w budynkach bednarka Fe ZN m
d.1.10602-02 25x4
5
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
116/KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce pod przewody LgY 4 szt
d.1.10613-01
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
T16{KNNR & Przewody wyrdéwnawcze LgY4 m
d.1.|0602-04
5
6 m 6.00
RAZEM 6.00
117|KNNR 5 Montaz miejscowych potgczen wyrdwnawczych szt.
d.1.|0406-01
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
T18|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.11304-01
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNNR 5 Badania i pomiary instaiacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.]1304-02
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
120|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (po- pomiar
d.1.;1303-01 miar pierwszy})
5
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
121/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instatacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.1.j1303-02 nastepny pomiar)
5
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
122|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oSwietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- jkpl.po
d.1.10301-03 nych na stanowisku m.
5
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
123{KNR 13-21 |Pomiary natgzenia oSwietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpl.po
d.1.|0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
5
2 kpl.po 2.00
m.
RAZEM 2.00
1.6 Instalacje telefoniczne i fogiczne
124iKNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2  [m
d.1./0305-03 ukladanych w korytkach i listwach instalacyjnych
6
20+20 m 40.00
RAZEM 40.00
125|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 bieguno-  |szt.
d.1.|0402-07 wych
6
4 szt. 4.00
: RAZEM 4.00
126 ' KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w go- [m
d.1.10209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody kabelkowe
6 SFUTP 4x2x0,5 kat.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
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127|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) Im
d.1./0110-04 przykrgcane do cegly
6
40 m 40.00
RAZEM 40.00
128{KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrg-[szt.
d.1.j0301-02 cenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
4]
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
129{KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanaléw - puszka osprzetowa mon- |szt.
d.1.]0311-05 towana w kanale instalacyjnym
6
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
130/KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - pokrywa puszki monto- szt
d.1.]0311-06 wana w kanale instalacyjnym
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
131!KNNR 5 Gniazda instalacyjne - gniazda RJ 45 z ramkg szt.
d.1.]0308-04
6ianalogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
132 Pomiary dynamiczne instalacji elekirycznej szt
d.1.|analiza indy-
6iwidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
133{KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w go- |m
d.1.10209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd kabelkowy
6 YTKSY 2x2x0,5
20 m 20.60
RAZEM 20.00
134|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bie- |szt.
d.1.{0308-04 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
6 2.5 mm2 - gniazdo RJ 19 z ramkg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
135 Podigeczenie instalacji do istniejacej centralki abonenckiej i uruchomienie |[szt.
d.1.|analiza indy-{systemu
6|widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
136 Przeniesienie domofonu do grup {interkom) szt.
d.1.[analiza indy-
6|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
137 Przeniesienie centralki alarmowej z demontowanej $ciany na nowg szt
d.1.janaliza indy-
6|widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138 Przeniesienie domofonu do furtki szt,
d.1.{analiza indy-
6]widualna
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
139 Przeniesienie czytnika kart z korytarza na hol kpl
d.1. analiza indy-
6|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
140 Pomiary instalacji telefonicznej szt.
d.1.|analiza indy-
6 widuaina
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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