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G20 podiogi |l pietro

OBMIAR

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec
techn.
podiogi drzwi G 20 | pietro
1 KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z plytek PCW z listwami i cokotami m2
010818-05
analogia
930:65 mz2 930.650
_ RAZEM 930.650
2|B.01.0 |[KNR 4-01 |(Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do 1 cm na pod- |m?
1.00. [0211-01 fegach z usunieciem warsw kleju
930.35 . m? 930.350
RAZEM 930.350
3|B.02.0 |KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gfadko o powierzchni |miejsc
1.02. :0804-02 do 0.50 m2 w jednym miejscu .
38 miejsc 38.000
RAZEM 38.000
4 KNR 4-01  [Naprawa peknieé posadzki cementowej z zatarciem na gladko: m
0804-05
112. m 112.000
RAZEM 112.000
L] KNR 2-02 |Dylatacje podlozy- listwa metalowa wtopiona w podkitad przy posadz-{m
1102-04 kach z tworzyw sztucznych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
6/B.02.0 {KNR 4-01 |Wykonanie pasdw tynku zwyklego kat. IIl o szerokoscido 15 cmna |m
1.04. |0705-01 murach z cegiet lub Scianach z betonu - po zerwanych cokotach
anaiogia
124 m 124.000
RAZEM 124.000
7 NNRNKE  |{z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17 powierz- |m2
202 1134- |chnie poziome
01
855.65 mz2 855.650
RAZEM 855.650
8|B.02.0 {NNRNKB i(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygltadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
1.01. |202 1130- [mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
02 m2
855.65 m2 855.650
: RAZEM 855.650
9(B.02.0 |NNRNKB |(z.VIl} Warstwy wyrdwnujace | wygladzajace z zaprawy samopozio- m2
1.01. 202 1130- ;mujacej - dodatek za zmiane grubosci o 1 mm do 10 mm
03 Krotnosé =5
885,65 m2 855.650
RAZEM 855.650
10/B.02.0 [KNNR 7 Progi i listwy osfanigjgce aluminiowe m
2.03. |0507-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11|B.02.0 |KNNR 2 Fosadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy |m2
2.0t1. |1206-02 izolacyjnej gr 2 mm i grubosci warstwy uzytkowej minimum 0.7 mm
nie gorsze niz typu Smaragd - minimum dwukolorowe z wywinieciem
na $ciane 10 cm jako cokdt
930.65 m2 930.650
RAZEM 930.650
12|B.02.0 |[KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
2.01. |1206-07
930.65 m2 930.650
RAZEM 930.650
13;{B.02.0 |[KNR 4-01 !Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasdw (cokotdw) o wysokos- |m
2.04. [1207-02 ¢ido 20 em
260 m 260.000
RAZEM 260.000
14|B.02.0 [KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych m
1.02. |0617-06 silikonem-uszczelnienie cokotow :
260 m 260.000
RAZEM 260.000
15 KNNR 3 Wykucie z muru | wstawienie nowych naswietli okiennych zespolo- |m2
0701-04 nych 0.90x2.40 m z PCW szt. 7
16.12 m2 15.120
RAZEM 15.120

Norma PRC Wersja 4.48 Nr seryjny: 16281



© G20 podiogi 1l pietro

OBMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec
techn.
16 KNNR 3 Whykucie z muru i wstawienie nowych drzwi piytowych 0.90x2.00 m {m2
0702-05 szt, 11, 0,80x2,00 m 8 szi. typu PORTA-AGAT z oscieznicami meta-
lowymi na trzech zawiasach, plyta wiérowa petna lub otworowa,
klamka wyokraglona typuEDEL
32.6 m2 32.600
RAZEM 32.600
17 whasny wy- |\Wynoszenie i wstawienie po remoncie sprzetu i wyposazenia sal (50 |kpl
cena wlas- |roboczogodzin)
na
1 kpl 1.000
1 RAZEM 1.000
18 KNR-W 4- |Zabezpieczenie sprzefu | wyposazenia folig m2
01 1216-01
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
19/B.01.0 |KNR 4-01 |Wywiezienie materiaidw z demontazu spryzmowanego samochoda- |[mé
2.00 |0108-09 mi skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km
. m3 25.000
RAZEM 25,000
20/B.01.0 |[KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw z demontazu spryzmowanego samochoda- |m3- :
2.00 (0108-10 mi skrzyniowymi - za nastepne 24 km
Krotnosé = 24
25 m3 25.000
RAZEM 25.000

Norma PRO Wersjz 4.48 Nr seryjny: 16281
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wsp6lnych wymagan
dotyczgcych odbioru i wykonania robét, ktre zostang wykonane w ramach wymiany podiég
idrewi Il pietra w Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ul. Afrykanskiej 11.

Zgodnie z przedmiarem:

- wymiana posadzek z plytek na wykladziny rulonowe z PCW - 930,65 m”
- drzwi plytowe z futryng, wykoficzone 0.9x2.00m-13szt, 0,8x2,00 5szt. - 31,40 m*
- wymiana naswietli na wykonane z pew o wymiarach 0,90x2,40 m- 7 szt. - 15,12 m?

Uwaga: wymiana posadzek moze by¢ zwickszona docelowo do wielko$ci 1075.0 m?
wedlug cen jednostkowych za 1 m2.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentdw przetargowych przy wyborze wykonawcédw robdét w
trybie zgodnym z Ustawa o zamdéwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szezegblowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

. Roboty rozbidrkowe
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe
2.1. 45262300-4 - Przygotowanie podioza
2.2 45432100-5 - Kladzenie i wykladanie podidg

3. Stolarka -
3.1. 45421100-5 - montaz drzwi drewnianych i metalowych
3.2. 45421100-5 - montaz okien z pcw

Roboty wykonczeniowe

4.
3.1 45324000-4 - Tynkowanie
3.2 45442100-8 - Malowanie

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcey teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyj nymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa
prac —rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentdw przetargowych.

1.4.3. Zgodnosé robét z dokumentacjq i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czesé¢ Zaméwienia, a wymagania wyszczegélnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach zamowieniowych, a o ich

wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowiazany

(O GOKONANIA ocdnowitediieh woaan | 1-NEEPEEET-C

Wszystkie wykonane roboty i dost
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce, Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartogé docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresic
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koficowego robdt. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0s6b irzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawee tj. wliczony w ceng kontraktows.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
“dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie rozbioérki i robét podstawowych
oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

- unikaé uszkodzen lub ucigzliwoscei dla 0sob lub whasnosei spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dzialania,

- unikat zanieczyszezenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawcea bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

' Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonaweca.

1.4.7. Ochrona whasnodci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzefh Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowat dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.,

1.4.8. Bezpieczenistwo 1 higiena pracy

Lodezas vealizacii budows-Wkenawenbedzieprecstrroget proepisow toryezgeych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezegodlnosel Wykonawca ma obowiazek zadbagd, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni 1 bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robét wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. _

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i mnych przepiséw

Wykonawea jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
Jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Liczba 1 wydajnoéé musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa. '

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. '

Wykonawca dostarczy Zamawiaj geemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw zaméwienia, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robét.
1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kidre

nie wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatdw.

Liczba $rodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robdt
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robdt
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za

Jakos¢ zastosowanych materialéw wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego i SST. '

Wykanawea ponosi odpowiedzialnodéza-deldadnespravwdrenieHoserrobét—Narst
bledu zostang, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajgey, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegblowe zasady wykonania robét
Szczegdlowe zasady zostang okreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robot

- protokoéty z narad i ustalen
- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustaler umownych, roboty mogg podlegaé nastepujacym etapom
odbior6w, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcey:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koficowy : -
- 0odbiér pogwarancyjny



1.10.2.  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgeych
1.10.2. Odbiér czesciowy

Odbidr cz¢sciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosei wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

L10.4. Odbiodr konicowy robét

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilogci, jakosci oraz wartoscei.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.
Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosct Wykonawcy.

Zamawiajgey dokona ich oceny Jjakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robot z

JUN U ROHCONNVCUIO /2R asaialaoy OZHRE=5H FoaT e jc? uctu}\.dl Plb]j‘ft)’\ull v
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupelniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniaj geych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robdt, Zamawiajgey przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koficowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowigea ceng ryczaltows
kontraktu ustalona miedzy Wykonawca i Zamawiajacym, :

1.12.  Przepisy zwiazane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
I-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
I.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych podiog z plytek PCW, drzwi i naswietli oraz
wywoz materialéw rozbiérkowych na wysypisko.
1.2, Zakres stosowania SST
Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wpkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specylikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace
i majqce na celn “,'yl(nnqnin rozhidral ‘.‘f}’St@ijQC}'Ch wertelkeee
W zakres tych robot wehodza:
- rozbidrka podidg z plytek PCW w salach i korytarzach z usunieciem warstw kleju,
- wykucie z muru drzwi drewnianych wewnetrznych i naswietli,
- wywoz materialow rozbiérkowych na wysypisko
- przestawianie sprzgtow i wyposazenia,
1.4, Okresienia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inwestora,
2. Materialy
2.1. Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuia.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .
4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki ogélnymi érodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowad / moggce wystapié / istnigjgee uzbrojenie techniczne.

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych.

- 0gblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r, Nr 26

Materiaty rozbiérkowe posadzkowe usunaé, drzwi przekazaé uzytkownikowi.

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Wszystkie roboty objete zakresem nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru ~ ryczaltem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:
poz.313)
5.2.1, Rozbidrka posadzki z phytek PCV i drzwi
5.2.2. Wywbz materialéw demontazowych
Mﬂfﬁl‘;ﬂ}y l‘n?]‘\;ﬁrbr\uze nal
demontazowych.
6. Kontrola jako$ci robot
7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sa:
- rozbi6rki podiég i wykucia stolarki - m?
- wywoz materialéw rozbiérkowych - [m’]
8. Odbioér robot
9. Podstawa platnosci
10. Uwagi szczegblowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Ilodci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
II - POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST _

Przedmiotem niniejszej szczegStowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek z wykladziny rulonowej PCW ( minimum dwukolorowej o

rysunku i kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem) w Gimnazjum Nr 20.

- posadzki 2 PCW w salach Ti Il pietra - 930,65 m’,

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest. stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie wymiany posadzek w obiekcie przetargowym.

- haprawa podlozy z wypelnieniem szczelin dylatacyjnych i spekan,

- Warstwa wyréwnawcza grubosci do 10 mm, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej,

- gruntowanie powierzchni,

- haprawy pasdw tynku pod zerwanych cokotach,

- posadzka z wykladzin rulonowych winylowych zgrzewalnych gfub. 2 mm., warstwa Scieralna z
100% plastyfikowanego PCW min. 0,7 mm, pokryta powloka poliuretanows — nie gorsze niz
SMARAGD z wywinigciem na $ciane jako cokdél i uszezelnieniem stykow ze scianami,

- montaz listew aluminiowych w progach i polaczeniach z innymi nawierzchniami,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2 obowigzujaeymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z przedmiarem,
SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgeych

thuszcze organiczne, oleje i mul.



2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakeje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomuijaca

Sucha zaprawa samopoziomujaca cienkowarstwowa nie gorsza niz Thomsit AGL DX
2.5_Cokoly
Cokoly z wykiadziny wywinietej na §ciane wys. min 10,0 em

2.6. Wyraby podlogowe PCW

Wyktadzina podtogowa heterogeniczna trzywarstwowa z PCW

~  szerokosé 2,0m,
- dhugos¢ : 25,0m,
- grubosé 2,0 mm,
- masa wykladziny 2,8 kg/m?,

Wykdadzina rufonowa, wiclowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkows stanowi folia ze100%
czystego PCW bez wypetniaczy o grubosci 0,7mm barwiona w masie z wzorem marmurkowym,
Powierzchnia wykladziny gladka, pokryfa powloka poliuretanowa.

Dane techniczne:

- Klasa 34143
- Pozostalo$¢ wgniecen <0,1 mm
- Efekt foteli na kétkach 25 000 cykli

- Klasyfikacja przeciwpozarowa > 4,5 kWh/m?
2.5 Kleje do podtég
Do klejenia wykladzin PCW nalezy stosowaé kleje emulsyjne przeznaczone do tego typu
wyrobdw nie gorsze niz Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.

2.6 Elementy uzupehiajace podlée

- listwy progowe aluminiowe,

- narozniki wyokraglajace polaczenia podiogi sciany(cokoly).

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentéw

materiatdw,



4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utraty statecznosei.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrdwnujace i wyeladzajace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujgcej na zagruntowanym
podiozu, ulozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko. Podkiad powinien by¢ oddzielony od
pionowych statych elementéw budynku, W podktadzic powinny byé wykonane szczeliny
dylatacyjne.

Zaprawg samopoziomujaeg nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych. Podklad powinien mieé powierzchni¢ réwna, stanowigca plaszczyzne lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przykladang w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszezyzny (poziomej Iub pochyltej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
calej dfugodei lub szerokosci pomieszezenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenows albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.3. Wykonywanie posadzki PCW - wiglokolorowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapié po catkowitym ukoniczeniu robot
budowlanych i wykoficzeniowych. Przygotowanie podiozy jak w pkﬁS.l.

Powierzehnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszezen, w ktérych beda ukladane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszezenia i luzno utozona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm.

Arkusze wyktadziny z PCW nalezy pr zyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukejach technologicznych.

Arkusze z PCW nalezy przyklejaé cala powierzchnig do podtoza,



6.1,

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykiejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy PCW.

Spoiny miedzy arkuszami wyktadziny powinny tworzyé lini¢ prostg lub zgodng z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomocg sznura spoiwa.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu,

Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy laczeniach ze $cianami wykonczy¢ poétokraglo. Styki
cokotéw ze $cianami nalezy uszezelnié silikonem a sciany pasem przemalowac.

W migjscach polaczeni z innymi materiatami podtogowymi zamontowaé progi aluminiowe

Kontrola jakosci |

Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

6.2.

Jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wilagciwosci nie odpowiadaja

6.3

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialdéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

8.1,

. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogblnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych).Pomiar6w wilgotnodciowych podioza dokona Wykonawca przy udziale
przedstawicicla inwestora.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest m? liosé robét okresla si¢ na podstawic przedmiaru z

uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze,

Odbio6r robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnodci z dokumentacjg przetargows oraz

8.2

sprawdzenie wlasciwoscei technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadezeniem o Jakoscei wystawionym przez

producenta — powinien byé on zbadany taboratoryjnie,

L

Nie dopuszcza sie_stosowania do robét materialdow., ktérych wilasciwosei nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robot.



8.4. Odbidr powinien obejmowad:

1.1.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaliowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

- sprawdzenie prawidfowoécei wykonania cokoféw i listew podlogowych; badanie nalezy

wykonaé przez ocene wzrokows.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong iloéé m” powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-62/B-10144 Podtoza.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IIT - STOLARKA

Wstep

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegSlowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wymiany stolarki drzwiowej drewnianej i naswietli z PCW.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetvch S8T

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wymiany stolarki drzwiowej drewniane] oraz naswietli drewnianych na

wykonane z pcw wraz z naprawa tynkéw oéciezy po wymianie z ich pomalowaniem.,




1.4.

Qkredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi normami.

. Ogélne wymagania dotvezace robét.

2.1,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST 1 poleceniami Inwestora.

Materialy
Whbudowaé nalezy stolarke wg wykazu kompletnie wykonczong wraz z okuciami w kolorach

uzgodnionych z Inwestorem.
Stolarka drewniana nie gorsza niz PORTA typu AGAT wg, instrukeji producenta

2.1.1. Drzwi jednoskrzydlowe ptaskie
- skrzydlo z klejonki, wypetnione plyta widrows otworowg grub. 4 cm lub plyta HDF
pokryta okleing CPL 0,7 mm
2.1.2. Oscieznice metalowe z blachy ocynkowanej grub. 1,2 mm wyposazone w trzy zawiasy

czopowe, uszczelkg gumowg  w kolorze popielatym (RAL 7035)

2.2

2. 1.5 Naswietla z PCW (,90x2.40 m szt. 7

Okucia budowlane

2.3

2.2.1. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszezajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala

ustanowiona norma.

Klamki wyokraglone bezpieczne

2.4,

Kotwy rozprezne

2.5,

Materiaty uszczelniajgco-wypetniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.0.

Skladowanie elementdw

Wszysikie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferyczunymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzed grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet

- podreczny sprzet typu ,.elektronarzedzia”

- Srodek transportu poziomego (samochéd skrzyniowy 5t)



5.

- $rodek transportu pionowego (wycigg)
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

Transport

Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysylki powinna zawierad wszystkie ‘elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miarg mozliwosei przy uzyciu palet
tub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty statecznoscei,

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.
Wykonanie robot

Stolarka powinna byé dostarczona na budowg w stanie fabrycznie wykonczonym.

3.1

. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru. Zamocowane okno (naswietle) nalezy
uszczelni¢ przez wypeicnie szezeliny miedzy osciezem lub konstrukcja stalowa a oscieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania
si¢ uzywaé do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia

ludzi.

5.2.0brobki odciezy

6.1.

Po wykonaniu montazu nalezy wykonaé uzupetnienia tynkéw osciezy, wygladzié powierzchnic

przez gipsowanie i malowanie farbami z dobraniem rodzaju i koloru do istniejgcych.

Kontrola jako$ci

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j i

6.2.

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robst szklarskich.

Qcena jakosci powinna obejmowad:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

—  sprawdzenic zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materialow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- . sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegolow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementdw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.



7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows robét jest:

Dla pozycji —m2 (szt.) wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych,
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkeie 2, oraz czynnosci wyszezegdlnione w
punkcie 5.
Odbiér robét moina podzieli¢ na trzy czescei:
- przed wbudowaniem — na zgodno$6 z aprobatg techniczng lud dokumentacjg indywidualna,
- w ramach robdt ulegajgcych czeéciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oécieznice, uszezelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platnosci

Wittt mastapic-zgodne WyTITAZan il ORTEs 0Nyl W HiNIe)SZ¢e) Specy Kag) :

Wymagania ogdine

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
-BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspdlczynnika przenikania ciepia

“U”. Metoda ostonigtej pl‘yty' grzejnej.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkio plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornoé¢. Wymagania i
klasyfikacja.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



Zatacznik nr 8 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/19/15

WZOR
UMOWA nr /D- /M5
B/WIR/B/N/1/27/498/LW/2015
Na podstawie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznege nr UD-VI-ZP/............ /15
Waniu . 2015 roku w Warszawie, pomiedzy miastem stotecznym Warszawa Dzielnicg

Praga-Potudnie z siedziba w Warszawie przy ul. Grochowskie] 274, 03-841 Warszawa,
posiadajgcym NIP 525-22-48-481 oraz REGON 01 5259640, reprezentowanym przez:
1) Pana Jarostawa Karcza - Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Poludnie,
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy
Nr GP-OR.0052.556.2015 z dnia 05 stycznia 2015 r.
2) Pana Adama Cieciure — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie,
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy

Nr GP-OR.0052.557.2015 z dnia 05 stycznia 2015 r.

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

B o zarejestrowanga w ........................... dziatajacg na
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego nr , posiadajgca NIP nr
....................... 0raz REGON Nr..c.ocvvvviiviviiiiini, 2 siedzibaw ...

zwanym dalej w treéci umowy ,\Wykonawca”,

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujgce;
tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do Wymiana podtég oraz wymiany stolarki Il
pietra w Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ul. Afrykanskiej11.

2. Zakres rzeczowy robot stanowiacy przedmiot umowy obejmuje:

- remont podiog w korytarzu i salach Ip., oraz wymiang stolarki drzwiowe;.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia okreslajg. kosztorys ofertowy, dokumentacja
projektowa (rysunki robocze, specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét oraz
przedmiar robét), stanowigce zatacznik nr 1 do umowy.

W zakresie robdt do wykonania znajduja sig wszystkie prace, jakie nalezy wykona, aby
. wykonane elementy spetnialy zaktadana funkcje oraz te, ktére wynikaja z technologii robét,
sztuki budowlanej, przepisow prawa budowlanego nawet, jeéli nie byly oddzielnie opisane
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w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wraz z usunieciem wszelkich wad
i usterek zwigzanych z wykonaniem robét,
3. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) zapoznat sie z dokumentacjg techniczng - zweryfikowat przedmiary robét z dokumentacja'
techniczng oraz dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezerh do ich zgodnosci
i kompletnosci,
2) dokumentacje j.w. uznaje za wystarczajgcg podstaweg do realizacji przedmiotu umowy.

§2

1. Wprowadzenie na budowe nastapi w dniu zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzie ............... roku. Data wykonania
umowy jest data zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru (§ 10 ust. 4) oile
Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie tego zgtoszenia.

§3

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu rozpoczecia robot.

34

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:

1) w cato$ci przez Wykonawce,
2) z udziatem Podwykonawcéw, w nastepujgcym zakresie:

2. Wykonawca moze zatrudnié do realizacji przedmiotu umowy wskazanych Podwykonawcéw,
Po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byC diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunky, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

§5

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy pedwykonawca zaméwienia, zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty okreslone ninigjszg umowa, a takze
zamierzajacy dokonaé jej zmian, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przediozenia zamawiajgcemu w terminie 7 dni projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmian, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmian w zakresfe, okreslonym w art. 143 b ust. 3 ustawy
Prawo Zaméwieri Publicznych.
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3. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy w terminie
okreslonym w ust. 2, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

§6

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub uslugi oraz jej Zmiany,,
wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszef niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikagji
istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie to nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

§7
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1/ wykonanie robot przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia, zgodnie ze sztuka

budowlana, wiedza techniczna, przepisami i normami,

2/ zabezpieczenie terenu robét oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz,

3/ dostarczenie, na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy, niezbednych protokdtow,
atestow, préb, badan, sprawozdan dotyczgcych rzeczy i robét, dokumentow
potwierdzajgcych wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

4/ zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie rob6t | w jego bezposrednim otoczeniu do
dnia odbioru przedmiotu umowy,

5/ po zakoriczeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru
uporzadkowanie zaplecza, terenéw sgsiadujgcych, usunigcie wszelkich urzadzen
zwigzanych z budows, pozostatosci materiatow, gruzu i $mieci,

6/ kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, przygotowanie do
odbioru  kompletnych dokumentow niezbgdnych przy odbiorze w tym protokdtdw
niezbednych przy odbiorze,

71" usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz w okresie
gwarancyjnym i rekojmi,

8/ wykonanie innych obowigzkéw zwigzanych z realizacjg robot.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robdt kontraktowych na pelen przedmiot umowy

‘przez caly czas trwania robét. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢  Zamawiajacemu oryginat = polisy ubezpieczeniowe] rohét oraz zdeponowac
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u Zamawiajgcego kopie wiw dokumentu, poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez

Wykonawce.

—

: §9
Strony umowy ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCE  vverveinreninns brutto (stownie: . ... Ztotych
brutto), w tym nalezny podatek VAT, zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje, iz okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia
stanowi catkowitg zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu umowy tak by w petni stuzyt
celowi.- Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowe] ilosciami,
cenami i przewidywanymi elementami, a ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania
elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigza go w catosci.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiotu umowy odbywaé sie
bedzie na podstawie faktury koricows;. _ i
Faktura bedzie dostarczona Zamawiajacemu najpozniej w 7 dni od podpisania przez

Zamawiajgcego | Wykonawce protokotu  odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na  rachunek bankowy  Wykonawcy
N e w 21 dniu od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Za dzien zaptaty naleznego Wykonawcey wynagrodzenia uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego, w ktorej Zamawiajgoy polecit swojemu bankowi dokonanie

przelewu naleznosci na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 10

Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1/ odbiory robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

2/ odbiory czesciowe, potwierdzajgce zaawansowanie robét,

3/ odbidr koricowy przedmiotu umowy.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 2 bedg dokonywane przez Inspektoréw Nadzoru.
Wykonawca zgtosi roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu. W przypadku nie sprawdzenia ich
przez Inspektora Nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty wpisu, Wykonawca ma prawo
dokonag¢ ich jednostronnego odbioru. |
Zgloszenie gotowoéci do odbioru koncowego Wykonawca dokona na pismie lub faxem,
poprzez wpis o zakonczeniu robot.
W przypadku potwierdzenia wpisu o zakoficzeniu robét przez Inspektoréw Nadzoru, Zamawnajacy

rozpocznle odbidr koricowy w terminie do 7 dni od daty powaadomlenia o zgloszeniu.
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Qdbioru koricowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego. Z

odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru. Protokét odbioru kofcowego bedzie podstawg do

wystawienia fakiury koncowej, _

Wraz z odbiorem kofcowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  instrukcie, atesty,

zezwolenia | dokumentacje powykonawcza.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad albo
dokonaé odbioru wyznaczajac termin na usuniecie wad,

2) nie nadajgce sig do usuniecia, a nie uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

3) nie dajgce sig usungé, uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma

prawo odstapic od umowy lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie , zgodnie z art. 637 § 2 k.c.

§ 11

- W dacie ztozenia Zamawiajacemu faktury koncowej Wykonawca obowigzany jest przedstawié
Zamawiajacemu dowdd zapiaty wynagrodzema dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,

dostawcy materiatéw i ustug.

. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

| zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia

poinformowania go przez Zamawiajacego o zamiarze dokonania ptatnosci w sposdb okreslony

w w ust. 2, uprawniony jest do zgloszenia pisemnych uwag Zamawiajgcemu, dotyczacych

zasadnosci  bezposéredniej zaptaty = wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

~ podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2.

. W razie zgloszenia uwag, Wykonawca winien podaé Zamawiajgcemu przyczyny odmowy
zaptaty oraz szczegSlowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani tez
warunkoéw umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji, prawo szczegotowego
zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkow umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania sig od podwykonawcy,
lub dalszego  podwykonawcy, ~zlozenia stosownych oéwiadczet oraz udostepnienia
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dokumentéw umownych.
7. Po zachowaniu procedury okreslonej w ust. 5 6, Zamawiajgcy moze:

1)

2)

3)

nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty,

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sig nalezy,

dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej

zapfaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12

Zamawiajacy miasto stoleczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa jako podatnik —

nabywca os$wiadcza, ze platnikiem jest Dzielnica Praga Poludnie m.st. Warszawy, ul.

Grochowska. —OTECZeNE TaRII W

z dokumentami rozliczeniowymi,

§13

1. Nadzér nad realizacja niniejszej umowy z ramienia Zamawiajgcego bedzie pemnit Wydziat

Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.

2. Inspektora nadzoru wykonywanych robét wyznaczy Zamawiajgcy.

3. Kierownika budowy wyznaczy Wykonawca,

§14

Wykonaweca, od protokélarnego przejecia terenu robét do chwili uporzadkowania terenu zgodnie

z§ 7 pkt.5 ponosi catkowita odpowiedzialnosé za szkody wynikle na tym terenie lub powstate

w zwigzku z wykonywaniem umowy.

§ 15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

7

2)

3)

4)

5)

10% wynagrodzenia brutto, za odstapienie od umowy przez jedng ze stron z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawea,

0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w oddaniu w terminie
przedmiotu umowy,

0.2% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w terminowym usunieciu
stwierdzonych wad,

0,1% wynagrodzenia bruito, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w uporzadkowaniu terenu
i usunigciu zaplecza - § 7 pkt 51§ 16 ust. 3 pkt 2 umowy,

0.1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przediozeniu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub projektu jej zmiany Ilub przediozeniu poswiadczone] za zgodnoéé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

6) 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w terminowe] zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslonego
w umowie o podwykonawstwo,

7) 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w dokonaniu zmiany umowy
0 podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty, okreslonego w § 4 ust. 3.

. Wykonawca zaptaci karg umowna na rachunek bankowy Zamawiajgcego, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu okreslajgcym wysoko$é kary umownej.

. Zamawiajgcy ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakturg bez

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia, [ub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. |

Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% tgcznego wynagrodzenia brutto przedmiotu

umowy.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego do petnej wysokosci szkody.

§ 16

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie zgoszony wniosek o upadtosé Wykonawcey lub likwidacje jego firmy,

2) zostanie zajety majatek Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg Iub tez nienalezycie wykonuje
zobowiazania umowne,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot, przerwat realizacie robot
| hie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo wezwania Zamawiajacego,

oraz w innych przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Umowne prawo do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze by¢ wykonane w ciagu

jednego miesigca od daty powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o przyczynie

uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.

. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sig nastgpujgce zasady postepowania:

1) Strony dokonajg komisyjnej inwentaryzacji rob6t wstrzymanych i wykonanych, po czym
Wykonawca na swéj koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je
Zamawiajacemu,

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o odstapieniu od umowy usunie
zapiecze,

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 3,

- Zamawiajgcy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§17
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1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, na okres 12 miesiecy od daty odbioru
koncowego przedmioctu umowy.

2. Okres rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi¢ bedzie 12 miesiecy od daty odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sie usunaé w okresie rekojmi i gwarancji wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy ma prawo usunaé wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

3. Wszystkie reklamacje Zamawiajgcy bedzie zgtaszat niezwitocznie, nie pdznigj niz do ostatniego
dnia uptywu rekojmi lub gwaranciji.

§18
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnoéci na osobe trzecig
(art. 509 § 1 k.c.). '

publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

§21.

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony bedg dazyé do
rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwolywania sie do pomocy oséb
trzecich. Okres do osiggniecia ugodowego rozstrzygniecia ustala sie na 60 dni od
powiadomienia o powstaniu sporu.

2. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania, o ktérym mowa w ust. 1 strony
moga wystapié na droge sadowa.

3. Sadem wlasciwym bedzie Sad wlasciwy miejscowy dla siedziby Dzielnicy Praga-Potudnie.

§ 22
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
| § 23
1. Wszelkie pisma kierowane do stron beda doreczane:
Zamawiajgcemu — adres do korespondenc;i:
Urzad m. st. Wérszawy,
Wyadziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Poludnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Wykonawey -naadres ..........cooocoivoeeoooeoeoee

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazde] zmianie adresu.

Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
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f dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania
przez strong, do ktdrej jest adresowane fub w przypadku wystania listem poleconym, 14 — go
dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony

w ust. 1T umowy uznaje sie za doreczone.
§ 24

Wykonanie niniejszej umowy nie wigZze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, dla ktorych administratorem danych jest Prezydent m.st.
Warszawy, a co za tym idzie, nie wigze sie z dostepem do zasobdw systemow informatycznych
Urzedu m.st. Warszawy.

Wersja dla przedsiebiorcy:

Wykonawca odwiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treéé niniejszej umowy, a w szczegodlnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy | wysokoS¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesénia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz 1198 ze zm.), ktéra podlega udostepnlamu w

trytie przedmictows] ustawy.

Wersja dla osoby fizycznej, prowadzacef dziatalnoéc gospodarcza:

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresé niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$é wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art.
1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej (j.t. Dz. U. z:2001
r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostgpnianie w trybie ustawy, o kiérej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym
imig i nazwisko.

§ 25

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

Zatgcznik nr 1 — Kosztorys ofertowy, dokumentacja projektowa (rysunki robocze, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar robaot).

§ 26 -
Umowe sporzgdzono w 4 egzemplarzach; 3 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dia Wykonawey.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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