2015 P 180 Remont pomieszczeri | schodow

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont pomieszczeri i malowanie klatki schodowej
1 Whyniesienie i wniesienie mebli i sprzetdw (z ponownym montazem) kpt.
d.1jkalk. wtasna
1 kpl. 1.00
3 RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru krat stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d. 1035409
1 szf. 1.00
RAZEM 1.00
3|[KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew ub cokoléw m2
d.110816-06
pok. dyrek- |3.94"3.35 m2 13.20
tora
RAZEM 13.20
4/KNR 4-01 |Rozebranie plyt podpodiogowych nasgczonych subitem do 1cm na podio- im?2
d.1|0211-01 gach
analogia
13.20 m2 13.20
RAZEM 13.20
5|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1j0818-05
13.20 m2 - 13.20
RAZEM 13.20
6|KNNR 3 Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi akustycznych - bez kosztu m2
d.1|0702-06 drzwi
1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60
7 Drzwi akustyczne Rw 39 dB peine plaskie o szer. 80 cm o 3-ch zawiasach |szt
~d:1|kalk. wiasna |z zamkiem podklamkowym i klamka bezpieczng ze-stali nierdzewnej--- |- - |-
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie po-jm2
d.1(202 1134-01|ziome
13.20*2 m2 26.40
RAZEM 26.40
9/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?
d.1]202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3.94+3.35)*2*2.75 m?2 40.10
RAZEM 40.10
10[KNR-W 2- |Obudowa slupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych  |m2
d.1|02 2004-01 |pojedynczych jednowarstwowo 50-01
2.75*0.50 m2 1.38
RAZEM 1.38
11|ZKNR C-1 [Izolacje przeciwwiigociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- m2
d.1;0309-04 nie izolacji przy uzyciu powitoki uszczelniajgeej CL 51 na powierzchni po-
ziomsj
13.20 m?2 13.20
RAZEM 13.20
12|[KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polistylenowej szerokiej -|m?
d.1i0607-02 pod $lepg podiogg
analogia
13.20 m2 13.20
RAZEM 13.20
13|KNR 4-01  |Slepe podiogi z ptyt widrowych ar. 10 mm m2
d.1|0820-03
analogia
13.20 m2 13.20
RAZEM 13.20
14|NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z deszczulek posadzkowych ukiadane na klej m2
d.1/202 1135-01
13.20 m2 13.20
RAZEM 13.20
15|KNR 4-01  |Montaz cokotéw 2x10 cm z drewna liSciastege m
d.1,0815-07
(3.94+3.35)*2 m 1458
RAZEM 14.58
16|NNRNKB  |{z.VIil) Posadzki drewniane ukiadane na klgj - olejowanie posadzek m2
d.1|202 1135-04
analogia
13.20 m2 13.20
RAZEM 13.20
17|KNR 4-01" ~ |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | m2
d.110713-01 zdzieraniem tapet na §cianach
{3.94+3,35)"2"2.75-2.00*0.80 m?2 38.50
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RAZEM 38.50
18[KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.1|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
13.20 m?2 13.20
klatka scho- |2.45%4 25+(2.45+1.30%2)*4. 17+(4.1742.75)/2*3.15+(4.17+5,80)/2*3.15 m? 58.07
dowa
RAZEM 71.27
191KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitéw farbg emulsyj-|m?
d.1/0605-04 ng z pizygotowaniem powierzchni
38.50+13.20+58.07 mz2 109.77
: RAZEM 108.77
20|KNNR 2 Akrylows tynki mozaikowe nakfadane reczne - faktura nakrapiana z np.  |m?
d.1/1004-02 Ceresit CT 60, z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie, gr. 2,0
z.sz.5.1. mm - powierzchnia do 5 m2 - lamperia klatki schodowej
analogia
(2.45+4.70)*2*1.50 m2 21.45
RAZEM 21.45
2|8T1 Remont schoddw wejsciowych gtéwnych i bocznych
2.1|45111100-8 [Roboty rozbidrkowe CPV 45111100-9 z transportem CPV 45111200-0
21|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scia- |m?2
d.2.10701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
schody wej- |(1.27*2+8.16-1.40+0.83+0.38+0.44)*0.10+(0.77+0.44+0.38)"0.61*2 m2 3.03
Sciowe
schody {{1.32+1.70)*0.72+(0.72+0.14)/2*1.26) m2 2.72
boczne
RAZEM 5.75
22|KNR 4-01 |Zenwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
-d:2. 1080704 | - - AR . e e .
1
podest 8.16%1.27-0.44%0.38 m?2 10.20
stopnie {8.05*2+8.48+8.90)(0.32+0.15) m2 15.74
hoczne 1.70%1.32+{0.32+0.14)*5*1.34 m? 5.33
RAZEM 31.27
23|KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach  |m2
d.2.}0211-01 lub podiogach
1
5.75+31.27 mz2 37.02
RAZEM 37.02
24/KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokoéci skucia do 6 em na stopnicach \m?2
d.2.|0211-03
1
stopnie 15.74 m2 15.74
stopnie (0.32+0.14)*5*1.34 m?2 3.08
boczne
RAZEM 18.82
25|[KNR4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - murki scho- \m3
d.2.{0212-M1 déw
1
2.72*0.10 m3 0.27
RAZEM 027
26]KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi | m?3
d.2.{0108-11 na odlegtosé 25 km
1]0108-12 ]
5.75%0.03+31.27*0.03+37.02*0.01+18.82*0.05+0.27+1.05*1.85*0.08*2+ |m3 3.79
13.20*0.06
RAZEM 3.79
27 Koszt utylizacji gruzu z rozbidrki m3
d.2.kalk. wiasna
1
4.08 m3 4.08
RAZEM 4.08
2.2/45432100-5 | Spoczniki: Posadzki CPV 45432100-5, izolacje CPV 45260000-7 i roboty murowe CPV 45262500-6
28/KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z siatki kg
d.2.|0202-01
2|analogia
(8.90+8.48+8.05*2+9.20)*(0.31+0.15}) 19.63
A (obliczenia pomocnicze) s==m=sE=
19.63
1.70%1.32+(0.31+0.14)*5*1.34 5.26
B (obliczenia pomocnicze) ========
5.26
{19.83+5.26)*3.01 kg 74.92
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RAZEM 74.92
29{KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni betonowych zaprawg cementows. m?2
d.2.|0704-02
2
19.63+5.26 m2 24.89
RAZEM 24.89
30|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw prostych m2
d.2.10201-08
2
(8.90+8,48+8.05%2+7.78)*0.20+1.32*5*0.15 m?2 9.24
RAZEM 9.24
31/KNR 4-01 |Uzupeinienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
d.2.|0203-10 .
2|analogia
36.22*0.04 m3 1.45
RAZEM 1.45
32]ZKNR C-1 " |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izoladji przy uzy- |m2
d.2.10309-01 ciu pewloki uszczelniajgcej np. CL 50 i CL 51 Gruntowanie podtoza
2
24.51+11.71 m2 36.22
RAZEM 36.22
33/ZKNR C-1 |lzolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- |m?2
d.2.|10309-04 nie izolacji przy uzyciu powloki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni po-
2 ziomej
10.20+(8.90+8.48+8.05*2)*0.31+1.70*1.32+1.26%1.34 m2 24.51
RAZEM 24.51
24|ZKNR C-1 - |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit-Wykona--{m2. - - -
d.2.{0308-05 nie izolacji przy uzyciu powloki uszczelniajgce] CL 51 na powierzehni pio-
2 nowej
5.75+(8.90+8.48+8.05*2)*0.15+1.34*0.14*6 m2 11.71
RAZEM 11.71
35/KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z lastryka plukanego o wym. 30 x30 |m2
d.2./1203-02 lub 40 x40 ¢m,
2|analogia
10.20+1.70%1.32+0.10*1.00 m2 12.54
RAZEM 12.54
36|KNR 2-02  |Oktadziny schoddw z plytek 40x40 cm ukfadanych na klej metoda kombi- |m2
d.2.(1121-05 nowang i cokotow
2|analogia
{1.27*2+8.16-1.40+0.83+0.38+0.44)*0.10+2*3.14*0.40*4*0.10+12.63+ m2 24.74
(0.31+0.14)°5*1.34
RAZEM 24.74
37|KNR 2-02 |Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykéw elementéw Scian  |\m
d.2./0333-01 zewnetrznych
2
(1.27*2+8.16-1.40+0.90*4+1.70-0.90+1.26+0.14*5) m 15.66
RAZEM 15.66
38|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2.|0308-04.
2|analogia
2 szt 2.00
N ‘ RAZEM 2.00
39|KNR 4-01 |Uzupefnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il! o podtozach z bete-  |m?2
d.2.]0726-06 néw zwirowych, bloczkéw { do 5 m2 w 1 miejscu }
2
sch. wejs-  [(0.77+0.44*0.61)*2 m?2 2.08
ciowe
sch. boczne |2.72 m2 2.72
RAZEM 4.80
40/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewngtrznych farba emulsyjng bez przetar- |m?2
d.2.|0607-04 cia tynku z przygotowaniem powierzchni
2
15.66*0.20+4.80 m2 7.83
RAZEM 7.93
41|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na uzupelinieniu ociepleina m2
d.2.|2612-07
2}janalogia
272 m2 272
RAZEM 272
42|KNR 0-23  |Nafozenie podktadowe] masy tynkarskiej m2
d.2.|/0931-01
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.72 m2 2.72
RAZEM 2.72
43[KNR K-04 [Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZA- |m2
d.2.|0109-02 TYNK ¢ wiglkoscl kamienia 1,8 mm - lamperia klatki schodowej
2
272 m?2 2.72
RAZEM 272
2.3{45421160-3 |Remont balustrady
44/KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych szt.prz
d.2.|1306-01 ec.
3
6+2+1 szt.prz 9.00
ec.
RAZEM 9.00
45|KNR 2-02  |Balustrady schodowe, montaz i malowanie. Balustrada bocznego wejscia |{m
d.2.]1207-03 ozdobna .
3 wsp, do R=1.05
(1.32+1.70+1.50)"1.00 m 4.52
RAZEM 4,52
46/KNR 2-02 |Wykonanie i montaZz balustrad wejéciowych prostych z pochwytem na m
d.2.[1209-02 dwéch poziomach stalowe, malowane (schody gléwne 1 wejscie boczne)
3|analogia wysokosci pochwytow 1,101 0,70
1.60*2+4.52 m 7.72
RAZEM 7.72
2.4 Chodniki
47 |[KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni z piyt chodnikowych m2
d.2.,0101-03
4
N 2.23%(1.13+2.25)/2+3.39*1.13+8.90*2.10+7.90"6.90 m? Ce 72,90 o
RAZEM 72.90
48/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-02
4
2.23+3.39+8.90+5.90+7.90 m 28.32
RAZEM 28.32
49/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm m?
d.2.|/0102-01 gtebokosci koryta
4
72.90 m? 72.90
: RAZEM 72.90
50|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5  \m2
d.2.|0105-06 cm
4
72,90 m2 72.90
RAZEM 72.90
51|KNNR & Chodniki z kostki brukowe]j betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.|0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
72.90 m2 72,90
RAZEM 72.90
52|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.2.|0404-03 wypelnione piaskiem
4
28.32- 3 m 28,32
RAZEM 28.32
53/KNR 4-02  |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem kpl.
d.2.|0217-05
4
2 kpl. 2.00
. RAZEM 2.00
54|KNR 4-02  |Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - kolana zeliwne szt.
d.2.|10217-02
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3|45421100-5 |Stolarka
55/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.3{0354-04
2 szt. 2.00
3 ) RAZEM 2.00
56|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z btachy nie nadajgcej sie do uzytku/ |m2
d.3|0535-08 parapety zewnetrzne/
1.10%0.25*2 m2 0.55
RAZEM 0.55
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57|KNNR 7 Okna z min. trzykomorowych profili z wysokoudarowego PCW |, szklo ty- |m2
d.3:{0701-04 pu termofioat o pow. powyze] 2,0 m2 z montazem katownika przy para-
pecie wewn. oraz apisami przy rys.
1.05*1.85*2 m2 3.89
RAZEM 3.89
58|KNR 2-02  |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2
d.310923-04
1.100.20%2 m2 0.44
RAZEM 0.44
B9|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej biatej m2
d.3|0504-01 przy szerokoscl w rozwinigciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
1.10*0.25*2 m2 0.55
RAZEM 0.85
60/KNR 4-01  [Wykonanie tynkdw zwykdych wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cementowo- |m
d.3|0708-02 wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(1.10+1.85*2)*2 m 9.60
RAZEM 9.60
BT[KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitéw farbg emulsyj-|m?2
d.3|0605-04 ng z przygotowariem powierzchni )
40.34%(0.50+0.50) m?2 40.34
RAZEM 40.34
62IKNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw farbg emulsyj-\m?2
d.3|0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe
uwaga
p-tab.
{1.10+1.85*2)*2*0.50 m? 4.80
RAZEM 4.80
63| KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtag folig m2
d.3|01 1216-01 C : e
3.0072.00*2 m2 12.00
RAZEM 12.00
64 Mechanizmy uchyiu z poziomu podiogi z wykonaniem sterowania mecha- |szt
d.3|kalk. wtasna |nicznego '
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
65/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoscido4m  |kol.
d.3{1611-01
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
66|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoécido4 m - | kol.
d.3{1611-01 przestawienie kolumny
z.5z. 5.24.
9926-01
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
4145453100-8 i Tynki renowacyjne WTA
67| KNNR-W 3 |Usuniecie tynku wewnetrznego ze §cian - do gotej cegly m2
d.4(1403-01
{2.22+0.20)*(6.05+1.00)*2 m? 34.12
RAZEM 34.12
68|KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni cian przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.4/0619-06
34.12 m2 34.12
RAZEM 34.12
B69|KNR 4-01 | Odarzybianie stropdw cegly przy uzyciu szczotek stalowych m?
d.4|0619-09
8.05"0.20 m? 1.61
RAZEM 1.61
70/KNNR-W 3 {Wykucie spoin w murach gladkich z cegty ceramicznej m2
d.4(1201-04
34.12 m2 3412
i RAZEM 34.12
71[KNNR-W 3 |Przemalowanie jednokrotnie $cian preparatem typu Isolit grzybobdjczym  |m2
d.4|1403-02
34.12 m2 34.12
RAZEM 34.12
72|KNR 0-39  |Tynki renowacyjne dwuwarstwowe gr. 2 om wykonariy rgcznie-pierwsza m2
d.4|0111-03 warstwa z tynku podkiadowego a nastepna z suchej mieszanki tynkarskiej
biatej
34.12+1.61 m? 35.73
RAZEM 35.73
73[KNR 4-01 |Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na jm2
d.4|0713-02 stropach
6.050.80 m? 4.84

-10-

Nerma PRO Wersja 4.49 Nr seryiny: 7933 Uzytkownik: Wiadystaw Jarmontowlcz




2015 P 180 Remont pomieszczen i schoddw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.84
74/KNR 0-39  [Tynki renowacyjny jednowarstwowe gr. 1 cm wykonany recznie z cuchej  |m2
d.4|0111-01 mieszanki tynkarskiej bialej na stropie
1.61 m2 1.61
RAZEM 1.61
75[KNR 0-39  |Paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy o grub. 3mm naktadany recz- |m?2
d.4|0113-01 nie na tynk renowacyjny
35.73 m2 3573
RAZEM 35.73
76|KNR 0-39  |Paroprzepuszczalna powtoka malarska z farby krzemianowej nakiadana |m2
d.4{0113-02 recznie na tynk renowacyjny x 2 /dwie warstwy/
35.73*1.20 m? 42.88
RAZEM 42.88
77|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o éred- |m
d.4|1212-28 nicy do 50 mm
6.05 m 6.05
RAZEM 6.05
78|KNR 2-02 |Zabezpieczenie rur ¢.0, pomieszczen i podiog folia polietylenowg fanalo- |m2
d.4|0925-01 gia/ .
6.05%(3.00+1.00)+2.22*1.50 m?2 27.53
RAZEM 27.53
79/KNR 4-01  lUsunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.4|0106-05
34.12*0.03 m3 1.02
RAZEM 1.02
80{KNR 4-01  |[Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.4{0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
1.02 m3 1.02
81/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.4|0108-20 konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnose = 24
0.37 m3 0.37
] RAZEM 0.37
82 Utylizacja materiatéw m3
d_4|kalk. wiasna
1.02 m3 1.02
RAZEM 1.02
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