Remont latek schodowych SP 135 Bartosika PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec
techn.
remont schodéwSP 135
1|B.01.0 [KNR 4-01 |Zerwanie posadzki i schodéw z tworzyw sztucznych m?2
1.00. |0818-05
85.68 m2 85.680
RAZEM 85.680
2 KNR 4-01 |Zerwanie posadzek i oktadzin schoddw z masy lastrykowsj m2
0807-04
85.68 m2 85.680
RAZEM 85.680
3 KNR 4-01 |Zerwanie cokolika lastrykowego m
0804-08
100.4 m 100.400
. RAZEM 160.400
4 KNR 4-01 |Odbicie odstajgcych tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
0701-02 wapiennej na §cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do
5 m2 po zerwanych boazeriach
14.6 m2 14.6G0
RAZEM 14.600
5 NNRNKB  |(z.V1I) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - po- m?2
202 1134- |wierzchnie poziome
01
i 85.68 m32 85.680
RAZEM 85.680
6(B.02.0 [NNRNKB  |(z.VH) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
1.01. |202 1130- |mujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
02 m2
5.2 m2 5.200
RAZEM 5.200
7/B.02.0 [NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samepozio- |m?2
1.01. |202 1130- |mujacej - dodatek za zmiang grubosci o 1 mm do 15 mm
03 Krotnosé = 10
5.2 m2 5,200
RAZEM 5.200
8 KNR-W 4- |bugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
01 1208-02
184.42 m2 184.420
: RAZEM 184.420
9 KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Hl z zaprawy ce-  |m2
0711-03 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostekatnych na podiozu
z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow {do 5 m2 w 1
miejscu) po zerwanych boazeriach i cokotach
14.06 m? 14.080
RAZEM 14.060
10 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Hl z zaprawy ce-  |szt.
0709-05 mentowo-wapiennej o powigrzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly,
pustakow ceramicznych, betonu na scianach po zerwanych boaze-
riach
68 szi. 68.000
RAZEM 68,000
11|B.02.0 |[KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. 1ll o szerokosci do 15 cm na |jm
1.04. |0705-01 murach z cegiel lub $cianach z betonu - po zerwanych cokotach
analogia
100.4 m 100.400
RAZEM 100.400
12 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt
0322-02
6 szi. 6.000
RAZEM 6.000
13 KNR 0-17 |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatern wzmacniajgcym  |m?2
2608-04 CT 17 dwukrotnie sciany, sufity
566.12 m?2 566.120
RAZEM 566.120
14 KNR 2-02 |gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podlozu z tynku
........ 258.1 m2 258.100
RAZEM 258.100
15 KNR 2-02 |gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?
2009-02 go wykonywane recznie na $clanach na podiozu z tynku ze wzmoc-
nieniem narozy wypuklych systemowym katownikiem
318.02 m2 318.020
RAZEM 318.020
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16 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnegtrznych Scian i sufitéw farbg m?2
0605-04 emulsying z przygotowaniem powierzchni
566.12 m2 566.120
RAZEM 566.120
171B.02.0 |KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
2.03. |0507-04
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
18|B.02.0 {KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy |m2
2.01. |1206-02 izolacyjneg] ar 2 mm i grubosci warstwy uzytkowej minimum Q.7 mm
typu tarkiet- minimum dwukolorowe z wywinigciem na $ciang 10 cm
jako cokot{kolor dbraé do istiejgcych)
5.2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
18|B.02.0 |KNNR 2 Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sziucznych m2
201. {1206-07
5.2 m2 5.200 -
RAZEM 5.200
20 KNR-W 4- [Zabezpieczenie podidg, mebli i wyposarzenia folig m2
01 1216-01-
analogia
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
21 KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klgj - przygoto- |m2
1118-01 wanie podioza
85.68 m?2 85.680
RAZEM 85.680
22 KNR 2-02 |Okiadziny schodéw i cokoléw schodowych z plytek 30x30 cm ukta-  |m2
1121-05 danych na klej metoda kombinowang plytki antyposlizgowe
85.68 m2 85.680
RAZEM 85.680
23 KNR 4-01 |Naprawa balustrad schodowych lub balkonowych $rednio ozdobnych |m
1301-04 przez prostowanie, wstawienie pojedynczych pretow, spawania miej-
scowe.
62 m 62.000
RAZEM 62.000
24 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych |m?2
1212-05
1 76.4 m? 76.400
RAZEM 76.400
25 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o \m
1212-28 srednicy do 50 mm )
38.4 m 38.400
RAZEM 38.400
26 KNR 0-17 |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2
2608-03 CT 17 jednokrotnie
184.42 m2 184.420
RAZEM 184.420
27 KNR 2-02 |Przygotowanie powierzchni $cian przez przyklejenie warstwy siatki z ;m2
2601-05 naciggnieciem klejem
analogia
_____ 184.42 m?2 184.420
RAZEM 184.420
28 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERE-|m2
0929-05 SIT CT 68 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-
mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu i
osciezach o szer. do 30 cm
184.42 m?2 184.420
. RAZEM 184.420
29 KNR 4-01 {Wymiana odcinkéw porgczy schodowych z PCW na wykonanez  'm
0914-02 drewna twardego z zamontowaniem bolcy przeciw zjezdzaniu .
62 m 62.000
‘ RAZEM 62.000
30 KNR 4-01 [Wymiana skretow 90-180 stopni poreczy schodowych z drewna twar-|szt.
0914-04 dego
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
31 KNR 4-02 |Demontaz grzejnika Zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewal- |kpl.
0520-02 nej do 5.0 m2
5] kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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32 KNR 4-02 {Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego czionowego, sta- |kpk.
0517-01 lowego piytowego i konwektora o ztaczach gwintowanych o 5r. 15
mm
Przedmiar dodatkowy - fgczna diugosé
g m 9.000
8 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
33 KNR 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub zlaezki grzejnikowej o $r. 15 mm|szt.
0509-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
34 KNR 2-15 [Zawér zawor grzejnikowy z glowicg termoregulacyjng o $r. nom. do |szt.
415-01 15 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
35 KNR 2-15 |Grzejniki stalowe Hoczone plytowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 | kpl.
0417-02 m2 typ C 600x800 mm
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
36 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoéci de 8 kol.
1611-03 m
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
37/B.01.0 [KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazu spryzmowanego samochoda- |m3
2,00 |0108-09 mi skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
38|B.01.0 [KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw z demontazu spryzmowanego samochoda- [m3
2.00 |0108-10 mi skrzyniowymi - za nastepne 24 km
Krotnosé = 24 :
6.5 m3 6.500 .
RAZEM 6.500
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