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             I.   WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

        Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogólne odnosi się do wspólnych wymagań 
dotyczących odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach adaptacja  
pomieszczeń w Przedszkolu nr 292 w Warszawie.  
           
        Zgodnie z przedmiarem: 
              
I.   Wymiana podłogi w sali na podłogę z parkietu  

 (na podbudowie: betonowej – 17,22m2 i drewnianej 10,93 m2)             28,15 m2 
II.   Demontaż ścianki działowej z drzwiami                                                  6,15 m2 
III.  Naprawa tynków i malowanie pomieszczeń 
III. Wykonanie i montaż: - osłony grzejnikowej oraz drzwiczek na  

klatce schodowej  (1+1)                                                                               2 szt.  
IV. Dostosowanie instalacji oświetleniowych, siłowych i telefonicznych 
      do nowego układu pomieszczeń, w tym montaż lamp świetlówkowych      5 szt. 
V.  Dostawa wyposażenia zgodnie z przedmiarem 
                                                            
         1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

         ST będzie jednym z dokumentów przetargowych przy wyborze wykonawców robót  
w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanym 
w pkt 1.1. 

         1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

                     Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami 
szczegółowymi (SST) na niżej wymienione roboty: 
  

1. Roboty rozbiórkowe 
1.1. 45111100-9  -  Roboty w zakresie demontażu 
1.2. 45111220-6  -  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
2. Roboty wykończeniowe. Roboty posadzkowe i wykładzinowe. 

Roboty stolarskie 
2.1.   45262300-4  -  Przygotowanie podłoża 

                                  2.2.   45432100-5  -  Kładzenie i wykładanie podłóg 
                                  2.3.   45421100-5  -  Stolarka 
 
 
         1.4 Wymagania ogólne dotycz ące robót 
 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
ze specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora. 
 
          1.4.1. Przekazanie terenu budowy 



      
          Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
          1.4.2. Dokumentacja projektowa 
     
          Wykonawca otrzyma od Zamawiającego – niezbędne do wykonania zgodnie z umową 
prac – rysunki i obliczenia, załączone do dokumentów przetargowych. 
 
          1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi 
 
          Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Zamówienia, a wymagania wyszczególnione w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
zamówieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. 
          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dane 
określone w tych dokumentach będą uważane za wartość docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 
          1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
          Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie 
trwania ich realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia 
prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 
          Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie i jest ponoszony 
przez Wykonawcę tj. wliczony w cenę kontraktową. 
 
          1.4.5. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
 
          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do    
  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie rozbiórki  
  i robót podstawowych oraz w bezpośredniej odległości od nich, 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a     
  wynikających z  przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania, 
- unikał zanieczyszczenia zbiorników lub instalacji wodnych oraz powietrza, 
- zabezpieczy teren budowy przed możliwością powstania pożaru. 
  
           1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
           Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
w miejscach prowadzenia prac. 
           Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania 
Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 



          Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzenia 
prac, pozostawionych przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając niezbędnej pomocy 
potrzebnej  przy dokonywaniu napraw. 
          Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
          Podczas realizacji budowy Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
         Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania 
robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
        Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagan przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone 
przez Wykonawcę (uwzględnione w  cenie kontraktowej). 
 

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
          Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  
w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Nieznajomość wyżej określonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 
 
          1.5.  Sprzęt 
 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność musi 
gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST 
i wskazaniach Zamawiającego w terminie określonym umową. 
          Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
         Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
         Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 

1.6.  Transport 
 

        Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
        Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót 
wymagających transportu i zapewnić przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. 
 

1.7.   Wykonanie robót               



 
1.7.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 

        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamówieniem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
Zamawiającego i SST. 
        Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne sprawdzenie ilości robót. 
Następstwa błędu zostaną, jeśli będzie tego wymagał Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
 

1.7.2. Szczegółowe zasady wykonania robót     
 
        Szczegółowe zasady zostaną określone w SST. 
 
        1.8.    Dokumenty budowy       
 
        - protokół wprowadzenia na budowę 
        - protokół odbioru robót  
        - protokóły z narad i ustaleń 
        - korespondencja związana z prowadzeniem prac 
 
        1.9.  Obmiar robót         
 
        Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie ze SST, w jednostkach 
charakterystycznych dla danego rodzaju robót, określonych w przedmiarze robót. 
 
        1.10.  Odbiór robót      
 
        1.10.1.  Rodzaje odbioru robót       
 
        W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym etapom 
odbiorów, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór końcowy 
- odbiór pogwarancyjny 
 
        1.10.2.    Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu          
 
        Odbiór robót zanikających         
 
        1.10.3.   Odbiór cz ęściowy     
 
        Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym.  
 
       1.10.4.   Odbiór ko ńcowy robót        
 
       Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości oraz wartości. 
       Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiającego o tym fakcie. 
       Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. 
Odbioru ostatecznego dokonają przedstawiciele Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 



Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją przetargową i ST. 
        W toku odbioru końcowego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego 
zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
 

1.10.5. Odbiór pogwarancyjny             
 
        Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
 
        1.11.     Podstawa płatno ści      
 
Podstawą płatności jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę za 
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robót, stanowiąca cenę ryczałtową  
kontraktu ustaloną między Wykonawcą i Zamawiającym.  
 
        1.12.    Przepisy zwi ązane        
 
-  warunki przetargu 
-  dane przetargowe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2.1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych podłóg drewnianych, ścian działowych 

oraz wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Rozbiórka podłóg drewnianych, PCW w sali,  
B.01.01.01. – Skucie nierówności betonu i usunięcie konstrukcji podłóg drewnianych 
B.01.01.02. – Rozbiórka ścianki działowej  
B.01.02.00. – Wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko 
B.01.03.00. -  Demontaż parapetów zewnętrznych  
B.01.04.00. – Demontaż i przestawianie mebli 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 do B.01.04.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny podręczny sprzęt budowlany typu 

elektronarzędzia . 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki ogólnymi środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 



5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
       -  teren wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
       - zdemontować / mogące wystąpić / istniejące uzbrojenie techniczne. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z: 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
- ogólnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844) 
-Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. 
Nr 26 poz.313) 
 
5.2.1. Rozbiórka wyrobów drewnianych  

 Elementy parkietu, ścian działowych oraz drzwi o ile zostaną zakwalifikowane przez 

właściciela obiektu do odzysku wykuć, oczyścić, i składować – pozostałe usunąć. 

     Osłony grzejnikowe zdemontować na czas robót, a po ich zakończeniu zamontować 

na swoich miejscach.  

5.2.2. Wywóz materiałów demontażowych 

      Materiały rozbiórkowe należy niezwłocznie wywozić z obiektu w miarę postępu robót 

demontażowych. 

6. Kontrola jako ści robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.01.01.00. i B.01.02.00. – Demontaż elementów budowlanych i ich wywóz – [m3] 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. nie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru 

– ryczałtem. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora 



 

2. 2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.02.00.00 POSADZKI 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek z parkietu w sali oraz osłony grzejnikowej  i drzwiczek 

na klatce schodowej  

- posadzka z parkietu                                                                                  -  28,15 m2 

- osłona grzejnikowa                                                                                   -     1,44 m2 

- montaż drzwiczek bezpieczeństwa, wahadłowych na klatce 

  schodowej o wymiarach 0,96*0,90 m                                                       -        1 szt.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.02.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.02.01.01  Warstwa samopoziomująco - wyrównawcza grubości do 5mm, wykonana z 

suchej zaprawy samopoziomującej, ułożenie zaprawy z zatarciem 

powierzchni na gładko  

B.02.01.02    Naprawa i wypełnienie zaprawą szczelin dylatacyjnych, spękań i ubytków. 

B.02.01.03    Gruntowanie powierzchni 

B.02.02.00  Posadzki właściwe. 

B.02.02.01  Posadzka z parkietu dębowego o wym. 6 x 30 cm grub. 22 mm kl.I 

układanego na klej i  z oczyszczeniem i olejowaniem,  

B.02.02.03  Listwy cokołowe dębowe lub jesionowe szerokości 7 cm. mocowane do 

ścian wkrętami wraz z wykonaniem tynków przy cokołach, uszczelnieniem 

i malowaniem; montaż progów pomiędzy pomieszczeniami. 

B.02.03.00   Montaż osłony grzejnikowej 

B.02.04.00  Dostawa i montaż drzwiczek bezpieczeństwa, drewnianych wahadłowych 

uniemożliwiających wejście dzieci na schody 

1.4. Określenia podstawowe 



Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a 

w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

2.4  Zaprawa samopoziomująca 

Sucha zaprawa samopoziomująca nie gorsza niż Thomsit AGL DX 

2.5  Parkiet 

Klepka dębowa Kl.I grub. 22 mm o wymiarach min. 30x6 cm 

2.6. Cokoły i progi 

Cokoły szer. 7 cm dębowe lub jesionowe lakierowane 

2.7. Olej do podłóg 

Do olejowania należy użyć olejów dwuskładnikowych wodnych na bazie czystego 

poliuretanu. Nie gorszych niż Bona- Carĺ ُ◌ s 90 

2.8  Płytki glazurowane o wym. 25,0 x 20,0 cm. 

2.9  Kleje do podłóg 

      Do klejenia parkietu należy stosować kleje nie gorsze niż Thomsit P 600 – 

dwukomponentowe  poliuretanowe 

      Klej do płytek gres z uwagi na małą nasiąkliwość płytek należy stosować zaprawy 

o zwiększonej przyczepności nie gorszy niż np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale 

zawsze z dodatkiem emulsji CC 83 / - f-my Ceresit. 

      Spoinowanie gresu wykonywać zaprawą elastyczną nie gorszą niż CE 37 - f-my Ceresit,  



 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z wytycznymi 

producentów materiałów. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównujące i wygładzające (podłoża należy wykonać tak aby poziom  parkietu 

był równy) 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomującej na zagrunto-

wanym podłożu, ułożenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gładko.  

       Po usunięciu klejów i naprawie spękań podłoże, na którym wykonuje się podkład 

z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń. 

       Podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku. 

 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

        Zaprawę samopoziomującą należy przygotowywać mechanicznie przy użyciu mieszarek    

        wolnoobrotowych. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 

lub pochyloną, zgodnie z  ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 

nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 

mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie folią polietylenową albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2   Wykonanie posadzki z parkietu 

        Parkiet należy układać na warstwie kleju, na przygotowane i wyrównane podłoże 

posiadające  wymaganą normami wilgotność. 

        Po ułożeniu  podłogę należy ocyklinować, zagruntować i olejować. 

       Posadzki z parkietu należy przy ścianach wykończyć cokołami dębowymi lub 

jesionowymi i listwami przypodłogowymi. Cokoły powinny być przymocowane na całej 

długości do ścian i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 

        W miejscach połączeń z innymi materiałami podłogowymi zamontować progi drewniane 

i osłony aluminiowe. 



       Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad i technologii producentów 

materiałów. 

6.  Kontrola jako ści 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych).Pomiarów wilgotnościowych podłoża dokona Wykonawca 

przy udziale przedstawiciela inwestora. 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją przetargową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 

o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dzienniczka robót. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 



prostoliniowości należy wykonać wzrokowo. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów i listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatno ści 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonych posadzek wg ceny ryczałtowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

10.  Przepisy zwi ązane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-62/B-10144 Podłoża.  

PN-76/B-10142 Posadzki deszczułkowe Wymagania i badania przy odbiorze. 


