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2015 P 292 Adaptacja pomieszczen

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 7933 Uzytkownik: Wiadyslaw Jarmontowicz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m. \ Poszcz. \ Razem
1|45400000-1 |Roboty budowlane
1.118T1 Roboty preygotowawcze 1 rozbiorki
1 Przeniesienie mebli i sprzetdw z szatni t pomieszczen biurowych na za-  |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |plecze przedszkola
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-02  |Oslony okien, drzwi i mebii folia polietylenowg m?
d.1.10925-01
1|analogia
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
3]KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni de 2 m2 - drzwi szf.
d.1.|0354-04
1
1+1 szt, 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 4-01 |Rozebranie drewnianych Scianek z drzwiami, z posegregowaniem mate- m?2
d.1.|Sek 0928-  |riatu z rozbiorki
1
analogia
sala 2.42*3.20-0.80"2.00 m2 6.14
RAZEM 6.14
5/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./10818-05
i
sala 5.44*4.16+2.28"2.42 m? 28.15
RAZEM 28.15
6/KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy giebokosci skucia do 3 om na podiozach |m?2
d.1.:0211-03 betonowych
1|analogia :
podioze 1.30%4.16+2.28*2.42 10.93
drewniane
A (obliczenia pomocnicze) Zo======
10.93
podioze bet. |28.15-10.93 m?2 17.22
RAZEM 17.22
7/[KNR 4-01  |Wymiana elementow podiog z desek - legary na podsypce m
d.1.]0411-01 Krotnos¢ = 0.7
1
2.28%2.42/0.60+4.16*3 m 21.68
RAZEM 21.68
8/KNR 4-01  |Wymiana elementdw bialych podidg z desek podiogowych o grubosci 25 |m?2
d.1./0411-05 mm
1
10.93 m2 10.93
RAZEM 10.93
9|KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich parapetdw zewnetrznych z blachy nada-|m?
d.1.|0535-07 jacej sie do uzytku
1
1.50*0.30*4 m?2 1.80
RAZEM 1.80
T0/KNR 401 \Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1.]/0354-13
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi  |m3
d.1.|0108-11 + |na odlegfosé do 25 km z utylizacjg materiatéw rozbidrkowych
1/KNR 4-01
-10108-12
6.14"0.10+1.50*0.08+28.15*0.01+17.22*0.03+10.93*0.04 m3 1.99
RAZEM 1.99
1.2 Roboty wykornczeniowe
12/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.1.10322-02
2
2 » szt 2.00
RAZEM 2.00
13[NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie |m?
d.1.|202 1134-01|poziome )
2
sufity sala {28.15%2 m2 56.30
klatka 1.92*5.44 m2 10.44
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i-m. Poszcz. Razem
RAZEM 66.74
14INNRNKB  {z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pio- im2
d.1./202 1134-02|nowe
2
okna 1.47%2.07"4 1217
A (obliczenia pomacnicze) ==m==s=o==
12.17
sala (4.16+7.81+0.60)*2*3.20 80.45
B {obliczenia pomocnicze) =======s
80.45
. 80.45-12.17 m2 68.28
kiatka sch. |(5.44+1.82)*2*3.20 m2 47.10
RAZEM 115.38
15|KNR 4-01  [Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 30 ¢m na mu-  |m
d.1.{0705-02 rach z cegiei lub Scianach
5 8
3.20%2 m 6.40
RAZEM 6.40
16|KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokosci do 30 cm na sufi- |m
d.1./0705-02 tach z cegiet
2|analogia
1.82 m 1.82
RAZEM 1.82
17|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2 :
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
115.38 m2 115.38
RAZEM 115.38
18[KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub [m2
d.1.]0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
28.15+10.44 m2 38.59
RAZEM 38.59
18 Montaz nawiewnikéw higrosterowanych typu EMM z blokadg przepustnicy |szt
d.1. kalk. wiasna {{R+M)
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20{KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitdw farba emulsyj-jm2
d.1.|0605-04 ng akrylowg z przygotowaniem powierzchni
2 -
28.15+115.38 m2 143.53
RAZEM 143.53
21/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.112086-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem - akrylowymi matowymi w kolorze
2|analogia &cian
2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 4-01  :Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o sred- |[m
d.1./1212-28 nicy do 50 mm
2
3.19*4+1.00%4 m 16.76
RAZEM 16.76
23|KNNR 2 Podkiad tynkarski pod glazure na scianach m?2
d.1.10903-08
2
0.90*1.60 m2 1.44
RAZEM 1.44
24|KNR-W 2- iLicowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na [m2
d.1./02 0840-05 |zaprawie kigjowe]
2
144 m2 1.44
RAZEM 1.44
25|NNRNKB  |(z.VIi) osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu cian plytkamiw  |m
d.1.|202 0842-01;pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 2-02  lIzolacje spoin wewnetrznych silikonem m
d.1.|0617-12
2|analogia
0.90 m 0.90
RAZEM 0.90
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' Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR-W 2-  |Obudowa rur kanalizacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m2
d.1.|02 2004-01 |lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
2
(0.20+0.15*2)*1.00 m2 0.50
RAZEM 0.50
28|NNRNKB  |(z.Vil) Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujg- |[m2
d.1.1202 1130-02|cej grubosci § mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
17.22 m2 17.22
RAZEM 17.22
29INNRNKB  |(z.VIIl} Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej m?2
d.1.]202 1135-01
2
28.15 m=2 28.15
RAZEM 28.15
30|NNRNKB  H{z.VIll) Posadzki drewniane uktadane na klej - olejowanie posadzek m2
d.1.1202 1135-04
2|analogia
28.15 m2 28.15
RAZEM 28.15
31|KNR 4-01  |Uzupeinienie cokoldw 2x10 cm z drewna lisciastego w odcinkach prostych|[m
d.1.|0815-01
2
(4.16+7.81+0.60)*2 m 25.14
RAZEM 25.14
32{KNNR 7 Progi i listwy oslaniajgce aluminiowe w migjscach polgczen posadzek (z |m
d.1.|0507-04 materiatem)
2
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00 |
33/KNR-W 4- |\ Zabezpieczenie podtég folig m2
d.1.j01 1216-01
2
30.00+20.00 m2 50.00
RAZEM 50.00
34/KNR 2-02  |Ostony okien, drzwi i mebli folig polietylenows m2
d.1./0925-01 .
2|analogia
1.47*2.07*4+1.80 m?2 13,97
RAZEM 13.97 |
35|KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszei i oston 0 masie do 5 kg t
d.1.10208-01
2
0.01%2 t 0.02
RAZEM 0.02
36|KNNR 2 Ostony grzejnikéw - ruszt drewniany na $cianach m?2
d.1.[1108-01
2
1.60%0.90 m2 1.44
RAZEM 1.44
37|KNNR 2 Oslony grzejnikdw z phyt lakierowanych m2
d.1./1108-02
2|kalk. wlasna
1.44 m?2 1.44
RAZEM 144
38/KNNR 2 Ostony grzejnikéw - lakierowanie dwukrotne m2
d.1./1108-05
2
1.44 m2 1.44
RAZEM 1.44
32|KNR 2-02  Drzwiczki wiszgce dwuskrzydiowe na kiatce schodowej m2
d.1./1021-11
Zianalogia
0.96%0.90 m2 0.86
RAZEM 0.86
40/KNR-W 2- | Obrébki przy szerokodci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
d.1./02 0514-02 ;ocynkowanej powlekane] - parapety zewngtrzne 2 deklami
2
1.50*0.30*4 m? 1.80
RAZEM 1.80
411KNR 2-02  [Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.[/0923-04
2
0.25*1.50%*4 m?2 1.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.50
42|KNR 4-01  |Obsadzenie nakiadek z PVC na podckiennikach szer. 40 cm i diug. 1,50 |szt.
d.1.|0321-01
2ianalogia
4 szt. . 4.00
RAZEM 4.00
1.3/8T 2 Roboty efektryczne
43KNR 4-03 |DemontaZz przewoddw wtynkowych z podicza ceglanego lub befonowego |m
d.1./1116-03
3
6.00 m 6.00
: RAZEM 6.00
44:KNR 4-03 (Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 2 - wylo- |szt.
d.1.[1120-01 towych uszczelnionych z odlaczeniem przewodow o przekroju do 2.5
3 mm2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
45|KNR 4-03 | Demontaz fgcznikdw instaiacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do szt
d.1.{1124-01 10 A - 1 wylot (wylacznik iub przelgcznik 1 biegunowy) -
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
46 KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1./1001-05
3
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
47|KNNR 5 Montaz wentylatoréw sciennych Silent 300 szt.
d.1./0406-01
3
1 szt. 1.00 N
RAZEM 1.00
48|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kolkach (kpl.
d.1.(0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (floS¢ mocowan 2)
3
5 xpl. 5.00
RAZEM 5.00
49| KNR 6-08 |Montaz z podigczeniem na goiowym podiozu opraw swietldéwkowych z szt.
d.1./0511-14 blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-przeloto-
3 wych
5 szt. 5.00 |
RAZEM 5.00
50|KNR 5-08 |Przygotowanie poditoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  |szi.
d.1.10301-02 kotkéw plastikowych w podiozu z cegly
3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
51]KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 80mm,; ilos¢  {szt.
d.1.(0302-02 wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
3
4 szt. 4,00
- RAZEM 4.00
52 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu igcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych  |szt.
d.1./0308-01 jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z podia-
3 czeniem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
53|KNR 5-08  |Przewdd wiynkowy typu YDY 3x1,5 mm2 ukiadany w tynku m
d.1./0209-02
3
20 m 20.00
RAZEM 20.00
54{KNNR 5 Badania t pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-01
3
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNNR 5 Badania i pomiary instalacjt uziemiajgce] (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.{1304-02
3
3 szf. 3.00
RAZEM 3.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
56|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolac]i instalagji elektrycznej - obwod 1-fazowy (po- pormiar
d.1.[1303-01 miar pierwszy)
3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
57/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.1.11303-02 nastepny pemiar)
3
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
58|KNR 13-21 ,Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kamplet 5 pomiaréw dokonywa- |kpl.po
d.1.[0301-03 nych na stanowisku m.
3
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
59|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiardw dokony- |kpl.po
d.1.{0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
3
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
1.4 Instalacje telefoniczne i logiczne
60/KNNR 9 Dementaz przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2  |m
d.1.;0305-03 uktadanych w korytikach i listwach instalacyjnych
4
12 m 12.00
RAZEM 12.00
61 |KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 bieguno-  |szt.
d.1.|0402-07 wych
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62 KNNR & Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w go- m
d.1.10209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody kabelkowe
4 SF/UTP 4x2x0,5 kat.
12 m 12.00
RAZEM "12.00
63/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i écienne) |m
d.1.|0110-04 przykrecane do cegly
4
10 m 10.00
RAZEM 10.00
64|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre-|szt.
d.1.]0301-02 cenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
65/KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatdw - puszka osprzetowa mon- |szt.
d.1.{0311-05 towana w kanale instalacyjnym
4
_ 2 szt. 2.00
i RAZEM 2.00
66| KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - pokrywa puszki monto-  |szt.
d.1.,0311-06 wana w kanale instalacyjnym
4
B 2 szt. 2.00
RAZEN 2.00
87/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne - gniazda RJ 45 z ramkg szt.
d.1.|0308-04
4|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
68 Pomiary dynamiczne instalacji elektrycznej szt
d.1.1analiza indy-
4| widualna
2 szt 2.00
] RAZEM 2.00
69/KNNR 5 Przewody kabefkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w go- [m
¢.1.10208-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewadd kabelkowy
4 YTKSY 2x2x0,5
20 m 20.00
RAZEM 20.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz. Razem
70/KNNR 5 Ghniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bie- |szt.
d.1.|0308-04 gunowe przykrecane o cbcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
4 2.5 mm2 - gniazdo RJ 19 z ramka
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
71 Podigczenie instalacji do istniejgcej centratki abonenckiej i uruchomienie |szt.
d.1.|analiza indy-|systemu
4iwidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
72 Pomiary instalacji telefonicznej szt :
d.1.|analiza indy-
4|widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2,00
1.5 WyposaZzenie
73 Szafki ubraniowe do szatni 124x 33 x62 | szt.
d.1.{kaik. wiasna
5
. 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
74 Dywan 200 x 300 cm szt.
d.1. kalk. wlasna
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
75 Stolik 119x 74x59 cm szt.
d.1.|kalk. wiasna
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76 Krzesetka przedszkolne szt.
d.1.|kalk. wiasna
5
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
77 Biurko szt
d.1. |kalk. wiasna
5 .
1 szf. 1.00
RAZEM 1.00
78 Krzesta biurowe 40x 40x77 cm szt.
d.1.:kalk. wiasna
5
2 szt 2,00
RAZEM 2.00

11 -
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Skala

1: 50
Podpis
Nr_rysunku

BUDOWLANA

Brania

Dzielnicy Praga-Poludnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Urzad m. st. Warszawy
Przedszkole Nr 292
ul. Walecznych 4/6

w Warszawie

Inwesfor
QObiekt

-Sytuacja — sala grupy przedszkolnej

! Nazwa rysunku




