PLYTY FUNDAMENTOWE POD DZWIGI TOWAROWE

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Beton: B25 (C20/25)
Stal:  # A-IIIN (Bsts00s)
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UWAGA:
Dla pretow (1) podano diugose w L=12m, w
przypadku tqezenia diugos¢ zaktadu L=50cm
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Obiekt: NI Tys.
Strona 1
Data
Wyk
Klasa Ksztatt Drugos¢ Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | [mm]]| stali Sztuk [ecm] cm 6 10 12
1 #12 A llIN 5 1200 60
1200
2 #6 A llIN 47 136| 63.92
7‘ 1 )7
3 #10 A llIN 71 160 113.6
10' 75
4 #12 A llIN 1" 115 12.65
115
5/ #12| AN 9 140 12.6
140
6| #12| AN " 215 23.65
23' ;; 5 ;E |23
7 #12 A llIN 9 240 21.6
23' Z Y ;E |23
8 #12 A llIN 13 19 15.47
119
9 #12 A llIN 9 165 14.85
165
10| #12) AN 13 219 28.47
23' ;; ;E l23
11 #12| AN 9 265 23.85
23' ;; ;E l23
Dtugos¢ ogdtem [m] 63.92| 113.6] 213.14
Ciezar 1mb [kg] 0.222] 0617] 02888
Ciezar ogdtem [kq] 14.2 70.1]  189.3
Ciezar wg klas stali [kg] (A lIN) 273.6
Cigzar razem [kq] 273.6
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UWAGI:

1. Przed przystqpieniem do robst sprawdzic
w odpowiednich projektach roboty zwigzane.
Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢
nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem
do robdt. Przeprowadzenie robdt w przypadku
stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione.
W szczegbdlnosci zabronione jest prowadzenie
robdt w oparciu o dokumentacje jednej
branzy bez sprawdzenia jej odniesien do
architekrury i pozostatych branz.

2. Wszelkie zmiany, ktdre wykonawca
zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez te ktore
stuzq jedynie zmianie technologii winny by¢
przedstawione nadzorowi autorskiemu.

3. Na rysunku podano rzedng posadowienia
i wysokos¢ fundamentow.

4. Przekopania pod fundamentami nalezy
uzupefni¢ betonem B-10.

5. Otulina zbrojenia 25mm, od spodu
fundamentow S0mm.
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