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i CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane
1.1. DZwigi towarowe

Dzwig towarowy z drzwiami gilotynowymi na poziomie parapetu z kabina przelotowa pod katem
90st. Montaz diwigu w miejscu istniejacego szybu.

los¢ przystankow: 4

Wymiary zewnetrzne konstrukeji dzwigu: 77x79cm, wymiary kabiny d2wigu: 45x45cm. Q=100kg.
Sciany istniejacego szybu nalezy wyréwnaé na wszystkich kondygnacjach. W razie potrzeby wykonad
wyburzenia | wymurowania, celem dostosowania wewnetrznych wymiardw szybu do zewnetrznych
wymiaréw konstrukcji dzwigu. Sciany szybu muszg zachowad pion i poziom. Maksymalne
dopuszczalne odchylenie od pionu osi srodkowej moze wynosi¢ 20 mm. Na poziomie poddasza
nalezy wykonac¢ szyb wzmocniony wg zalecen producenta. Nie nalezy montowaé szybu do konstrukcji
drewnianej wiezby dachowej,

Na poziomie piwnicy, parteru | pietra sciany szybu powinny posiadaé odpornosé ogniowg REI120. Na
poziomie parteru i pigtra nalezy zastosowac drzwi przystankowe dZzwigu o odpornoéci EI60 ub rolete
E160 (wg projektu arch.). Przy montazu dzwigu nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

Diwig towarowy z kabing dwukomorowa,.

llos¢ przystankdw: 3

Wymiary zewnetrzhe konstrukcji dzwigu: szer.95cm x gh.88cm, wymiary kabiny dzwigu: szer, 55¢m x
gt. 70cm. Q=100kg.

Szyb nalezy wykonac¢ w/g normy EN81-3 pkt.5.2.1 i 5.6.4. Zaleca sie wykona¢ spadek w kierunku
odwrotnym do szybu, przed progiem, by zapobiec ewentualnemu wlewaniu sie wody do szybu.
Sciany szybu powinny by¢ wykonane po przeprowadzeniu montazu. Sciany szybu musza zachowad
pion i poziom. Maksymalne dopuszczalne odchylenie od pionu osi érodkowej moze wynosic¢ 20 mm.
Sciany szybu powinny posiada¢ odpornoéé ogniowg REI120 na dwach z trzech paziomow
obstugiwanych przez dzwig. Na tych samych poziomach nalezy zastosowa¢ drzwi przystankowe
dzwigu o odpornosci EI60 lub rolete EIGO (wg projektu arch.).

Il CZESC RYSUNKOWA

RRYS, I TYTULRYSUNKU SKALA
_PD-PB-A-EW Elewacjia wschodnia 1100
PD-PB-AEZ  IElewacdazachodnia 1:100
PD-PB-A-£-2 | tazienka2 1:50
PD-PW-A-D1 | Detal 1~dzwigitowarowe 120




