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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE SANITARNE: wod-kan i c.o.
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Adres obiektu:  Warszawa ul, Dabrowki20

Inwestor: Miasto Stoleczne Warszawa
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45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45321000-3 Izolacja ciepina

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45321000-3 Izolacja ciepina

45332200-5 Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego



1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien
speini¢ wykonawca przy realizacji kontraktu na montaz instalacji wod-kan i c.o.
przy modernizacji poddasza na potrzeby uzytkowe w budynku przedszkola przy
ul. Dabrowki 20 w Warszawie

Specyfikacje nalezy rozpatrywad tacznie z rysunkami, i innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje i stanowi integraing cze$é dokumentéw kontraktowych.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowg realizacjg budowy i prze-
kazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlang, Roboty
nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania mate-
riatéw Jub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegbinienia w dokumentacji nie jest podstawa do rosz-
czen finansowych Wykonawey w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Zmiany w przyjetych rozwiazaniach technicznych lub zastosowanych materiatach
musza zostac zatwierdzone przez projektanta i inwestora.

Wykonaweca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialow | urzgdzen zgodnie z dokumentacija na etapie przetargu. W razie wy-
stapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonaw-
ca powinien zwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbiez-
nosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwig-
zanych z niniejsza dokumentacja.

1.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzory autorskiego i inwestorskie-
go oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg doty-
czyC jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub za-
stapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci,
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentagji technicznej nie mo-
ga powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powadowad zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnoéniki do stosowa-
nych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czesé Specyfikacii Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zakiada sig, ze Wykonawca dogleb-
nie zaznajomi sie z ich Zawarto$cig | wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedhug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraZnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujg-
cymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfika-
cjach Technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i instala-
cji centralnego ogrzewania i obejmuja;



-wymagania wykonawcze

-wymagania materiatowe

-technologie montazu

-transport i roztadunek

-sktadowanie materiatow

-nadzér i odbiory

Zakres robot objetych specyfikacia;

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode zimng
do celdéw socjalno — bytowych

- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $cieki od
przyboréw sanitarnych projektowanych na poddaszu

- przybory sanitarne

- proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

- ptukanie i dezynfekcja rur

- dostawa i utozenie rurociagéw instalacji c.o. wraz z izolacjg

- wykucie bruzd dla przetozenia pionow i podej$c do grzejnikow

- udziat w odbiorach robét i rozruchach instalacji

- izolacje termiczne

-odbiory i uruchomienie

Po zakoficzeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji z uwzglednieniem zmian dokonanych na budowie
w stosunku do projektu wykonawczego

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora
oraz z zespotem projektowym

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zasto -
sowanymi urzadzeniami i materiatami

- protokoty préb

Dokumenty powyzsze majg zostaé przekazane w uzgodnione] ilosci
egzemplarzy, w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowaé jako minimaine. Moga one
ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogolnych i szczegdtowych warunkow
kontraktowych. Niniejsze opisy rozpatrywac tacznie z rysunkami oraz zestawie-
niami ilo$ciowymi.

Opisy robét zawarte w dokumentacji przetargowej nie zastepujg technicznych opi-
sOw wykonania i stuza do scharakteryzowania zakresu robot w celu ich wyceny.
Oferent korzystajacy z rozwigzania wskazanego jako marka referencyjna lub po-
dobnego, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych
wymogow dotyczacych stosowania materiatow i wyrobdw do mocowania, osadza-
nia, uszczelniania wyrobow, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomaochi-
¢zego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow jak rowniez wszelkich konsekwen-
cji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktorych wymaga
stosowana technologia.

Kalkulacje ilo$ciowe sporzadzone przez biuro projektéw bazuja na ilosciach robét
wskazanych na projekcie podlegajacych odbiorowi. Narzuty z tytulu wystepowania
odpadow, wykonywania potaczen (np. na zaktadke), gospodarki materiatami i inne
wplywajace na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez wykonawce
I uwzglednione w cenie;

Postugiwanie sie wyliczeniami biura projektéw, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia
Wykonawcy rob6t od odpowiedzialnosci za wykonanie petnego ilo$ciowego za-



kresu robot w miejscach, w ktorych przewiduje to projekt, takze w przypadku, jesli
wyliczenia biura projektow sg btedne.

Niniejsza specyfikacja stuzy do wyltonienia wykonawcy rob6t i ustalenia ich warto-
Sci.

llekro¢ w dokumentacji znajdujg sie wyjasnienia dot. Zakresu robot nalezy rozu-
mie¢ zestaw robot, elementow | urzadzen gwarantujacy kompletne skonczenie
roboty, gotowos¢ do uzytku, poprawng eksploatacje i funkcjonowanie. Oznacza {o,
ze jezeli w opisie znajduje sie pozycja ,montaz rurociggow” nalezy wycenic¢ rury
ksztattki, wsporniki, uchwyty, izolacjg, robocizne zwigzang z dostawg i montazem
zgodnie z zataczonym wzorem tabelki do wyceny.

Wykonawca wliczy w cene robot oprécz elementow wypisanych takze te, ktérych
nie opisano a zgodnie ze sztuka budowlana, dang technologig badz z wiedza Wy-
konawcy sg potrzebne do prawidtowego wykonania robét. Zwraca sie uwage na
koniecznoé¢ wliczenia wszelkich materiatow do sktadowania lub ostaniania. (np.:
folie ochronne, pudta,) jak réwniez pracy sprzetu niezbednego do wykonania ro-
bét.

1.3. WYSZCZEGOLN!ENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ
ROBOT TYMCZASOWYCH

Do prac towarzyszacych zwiazanych z budowa instalacji naleza;

instalacja wod-kan

- wykonanie przebié dla przejscia przewodow przez przegrody budowlane

- wykonanie bruzd w $cianach dia prowadzenia przewodow wody zimnej,
i cieptej

- demontaz czesci istniejacej instalacji wod-kan

Instalacia c.o.

- wykonanie przebi¢ dla przej$cia przewodow przez przegrody budowlane
- wykonanie bruzd w $cianach dla podiaczenia grzejnikow

- wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia pionéw

- wykonanie uszczelnieri p-poz przy przejsciu przez strefy pozarowe

- demontaz czesci istniejace instalacji c.o.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne {ub réw-
nowazne z;
-Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiazkowego stosowania Rozpo-
rzadzeniem MSWIA z dn. 04.03.1999 r (Dz.UNr 22 poz. 209) aw przy -
padku ich braku z normami branzowymi
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 7 — Warszawa, lipiec 2003
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie
przy opisywaniu poszczegoinych roboét
Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obo-
wigzujgcych przepiséw, norm i instrukcii.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.



2. UWAGI OGOLNE O PROJEKTOWANYCH ELEMENTACH | SPOSOBIE
PROWADZENIA PRAC

2.1. Instalacja wod-kan
2.1.1. Materialy do wykonania roboét instalacji wodociagowej

Przy wykonaniu robot wediug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé naste-
pujgce materiaty:

a) rury

- rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998 taczone na gwint i ksztakki
z zeliwa ciggliwego dla instalacji p-poz

b) armatura odcinajaca

- dla wody zimnej - zawory kulowe przeiotowe do wody zimnej na
Pn=1,0 MPa zawory kulowe katowe do ptuczek ustepowych na p,=1MPa

¢) armatura czerpalna

- baterie umywalkowe, stojace lub do montazu na Scianie na p, = 1,0 MPa

- Termostatyczne zawory mieszajace np. TVM-W firmy Danfoss.

- baterie zlewozmywakowe, stojgce tub do montazu na scianie na Pr=1,0 MPa
- zawory czerpalne kulowe z koncowka do wgza do wody zimnej na

- Zawory czerpalny na wodzie zimnej i cieplej na Pn= 1,0 MPa, 15 mm,

¢) hydranty
- hydranty HP25 z wezem potsztywnym o dtug. 30m.
e) izolacja termiczna

Izolacje cieptochionng rurociagéow w poziomach nalezy wykonaé¢ z otulin
z pianki poliuretanowe; p&tmiekkiej i twardej w ptaszezu PVC, a w pionach z go-
towych otulin z pianki polietylenowej laminowane z zewnatrz mocna folig poliety-
lenowa.

Wykonanie izolacji ciepinej nalezy wykona¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antyko-
rozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

2.1.2. Materialy do wykonania robét instalacji kanalizacyjnej

- rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC do kanalizacji wewnetrzne;

- czyszczaki kanalizacyjne z PVC o potaczeniach na uszczelki gumowe

- wpusty podtogowe o odptywie @ 50 mm - gazoszczelne

- umywalki fajansowe z syfonem @ 32 mm i wspornikiem pod umywalke

- miski ustepowe wiszace montowane na stelazy 7 deskq sedesowg (w wy-
konaniu dla dzieci)

- Zlewozmywak z syfonem @ 50 mm, do zabudowy na blat

2.1.3. Sprzet

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, wymaganiami producentéw materiatow

i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwe-
stora.



W przypadku braku takich ustalert w dokumentach sprzet powinien byé uzgodnio-
ny i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.1.4. Transport i skladowanie

2,1.4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i whasciwosc przewozonych
towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji
technicznej oraz projektu organizacii robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

e Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
0 odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

* Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia powinien odbywacé sie krytymi $rodkami.
Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach |ub
W pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

* lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé prze-
wozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed za-
wilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszezeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych halezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikag
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchykki ich wymiarow w
stosunku do nominalnych wymiarow produkeyjnych powinny zawieraé sie w
granicach toleranciji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

2.1.4.2. Skladowanie armatury i urzadzen

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niz-
szej niz 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinny sie znajdowaé zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco

2.1.5. Wykonanie robét
2.1. 5.1. Warunki przystapienia do robét

Instalacje wody gospodarczej nalezy wykonaé¢ z rur wielowarstwowych z
tworzywa sztucznego, natomiast instalacje do hydrantow z rur stalowych
ocynkowanych potaczonych na gwint. Podlgczenia baterii wykonac¢ za po-
moca wezykow elastycznych atestowanych.



Przed przystapieniem do montazu instalaciji wodociggowej nalezy:
* wyznaczy¢ miejsca ukiadania rur, ksztaltek i armatury,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia.

¢ wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow
wodociggowych

2.1.5.2. Prowadzenie przewodow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w naj-
nizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwosé odwadniania
instalacji, oraz mozliwosé odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po scianach we-
wnetrznych.
Przewiduje si¢ prowadzenie rurociggdéw w posadzce oraz w $cianach. Kom-
pensacja rurociggéw odbywa si¢ w sposob naturalny poprzez zatamania
i luki. Przewody nalezy izolowaé na catej diugosci. Przejscia przez przegrody
wykona¢ w tulejach ochronnych,
Przewody poziome prowadzone przy §cianach, na lub pod stropami itp. po-
winny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odste-
pach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wy-
konane sg rury.
Doktadne odlegtosci podpor podaje producent systemu.
Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociaggowego Iub jego izo-
lacji cieplej od ciany, stropu albo podtogi powinna wynosié co najmniej:

a) dla przewodéw srednicy 25 mm — 3 cm,

b) dla przewodow srednicy 32 + 50 mm - 5 ¢cm,
Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodéw elektrycz-
nych powinna wynosié 0,1 m.
Przewody prowadzone w bruzdach sciennych pod warstwa tynku uktadad w izo-
lacji. Bezpo$rednio przy kazdym odejsciu do przyboréw i przy armaturze czerpal-
nej oraz odcinajgce] umiescic punkt staty. Niedopuszczalne jest pozostawienie nie
zamocowanych korncow przewodu. taczenie rur z armaturg i rurami stalowymi
wykona¢ przy pomocy dostepnych ksztattek systemowych.
Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbiory czesciowego insta-
lacji wodociggowych.
Przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu powinny byé zaizolowane otyli-
nami przeznaczonymi do wody grubosci 8, 81 20mm
Oktadziny uktadac zgodnie z wytycznymi producenta. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji ciepinej powinny by¢ suche, czyste, nieuszkodzone.
Powierzchnia na ktérej jest wykonana izolacja cieplna powinna by¢ takze czysta i
sucha. Izolacja powinna byé wykonana w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrze-
nianie sie ognia.
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych. Nie wolno prowadzié przewodow
wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych. Przejscia przewodow przez
stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna wystawac po okoto 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy



rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale pla-
stycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na fure, a umoziiwiajgcym jej wydhuzenie.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne polaczenie rury.

2.1.5.3. Montaz przewodéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.

Wyszczegdinienie robot:

1. Wyznaczenie miejsca ulozenia rur i obsadzenie uchwytéw.
2. Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow.

3. Przecinanie rur,

4. Obsadzenie tulei.

5. Ulozenie rur i ksztaltek.

Rury stalowe ocynkowane nalezy potaczy¢ na gwint z uszczelnieniem konopiami
i pasta.

Wymagania dotyczgce gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowa-
nia powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1:1995 iflub PN-ISO 228-
1:1995. Gwint moze byé wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego
(uformowany metoda obrébki mechanicznej lub w trakcie wirysku) albo z innego
materiatu w postaci pierScieniowe] wkiadki, stanowiacej integraing czesé taczone-
go elementu. Gwinty powinny byé réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom od-
powiedniej normy. Doktadnosé naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie
ztaczki. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca
narzedzi specjainych (przewidzianych przez producenta elementow potaczenia)
lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, nie-
dopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodo-
wanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementow,

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac paste uszczelniajaca. Nie dopusz-
cza sig potgczen z gwintami wykonywanymi w tworzywie (bez wkiadek metalo-
wych). Pofaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych
ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza
120 °C. Pofgczenia gwintowe moga by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg
oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekra-
czajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce potaczeniowe armatury
lub urzadzenia, wykonane sa w ich materiale rodzimym,.

2.1.5.4. Polaczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonaé¢ ogledzin iej po-
wierzchni zewnetrzne;j i wewnetrzne.

Powierzchnie powinny byé gladkie, czyste, pozbawione porow, watebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym speienie wymagan odpo-
wiednich norm.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpainej nad podtoga lub przyborem nalezy wy-
kona¢ zgodnie z wymaganiami okrestonymi w WTWIQ dla instalacji wodociago-
wych. Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé
przestrzegajgc instrukcji podanych przez producentow okreslonych materiatow.

W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej
strony. W przypadku montazu baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy sto-
sowac fgczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sig¢ hatasu i drgan
powodowanych dziataniem armatury



2.1.5.5. Wymagania dotyczace wykonania robét kanalizacji sanitarnej

Przyjeto nastepujace zasady prowadzenia kanalizacji sanitarne;
- piony prowadzone po wierzchu $cian
- podejscia do przyboréw w bruzdach lub po wierzchu $cian
PrzejScia rur przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach. Montowane przybory i
urzadzenia sanitarne taczone 2 kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne sy-
fony. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ zasysa-
nia wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordw oraz przenikania za-
pachéw z instalacji do pomieszczen.
- umywalki nalezy umocowac do $ciany w sposéb zapewniajacy fatwy
demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przybordw.
- miski ustepowe nalezy mocowa¢ do stelazy. Miski ustepowe powinny by¢ ze
wszystkich stron dostepne.
Prace montazowe wykona¢ wg projektu instalacji wod. — kan.

2.1.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw
musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podiegajaca pro-
bie (fub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukac wodag.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaC przy temperaturze ze-
wnetrznej powyzej 0°C.
Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktdéry pozwala na bez-
bledny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w moz-
liwie najnizszym punkcie instalacji.
Probe cisnieniowa wykonaé wodg na cisnienie 0,45 MPa. Prébe nalezy uznaé za
pozytywna jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzi sie spadku cisnienia.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokot.
Badanie szczelno$ci instalagji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym
warunkom:
-podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczel-
no$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody
-kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki spraw-
dza sig na szczelno$¢ po napemnieniu ich wodg powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem poprzez ogledzin

2.2. Instalacja c.o.
2.2.1. System ogrzewania

W budynku wystepuje instalacja centralnego ogrzewania wodna dwururowa

o parametrach 85/55°C, wykonana a rur stalowych czarnych tgczonych za
pomocyg spawania.

2.2.2. Rurociagi i ich prowadzenie

Elementy instalacji moderizowane, jak w miejscach przeniesienia grzejni-
kow istniejgcych wykonana bedzie z rur stalowych. Cata nowa instalacja
dla poddasza wyprowadzone jednym pionem z wymiennikowni wykonana
bedzie z rur z tworzywa sztucznego za wyjatkiem podtaczenia nowoprojek-
towanego pionu do rozdzietaczy, ktére nalezy wykona¢ za pomoca wspa-
wania kré¢cow stalowych.



Przewody prowadzone do grzejnikéw prowadzié pod deskami podiogowy-
mi, a grzejniki podigczyé od $ciany dotem.

2.2.3. Elementy grzejne

Projektuje sie zastosowanie grzejnikow stalowych plytowych z wkiadkami
zaworowymi, za wyjatkiem grzejnikow wykorzystanych z demontazu i prze-
noszonych z innych pomieszczen. Grzejniki te sg z podigczeniem bocznym
I muszg by¢ wyposazone w zawory termostatyczne i zawory powrotne.
Grzejniki montowaé starannie na uchwytach firmowych w poziomie. Nie
zdejmowac opakowania z nowych grzejnikow przed zakonczeniem robo6t
budowlanych wykoriczeniowych, aby nie nastapito ich uszkodzenie czy tez
trwate zabrudzenie. Grzejniki demontowane i przenoszone nalezy zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.2.4, Armatura

- zawory odcinajgce: kulowe do centralnego ogrzewania
- termostatyczne zawory grzejnikowe

- glowice termostatyczne

- Zawory powrotne katowe z moziiwoscia spustu wody

- Zawory powrotne proste

2.3. Wentylacja mechaniczna

Dla Sali wielofunkcyjnej oraz dla sanitariatow zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna,

2.3.1. Materialy
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialy z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach;
Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien
odpowiadaé co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;;
Powierzchnie obudéw powinny byé gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi obstugi, konserwagji lub wymiany;

Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno byé¢ wykonane z
uwzglednieniem  dodatkowych  obcigzen zwigzanych  z  pracami
konserwacyjnymi;

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcja producenta;

Urzgdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo:
Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowg powinny posiada¢
charakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w dokumentaciji technicznej
instalacii;

Powierzchnie poszczegdinych elementow urzadzen wentylacyjnych muszg byé
gladkie bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byé jednorodny, bez
wzeréw | wad walcowniczych. Potaczenia roztagczne poszczegdinych
elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do
siebie dopasowane;



o Przed przystgpieniem do zamawiania urzadzes i innych elementow nalezy
przedstawi¢ do Zamawiajacego do akceptagji liste proponowanych dostawcow
i typow. Zastosowanie urzadzer oraz pozostatych elementéw innych niz
podane w projekcie jest moziiwe tylko za zgoda Zamawiajacego. Lista
zamiennikow musi zawiera¢ réwniez analize kosztow wynikajaca z zamiany
urzadzen.i uszkodzer) powlok ochronnych;

» Szczelno$¢ polgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi  powinna  odpowiadad wymaganiom  szczelnosci  tych
przewodow;

* Nalezy zapewnic fatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu
ich konserwacji i serwisowania

2.3.2. Kontrola materiatéw

» Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i ST;

» Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

» Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia nalezy sprawdzié pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ei z danymi producenta;

» W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci
materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.3.3. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i
maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Nakiady pracy sprzetu winny wynikaé z
katalogow nakiadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegod-
fowych.

2.3.4. Wykonanie robét
2.3.4.1. Montaz przewodow

* Kanaly wentylacyjne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji z ptyt climaver.

» Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zalaman | wgniecer,
Materiat powinien byé jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigé i tym
podobnych wad;

» Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 | PN-EN 1506;

e Szczeinosé przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-76001;

* Wykonanie przewodéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-03434;

» Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny wymaganiom normy
PN-B-76002;

» Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowaé tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaly styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewoddw miedzy podporami.
Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
sciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe bedg
miaty kat 150°C w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w fopatki kierownicze a ich promien wewnetrzny winien wynosié co



najmniej 100 [mm];
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych. W
przypadku polaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna WYNosi¢ co najmnie;
100 mm.
PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w
otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw
zewnetrznych  przewodow lub przewodéw z izolacja. Przewody na cale]
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne pofaczenia wzdiuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto
zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci.odpowiadaé
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mieé¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni,
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie
sieci przewodoéw nie wpltywato na jej szczelnosé, whasciwosci aerodynamiczne
i nienaruszalno$¢ konstrukgii.
Zamocowanie przewodow do konstrukgii budowlanej powinno przenosi¢
obcigzenia wynikajace z cigzarow:
¢ przewodow;
* materiatu izolacyjnego;
* elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewodow, np. tlumikow, przepustnic itp..:
elementdw sktadowych podpor lub podwieszen:
osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w
czasie czyszczenia {ub konserwacii.
Poziome elementy podwieszern i podpér powinny mie¢ mozliwose
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby
ugigcie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementt poziomego nie przekraczato 04 % odlegtodci  miedzy
zamocowarniami elementow pionowych.
Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznoéci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci
przewodow mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieping
konstrukcja podp6r lub podwieszen powinna umozliwiad kompensacje
wydtuzen liniowych.

2.3.4.2. Wentylatory

Spos6b  zamocowania  wentylatoréw  powinien zabezpieczac przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie



fundamentow, plyt  amortyzacyjnych, amortyzatorow  sprezynowych,
amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow
elastycznych.

* Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé w taki sposob, aby srodek
cigzkosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci  pomiedzy
amortyzatorami,

» Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny byé zgodne z
wymiarami i ksztattem otworow wentylatora.

» Diugosc facznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100 + 250 mm.
kaczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora | jednoczesnie aby
drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

» odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukgji, ustawienie
osi wirnika wentylatora;
rownolegite ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika:
ustawienie kot pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika
wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przekiad nig pasows).
Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczyé ostonami.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnié prawidtowy (zgodny =z
oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

2.3.4.3. Centrale wentylacyjne

¢ Zakup oraz dostaweg centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajacy badz
Wykonawca;

o W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i
zabezpieczenie;

Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

» Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujacy maksymalnie przenoszenie
drgan do konstrukcji budynku stosujac gumowe wibroizolatory lub przekiadki
oraz na kanaty stosujac krocce elastyczne;

» Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza $wiezego i
wywiewanego w przepustnice powietrzno — szczeine:

* Wyposazenie centrali w AKPIA realizuje wykonawca wentylacii;

» Centrale nalezy wyposazyé w wytaczniki serwisowe.

2.3.4.4. Thumiki halasu

- umiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji
zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:
- kierunek przeptywu powietrza,
- wersje usytuowania tumika w instalacji (np. goéra);
Sie¢ przewoddw nalezy tgczyé z tumikiem za pomoca fagodnych ksztattek
przejsciowych.

2,3.4.5. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny hy¢ osadzone bez
luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkéd (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy)} majgcych zakidcajacy
wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byé potgczone z przewodem w sposob trwaty i



szczelny.

Przewod taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.
Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

- diugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego
powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢: L > 3D:

- przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci
przewodow, do ktorego podigczony jest przewod o Srednicy D,
doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < /8.

Sposob zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byé zabezpieczone folig podczas ,brudnych”
prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyinymi powinny byé zamontowane
w pozycji catkowicie otwarte;.

2.3.4.6. Przepustnice

- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie,
powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajgey trwate zablokowanie
dzwigni napedu w wybranym potlozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie
powinny mie¢ nadmiernych iuzéw powodujacych powstawanie drgarn i hatasu
w czasie pracy instalagj,

- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa Zmiane
polozenia fopat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢
wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknietego.

- Szczelno$é  przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

- Szezelnoéé obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A
wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751,

2.3.4.7. Czerpnie i wyrzutnie

- Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczad instalacie wentylacyjne przed
wptywem warunkoéw  atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji,
daszkéw ochronnych itp.;

- Otwory wiotowe czerpni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem
sig drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.;

- Powierzchnia czerpni powinna zapewniaé zasysanie z predkoscia ponizej 2,5
m/s,

2.3.4.8. lzolacje termiczne

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej izolowaé termiczne i paroszczelne

matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej wediug Dokumentacji
Projektowei.
Izolacje mocowaé do kanatow przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych)
do kanatow oraz naktadek samozakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2
powierzchni izolowanej. Dopuszcza sig takze stosowanie mat z weiny mineralnej
samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementow klejonych, powierzchnie
kanatow doktadnie oczyécié i odtuscié. Powierzchnie stykow poszczegoinych od-
cinkéw izolacji doktadnie skleié i uszezelnié przy pomocy tasm aluminiowych sa-
moprzylepnych.



2.3.4.9. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Montaz urzadzen nalezy wykonaé w sposob pewny, uniemozliwiajgcy przenosze-
nie drgan,

W przypadku konieczno$ci wykonania montazu na dachu w miejscu zaizolowa-
nym montaz ten nalezy uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrobke wykon-
czeniows izolacji wykonuje zawsze wykonawca poszycia.

Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwieszaé w sposéb trwaty i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$é przenoszenia drgan z instalacji do konstrukeji budynku
(przewody podirzymywaé przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewo-
dem lub mocowane przy pomocy specjainych facznikéw, z przektadkg dzwieko-
chionng filcowa lub gumowa). Kanaly nalezy podwieszaé przy pomocy pretow
gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W kazdym przypadku mocowania
nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecern konstruktora co do sposobu mocowania
do poszczegolnych elementow konstrukgji.

Przewody wentylacyjne powinny byé¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddzialywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy budowla-
ne, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompen-
sacje wydiuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgce] w przypadku pozZaru w czasie nie krétszym niz wymagany dia klasy
odporno$ci ogniowej przewodu lub kiapy odcinajgce;.

3. KONTROLA MATERIALOW

» Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i ST;

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnoéci i zgodnosci z danymi producenta;

» W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwoséci co do jako$ci
materiatdw, nalezy przed ich zabudowaniem poddaé je badaniom
okreslonym przez inspektora Nadzoru.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosdci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to per-
sonel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Kontrola jakosci robét zwigza-
nych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dia danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy dang faze robot uznaé za

niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié bada-
nie ponownie.

5. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad



lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku ukonczenia wszystkich Robot, Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przepro-
wadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie fub oczekiwanym przez Wyko-
nawce i Inspektora Nadzoru.

6. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalef odpowiednich ST Roboty padlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi wstepnemu,

odbiorowi konicowemu.

6.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajaeych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowa-
hia ogoinego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Goto-
wos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Qdbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$é i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i
W oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontagji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosai i jakosci wykonanych czesci Ro-
bét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

6.3. Odbior wstepny

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosei Catkowite zakoriczenie Robot oraz
gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiera-
jaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru wstgpnego Robdt komisja zapo-
zna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i
Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt po-
prawkowych lub Robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnoscei i ustala
nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze ja-



ko$¢ wykonywanych Robét w poszczegbinych asortymentach nieznacznie odbie-

ga od wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie

ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ru-

chu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych

Robot w stosunku do wymagar przyjetych w Dokumentach Umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robét jest pro-

tokot odbioru wstepnego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawia-

jacego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepuja-

ce dokumenty:

-Dokumentacje Projektowq podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

-Dokumentacje Powykonawczg,

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy | ew. uzupetniajgce fub
zamienne),

-Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST,

-deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
2z ST,

-opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

W przypadku gdy wediug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumen-

tacyjnego nie bedg gotowe do odbiory ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

Zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komi-

sja.

6.4. Odbior koricowy

Odbior korcowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunie-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczace realizacji przedmiotu
zamowienia beda realizowane na warunkach i terminach okreslonych w projekcie
umowy uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do
ryzyka, stanowiacej zatgcznik do SIWZ, Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty
Wykonawca trudnosci i wszelkich innych okolicznoéci, jakie moga wplyngé lub
dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wiasnych
badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, Zze Wykonawca upewnit sig, co do prawidtowosgi | kompiet-
nosci Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych,
ktore powinny pokryé wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co
moze by¢ konieczne dla wiasciwego wykonania i uruchomienia obiekty oraz usu-
nigcia usterek.



8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Ustawy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr
19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122,
poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr
62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu &ciekéw (Dz.U.Nr 72, poz. 747).

8.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Min. Zdrowia z 10-11-2006r. w sprawie wymagarn ja-
kie powinny speinia¢ pomieszczenia zaktadu opieki zdrowotnej, za-
warte w Dz. Ustaw Nr 213/06, poz.1568

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki w sprawie ogolnych przepisow
BHP, zawarte w Dz. Ustaw Nr169/03, poz.1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w
sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz spo-
sobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznio-
nych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze-
snia 1997r. — w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higie-
ny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz Sposo-
bu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. —
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazuy i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego dane



dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,
poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pra-
¢y i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w spra-
wie szczegotowego zakresu | formy projekiu budowlanego (Dz.U. z
2003r, Nr 120, poz.1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — W
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
I ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opubliko-
wana w Dz.U. Nr 33 z 2003r., poz 270 oraz Dz.U. Nr 109 z 2004r.,
poz 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r, w
sprawie deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obroty i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych
nie  majgcych istotnego  wplywu na speinianie  wymagarn
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie
wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski PO raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniy zycia, zdrowia lub
srodowiska, podiegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podiegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r, w
sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obroty
wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce {ub
pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 [ r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr
59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.1 1.2003 r)



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagarn w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wechodzi w zycie od dnia
10.11.2003 r)\wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
Spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych  robét budowlanych oraz cen
czynnikbw  produkcji  dia potrzeb  sporzadzenia kosztorysu
:inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

8.3. Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych insta-
lacji wodociggowych do przesytu wody Przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Czesé 1: Postanowienia ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanaliza-
cyine. Wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanaliza-
cyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-EN 1452 ... Systemy przewodow z tworzyw sztucznych
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN SO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opoér ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci  ciepine budynkow.
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego
ogrzewania. Terminologia



PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury  obliczeniowe
zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami:
wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji
ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo, Obliczanie zapotrzebowania
na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

8.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalag;ji Wodociagowych

—zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych —~ Polska Korporacja Techniki Sanitarne;j, Grzewczej, Ga-

zowej | Kanalizacji.



