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OPIS TECHNICZNY
1.WSTEP.
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budowlany i
wykonawczy modernizacji poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul.
Dabrowki 20 w Warszawie.

1.2. Podstawa formalna

Opini¢ wykonano na zlecenie Inwestora.
Inwestor: Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Praga- Potudnie
Ul Grochowska 274, 03-841 Warszawa

1.3.Podstawa merytoryczna opracowania

-Inwentaryzacja architektoniczna budynku

-Wizja lokalna polgczona z inwentaryzacjg do celow opracowania

- Projekt architektoniczny budowlany 1 wykonawczy modernizacji
poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dabrowki 20 w Warszawie

- Opinia techniczna modernizacji poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul.
Dabrowki 20 w Warszawie

- Odkrywki w stropie nad pictrem

-Zbidr obowigzujacych norm i przepiséw z zakresu budownictwa.

2.0PIS KONSTRUKCIJI OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek przedszkolny jest obiektem dwukondygnacyjnym
w czg$ci nadziemnej, catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem
nicuzytkowym. Budynek wolnostojacy w stosunku do zabudowy
sasiedniej.

Obiekt wybudowany w latach 50- tych ubiegtego stulecia w technologii
tradycyjnej murowane;j.

Uktad konstrukcyjny podluzny dwutraktowy. Wody opadowe z potaci



dachowych odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.

Obiekt wyposazony w instalacj¢ elekiryczna, gazowa, kanalizacyjng,
cieplej 1 zimnej wody.

Budynek otynkowany, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem od poczatku
cksploatacit.

2.1 .Konstrukcja dachu.

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej krokwiowo- platwiowej, z
kleszczami w plaszczyznie wiazarow pelnych. Wigzary poldwkowe, nie
powiazane wzajemnie z uwagi na dzielacq $ciang kominowa- pierwotnie z
kanatami dymowymi. Stad skleszczenia w poziomie nad stropem. Dach
nie ocieplony, kryty blachg dachéwkowa . Krokwie o przekroju 7x14 cm,
platwie o przekroju 12x16 em, kleszcze o przekroju 5x14 c¢cm, stupy o
przekroju 12x12 em, podwaliny o przekroju 12x14 c¢m.

Z uwagi na rozwarstwienia na niektorych stupach i mieczach zastosowano
wzmocnienia w postaci stalowych obejm srubowych.

2.2.Strop nad pigtrem.

Stropy zelbetowe gestozebrowe typu Akermana dwuprzegstowe oparte na
scianach zewnetrznych i wewnetrznej podiuznej 1 $cianie nosne;j.
WysokoS$¢ stropu: 19 cm, wysokos¢ pustakow 15 cm. Zbrojenie zeber: pret
ze stali gladkiej $rednicy 14 mm.

2.2.Strop nad parterem

Stropy zelbetowe gestozebrowe typu Akermana dwuprzestowe oparte na
Scianach zewngtrznych i wewnetrznej podtuznej i Scianie nosne;j.

2.3. Strop nad piwnicg

Strop nad piwnicg wykonany cze¢sciowo jako zelbetowy wylewany plaski
(ukrycie schronowe), a czesciowo jako zelbetowy gestozebrowy typu

Akermana.



2.4.Sciany konstrukeyme w czesei nadziemnej
Sciany zewnelrzne 1 wewngtrzne grubosci 38 cm murowane z cegly

ceramicznej pelnej. Nadproza ceglane plaskie typu Kleina. Klase cegly
ocenia si¢ na 10 MPa, za$ marke zaprawy na 2 MPa.

2.5. Sciany piwnic

Sciany podpiwniczenia o zréznicowanej grubosci murowane z cegly
ceramicznej pelnej.

2.5.8ciank: dzialowe.

Scianki dzialowe murowane w poziomie parteru i pietra z cegly
ceramicznej dziurawki gr. 12 cm, otynkowane.

2.7.Schody wewngtrzne.

Biegi i podesty wylewane plytowe Zelbetowe, oparte na $cianach
konstrukecyjnych wydzielajacych klatke schodowa.

2.8.Schody zewnetrzne.

Bieg i podest schodow wejsciowych od ul. Dabréwki wylewany betonowy
na gruncie. Bieg schoddéw wejsciowych na taras od strony ogrodu
wylewany betonowy na gruncie. Biegi schodéw wejsciowych do
pomieszczen parteru od strony elewacji szczytowych wylewane plytowe
zelbetowe.

2.9 Fundamenty.

Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym na fawach
fundamentowych zelbetowych wylewanych.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYINO-
MATERIALOWYCH

W ramach modernizacji budynku projektuje sie adaptacje poddasza na cele



uzytkowe oraz wykonanie nowej wewnetrznej klatki schodowe;j.

3.1. Wyburzenie istniejacych klatek schodowych wraz z uzupelnieniem
stropow

Projektuje si¢ wyburzenie biegéw 1 spocznikow dwaoch klatek
schodowych- z pozostawieniem konstrukcji podestow. W pierwszej
kolejnosci nalezy wystemplowaé konstrukej¢ biegow wyburzanych
poczawszy od najwyzszego. Wyburzanie prowadzié za pomocg
lekkiego rgcznego sprzetu zmechanizowanego pasmami wzdiuz
kierunku podiuznego biegbéw. Spoczniki wyburzaé po usunigeiu
opierajacych si¢ na nich biegdw, pasmami o kierunku prostopadiym do
Scian szczytowych. Usuwang konstrukcje obcinaé réwno z
powierzchnig scian.

Uzupetnienia stropdw projektuje sie w postaci plyt zelbetowych
plaskich dwukierunkowo zginanych grubosci 12 cm. Plyty oparte na
Scianach istniejgcych w sposéb nieciggly- w celu uniknigcia
nadmiernego ich ostabienia. Beton C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-
IIIN. Murowane Scianki szybu dZzwigu kuchennego oparte na stropie.

3.2. Wykonanie nowej wewngtrznej klatki schodowej w konstrukcji
zelbetowej

Projektuje si¢ nowe biegi zelbetowe plytowe wylewane grubosci 16 cm
oparte na belkach zelbetowych wylewanych podestdw- ukrytych w
grubosci istniejgcych stropow oraz na belkach ukrytych w gruboscei
projektowanych spocznikéw. Spoczniki grubosci 16 cm. Belki i
spoczniki oparte na zelbetowych wylewanych $cianach zamykajacych
przestrzen klatki schodowej. Sciany wylewane od poziomu
fundamentow do poziomu stropu nad pig¢trem stanowia jednoczesnie
podparcie dla pozostawianych fragmentow stropéw Akermana.
Fundament pod sciany projektuje si¢ jako tawe zelbetows wylewang
szerokosci 40 cm.

Wyciecie stropu 1 skrdcenie jednego z przeset dwuprzestowe
konstrukcji stropdw nie spowoduje przyrostu momentdéw zginajacych
do wartosci przewyzszajacych momenty zginajace z obwiedni.

Beton C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN,

3.3. Wzmocnienie stropu nad pietrem



Z uwagi na zmiang sposobu uzytkowania oraz przyrost obcigzen na
konstrukcje dachu strop Akermana wymaga wzmocnienia. Projcktuje
si¢ wzmocnienie stropu poprzez wprowadzenie zbrojenia sztywnego
( dwuteowniki 140 mm ) co drugi pustak stropowy. Wzmocnienie pod
stupy $rodkowe konstrukcji dachu za pomocg dwoch ceownikow 180
mm. Montaz belek stalowych od géry, po uprzednim rozkuciu
pustakow ceramicznych. Stal profilowa S235JR.

Projektuje si¢ nastepujace warstwy podposadzkowe:
- wylewka cementowa gr. 5 cm
- mieszanka styrobetonowa typu Poriment o gestosci 450 kg/m3

grubosci 10 cm

Projektowane $cianki dzialowe w konstrukcji lekkiej z ptyt GK na
ruszcie metalowym.

3.4, Wzmocnienie konstrukcji wigzby dachowej

Istniejaca blacha dachdéwkowa oraz laty do usunigcia. Ze wzgledow
uzytkowych zmienia si¢ wysoko$¢ umieszczenia mieczy. Zmiana
wysokosci powoduje koniecznos$¢ zastosowania zwickszonych przekrojoéw
platwi w stosunku do istniejacych. Przekrdj projektowany: 100x200 mm,
drewno kiasy C24. W zwiazku ze zmiang wysokos$ci mieczy wymianie
ulegajg rowniez wszystkie stupy posrednie. Zwiekszone obcigzenia stale i
zmienne polaci dachowych powodujg konieczno$¢ zmniejszenia rozstawu
krokwi 70x140 mm do 67 cm oraz wymiany istniejacych krokwi
narozaych. . Przekrdj projektowany: 120x240 mm, drewno klasy C24.
Likwidacja stupéw przysciennych wzdtuz korytarza przy klatce schodowe;j
powoduje konieczno$¢ wprowadzenia dodatkowego podparcia (platwi)
oparte] w sposdéb umozliwiajacy swobodne odksztalcenia konstrukeji
dachu bez przekazywania sit poziomych na $ciane wewnetrzng podhuzna,.

3.5. Naprawa spekan murow $cian zewnetrznych podiuznych

Spekania Scian nalezy zszy¢ za pomoca pretow HeliBar zgodnie z
technologia systemu Helifix. Pionowy rozstaw pretow: 24 cm- co trzecia
spoina pozioma. Prety umieszczone w spoinach.

Nastepnie nalezy wykonac inickcj¢ rys za pomocg zaprawy HeliBond
MM2 lub mineralnego materiatu iniekcyjnego Centricrete MV produkciji



firmy MC Bauchemie.
Zasady postepowania 1 kolejnos¢ robdt wg instrukeji producenta.

4.PRZYJETE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE UZYTKOWE

-Obcigzenie sniegiem: - ga strefa 0,90 KN/m2

- Obcigzenie wiatrem: I-sza strefa 0,30 KPa
-Obcigzenia kondygnacji nadziemnych: 2,00 KN/m2
-Klatki schodowe: 4.0 KN/m2

- Projektowane stropy: 3,50 KN/m2

5.WYKAZ NORM

Obcigzenia w obliczeniach statycznych:
- obcigzenie wiatrem PN-77/B-0201 1
- obciazenie sniegiem PN-80/B-02010
Obcigzenia budowli:
zasady ustalania wartosci PN-82/B-02004
obcigzenia stale PN-82/B-02001
podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe PN-82/B-

02003
Kounstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone -Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-B-03264:2002

Grunty budowlane-Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne 1 projektowanie PN-81/B-03020

Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN-1993-1-1:2006

6. UWAGI WYKONAWCZE

6.1.Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidtkowych ( Dz. U. Z dnia 19.03.2003, Nr 47, poz.401).
0.2.Wykopy pod fundamenty winny by¢é przedmiotem odbioru

geotechnicznego.



6.3.Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem o0sdéb uprawnionych

przestrzegajac przepisy BHP.

6.4.Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

6.5. Wszystkie projektowane $cianki dzialowe na stropach nalezy wykonaé
w konstrukeji lekkiej z plyt GK na ruszcie metalowym.

mgr inz. Jacek Zawadzki upr. proj. Wa-188/90



Warszawa,26.03.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
konstrukcyjny budowlany i wykonawczy modernizacji poddasza w Przedszkolu
nr 211 przy ul. Dabréwki 20 w Warszawie sporzadzony zostal zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami.

Sprawdzajacy

mgrin. Jacek Zawadski
apr. bud. de projektowania her ogranicrel
W specjalnosci konstrukeyjno-budowdane;
Nr ewid. Wa- 180540
ups bud. do kisrowanls robotami budewtanymi
bez ograniczen w spaciainodci
konstrukeyino-budowisne)
Hr owid. Wa-946/02

mgrinz, Slawa Czajka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0D0 1R CRIKA9
do projeklowania bez ontameczen
w specjainesci konsirukgyjno-budowlane;
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w Warszawie '
Wydzial Madzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Wa~ 188 /90

Nr awidencyiny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie

~ .
Na podstawie art. 18 ust. § i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz. 46 z pdin. zmianami).

STWIERDZAM

ze Ob. JACEX ZANADZ K X.. . .85:6rzegorza ~ ...........
maeistermzymerbudownmtwa
urodzony(a) daia . 12 maja 1958 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej ..o

i BLELSD K AR L @

w specjalnosei | konstrukeyijno=budowlane j-

1/ do sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigza®l konstrukecy jnom
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem Llinii,
wezlbw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég star-

towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w
‘zakresie rozwigwaf architektonicznych:
a/ budynk6éw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzge
. dzania plandéw zZagospodarowania dzialki zwiazanych z rea-
lizacja tych budynkbw,: E -
b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie 0séb fizycznych - do kiesrowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza~
nia. konstrukey jnych elementéw budowlanych oraz occeniania i
badania stanu technicznego obiektdw budowlanvyeh,

DYREKTOR
Nadzo tHanistycz
Urze .

mgrink.arch, Zpgmuont Michalowski
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POLSKA
i 2 8 A
INZYNIEROW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W37-HS7-4X8 *

Pan JACEK ZAWADZK| o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6042/01
adres zamieszkania ul. KULCZYNSKIEGO 9 m 31, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej tzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. Ui 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ainiejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Iniynierédw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujqc sig z biurem wiadciwe] Ckregowej lzby InZynierow
Budownictwa,



MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 7 [ A ]
INZYNIEROW
BUDOWHNLETWA

sypn. akt, MAZ/TI31/ 25 /09 /K Warszawa, dnia 25 crerwea 2009 v,

DECYZJA

Na podstawie ait. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gruduia 2000 r. o samorzadach
zawodowyeh architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z podin, zm.),
art. 12 vst. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt | iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. .- Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. } pkt L, § 151§ 17 ust.
i pkt I rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeii technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin, zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjns
Mazowieckiej Okregowej [zby InZynieréw Budowniclwa stwierdza, Ze:

Pani Slawa Doreta Czajka
magister inZynier
urodzona dnia 6 sierpnia 1974 roku w m. Bychawa, cérka Gabricla

nzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0001 /POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodei zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig-od uzasadnienia decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie 2z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe dp wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Tzby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolidski
2/ mgr inZ, Leszek Ganowicz

3/ mpr inz. Hanna Balaj




POLSKA
1 2 8 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

¢ numerze werylikacyjnym:

MAZ-BAX-PMX-J4V *

Pani SLAWA DOROTA CZAJKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0530/09

adres zamieszkania ul. GWIAZDZISTA 27 m.234, 01-651 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie T opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzhy Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnergeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pormnoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] tzby Iniynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiafciwej Okregowej izby Inzynierdw

Budownictwa.



