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Warszawa, dn.31.03.2015r.

QOSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(jednolity tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt modernizacji poddasza w Przedszkolu Nr 211 przy ul.
Dabrowki w Warszawie zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Arch”Rafat Mazur
nrupr. RZIA—02IQ7, MA 2127

pratvdzajgcy:
Arch. ik Gorecki
nr upr. 38/08/DOIA, DS 1265
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RZECZYPOSPOLITEL POLSKIEY
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Rafat Wojciech MAZUR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-02/07,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdow RP
pod numerem; MA-2127,

Cztonek czynny od: 08-09-2009 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 13-02-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2015 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2127-2218-DYA7-1158-8Y8Y

Dane zawarte w ninieiszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



[IZBA ARCHITRKTOW
RZECLY POSPOLYLE) POLSKRIE)
DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. DOIA /08/2009 Wroclaw, dnia 22.01.2009 .
sygnatura akt: OKK/7131/5562008

"DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt i art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 ¢. - Prawo budowlane
{tekst jednofity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1418 z p62n. zm.), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p62n. zm )
oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2z pbin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu { Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 1. Nr 83, poz. 578 z p&n. 2m.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosiaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Dominik Piotr Gérecki
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 38/08/DOIA

Decyzja ninigjsza uwzglednia w caloSci Zgdanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od ninlejsze} decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwallfikacyjnej 1zby Architekiéw. Odwolanie wnosi sie
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

( ! ~
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / ‘ } %/M{M
Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK &F L
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Elzbieta Ceglelska -_czionek OKK / &QJ /
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czionek OKK , Y,

Wanda Grochocka

Jan Matkowski
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1. Pan Dominik Gorecki,
ul. Sleza 205/8, 53-112 Wroclaw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dalnodlaska Okregowa Rada lzby Architekiow
4. Ala
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Dolnosiqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnosélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Dominik Piotr Gérecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 38/08/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnosélaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1265.

Cztonek czynny od: 17-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-09-2014 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenla:

DS-1265-YDD1-E263-3DFA-812Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdéw RP,



BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 211 PRZY UL. DABROWKI 20 W
WARSZAWIE.

MODERNIZACJA PODDASZA W PRZEDSZKOLU NR 211 PRZY UL.
DABROWKI 20 W WARSZAWIE

OPINIA TECHNICZNA

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga- Poludnie
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OPINIA TECHNICZNA

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot opinii

Przedmiotem opinii jest budynek przedszkola nr 211 przy ul. Dabrowki
20 w Warszawie.

1.2. Podstawa formalna opinii

Opini¢ wykonano na zlecenie Inwestora.
Inwestor: Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Praga- Poludnie
Ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

1.3.Podstawa merytoryczna opracowania

-Inwentaryzacja architektoniczna budynku

~Wizja lokalna polaczona z inwentaryzacja do celow opracowania

- Projekt architektoniczny budowlany i wykonawczy modernizacji
poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dabréwki 20 w Warszawie

- Projekt konstrukcyjny budowlany i wykonawczy modernizacji poddasza
w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dabréwki 20 w Warszawie

- Odkrywki w stropie nad pigtrem

-Zbiér obowiazujacych norm i przepiséw z zakresu budownictwa.

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem jest ocena stanu technicznego konstrukcji w nawigzaniu do
projektowanej modernizacji poddasza

Zakres opinii obejmuje:

-Opis konstrukeji obiektu

-Opis zaobserwowanych usterek i uszkodzen

-Podanie przyczyn powstania usterek

- Opis robo6t konstrukcyjno- budowlanych projektowanych w ramach
przebudowy i rozbudowy budynku

-Ocene wplywu zaobserwowanych usterek na dalszq bezpieczng
eksploatacjg¢ obiektu



- Ocene wplywu projektowanych robot konstrukcyjno- budowlanych na
dalsza bezpieczng eksploatacje obiektu

- Omowienie wynikéw obliczen statycznych sprawdzajacych

~Wnioski

2.0PIS KONSTRUKCIJI OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek przedszkolny jest obiektem dwukondygnacyjnym
w czesel nadziemnej, catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek wolnostojacy w stosunku do zabudowy
sasiednie].

Obiekt wybudowany w latach 50- tych ubieglego stulecia w technologii
tradycyjnej murowanej.

Uklad konstrukeyjny podiuzny dwutraktowy. Wody opadowe z pofaci
dachowych odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.

Obiekt wyposaZony w instalacje elekiryczna, gazowa, kanalizacyjna,
cieptej i zimnej wody.

Budynek otynkowany, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem od poczatku
eksploatacji.

2.1 Konstrukcja dachu.

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej krokwiowo- platwiowej, z
kleszczami w piaszczyznie wiazaréw pelnych. Wigzary potéwkowe, nie
powiazane wzajemnie z uwagi na dzielaca sciang kominowa- pierwotnie z
kanalami dymowymi. Stad skleszczenia w poziomie nad stropem. Dach
nie ocieplony, kryty blachg dachéwkows . Krokwie o przekroju 7x14 cm,
platwie o przekroju 12x16 cm, kleszcze o przekroju 5x14 cm, shupy o
przekt‘OJu 12x12 cm, podwaliny o przekroju 12x14 cm.

7 uwagi na rozwarstwienia na niektorych stupach i mieczach zastosowano
wzmocnienia w postaci stalowych obejm Srubowych.

2.2.Strop nad pigtrem.

Stropy zelbetowe gestozebrowe typu Akermana dwuprzgstowe oparte na
$cianach zewnetrznych i wewnetrznej podtuznej i cianie nosnej.
Wysokosé stropu: 19 cm, wysokos¢ pustakow 15 cm. Zbrojenie zeber: pret

ze stali gtadkiej $rednicy 14 mm.



2.2.Strop nad parterem

Stropy zelbetowe gestozebrowe typu Akermana dwuprzgstowe oparte na
$cianach zewnetrznych i wewnetrznej podfuznej i $cianie nosne;.

2.3. Strop nad piwnicg

Strop nad piwnica wykonany czesciowo jako zelbetowy wylewany plaski
(ukrycie schronowe), a czgsciowo jako zelbetowy gestozebrowy typu
Akermana.

2.4.Sciany konstrukcyjne w czgsci nadziemne]

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne grubosei 38 cm murowane z cegly
ceramicznej pelnej. Nadproza ceglane plaskie typu Kleina. Klasg cegly
ocenia sie na 10 MPa, za$ marke zaprawy na 2 MPa.

2.5. Sciany piwnic

Sciany podpiwniczenia zréznicowanej grubosci murowane z cegly
ceramicznej pelne;j.

2.5.Scianki dziatowe.

Scianki dzialowe murowane w poziomie parteru i pigtra z cegly
ceramicznej dziurawki gr. 12 cm, otynkowane.

2.7.Schody wewnetrzne.

Biegi i podesty wylewane plytowe zelbetowe, oparte na $cianach
konstrukcyjnych wydzielajacych klatke schodowa,

2.8.Schody zewnegtrzne.

Bieg i podest schod6éw wejsciowych od ul. Dabrowki wylewany betonowy
na gruncie. Bieg schodéw wejsciowych na taras od strony ogrodu
wylewany betonowy na gruncie. Biegi schodow wejsciowych do
pomieszczen parteru od strony elewacji szczytowych wylewane plytowe



zelbetowe.
2.9 Fundamenty.

Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym na fawach
fundamentowych zelbetowych wylewanych,

3.0PIS ZAOBSERWOWANYCH USTEREK

3.1. W trakcie ogledzin zaobserwowano ukosne i pionowe zarysowania
tynkow Scian zewngtrznych elewacji podhuznych- pod otworami
okiennymi.

3.2. Zaobserwowano znaczne $lady po zawilgoceniach $cian piwnic.

3.3. W trakcie ogledzin nic zaobserwowano zarysowan, spekan i
nadmiernych ugi¢c stropéw oraz nadprozy.

3.4. W trakcie ogledzin nie zaobserwowano zarysowan i spekan tynkow
Scian konstrukcyjnych od strony pomieszczen.

3.5. W trakcie ogledzin nie zaobserwowano zarysowan i spgkan scianek
dziatowych

3.6. W trakcie ogledzin nie zaobserwowano zawilgocen, zagrzybienia i
$ladoéw po zerowaniu owaddw- szkodnikéw drewna drewnianych
elementow konstrukcyjnych dachu.

4 PODANIE PRZYCZYN USTEREK
4.1 Przyczyny zaobserwowanych usterek

- Przyczyna zarysowan $cian zewngtrznych podluznych sg
najprawdopodobniej naprezenia termiczne powsta{e wskutek braku
dostatecznej izolacji termiczne;.

- Przyczyna zawilgocen $cian piwnic sa najprawdopodobniej awarie
instalacji wodnych powstate w trakcie eksploatacji budynku.

5. OPIS ROBOT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANYCH



PROJEKTOWANYCH W RAMACH MODERNIZACJI BUDYNKU

W ramach modernizacji budynku projektuje si¢ adaptacje poddasza na cele

uzytkowe oraz wykonanie nowe] wewnetrznej klatki schodowe;.

Projektuje sie:

- docieplenie potaci i zmiang pokrycia dachowego

- wzmocnienie stropu nad pietrem

- wyburzenie istniejacych klatek schodowych wraz z uzupetnieniem
stropOw

- wykonanie nowej wewnetrznej klatki schodowej w konstrukeji
zelbetowej

6. OCENA WPLYWU ZAOBSERWOWANYCH USTEREK NA
DALSZA BEZPIECZNA EKSPLOATACIE OBIEKTU

6.1 .Zaobserwowane zarysowania $cian zewnetrznych oraz zawilgocenia
$cian piwnic nie maja wplywu na dalszg bezpieczng eksploatacje budynku.

7. OCENA WPLYWU PROJEKTOWANYCH ROBOT
KONSTRUKCYINO- BUDOWLANYCH NA DALSZA BEZPIECZNA

EKSPLOATACILE OBIEKTU

7.1. Projektowana modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul.
Dabrowki 20 w Warszawie nie ingeruje w istniejaca konstrukcje budynku
w sposob zmniejszajacy jego sztywnos¢ przestrzenng

7.2. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno- budowlane nie zmieniaja w

spos6b istotny istniejacych schematdow statycznych elementow konstrukeji

oraz nie spowoduja dociazenia grozacego przekroczeniem ich no$nosci.

Wyciecie stropu i skrécenie jednego z przesel dwuprzqs}owej konstrukcji
stropdw nie spowoduje przyrostu momentow zginajacych do wartosci
przewyzszajacych momenty zginajace z obwiedni.

8. WNIOSKI

8.1. Zaobserwowane zarysowania $cian zewngtrznych oraz zawilgocenia
$cian piwnic nie majg wplywu na dalsza bezpieczna eksploatacj¢ budynku.
8.2. Na podstawie ogledzin stan techniczny gléwnej konstrukeji nosne;
budynku ocenia si¢ jako dobry. Zmiana sposobu uzytkowania poddasza
wymaga wzmocnienia istniejgcego stropu.
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8.3. Projektowana modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul.
Dabréwki 20 w Warszawie nie ingeruje w istniejaca konstrukceje budynku
w sposob zmniejszajacy jego Sztywnosc przestrzenng

8.4. Przyjete rozwiazania konstrukcyjno- budowlane nie zmieniajg w
sposab istotny istniejacych schematow statycznych elementéw konstrukeji
oraz nie spowoduja dociazenia grozacego przekroczeniem ich nosnosci.

Y

mygr ind. Jacek Zawadzki _
pt. bud. do pmiektuwania'bez agramczer}
W spec;ainoéci kons\rukcymo-budowlane;
Nr ewid, Wa-iBBIQQ )
upt bud. do kierowania robotamt buc_lo_\.vlanym:
hez ograniczei w specjalnosci
k(;ﬂstrukcyino—hudowlane!
Nr awid Wa-846/33



Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy
plac Bankowy 3/%, 00-95¢ Warszawa tel. {022) 443 10 00, 443 10 01, faks (022) 443 10 02
wWww,um.warszawa.p!

Warszawa, /s ii0 47

Pan Rafal Mazur (adres w aktach sprawy)
dzialajacy w imieniu:

Dzielnicy Praga — Poludnie m.st. Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga — Poludnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18.12.2014 r. (data wplywu 18.12.2014 r.),
uzupelniony w dniu 14.01.2015 r., 02.02.2015 r. oraz w dniu 12.02.2015 r., dzialajgc na
podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw 1 opicce nad zabytkami,
Stoleczny Konserwator Zabytkdw przedstawia kolejne zalecenia konserwatorskie dotyczace
budynku Przedszkola nr 211 przy ul. Dabréwki 20 w Warszawie.

Budynek znajdujacy sie przy ul. Dabréwki 20 zostal ujety w gminnej ewidencji
zabytkow na podstawie Zarzadzenia nr 2998/2012 r. Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 24
lipca 2012 r. w sprawie zalozenia ewidencji zabytkéw Miasta Stolecznego Warszawy.
Ponadto, budynek znajduje sie na obszarze strefy ochrony konserwatorskiei .,Saska Kepa™”,
wpisanej do rejestru zabytkéw pod numerem A-942 decyzja z dnia 2 kwietnia 1979 1.

Obszar ten podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata Nr LXXXI1/27/2006 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 10 paZdziernika
2006 r., Dziennik Urzedowy Wojewddziwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2006 r. Nr
229, poz. 8494).

W przedstawionej dokumentacji projektowej uwzglednione zostaly wytyczne
sformulowane przez organ konserwatorski w zaleceniach z dnia 11.09.2014 1., w zakresie:
odtworzenia lukarmy w polaci frontowej, wykenania drewnianych okien polaciowych glownie
. w polaci tylnej i ograniczenia ich ilo$ci do czterech w polaci frontowej, przywrdcenia
+ pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej, zastosowania obrébek blacharskich z blachy
& tytanowo - cynkowej. W projekcie wskazano, iz ,,w istniejacej wigzbie dachowej wprowadza
- sig zmiany konieczne ze wzgledéw funkcjonalno — uzytkowych oraz konserwatorskich”. Z
© rysunkow wynika, ze przewiduje si¢ likwidacje czgsei elementéw konstrukeyjnych wigzby,

jednak zachowana bedzie geometria dachu, co jest rozwiazaniem whasciwym pod wzgledem
- konserwatorskim. Korzystnym dzialaniem dla wygladu budynku jest likwidacja
- wspdlczesnych daszkéw nad wejsciami do budynku, obnizajacych jego estetyke.
y We wnetrzu planuje sie przebudowe czedei pomieszezen (wyburzenie czgsci $cian,
. wymurowanie nowych). Pokazany na rysunkach zakres zmian, ktéry nie wigze si¢ ze
zmianami w elewacji budynku, nie bedzie mial wplywu na jego walory zabytkowe.
. Przewiduje si¢ takze wyburzenie istniejacych klatek schodowych oraz wykonanie nowej
- klatki schodowej, zlokalizowane] w centralnej czeéci budynku, bezposrednio przy wejsciu
- plownym. Jak wynika ze zdje¢ dostarczonych przez wnioskodawcg klatki schodowe

Biuro Stoleczuego Konserwatera Zabytkéw
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
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przeznaczone do wyburzenia nie przedstawiaja waloréw zabytkowych. Proponowana zmiana
w zakresic komunikacji pionowej w budynku jest wigc dopuszczalna pod wzgledem
konserwatorskim. Organ konserwatorski nie zglasza uwag do modernizacji istniejacej i
wykonania nowej windy. ‘ :

Przy wymianie drzwi zewngtrznych zaleca si¢ zastosowanie stolarki drewnianej o
formie dostosowanej do zabytkowe] stylistyki budynku Nie jest wskazane stosowanie
asymetrycznego podzialu skrzydet drzwiowych, gdyz nie wspolgraja one z charakterem
obiektu zakomponowanego w oparciu o zasady symetrii. Uwzgledniajac konieczno$c
wykonania skrzydta o szerokosci 90 cm zaleca sig wykonanie centralnego skrzydla o
pozadanej szerokosci, z dwoma cz¢dciami statymi po obu jego stronach.

Na rysunkach nie pokazano jakie elementy techniczne planuje sig¢ umiescic¢ na dachu
oraz miejsc ich lokalizacji. We wniosku wspomniano o klapach oddymiajacych oraz
elementach wentylacji. Elementy techniczne ni¢ moga ingerowaé w ekspozycj¢ budynku oraz
obnizaé jego waloréw estetycznych i architektonicznych. :

7 W uzupenieniu wniosku z dnia 02.02.2015 r. zgloszony zostal zamiar wprowadzenia
zewnetrzne] izolacji termicznej o grubosei 15 em.

Jak wskazano w zaleceniach konserwatorskich z dnia 11.09.2014 r., przy planowane;)
inwestycji nalezy uwzglednié¢ ustalenia planu miejscowego dotyczace obicktow znajdujacych
sie w ewidencji zabytkow, zawarte w § 17 ust. 2 uchwatly. Stanowig one m.in., iz dopuszcza
sie remonty kapitalne i modernizacje, przy zachowaniu pierwotnego stylu obiektu, proporcji
bryly, podziatéw i kompozycji elewacji oraz typu, pochylenia i pokrycia dachu.

W ocenie organu konserwatorskiego proponowane ocieplenie budynku prowadzitoby
do radykalnej zmiany pierwotnego stylu obiektu, co stoi w sprzecznoéci z ww. ustaleniami
planu. Wykonanie zewnetrznej warstwy izolacyjnej budynku pozbawia go waloru autentyzmu
jak réwniez historycznego charakteru, prowadzi do unmifikacji zabytkowego obicktu ze
wspolczesng  zabudowa. W przypadku plzedmmtowego budynku istotne jest takze
zachowanie oryginalnych elementdw wystroju jego elewacji, takich jak profilowany gzyms

opaski okienne, cokdl z lastriko czy portal wejéciowy. Majac wige na uwadze ochrong
walorow zabytkowych przedmiotowego budynku, nalezy uznaé za niedopuszezalne
‘wykonanic dodatkowej zewnetrznej warstwy izolacji termicznej. Nalezy rozwazy¢
alternatywne metody polepszenia parametréw termicznych budynku, jak wykonanie
ocieplenia od wewnatrz, ocieplenie stropu przyziemia i potaci dachowych, wymiana okien.

Informuje, Ze wykonanie prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytkoéw wymaga
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, zgodme z art. 36 ust. 1 ww. ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami

MTA M. STWALIL
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Sprawe prowadzita: Maria Dydek, tel. 22 443 36 46
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+ dla Dzielnicy Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
2. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow,
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa




INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

WSTEP

W informacji BIOZ uwzgledniono specyfike nastepujgcych rodzajow robot budowlanych:

. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci,

. prowadzonych w poblizu linii  wysokiego napiecia Iub czynnych  linii
komunikacyjnych,

. prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

Szczegolowy zakres robof budowlanych, o ktdorych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje:

1. roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia hezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania ziemig, lub
upadku z wysokosci:

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

fundamentowanie podpor mostowych i innych obiekidw budowlanych na palach,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej

poziomo od skrajnych przewodow, mnigjszej niz:
- 3,0 m - dia linii 0 napieciu znamichowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15
KV,

- 10,0 m - dia linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 kv,

- 15,0 m - dla linit 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kv,

Badis ==

2. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linit
komunikacyjnych:
budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w funelach:
o. roboty prowadzone w =zbiomikach, kanatach, wnetrzach urzadzeh technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych :

w e

4. roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pofazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy
budowie, remoncie i rozbiérece torowisk;

roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdéw wybuchowych:
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem grunty,
roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istnigjgcych elementach konstrukeyinych
obiektow; .
roboty budowiane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1,0t.

=R W
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CZESC OPISOWA

1. Przed przystapieniem do robot budowlanych, ustanowiony Kierownik Budowy zobowigzany jest do
przygotowania szczegotowego zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr b, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 128, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr
74, poz. 676) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie dia calego zamierzenia
budowlanego wraz z przedstawieniem kolejnosci realizacji poszezegdinych obiektéw i prac. Ponadto
nalezy przedstawi¢ wykaz isthiejgcych obiektdw budowlanych podiegajgcych adaptacii lub rozbiéree oraz
wskaza¢ elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia fudzi.

2. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,



okresiajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
2.1. Typowe zagrozenia zwigzane z zakresem prowadzonych prac:

prowadzenie prac w sgsiedziwie ruchu kotowego

praca ze sprzetem budowlanym ciezkim jak koparki , samochody ciezarowe duzego tonazu, dzwigami
samoijezdnymi,

prace ziemne, na wysokosci i w wykopach

transport pionowy po drabinach do i z wykopu

spawanie, ciecie i zgrzewanie

prace w koordynacji z innymi wykonawcami (opisane w planach BIOZ podwykonawcow)
prace z elektronarzedziami zasilanymi napieciem 220V

Zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgeymi,

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawgdzie, sliskie powierzchnie
itp.), zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym - nieodpowiednia lub uszkodzona instalacja
elektryczna,

Zagrozenia zwigzane ze spawaniem,

zagrozenie pozarem i (lub) wybuchem,

2.2. Podwykonawcy maja obowigzek dostarczenia przed przystgpieniem do robot swoje plany BIOZ w celu
wigczenia go do isthiejgcego planu z charakierystyka swoich prac i zakresu prowadzonych robot i
dotyczy to szczegdlnie:

prac drogowych

prac z instalacjami cieptowniczymi

prac z instalacjami gazowymi

prac z instalacjami energetycznymi

prac przy nowych i istniejgcych lintach komunikacyjnych szynowych

Roboty budowlane szczegoélnie niebezpieczne.

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezg do prac niebezpiecznych. Prowadzenie roboét ziemnych wymaga wigc skrupulatnego

przestrzegania przepisdw i zasad bhp, Obowigzkami nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac
ziemnych sg;

Obowigzkiem kierownika budowy i kierownika robét jest:

zapoznanie sig z projektami: technicznym i organizacji robét dotyczacymi:

L

sposobu prowadzenia robét (reczny, mechaniczny),

sposobu zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowania, szczelnos¢ scian),

trasy urzadzen podziemnych, a szczegdinie instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego
ogrzewania, wodociggowej i kanalizacyjnej, kategorii gruntu, poziomu wod gruntowych i sposobu
odwodnienia,

b. omoéwienie z brygada trasy urzadzen podziemnych i oznakowania ich wyraznie na terenie
" prowadzonych robét,

c. okreslenie bezpiecznej ich odleglosci od wykopu (w pionie i poziomie),

d. dokonywanie kontroli stanu bezpieczenstwa wykopdw | zabezpieczen oraz ocena zgodnosci
prowadzenia robot z dokumentacjg techniczna, '

e. wstrzymywanie prac w sytuacji napotkania niewybuchow, odkry¢ i wartosci archeologicznych i
historycznych lub w przypadku innych zdarzert powodujacych zagrozenia dla ludzi lub $rodowiska.

f.  wstzymywanie prac w przypadku wystepowania zagrozenia | nie akceptowalnego ryzyka dla
pracujgcych Iub oséb znajdujgcych sie w rejonie zagrozenia do czasu usunigcia zagrozenia lub
ustmniecia ludzi z rejonu zagrozenia i zmnigjszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego.

ey



Obowiazki majstra i brygadzisty:

a.  dohdr wlasciwych narzedzi pracy | sprawdzenie ich stanu technicznego,

b. odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczenia scian wykopu,

c. instruowanie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy

d. nadzorowanie przestrzegania przez pracownikdw przepisow | zasad bhp.

e. wstrzymywanie prac w sytuacji napotkania niewybuchow, odkry¢ i wartosci archeologmznych i
historyeznych lub w przypadku innych zdarzen powodujgeych zagrozenia dla ludzi lub Srodowiska.

f. noszenie kamizelek i egzekwowanie od innych noszenie ich, usuwanie z rejonu prowadzonych prac
pracownikéw bez ochron osobistych, kamizelek i odziezy roboczej.

Obowigzki pracownikéw - pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni :

a. odby¢ przeszkolenie w zakresie bhp wstepne (instruktaz ogoiny, stanowiskowy i szkolenie pedstawowe)
oraz szkolenie okresowe,

b. posiadaé orzeczenie lekarskie z akfualnym wpisem dotyczgcym stanu zdrowia,

c. uzywaé odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualne] zgodnié z przeznaczeniem.
Kaski noszq wszyscy pracownicy znajdujacy sig na terenie budowy a nie znajdujacy sig w kabinach
sprzetu budowlanego jub transportowego.

d. wszyscy pracownicy poruszajgcy sie na terenie budowy noszg kamizelki koloru pomaranczowego lub
zoltego z odblaskami.

UWAGA!

Zahronione:jest zatrudnianie pracownikow przy “robotach ziemnych w przypadku przeciwwskazan

lekarskich.

Organizacja pracy przy robotach ziemnych

Dia zapewnienia prawidiowe] organizacji pracy nalezy:

1.

kopame rowdéw poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia
przewodéw dokonywaé recznie, bez uzycia kiiofow, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na glebokosci
wigkszej niz 40 cm.
porecze odgradzajace wykop od parkanu budowy wykonac
powinien Generalny Wykonawca | powinny by¢ umieszczone na wysoko$ci 1,10 m ponad terenem i
ustawione w odieglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
przy zabezpieczeniu $cian wykopow do giebokosci nie przekra-
czajgcej 4 m, w razie gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sig wystapienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, skiadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowaé szalowanie
standardowe za pomocq skiadanych ptyt szalunkowych lub:
e bale drewniane przyscienne o-grubo$ci co najmniej 50 mm [ub elementy profilowane z blach
stalowych o wytrzymato$ci odpowiadajgcej balom drewnianym,
bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm;,
hale drewniane podzastrzalowe o grubosci co najmniej 100 mm,
okraglaki o $rednicy w ciefiszym koricu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,
zastrzaly do zabezpieczenia podpartych &cian wykopu, wykonane z okrgglakéw o Srednicy
wynoszacej w cienszym kKohcu ¢o hajmniej 20 cm.
rozstaw podparcia lub rozparcia Scian wykopdw powinien wynosic:
e w ukladzie pionowym do 1 m, 4
« w ukladzie poziomym do 1,5 m.
przy wykonywaniu wykopow podpaltych lub rozpartych oprécz wymagan okreslonych wyzej powinny
by¢ spetnione nastepujgce warunki:
» gobrne krawedzie bali przysciennych powinny siggac na wysokos$¢ co hajmniej 0,15 m ponad teren,
¢ wykop rozparty powmlen by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim fub
gdy wykop znajduje sig w zasiggu pracy zurawia,
+ stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejémem pracownikow
do wykopu,
e rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie Zachodzito samoczyhne wypadanie,
e poglebianie wykopdw. wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych - 0 0,3 m moze
odbywac sig po odeskowaniu §cian, '
o w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowad sie w ¢zeéci wykopu odeskowanego,
« w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy Zbudowac pomost.
przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych koparkd, pracownicy powinni wykonywaé ich
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obudowe wylgcznie z zabezpieczone] czesci wykapu,

Praca w wykopach:

Z uwagi na duze zagrozenie wypadkowe przy pracach w wykopach nalezy przestrzegac nastgpujacych
zasad:

1.
2.

3.
4.
5

6.

7.
8.
8.

10.
11.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jereli wykop osiaghie glebokost wigkszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejScie

dia pracownikow.

Qdlegto$c miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty

szczelnym i wytrzymalym pomostem.

Zabronione jest skladowanie urobku | materiatdw.

e w odlegiosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jeZeli Sciany jego sa obudowane, a
ohbudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie naziomem,

» w granicach kiina odtamu gruntu, jezeli ciany wykopu nie sg umocnione.

Ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyC w terenie strefg

niebezpieczna,

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60 m

poza Klinem odlamu dia danej kategorii gruntu.

Przy pracach koparkg przedsigbierng nie wolho dopuszczac do tworzenia sig nawisow.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

Przy pracach w wykopie zabronione jest:

» zatrudnianie pracownikow, ktérzy nie ukonczyli 18 lat , - zatrudnianie kobiet w cigzy,

e przebywanie w stanie nietrzezwym lub spozywanie napojoéw alkoholowych,

» wykonywanie rob6t odstrzatowych (z uzyciem matetiatow wybuchowych) pracownikom nie majacym
uprawnien oraz pozostajacym bez nadzoru kierownika czy majstra z uprawnieniami budowlanymi.

Roboty ciesielskie:

Z uwagi na duze zagrozenie wypadkowe przy pracach ciesielskich nalezy przestrzegac nastgpujacych
zasad:

1.

2.

3.

przy uzytkowaniu pily tarczowej stosowad nastepujace reguly:

» nie postugiwaé sie pila tarczowg przed osiggnieciem przez nig pelnych obrotow,

nie zwiekszac obrotow pity ponad liczbe ustalong przez producenta,

prowadzi¢ cigcie drewna wytacznie przy prawidlowo zatozonych ostonach i klinie rozszczepiajgcym

prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych wykonywac tylko do wysokosci 3 m,

roboty ciesielskie w poblizu przewodéw sieci elektrycznej wykonywaé wylacznie wiedy, gdy linie te

sg usytuowane poza strefg niebezpiecznag,

» przy rozbiérce deskowania kazdorazowo podejmowad Srodki zabezpieczajace przed mozliwoscig
zawalenia sie elementow deskowania,

» material z rozbiérki bezposrednio usuwaé na wyznaczone stanowisko.

zasady bezpiecznej pracy przy robotach izolacyjnych antykorozyjnych i dekarskich:

» kotly do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

» Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypeinione
najwyzej do 3/4 ich wysokosci

» przewdz mas bitumicznych powinien odbywac sig w szczelnie zamknigtych zbiornikach

s przy wykonywaniu robét izolacyjnych wewnatrz zbiornikéw, studni i w pomieszczeniach zamknigtych
stosowanie rozpuszczainikoéw i materiatdéw szkodliwych, fatwo zapalnych lub wybuchowych jest
dopuszczalne tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywne] wymiany powietrza i
zastosowania sprzetu ochrony osobistej.

e przy wykonywaniu powlok izolacyjnych wewnatrz zbiornikdw, kanatow, pomieszczen zamknigtych i
innych konstrukcji stosowane materialy powinny by¢ przygotowywane na zewnatrz izolowanego
obiektu i dostarczane w stanie gotowym do uzycia

prace przy uzyciu drabin :
Najczestszymi przyczynami wypadkow przy pracy na drabinach sa:
s niewlasciwy dobdr drabiny do rodzaju i warunkéw pracy, wchodzenie na drabing bez jej




sprawdzenia,
« niezabezpieczenie drabiny ustawionej na sliskie] podiodze,
wchodzenie na drabine w sliskim obuwiu,
wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej, niewlasciwe wnoszenie i posiugiwanie sig
narzedziami na drabinie,
sieganie | wychylanie sig na boki, :
praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy, uzywanie drabiny jako kiadki,
niewtasciwe opieranie drabiny o Sciane,
ustawianie drabiny na chwigjnych podstawach, korzystanie z drabin prowizorycznych,
niedbate przenoszenie drabiny,
uzywanie uszkodzonej drabiny.

. o

Sposrad roznych typdw drabin najezesdciej uzywane sg drabiny przystawne i rozstawne. O tym, jakiego
typu drabing nalezy uzy¢ decyduje rodzaj pracy oraz warunki, w jakich ma by¢ ona wykonana. Drabiny
moga by¢ wykonane z drewna, stali, stopéw metali lekkich oraz z tworzyw sztucznych.

Najczescie] uzywa sig drabin drewnianych. Sg one doéc lekkie i majg niezie wtasnosci izolacyjne (w
stanie suchym). Do wlasciwosci ujemnych drabin drewnianych nalezy pochtanianie wilgoci oraz niezbyt
duza trwaloss.

Drabiny stalowe cechuje duza odpornosc na warunki atmosferyczne, dzialanie wysokich temperatur
oraz znaczna wytrzymalo$¢ mechaniczna. Do wad nalezy zaliczy¢ duzg przewodno$¢ elektryczng i
cieplna, cechg ujemng jest rdwniez ich znaczny cigzar. Drabiny stalowe wymagaja ponadto ochrony
przed korozja.

Drabiny wykonane ze stopow metali lekkich sg lekkie, nie ulegajg korozji, przewodzg jednak prad
elekiryczny oraz cieplo i nie sg odpormne na uszkodzenia mechaniczne.

Drabiny z tworzyw sztucznych nie przewodza ciepla oraz pradu elektrycznego, sg lekkie oraz odporme
na dzialanie kwasow i lugdw. Ujemng ich cechg jest odpornos¢ na podwyzszone temperatury.

Drabiny ogolnego przeznaczenia o symbolach SWW: 0671-811,0845-25 i 1771-71 podlegajg
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa. '
Sprawdzenie drabin:

Przed skorzystaniem z drabiny nalezy sprawdzi¢ wzrokowo jej stan techniczny. Nie woino uzywac
drabiny uszkodzonej. Stanowi to zagrozenie dla korzystajgcych z niej osob. Przed kazdorazowym
uzyciem drabiny pracownik powinien sprawdzi¢ jej stabilnosé. W razie stwierdzenia braku stabilnosci

drabiny, nalezy jg wylgczy¢ z uzycia.

Uwaga !

Nie wolho uzywaé drabin:

e 7 naprawianymi prowizorycznie szczeblami,

« potamanymi lub brakujgcymi szczeblami,

» 2 przybitymi gwoZdziami szczeblami do bokdw podiuznic, -~ z naprawionymi podiuznicami za pomocy
przybitych tat.

Zabezpieczenie drabin przed upadkiem:

e drabiny rozstawne moga by¢ ustawiane tylko na roéwnym, poziomym podiozu. Przy tego typu
drabinach nie wolno zamiast faficucha, utrzymujacego odpowiedni kat rozwarcia ramion stosowac
prowizorycznych zabezpieczen, np. sznurka, drutu.

e ustawiajgc | uzywajgc drabiny o diugosci przekraczajgcej 10 m nalezy jg zabezpieczy¢ linami
odciggowymi aby nie mogla przechylic si¢ na bok.

¢ w celu zabezpieczenia drabiny przed przewréceniem sie nalezy jg ustawié pod w{aémwym katem w
stosunku do podioza.

Doswiadczalnie ustalono, ze przy ustawieniu drabiny przystawnej kat nachylenia w stosunku do podioza

powinien wynosié¢ okolo 75-85°, Praktycznle kat ten mozna osiggnaé ustawiajac drabing w ten sposob,

aby odlegiost punktu ustawienia jej stop od $ciany, o ktéra opiera sig gornym koricem byla 3-4 razy
mniejsza. od diugosci podiuznicy drabiny.

Wechodzenie i schodzenie 2 drabin:

» wochodzenie na drabine wymaga pewnych umiejetnosci oraz wiadomosci, niezbgdnych dla uniknigcia
upadke.

+ wchodzenie na drabme; i schodzenie z niej powinho odbywac sie po jednym szczeblu, a pracownik
wchodzacy powinien frzymad sig szczebli, a nie podiuznic.



ha pojedyncza drabing przystawng nie wolno wehodzié ani schodzié z niej dwom osobom jednoczesnie,
gdyz poslizgniecie osoby znajdujace] sie¢ wyze] naraza na wypadek rowniez pracownika
znajdujacego sig na nizej pofozonych szczeblach. Poza tym obcigzenie drabiny przez dwie osoby
moze spowodowac jej ztamanie.

dla uniknigcia upadku osoba wchodzgca na drabing i schodzaca z niej powinna by zwrdcona do nigj
twarza a nie plecami.

nie wolno uzywac drabiny rozstawnej jako przystawnej.

prawidlowo ustawione drabiny rozstawne powinny mie¢ calkowicie rozchylone ramiona tak, aby
zabezpieczajacy je fancuch byt naciggniely. Kat rozwarcia ramion drabiny powinien wynosi¢ 40°.
Drabiny przystawne opierane powinny wystawac ponad poziom konstrukcii (hbudowli), na ktérg
pracownik ma wejs¢ lub powyzej gérnej krawedzi przedmiotu, o ktéry drabina zostata oparta,
co najmniej o 75 cm., :

najczesciej spotykanym sposobem zapobiegania obsunieciu sie drabiny jest wyposazenie jej podiuznic
w stalowe ostre okucia, kiére pozwalajg na ustawienie jej na migkkim podiozy np. na ziemi.

drabin rozstawnych i przystawnych nie wolno uzywaé jako nosnych elementow ruszfowan, pomostoéw i
pochylni.

po wejsciu na drabing nie wolno wykonywad zadnych robot stojac na najwyzszym szczeblu. Wchodzic
mozna tylko na bezpieczng wysokos¢, ktora na drabinach przystawnych powinna wynosi¢ do 80 cm,
a na drabinach rozstawnych do 50 cm ponizej gérnego konhca podiuznic,

Praca na drabinach

¢ pizy pracach wykonywanych z drabiny narzedzia nalezy przechowywaé w specjainej torbie, futerale
lub skrzynce narzedziowej.

» skrzynke narzedziowq nalezy zawiesi¢ na drabinie miedzy ostatnim lub przedostatnim szezeblem
tak, aby nie przeszkadzata pracujgcemu w swobodnym wykonywaniy ruchéw, torbe natomiast
przewieszac przez ramig. Futerat z narzedziami nalezy przymocowac do pasa,

* nie wolno klas¢ narzedzi na drabinie, w miejscach, z ktérych moga one upasé na znajdujacych sig
na dole pracownikéow.

* zabronione jest wnoszenie lub znoszenie po drabinach przedmiotéw, ktérych ciezar jest wiekszy niz
10 kg. Przedmioty takie nalezy wciagaé lub opuszczac na linie Przesuwajacej sie przez krgzek Ii-
nowy, zawieszony na oddzielnej konstrukciji.

e zabrohione jest wykonywanie prac na metalowych drabinach podczas burzy oraz pozostawanie
pracownikow w poblizu ustawionej drabiny metalowej.

Prace na wysokosci :

W budownictwie zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28 marca 19872 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych a precyzuje to Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki

Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U. Nr

129 poz. 844 z dnia 23.10.1997 r. gdzie za prace na wysoko$ci rozumie sie prace wykonywane na

wysokosci powyzej 1 m.

Przy wykonywaniu robét na wysokoéci stanowiska pracy oraz przejécia nalezy zabezpieczy¢ barierg

skiadajgcy sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m oraz wypetnié wolng przestrzen czesciowo

lub catkowicie. Do pracy na wysokos$ci nie zalicza sig pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci,

ha jakiej sie znajduje, iezeli powierzchnia ta:

« ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi gcianami lub Scianami z
oknami oszklonymi

* wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem
z wysokosci.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie barier jest
hiemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy. Prace na wysokosci powinny by¢
organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza -porecz
balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i
innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi - na wysokosci do 2 m nad poziomem
podtogi lub ziemi - nie wymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym
stoi, ani przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy
zapewnic, aby: _
1. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalosé na przewidywane ob-
cigzenie

S
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pomost rahoczy speinial nastepujgce wymagania:

s powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi | niezbednych
materiatlow

» podioga powinna byé pozioma i rowna, trwale umocowana do elementdw konstrukecyjnych
pomostu,

e w widocznym migjscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacie o melkoscx
dopuszczalnego obcigzenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny speiniaC wymagania okre$lone aodpowiednio
w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach
wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogt nalezy w szczegoinosch:

s przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktdrych majg byc
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wyirzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang poloZzenia, a takze stan techniczny stalych
elementow konstrukeji lub urzgdzen majgcych sluzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

* zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci, takiego jak: szelki bezpieczefistwa z linkg bezpieczen-
stwa, przymocowang do stalych elementow konstrukcji, szelki bezpieczerstwa z pasem biodrowym
(do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helmow ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Wymagania okreslone w pkt. 1 dotyczg rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychyienia sig poza
balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stol, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozgcej upadkiem z wysokoSci,

Wykaz rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykazywane przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego wyszczegblniono w zatgezniku do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r.

Wykonywanie robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym :

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna jest réwna
najwiekszemu zasiegowi maszyny powigkszonemu 0 6 m.

Roboty ziemne wykonywane koparka:

Koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla danej kategorii
gruntu. Przy pracy koparkg podsigbierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia si¢ nawisow. Zabronione
jest:

e przebywanie 0s6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju;

» wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napelniania tyzki gruntem;

¢ oddalanie si¢ operatora od koparki bedacej w ruchu;

s przewozenie ludzi w fyZzce koparki.

Wyladowywanie urobku:

Whyladowanie urobku z tyzki koparkt nad skmynlq pojazdu powinno nastapié po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki i na wysokosci nie wigkszej niz: -

« 50 cm nad dnem skrzyni $rodka transportowego - w przypadku tadowania materiatow sypkich;

¢ 25 cm nad dnem skrzyni - w plzypadku ladowania materialow kamienistych. ‘

Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej o$ napgdowa powinna znajdowac sig z tylu, a przy
z;ezdzaniu koparki ze wzniesienia z przodu koparki. W czasie pracy'i zmiany miejsca postoju koparki
kat wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy niz 30° (wzdtuz osi maszyny) a pochylenia boczhego
nie-wiekszy niz 15° (w poprzek maszyny).

W czasie przejazdu koparkl wysiegnik powinien znajdowa¢ sig w polozeniu zgodnym z kierunkiem
jazdy, a fyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysoko$ci 10 m nad poziom terenu. W czasie
przerwy i po zakoficzeniu pracy operator powinien lyzke koparki opuscié na ziemig, Zablokowaé
podwozie, zatrzymaé silnik i Zamkng¢ kabine.

Na czas zatadunku urobku na skrzynie kierowca powinien opuscic¢ kabing pojazdu



Praca spycharka: : .
Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podiuznych lub pochyleniach poprzecznych hie
przekraczajgcych 30°. Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien

wystawaé poza krawedz nasypu.

Praca zgarniarka:
Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podiuznych lub pochyleniach poprzecznych

nie przekraczajacych 10°. Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek jest zabronione.

Roboty kanalizacyjne i wodociggowe :

« W miejscach skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami roboty wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci. :

o Majster budowy (brygadzista) musi zna¢ numery telefonéw stuzb migjskich, umozliwiajacych
zgioszenia ewentualnej awarli fub wypadku (pogotowie wodociggowe, energetyczne, gazowe,
telekomunikacja, pogotowie ratunkowe i policja).

e W razie wypadku lub awarii majster budowy (brygadzista) powiadamia odpowiednie siuzby i
Kierownika budowy.

 Inwentaryzowane szalunki powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjg producenta. Dotyczy to
zwlaszcza montazu i stosowania ,nadstawek”. Zabrania sig uzywania szalunkow niekompletnych lub
uszkodzonych.

e Dolna krawed? szalunkdw w gruntéw sypkich moze znajdowac¢ sie nie wigcej niz 0,3 m powyzej dna
wykopu.

o Zejscie do wykopu tylko po drabinie

Dla prawidiowego instruowania pracownikéw biorgcych udziat w procesie budowlanym na terenie
budowy nalezy wprowadzi¢ szczeg6towe instrukcje BHP na stanowiskach pracy w zatgeznikach:

Zatacznikiem nr 1 jest instrukcja bhp dla wszystkich pracownikow.

Zatgcznikiem nr 2 jest instrukcja bhp dia montera sieci wod-kan i CO.

Zatgcznikiem nr 3 jest instrukcja udzielania | pomocy.

Zatgcznikiem nr 4 jest ogolna instrukcja ppoz.

Zatacznikiem nr 5 jest instrukcja do prac na wysokosci.

Zatgcznikiem.nr 6 jest instrukcja stanowiskowa pitarki tarczowej do drewna.

Zatacznikiem nr 7 jest instrukeja bhp przy spawaniu elektrycznym.

Zatgeznikiem nr 8 jest instrukcja bhp przy spawaniu gazowym.

. Zatgcznikiem nr 9 jest instrukcja bhp przy spawaniu w ostonie CO..

10.Zatgcznikiem nr 10 jest instrukcja bhp dia prac rozbiorkowych.

11.Zalgeznikiem nr 11 jest instrukcja bhp przy obstudze urzadzen bedacych pod napigciem pradu
elektrycznego.

12. Zatgcznikiem nr 12 jest instrukcja bhp przy obstudze rozdzielni niskiego napigcia.

13.Zatacznikiem nr 13 jest instrukcja bhp na stanowisku zbrojarza.

14.Zalgcznikiem nr 14 jest instrukcja bhp przy rgcznym wykonywaniu wykopow

15.Zatacznikiem nr 15 jest instrukcja bhp przy obsiudze urzadzen bedacych pod napigciem pradu
etekirycznego

16.Zatgcznikiem nr 16 jest instrukcja bhp dla operatora koparki.

17.Zatacznikiem nr 17 jest instrukcja bhp dla operatora spycharki

18.Zatgcznikiem nr 18 jest instrukcja bhp przy wykonywaniu prac na drabinach.

19.Zalgeznikiem nr 19 jest instrukcja bhp dla kierowcy samochodu stuzbowego.

20.Zatgcznikiem nr 20 jest instrukcja postepowania w przypadku znalezienia niewybuchu .

21.Zatacznikiem nr 21 jest instrukcja alarmowania na wypadek awarii, wypadku, pozaru fub innej

koniecznosci podjecia dzialar alarmowych lub ratowniczych
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Nalezy wprowadzié Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia:

« Teren budowy nalezy odgrodzi¢ parkanem i oznakowa¢ stosownymi tablicami i znakami. Wykopy 1
prace ziemne nalezy zabezpieczy¢ podwojnymi zatorami i oznakowac. :

« Na terenie prowadzenia robét | prac niebezpiecznych nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ miejsca przed
dostepem osob nie realizujacych prac niebezpiecznych.

« W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego sprzetu lub ludzi majster lub kierownik prac ma
obowigzek wstrzymad prace powiadamiajat kompetentne osoby i dokonujgc wpisu do stosownych
dokumentéw nie podejmujac dalszych prac do czasu usunigcia zagrozenia.




Prowadzenie napraw eksploatacyjnych i serwisowych sprzetu budowlanego mozZliwe bedzie po
wydzieleniu | oznakowaniu barierami bezpiecznego miejsca prowadzonych prac. Gdy prace
budowlane lub warunki otoczenia bgdg stanowilty zagrozenie dla ekipy serwisowaj prace
remontowe bedg mozliwe po usunaecnu sprzetu poza rejon zagrozenia lub usunigcia maszyny
serwisowane] .

informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:

1.

2.

Kazdy pracownik przystepujgcy do pracy na budowie ma posiadac zreai:zowane wymagalne

podstawowe szkolenia z zakresu bhp i ppoz stosownie do ogolnych wymagan bhp.

Przed przystgpieniem do robot szczegdinie niebezpiecznych kierownik robdt, pracodawca b

podwykeonawca przed zleceniem i wykonaniem przez osoby prac powinien udzieli¢ szczegstowyeh

instrukcji oraz prowadzi¢ dokumentacje wg szczegdtowych wymagan prawnych przewidzianych do
danego zakresu prac {energetyka, cieplownictwo, gazownictwo, prace z drogami dla pojazdéw
szynowych itp.).

Kazdy podwykonawca ma obowiazek prowadzi¢ ewidencje tych szkolent bhp i kopie tej ewidendji

przekazywa¢ bezpoSrednio do koordynatora ds. bhp. Szkclenia nadzorujg stuzby bhp

podwykonawcéw | skladajg cofygodniowe sprawozdania z realizacji tych szkoleti jesli sg
realizowane.

U kierownika budowy ziozone majg zosta¢ kopie zaswiadczen ze szkolent bhp i ppoz, kopie bada

lekarskich wszystkich pracownikéw biorgeych udziat - réwniez podwykonawcéw

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

» Kazdy kierownik robot, podwykonawca okresla sposoby ochrony przed zagroZemaml
ucigzliwosciami, czynnikami szkodliwymi iniebezpiecznymi dostarczajgc oceny ryzyka
zawodowego na poszczegdinych stanowiskach pracy dla wykonywanego zadania budowlanego.
Dokumentacja ta jest konsultowana z koordynatorem ds. bhp i na jego wniosek uzupeiniana.

e Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen, minimalizujgce ryzyko do akceptowalnego jest w gestii kierownikow
robdt biorgeych odpowiedzialnosé za wyegzekwowanie ich stosowania. Kierownicy robdt,
podwykonawcy, brygadzisci egzekwujg te obowigzki dopuszezajgc badZ odsuwajgce pracownikow
do pracy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi winny zostaé

przygotowane przez wyznaczohe w tym celu osaby.

Kierownik budowy, koordynator ds. bhp i inne osoby w motywacji obowigzujgeych przepiséw bhp
majg obowiazek do odsunigcia podwykonawcdw lub wstrzymania prac prowadzonych w sposéb
razaco odstajgcy od wymagan prawnych lub zagrazajacy bezposrednio utratg zdrowia lub 2zycia dla
wykonawcow, podwykonawcow fub dla innych osob.

‘Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobdw, substancii oraz

preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy:

MAJA ZOSTAC ZAWARTE PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY NA CZESCI RYSUNKOWEJ
ORGANIZACJ! PLACU BUDOWY [ ZAPLECZA BUDOWLANEGO Z PODANA LEGENDA

Weskazanie Srodkéw technicznych § organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awaril i innych zagrozen

NALEZY ZANZACZYC NA CZESCI RYSUNKOWEJ ORGANIZACJ! PLACU BUDOWY [ ZAPLECZA
BUDOWLANEGO ORAZ NA PLANACH | RYSUNKACH U PODWYKONAWCOW

Wskazanie migjsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych

DOKUMENTACJA PRZECHOWYWANA WINNA BYC NA ZAPLECZU BUDOWY
W POMIESZCZENIACH KIEROWNIKA BUDOWY

CZESC RYSUNKOWA

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do przygotowania



czesci rysunkowe], opracowanej na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajgce;
dane umozliwiajace fatwe odczytanie czesci opisowe], w szczedolhoscel:

Opr,

czytelng legende; _

oznaczenie czynnikoéw mogacych stwarzac zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzgtu
zmechanizowanego i pomocniczego,

rozmieszczenie placéw produkcji pomochiczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego
i asfaitowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia tereny;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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