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.  WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogélnednosi s¢ do wspdlnych wymagda
dotyczcych odbioru i wykonania robét, ktére zostamykonane w ramactemont,
cyklinowanie, olejowanie podtdg i malowanie salngmastyczney Szkole Podstawowej nr
143 w Warszawie przy al. Stanéw Zjednoczonych 27.

Zgodnie z przedmiarem:
-demontadrabinek d&wiczen i oston grzejnikowych a po remoncie

ponowny monta - 3hb
- cyklinowanie podtog z parkietu egéarach z olejowaniem - 242.0%‘?
- 6.36m

- wymiana 2 szt. drzwi na aluminiowe o wym. 1,5%8m
- malowanigcian i sufitbw emulsj z jednokrotnymi gtadziami gipsowymi - 302.98 m

- malowanie olejne rur c.o. -57,00 m?
- malowanigcian olejno -293.168
10 szt.

- wymiana istnigcych lamp na lamp$wietlowkowe

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybavg&onawcow robdét w
trybie zgodnym z Ustagvo zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisamw pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczmg
Wymagania og6lne naleozumie i stosowa w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi (SST) nazgj wymienione roboty:

1. Roboty rozbiorkowe
1.1.45111100-9 - Roboty w zakresie demanta
1.2.45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania matevat@emontau,

2. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe
2.1.45432100-5 - Cyklinowanie podtég parkietowych,
2.2 482100-5 - Olejowanie podtdg parkietowych,

3. Roboty malarskie
3.1.45442100-8- malowanie farbami emulsyjnywiejnymi
3.2.45442100-8- malowania olejigeian i olejne rur i grzejnikow

4. Roboty wspéttowarzysgze
4.1. 45421000-4 — wymiana drzwi wesmnych
4.2. 45311200-2 — wymiana opraswietleniowych

1.4 Wymagania ogolne dotycgce robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny Zeof@ ich wykonania oraz za ich zgodido
ze specyfikacjami technicznymi, oba&ujagcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagany
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamaw@@go — niezédne do wykonania zgodnie z umgw
prac — rysunki i przedmiary, zazone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodrid rob6t z dokumentagiji specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowaudwenty przekazane przez Zamawi&go
Wykonawcy stanowi czes¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednyrich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmlentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywad bltedéw lub opuszczew dokumentach zamowieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadotmZamawiagcego. Zamawiagy zobowazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraanaty lzda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zanaggego i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentachetly uwazane za wart@ docelowe, od ktorych dopuszczalne
Sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawego i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zoboyziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesia
trwania ich realizacjiado zakdéczenia i odbioru kiicowego robot. Sam teren prowadzenia
prac powinien b§ zabezpieczony przed dggem osbb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nidggadodebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe tj. wliczony w cer kontraktovg.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma oboyzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbioérki i rghddstawowych
oraz w bezp&@edniej odlegtéci od nich,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasriai spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nggistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalaejidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed#iwosciag powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwjamowa



Wykonawcadulzie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwparowej. B:dzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutekapo spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrsé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasrgi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochy@kementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawa@ggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czyueradzen Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Zamawiajcego oraz &dzie wspotpracowat dostarczajniezlzgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcaduzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeotudt lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzegaprzepiséw dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni gbizie utrzymywa w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urgdzenia zabezpieczgie, sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na terenie budowy oegeewnienia bezpiecastwa
publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagan przepiséw
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie igsponoszone
przez Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zoboyziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg\s
jakikolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi przez niego robotaniidzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomdac¢ wyzej okrelonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Liczba i wydajg@musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadamisdmgmi w SST i
wskazaniach Zamawigego w terminie okkdonym umowg.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawi@@mu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek spkt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania

warunkéw zamowienia, zostaprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktore
nie wptywap niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportowych musi bylostosowana do rodzaju i sk robot

wymagajcych transportu i zapewihprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robo6t
1.7.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z zamodwieniem, oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotchezgodné¢ z wymaganiami
Zamawiajcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziadti@a doktadne sprawdzenie§éd robdt. Nastpstwa

btedu zostan, j&sli bedzie tego wymagat Zamawigly, poprawione przez Wykonawoa
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegb6towe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zogtakreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budpw

- protokot odbioru robot

- protokoéty z narad i ustale
- korespondencja zygiana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robétdunzie okrgla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednastka
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, ddngch w przedmiarze robét.

1.10. Odbidr robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznoéci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavyi@g@go przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu
- odbior kacowy
- odbidr pogwarancyjny



1.10.2. Odbidr roboét zanikagcych i ulegapcych zakryciu
Odbior roboét zanikggych
1.10.3. Odbior cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad okiganych jak przy odbiorze k@owym.

1.10.4. Odbidér kaicowy robot

Odbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaob6t w odniesieniu
do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakiaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru kdacowego lgdzie stwierdzona
przez Wykonawe bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym Zamayaz@gio o tym fakcie.

Odbiér kacowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokoggrzedstawiciele Zamawigego w obecrixi Wykonawcy.
Zamawiagcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robot z
dokumentagj przetargow i ST.

W toku odbioru kiicowego Zamawiagy zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz egciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupeyuiggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupediaiech, lub nie zakieczenia petnego
zakresu robot, Zamawigly przerwie swoje czynigoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykoeh robot zwgzanych z usugtiem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwargmey. Odbior pogwarancyjnyecdzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkanieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatrsci
Podstaw ptatngci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pkxgkonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiabdt, stanowjca cer ryczattowy
kontraktu ustalopmi¢cdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zwjzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



2.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.01.00.00 Roboty demontaowe, posadzkowe, wymiana drzwi i
opraw oswietleniowych.

Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyegce
wykonania i odbioruob6t demontazowych, cyklinowania i olejowania podtog parkietowyb,
wymiana drzwi wewnretrznych, opraw oswietleniowych oraz wywo0z materiatow

rozbiérkowych na wysypisko.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres robot obiych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rozbidrek wgstijacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchoglz

B.01.01.00. — Demontadrabineksciennych i ponowny monta

B.01.01.01. — Wymiana drzwi wewtnznych

B.01.01.02. — Wymiana opravwietleniowych

B.01.02.00. — Wyw0z materiatow rozbiorkowych na wpisko

B.01.03.00. - Cyklinowanie i olejowanie jpagl parkietowych

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotygze robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodsédz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inwestora.

Materiaty

Dla robét wg B.01.01.0dirzwi drewniane nalgy wymienic na aluminiowe przeszklone szyb

2.2.

bezpieczn z zachowaniem wymiarow istniglych. Drzwi musz by¢ wyposaone w drzy

zawiasy i dwa zamki systemowe w tym jeden z klamk

Dla robét wg B.01.01.02nalezy wymieni 10 szt. Opraw dwietleniowych na oprawy

oswietlenioweswietlbwkowe wzmocnione, odporne na uderzenia pid.wymianie éwietlenia
nalezy przeprowadzi pomiar nagzenia dwietlenia ktére musi mie natzenie powyej 300

luxsow.



2.3. Roboty demontawe wg B.01.01.0®mbejmup demonta drabinek gimnastycznych i

obudéw grzejnikdw a po zakozeniu rob6t remontowych ponowne ich zamontowanie w

miejscach dotychczasowych.

2.4. Cyklinowanie podtdg i olejowani®o demontau obudow i upratniecia wyposaenia

naley przeprowadz cyklinowanie catej podtogi Sali gimnastycznej, wemc listwy
przypodiogowe, wyszpachlowaatas¢ z uzupetnieniem ewentualnych ubytkow. Géto
olejowana minimum dwukrotnie olejem do podtdég wetkrnych o zwgkszonym

obcigzeniu wytkowym.

3. Sprzt

3.1. Do rob6t mge by uzyty dowolny podeéczny sprzt budowlany typu ,elektronaerzia .

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérki ogolnydrodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale
- teren wygrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontow®a/ mogice wysapi¢ / istniepce uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad# zgodnie z:

- rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

- 0g06Inymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 8414)

-Bezpieczéstwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Wywo6z materialow demoritawych

Materiaty rozbiérkowe natg niezwiocznie wywoz z obiektu w miag postpu robdt

demontaowych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymj $ednostki obmiarowe wykazane w przedmiarach robot.



8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty olgte B.01.00.00. nie podlegatasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympiunkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punk¢ies ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegobtowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbualtier zakwalifikuje Inwestor.

10.2. llasci rob6t rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora
10. Przepisy zwazane

PN-B-95002:1954 - Podtogi z tardighastej. Wymagania techniczne.

PN-D-94002:1989 - Deszczuiki posaxize lite
PN-EN 13226:2003 - Podtogi drewniabeszczutki posadzkowe lite z wpustami
PN-92-E-05009 - Instalacje elektrycanebietach budowlanych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY MALARSKIE | TAPETOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycee

wykonania i odbioruobo6t malarskich tynkéw wewnetrznych §cian i sufitow .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovaktadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obllych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie nagpujgcych robét malarskich:

B.04.01.00. malowanie tynkow sufitow faremulsyjry

B.04.02.00. malowanie olejseian

B.04.03.00. malowanie olejne obudow grzejnikéalastrych oraz rur i grzejnikdw
B.04.04.00. zabezpieczenie podibgdaraz mycie po robotach malarskich

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych ttuszcze organiczne, oleje

I mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno migposta& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozaezenie

1 czsci ciasta wapiennego z 3 @eiami wody, tworzca jednolip masg bez grudek i zanie-

Czyszcza.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powiniendgiecz oleist o zabarwieniu oddéttego do

ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy getwowe;.



23.2. Pokost syntetyczny powiniendayzywany postaci cieczy, barwy od jasitej do
brunatnej, gdacej roztworenrywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikaym, o wigciwosciach technicznych zlionych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czadieigcia. Powinien on odpowiada

wymaganiom normy patwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

2. wodk — do farb wapiennych,

3. terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

4. inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnyotizajow farb powinny
odpowiad@ normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadamapymi w normach dwiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002
> wydajnd¢ — 6-8 n/dn?
6. czas schricia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego atesnia wg PN-C-81901/2002
" wydajndi¢ — 6-10 ri/dm?®
8. 2.5.4. Farby powinny kiypakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 bty lekkie lub
wiaderka stekowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapegze min.
+5°Srodki gruntujce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
9. powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zadeseé gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,
10.na chlonnych podimch naley stosowa do gruntowania fagh emulsyjn

rozcieaczorg wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjarzewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa

rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzt

Roboty mana wykoné przy wyciu pedzli lub watkdw malarskich.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 ngldransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nale@grzewa.
W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako
czeniu malowania nimma dopyci¢ do stopniowego ob#mnia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spdac ponizej +1°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowanigian i sufitbw mana wykona po usurgciu usterek na
stropach i tynkackcian. Malowania emulsyjne i olejne wykdéna kolorach uzgodnionych z
bezpdrednim wytkownikiem i inspektorem nadzoru.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podige (po zd¢ciu starych powtok malarskich) posiagtsg drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by, naprawione przez wypelnienie ubytkow zapraveementowo-wapienn
Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wygtajch drutdéw, naciekdéw zaprawy
itp. Odstagce tynki naley odbi¢, a rysy poszerzyi ponownie wypetii zapravwy cementowo-

wapienmn.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny ¢bpczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykjsmtbwej

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania mena wykonyw& bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruveioia stosowa farbe emulsyjr tego
samego rodzaju z jakiej ma bwykonana powtoka lecz rozgiezors wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.



5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagwpodiaze, bez przawitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powlok powinna ldyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntezrnych powinny mié barwe jednolity zgodr
ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkaégdzemarszcze, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk lub pétmat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwfarby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

11. sprawdzenie wygbu powierzchni,

12. sprawdzenie wskliwosci,

13. sprawdzenie wyschgtia podiaa,

14. sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogédziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zak@gczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadzag sprzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy
wilgotnaosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

15. sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

16. sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,



17.dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jesli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usura¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin

malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dto robot okréla si na podstawie

projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. Odbidr robdt
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidér podiga

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pogdtonateriaty powinny odpowiadavymaganiom

zawartym w normachisawowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podte, posiadajce drobne uszkodzenia powinnattmaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawementowo-wapierndo robét tynkowych lub odpowiedni
szpachléwk Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jeeli odbiér podiaa odbywa i po diwzszym czasie od jego wykonania, rngi@odiaze

przed gruntowaniem O6Ei¢.

8.2. Odbior robdt malarskich

1.1.1. Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

réwnomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrizi ze wzorcem
producenta, braku péegtu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaéiekpecherzy odstajcych ptatow powtoki,
widocznych okiestadéw mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do

powtok o dobrej jakoi wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggge na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni rgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporsoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym



nargdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporuod powtoki ha zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny bywpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygo-
towaniem do malowania pocka, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla si na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i wpz@onych w naturze.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgpobieranie probek.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metb@da.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@adpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawapna czynniki chemiczne.



