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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogolne odnosi sie do wspoélnych wymagan
dotyczgcych odbioru i wykonania robot, ktére zostang wykonane w ramach adaptaciji
pomieszcze h i wyposa zenie w Przedszkolu Nr 331 w Warszawie

- Adaptacja galerii na sale dla dzieci

- Adaptacja czesci pokoju ha szatnie

- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- Wymiana opraw oswietleniowych

- Wymiana stolarki drzwiowej

- Zabudowa grzejnikow

Wykaz pomieszczen zwigzanych z adaptacija:

Pomieszczenia dydaktyczne

- sala zaje¢ 33,36 m2

- szatnia (6,31+4,54) 8,01 m2
Wysokos$¢ pomieszczeh 2,80 do 2,96 m w sali i 3,52 w szatni.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawg o zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe B.01.00.00

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu stolarki

1.2. 45262500-6 - Rozbiorka instalacji elektrycznych i klozetoéw
1.3. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty tynkarskie B.02.00.00

2.1 45410000-4 - Przecieranie scian, tugowanie farby olejnej lamperii
3. Stolarka B.03.00.00

3.1. 45421100-5 - Instalowanie drzwi aluminiowych

3.2. 45421100-5 - Instalowanie okien z PCV

4. Roboty wykonczeniowe

3.1. 45432100-5 - Roboty posadzkowe B.04.00.00

3.2 45442100-8 - Malowanie B.05.00.00

5. Roboty instalacyjne

5.1. 45310000-3 - Wymiana lamp oswietleniowych

5.2. 45330000-9 - Wymiana klozetow

1.4 Wymagania ogolne dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonaweca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg prac —
rysunki i przedmiary, zatgczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach zamdwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Sam teren prowadzenia prac
powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony s$rodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i roboét
podstawowych oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
Z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego oraz bedzie wspoétpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robo6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.4.8. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania robo6t
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg ponoszone przez
Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos¢ wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i nharzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptywajag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i whasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajgcych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie rob6t

1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamoOwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatléw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robo6t. Nastepstwa
btedu zostang, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczego6towe zasady wykonania robot
Szczegdblowe zasady zostang okreslone w SST.



1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dzienniczek robét /o ile jest zapis w protokole wprowadzenia/

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy roboét. Zapisy bedag
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony rob6t. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

1.8.2. Pozostate dokumenty robot

- protoko6t wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru rob6t

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbior robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlegac nastepujgcym etapom odbioréw,
dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbior koncowy

- odbidér pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.

1.10.3. Odbidr czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbidr kohcowy rob6t

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci oraz wartosci.

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka rob6t z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbioru
ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikbw badan i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg przetargowg i ST.

W toku odbioru kohcowego Zamawiajgcy <zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét uzupetniajgcych, lub nie
zakonczenia petnego zakresu rob6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.



1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowigca cene ryczattowag
kontraktu ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwi gzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



B.01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA )
KOD CPV -45111100-9 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZB IORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych stolarki drzwiowej, okiennej, p arapetow
opraw o swietleniowych i klozetdw z usuni eciem gruzu oraz wywozem materiatéw
rozbiérkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. - Rozbiorka opraw i klozetéw

B.01.02.00. - Rozbiorka drzwi i okien

B.01.03.00. - Rozbiorka pokrycia dwoch stopni

B.01.04.00. - Usuwanie gruzu i wywdz materiatdw rozbiérkowych na wysypisko

z utylizacjg materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 do B.01.04.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu
.elektronarzedzia .

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiorki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP, a w_szczegdlno $ci
oddzieli ¢ miejsce robdét od pozostatych pomieszcze n przedszkola tak aby nie
przedostawat si_e kurz.
- zdemontowac / mogagce wystgpi¢ / istniejgce uzbrojenie techniczne.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
- 0gOInymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)
-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr
26 poz.313)




5.2.1. Rozbidrka stolarki drewnianej

Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykuc
z otwordw, oczysci¢, i skladowac¢ — pozostate usungc.

5.2.2. Wywo6z materiatdw demontazowych

Materialy rozbiorkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robét
demontazowych.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.00 - B.01.04.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wyw6z — [m?]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru —
ryczattem.

10. Uwagi szczegobtowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
10.2. llosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



B.03.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECH NICZNA
STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki okiennej z PCV w sali i drzwi aluminiowych w holu przy
sali

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu stolarki z PCV i aluminium
W skiad tych robét wchodzi:
B.03.01.00. Okna PVC
B.03.02.00 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne
B.03.03.00 Szafa wbudowana szer.3,00m i wys. 2,80m i przegroda w szatni 0,95 x 3,52
m

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé
z rysunkami, instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Wbudowaé nalezy stolarke wg wykazu i rysunkoéw kompletnie wykonczong wraz
z okuciami w kolorach uzgodnionych z Inwestorem /kolor biaty/.

2.1. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

2.1.1. Okna winny by¢é wykonane jako rozwieralno-uchylne z ksztattownikow
z wysokoudarowego, nieplastyfikowanego PCV z minimum trzykomorowego profilu
i szerokosci minimum 60 mm o wspoétczynniku dla oscieznicy U=1,6 W/m2K. Izolacyjnos¢
akustyczna okien Rw = min. 32dB.

2.2. Pakiety szklane_szyby zespolone jednokomorowe /termofloat/

2.3. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z profili cieptych w kolorze biatym, szklone gorg
szkiem typu termofloat, dotem do wysokosci 90 cm petne. Z klamka bezpieczng
i zamkiem podklamkowym, mocowane na 4-ch zawiasach.

2.4. Okucia budowlane

2.4.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia obwiedniowe
rozwieralno-uchylne zgodnie z dostarczonymi rysunkami.

2.4.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny byC zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

2.4.4. Miejsce montazu rgczek — zgodnie z rysunkami.



2.5. Kotwy rozprezne
2.6. Materialy uszczelniajgco-wypetniajgce_(pianka montazowa, silikon)
2.7. Szafa wbudowana wg. rysunku

2.8. Przegroda z akcesoriow meblowych. Konstrukcja rurowa z wypetnieniem ptytg meblows.
Wymiary 0,95 x 3,52 m

Petny zakres materialowy ujety jest w przedmiarze.

2.7. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

- podreczny sprzet typu ,elektronarzedzia”

- $rodek transportu poziomego (samochdd skrzyniowy 5t)

- sSrodek transportu pionowego (wycigg)

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inwestora i zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.7.

5. Wykonanie robét

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym. Dotyczy to
drzwi i okien.

Oscieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiarow.
Na czas montazu oscieznic trzeba zdjg¢ skrzydia. Na czas wykonywania uszczelnien i
obrobek tynkarskich i blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folig i tasmg malarska.
Stolarka winna by¢é montowana poprzez oscieznice do $cian i konstrukcji stalowych za
pomoca kotkow rozpreznych i kotew lub $rub do metalu.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem Ilub konstrukcjg stalowg a oscieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego
celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.(Przed
osadzeniem konstrukcje nalezy zabezpieczyé farbg antykorozyjng) Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkngc.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.1.1. Osadzanie stolarki okiennej

Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.



6.2.

10.

5.1.2. Osadzenie stolarki drzwiowej - jak w pkt. 5.1.1.

Kontrola jako $ci

. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085:1988 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-B-10180:1972 dla rob6t szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegOtow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg robét jest:
Dla pozycji B.04.01.00 i B.04.02.00 — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

Odbiér robo6t

Wszystkie roboty wymienione w B.04.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

Odbidr robot mozna podzieli¢ na trzy czesci:

- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lud dokumentacjg
indywidualna,

- w ramach robét ulegajgcych czesciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszczelnienia),

- po wbudowaniu

Podstawa ptatno $ci

Ptatnos¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
: Wymagania ogdlne

Przepisy zwi gzane

. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
. PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
. PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wplyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

. PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.

Wymagania i metody badan.

. PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.



B.04.00 00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45432100-5 - ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stopnie schodowe z wyktadziny PCV w korytarzu oraz naprawa,
cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali.

- stopnie z wykiadziny PCV szer. 1,20 m i wys. 10 cm - 2 szt,
- posadzki z parkietu (naprawa, cyklinowanie i olejowanie) - 33,36 m?

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.02.01.00 Oblozenie stopni schodowych wyktadzing PCV.
B.02.02.00 Posadzki wiasciwe. Posadzka z parkietu - naprawa, cyklinowanie
i olejowanie.
B.02.03.00 Montaz oston grzejnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc
z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1 Zaprawa samopoziomujgca
Sucha zaprawa samopoziomujgca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.2 Wyroby podiogowe PVC - typu Tarkett. Okladzina schodowa Tapiflex Stairs
Okfadzina schodowa antyposlizgowa heterogeniczna winylowa wymiar 23x1,02 cm
Wyktadzina rulonowa barwiona w masie z wzorem SECURITY GREY.

2.3 Kleje do podtog

Do klejenia wykfadzin PCW nalezy stosowa¢ emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie
gorsze niz: Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi
producentow materiatow.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.



Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujgcej na zagruntowanym
podiozu, utozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.

Po usunieciu klejow i naprawie spekan podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy
wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujgcg nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylonag,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW - wielokolorowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu
robét budowlanych i wykonczeniowych.

Przygotowanie podiozy jak w pkt.5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg ukladane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie
tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2—3 cm.

Arkusze wykfadziny z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez
producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fald, pecherzy, odstajgcych brzegéw arkuszy PCW.

Spoiny miedzy arkuszami wyktadziny powinny tworzy¢é linie prostg lub zgodnag
Z zatwierdzonym rysunkiem i zgrzewane za pomocg Sznura spoiwa.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
diugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wykfadzin PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ cokotami debowymi lub
jesionowymi. Cokoty powinny by¢ przymocowane na catej diugosci do scian i doktadnie
dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Wymagana jakos¢ materialtbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.




6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).Pomiarow wilgotnosciowych poditoza dokona Wykonawca przy
udziale przedstawiciela inwestora.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg robét jest m®. llo$é rob6t okresla sie na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg przetargowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami

wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw _materialtdw i _wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dzienniczka robot.

8.4. Odbior powinien obejmowacg:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ wzrokowo.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw i listew podiogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdbw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-10144:1962  Podioza.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).



B.05.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych rob6t malarskich zgodnych z pozycjami przedmiaru

- Malowanie elementéw stalowych,

- Malowanie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaC¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskane] przez
rozciehczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéltego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do
brunatnej, bedacej roztworem Zzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne



z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m?/dm?,

- max. czas schniecia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

RozciehAczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?®,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé¢ — 4,5-5 m?/dm?®

- czas schniecia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajno$¢ — 5-6 m%/dm?,

- max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajno$¢ — 6-8 m?*dm?®

- czas schniecia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajno$é¢ — 1,2-1,5 m%dm?®

- czas schniecia—12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnosé¢ — 6-8 m?/dm?®

- czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepkos¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm?®

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do



osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

- grubos¢ — 100-120 [m

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec
lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaC¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozciehczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢c do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukohczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury
i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonhczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy



5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie  ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢é oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ poditoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy
na poszczegolne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacg:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,



- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora isprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkg. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy izgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przes$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie odpornosci powtoki Sprawdzenie przyczepnosci powitoki do podioza
polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza. na zmywanie
wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez

8.2.5. Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dzienniczka budowy

9. Podstawa ptatno sci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ roboét
okresla sie na podstawie ksigzki obmiaru po sprawdzeniu w naturze i zaaprobowaniu przez
Inwestora.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.



PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502  Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badanh.

PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne



