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2015 P 296 Remont placu zabaw

OBMIAR

-3-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 7933

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia 1 jom. E Poszcz. I Razem
1 Roboty rozbiérkowe z transportem
- 1|KNNR & Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie  [m2
d.1/0801-07
strona zach. |7.50*8.65+5.80%12.30+11.00"8.90+7.90*2.80-34.80 m2 221.44
strona 2.80"6.25+12.50*14.10-4.30*1.80+4.50*(1.15+3.00+4.60)+12.30*10.20- |m?2 335.20
wsch. 3.00%6.00+1.15%1.00+1.50*0.80
RAZEM 556.64
2|KNR 4-01  |Rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  [m3
d.1]0212-01 do 15 cm - piaskownica
(6.00+3.00)*2*0.25*0.60 m3 2.70
RAZEM 2.70
3JKNR 4-01  jRozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1]0212-02 ponad 15 cm - murki maiej architektury
(2.04*2.60+5.80*1.00+(6.00+4.20+2.00+4.30)*0.60)*0.30 m3 6.30
RAZEM 6.30
4]JKNR 2-31 jRozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - plac, chodnik przy {m
d.1{0814-02 budynku
7.90+6.25+7.20+6.30 m 27.65
RAZEM 27.65
5KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych 50 x 50 cm - plac przy pias- m2
d.1{0101-03 kownicy
6.00*5.80 m2 34.80
RAZEM 34.80
6 Demontaz i montaz w nowym miegjscu urzadzenia zabawowego kpl.
d.1}kalk. wiasna
2. kpl. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 4-01  |Przewdz gruzu taczkami na odleglosé 20 m w gruncie kat. 1| m3
d.110105-05
0105-07
(221.44+34.80)*0.08 m3 20.50
RAZEM 20.50
8|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  Im?3
d.110108-11 na odleglo$é 25 km
0108-12
(556.64+34.80)*0.13+2.70+6.30 m3 85.89
RAZEM 85.89
2 Podbudowy
9|KNNR & Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane recznie w gruncie kat.  |[m?2
d.2|0103-01 I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
556.64+34.80 m2 591.44
RAZEM 591.44
10{KNNR & Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm - piasek lub  [m2
d.2/0106-02 miat kamienny
591.44 m2 591.44
RAZEM 591.44
11/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym za-|m3
d.2{0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm
analogia Krotnosé = 0.5 -
39.58 md . 39.58
RAZEM 39.58
12|KNR 2-31  /Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ogrodowych szt
d.2)1406-01
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR 2-31  [Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt.
d.2/1406-03
1.00 szi. 1.00
RAZEM 1.00
3 Rekultywacja terenu
14|KNR 2-21  [Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie plaskim gru- |ha
d.3{0213-01 bosé warstwy 5 cm
0213-02
0.06-0.04 ha 0.02
RAZEM 0.02
15]KNR 2-21  (Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. il z nawoze- [m2
d.3;0401-05 niem
(591.44-393.42)*1.1 m2 217.82
RAZEM 217.82
4 Nawierzchnie z ptyt chodnikowych placu zabaw i schodéw
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OBMIAR

Lp. Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
16{KNNR 6 Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias- [m?2
'd.4[0503-05 kowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowg
strona zach. [1.00*6.40+5.80%14.20+8.20*3.00+12.00*0,50+7.90*2.40+7.50%1.50 m?2 149.57
strona 2.40%7.25+16.70*11.50-6.00*5.00+6.50*7.20+9.00%0,50+(5.80+0.80)* m2 246.25
wsch. 3.00+7.20*1.00
RAZEM 395.82
17|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny im
d.410404-03 wypeinione piaskiem
6.40%2+7.80+14.70+11.00+12,20+7.50*2 m 73.50
7.25+6.00+11.50+15.7046.50+7.20+46.00*3+4.80+7.20*2+0.80 m 92.15
RAZEM 165.65
18 Dostawa i montaz piaskownicy betonowej prefabrykowanej kwadratowej  |szt
d.4ikalk. wiasna lub okraglej o boku - Srednicy 4,00 m i wys. nad terenem 40 cm z siedzis-
kami ze sklejki wodoodpornej lub piyty HDPE albo plyt epoksydowych. 1.00
1 szt .
RAZEM 1.00
19/KNR 2-21  :Piaskownice - wypeinienie piaskiem m3
d.4{0606-07
7.00 m3 7.00
. RAZEM 7.00
5 Nawierzchnie placu zabaw z piyt elastycznych
20/KNNR 6 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym soriowanym za-im?3
d.510107-02 geszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 ¢m - 15 cm
49.50*0.15 m3 7.43
RAZEM 743
21 Wykonanie nawierzchni z plyt elastycznych o wymiarach 50 x 50 x 4,3 cm |m2
d.5/kalk. wiasna |na podbudowie stabilizowanej cementem z obrzezami elastycznymi
7.50%6.60 m2 49.50
RAZEM 49.50
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