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l. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogélnednosi s¢ do wspélnych wymaga
dotyczcych odbioru i wykonania robot, ktére zostamykonane w ramackemontu placu zabaw
w Przedszkolu nr 296 przy ul. Medzynarodowej 36.

Zgodnie z przedmiarera ® nasg¢pujace roboty:

- monta piaskownicy betonowej prefabrykowanej o boku dtddnicy 4 m — 1 szt.
- regulacja studzienek dla krat&tiekowych i dla wtazéw azem 5 szt.

Wykonanie nawierzchni:

- elastycznej na podta betonowym z ptyt 50x50x4,2 cm 0 pow. 49,50 m2
- nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm na pquigypiaskowej 0 pows395,82 m2,
- humusowanie i wykonanie trawnikow dywanowych sew 0 pow17,82 m2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bkdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybavgkonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustagvo zamodwieniach publicznych w zakresie robot opisaw pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacy techniczm

Wymagania ogolne naleozumie i stosowa w powigzaniu ze specyfikacjami
szczeg6towymi (SST) nazgj wymienione roboty:

1. Roboty rozbiorkowe
1.1. 45110000-1 - Roboty w zakresie demanta
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.3. 45112730-1 - Roboty ziemne
2. Podbudowy
2.1. 45233300-2 - Wykonanie koryta, gszrzenie podia, podbudowa
I podsypka piaskowa
3. Nawierzchnie
3.1. 45233100-0 - Osadzenie olirze
3.2. 45233253-7 - Nawddmia z ptytek chodnikowych 50x50x7 cm,
i nawierzchni elastycznej 50x50x4,3 cm

1.4 Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich zgodidae
specyfikacjami technicznymi, obogziujagcymi normami i zaleceniami Inwestora.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiapy przekae Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawizggo — niezédne do wykonania zgodnie z umgwrac —
rysunki, zaaczone do dokumentow przetargowych.

1.4.3. Zgodro robot z dokumentagiji specyfikacjami technicznymi

Wymagania wyszczegolnione w jednym z do&ntow skladagcych s¢ na dokumentagj
przetargow s3 obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dalentaciji.
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach zamoéwieniowych, a o
ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadoénZamawiagcego. Zamawiagy zobowjzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoragamaty lzda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zanmageego i Wykonawe. Dane okrélone w
tych dokumentachddla uwazane za wart@ docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawego i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zoboyziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesie trwania
ich realizacji @ do zakaczenia i odbioru kicowego robét. Sam teren prowadzenia prac powinien
by¢ zabezpieczony przed degém oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nidggadodebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe tj. wliczony w ceg kontraktov.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma oboyviek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm
dotycacych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i ropddstawowych
oraz w bezpoedniej odlegtéci od nich,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nagistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikdw lub instalaejidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przedainwoscia powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwjawowa

Wykonawcadulzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowej. Bdzie utrzymywa
sprawny sprat przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w magh prowadzenia
prac.

Za wszelkie straty powstate na skutekapw spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialné¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona witasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochy@ementow wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawieggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czyztarzadzen Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamaw@ggo
oraz ledzie wspétpracowat dostarczajniezlzdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawcaduzie odpowiadadza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwzzkua
instalacji wykazanych na wprowadzeniu robot lubakwmentach dostarczonych mu przez
Zamawiajcego.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzegaprzepisow dotyczrych
bezpieczéastwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowzek zadbé, zeby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyctkiosiliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni efizie utrzymywa w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot
wszelkie uradzenia zabezpieczaje, sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnierzpibezéstwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@rzepisow dotycgrych
bezpieczéastwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie igsponoszone przez Wykonagc
(uwzgkdnione w cenie kontraktowe)).

1.4.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zoboyziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek
sposoOb zwjzane z prowadzonymi przez niego robotamidzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas pda@aia robot. Nieznajordé wyzej okrelonych
nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zoboyziany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robét. Liczba i wydajsd@musi gwarantowa
dobre jakéciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadamiddmgmi w SST | wskazaniach
Zamawiajcego w terminie ok&onym umowg.

Sprzt bedacy wlkasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma bytrzymany w
dobrym stanie i gotowszi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawizg@mu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spkt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
zamowienia, zostarprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptywaja niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdéw transportowych musi bylostosowana do rodzaju ido robot wymagajcych
transportu i zapewaiprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztudowlane).

1.7. Wykonanie robot

1.7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z zamdwieniem, oraz za §ako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t,chazigodnéé z wymaganiami Zamawiggego i
SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziatd@a doktadne sprawdzeniedtd robot. Nasgpstwa bédu
zostan, jesli bedzie tego wymagat Zamawigy, poprawione przez Wykonawoa koszt
Wykonawcy.



1.7.2. Szczegdbtowe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zogtakreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budpw

- protokét odbioru robot

- protokéty z narad i ustdle

- korespondencja zyriana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar rob6t

Obmiar robotdnzie okréla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednastka
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, ddngch w przedmiarze robot.

1.10. Odbior robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom odbioréw,
dokonywanych przez Zamawiagpgo przy udziale Wykonawcy:

- odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbiér kaicowy
- odbior pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robot zanikeych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikggych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych roboét, ktdre w dalszym procesie realjizulegry zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajcy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbiér ezciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad ok&anych jak przy odbiorze kaowym.

1.10.4. Odbiér Kaowy robot

Odbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do
ilosci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakiczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru kdacowego ldzie stwierdzona przez
Wykonawe pisemnie z bezzwitocznym powiadomieniem Zamawigo o tym fakcie.

Odbior kacowy robo6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowyatbioru
ostatecznego dokongprzedstawiciele Zamawigjego w obecnixi Wykonawcy. Zamawiagy
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z dokumentaqyrzetargow i ST.

W toku odbioru kicowego ZamawiapLy zapozna giz realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz ggciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot poprawkowych i uzupeti@ych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniglych, lub nie zakaczenia petnego zakresu rob6t, Zamayag,)
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru kmowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny



Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykoreh robét zwjzanych z usurgtiem wad i
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjn@abiér pogwarancyjnydalzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgdilieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatrsei
Podstaw ptatnaci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pk&gkonawe za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaroot, stanowgca cer ryczattows kontraktu ustalon
migdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zwjzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoblowe] specyfikacghtecznej § wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t rozbiérkowych nawierzchni z asfaltu i ptytek chodnikowych oraz piaskownicy

i murkéw placu zabaw oraz wyw6z gruzu na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t oliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace

i majgce na celu wykonanie rozbiérek wystijagcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodz

B.01.01.00. — Rozbiérka nawierzchni asfaltowepiygt chodnikowych z podbudaw
B.01.02.00. — Wywo6z materiatéw rozbiérkowych na ypisko

B.01.03.00. - Montapiaskownicy

B.01.04.00. - Roboty ziemne z niwekatgrenu i uzupetnieniem humusu na placu zabaw

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyge robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kavykonania robot, ich zgodé®z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00, B.01.02.00. matgridae wystpuja.

2.2. Dla robét B.01.04.00 — ziemia urodzajhamus grub. do 5 cm

3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny podeczny sprzt budowlany typu .elektronaerlzia, oraz

maszyny typu lekkiego.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrkiodkami transportu.

Przewaony fadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robo6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych nale
- teren wygrod@ w sposoéb trwaty i petny i oznakowagodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa/ mogice wysgpié¢ / istniepce uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z:

- rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20Q3(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych.

- 0goélnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 12%8314)

-Bezpieczéstwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Np886.313)

5.2.1. Wywdz materiatéw demortawvych

Materiaty rozbiorkowe nalg niezwlocznie wywozxi z obiektu w miag postpu robot

demontaowych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas
B.01.01.00, B.01.02.00 — Demontelementéw budowlanych i ich wyw6z —m

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgfe B.01.00.00. nie podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwmunkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , wadnprzedmiaru — ryczattem.
10. Uwagi szczegotowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whbuatue zakwalifikuje Inwestor.

10.2. llcsci robét rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.04.00. Chodniki z ptyt betonowych

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjvymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem tarasu, chodnikow i placowyt ghodnikowych betonowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako d@kimrzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot obtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji datyzasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem
chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 50x50RT wg lokalizacji okrélonej w dokumentacji
projektowe;j.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Piyty chodnikowe betonowegrefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone dowydhodnikow
dla pieszych.
1.4.2. Pozostale oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogoine” gks.
1.5 Ogélne wymagania dotygze robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w "Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

2. Materiaty

2.1 Ogélne wymagania dotysze materiatéw
Ogoélne wymagania dotygze materiatow podano w "Wymagania ogdlne”.
2.2.Wymagania dotycece materiatow
2.2.1 Plyty chodnikowe betonowe
Do wykonania chodnikéw i placéw przewidziano plef&owane ptyty chodnikowe betonowe - wg
dokumentaciji projektowej - koloru czerwonego (ctednika koloru. szarego) o wymiarach 50x50x7 cm,
gat. |, odpowiadafe wymaganiom BN/6775-03/01:1980 i BN/6775-03/0801.9
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyaktdnowych dla wszystkich wymiaréw + 2 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchniwkdzi ptyt chodnikowych betonowych podano
w tablicy 1

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielké wad
ptyt chodnikowych betonowych i uszkodze
Gatunek 1

Wklestasé lub wypuktas¢é powierzchni i krawdzi, mm 2
Szczerby i uszkodzenia

Ograniczajcych powierzchnie

gorne {cieralne), mm niedopuszczalne
Ograniczajcych pozostate powierzchnie:

Liczba max 2

Dlugas¢, mm, max 20

Glebokas¢, mm, max 6

Sktadowanie

Ptyty chodnikowe betonowe powinnydgktadowanegbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na paglto
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny bposegregowane wedtug rodzajéow, odmian i gatunkéw.
Piyty naley ustawi@ na podktadkach drewnianych oraz zabezpie&rancdzie przed uszkodzeniem



przektadkami drewnianymi.

2.2.2 Beton i jego sktadniki

2.2.2.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkgciji ptyt chodnikowych betonowych jednastavowych naley stosowa beton klasy B25 i B30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorngiéralna) warstwa ptyt powinna dyykonana z betonu klasy
B30.

2.2.2.2. Cement

Do produkgcji ptyt chodnikowych betonowych nalestosowé cement portlandzki klasy niezsizej ni
,»32,5", wg PN-B-19701.

2.2.2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-067 1 2.

2.2.2.4. Woda

Woda powinna hyodmiany ,,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.2.3.Materiaty na podsypki do zapraw

Cement na podsypk do zaprawy powinien kiycementem portlandzkim klasy ,,32,5", odpowiadgj
wymaganiom PN-B-1970 1.

Piasek na podsyplpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-067 1 2, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

3. Sprzet
3.1. Ogb6lne wymagania dotyze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w "Wymagania ogoélne" pkt 1.5
3.2.Sprzt do wykonania chodnikéw
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spta pomochiczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw @raggotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotygee transportu
Ogblne wymagania dotygeze transportu podano w "Wymagania ogdélne" pkt 1.6.
4.2. Transport ptyt chodnikowych
Ptyty chodnikowe betonowe mppy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.
Ptyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemisszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
ich warstwa nie powinna wystawaozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

5. Wykonanie Robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w "Wymagagé@ne" pkt 1.7.
5.2.Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podia z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podiwymi i poprzecznymi chodnika. Wskak zag:szczenia koryta nie me
by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
5.3.Podsypka cementowo-piaskowa
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka cementowo-
piaskowa powinna méawytrzymatc¢ po 7 dniach nie mniejgaiz 10 MPa, a po 28 dniach nie mnigjsz
niz 28 MPa.

5.4. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych
Piyty przy krawgznikach naley uktad& w taki sposob, aby ich gorna krea znajdowata si powyzej
goérnej krawdzi krawneznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogite naley uktada& w jednym
poziomie, regulujc wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Piyty chodnikowadane przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozpaala zaprawy cementowo-piaskoay

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny luktadane w odcinkach prostychctacych s przy
uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio aaaiych. Wielké¢ trojkatow
dostosowanalezy do szerokéci chodnika i promienia tuku



5.5. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@adz& cm. Szerok spoin na tukach nie
powinna by wigksza nk 3 cm. Spoiny porgidzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone piaskiem
na pet gruba¢ lub wypetnione zapragvcementowo-piaskoav

5.6. Ustawienie obrzgy betonowych

Chodnik, ktérego spoiny wypetniong zapravg cementow, nalezy pokry¢ warstwg piasku grubéci od 1,0
do 1,5 cm. Piasek nalgzwilzy¢ wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.

6. Kontrola Jakosci Robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jaka robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w "Wymagania ogélne" pkt 1.71.

6.2.Badania przed przygiieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania materiatdw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstagwivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.1. Badania ptyt chodnikowych
Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, dopuszczalne wady
i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiar diajogtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1002l.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadzi z doktadnéciag do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurtey. Sprawdzeniegtéw prostych w narach elementéw
wykonuije s¢ przez przylaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiny do
1 mm. Pozostate badania ptyt chodnikowych haleykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN/80-
6775f- 03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych doowstkia chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiat@apkt. 2.
6.3 Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodaioz Dokumentagj Projektows i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynastia:
- Gkbokaici koryta: - o szerokii do 3 m: £ 1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- Szerokéci koryta: + 5 cm
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédid wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodr$oi z Dokumentagj Projektovy oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchgleni
w grubdci podsypki nie mogprzekraczéa + | cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédineykonania
z Dokumentagj Projektows oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowg&dzalery w nastpujacy sposob: na kale 200 m2 chodnika
Z ptyt betonowych naby zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmiergygruba¢ podsypki oraz sprawdzi
ukiad ptyt chodnika.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwém chodnika
Sprawdzenie rowrgoi chodnika przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2
utazonego chodnika i w miejscachstpliwych, jednak nie rzadziej mco 50 m chodnika. Dopuszczalny
przewit pod tat nie powinien przekraczdl,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuiego
Sprawdzenie profilu podinego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejao 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnikaumktach zatamania niwelety nie myogrzekracza
+3cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokon§walezy szablonem z poziomigcco najmniej raz na kde 150



do 300 m2 i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3 %.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegt spoin

Sprawdzenie rownolegtoi spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugai okoto 10 cm
w trzech dowolnych miejscach nazkie 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szetgkoraz wypetnienia.
6.4.5. Sprawdzenie szeragkdi wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroka spoin nalgy przeprowadzéaprzez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm

w trzech dowolnych miejscach nazkle 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szeéakoraz wypetnienia.

7. Obmiar Rob6t
7.1.09g0Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymaganidned pkt 1.9.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnili@dyz betonowych.

8. Odbiér Robot
8.1.0goblne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w "Wymaganidnajdokt 1.10.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, ST i wymaganiami Inwestora,zgeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatndci

9.1.0godlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w "Wymagania ogolne" pkt 1.11.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) chodnika z pldromvych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jejygptowaniem, utzenie piyt,

- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wgarzeprowadzenie bafla pomiarow
wymaganych w ST

10. Przepisy Zwjzane

10.1.Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralnasek do betonéw
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralnebgtonu zwyklego.
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlarbetonu. Metody pomiaru cech
geomemrygch
4. PN-B-19701 Cement. Cement poalszego uytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Wddabetondéw i zapraw.

6. BN-6731-08:1988 Cement. Transport i pnpggywanie

7. BN-6775-03/01:1980 Prefabrykaty budowlanetote. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdvorowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badan

8. BN-6775-03/04:1980 Prefabrykaty budowlanetofe. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdtorowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikow

9. ,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowychPHD) - Transprojekt- Warszawa



Nawierzchnie elastyczne znajduje zastosowanie do
tworzenia rekreacyjnych placow i boisk sportowych do
pitki noznej, koszykowki, siatkdwki itp. Nadaja sig
rowniez do uzycia w innym sektorze, w kidrym
wymagane jest bezpieczeristwo oraz wytrzymaltosé: -

-

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.05.00 BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

BEZPIECZNE NAWIERZCHNiE
SYNTETYCZNE

Place zabaw dla dzieci

Nawierzchnia wokdt basendw

Alejki dla wozkdw inwalidzkich

Przejscia na polu golfowym

Nawierzchnia woké! lodowiska

Pasaze spacerowe w centrach rehabilitacyjnych
Otoczenie stoldw tenisowych ’

Zalety nawierzchni elastycznych:

» Ochrona przed urazami
powstalymi wskutek upadku

+ Ochrona stawdw uzytkownikéw

= Odpomos¢ na Scleranie

= Odpornos¢ na dziatanie zmiennych
warunkow atmosferycznych

» tatwos¢ zachowania czystosci

« Peina przesigkliwos¢

= katwos¢ montazu

« Estetyczny wyglad

Wyroby wykonane wg standardéw europejskich:

« EN 1177 /Nawierzchnie amortyzujace upadki/
« IS0 9001:2001

« IS0 14001

« Atest higieniczny PZH



Bezpieczenstwo bez kompromisow

Zalety nawierzchni elastycznych:

Nawierzchnia gumowa posiada bardzo dobre wlasciwosci elastyczne, dzieki czemu efektywnie

zabezpiecza uzytkownikéw przed wszelakimi urazami. Ponadto charakieryzuje sie:

>

¥V V¥V Vy

pelna przesigkliwoscia

odpomoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych

odpomoéciq na §cieranie

zapobiegajg poslizgnieciom

posiadaja atest PZH

posiadaja badania dot. okreslenia laytycznej wysokosci upadku wg normy PN-EN 1177

Zastosowanie:

Nawierzchnie elastyczne znajduje zastosowanie do tworzenia relaeacyinych placéw i beisk

sportowych do pitki noznej, koszykéwki, siatkowki itp.
Nadajg sie réwniez do uZycia w innym sektorze, w kidrym wymagane jest bezpieczenstwo oraz

wytrzymatosé:

¥YVVVYVY VY VY

place zabaw dla dzieci

boiska sportowe wielofunkcyjne

nawierzchnia wokét basenow

alejki dia wozkéw inwalidzkich

przejscia na polu golfowym

nawierzchnia wokot lodowiska

pasaze spacerowe w centrach réhabilitacyjnych
otoczenie stotéw tenisowych

tarasy ogrodowe

Dane techniczne:

Materiaf: ulepszony granuiat gumowy SBR

Kolor: czerwony, zielony, popielaty, czarny.



Instrukcja obstugi i monta zu nawierzchni
Z ptyty elastycznej

|. Przygotowanie podito za

1. Podtoze pod ptyte elastyczng powinno by¢ doktadnie wypoziomowane oraz
mrozoodporne.

Piyty utozone powinny by¢ na mocnym, zwieztym i stabilnym podtozu.

Do tego celu najlepiej wykorzystac ttuczen kamienny, zwir piasek lub ,,chudy”

beton.

2. W celu prawidtowego utwardzenia i zwigzania materiatu podtoza nalezy uzy¢ maszyny
wibracyjnej stuzgcej rowniez do uktadania kostki brukowe;j.

3. Aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzanie wody z nawierzchni wykonanego placu
nalezy przed utozeniem nawierzchni elastycznej zadbac¢ o wtasciwe odwodnienie.
W tym celu nalezy uzyska¢ nachylenie powierzchni okoto 1%.



Przyktadowe warianty przygotowania powierzchni pod nawierzchnie elastyczne:

Wariant I:

1. Zwir, piasek — 150 mm

2. Chudy beton — 100 mm

3. Nawierzchnia elastyczna (ptyta)

Wariant II:

1. Thuczen — 150 mm

2. Piasek — 100 mm

3. Nawierzchnia elastyczna (ptyta)

Wariant lll:

1. Thuczen — 180 mm

2. Chudy beton - 70 mm

3. Nawierzchnia elastyczna (ptyta)

Wariant IV:

1. Piasek — 50 mm

2. Beton wylewany - 100 mm

3. Nawierzchnia elastyczna (ptyta)

Rodzaj podtoza pod nawierzchnie elastyczne moze by¢ dobrany indywidualnie w zaleznos$ci
od rodzaju gruntu, przewidywanego obcigzenia i jego czestotliwosci.

lI. Monta z kostki elastycznej

/
|

1. Montaz piyty elastycznej nalezy rozpocza¢ od jednego z rogow powierzchni uktadane).
Nastepnie utozy¢ pierwszy rzad ptyt do krawedzi ograniczajgcej z drugiej



strony.

2. W przypadku uktadania ptyt z mijaniem sie fug, montaz drugiego rzedu rozpoczgc¢
przy uzyciu ptyty potdéwki i kontynuowac za pomocg petnej, jak pokazuje ponizszy
rysunek. Uktadajgc ptyty nalezy zwréci¢ uwage na kamienie, ktére mogg

wejs¢ w ztgcza, powodujgc ich brak przylegania.

3. Upewnic sie, czy ptyty petne i potowkowe Scisle przylegajg do pozostatych, oraz
do krawedzi uktadanej powierzchni.

4. Podczas montazu stosowa¢ odpowiedni sprzet montazowy. Plyty nalezy cig¢ doktadnie,
aby uzyskac jednolitg strukture. Mozna je tatwo przycina¢ za pomocg

przenosnej, elektrycznej pity recznej z ostrzem do drewna o srednim rozmiarze
zebow.

5. Montaz przy krawedziach zaokrgglonych, wgtebieniach lub o zarysie z promieniem
okoto 4 — 8 m wymaga uzycia odpowiednio duzej ilosci ptyt przycietych lub
potéwkowych.

6. Przy montazu ptyty 500 x 500 stosowane sg kotki stabilizujgce (12 szt/m.), ktére
zabezpieczajg prze uginaniem sie ptyt w narozach.

7. Nawierzchnie o grubosci 21 mm nalezy przyklei¢ klejem do podtoza betonowego.
8. Konserwacja nawierzchni elastycznych odbywa sie przy uzyciu myjki ciSnieniowej.
Dodatkowo, aby nada¢ nawierzchni potysk, mozna zastosowac¢ 1% roztwoér

silikonu w ptynie.

9. Eksploatacja nawierzchnie zgodnie z zaleceniami Instytutu PZH.

10. Sprawdzanie nawierzchni moze wykonywac¢ uprawniony zaktad certyfikujgcy.

Wiasciwosci techniczno - uzytkowe nawierzchni_
sportowej BNS

Lp. Wiasciwosci Metoda badani Parametry
1. Wymiary zewnetrzne 200x160x43
: 200x160x35
500x500x100
500x500x43
500x500x30
2, Stabilnost wymiardéw EN 434 +0,6%
3. Twardosc ‘ 1IS07619 5045 Sh
4, Qdpornosé na Sciskanie DIN53316 <180 [mm®]
5. Wiasnosci antyposlizgowe
- nawierzchnia sucha ' DiN 51 130 R9
- nawierzchnia mokra - nie DIN 51 097 nie badano
badano
8. Test na upadek PN-EN1177 { 43 mm-h=1,1mb
100 mm - h=2,5
_ mb
7. Atest higieniczny PZH spemione



