PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI @  Przedszkole Nr 220 - Adaptacja pomieszczern | wyposaZzenie
ADRES INWESTYCJI  :  Warszawa ul. Walewska 7

INWESTOR o Urzgd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ADRES INWESTORA . Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA . Roboty budowlane

SPORZADZIE KALKULACJE :  Wiadystaw Jarmenfowicz

DATA OPRACOWANIA © 13.04.2015

Poziom cen : Sek. | kw. 2015

Ogolem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.04.2015

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

“

te

TR

Wiz




2015 P 220 Adaptacja pomieszczen | wyposazente

OBMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45400000-1 |Roboty budowlane
1.1|ST1 Roboty przygotowawcze i rozbidrki
1 Przeniesienie mebli i sprzetdw z sal i pomieszczen administracyjnych na  |kpl.
. 1. kalk. wiasna |zaplecze przedszkola
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 2-02 |Ostony okien, drzwi i mebli folig polietylenows m2
d.1.10925-01
1|analogia
parter 30.00+52.26+5.02+40.00 m?2 127.28
. |RAZEM 127.28
3|{KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1
parter 2.63*2.40 m?2 6.31
Ip 6.11*3,76*2 m2 45.95
RAZEM 52.26
4 KNR 4-01  |Wykucie z muru oston grzejnikowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 [szt.
d.1.]0354-04
1janalogia
3 szf. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.]0354-04
1
parter 3 szt 3.00
Ip 2 szt 2.00
: RAZEM 5.00
6/KNR 4-01  |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1.(0348-03 wapiennej i
1|analogia
szatnia per- |(0.70+0.80y*2.50+1.72*2.00 m2 7.19
sonelu i
mag. gosp.
RAZEM 7.19
7/KNR 4-01  \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - naswietla |szt.
d.1./0354-03
1janalogia
parter 1 szt. 1.00
Ip 2 szt. 2.00
i RAZEM 3.00
8|/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1./0811-07
1
mag. gosp. |2.19*2.29 m2 5.02
RAZEM 5.02
91KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
1
mag. gosp. |{(2.19+2.29)*2-0.80)*1.60 m? 13.06
RAZEM 13.06
10/KNR 4-01  [Skucie nierdwnosci betonu przy giebokosci skucia do 1 ¢m na podiogach im2
d.1.]0211-01
1|analogia
2.63*2.40+6.11°3.76 m2 29.29
RAZEM 29.29
11|KNR 4-01  [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1.|0354-13
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 4-01  [Odgruzowanie przewoddw wentylacji grawitacyjnej m
d.1.j0310-08
1
3.00%4 m 12.00
RAZEM 12.00
13IKNR 4-01  |Wywiezienie aruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m?2
d.1.|0108-11 + |na odlegtosc do 25 km z utylizacja materiatdw rozbidrkowych
1|KNR 4-01
0108-12
52.26*0.01+3*(0.78*1.70)*0.06+0.80*2.00*0.08*5+7.19*0.10+(1.72+1.60+ |m3 2.97
0.97)*0.57*0.08+(5.02+13.06)*0.02+29.29*0.01
RAZEM 297 |
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2015 P 220 Adaptacja pomieszczen i wyposazenie OBMIAR

Lp. [ Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1.2 Roboty wykoriczeniowe
14|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie im2
d.1.:202 1134-01|poziome
2
parter 8.31"2+4.54*2 m2 21.70
I p. 32.27*2 m2 64.54
RAZEM 86.24
15|NNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pio- |m2
d.1.{202 1134-02|nowe
2
otwory 0.90%1.50+2.70%1.72+1.40°1.70"2 10.75
A (obliczenia pomocnicze) EEEESSS
10.75
parter {(2.40+2.63)*2+(2.20+3.19)*2)"2.77 58.23
I p. (6.1143.76)*2*2.77 54.68
B (obliczenia pomocnicze) - STT===ss
112.91
58.23+54.68-10.75 m?2 102.16
RAZEM 102.16
16 KNR 4-01 | Przymurowanie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
.1.,0308-02 towo-wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
2
parter + ip  |(1.00*2.05+1.00*2.35)*2 m2 8.80
RAZEM 8.80
17]KNR 2-02  llzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej pionowe z plyt m?2
d.1./0613-06 uktadanych na sucho
2
4.40 m?2 4.40
RAZEM 4.40
18|KNR-W 2- |Obudowa rur kanalizacji plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m2
d.1.{02 2004-01 |lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
2
(0.30+0.64+0.20+0.50)*2.77 m2 4.54
RAZEM 4.54
19/KNR 4-01  [Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. Il o szerckosci do 30 cm na mu- |m
d.1.|10705-02 rach z cegiel lub scianach
2
2776 m 16.62
| RAZEM 16.62
20|KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Ill o szerokosci do 30 cm na sufi- [m
d.1.10705-02 tach z cegiet
2|analogia
0.70+0.80+1.72 m 3.22
RAZEM 3.22
211KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- | m
d.1.|0708-03 wapienngj na oéciezach szerokosci do 40 cm
2
5.00%2 m 10.00.
RAZEM 10.00
22|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?
d.1.]0711-02 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podiozu z cegly,
2 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 migjscu)
8.80+13.06 m2 21.86
5 : RAZEM 21.86
23|KNR 4-01  {Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych barwionych kat. Il o podiozach z ceg- |m?
; d.1.]0726-02 fy, pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
| 2|uw.p.tab.
1.80"2 m2 3.60
RAZEM 3.60
24/KNR 4-01 kugowanie farby olejnej z tynkdw scian m2
d.1.|1208-02
2
12.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
25 KNR 4-01  |Skasowanie wykwitow (zaciekow) mz2
d.1.11202-07
2
2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
¢.1./0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
2
102.16 m?2 102.16
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2016 P 220 Adaptacja pomieszcezen | wyposazenie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis [ wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 102.16
27iKNR 4-01  |Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub im2
d.1.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
6.31+4.54+32.27 m?2 43.12 ]
RAZEM 43.12
28 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1.|1206-04 scian z jednokrotnym szpachlowaniem - akrylowymi matowymi w kolorze
2|analogia Scian
((2.4042.63)*2+(2.29+3.19)*2)*1.60 m? 33,63
RAZEM 33.63
29|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitdw farbg emulsyj-|m2
d.1.|0605-04 ng akrylows z przygotowaniem powierzchni
2
4312 m2 43.12
112.91-33.63 m?2 79.28
RAZEM 122.40
30|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych mZ2
d.1.[1212-19
2
0.24*(16"5+10"5) m2 31.20
RAZEM 31.20
31|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o sred- im
d.1./1212-28 nicy do 50 mm
2
2.77%4+1.00*4 m 15.08
RAZEM 15.08
32|KNR 2-02 | Oscieznice drewniane zewnetrzne m
d.1.{1015-01
2
4.90+4.90 m 9.80
RAZEM 9.80
33|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczo- m2
d.1.11103-01 nych z klamkg bezpieczna, zamkiem podklamkowym i listwami wykoficze-
2 niowymi
1.60+1.60 m2 3.20
RAZEM 3.20
34'NNRNKB | (z.VIl} Warstwy wyrdwnujgce | wygladzajace z zaprawy samopoziomujg- |m2
d.1./202 1130-02,cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow, penad 8 m2
2
43.12 m2 43.12
RAZEM 43.12
35|NNRNKB  |(z.VII} Warstwy wyrownujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m2
d.1.]202 1130-03|cej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm - 0 5 mm
2 Krotnosé = 5
43.12 m? 43.12
RAZEM 43.12
36| KNR-W 2-  |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na |m2
d.1./02 1109-05 [zaprawie klejowe] uktadane metoda regularmg
2
0 m2 0.00 :
RAZEM 0.00
37|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyingj rulo- |m2
d.1.{1112-06 nowe z wywinieciem na sciany - typuTarkett Optima
2
43.12%1.1 m? 47.43
RAZEM 47.43 |
38/ KNNR 7 Progi i listwy osfaniajgce aluminiowe w miejscach polaczen posadzek {z |m
d.1.10507-04 rnateriatem)
2
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
39]KNR 4-01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemout- m?2
d.1.|0816-04 wardzalnym
2
10.93*5.63 m? 61.54
RAZEM 61.54
40/NNRNKB  {(z.VIl]) Posadzki drewniane uktadane na kigj - olejowanie posadzek m2
d.1.{202 1135.04
2|analogia
61.54 m? 61.54
RAZEM 651.54
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2015 P 220 Adaptacja pomieszczen i wyposazenie OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41|KNR-W 4- |Demontaz i ponowny montaz opraw Swietidwkowych 2x40 W (bez kosztu |kpl.
d.1.|03 0606-05 |opraw) M=0,2
2
(6+1y*2 kpl. i4.00
RAZEM 14.00
4Z|KNR 4-01  |Osadzenie kratek wentylacyjinych z zaluzjami szt
d.1.10322-02
2|analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1./1215-04
2
(3.90*2.60+2.65*2.60+1.40*1.70*3+0.90*1.50)*2 m2 51.04
) RAZEM 51.04
44 KNR-W 4- |Zabezpieczenle podidg folia m2
d.1.]01 1216-01
2
62.00 m2 62.00
RAZEM 62.00
45|KNR 4-01 |Zabezpieczenie podiodg plytami pil$niowymi z demontazem m2
d.1./0820-03
2(analogia
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
46/KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg t
d.1.|0206-01
2
0.01*(3+1+1+3+2}) t 0.10
RAZEM 0.10
47 KNNR 2 Ostony grzejnikéw - ruszt drewniany na scianach m2
d.1.|1108-01
2
1.70"0.80*3+1.25*0.80*5+1.40*1.70*2 m?2 13.84
) RAZEM 13.84
48/ KNNR 2 Ostony grzejnikéw z plyt lakierowanych m2
d.1.|1108-02
2ikalk. whasna
13.84 m2 13.84
RAZEM 13.84
49/KNNR 2 Ostfony grzejnikéw - lakierowanie dwukrotne m2
d.1./1108-05
2
13.84 m2 13.84
RAZEM 13.84
1.3 Wyposazenie
50 Szafki ubraniowe do szatni - na 6 wieszakow szf.
d.1.;kalk. wiasna
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
51 Stolik 130x 90x46 cm 's21.
d.1.[kalk. wlasna
3
5 szi. 5.00
RAZEM 5.00
52 Stolik 100x75x51 cm szt
d.1.|kalk. wlasna | -
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
53 Krzesetka przedszkolne wys. 27 ¢m szt
d.1.ikalk. wtasna
3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
54 Schowek na mieko z drzwiczkami w zamurowanym otworze drzwiowym  [szt.
d.1. kalk. wtasna \magazynu gospodarczego o wym. 0,95x1.50x0,40
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Nazwa Jysunku
Rzut pattetu — adaptacja pomieszczefi magazynu i szatni personelu na
szatnie dzieciece oraz sala grupy przedszkolngj w sali gier

Skala
1: 100

Inwestor

Urzad m. st. Warszawy
Dzielnicy Praga-Poludnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Podpis

Obiekt

Przedszkole Nr 220
ul. Wagewska 7
w Warszawie

Branza

Q-BUDOWLANA .
e

Nr rysunku
1







