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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Nazwa zamoéwienia
Projekt zagospodarowania terenu patio wewnatrz budynku Szkoty Podstawowej nr 185 oraz
czesci terenu przed szkota przy ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie
2. Teren inwestycji
Dziatka o nr ew. 25, ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie
3 .Przedmiot i zakres robét budowlanych i ogrodniczych
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) okresla wymagania ogolne dla wszystkich elementéw robét,
ktére muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce robét, w powigzaniu z dokumentacjg projektows i
przepisami Prawa Budowlanego. W zakres robét wchodzag nastepujgce prace:

e Roboty przygotowawcze i remontowe

¢ Wykonywanie nawierzchni

¢ Montaz elementow matej architektury

e Wykonanie ogrodzen

o Wykonywanie nasadzen i trawnikow
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzen
4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:
* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
* budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
* obiekt matej architektury.
budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
* uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego. remoncie — nalezy przez to rozumiec
wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzagce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohAcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz



Ministrowi Spraw Zagranicznych,
* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisédw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to
rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jako&ci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
5. Wyszczegodlnienie i opis prac
Oprécz wykonania prac sktadajgcych sie na przebudowe terenu, Wykonawca ponosi takze
odpowiedzialno$¢ merytoryczng, formalng i finansowg za nastepujgce prace:
5.1 Prace towarzyszace

e pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw
(tyczenie geodezyjne),

e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét
realizowanych przez Wykonawce (gospodarka odpadami zwigzana z budowg i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 622

z pbézniejszymi zmianami),
e nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie, (w przypadku zatrudnienia podwykonawcow),
e zabezpieczenie robodt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilne;.
5.2 Roboty tymczasowe

e zabezpieczenie robét przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia narzedzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych i wod gruntowych,

e ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkod
powstatych wskutek tego transportu,

e usuwanie przeszkaéd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robdt w czasie mrozéw, opadow atmosferycznych, itp.,

e ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia
terenu,

e urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzen do zapewnienia komunikaciji
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.),

e zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres wykonywania robot oraz usuniecie tych

zabezpieczen,

e utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

e magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi.

5.3 Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych



Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej
zaptacie i bedg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robét podstawowych.
6. Informacje o terenie budowy
6.1 Organizacja robét budowlanych
Kierownik robot budowlanych zobowigzany jest to opracowania projektu organizacji budowy, ktory
bedzie okres$lat jednoznacznie trasy poruszania sie sprzetu po terenie projektowanego placu zabaw.
Projekt nastepnie powinien by¢é zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Wykorzystanie medidéw
zwigzane jest z organizacjg robét. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje
dotyczacg wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, skiadowania materiatow i stacjonowania
sprzetu oraz doprowadzenia wody i energii do poszczegblnych rejonéw (dostawy energii i wody
niezbednych do realizacji inwestycji nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem). Wykonawca ponosi takze koszty
zwigzane z wykorzystaniem mediéw, w tym z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.
Na okres wykonywania prac budowlanych caty teren placu zabaw musi zosta¢ wytgczony z
uzytkowania.
6.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na koszt wiasny wszelkich szkéd powstatych z jego
winy na terenie nalezgcym do inwestora lub os6b trzecich (np. szkody na terenach sasiadujgcych
z inwestycja).
7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:
- przepisach techniczno - budowlanych (Prawo Budowlane)
- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobdw do obrotu i
stosowania w budownictwie
- normach dotyczacych placéw zabaw
8. Wymagania dotyczace materialéw i wyrobéw
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymogami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t moga byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z p6ézn. zm.)
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013 r, Nr 92. poz.881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166. poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Doktadny spis i parametry urzgdzen podane zostaty w SST. Wszystkie urzgdzenia i elementu
wyposazenia boiska muszg posiada¢ atesty..
Przepisy BHP przy instalacji i montazu:

e Przed przystgpieniem do instalacji i uzytkowania nalezy zapoznac sie z instrukcja.

e Podczas remontu lub naprawy zabezpieczyé obiekt przed uzytkowaniem.

e Przedmiotowe elementy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem.

e Zabrania sie przerabiania urzadzen bez zgody producenta.
9. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
10. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiadciwoéci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji



projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
11. Wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robo6t beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
12. Kontrola jakos$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar robot jest wylgcznie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci rob6t budowlanych.
Obmiar rob6t musi zosta¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i posiadaé jego
akceptacje.
14. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
15. Opis sposobu rozliczania i odbioru rob6t budowlanych
Zgodnie z warunkami umowy.
16. Dokumenty odniesienia
e dokumentacja projektowa
e przedmiar robot (kosztorys ofertowy)
17. Przepisy zwiazane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
pdz. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 péz. 42, Nr 100 péz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr
115 p6z. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pbdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pbz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 po6z. 718).



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét opisanych w Projekcie architektoniczno-budowlanym zwigzanym z zagospodarowaniem terenu
patio wewnatrz budynku Szkoly Podstawowej nr 185 oraz czesci terenu przed szkola przy ul.
Bora Komorowskiego 31 w Warszawie
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robot.
Wymagania ogolne dotyczace:
e sprzetu i maszyn
srodkoéw transportu
materiatow
wykonania robét
kontroli jakosci robot
przedmiaru i obmiaru robét
odbioru rob6t budowlanych
rozliczania i odbioru robot budowlanych zostaty opisane w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej.

1. Roboty przygotowawcze i remontowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z przygotowaniem terenu i pracami remontowymi.
1.2. Zakres stosowania ST Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z: zabezpieczeniem istniejgcych drzew, przesadzeniem krzewdw, wymodelowaniem
skarpy, rozbiérkg i wymiang betonowych ptyt, rozbiérkg ogrodzenia z przeset wypetnionych siatka oraz
drewnianego ptotka, wymiang krat studzienki okiennej i chtonnej oraz odmalowanie krat w oknach.

1.4. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne”. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ,WWymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ,WWymagania ogoine”.

3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogéine”. Wszystkie materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow

4. SPRZET

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢é wykonywanych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne” .
Pielegnacja drzew - polega na usunieciu pedow, gatezi i konarow chorych, martwych i potamanych.
Zakres i rozmiar ciecia w jego fizjologicznym wymiarze dostosowany musi by¢ do stanu zdrowotnego i
budzetu energetycznego fazy rozwojowej drzewa. Niedopuszczalne sg jednorazowe, silne ciecia korony
lub wrecz ogtowienie.

Zabezpieczenie istniejacych drzew - Pnie drzew nalezy zabezpieczyé szczelnie przylegajgcymi
drewnianymi listwami, natomiast gatezie narazone na uszkodzenia podwigza¢ do gérnych konaréw
drzew.

Przesadzanie krzewow - Rosline okopujemy tak, jak pada rzut korony, i podcinamy szpadlem od dotu.
Kopiemy dot. Warto spulchni¢ jego dno i boki, by utatwi¢ mtodym korzeniom wrosniecie w podioze. Na
dno sypiemy zyzng ziemie. Rosline umieszczamy w dole. Sypiemy zyzng ziemie i ubijamy jg. Rosline
sadzimy na takg samg gtebokosé, na jakiej rosta w poprzednim miejscu. Wokét krzewu formujemy w
podtozu zagtebienie i wypetniamy je woda.

Demontaz i wymiana plyt betonowych: ptyty betonowe i obrzeza nalezy rozebrac i ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Dyrektora szkoty. Koryto wykonane w podiozu nalezy wyprofilowa¢ w taki sposob
aby wody sptywaty w kierunku terenu zielonego. Nastepnie nalezy ustawi¢ obrzeza betonowe
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20x6x100c na podsypce cementowo piaskowej. Pozniej nalezy wykona¢ podsypke cementowo
piaskowg 6cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Nastepnie nalezy
utozy¢ ptyty betonowe o wymiarach 50x50x6cm. Ptyty mogg by¢ przycinane. Szeroko$é spoin na
odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu
powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosé ptyty lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.
Modelowanie skarpy- nalezy wymodelowaé skarpe na terenie patio, w taki sposéb aby powiekszy¢
teren uzytkowy. Przedtuzenie terenu pfaskiego o co najmniej 40cm, tworzgc tym samym naturalne
pochytosci. Niwelacje nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob by nie doprowadzi¢ do erozji i sptywu mas
ziemnych.

Wykonanie nasypoéw: Wykonanie sztucznych wzniesien o maksymalnej wysokosci 125cm, o
tagodnych brzegach, przeznaczonych przede wszystkim pod trawniki z rolki.

Rozbiorka ogrodzenia z przesel wypetnionych siatka oraz drewnianego plotka — ogrodzenie
nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami betonowymi i ztozyé w miejscu wskazanym przez Dyrektora
szkoty.

Wymiana krat studzienki — istniejgce kraty nalezy zdemontowac, ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Dyrektora szkoty i wymieni¢ na nowe mocowane w taki sam sposéb jak poprzednie.

Odmalowanie krat w oknach — w pierwszej kolejnosci nalezy oczyscic¢ krate i usung¢ rdze, uzywajgc
szczotki drucianej. Glebszg rdze usungc szlifierkg. Nastepnie zeszlifowac starg farbe. Po oszlifowaniu
kraty najpierw natozy¢ podkitad antykorozyjny. Nastepnie pomalowac krate farbg wierzchnig. Nastepnie
pomalowac kraty na kolor wskazany przez Dyrektora szkoty farbg przeznaczona do metalu 17szt.
Wymiana opraw blacharskich — wymieni¢ nalezy blachy zabezpieczajgce i wentylacyjne o pow.
mniejszej niz 1m? sztuk 4.

Odmalowanie cokotu oraz fragmentu elewacji — cokét na terenie projektowanego patio oraz ogrodu
gorskiego nalezy odmalowac farba elewacyjng silikonowg, kolor nalezy ustali¢c z Dyrektorem szkoty.
Powierzchnia do odmalowania okoto 80m?.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t Ogoélne zasady obmiaru robét podano ,Wymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa: ptyty betonowe , schody - m?, ogrodzenie, balustrady i krawezniki - mb,
drzewa, krzewy, kraty — szt., modelowanie skarpy - m®.

8. ODBIOR ROBOT Ogolne zasady odbioru robét podano w ,WWymagania ogoéine”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w ,WWymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania: ptyty betonowe 1m? , schody 1 m? ogrodzenie,
balustrady i krawezniki 1mb, drzewa, krzewy, kraty — 1szt., modelowanie skarpy 1m?.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy 1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i
zapraw 2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego 3. PN-B-10021 Prefabrykaty
budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 4. PN-B-19701 Cement. Cement
powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci 5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. 6.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania 8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu.

2. Wykonywanie nawierzchni

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonywaniem réznych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne”. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ,WWymagania ogdlne”.

2, MATERIALY



2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ,WWymagania ogoine”.
3. TRANSPORT
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne”. Wszystkie materiaty
powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow
4. SPRZET
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogodlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogélne” .
Nawierzchnia z kostki betonowej

¢ Wykonanie koryta

e Ulozenie obrzezy betonowych jednofazowych o wymiarach 20x60x100cm na podsypce

cementowo piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

o Ulozenie i zageszczenie odsgczajgcej warstwy z piasku, gr. warstwy 10cm po zageszczeniu,
¢ Wykonanie podbudowy betonowej 2,5 MPa o grubosci warstwy 10 cm,

¢ Pielegnacja stabilizacji wodg

e Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 1:4 grubosé warstwy 4 cm

e Utozenie kostki betonowej o grubosci 6cm

e Pielegnowanie wodg

e Piaskowanie

e Watowanie

Nawierzchnia Zwirowa
¢ Wykonanie koryta
e Ulozenie obrzezy betonowych jednofazowych o wymiarach 20x60x100cm na podsypce
cementowo piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
e Utozenie warstwy ttucznia
o Utozenie warstwy zwiru frakcji 8-16 i 0-5 do zaklinowania z dodatkiem pospétki gliniastej w
proporcjach 1:10
e Watowanie
Nawierzchnia z bruku betonowego imitujaceqo drewno
Wykonanie koryta
e Ulozenie obrzezy betonowych jednofazowych o wymiarach 20x60x100cm nha podsypce
cementowo piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Utozenie i zageszczenie odsaczajacej warstwy z piasku, gr. warstwy 10cm po zageszczeniu,
Wykonanie podbudowy betonowej 2,5 MPa o grubosci warstwy 10 cm,
Pielegnacja stabilizacji wodg
Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 1:4 grubos¢ warstwy 4 cm
Utozenie kostki betonowej imitujgcej drewno, grubosci 6cm
Wypetnienie zwirem 8-16, 0-5 z domieszkg pospotki gliniaste w proporcji 1:10
Nawierzchnia sztuczna wylewana
¢ Wykonanie koryta
e Ulozenie obrzezy betonowych jednofazowych o wymiarach 20x60x100cm na podsypce
cementowo piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
Utozenie i zageszczenie odsaczajacej warstwy z piasku, gr. warstwy 10cm po zageszczeniu,
Utozenie warstwy z kruszywa 16-31 mm, gr. warstwy 4 cm
Utozenie warstwy z kruszywa 0-5 mm, gr. warstwy 12 cm
Wykonanie spodniej warstwy SBR wylewanej
¢ Wykonanie gornej warstwy EPDM wylewanej
Kostka granitowa mozaikowa
¢ Wykonanie koryta
e Utozenie palisady granitowej o wymiarach 10x10x25cm na podsypce cementowo piaskowej, z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
e Utozenie i zageszczenie odsgczajgcej warstwy z piasku, gr. warstwy 10cm po zageszczeniu,
¢ Wykonanie podbudowy betonowej 2,5 MPa o grubosci warstwy 10 cm,
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¢ Pielegnacja stabilizacji wodg
¢ Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 1:4 grubos¢ warstwy 4 cm
e Ulozenie wzoru kostki granitowej o réznych wymiarach i kolorach na miejscu lub z
przywiezionych gotowych elementéw
e Pielegnowanie woda
e Piaskowanie
e Watowanie
Schody
Schody o szerokosci 280cm i wysokosci 90cm, nalezy w miejscach ubytku zaszlachtowaé,
uzupetni¢ betonem B-20. Schody wykonczyé kostkg granitowa i obrzezem granitowym w kolorze
szarym, takim samym jak uzyty na wykonanie placyku z zegarem stonecznym. Do klejenia kamienia
stosuje sie elastyczne kleje epoksydowe. Do spoinowania uzywac nalezy zapraw do spoin waskich (1-
3 mm). Do schodéw mocowane barierki ze stali nierdzewne;.
Parametry poreczy:
stupki fi 42,4 mm
porecz fi 42,4 mm
podstawa stupka gr 4 mm
rozeta maskujaca
przelotki do rurki fi 12 - 5 szt
rurka @12mm -5 szt
wszystkie Sruby zaslepione

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST
~Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogoélne zasady obmiaru robét podano ,Wymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa: nawierzchnia m?, obrzeze, palisada - mb

8. ODBIOR ROBOT Ogolne zasady odbioru robét podano w ,WWymagania ogoélne”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w ,WWymagania ogdélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania nawierzchnia 1m?, obrzeze, palisada - 1mb

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy 1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw 2. PN-B-06712 Kruszywa
mineralne do betonu zwyktego 3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych 4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci 5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. 6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i
przechowywanie 7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk 8.Nawierzchnia bezpieczna PN-EN 1176-1:2009, PN-EN1177:2009.

3. Montaz elementéw matej architektury

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem elementow matej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z montowaniem elementow matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne”. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ,WWymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ,WWymagania ogoine”.

3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogéine”. Wszystkie materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
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Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow

4. SPRZET

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Mocowanie tawek, stotdw i koszy na $mieci na state w gruncie poprzez zabetonowanie kotew.

PIASEK 4

| L
BETOMN B15

Rys. 1 Mocowanie stalowych elementéw matej architektury

Gotowg forme oczka wodnego osadza sie na 30 centymetrowej warstwie piasku w wykopie o
odpowiadajgcym jej ksztatcie. Po wypetnieniu niecki wodg do 1/3 wysoko$ci przestrzeh pomiedzy nig a
wykopem zasypuje sie piaskiem.
Do oczka proponuje sie zamontowanie pompy filtracyjng. Pompe podtaczy¢ nalezy do najblizszego
zrédta pradu. Wydajnos¢ pompy nalezy dostosowac do objetosci oczka wodnego, zalezne bedzie to od
zastosowanej formy niecki.
Parametry:

e Transport zabrudzen do 6 mm

e Wyposazona w silnik asynchroniczny

e Pompa w ciggu godziny powinna przepompowac ¥z ilosci wody z oczka
*Dopuszcza sie przestawienie elementdw matej architektury jak tawki i kosze na $mieci wedtug zalecen
Dyrektora szkoty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST
~Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogoélne zasady obmiaru robét podano ,Wymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa: tawka, stdt, kosz na smieci - szt, oczko wodne — kpl.

8. ODBIOR ROBOT Ogoélne zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w ,WWymagania ogdélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena dostawy i montazu : fawka, stét, kosz na Smieci - 1szt, oczko
wodne — 1kpl.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy 1.Piasek do betonéw i zapraw 2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego. 3.
PN-B-32250 Materiaty budowlane 4. Impregnacja drewna EN351. 5. cynkowanie ogniowo zgodnie z
normg PN-EN ISO 1461.
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4. Wykonanie ogrodzen

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogoine”. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
podano w ,WWymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ,WWymagania ogoine”.

3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne”. Wszystkie materiaty
powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow

4. SPRZET

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogodlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogrodzenie 1: Panele skonstruowane sa z profili poziomych o przekroju ,omega” oraz wspawanych w
nie profilach zakonczonych tukiem, wystajgcym 15cm ponad gérny profil poziomy panelu. Profil
poziomy: 60x40x3mm, profil pionowy 20x1,5mm, wspawane co 84,34mm.

Furtka szerokosci 1 m z mozliwoscig zamykania, otwierana na zewnatrz. Dlugos$c¢ przesta 2m, wysoko$¢
80 cm. Wszystkie elementy cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony RAL: 6005.
Solidne i dekoracyjne panele zakonczone tukiem gwarantujg bezpieczne jego uzytkowanie nawet
najmtodszym. Ogrodzenie powinno by¢é zamontowane dosy¢ nisko, aby nie przechodzity pod nim
zwierzeta. Nie moze posiadac zadnych wystajacych, niebezpiecznych elementdw, wszystkie widoczne
Sruby zaslepione. Mocowanie ogrodzenia poprzez zabetonowanie stupkéw betonem B20 na gtebokos¢
60cm, szeroko$¢ 35x35cm.

Ogrodzenie 2: W skiad przesta wchodzg dwa stupy stalowe o przekroju 60x60x1,5 mm, na ktorych
zamontowano przesta bazujgce na stalowej ramie z profilu 40x40 mm, wypetnionej profilem zamknietym
25x25 mm, w rozstawie co 105 mm (w Swietle). Wszystkie elementy ocynkowane ogniowego, malowane
proszkowo na kolor zielony RAL: 6005. Ogrodzenie powinno by¢ zamontowane dosy¢ nisko, aby nie
przechodzity pod nim zwierzeta. Nie moze posiadaé zadnych wystajgcych niebezpiecznych elementow,
wszystkie widoczne Sruby za$lepione. Mocowanie ogrodzenia poprzez zabetonowanie stupkéw
betonem B20 na gtebokosé 70cm, szeroko$¢ 35x35¢cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogélne zasady obmiaru robét podano ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa: ogrodzenie -mb.

8. ODBIOR ROBOT Ogolne zasady odbioru robét podano w ,WWymagania ogoéine”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w ,WWymagania ogoine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena dostawy i montazu ogrodzenia: 1mb

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy 1.Piasek do betonow i zapraw 2. PN-B-0671 2. Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
3. PN-B-32250 Materiaty budowlane 4. cynkowanie ogniowo zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.
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5. Wykonanie systemu nawadniania
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem systemu nawadniania.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem systemu nawadniania.

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne”. Ogoélne wymagania dotyczace robét
podano w ,WWymagania ogoéine”.

2, MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ,WWymagania ogoine”.

3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne”. Wszystkie materiaty
powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

4. SPRZET

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogodlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogélne”.
5.2.1 linia kroplujgca - w obrebie nasadzen nalezy ukfada¢ w odstepach nie wiekszych niz 0,3-0,4m na
rabatach kwiatowych lub 0,5m w nasadzeniach krzewow. Linie nalezy lekko zagtebi¢ w wierzchniej
warstwie gruntu i umocowac szpilkami.

b) linia do podlewania darni — nalezy uktada¢ w rozstawie co 20cm miedzy zwojami, linie nalezy
zagrzebac¢ w wierzchniej warstwie substratu i umocowaé szpilkami.

c) W celu zapewnienia szczelnosci, na wszystkich potgczeniach rurociggéw zaprojektowano ztgczki
cisnieniowe PN-10 skrecane z ,o-ringiem” gumowym (katalogowe oznaczenie ,PE”, natomiast na
potaczeniach rozgatezien i potgczeniach samych linii kropkujgcych ztgczki wciskane z przeciwnakretkg
PN-4, typu ,quick joints” Odgatezienia zlokalizowane na zakonczeniu rurociggow sekcyjnych potaczone
beda z rurg za pomoca kolan skrecanych PE oraz redukcji. Wszystkie potgczenia gwintowe sekcji nalezy
uszczelnié sznurem konopnym z dodatkiem pasty uszczelniajgce;j
d) Po zakonczeniu montazu otworzy¢ manualnie elektrozawér i przeptuka¢ rurociagg woda pod
ci$nieniem, do momentu usuniecia zanieczyszczeh. Ze wzgledu na konieczno$é zabezpieczenia
rurociggbw przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi, przewidziano posadowienie
rurociggébw na gtebokosci 35 cm. Catkowita gtebokos¢ wykopow wynosi 40 cm, rurociggi zostang
utozone na 5 cm warstwie podsypki piaskowej oraz przykryte warstwg piasku do tgcznej grubosci 10
cm. Na warstwie piasku nalezy utozyé tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego, a pozostatg
objetosé wykopu zasypac gruntem rodzimym, zageszczajgc stopniowo warstwami grubosci do 20 cm.
e) W przypadku ciecia rur na miejscu instalacji, koncowki, ktére powinny by¢ tgczone, nalezy obcig¢,
pod kagtem prostym i sfasowaé, analogicznie jak rury i fgczniki dostarczane przez producenta.
f) Zawsze nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg producenta odnos$nie montazu.
g) zraszacze nalezy zwykle instalowaé w pionie.
h) Potaczenie zaworéw z rurami nalezy utworzy¢ w sposob umozliwiajgcy tatwy demontaz w celu
przeprowadzenia konserwacji. Zawory powinny by¢ zainstalowane w skrzynce zaworowej o rozmiarach
pozwalajgcych na fatwy do nich dostep.
i) skrzynki zaworowe nalezy instalowaé tak aby nie opieraty sie bezposrednio na rurach, i nalezy je
umiesci¢ na wymaganym poziomie.
j) Rury powinny nieznacznie wic¢ sie na dnie rowu aby rekompensowac ich kurczenie sie. Nie nalezy
zasypywac rur w rowach gdy temperatura rur jest wysoka ( powyzej 30°C). k). Przepusty pod Sciezkami
wykonaé uktadajgc rury ostonowe na gtebokosci ponizej obrzezy, nie mniejszej nisz gtebokos¢ utozenia
rurociggéw w wykopach.

5.5.2. . Zasady obowigzujgce przy uruchamianiu systemu a) przed pierwszym napetnieniem rurociagu
wykreci¢ korpusy zraszaczy potozonych na koncu rurociggu nawadniajgcego, a nastepnie otworzyé
elektrozawor i przeptukac rurocigg w celu usuniecia opitkéw pozostatych po montazu obejm siodtowych
i innych zanieczyszczen b) po wkreceniu korpusow zraszaczy a przed montazem dysz nalezy ponownie
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przeptukac rurocigg sekcji ¢) zamontowaé dysze. o odpowiedniej wydajnosci i przeprowadzi¢ wstepng
regulacje kata pracy zraszaczy, nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na dobér sitek o odpowiednigj
gestosci filtracji do kazdego typu dyszy zraszaczy statycznych d) napetic rurocigg wodg i wyregulowaé
wstepnie przeptyw elektrozaworu do wymaganego cisnienia roboczego e) przeprowadzi¢ doktadng
regulacje zasiegu i kata pracy zraszaczy. f) wyregulowac¢ doktadnie cisnienie robocze sekcji do wartosci
przewidzianych w projekcie. UWAGA: Napetnianie pustego rurociggu nalezy wykonywaé powoli, przy
czesciowym otwarciu zasuwy w studni zasilajacej, w celu zabezpieczenia przed wystgpieniem zjawiska
uderzenia hydraulicznego.

Utozenie niskonapieciowego okablowania sterujgcego od studni zasilajgcych do skrzynek irygacyjnych-
Zasadnicza metoda instalacji kabli elektrycznych powinna spetnic nizej podane wymagania

a) podczas instalacji nie nalezy nadmiernie naciaga¢, rozciggaé, zwigzywac i szarpac¢ kabli. Kable
nalezy utozy¢ w rowie na ubitym podiozu, tak aby miaty rowne oparcie na swojej catej dtugosci. Nadzér
podczas instalacji powinien zapewni¢, zeby nie doszto do przeciecia lub naciecia kabli. b) Nalezy
pozostawi¢ 1-metrowy luz tworzac poziomg petle na kazde 100m utozonego kabla i na kazdym
rozgatezieniu rowu lub zakrecie pod katem 90°. Minimalny 1-metrowy luz nalezy pozostawi¢ na kazdym
potaczeniu, aby umozliwi¢ jego wyciggniecie na powierzchnie ziemi w celu przegladu. c) Potgczenia
kabli powinny zawsze by¢ umieszczone w studzienkach. d) Gtebokos¢: Na ogét kabli nie nalezy ktasc
nad rura, ale na dnie rowu obok rury. e) Instalacja we wspélnym rowie: Minimalna odlegto$¢ pomiedzy
kablem niskiego napiecia a kablem bardzo niskiego napiecia powinna wynosi¢ 0,3m. W takim wypadku
kabel bardzo niskiego napiecia moze by¢ umieszczony nad rurami. f) Przepusty pod drogami wykonac¢
uktadajgc rury ostonowe na gtebokosci ponizej obrzezy, nie mniejszej nisz gtebokos¢ utozenia
rurociggoéw w wykopach. g) Kable niskonapieciowe 24V uktadane bedg w rowach razem z rurociggami
sekcji i razem oznaczone folig ostrzegawcza. h) Skrzyzowanie podziemne z droga: kabel powinien
przebiega¢ w rurze instalacyjnej, wykonanej z odpowiedniego materiatu i o $rednicy wiasciwej dla
Srednicy i liczby kabli, ktére ma chronic. Rury instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zgnieceniem przy
ubijaniu materiatu uszytego do zasypania rowu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne”.

Po zakonczeniu montazu kazdej z sekcji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci systemu, przed
zasypaniem wykopdw. Przed probg szczelnosci instalacje nalezy napetni¢ wodg oraz dokfadnie
odpowietrzy€. Cisnienie prébne winno wynosi¢ 100% zatozonego maksymalnego cisnienia roboczego
sekcji. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas proby szczelnosci, nieszczelnosci nalezy usungé
i ponownie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Po zakohczeniu prac montazowych nalezy réwniez
wykonac¢ pomiar kabli zasilajgcych. Badania kabli sterujgcych wg normy PN-EN 12484-4, pkt. 4.8.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t Ogélne zasady obmiaru robét podano ,Wymagania ogdine”.

Obmiar rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przedmiarem rob6t oraz umowa.

8. ODBIOR ROBOT Ogoélne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w ,WWymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena: wykonania nasadzen — 1 szt., wytozenia agrowtokniny i kory —
1 m?, tasma ogrodnicza — 1mb.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. PN-EN 12484-4:2004 Nawodnienia -- Automatyczne systemy nawadniania murawy. Instalacja i
odbidr - PN-EN 13635:2003 Nawodnienia. Systemy nawodnief umiejscowionych. Terminologia oraz
dane dostarczane przez producenta - PN-EN 12484-2:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy
nawadniania murawy. Projektowanie i okreslanie typowych wzorcéw technicznych - PN-EN 12201-
1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -- Polietylen (PE) PN-
EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody --
Polietylen (PE). Rury - PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow.
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6. Wykonanie nasadzen i trawnika

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nasadzen i trawnika.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nasadzen i trawnika

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogoine”. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
podano w ,WWymagania ogoéine”.

2, MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ,WWymagania ogoine”.

3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne”. Wszystkie materiaty
powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow

4. SPRZET

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogodlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogélne” .
Wykonanie nasadzen

Rosliny nalezy sadzi¢ w uprzednio przygotowanych dotkach, ktére w przypadku drzew nalezy zaprawic
ziemig urodzajng. Nasadzenia nalezy wyscidtkowac korg Srednio lub grubomielong. Nasadzenia
wykonac nalezy na agrotkaninie i oddzieli€ od trawnika plastikowg tasma w kolorze brgzowym. Wszelkie
ewentualne zmiany doboru gatunkéw nalezy skonsultowaé z projektantem w celu uzyskania zgody na
zastosowanie roslin zamiennych.

Materiat szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do sadzenia musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej i odpowiadac okreslonym w zaleceniach
wymaganiom. Ro- sliny powinny byé zdrewniate, zahartowane oraz prawidiowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci
pedow. Materiat musi by¢ zdrowy, bez $Sladow zerowania szkodnikéw, uszkodzeh mechanicznych,
objawéw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢é
dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta
korzeniowa powinna byé¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza w zalezno$ci od gatunku, odmiany i
wieku rosliny. Bryly korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgca sie najpdzniej w
ciggu pottora roku po posadzeniu, niemajgcg ujemnego wptywu na wzrost roslin. Krzewy powinny byé
dostarczone w pojemnikach, wg zaleconych w projekcie rozmiarow minimalnych lub wieksze, z
prawidtowo uksztattowang brylg korzeniowa. Materiat roslinny musi zosta¢ przed posadzeniem
zaakceptowany przez Inwestora.

Rosliny nie mogg by¢ mniejsze nize w projekcie budowlanym.

Pielegnacja obejmuje:

e Podlewanie
o Nawozenie, co 2 miesigce nawozami wieloskfadnikowymi przy jednoczesnym badaniu Ph,

nawozami o spowolnionym uwalnianiu sktadnikow pokarmowych,

Uzupetnianie kory
Odchwaszczanie

Usuwanie odrostéw korzeniowych ,dzikich pedow”

Ciecia pielegnacyjne i formujace

Monitoring wystepowania szkodnikéw i choréb oraz ich eliminacja

Uzupetnianie nasadzen
Wykonanie trawnika z rolki
Oczyszczenie gleby z kamieni i korzeni

Przekopanie, uzupetnienie ziemig urodzajng i wyréwnanie

Podlanie

Uktadanie pasow trawy na tzw. ,cegietke”. Ptaty nie moga na siebie zachodzi¢
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e \Watowanie
o Obfite podlanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST
~Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t Ogélne zasady obmiaru robét podano ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa: drzewa i krzewy — szt., wytozenia agrowtdkniny i kory - m? tasma
ogrodnicza—-mb

8. ODBIOR ROBOT Ogoélne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w ,WWymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena: wykonania nasadzen — 1 szt., wytozenia agrowtokniny i kory —
1 m?, tasma ogrodnicza — 1mb.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy 1. Sadzonki PN-R-67023 i PN-R-67022, agrowtdknina EN 12224 (odporno$¢ na warunki
klimatyczne) EN 12225 (odpornosé mikrobiologiczna).
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