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Chetm, marzec 2015r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 poz.
1409 z pézn. zm.) oswiadczam, ze projekt: Projekt zagospodarowania terenu patio
wewnatrz budynku Szkoly Podstawowej nr 185 oraz czesci terenu przed szkota przy ul.
Bora Komorowskiego 31 w Warszawie na dziatce nr 25 sporzgdzony w marcu 2015r. zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczeé i podpis)

(pieczeé i podpis)



1. Opis techniczny
1.1 Przedmiot, zakres opracowania, uwagi

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie ogrédka gorskiego oraz patio przy Szkole
Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie. Na terenie opracowania
znajdowac¢ sie beda Sciezki, nasadzenia oraz elementy matej architektury. Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatce nr 25. Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na mapie
w skali 1:500. W ramach inwestycji przewiduje sie:

Przygotowanie terenu

Modernizacja schodow

Wykonanie nawierzchni

Wykonanie nawadniania

Wykonanie nasadzen oraz trawnika
Montaz elementéw matej architektury

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

obowigzujace przepisy techniczno — prawne
mapa w skali 1:500

wizja lokalna

1.3 Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem nie jest zré6znicowany pod wzgledem rzezby terenu, na terenie
patio znajduje sie skarpa wys. okoto 90cm. Na terenie opracowania znajdujg sie budynki
szkoty. Teren jest ogrodzony. Na terenie dziatki znajduja sie réwniez doroste drzewa lisciaste
i iglaste, przeznaczone do pielegnacji. Na terenie opracowania znajdujg sie réwniez mtode
krzewy przeznaczone do przesadzenia w inne miejsce wskazane przez Dyrektora szkoty. Przy
omawianym terenie znajdujg sie elementy betonowe w znacznym stopniu zniszczona i
wymagajgca odnowienia.

Teren projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej. Wptyw eksploatacji gorniczej nie wystepuje, dziatka nie znajduje
sie w granicach terenu gérniczego. Zagospodarowanie terenu nie bedzie miato niekorzystnego
wptywu na srodowisko.



Rys. 1 Stan is
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Rys. 2 Stan istniejacy terenu projektowanego patio



2. Projekt zagospodarowania terenu
2.1 Prace przygotowawcze, remontowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa, ktére narazone
beda na ewentualne uszkodzenia podczas prowadzenia prac. Pnie drzew nalezy
zabezpieczy¢ szczelnie przylegajagcymi drewnianymi listwami, natomiast gatezie
narazone na uszkodzenia podwigza¢ do gornych konaréw drzew. Zakazuje sie
gromadzenia wszelkich odpaddéw i materiatbw budowlanych woko6t pni drzew.
Istniejace drzewa nalezy poddac pielegnacji w formie cie¢ sanitarnych. Pielegnacja
polegajg na usunieciu peddw, gatezi i konarébw chorych, martwych i potamanych.
Zakres i rozmiar ciecia w jego fizjologicznym wymiarze dostosowany musi by¢ do stanu
zdrowotnego i budzetu energetycznego fazy rozwojowej drzewa. Niedopuszczalne sg
jednorazowe, silne ciecia korony lub wrecz ogtowienie.

Przesadzi¢ nalezy 25 miodych krzewéw w miejsce wskazane przez Dyrektora
szkoty.

Nalezy wymodelowaé skarpe na terenie patio, w taki sposéb aby powiekszy¢
teren uzytkowy. Przedtuzenie terenu ptaskiego o co najmniej 40cm, tworzac tym
samym naturalne pochytosci. Niwelacje nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie
doprowadzi¢ do erozji i sptywu mas ziemnych. Na terenie ogrodka gorskiego nalezy
wymodelowaé pagoérki o maksymalnej wys.125cm.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac rozbiérke betonowych ptyt
i kraweznikéw wokét budynku (zaznaczonych na mapie) i wymienic¢ je na nowe ptyty
betonowe o wymiarach 50x50x7cm i krawezniki 30x8x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Dodatkowo odmalowaé zniszczony cokét na kolor
zaakceptowany przez Dyrektora Szkoty. Uzy¢ nalezy farby elewacyjnej silikonowej, nie
wchifaniajgcej wody. Rozbiérki wymaga rowniez drewniany ptotek i ogrodzenie z
przeset wypetnionych siatkg. PozostatoSci po rozbiérce nalezy ztozyé w miejsce
wskazane przez Dyrektora szkoty. Wymieni¢ nalezy réwniez krate metalowag
przykrywajgca studzienke okienng i krate przykrywajacg studzienke chtonna.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy réwniez odmalowaé kraty okien
podpiwniczenia oraz parteru na kolor brgzowy i biaty lub inny zaakceptowany przez
Dyrektora szkoty, aby nie stanowity nieestetycznego tta dla nowo wykonanego
zagospodarowania zielenig. W pierwszej kolejnosci nalezy oczysci¢ krate i usungé
rdze, uzywajac szczotki drucianej. Gfebsza rdze usunaé szlifierka. Nastepnie
zeszlifowac¢ starg farbe. Po oszlifowaniu kraty najpierw natozy¢ podktad antykorozyjny.
Nastepnie pomalowac krate farbg wierzchnig. Nastepnie pomalowaé kraty na kolor
wskazany przez Dyrektora szkoty farbg przeznaczona do metalu.

Wymiana opraw blacharskich — wymieni¢ nalezy blachy zabezpieczajgce x 2 i
wentylacyjne x 2.

Gruz, zanieczyszczenia i ewentualne inne pozostatosci po pracach ziemnych
nie nadajace sie do wtérnego wykorzystania wykonawca zobowigzany jest wywie$¢.
Ponadto przy prowadzeniu rob6t ziemnych nie dopuszczalna jest zmiana poziomu
gruntu wokoét drzew oraz tworzenie wokot niech ,sztucznych” zanizen. Prace ziemne
zwigzane z przygotowaniem terenu pod nawierzchnie polegajg réwniez na zdjeciu i
spryzmowaniu warstwy humusu z terenu przeznaczonego na alejki. Humus ten nalezy
wykorzysta¢ do modelowania skarpy.

Po zabezpieczeniu drzew i uporzadkowaniu stanu istniejgcego mozna
przystapi¢ do dalszych prac.



2.2 Nawierzchnie

Nawierzchnia z kostki betonowej (zastosowana w ogqrédku przed szkota)

Nawierzchnia wykonana bedzie z kostki betonowej o specyficznym ksztatcie.

Oryginalne rozwigzanie oparte jest na asymetrycznym ksztatcie elementu. Kostka gr. 4 cm w

kolorze melanz jesienny.

Rys. 4 Projektowano kostka betonowa na patio

Technologia wykonania:

Wykonanie koryta

Utozenie obrzezy betonowych jednofazowych o wymiarach 20x60x100cm na
podsypce cementowo piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
Utozenie i zageszczenie odsaczajgcej warstwy z piasku, gr. warstwy 10cm po
zageszczeniu,

Wykonanie podbudowy betonowej 2,5 MPa o grubosci warstwy 10 cm,
Pielegnacja stabilizacji woda

Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 1:4 grubo$é warstwy 4 cm
Utozenie kostki betonowej o grubosci 6¢cm

Pielegnowanie woda

Piaskowanie

Watowanie
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Nawierzchnia Zzwirowa
Technologia wykonania:
¢ Wykonanie koryta
e Ulozenie obrzezy betonowych jednofazowych o wymiarach 20x60x100cm na
podsypce cementowo piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
Utozenie warstwy ttucznia

Utozenie warstwy zwiru frakcji 8-16 i 0-5 do zaklinowania z dodatkiem pospofki

gliniastej w proporcjach 1:10
e Watowanie

Nawierzchnia z bruku betonowego imitujaceqo drewno (zastosowana w patio i

ogrodku przed szkot3)

Nawierzchnia wykonana z systemu ptyt dekoracyjnych imitujacych naturalne drewno taczy ze
sobg naturalno$é oraz funkcjonalnos¢. Proponuje sie utozenie nawierzchni z elementéw o

réznej wielkosci. Pienki posiadajg réwniez imitacje kory.

B PINO-pieniekduzy [ PINO-pienieksredni [l PINO - pieniek maly

Wymiary w mm. Wymiary w mm. Wymiary w mm.

@450/360 x42 @ 220/245 x 42 @210/225x42

Rys. 4,5 Projektowano kostka betonowa imitujgca drewno

Technologia wykonania:
¢ \Wykonanie koryta
o Utozenie obrzezy betonowych jednofazowych o wymiarach 20x60x100cm na
podsypce cementowo piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
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o Utozenie i zageszczenie odsaczajgcej warstwy z piasku, gr. warstwy 10cm po
zageszczeniu,

Wykonanie podbudowy betonowej 2,5 MPa o grubosci warstwy 10 cm,
Pielegnacja stabilizacji wodag

Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 1:4 grubo$é warstwy 4 cm
Utozenie kostki betonowej imitujacej drewno, grubosci 6¢cm

Wypetnienie zwirem 8-16, 0-5 z domieszka pospodtki gliniaste w proporcji 1:10

Nawierzchnia sztuczna wylewana (zastosowana w ogqrédku przed szkota)

Nawierzchnia syntetyczna sktada sie z dwdch warstw: spodniej warstwy z udziatem
granulatu czarnego SBR oraz wierzchniej warstwy granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa
dolna pochtania energie uderzenia a warstwa gorna jest odporna na promieniowanie UV i ma
za zadanie chroni¢ warstwe spodnig przed Scieraniem. Masa powstaje z potgczenia granulatu
z klejem poliuretanowym w odpowiednich proporcjach. Nawierzchnia w kolorze zielonym W
nawierzchni wylany ma zostac ksztatt sowy w kolorze brgzowym lub bezowym.

Rys. 6 Przyktad nawierzchni wylewanej z motywem zwierzecym
Technologia wykonania:

¢ \Wykonanie koryta
e Utozenie obrzezy betonowych jednofazowych o wymiarach 20x60x100cm na
podsypce cementowo piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
o Utozenie i zageszczenie odsaczajgcej warstwy z piasku, gr. warstwy 10cm po
zageszczeniu,
Utozenie warstwy z kruszywa 16-31 mm, gr. warstwy 4 cm
Utozenie warstwy z kruszywa 0-5 mm, gr. warstwy 12 cm
Wykonanie spodniej warstwy SBR wylewane;j
¢ \Wykonanie goérnej warstwy EPDM wylewanej
Kostka granitowa mozaikowa (zastosowana w patio)

Wykorzystac¢ nalezy kostke granitowag w réznych kolorach i o réznych rozmiarach: od 1x1x5
cm do 6x6x6 cm. Ponizej przyktadowe zdjecie zegara stonecznego utozonego z mozaiki
granitowe;.
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Rys. 7 Przyktad wykonanego zegara stonecznego

Technologia wykonania:

Wykonanie koryta

Utozenie palisady granitowej o wymiarach 10x10x25cm na podsypce cementowo
piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa

Utozenie i zageszczenie odsaczajgcej warstwy z piasku, gr. warstwy 10cm po
zageszczeniu,

Wykonanie podbudowy betonowej 2,5 MPa o grubosci warstwy 10 cm,
Pielegnacja stabilizacji woda

Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 1:4 grubo$¢é warstwy 4 cm

Utozenie wzoru kostki granitowej o réznych wymiarach i kolorach na miejscu lub z
przywiezionych gotowych elementéw

Pielegnowanie woda

Piaskowanie

Watowanie

Nawierzchniom nalezy nadaé¢ odpowiednie spadki, odnoszgc sie do istniejacych spadkéw

terenu, tak aby zapewni¢ odptyw wdd opadowych z terenu opracowania.

Schody

Istniejace schody zewnetrzne terenowe nalezy wyremontowaé. Schody o szerokosci
280cm i wysokosci 90cm, nalezy w miejscach ubytku zaszlachtowaé, uzupetni¢ betonem B-
20. Schody wykonczonczy¢ kostka granitowa i obrzezem granitowym w kolorze szarym, takim
samym jak uzyty na wykonanie placyku z zegarem stonecznym. Do klejenia kamienia stosuje
sie elastyczne kleje epoksydowe. Do spoinowania uzywaé nalezy zapraw do spoin waskich (1-3
mm). Do schodéw mocowane barierki ze stali nierdzewne;.

Parametry poreczy:

stupki fi 42,4 mm
porecz fi 42,4 mm
podstawa stupka gr 4 mm
rozeta maskujgca
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o przelotki do rurki fi 12 - 5 szt
e rurka @12mm -5 szt
« wszystkie Sruby zaslepione

Rys. 7 Przyktad balustrady zewnetrznej ze schodami z granitu

2.3Elementy maltej architektury

Stoly z tawkami do zaje¢ edukacyjnych - o fgcznej szerokosci 180 cm. Konstrukcja stalowa,
cynkowana ogniowo, elementy drewniane impregnowane. Lawka - dtugosci 170cm i 195 cm
o konstrukcji stalowej, cynkowanej ogniowo, elementy drewniane impregnowane. Nogi
zestawu oraz tawki nalezy wykonac¢ w taki sposéb aby zamontowac je na state w gruncie
poprzez zabetonowanie, nie nalezy sugerowac sie zdjeciami. Kolor nalezy wczesniej uzgodni¢
z Inwestorem i Dyrektorem Szkoty.

Rys. 8 Stét z siedziskami
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Rys. 9 tawka bez oparcia

Kosz na s$mieci - stalowy, cynkowany i malowany proszkowo. Pojemno$¢é 35L. Wysoko$é
catkowita 100cm. Mocowany na state w gruncie poprzez zabetonowanie kotew.

Rys. 10 Kosz na $mieci
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Powierzchinia zabawny

40

30

| \1
BETOM B15

Rys. 11 Mocowanie stalowych elementéw matej architektury

Oczko wodne - Przy oczkach wodnych o matej powierzchni i nieregularnym ksztatcie najlepiej
zastosowacé gotowa niecke. Dlatego tez proponuje sie zastosowanie gotowej formy wykonane;j
z zywicy epoksydowej zbrojonej wtbknem szklanym, imitujgcej kamienie. Formy te sg odporne
na uszkodzenia mechaniczne i zmiany temperatury. Forme osadza sie na 30 centymetrowej
warstwie piasku w wykopie o odpowiadajgcym jej ksztatcie. Po wypetnieniu niecki woda do 1/3
wysokosci przestrzen pomiedzy nig a wykopem zasypuje sie piaskiem. Formy z tworzywa
sztucznego sg dos¢ elastyczne, wiec fatwo dopasowac je do nieréwnosci wykopu. Wierne i
realistyczne imitacje kamieni i korzeni stanowig dotad nieosiggalny wystroj oczka w ogrodzie,
a odpowiednio usytuowane donice umozliwiajg obsadzenie oczka roslinami na réznej jego
gtebokosci oraz w strefie btotnej.

Rys. 14 Gotowa forma oczka wodnego

Do oczka proponuje sie zamontowanie pompy filtracyjng. Pompe podtaczy¢ nalezy do
najblizszego zrodta pradu. Wydajnos¢ pompy nalezy dostosowaé do objetosci oczka wodnego,
zalezne bedzie to od zastosowanej formy niecki.

Parametry:
e Transport zabrudzen do 6 mm
e Wyposazona w silnik asynchroniczny
e Pompa w ciggu godziny powinna przepompowac % ilosci wody z oczka
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*Dopuszcza sie przestawienie elementéw matej architektury jak tawki i kosze na $mieci
wedtug zalecen Dyrektora szkoty.

2.40grodzenie

Ogrodzenie oddziela¢ bedzie patio od stromej skarpy oraz ogrédek gorski od reszty
terenu szkolnego. Zadne z ogrodzen nie bedzie znajdowato sie przy ulicy.

Panele skonstruowane sg z profili poziomych o przekroju ,omega” oraz wspawanych
w nie profilach, wystajgcym 15cm ponad goérny profil poziomy panelu. Profil poziomy:
60x40x3mm, profil pionowy 20x1,5mm, wspawane co 84,34mm.

Furtka szerokosci 1 m z mozliwoscig zamykania, otwierana na zewnatrz. Dlugo$¢é
przesta 2m, wysokos¢ 80 cm. Wszystkie elementy cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
na kolor zielony RAL: 6005. Solidne i dekoracyjne panele zakonczone fukiem gwarantujg
bezpieczne jego uzytkowanie nawet najmtodszym. Ogrodzenie powinno byé zamontowane
dosy¢ nisko, aby nie przechodzity pod nim zwierzeta. Nie moze posiada¢ zadnych
wystajgcych, niebezpiecznych elementéw, wszystkie widoczne sruby zaslepione. Mocowanie
ogrodzenia poprzez zabetonowanie stupkéw betonem B20 na gteboko$é 60cm, szerokosé
35x35cm.

Rys. 12 Proje

ktowane ogrodzenie
Dodatkowo wymieni¢ nalezy ogrodzenie z drugiej strony ogrodka gorskiego, gdzie
znajduje sie obecnie zniszczona siatka. Proponuje sie solidne ogrodzenie o nowoczesnej
konstrukcji. W sktad przesta wchodzg dwa stupy stalowe o przekroju 60x60x1,5 mm, na
ktérych zamontowano przesta bazujgce na stalowej ramie z profilu 40x40 mm, wypetnionej
profilem zamknietym 25x25 mm, w rozstawie co 105 mm (w $wietle). Wysoko$¢ ogrodzenia
1,6m. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowego, malowane proszkowo na kolor zielony
RAL: 6005. Pod ogrodzeniem nalezy posadowi¢ kraweznik betonowy 20x30 na podsypce
cementowo-piaskowej. Ogrodzenie powinno byé zamontowane dosy¢ nisko, aby nie
przechodzity pod nim zwierzeta. Nie moze posiada¢ zadnych wystajacych niebezpiecznych
elementow, wszystkie widoczne $Sruby zaslepione.  Mocowanie ogrodzenia poprzez
zabetonowanie stupkéw betonem B20 na gteboko$é 70cm, szerokos¢ 35x35cm.
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rozstaw osiowy slupkdw 2610 mm

Rys. 13 Projektowane ogrodzenie

2.5Nasadzenia, trawnik i system nawadniania

Proponuje sie zastosowanie trawnika z rolki, jest to innowacyjne rozwigzanie, dzieki,
ktéremu dzieci szybko beda mogty korzystac z terenu zieleni. Trawa produkowana na folii jest
bardzo gesta i odporna na deptanie, charakteryzuje sie wysokimi walorami estetycznymi i
silnym systemem korzeniowym.

Wykonanie trawnika z rolki
e Oczyszczenie gleby z kamieni i korzeni
Przekopanie, uzupetnienie ziemig urodzajng i wyréwnanie
Podlanie
Uktadanie paséw trawy na tzw. ,cegietke”. Ptaty nie mogg na siebie zachodzié¢
Watowanie
Okbfite podlanie
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Zaprojektowana roslinnos¢ jest elementem dekoracyjnym dla terenu przed szkotg oraz
patio, stanowi przestone oraz jest materiatem edukacyjnym. Zaprojektowano rosliny

odpowiednie dla dzieci: bez ktujgcych igiet, cierni i nie trujace.

Rosliny nalezy sadzi¢ w uprzednio przygotowanych dotkach, ktére nalezy zaprawi¢
ziemig urodzajng. Nasadzenia nalezy wyscidtkowaé korg $rednio lub grubomielona.
Nasadzenia wykona¢ nalezy na agrotkaninie i oddzieli¢ od trawnika plastikowg tasmg w
kolorze brgzowym. Wszelkie ewentualne zmiany doboru gatunkéw nalezy skonsultowaé z
projektantem w celu uzyskania zgody na zastosowanie roslin zamiennych.

Tabela 1 Spis projektowan

ch nasadzen

Nazwa J.m. llosé Pojemnik/rozmiar
PATIO
Drzewa i krzewy
Magnolia gwiazdzista szt. 1 Wys. min. 80
Rokitnik waskolistny szt. 1 Wys. 160
Wierzba wiciowa szt. 1 C3
Budleja Dawida szt. 4 C2
Janowiec barwierski szt. 2 C1,5
Jasdminowiec wonny szt. 2 ‘C5
Kalina japonska szt. 1 C5
Karagana sybEryjska szt. 6 C5
Krzewuszka cudowna szt. 7 C3
Mahonia pospolita szt. 3 C2
Oczar japonski szt. 1 P11
Pieciornik krzewiasty szt. 6 C3
Rododendron szt. 4 C3
Rézanecznik szt. 6 C3
Snieguliczka biata szt. 3 C3
Tawuta japonska szt. 5 Cc2
Trzmielina Fortune’a szt. 10 C1,5
Wierzba purpurowa szt. 5 C1,5
Wierzba uszata szt. 3 C1,5
Ztotlin japonski szt. 2 C1,5
Byliny/rosliny
okrywowe
Barwinek pospolity szt. 40 C1,5
Bluszcz pospolity szt. 18 C1,5
Rosliny cebulowe: szt. 74 -
tulipany, narcyze
Hosta (rézne odmiany, szt. 48 C1,5
co najmniej 4)
Konwalia majowa szt. 50 P9
Runianka japoriska szt. 31 P9
Szuwary
Trawy ozdobne: szt. 14 P9
kostrzewa, turzyce,
miskanty
Trawa pampasowa szt. 5 P9
Warzywa i ziota szt. 50 P9
(sadzonki dostepne w
okresie wykonywania
ogrodu)
Hiacynt wodny szt. 10 P9
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Patka wodna szt. 8 P9
Lilia wodna szt. 8 P9
Babka wodna szt. 8 P9
Wrzosy i wrzosce szt. 30 P9
OGROD GORSKI

Drzewa i krzewy

Cyprysik btotny szt. 1 160-180 cm
Cyprysik nutkajski szt. 1 100-120 cm
‘Pendula’

Jarzgb maczny szt. 2 140-160 cm
Zywotnik olbrzymi szt. 1 140-160 cm
‘Zebrina Extra Gold’

Zywotnik zachodni szt. 1 C5
‘Filiformis’

Brzoza niska szt. 5 C5
Cyprysik groszkowy szt. 3 C3
'Filifera Aurea Nana’

Cyprysik groszkowy szt. 4 C3
'Nana Aureovariegata'

Cyprysik groszkowy szt. 97 C3
'Sungold'

Irga pospolita szt. 5 C2
Zywotnik ‘Hoseri’ szt. 3 C3
Klon palmowy szt. 2 C5
Oczar wirginijski szt. 1 C3
Pieris japonski szt. 1 C3
Pieciornik krzewiasty szt. 3 C3
Rododendron szt. 3 C2
Szaktak pospolity szt. 1 C3
Wierzba uszata szt. 13 C1,5
Winobluszcz zaro$lowy szt. 10 C2
Byliny / rosliny

okrywowe:

Barwinek pospolity szt. 36 C1,5
Debik osmioptatkowy szt. 48 P9
Gotleria pefzajaca szt. 24 C1,5
Wierzba ptozaca szt. 44 C1,5
Wrzosy szt. 50 P9
Hosta (rézne odmiany o szt. 20 C1,5
innym zabarwieniu lisci

min. 3)

Pielegnacja krzewéw obejmuje:

e Podlewanie

¢ Nawozenie, co 2 miesigce nawozami wielosktadnikowymi przy jednoczesnym
badaniu Ph, nawozami o spowolnionym uwalnianiu sktadnikéw pokarmowych,
Uzupetnianie kory
Odchwaszczanie
Usuwanie odrostéw korzeniowych ,dzikich pedow”
Ciecia pielegnacyjne i formujace
Monitoring wystepowania szkodnikéw i choréb oraz ich eliminacja
Uzupetnianie nasadzen
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Linia kroplujgca w obrebie nasadzenh - nalezy ukfada¢ w odstepach nie wiekszych niz 0,3-
0,4m na rabatach kwiatowych lub 0,5m w nasadzeniach krzewoéw. Linie nalezy lekko zagtebi¢
w wierzchniej warstwie gruntu i umocowac szpilkami.

Linia do podlewania darni — nalezy uktada¢ w rozstawie co 20cm miedzy zwojami, linie
nalezy zagrzebaé w wierzchniej warstwie substratu i umocowac szpilkami. W celu zapewnienia
szczelno$ci, na wszystkich potgczeniach rurociagéw zaprojektowano ztgczki cisnieniowe PN-
10 skrecane z ,o-ringiem” gumowym . Odgatezienia zlokalizowane na zakonczeniu rurociggow
sekcyjnych potaczone beda z rurg za pomocg kolan skrecanych PE oraz redukcji. Wszystkie
potaczenia gwintowe sekcji nalezy uszczelni¢é sznurem konopnym z dodatkiem pasty
uszczelniajgce;j.

3. Bilans powierzchni dzialki
Tabela 3 Bilans powierzchni

Powierzchnia J.m. llosé
Biologicznie czynna m? Do 5 800m?
Zabudowa m? Do 3411m?
Chodniki, podjazdy, m? D 02 600m?
schody zewnetrzne
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