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D-M.00.00.00. Wymagania ogélne

L. Wstep
o= - ~—LLPrzedmlot SST o ) R :
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
- odbioru rbbé’t'drogbwycb‘ .
1.2. Zakres stosowanla SST
Jest jako dokument przetargowy i koatraktowy przy zlecaniu i

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stosowana
realizacji robdt jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninicjszej SST obejmujg wymagania ogélne wspélnc dla robdt objetych nitej wymicnionymi
Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenic trasy i punktéw wysokoéciowych
D.01.02.04. Rozbibrka clementéw drég i ulic
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonsanic wykopéw
D.02.03.01. Wykonanic nasypéw
D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Kotyto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza
D.04.02.01. Warstwa odsaczajgca
D.04.03.01. Oczyszczenic i skropienic warstw konstrukcyjnych
D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniznic
. D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznic
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego (Warstwa wigzaca)
D.05.03.05.B. Warstwa $cicralna
) D.05.03.23. Nawicrzchnia z betonowej kostki brukowej
D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe . '
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Kraw¢miki betonowe
D.08.03.01. Obrzeza betonowe
D.08.05.06. Scicki z brukowej kostki betonowej

1.4. Okreflenla podstawowe
Uzyte w SST wymicnione ponizej okreflenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:
stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa

Budowla drogowa - obickt budowlany, nic bedacy budynkicm,
technologiczny (obickt mostowy, korpus

s 1.4.1.

{"’.’fj‘j (droge) albo jej cz¢éé stanowiacy odr¢bny clement konstrukeyjny lub

e ziemny, wezet), _
1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowicdnio utwardzony.
Dzennlk budowy - dziennik, wydany zgodnic z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument

1.43.
przebiegu robdt budowlanych orez zdarzedi i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kicrowania robotami i do
wystgpowania w jego imicniu w sprawach realizacji kontraktu,
. 1.45.  KonstrukeJa nawierzehnl - uklad warstw nawicrzchni wraz z¢ sposobem ich polaczenia,
1.4.6.  Korpus drogowy - nasyplub ta cz¢é wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.
1.4.7.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym' w celu ulozenia w nim konstrukeji nawicrzchni.
1.4.8. Refestr obmliaréw - skceptowany przez Inzynicra zeszyt z ponumcrowanymi stronami, sluzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formic wyliczes, szkicoéw i ew. dodatkowych

zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podicgajg potwicrdzeniu przez Inzynicra.
zaskceplowane przez Zamawiajacego, niczbedne

1.4.9.  Laboratorium - drogowe lub innc laboratorium badawcze,

do przeprowadzenia wszelkich badas i préb zwiazanych z oceng jekodci materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkic tworzywa niczb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projckiowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceplowane przez Inzynicra.
L.4.11. Niweleta - wysokofciowe i geomelryczne rozwini¢cic na plaszczytnic pionowego przekroju w osi drogi fub

obicktu mostowego.

1.4.4,

1.4.10.
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1.4.12. Odpowicdnia (bliska) tgodnofé - 2

przedzial tolerancji nic zostal okreslony -

danego rodzaju rob6t budowlanych.

Podloie - gruntrodzimy lub nasypowy. lczacy pod nawicrzchnia do glebokoéci przemarzania.

wszelkic polecenia przckazanc Wykonawcy przez Inzynicra, w formie piscmney,
dotyczace sposobu realizacji rohdr lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

L4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

1.4.16. Przedsigwzigcie budowlane kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planic i przekroju podtuznym) istniejgacego

polaczenia.
1.4.17. Przeszkoda naturalna -
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurociag itp.
L.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, kiora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywr6cenie pierwotnych funkcji terenom

godnosd wykonywanych robot z dopuszczonymu tolerancjann, a jesly

Z przecigtnymi (olcrancjam(, przyjmowanymi owyczajowo dla

1.4.13.
1.4.14. Polecenic Inzyniera -

element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnicnie w realizacji zadania

1.4.20.
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
ilosci (przedmiarem) w kolejnodci technologicznej ich

1.4.21. §lepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich
wykonania.

1.4.22. Zadanje budowlane - cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonaniu robst zwigzanych z budowa; modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej clementu,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. ‘

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspéirzedne punktow gidwnych trasy oraz
reperdw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowe;j i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczégblowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnoé¢ robét z dokumentacjg projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InZyniera Wykonawcy stanowia czgéé
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chodby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w calej dokumentagji.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje  kolejnosé ich waznoéci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy"

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczei w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne Z dokumentacja projektowa i SST.
ji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s

Dane okreslone w dokumentacj

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na
niczadowalajacy jakosé clementu budowli, to takic materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. '
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1.5.4. Zabezpicczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony w projekcic
tymezasowcj organizaci ruchu, w okresic trwania rea acji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robér.
Przed przystapicnicm do robét Wykonawca projekl organizacji ruchy i zabezpieczenia robdt w oksesie (rwania
budowy. W zaleznodci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg na biezaco. W czasic wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace lakie jak: zapory, $wialla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac

hz

W {en sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzicn i w nocy tych zap6r i znakdéw, dla kiérych jest to nieodzowne

ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpicczajace beda akceptowane przez InzZyniera. Fakt przystapicnia do
pos6b uzgodniony z InZzynierem oraz przez

rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgcicm w s
umieszczenie, w miejscach i ilogciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ki6rych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzynicra. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robét.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkic uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzei lub uciazliwoéci dla oséb lub wlasno$ci

spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagaii bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznodéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na lerenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materjaléw wywolujacych  szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakofczeniu robét ich szkodliwogé zanika {np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagai technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od
wiasciwych organéw administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia Zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo

jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej »
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpicczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umicécié w swoim harmonogramie rezerwe czasowy dla wszelkiego rodzaju robot, kiére
maja by¢ wykonane w zakresic przelozenia instalac)i i urzadzen podziemnych na terenic budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgeia robdt. Q, fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznic powiadomi Inzynicra i zaintercsowane wiadze oraz bgdzic z nimi wspolpracowal

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzic odpowiadaé za wszelkic spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia nstalacyy na powicrzchni
ziemi 1 urzadzed podzicmnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenic obcigzen osi pojazdéw A
Wykonawca stosowaé si¢ bedzic do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy lransporcic materialéw |

wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych

wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki
q dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie

powodujace nadmicme obciazenic osiowe nie bed
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za napraw¢ wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inzynicra.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy o
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagari sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowic oraz dla zapewnienia bezpieczedstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszystkic koszty zwiazane z wypelnieniem wymagai okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

L.5.11. Ochrona i utrzymanie robét : ) .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty zakoiiczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Intypicra). .
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w .(akx
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

ostatecznego. ..
Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stesowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienic wszelkich
wymagari prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub meted i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolei i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw ]
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do

robdt Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia Wamnia, ?amawifxm'a lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inzyniera i Laboratorium Drogowe. )
Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zr6dia

uzyskajg zatwierdzenie. ‘
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze matc.nafy uzyskane z

dopuszczonego irédta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.

2.2. Pazyskiwanie materialéw miejscowych ] .
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerr od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materialéow z

jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w.to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpocze¢ciem eksploatacji Zrédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawicrajacy raporty z badai terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowicdzialnosé za spelnienic wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z
jakicgokolwick #radta. Wykonawca poniesic wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzanc 2z dostarczeniem materialdw do robét. ’

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystanc przy zasypee i rekultyavacji terenu po ukonczeniu robét. ,
Wszysikic odpowicdnic materiaty pozyskane z wykopdw na terenic budowy lub z innych micjsc wskazanych w
dokumeatach umowy beda wykorzystane do robdt fub odwiczione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub

wskazan Inzyniera.
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Wykonawca nic bedzie prowadzié Zadaych wykopdw w

10n¢ w dokumentach umowy.,

Z wyjptkiem uzyskania na (o pisemnej zgody {nzymera,
gulacjami prawnymi obowiazujacymt na danym obszarzc

obrgbic terenu budowy poza tymi, kibre zostaly wyszczegoln
Eksploatacja zrédel materialgw bedzic zgodna z wszetkimi re

2.3. Inspekeja wytwérni materialéw
¢ przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakodci.
W przypadky, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspckcjg wytwomi, beda zachowane nast¢pujace warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspblprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie

przeprowadzenia inspekcji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkcja
matenaléw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Matenaly nie odpowiadajace Wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w

miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Intynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdét,
niz te dla kiérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nic zbadane i nie zaakceptowane malerialy, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczae si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie | skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako&¢ i wiasciwoé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera,

beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnioaych

Micjsca czasowego skladowania materialéw
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw ) _
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju matcna!u. w
wiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem

wykonywanych robotach, Wykonawea po
bedzie to wymagane dla badas prowadzonych przez Inzyniera.

matcriaty, albo w okresie dluzszym, jesli
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET '
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nic spowoduje nickorzystnego wplywu na
Jjako$¢ wykonywanych robét. Sprz¢t uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleris w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. '

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminic przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie ;
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi ko zczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeieli dokumentacja projektowa fub SST przewiduja mozliwog¢ warianlowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Intyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uZyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzynicra, nie moze by¢ pbinicj zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie rantujace zachowania wanunkéw umowy, zostany przez InZyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

pic dokumentéw potwierdzajacych dopus

gwa

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazan
Jjakos$¢ wykonywanych robét i
Liczba srodkéw transportu bedzie za

y do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna nickorzystnie na

wlasciwosci przewozonych materialéw.
pewniaé prowadzenie robél zgodnic z zasadami okreflonymi w dokumentac;i

projektowej, SST i wskazaniach Intyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dolyczace przepiséw ruchu drogowego w
odnicsieniu  do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki lransportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych}ob'ciqzcﬁ na oste mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biczaco, na wlasny koszi, wszelkie zanicczyszezenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.
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6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzic przckazywad Inzynicrowi kopic raporiéw z wynikami badan jak najszybeie), nie poiniey Jednak niz
w terminic okreslonym w programic zapcwanicnia jakosci

Wyniki badaa (kopic) beda przekazywane Inzynicrowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzory fub
innych, przez nicgo zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez InZyniera

Dia celéw konuoli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i

badania materialéw u #rédla ich wytwarzania i zapcwniona mu bedzie wszelka pouzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan

Wykonaweg, bedzie oceniaé zgodnoéé materdaléw i robot
dostarczonych przez Wykonawce. InZynier moze pobieraé prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykata, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badas, albo
przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z dokumentacja projektows i

oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach (
SST. W takim preypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badas i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawece.

6.6. Certyfikaty i dekiaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzytku tylko te matenaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreélonymi na
h oraz wiadciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

G podstawic Polskich Norm, aprobat technicznyc
") 2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnotei z:
- Polska Norma lub
jezeli nie sa objete

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

certyfikacjq okre§long w pkt 17i kidre spelniajg wymogi SST.
rych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t

W przypadku materialéw, dla kté

bedzic posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe musza posiadaé

ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrizeby poparte wynikami badafi wykonanych przez
wynikéw tych badad beda dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.

* laboratorium drogowe. Kopie
Jakiekolwick materialy, ktore nie speiaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresic od

przekazania Wykonawey terenu budowy do korfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenic
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. .
A) Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzonc datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. .
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
© < datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, ,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow robél,

- wyjasnicnia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwiazku 2z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- danc dolyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w (rakcie wykonywania robdl,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpicczenia robot,
- danc dotyczace jakosci matcrialow, pobicrania probek oraz wyniki pezeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzal,
wynikt préb poszczegoluych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istolne informacge o przebicgu robo.
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Propozycje, uwagi i wyjasnicnia Wykonawcy, wpisane do dzicnnika budowy beda preedlozone Inzynicrowi do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inzynicra wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzynicra do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

umowy tnic ma uprawnicii do wydawania poleceft Wykonawcey robét,

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w Jednostkach przyjetych w koszlorysie 1 wpisuje do
rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzenniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certylikaty zgodnoéci materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatéw,

¢pty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem.

rec
menty te stanowig Zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Doku

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujace dokumenty:
2) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b} protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

¢) protokoty z narad i ustaler,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Wywanc na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Dokumenty budowy beda przecho
Zagini¢cic  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét ) .
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i SST, w
Jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakyesie obmierzanych rob6t i terminje obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indzicj w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane
@ zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismic. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig
b= wymagang do celu micsigeznej platmosci na rzecz Wykonawcy [ub w innym czasie okre§lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawece i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materialéw )
Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegéinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objeloici beda wyliczone w m3 jako dlugosé

pomnozona przez $redni przekréj.
llosci, ktére maja by€ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

73. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy . -
Wszystkie urzadzenia i sprz¢l pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez InZzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan

a watne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy

atestujacych to Wykonawca bedzie posiad
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresic (rwania robét.

7.4. Wagii zasady wazcnia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia w
utrzymywad 1o wyposazenic zapewniajac w sposéb

Inzynicra.

agowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
ciagly zachowanie dokiadnosci wg norm zalwierdzonych przez
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7.5. Czas przeprowadzenia obmlary

Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sctowym lub ostatccznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku

wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasic ich wykonywania
zakryciem.

Obmiar robét podicgajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedq wykonanc w sposéb zrozumialy | Jjednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do

rejestru obmiar6w, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z [nzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbloréw robét

W zaletnosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢éciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenic ilosci i jakoSci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboe.
Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgéei robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczespym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pé#niej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomicnia o tym fakcie Inzyniera. Jako46 i
ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na -podstawic dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badag
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbiér czgsciowy
Odbibr czesciowy polega na ocenie ilodei i Jakosci wykonanych czgsci robét.

Odbioru cz¢iciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét '
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenic rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosei i

wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego be¢dzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismic o tym fakcie Inzyniera. Odbi6r ostateczny
robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Infyniera zakoficzenia

robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcic 8.4.2. :
Odbioru ostatecznego robst dokona komisja Wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i

pomiaréw, ocenic wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacja projektows i SST. W tokua odbioru
 ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i

ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacj
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza-w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych:-W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub -robotach

wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od

stwicrdzenia przez komisj¢, zc jako$¢ wykonywanych robét w
4 i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy

wymaganej dokumentacjg projektow.
cksploatacyjne obicktu i bezpieczeristwo fuchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§é

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokél odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty
l. dokumentacj¢ projcktowa podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeéli zostala sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i cw. uzupciniajace lub zamicnne),

3. recepty iustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejesiry obmiaréw (oryginaly),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i cw.
deklaracje zgodnosci lub certy(ikaty zgodnosci wbudowanych matenalédw zgodnic z SST 1 cw.

6.

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawic wszystkich wynik6w badan { pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnic z SST i |

rysunki (dokumentacjc) na wykonanic robét towarzyszacych (np. na przeloZenic linii telefonicznej, encrgetyczney,

8.
gazowej, ofwicetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania fych robét wiasciciclom urzadze,

9. geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia tereny,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumicniu z Wykonawca wyznaczy ponowny (ermin odbioru oslatecznego robdt.
Wszystkic zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbibr po okresie rekojmi ]
Odbibr po okresic r¢kojmi polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwicrdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie rekojmi. . A
Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiéKtu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne . )
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danc;j

pozycji koszlorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych tyczaltowo podstawa platnodci jest wartosé¢ (kwota) podana przez

Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Iub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkic czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowaé:

- robocizng bezpoSredniq wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, cwentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy, _
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodriie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy | wymagania ogélne D-M-00.00.00 ‘
Koszty dostosowania si¢ do wymagari warunkéw umowy i wymagan ogblnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuja

wszystkic warunki okreSlone w ww. dokimentach, a nic wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Organizacja ruchu na czas budowy

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanic oraz uzgodnienic z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynicrowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt, :

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanic, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowad pionowych, poziomych, barier i
Swiatel, .

(b) utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcic wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE :
' Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlance (Dz.U.N¢ 89.poz. 414).

2. Zarzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej @ Budownictwa z daia 15 grudnia 1994r w sprawic dzicnnika

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 ¢ 1995¢. poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z péinicjszynu ziniananu).

3.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGCOTOWAWCZE

D.01.01.01 Qdtworzcnic trasy i punk(éw wysoko$ciowych

L. Wstep

1. Przedmlot Specyfikacji Techalcznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z odtworzeniem przebicgu
Uasy drogi « jej punktéw wysokoSciowych i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ramach

rcmonﬁ]

) 1.2. Zhkres stosowania ST : : :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymicnionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objgtych ST - ,

Ustalenia zawarte w ainicjszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnoéciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebicgu trasy.

W zakres robét pomiarowych:

) a)  wyznaczenie sytacyjne i wysokoéciowego punkidw gléwnych osi tras
. roboczych zalozoaych w terenic dowiazanych do reperéw pafistwowych);
b)  uzupehicsic osi trasy dodatkowymi punktami,
¢)  wyznaczenic dodatkowych repéréw roboczych;

d)  zastabilizowanic punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem oraz oznakowanic w sposéb ulatwiajacy
ich odszukanic i ewentualne odtworzeriic; :

€)  wyznaczenic przekrojéw poprzecznych z czgstot] iwoscig wskazana w Dokumentacji Projektowej;

)  omaczenic pikictazu .w. sposéb trwaly oraz: odtwarzanic uszkodzonych punktdw na biczaco do kofca okresu

g)

y i punktéw wysokofciowych (reperéw

gwarancyjnego;
opracowanic powykonawczej dokumentacji geodezyjnej-

1.4, Okre$lenia po‘dstawbwe A

L4.1.  Punkty gléwue trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kicrunkowe oraz poczgtkowy i koficowy punkt
trasy. ‘ »

L.4.2.  Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne 2 obowiazujacymi, odpowicdnimi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogéinc” pkt.1.4.

L.5. Ogélne wymaganla dotyczgce Robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. . Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

"’ 2. Materialy
O Ogéline wymagania dotyczace material6w, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,\Wymagania
ogdlne” pkt. 2. _
2.1. Rodzaje materfaléw
pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, stupki

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé

betonowe dlbo.rury metalowe o diugosci okolo 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwic punktéw zalamania trasy powinny micé

Srednice 0,15 - 0,20 m i dhugodei 1,5- 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugosci okolo 0,30 m,

a dla punkt6éw utrwalanych-w istniejacej nawicrzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dlugoéei 0,04 - 0,05 m.

“Swiadki* powinny micé dhugoé¢ okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikictazu trasy, poza granica pasa robét stosowat pale drewniane o $rednicy od 0,15 do 0,20 m
ry tabliczek uzgodnié z Inzynicrem.

i dlugodci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymia ]
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1i G-2.
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3. Sprzgt
Ogdlnc wymagama dotyczace spezgtu podano w ST D-M.00.00.00. ..\ Wymagania ogélnc” pkt. 3

3.1 Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjncgo trasy 1 punktéw wysokosciowych nalezy stosowad nasigpujacy spregt

*  lcodolity lub tachimetry,
* niwclatory
¢ dalmierze ,

e tyczki,
+ laty,
¢ tadmy stalowe, szpilki.
y drogowej i jej punktéw wysokoSciowych powinien gwarantowaé uzyskanie

Sprzgt stosowany do odtworzcnia tras
wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. Transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materialéw
Sprzeti materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie Robét ]
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 «Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowizzujacymi Instrukcjami GUG i K
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego danc zawierajace lokalizacje i
wspélrzedne punktéw gléwnych trasy reperéw. .

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednic kwalifikacje i uprawnienia. '

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gléwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniéte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinién sprawdzi¢ czy rZedne terenu okreélone w Dokumentacji Projektowej'sg zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rzedne terenu istotnie ré#mia si¢ od rz¢dnych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé o tym Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
rétnic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanic powiadomienia Inzyniera oznacza, 2e roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawce. '

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Inzynicra. o

Punkty wierzchotkowe, punkiy gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia
okreSlajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczefi w czasie trwania
robét. Jezeli znaki poriarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenic wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robét
ziemnych. Maksymalna odleglo$é pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej a takze przy
kazdym obickcie inzynierskim. Maksymalna odleglosé migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej powinna
by¢ nie wicksza niz 300 m. '

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obicktow
lowarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz

trasy drogowe;j. O ile brak takich punk(éw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci stupkéw betonowych [ub grubych
ykluczajacy osiadanic, zaakceptowany precz tnzyniera.

ksztaltownikéw stalowych, esadzonych w gruncie w sposéb w
a¢ z taky dokladnosciy, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byl mnicjszy

Rzedne reperéw roboczych nalezy okregl
od 4 mavkm, stosujac niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych,
ablice zawicrajace wyrazne i jednoznaczace oketlenic nazwy

Repery robocze powinny byé¢ wyposazone w dodatkowe 1t

teperu i jego regdne.
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5.3. Odtworzenic osi (rasy
Tyczenie osi trasy drogowcj nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwovej.
Of trasy powinna byé ‘Vyznaczona w punktach gléwnych  w punk(ach posrednich (kicrunkowych) w odleglodci
ki terenu 1 uksztaltowania trasy, lccz nie rzadzicj niz co 50m.
ji Projektowej nie moze by¢

zalcincj od charakterysty
Dopuszczalne odchylenic Sytuacyjne wytyczonej osi (
wicksze niz 3 cm dla drogi ckspresowej i 5 cm dia pozostalych drég. Rzedne niwele
wyznaczyé z doktadnoscia do | cm w stosunky do rzegdnych niwelety okreslonych w dokumentac;ji projeklowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmu

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wicchy. Wiechy naley stosowac w p » jacej ¢

; : i i€ i nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.

Dla sprawdzenie prawidlowotci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp.
Skarpowniki nalezy ustawiaé w odleglosciach uzgodnionych z InZynierem. '
Profilowanic przekrojow. poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypdw i wykopéw o-ksztalcie zgodnym 2z

Dokumentacjg Projektows.

Yoo 5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza _ L )
- W oparciu o poligonizacji paristwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé gcf)dczy)nq inwentaryzacje

6. Kontrola jako$ci Rob6t
Ogélne zasady kontroli jakoéci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej )
Kontrol¢ jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalcz){ prowadzu?
wedlug ogélnych zasad. okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K, zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt. S,

-0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i prostych )

- robocze punkty wysokodciowe nalezy sprawdzié niwelatorem na calej dlugosci budowanego obiektu

- Wyznaczenie nasypéw i wykopéw nalezy sprawdzié tasma i szablonem z poziomica

7. Obmiar Robét -
Ogé6lne zasady obmiary Robét podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

o’
= Jednostia obmiarows jest | kilometr trasy drogowej. ) .
£y Jednostka obmiaru Robét Zwiazanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granicg pasa robét jest | pkt.

8. Odbioru Robét
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robét L ..
Odbidr robét zwiazanych z odtworz ¢puje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontrol

eniem trasy w terenie nast _
i geodezyjnej, kidre Wykonawca przeklada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci )
Ogblne ustalenija dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km wykonania robét obejmuje:
przygolowanie i 0znakowanie robét,
sprawdzenic wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupelnienic osi trasy dodatkowymi

wyznaczenic dodatkowych punktow Wysokos'ci()wych,
wyznaczenic przekrojow poprzeczaych z ewentalaym wytyczenicm dodatkowych przekeojow,
wyznaczenie punktow roboczego pikictazu trasy,

-

punktami,
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awienie skarpownikéw z wyzaczeniem pochylenia skamp,
zastabilizowanie punkidw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczenicnt 1 oznakowanic ulatwiajace odszukanie |

cwentualae odiworzenic,
wykonanic geodezyjnej inwentaryzacyi powykonawczej.

0. Przepisy zwigzane
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
lastrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUG i K, 1979
lastrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K, 1978
[nstrukcja techniczna G-2. Wysokofciowa osnowa geodezyjna, GUG i K, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUG i K, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K, 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K, 1983
Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994
. Dzieanik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdznicjszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

0. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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D.01.02.04. Rozblérka clementéw drée | ulic

{. Wstep

L.1. Przedmlot Specyfikacjl Technlcznej
Przedmiotem niniejszei ST sa wymagania szczegdlowe dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwiazanych z rozbidrka

clementédw drég i ulic -

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymicnionych w punkcic 1.1.

{3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w aini¢jszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drég i ulic.

W zakres Robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég wehodzi:
rozebranic nawierzchni z , trylinki" na podsypce piaskowej,

rozebranic krawenikéw betonowych na tawie betonowe;j,

rozebranic chodnikéw z plyt betonowych S0xS0x7 cm na podsypce piaskowej,
rozebranic chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej,
rozebranic obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
rozebranie znakéw i tablic drogowych na stupkach stalowych

L4. Okreslenia podstawowe " ) )
Okredlenia podstawowe podane w ninicjszej ST s zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne”
pkt 1.4, ' ’

L.5. Ogblne wymagania dotyczqce Robét _
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogblne" pkt. 1.5. ‘

2. Materdaly
- nic dotyczy

3. Sprzet
Ogélne wymagania doty&gcc sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogblne" pkt. 3.
Typ sprzgtu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiérki. Wybrany sprzgt powinien uzyskaé akceptacje Ingynicra.

4. Transport _
Ogélnc wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz materialéw i gruzu z rozbibeki zgodnic z ustaleniami pkt. 5 ninicjszcj SST.

4.2. $rodk1 transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materialéw.

5. Wykonanie Robét . ~

Og6lne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogblne™ pkt. S. ‘
5.1 Roboty rozbibrkowe clementéw drég i ulic obejmujg usuniecic z pasa drogowego wszystkich warstw
nawierzchni drogowych,; kraweznikéw, chodnikéw, obrzezy, znakéw drogowych w stosunku ,do ktérych zostalo to

przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.
Warstwy hawierzchnl nalezy usuwaé mechanicznic, do warstw bitumicznych nalezy uzyé frezarki. W przypadku

nawicrzchni chodnikéw z plytek chodnikowych, w micjscach trudno dostepnych dla sprzgtu mechanicznego dopuszeza
si¢ reezne prowadzenic rob6t rozbidrkowych. Materaly z rozbi6rki, Wykonawea przewiczic w micjsce wskazane przez

Inzynicra. i
5.2 Ewentualne doty (wykopy) powstale po rozbibree clementéw drég, majdujace si¢ w micjscach, gdzic zgodnic z
Dokumcntacjy Projcktowg beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpicczone. W szczegblnodei nalezy
zapobicc gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkic pozostalc doty nalezy wypeinié warstwami odpowiednim
gruntcm do poziomu otaczajacego terenu i zaggéci¢ zgodnic 2 wymaganiami okre$lonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanic
nasypéw" w micjscach gdzie przewidziane s chodniki , za§ w micjscach gdzic planuje si¢ trawniki doty nalczy wypelni¢

ziemia urodzajng jak to przewidziano w dokumentacji projektowe;.




0D.01.02.04

X4

6. Kontrola jako$ci Robét
Ogdlne zasady kentroli jakodci Robét podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogolne” pkt 6

Kontrola jako$ci Robét polega na wizualacj ocenic kompletnosci ich wykonania.

7. Obmiar robdt
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowaq jest:
-~ I m? (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika

— | m(metr) rozebranego krawgznika ulicznego, obrzeta, przepustu
[ szt. (sztuka) rozebranego znaku drogowego (tarcza, stupek lub konstrukcja wsporcza)

8. Odbiér Rob6t
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa platnoéci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa rozebrania 1 m kraweznika uwzglednia:

= roboty przygotowawcze — wyznaczenic krawgsnika do rozbiérki,
odkucie i rozebranie kraweznika,
rozkucic i rozebranie fawy betonowe;j i opory,
ewentualne przesortowanie materialéw dla ponownego uzycia,
wyw6z materialéw z rozbiérki poza obreb budowy
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa rozebrania 1 m’ chodnika z plyt betonowych lub , trylinki’":
roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni chodnika do rozbidrki,
rozebranie chodnika z plyt betonowych, z ,,trylinki”

- rozcbmnic_podsypki_piaskowcj,
ewentualne przesortowanie materialow dla ponownego uzycia, _
wywdz materialéw z rozbiérki poza obreb budowy , w miejsce wskazane przez Inzyniera

uporzadkowanie imicjsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa rozebrania | m obrzeza betonowego uwzglednia:
roboty przygotowawcze — wyznaczenie obrzezy do rozbiérki,
odkucie i rozebranie obrzezy betonowych,

rozkucie i rozebranie podsypki piaskowej,

ewentualne przesortowanie materialéw dia ponownego uzycia,

"3".':"'3 -
) : = Wywoéz materialéw z rozbiérki poza obrgb budowy , w miejsce wskazane przez Inzyniera
{ T ~ uporzadkowanie micjsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa demontazu 1 szt. tarcz znakéw lub tablicy uwzglednia:
roboty przygotowawcze - wyznaczenie znakéw do rozbiérki,

- zdjgcic tarcz znakéw ze stupkow, -

ewentualne przesortowanie materialéw dla ponownego uzycia,
wywéz materialdw z rozbiérki poza obreb budowy

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa demontazu I szt slupka lub konstrukeji wsporczej uwzglednia:
roboty przygotowawcze ~ wyznaczenie znakéw do rozbidrki,
N odkrycie i wydobycie shupkow tub konstrukcji wsporczych,
ewentualne przesortowanie materialéw dla ponownego uzycia,
wywoz materialdw z rozbidrki poza obrgb budowy , w miejsce wskazane przcz Inzynicra
uporzadkowanic miejsca prowadzonych robét,

LY

10. Przepisy zwigzance
I PN-5-02205 Drogi samochodowe., Roboty ziemne! Wymagania i badania




0 0).01 01,
I Wstep

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotem ninicjsze:

D.02.01.01. Wykonanie wykopdw
wykonaniem wykopéw

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

1.2. Zakres stosowanla ST
Specyfikacja Techniczna Jest stosowana

wymicnionych w punkeic 1.1.

ST sa wvmaeania_szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
13. Zakres Robét objetych ST

Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwiazanych z wykonaniem wykopéw pod
projektowang jezdnig ulicy Nizinngj, projektowane chodniki oraz istnicjace wjazdy bramowe.
. L.4. Okre§lenia podstawowe
S 1.4.1.  Budowla demna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spelniajaca warunki statecznogei i odwodnicenia oraz przyjmujaca obciazenia od frodkéw transportowych i
urzadzed na i w korpusic drogowym.
1.4.2.  Glebokosé wykopu — réini.éa‘ rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu,
1.4.3.  Podloze nawierzchnf — grunt rodzimy lub nasypowy létqcy bezposrednio pod konstrukeji nawierzchai do
glebokosci przemarzania, nie mnicj jednak niz do glebokodei 1 m od zaprojcklowanej powierzehni robét
ziemnych.
1.4.4.  Podlote budowii zlemnef (na§ypu f wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
) wlasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanic i cksploatacj¢ budowli.
1.4.5. Skarpa - zewngUzna umocniona boczna powicrzéhnia nasypu lub wykopu o ksztalcic i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokainych uwarunkowat. :
1.4.6.  Wskainik Zageszczenia gruntu — wielkoéd charakteryzujaca gruntu, okrelona wg wzoru:
Is=pd/pds.
& w ktérym:
bt pd - gestodé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m’), -
_,_f'?y pds. - maksymalna gestodé objetosciowa szkicletu gruntowego przy wilgotnosci
o optymalnej, okreflona w normmalnej prébic Proctora, zgodnic z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 Mg/m?).
1.4.7.  Wskafnik réznoziarnistoscl ~ wiclkodé charakteryzujaca zaggszezalnoéé gruntdw niespoistych, okrelona wg
: wzonu:
U=d60/d10
w ktérym: '
d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.8.
gdzice:
£, -
£

I, = £2

Wskatnlk odksztalcenia gruntu - wiclkodé charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okre§lona wg wzoru:
£,

" modul odksztalcenia gruntu oznaczony w picrwszym obcigzeniu badancj warstwy zgodnie z PN-5-02205,

modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmym abcigzeniu badancj warstwy zgodnic z PN-S-02205
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119 Pozostale okredlenia $q zgodne z obowigzugacymi odpowicdmmu nocmami ¢ z definicjanu podanymi w ).
M.00.00.00. .Wymagania ogéinc” pkt .4

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Rob6t

Ogdlnc wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogélac™ pkt. 1.5.

2. Materialy -

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. .Wymagania

ogdinc™ pkt. 2.

2.1. Rodzaj gruntéw w podloiu

2.2. Ogélne zasady wykorzystania gruntéw )
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu

do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiczione poza Teren Budowy tylko
wdwezas, gdy stanowig nadmiar objgtoéci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem InZyniera. Jezeli
gruaty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nie bedace nadmiarem objgtosci robét ziemnych zostaly za
zgoda InZyniera wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem inaym niz budowa nasypéw lub
wykonanic prac objetych kontrakiem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia réwnowamej obj¢tosci gruntéw
przydatnych ze Zrédef wiasnych, zaakceptowanych przez I[nzyniera. Grunty i materialy nieprzydatme do budowy
nasypdw powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odklad. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na Terenie
Budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnoéé wynika Jjedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiemnej wilgotnoéci.

3. Sprzet ]
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt. 3.

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie sp.owodujg ngckorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transpprtuf
whiidowania i zageszczania. Sprz¢t uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i

uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt. 4. ) )
osowany do kategorii gruntu (materiatu), jego

Wybér Srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by& dost do ! 1 S
objgtosei, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegloéei transportu. Wykonawca ma o!)owflqzck zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczeristwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

S.1. Wykonanie wykopéw

5.1.1.Zasady ogélne

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokfadnoéci okre$lonych w niniejszej ST. Sposéb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia rob6l, a naprawa
uszkodzet wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopy, ich podcigcia lub innych odstgpstw od

dokumentacji obcigza Wykonawce robét ziemnych, Odspojone grunty przydatnée do wykonania nasypéw powinny byé

bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. Odspajanic i transport gruntéw przydatnych,
' tylko wéwezas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace

przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne

Sprzgtu  gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji
Technicznych. O ile Inzynier zezwoli na czasowe skladowanie gruntéw nalezy je cdpowiednio zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajaé go do glebokosci okolo 0,5 m powyiej

projektowanych rzedriych robét ziemnych.

5.1.2. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
zicmnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowac w kicrunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mnicjszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w
przypadku gruntéw nicspoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robd( na spelnicnic wymagai dotyczacych prawidlowcgo odwodnicnia wykopu w
acych elemeanty systemow odwadniajacych ujetych w

czasic posigpu robot. Niezalcinic od budowy urzadzen stanowi
Dokumentacji Projcktowej, Wykonawea powinicn, wykonaé urzadzenia, kidre umozliwiajq odprowadzenic wod

gruntowych i epadowych poza obszac robdt ziemnych tak, aby zabezpicczyé grunty przed przewilgocenicm |

aawodnicnicm.
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5.1.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nofnoécl
Zageszezenic gruntu w wykopach ( micjscach zerowych robdt zicmnych powinno spetniaé wymagania dotyczace
minimalnej wartodci wskaznika zageszezenia fs { modul

warstwa o grubodci od 20 do 50 cm - /5 2 0.97

modul wtdmy £, > 100 MPa

Przyjmuje si¢ wartoéé wskaznika odksztalcenia lo, wyznaczonego wg PN-5-02205 Zalacznik B, tdwnego stosunkowi
moduléw zageszezenia witémego E, do picewotnego E, o wartofci lego stosunku < 2,2,

Modul odksztalcenia nalezy wyznaczy€ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniy ptyty
VSS o Stednicy 300 mm. Kodcowe obciazenie powinno wynosié 0,25 MPa.

Obliczenic wynikéw wg wzony:

u wiomego:

£E= 34p D
445
w ktérym?
Ap — réznica naciskdw (MPa)
As - przyros( osiadan odpowiadajacy tej rézmicy naciskéw (mm)

D — $rednica plyty (mm)

wskaZnika zageszczenia. Mozliwe do zastosowa

InZynierowi.

5.2. Ruch budowlany .

Nie nalezy dopuszczaé ruchy budowlanego po dnic wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (nadkiadu) powyzej rzednych
go profilowania dna wykopu dopuszcza sie

robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m Z chwila przystapienia do ostateczne
po nim jedynie ruch maszyn pracujacych. Naprawa uszkodzes powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw, obciazg Wykonawcg.

6. Kontrola jako$ci Robét

Ogélne zasady kontroli Jjakosci Robét podano'w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt. 6.

6.1. Zalozenia ogélne .

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematycznic badania kontrolne i dostarczaé kopie ich

wymikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscig
jakosci robét i wymaganych niniejsza ST i PZJ.

gwarantujaca zachowanie wymagarn dotyczgcych
Wyniki badasi { pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:
dziennika laboratoryjnego- Wykonawcy, '

protokoléw odbioréw Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp [Rodzaj pomiaru lub badania Sposéb i lokalizacja pomiaru lub badania

l PomiaF szerokosci korpusu ziemnego o i

2__ |'Pomiar szerokosci dna rowow Pomiar ta$ma, szablonem, lata o dlugosci 3 m i poziomica

3 }Pomiar rz¢ednych powierzchni korpusu lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w

: Ziemnego punktach gléwnych tuku, co 100 m na tukach o R >100

4 Pomiar pochylenia skarp m, co 50 m na tukach o R <100 m oraz w miejscach, ktére

5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu | budza watpliwosci

6 Pomiar réwnosci skarp ) :

7 | Pomiar spadku podluznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odst¢pach co 200 m

korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych

8 I Badanic 2ageszczenia gruntu Wskainik zageszczenia okreslaé dla kazdej ulozoncj
warstwy lecz nie rzadziej ni2 raz na 500 m’ nasypu

9 | Badanie nosnosci VSS Badanic no$noéci nalezy wykonaé na powierzchni robat
ziemnych, co najmnicj raz na 2000 m? powicrzchni i w

migjscach watpliwych wskazanych przez Inzynicra
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6.2. Sprawdzenic wykonania wykopéw

W czasic kontroli szczegélng uwagg nalczy zwrécié na

a) odspajanic gruntéw w sposéb nic pogarszajacy ich wlasdciwoici,

b) zapcwnicaie statecznoéei skamp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasic wykonywania cobdt i po ich zakonczeniy,

d) dokiadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenic),
¢) zaggszczenic gémej strefy korpusu w wykopic wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Dokladno$é wykenania robé( _
Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przekraczaé -2 cm i +0 cm.

Szerokos¢ korpusu wykopu i nasypu nie moze r62ni€ si¢ od szerokodci projektowanej o wigeej niz +10 cm, a krawedzie
dna wykopu lub korony nasypu nic powinny mie¢ wyraznych zalamari. Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie moze
réni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoéci, wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokoé¢
lokalnych wkigsnigé na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata 3 m. Z profilowanej

powierzchni skarp nalezy usunaé kamienie wicksze niz 80 mm.

Tabela 2. Dokladno$¢ wykonania budowli ziemnych: .
Lp. | Cze¢sé budowli Jednostka Dokladnoé;—’
l .
Podloze nawierzchni:
- nieréwnosci powicrzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni . cm +0,-2
2 .
Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podloza):
- o$ korpusu drogowego cm +S
- szeroko$¢ gémej powierzchni cm + 10
- nier6wnoéci powici'zqhni" cm +4
- pochylenie poprzeczne gémej powierzchni % +1
- niweleta gérmej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw malo przepuszczalnych 1 % +1
3 A
Skarpy: .
¢ pochylenia I:m % pochylenia +10
*  nieréwno$¢ powierzchini pod warstwg ziemi urodzajnej cm 10
* nierbwnosci gémej powierzchni ziemi urodzajne;j” ¢m . +5
4
Rowy: :
- szerokos¢é cm +5
- rz¢due profilu dna cm +1,-3
! Nieréwnosci mierzone tata 3 m
7. Obmiar Robét
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jedrostka obmiarowa Robét zwiazanych z robotami ziemnymi jest t m’ (metr szescienny) wykopu. Obliczenia oparte

na przekrojach poprzecznych terenu.
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8. Odbibér Robét
Ogolnc zasady odbioru Robé( podano w ST D-M.00.00.00. W ymagania ogélnc™ pkt. 7.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonanc zgodnic z Dokumcntacjq Projcktowa, jezeli wszystkic wyniki badan
przeprowadzoaych przy odbiorach okazaly sig zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinicn przedstawic
wszystkic dokumenty z biczacej kontroli jakodci robét. Ponadto Wykonawca powinien przygolowad i przedstawi¢
tabelarycznic zestawicnic wartoéci wskaznika zaggszczenia lub pierwotnego i wtérmego modulu odksztalcenia dia
calego odbicrancgo odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badar i micjsca pobrania prébek.

9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

*  prace pomiarowe,
transport grunty na poszerzenia do miejsca wbudowania na odlegtos¢ 3 km,

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

zageszezenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badas laboratoryjnych, .

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Nortay

Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biemnej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

1. PN-B-02480
2

3.

4. PN-S-02205

5 Drogi samochodowe. Oznaczenic wskaznika piaskowego
6

PN-B-04481

BN-64/8931-01 , .
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza

BN-64/8931-02
przez obciazenie plytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dia drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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D.02.03.01. Wykonanic nasypbw

I Wstep

[.f. Przedmiot Specy(ikacji Technlczne)
Przedmiotem nini¢jszej ST sa wymagania szczcgélowc dotyczace wykonania i odbaoru Robét zwigzanych

wykonaniem nasypdv

1.2. Zakres stosowanla ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymienionych w punkeic 1.1,

1 3. Zakres Robét obfetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwiazanych z wykonaniem nasypéw w ramach

przebudowy ulicy Nizinnej w Warszawic.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2,
1.43.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

gdzie:

1.4.9.

gdzie:

1.4.10.

1.4.11.

[.s.

Budowlx ziemna - budowla wykonana w gruncic Jub z gruntu albo rozdrobanionych odpaddéw przemyslowych.

spelniajaca warunki statecznodei i odwodnienia.
Korpus ziemny - nasyp lub ta cz¢$é wykopu, ktéra jest ograniczona korond drogi i skarpami rowéw.

Wysoko$¢ nasypu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu

Nasyp abski - nasyp, kiérego wysoko$¢ jest mnicjsza niz | m.
Nasyp $rednl - nasyp, ktdrogé wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysokl - nasyp, ktérego wysokodé przekracza 3 m.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonanid nasypéw polozone poza pasem robét
drogowych,
Wskaznik zageszezenia gruntu - wiclko$é charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreélona wg wzoru
P :
Py

pe-  gestosé oqutoﬁcxowa szkieletu zaggszezonego grunty, (Mg/m?),
maksymalna gestodé objetosciowa szkieletu gruntowego okreflona w normalnej prébie Proctora,

Pas~
zgodnic z PN-88/B-04481, stuzgca-do occny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m’).

wiclko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg

Iy =

Wskafnik réznoziarnistosci -
wzoru:
: d
U=-—*%
dy,

des - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % grunty, (mm),
$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm).

d -
Wskaznlk odksztalcenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszezenia grunty, okreslona wg wzoru
- E, ' .
l, =%

gdzie:

£, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnic z PN-S-02205,
E; - modul odksztalcenia grungu oznaczony w powtdmym obcigzeniu badancj warstwy zgodnic z PN-S-02205
Pozostale okreslenia podstawowe podanc w nini¢jszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.

“Wymagania og6lnc” pkt. 1.4.

Ogélne wymagania dotyczgce Robé6t

Ogélnc wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
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ano w ST D-M.00.00.00 “"Wymagania

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace matenialéw, ich pozyskiwania i skladowania pod
ogdinc” pke. 2.
2.1. Ogélne zasady wykorzystania gruntéw
y byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinn
stopniy do budowy nasypdw. Akceplacja nastepuje na biczaco w czasie trwania robé( ziemnych na podstawie
wynikéw badag laboratoryjnych. Sczeli Wykonaweca wbuduje w nasyp grunty lub
i h materialéw o ograniczonej przydatnodci, (o

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00.

akeeptacj¢ Inzyniera

4. Transport )

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne* pkt. 4.
ZYIi.

Transport gruntu powinien odbywa¢ si¢ samochodami samowyladowc:

s. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robst podano w ST D-M.00.00.00. "W ymagania ogdlne” pkt.S.

5.1. Wykonanie nasypéw

5.1.1. Zasady ogélne

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych zalegajacych w g0mej strefie podioza

nasypu do glebokoéci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszezenia jest mniejsza niz 0,97 lub

£3 £ 60 MPa Wykonawca powinien doggsci€ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione. Nasypy winny

by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju  poprzeczaego i profilu podluznego, ktére zostaly okreslone w

Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnoséi okreslonych w niniejszej ST, )

W celu zapewnienia statecznoscei nasypu i jego réwnomiemego osiadania nalezy przestrzegaé zasad:

grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wicksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia

przed zsuwaniem sie nasypu, wykonaé w zboczu stopniec w spadku gémej powierzchni 4% *1% i szerokodci

1,0m; '

nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny

by¢ wznoszone réwnomiemie na calej szerokosci,

*  Brubo$¢ warstwy w stanie luZznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosei od
uzywanego do zageszczenia. Przystapienie do ukfadania kolejnej warstwy nasypu moze nast

stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy
grunty o réznych wiasciwosciach nalezy ukfadaé w_oddzielnych warstwach o Jjednakowej grubosci na calej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowaé w dolne, a grunty niespoiste w géme warstwy nasypu,

*  warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukladaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem
g0rmej powierzchni okolo 4 % warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne

Uksztaltowanie powierzchni
gromadzenie si¢ wody.

rodzaju gruntu i sprzetu
api¢ dopiero po

poprzedniej,

potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.
' najmniej 0,50 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o

*  86me warstwy nasypéw o grubosci co
wskainiku wodoprzepuszczalnosei , k™ nic mniejszym niz 5,18 m/dobe i wskazniku réznoziamistodci U > §;

. styk dwéch przyleglych czg¢sci nasypu, zbudowany z ré2norodn
wykonywaé ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0 m i szerokosci do 1,0 m ze spadkicmn goémej powicrzchni
% w kicrunku zgodnym z pochylenicm skarpy, -

okolo 4% +1
m wykonad taras szerokosci 1.0 m o spadku 4%

. skarpy wysokich 0asypow wykonaé schodkowo j.co6
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6.2.1. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw
Powinny byé przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej padtii przeznaczonej do whbudowania w kompus zicmny,

pochodzacej z nowego rédia, jednak nic rzadzicj ni2 | raz na 3000 m’ gruntu. W kazdym badaniu nalczy okreéli¢:

sklad granulometryczny, wg PN-B-04481,
zawartos¢ czgéci organicznych, metodg chemiczng przez utlenianic za pomoca dwuchromianu potasu, .

wilgono$¢ naturalna, wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ optymalng i maksymalna gestosé objetoéciowq szkicletu gruntowego, wg PN-B-04481,
granicg ptynnodci, wg PN-B-0448]1,

kapilamo$¢ biema, wg PN-B-04493,

wskaznik ptaskowy gruntu wg PN-EN 933.8,

wskafnik filtracji wg BN-76/8950-03

«  wskafnik réznoziamistoéci.

6.2.2. Badania prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw

Polegaja na sprawdzeniu:

a)  prawidlowoSci rozmieszczenia gruntéw o réinych wiasciwoéciach w nasypie,

b) odwodnicnia kazdej warstwy,

¢)  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz raz na

500m?’,
d)  nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,
przestrzegania ograniczei dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow | mrozéw.

e)

6.2.3. Badania zaggszczenia i no$nosci nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnofci wartoéci wskaznika zaggszezenia Is lub stosunku moduléw

odksztalcenia z wartoéciami okreslonymi w pkt 5.3. _ '
Zaggszezenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy.

Nos$nod¢ nalezy badaft na powierzchni rob6t ziemnych co najmniej raz na 2000 m? powierzchni i w miejscach

watpliwych.
Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéow kontrolnych. Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4, Pomiary ksztaltu nasypu
Obejmujg kontrole: ,
prawidlowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami detyczacymi pocby!cﬁ i

doklad'noéci wykonania skarp,
¢+ szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokodci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szeroko$cig wynikajacg z wymiaréw geomeltrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

.

6.3. Dokladno$¢ wykonania robét
Doktadnos¢ wykonania robét podano w ST D.02.01.01.

7. Obmiar Rob6t
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa L
Jednostka obmiarows wykonanych Robét jest 1 m* (metr szescienny) nasypu.
Objetos¢ nasypéw bedzie mierzona w metrach szesciennych na podstawic obliczen z zatwierdzonych przez Inzyniera

przekrojéw poprzecznych.

8. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoéci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélnc* pkt. 9.

<
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9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa | m’ nasypu z gruntu dostarczone

wykonanie stopni w skarpach
wykonanic nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu,

zageszezenic gruntu zgodnic z wymaganiami ST,
wyréwnanie powicrzchni nasypow z wyprofilowaniem skarp zgodnic z Dokumentacjq Projcktowa 1 ST,
wykonanie pormiaréw i Badan,

80 z wykopu obejmuje:

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

I. PN-B-02480 Gruaty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntdw

2. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bieme;j

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obcigzenie plyta

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
10. Instrukcja badasi podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
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D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem { zapeszczaniem podlota

I. Wstep

L.1. Przedmiot Specyﬁkﬂcji Technicznej
Przedmiotem ninicjszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zaggszezeniem podloza

1.2. Zakres stosowania ST ,
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przelargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé(
wymicnionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych wykonaniem koryt o glgbokoéciach:

- 48 cm — ulica Nizinna,
-41 cm — wjazdy bramowe,
- 26 cm — chodniki.

L.4. Okredlenla podstawowe
Okreslenia podane w ninicjszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélnc* pkt. 1.4.
.

L5, Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogllne” pkt LS.

2. Materialy -
- nic wystepuja

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.
1

3.1, Sprzgt do wykonania robét :
Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nic spowoduje nickorzystnego

wplywu na wiadciwosci gruntu podioza.
Do wykonywania rob6t nalezy stosowaé koparki, réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukoénie

ustawionym lemieszem, a w razic potrzeby réwaiez, sprzgt do recznego prowadzenia robot,
Do zaggszezania podloza nalezy uzy¢ walcdw oraz ewentualnic w micjscach trudno dostepnych innego sprzgtu
zageszezajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanic wymaganych wartosci wskafnika zageszezenia,

rlany po a¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcic

Sprz¢t budowlany powinien odpowiad
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzynicra.

4. Transport
- nie wystepuje

5. Wykonanie Robét
Ogélnc zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogblnc™ pkt. 5.

5.1. Warunkd przystypienia do Robét

Wykonawca powinien przystapié do_wykonywania koryta, profilowania i zag¢szezenia podioza bezposrednio przez
rozpoczeciom Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawicrzchni. Wezednicjsze przystapicnic do profilowania i
zageszezania podloza i wykonania tych Robét z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznic za zgoda Inzyniera, w korzystnych

warunkach atmosferyczaych.
Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,

wykonanicm picrwszej warstwy nawierzchni.,

niezwigzany bezpoérednio z
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5.2. Wykonanic koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnode Jego moc nalezy dostosowacé do rodzaju gruntu, w kidcym prowadzone sy coboty 1
do trudnosci jego odspojenia. Sposéb wykonania robot musi byé zaakceplowany przez Inzynicea.

Gdy szcroko$¢ koryta nic porwala na zastosowanic maszyn (na przyklad na kofdcéwkach) robaty nalezy wykonywaé
r¢cznic. Grunt odspojony w czasic wykanywania koryta powinicn by¢ odwieziony na odk{ad.

5.3. Profilowanic podloza

Przygotowane w ramach robét zicmnych podioze powinno spefnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowey
(spadki, pochylenia, zedne wysokoéciowe)

Podczas sprawdzania stanu podloza naturalnego nalezy rownicz oceniaé rodzaj zalegajacego gruntu w celu uécidlenia, w
stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystgpowania réznych grup no$nosci podioza G;.

Pzed pezystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota lub gruntu,
ktéry ulegl nadmiememu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiczienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przysiapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powicrzchni¢ nalezy dogescié 3-4 przejéciami $redniego walca
stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaa.kccp(owany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposdb zazkceptowany przez Inzyniera.

5.4. Zaggszezenie podloia
Bezpodrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zag@szczanic podloza nalezy
kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszezenia I, 2 0,97. WskaZnik zageszczenia okreslaé zgodnie z BN-

77/8931-12

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg +2%.

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszezenia,
kontrol¢ zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i wtémy modul
odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunck wtérego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien

przekraczaé 2,2. A 4
Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -

20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podloze po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszezeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiemym
zawilgoceniem na przykiad przez rozlozenie folii lub w inny spos6b uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to przystapi¢ do ukladania podbudowy

mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podloza Intynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapilo na skutek zaniedbas Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogélne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badas i pomiaréw
Caestotliwosé oraz zakres pomiaréw i bada wyprofilowanego i zaggszczonego podloza podaje tabela 1.

Tabela 1. Czgstotliwo$t oraz zakres pomiaréw i badai

Lp Wyszczegélnienie badari i pomiaréw Minimalna czgstotliwosé badan i pomiaréw
I Szeroko$¢” 10 razy na | km

2. Réwnos¢ podluina c0 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Roéwnosé poprzeczna 10 razyna | km

4. Spadki poprzeczne 10 razyna | km

5. Rzedne wysokosciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6. Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dzicnnej dzialce roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé w punktach gléwnych lukow poziomych

E3
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6.1.1. Szeroko$§ koryta
Szeroko$é koryta nic moze réznié si¢ od szerokoscr projekiowaney o wigeey niz +10 cm « -5 ¢

6.1.2. Réwno$é

Nierdwnosei podiuzne 1 poprzcczne nalezy micrzy¢ d-metrowq latq zgodnic z BN-68/8931-04. Nierownotei nic mogq

przekraczad 20 mm,

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowancgo podloza powinny by¢ zgodne z Dokumcentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Réanice pomigdzy rzednymi wyprofilowanego podlioza a rz¢dnymi projektowanymi nic powinny przekraczaé +0cm, -2cm.

6.1.5. Zageszczenie
Wskaznik zaggszczenia powinien wynosié I, > 0,97. WskaZnik zagg¢szczenia okres$laé zgodnie z BN-77/8931-12

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanic wartoSci moduléw odksztalcenia, {o warto$¢
stosunku wiémego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna

by¢ wigksza 0od 2.2. . .
Wilgotno§¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnoéé gruntu podloza powinna by¢

réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanym podlozem )
Wszystkie powierzchnie, kiére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt. 6.2. powinny byé

naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtéme zageszczenie. Dodanie nowego
mateniat bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robét - i
Og6lne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa .
Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzchni¢ lub powierzchni wyprofilowanego

i zaggszczonego podioza.

8. Odbiér Robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogélne" pkt. 8. ‘ ) )
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 z

uwzglednieniem tolerancji daly wyniki pozytywne. : .
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét. Ponadto

Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawic tabelarycznic zestawienie wartosci wskaznika zagqszczcnia‘ lub
pierwotnego i widmego modulu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia dla calego odbieranego odcinka.

Zestawienia powinny zawieraé daty badaf i miejsca pobrania prébek.

9. Warunki platnoéci .
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamodci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa profilowania i zageszezenia | m? podloza w korycie obejmuje:
~ prace pomiarowe i przygolowawcze,

~ oznakowanie robot,

- profilowanie podioza

- zageszczenie podloza

~ wykonanie pomiaréw i bada przewidzianych w specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania | m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanic robét,

wykonanic wykopu o glebokosci 60cm 2 odwozem urobku na odklad,
profilowanic podloza

mgeszezenic podloza
wykonanie pomiacéw i badan preewidzianych w speeyfikacji. -
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10. Przepisy zwigzanc
10.1. Normy

{. PN-B-0448t
2. PN-/B-06714-17
3 BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

NDasorng.

Girunty budowlanc. Badania probek gruntu
Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanic wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanic modulu odksztalcenia nawicrzchni
podataych i podloza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnoéci nawierzchni planografem i fatg

Oznaczanic wskaznika zageszczenia gruntu
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D.04.02.01. Warstwa odsgczajaca

I. Wstep

LI. Przedmiot Specyf(ikacjl Technicznej
Przedmiotem ninicjszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wykonanjem warstwy
odsgczajacej z pospéiki pod projcktowany konstrukcje nawicrzchni ulicy

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt

wymicnionych w punkcie I.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej 2

pospéiki grubosci 20cm pod konstrukcje ulicy Nizi

nnej.

1.4. Okreflenia podstawowe
Olxeslenia podstawowe podane w ninicjszej ST s3 zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogélne"

pkt.1.4.

L5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne* pkt. 1.5.

2, Materialy . _
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania
ogélne” pkt. 2.
2.1. Wymagania dlz kruszywa

aczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastepujace warunki:

Kruszywa do wykonania warstw-ods
a) szczelnosei, okreslony zaleznodcia;

Dy
=<5
dss

gdzie: : :
Dy - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziam gruntu podioza.

.Dla materialéw- stosowariych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szezelnosei musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nic jest uklada
b) zageszezalnosci, okreslony zaletnosci;

na na warstwie odcinajacej.
\-—s’

gdzie:
U - wskaznik réznoziamistosci,
deo - wymier sita, przéz ktére przechodzi 60% kruszywa tworzqcego warstwg odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez kibre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca.
Piasck stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
wir i migszdnka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniad

wymagania normy PN-B-11111, dlaklasy ! i II.
Mial kamicnny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-11112.
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23. Skladowanic materialéw
Jezeli kruszywo nie jest wbudowanc bezposrednio po dostarczeniu na budowg, powinno byé skladowane na fownym |

utwardzonym podlozu oraz powinno byé zabezpicczone przed zmicszanicm z innymi materialami i zanicczyszezeniami

3. Spreet

Ogélnc wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 3.
Do wykonania warstwy odsqczajqccjlnalciy stosowac nastegpujace rodzaje sprzgtu’

rowaiarki do rozlozenia kruszywa

walce statyczne,
ptyly wibracyjne lub ubijaki mechaniczne w micjscach trudnodostepnych

4. Transport .
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélnc" pkt. 4.

4.1. Transport kruszyw . . .
Transport  kruszyw moze odbywaé si¢ samochodami samowyladowczymi w  spos6b zz-xbezplcczajqcy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Rob6t
Ogélne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.00,00.00. “"Wymagania ogdlne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza ' .
Podloze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i

zageszczaniem podloza’'. .

Warstwa odsaczajaca powinna byé wytyczona w sposéb umotzliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa
lub wg zaleceri Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST. )

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztattowania warstwy powinny by¢ przygotowane wczesniej. Paliki lub szpilki powinny

by¢ ustawione wzdluz osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposéb uzgodniony z Iniynicrer?.
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw do wytyczania robét w odstgpach nie

Rozmieszczenic palikéw Iub szpilek
wigkszych niz 10 m.

5.3. Wykonanie warstwy odsaczajjcej z piasku

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rdwniarek, z zachowaniem

wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby

PO jéj zageszczeniu osiagnigto projektowang grubosé. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed

zageszezeniem wymienié kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy naleZy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podthnym]
czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggeszezanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczagé sig od nizej polozonej krawedzi i przesuwal pasami podiuznymi w strong¢ wyzej polozonej krawedzi. Nieréwnogci
i zaglebienia powstale w czasie zageszezania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez spulchnienic warstwy kruszywa i
dodanie lub usunigcic materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W migjscach niedostepnych dla walcéw zageszezanie wykonywa¢ przy pomocy plyt wibracyjnych lub ubijakéw

mechanicznych. , .
Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2% jej wartosci. W

przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyisza od wilgotnoSci optymalnej, kruszywo nalezy przcsu;zyé przez miesfzanie. i
napowietrzanie. Gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia

wody i réwnomiemie wymieszaé.

5.3.1. Utrzymanie warstwy odsjczajgcej
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy powinny byé utrzymywane w dobrym

stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch poj

nawierzchai.
Koszt napraw wyniktych z nicwlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robol.

azdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy

5.4. Odcinck prébay .
Jezeli okaze si¢ to konicczne, 1o co aajmnicj 10 dni przez rozpoczeciem robot, Wykonawcea na polecense Inzynicra wykona

odcinck probay w celu:
stwicrdzenia, czy sprzgt budowlany do rozkiadania i zaggszczania jest wlasciwvy,
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stante luznym konicczney do osiagnigcia wymagane) gruboser po

okreflenia grubosced warstwy malenalu 7z w

zaggszezeniy,

ustalenia liczby przejéé Spreetu zageszezajacego, potzebnej do uzyskania wymagancgo wskaznika zageszezenia
Na odcinku probrym Wykonawea powinicn uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakic beda stosowane do wykonania
warstwy odsqczajacef na budowie.
Powicrzchnia odcinka probncgo powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m’. Odcinek prébay powinien by¢ zlokalizowany w
micjscu wskazanym przez Inzynicra. -

6. Kontrola jako$ci Robét
Ogdlne zasady kontroli Jjakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét )
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykon.ama robot i
wi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwoéci kruszywa

przedstawi¢ wyniki tych badan Inzyniero
akreslone wp.2.1.

6.2. Szeroko§¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ réznié od szerokosci projektowancej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3. Réwnosé warstwy

nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nieréwnoéci podfuzne warstwy odsaczajacej
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nale
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

2y mierzy¢ 4 metrowa lata.

6.4. Spadki poprzeczne )
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej-powinny byé zgodne z dokumentacijg projektows z tolerancjg £ 0,5%.

6.5. Rz¢dne wysokosciowe ) ) .
Réznice pomiedzy zgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm
i-2cm.

6.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.7. Grubo$¢ warstwy _ S
Grubo$é warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j z tolerancja +1 cm, -2 cm.
6.8. Zaggszezenie warstwy ‘ .
okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od |.
gotnos$¢ kruszywa powinna by¢

Wskaznik zageszezenia warstwy odsaczajacej, i
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszezenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wil
réwaa wilgotnoci optymalne;j z tolerancjg od -20% do +10%.

6.9. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi ) )
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.2, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienic do gl¢bokosci co najmniej 10 em, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie

nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 «Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiirowa
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej o okreslonej grubosci.

8. Odbiér Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pki. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projekiowq i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. lodstawa platnoéci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 . Wymagania ogélnc” pk( 9

9.1. Cena jednostki obmiarewe;j
Cena wykonania {m? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup i dostarczenic materialow,
~ wykonanie odcinka prébnego,

rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy mateniabu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profiluy,
zageszezenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenic pomiaréw i badas [aborato

- ulrzymanie warstwy.

ryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481] Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic wilgotnosci

2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka ‘
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasck

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Infie dokumenty ) .
9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986. .

6. BN-64/8931-02
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D.04.03.01. Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukey[nych

L. Wstep

L.I. Przedmiot Specyfikacjl Technlcznef (ST)
Przedmiotem ninicjszej ST s wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z oczyszezeniem
i skropicniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymicnionych w pkt. [.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zalada sig, ze wszystkic warstwy konstrukcyjne nawierzchni ukfadane na podbudowic zasadnicze) powinny posiadaé
dobrg wzajemna szczepnoé, co zamierza si¢ osiagna¢ przez zastosowanie skropienia lepiszczem bitumicznym kazdej nizej

lezacej (przykarywancej) warstwy.

1.4. Okres$lenla podstawowe
OkreSlenia sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4, '

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.l.5.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST D-M.00.00.00. »wWytnagania
ogblne” pkt. 2, .

2.1. Wymagania dla materialéw _
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.

Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonaniz skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropicniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

a) do skropienia podbudowy nicasfaltowej: ‘

— — kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

— = uplynnione asfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96173;

b) do skropicaia podbudéw asfaltowych i warstw z micszanck mineralno-asfaltowych:

—~ — kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

-~ — uplynnionc asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173,

= = asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgodq Intyniera.

¢ utraty jej cech i obnizenia jakodci. Przechowywanic i transport

23. Przechowywanje materialéw
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowa
cmulsji powinicn byé zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawlerzchni

Do oczyszczania warstw nawicrzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycic urzadzed
dwuszczotkowych. Picrwsza z¢ szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stutyé do
zdrapywania oraz usuwania zanicczyszczes przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadad
migkkic clementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanic szczotek wyposazonych w urzadzenia

odpylajace.
Sprz¢t pomocniczy:
- sprezarki,
- zbiomiki z woda,
- szczotki r¢ezne.
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3.2. Sprz¢t do skrapiania warstw nawicizchni
Do skrapiania warstw nawierzchai nalezy uzywaé skrapiarkg lepiszeza z kodcowka do regeznego spryskiwania.

Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanic i regulowanie

nastepujacych parametréw:
temperatury rozkladancgo lepiszcza,
ciinicnia lepiszcza w kolektorze,
obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- iloSci lepiszcza. .
Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo motliwe zachowanie stalej

temperatury lepiszcza. . .
Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawicrajace zaleznosci pomig¢dzy

wydatkicm lepiszcza, a nastepujacymi parametrami:
- cisnienicm lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperaturg lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja

+10 % od ilosci zalozonej. W miejscach
trudnodostepnych nalezy stosowaé koricéwke (lance) polaczona ze skrapiarkg do r¢cznego skropienia.

4. Trapsport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélné” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywa¢ si¢ w cystemach samochodowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nic wigkszej niz 1 m’, a kazda
przegroda powinna mieé wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skiadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny

zawiera resztek innych lepiszczy.

S. Wykonanie Robét )
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogblne” pkt.’5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni .
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luZnego materiatu, brudu, blota i kurzu przez oczyszczenie

mechaniczne lub przy utyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyséczona. ) o
Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropicnie lepiszczem moze nastapié dopiero po wyschnigciu

warstwy. .
Skropienie warstwy moze rozpoczaé sig po akceptacji przez Inzynier jej oczyszczenia.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta. o
Skropicnie powinno by¢ réwromierne, a ilosé rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ rowna iloéci

zalozonej wp.5.2.1. .
Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwick ruchu na okres niezbedny do

calkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.
Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe

nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakickolwick uszkodzenia powierzchni powinny byé przez Wykonawce naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji
Onentacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinno by¢ w takiej ilosci, aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilosci asfaltu wynosity

odpowiednio:
nawicrzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2 = 0,5 kg/m’,
0,1+ 0,3 kg/m’.

— polaczenie nowych warstw (podbudowa- wigzaca- $cicralna)
Przy wykonywaniu skropienia warstw nawicrzchni drég o kategorii ruchu KR 3+5 nalezy przestrzegaé zasady

skrapiania jak najmniejsza iloscia cmulsji (zn. dolnej wartosci cmulsji podanej wyZej.
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6. Kontrola jakosci Robét )
Ogdlinc zasady kontroli jakoéci Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne™ pkt 6

6.1. Badania i kontrola przed przystapienicm do rob6t o )
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinicn przeprowadzi¢ probae skropienic w celu okredlenta optymalaych

parametréw pracy skrapiarki i okre§lenia wymaganej iloSci lepiszcza w zalcinoéc} od rodzaju 1 stanu warstwy
przewidzianej do skropicaia. Dokladne zuzycie emulsji powinno ty€ ustalone na odcinku prébaym, w zalc'zr_mo§c: od
rodzaju warstwy (poza budowa, w micjscu zaproponowanym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez [nZynier).

6.2. Badania i kontrola w czasie robét

6.2.1. Badania lepiszczy _
Occena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodno$ci).

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuZycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. ) )
Kontrolg ilosci rozkiadanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedtug metody podanej w opracowaniu

~Powierzchniowe utrwalenia. Omnaczanie ilo$ci rozkladanego lepiszcza i bmwa". Badanie nalci)_/ prchrowad%aé
kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany parametréw

skrapiarki.

7. Obmiar robét _ .
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarewa ) ] )
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. Odbiér Robét _
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne't pkt. 8.'_ o )
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badari z biezacej kontroli emulsji, ilosci rozlozonego lepiszcza,

deklaracje zgodnosci producenta. .
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badar Wykonawcy i oglgdzin warstwy.

9. Podstawa platnosci ) .
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

~ " zakup i dostarczenie materialow

= mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
wodg Jub uzyciem sprézonego powietrza, '

rgezne odspojenie stwardniatych zanieczyszezes.

~ napefnienie skrapiarek lepiszczem,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilodci zgodnie z pkt.5.2.1, :

przeprowadzenie pomiaréw i badas laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy _
I. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naflowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty _
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanic ilofci rozkladanego lepiszcza i kruszywa™. Zalecone przez GDDP do

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
3. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. [BDiM - 1994 r.

<
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D.04.04.01. Podbudowy z kruszywa natucalnego stabilizowanepo mechanicznie.

1. Wstep

L.1. Przedmliot Specyfikacjl Technicznef
Przedmiotem ninicjszej ST sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonvwanjem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznic '

1.2. Zakres stosowanla ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robél
wymienionych w punkcic I.1.
13. Zakres Rob6t objetych ST
€23 zasad prowadzenia Rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa

Ustalenia zawarte w ninicjszej ST doty

naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Roboty obejmuja wykonanic podbudowy chodnika i wjazdéw bramowych grubodei. 15 cm.

1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabillzowane
micszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

go mechanlicznle - jedna lub wigcej warstw zaggszczoncej

1.42. Pozostale okreslenia podstawowe podane w ninicjszej ST sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z
definicjami zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne® pkt. 1.4.

L.5. Ogélne wymaganfa dotyczgce Robét .
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne® pkt. 1.5.
2. Materialy '

Ogblnc wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania

ogSlne™ pkt. 2.

2.L Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw
Wszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze

Inzyniera.

2.2, Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢
tkiem kruszywa lamancgo.

micszanka piasku, mieszanki /lub zwiru z doda
Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanicczyszezeh obeych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Udarnien]e kruszywa

Krzywa uziamienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nic moze przebicgaé od dolnej krzywej granicznej uziamicnia do
gémej krzywej uziamicnia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziama nie moze przekraczaé 2/3 grubolci
warstwy ukiadanej jednorazowo. : ’

Krzywa uziamienia kruszywa, okreélona wedlug wg PN-B-06714-15, powinna micécié si¢ w obszarze dobrego
uziamicnia podanymi na rysunku 1.

#rédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
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2.22. Wiasciwo$ci kruszywa
Kruszywa powinny spefnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczeg6lnienic wiladciwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawarto$¢ ziam mmiejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d 2 do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziama, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartos¢ ziam nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawartos¢ zanieczyszczefi organicznych, %(m/m), nie wigcej niz , 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I Tub [1 wg od 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, % :
6 |Scieralnosé w bebnie Los Angeles :
a) $cieralnos¢ calkowita po peinej liczbie obrotéw, nie wigeej niz. 35 PN-B-06714-42
b) Scieralnoé czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, ni¢ wigcej niz 30 :
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 25 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpomos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
_ | nia, %(m/m), nie wiecej niz : E)
9 | Zawarto§¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SOj, %(m/m), nie wigcej PN-B-06714-28
niz ' 1
23. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje suq wodq czysta, wodociagowa, (mc wymagane badania)

3. Sprzgt .
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. *Wymagania ogélne™ pkt. 3.

3.I. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stablllzowancgo mechanicznie nalezy stosowaé

naste¢pujace rodzaje sprzetu:

a)  mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace - wodg.
Mieszarki powinny zapewnié wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.
Wymagania to jest zb¢dne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziamieniu i odpowiednicj wilgotnosci.

b)  rowniarki lub ukladarki do rozlozenia mieszanki. Za zgodg Inzyniera do rozkladania micszanki na drogach o
ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopuscié spycharki.

¢)  walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d) - plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w micjscach trudnodostepnych
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4. Transport
Ogdlnc wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdinc™ pkt. 4.
4.1 Transport kruszywa moze odbywaé si¢ dowolnymi samochodamy samowyladowczymi w sposéb zabezpicczajacy je
przed zanicezyszezeniem, zmicszaniem z innymi materialami, nadmicrmym wysuszeniem lub zawilgocenicm.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.5

S.1. Przygotowanie podloza ) )
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umoZliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg tub wg

zalecent Inzyniera z tolerancjami okredlonymi w niniejszej ST. o . )
Paliki i szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé przygotowane wczcﬁm.c;. Roznu'cszczcmc
palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecic sznurkéw do wytyczania robdt w odstepach nie wigkszych niz 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa _
Mieszanke kruszywa o Scifle okreslonym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach

stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki, Ze wzgledu na konieczno$é zapcwnien_ia jcglnorodnos’ci
materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegdlnych frakeji na drodm Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacii i

nadmiememu wysychaniu.

53. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkiadane w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna grubosic? po
zageszezeniu byla réwna grubosei projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.' W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
naleZy przed zaggszczeniem wymicnié kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach..

5.4. Zageszczenie mieszanki ' ) o
Podbudowe¢ nalezy zaggszczaé w jednej warstwie o grubosci 15 cm po zaggszczeniu, oc_ipow;c;dmm sprzgtem przy
zachowaniu wilgotnoéci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudow¢ do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego

utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania prze rozpoczgciem robét . »
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kiuszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
i wyniki tych badait przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
whasciwosci kruszywa okre$lone w pkt. 2.2.2.

6.2. Badania w czasie ;'obét
a) kontrola uziarnienia rozlozonego kruszywa za pomoca analizy sitowej; wyniki powinny byé zgodne z p. 2.2.1,

b)  wilgotnos¢ materiatu kontrolije si¢ wg PN-B-06714/17, )
kontrolg zagegszczania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé dwa razy na katdej dzialce

c)
roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,
wlasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wiladciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. palezy badaé dla

kazdej pantii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa, .

e) kontrola grubosci podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koficowej fazie zaggszczenia miejscach
watpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju £10% grubodci projektowane;j,

f)  kontrola rzgdnych niwelety za pomocy instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszczalne odchylki -1 cm,
kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ latg profilowa z poziomnicg co 20 m; dopuszczalne odchylki

d)

spadku £ 0,5 %,
kontrola réwnosci w przckroju podiuznym micrzona 4-metrowg latq zgodnic z BN-68/8931-04 co 25 m:

h)

dopuszczalne nicréwnosci pod lata 11 mm.
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i) kontrola rdwnosci poprzcczacj
odchylk: pod latq 11 mm.

micczona 4-metrowq latq zgodnic z BN-68/8931-04 co 25 m: dopuszczalne

J)

6. Obmiar Robat

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélnc™ pkt. 7.

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest | m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznic o okreslonej w
pkt. 1.3 grubosci.

7. Odbiér Robét
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélnc" pkt. 8.

7.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.

8. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 9.

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania ,

- przygotowanie mieszanki ,

- transport i rozlozenie w korycie,

- profilowanie,

- zage¢szczenie |

- badania materialéw, ewentualnic opracowanic recepty, wykonanie niezbednych badarn i pomiaréw.

- oznakowanie robdt .

9. Przepisy zwigzane

1.PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

3. PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarm,

4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

5. PN-B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasigkliwo$ci.

6. PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda bezposrednia.
7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnosci w bebnie Los Angeles.

8. PN-B-06714/42
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kryszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

10.PN-S-06102
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
12. BN-68/8931-04 Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i lata.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych . IBDiM 1997.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ‘w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. D2.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej

1. Wstep

L.1. Przedmiot Szczeglowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania
_i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST ) ) ) )
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki

brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukiadania nawierzchni chodnikéw i wjazdéw

bramowych. . ]
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm, koloru szarego dla chodnikéw oraz czerwonego dla

wjazdéw bramowych ukfadana b¢dzie na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako

ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produlfcji. ) )
1.4.2. Kraweinik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢

stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m. ) ) )
1.4.3. Spoina - odstep pomi¢dzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreSlonymi materialami

i j : . - . . - - . .« . - .
1.4.4. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczice robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t.podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY -

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw .
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania

ogélne™ pkt 2.

2.2. Kostka -betonowa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostki brukowej . .
Betonowa kostka brukowa powinna byé jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku [ i klasy ,,50" o

wytrzymato$ci na $ciskanic nic mnicjszej niz S0Mpa. Kostka koloru grafitowego na wjazdy wykonana z betonu
barwionego pigmentami nicorganicznymi, grubosci 8 cm powinna mieé ksztalt oraz szerokoéé i dlugoéé dostosgwxfne
do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz szerokosci wjazdéw bez koniccznoéci przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowania w nawierzchnig,

~

2,2.2.. Betonowa kostka brukowa - wymagania techniczne

2.2.2. Wymagaunia techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym )
Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobatg techniczng, wydana przez uprawniona jednostk¢ (Instytut

Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w aprqbacfc
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustaleri, powinna mieé charakterystyki okre$lone przez odpowiednic
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami: '
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1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne 2 deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchylkami od

wymiaréw:
~ dlugodé i szerokosé + 3,0 mm,
—~ grubosé £ 5,0 mm,

2) wytrzymato$é na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

= 50 MPa, dla klasy ,,50",
3) mrozoodpomno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

= probki nie powinny wykazywaé peknigé i zarysowan powierzchni licowych, . '
W postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie

- faczna masa ubytkéw betonu

powinna przekraczaé 5% masy prébek nie zamrazanych, ) )
- obniZenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé wicksze niz

20%,
4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé 5%, )
5) Scieralno$é, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekraczaé wartoéci:
= 3,5 mm, dla klasy ,,50", )
6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci. SRT (Skid. Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosié nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknieé i ubytkéw betonu, krawedzie
element6éw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. )
Dopuszcza sig nastepujgce wady wygladu zewnetrznego kostki brukowej betonowej pokazane w ponizszej tabelki

Lp. Whasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 |Stan powierzchni licowej:
— tekstura jednorodna w danej partii
~ rysyispekania niedopuszczalne
= kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii o . .
— przebarwienia . | dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg | niedopuszczalne
— _naloty wapienne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
~ dopuszczalna liczba w I kostce 2
~ dopuszczalna wielkodé (dtugosé i
szeroko$¢) . . 30mmx 10 mm
3 | Szozerby i uszkodzenia krawedzi i narozy niedopuszczalne
przylicowych
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
~ dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkos¢ (dhugosé i :
glebokosé) 20 mm x 6 mm

Kostke betonows brukowg

2.2.3.. Skladowanie kostek _ . .
nalezy pakowaé na paletach i skladowaé na otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym i
odwodnionym podlozu. :

2.3.. Materialy na podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin w nawierzchni

2.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowaé mieszank¢ z cementu i piasku w stosunku. 1:4 z
piasku naturainego odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-B-19701 oraz wody odmiany 1 zgodnej z PN-B-32250 :
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2.3.2.Speiny w nawierzchni

Do wypelnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy uzyé zaprawy cementowo — piaskowej
speiniajacej wymagania wg 2.3.1. Kruszywa nic wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg nalezy
skiadowa¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i odwodnionym. Kruszywo winno by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami i ziieszaniem si¢ z innymi materialami., natomiast cement powinien byé przechowywany zgodnie
z BN-88/6731-08

2.4 Kraweiniki :
Krawgzniki betonowe 15x30 ustawione na podsypce cementowo —piaskowej spefniajacej wymagania wg 2.3.1. winny
spetnia¢ wymagania wg SST D-08.01.01. takie same wymagania powinna zachowaé tawa betonowa.

Krawezniki moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, z zastosowaniem przekladek i podkladek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny byé¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Ukdadanie kostki prasowanej bedzie wykonane r¢cznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Do zageszczenia nawierzchni
zastosowaé nalezy wibratory plytowe z wykladzing elastomerowa zabezpieczajaca przed Scieraniem i wykruszeniem
narozy. Do przycinania kostki mozna zastosowaé narz¢dzia tnace. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw naleZy stosowaé betoniarki :

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni . .
Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe ukladane 53 warstwowo na palecie ( max.10 warstw). Po uzyslfamu
jmniej 15MPa, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne

wytrzymalosci betonu na $ciskanie co na

urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta .Zaleca si¢ aby
samochody wyposazone byly w d#wig do za i roztadunku
Krawezniki powinny by¢ przewozone zgodnie z SST D-08.01.01. . . :
Kruszywa moma przewozié dowolnym frodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. ' A
Cement powinien byé przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

Materialy do podbudowy powinny by przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wlasciwej SST D.04.04.04

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady Wkonania robét i )
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryte . .
Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych winno byé nie wysadzinowe, jednorodne i nodne
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie.z dokumentacja projektowa.

Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza”, v _

5.3. Konstrukcja nawierzchni .
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows i obejmuje ona ufozenie warstwy $cieralnej
z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z tlucznia i pospétki (wjazdy). _
Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypeieniem spoin zaprawga cementowo-piaskowa, obejmuje:
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I wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni z krawesmnikdw,

3. przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

4. ulozenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie Zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin

6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. —

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé zgodny z
dokumentacja projektowa, _

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni o
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy zastosowaé krawezniki uliczne betonowe

15x30x100 wg BN-80/6775-03/04

Ustawienie krawgznikéw powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01. o
przystapieniem do uldadania: nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,

Krawezniki zaleca si¢ ustawiaé przed ' $ niern,
pozadane jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokoéci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji
kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Nalezy zastosowaé mieszanke cementowo-piaskows 1:4. Gruboé¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosié 3 cm.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm. Przygotowang w

betoniarce podsypke cementowo-piaskowa rozéciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: -

— wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

= Wytrizymalo$ci na Sciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnoéé uktadanej podsypki powinna byé taka, aby po scisnigciu podsypki w dloni podsypka nie

rozsypywala sig i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozécielenie
edzaé ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona

podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprz

podsypka powinna byé wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub

zageszezatkami  wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
aby woda zwilzyla cala gruboé¢ podsypki. Rozscielenie

zawalowaniu nawierzchni nalezy ja polaé woda w takiej ilosci, - °nl
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanic nawierzchni z kostek o- okolo 20 m. Calkowite ubicie

nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi byé zakoriczone przed rozpoczgciem wiazania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Kolor kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows, natomiast ksztalt, wymiary, i inne cech)f
dania powinny by¢ przez Wykonawce zaproponowarne i

charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseri ich ukia :
ym zaakceptowaniem ksztaftu, koloru, sposobu ukiadania

przediozone do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostateczn '
i wytwémi kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na

podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na.podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia
nie nitszej niz +5°C. Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
0d 0°C do +5°C, przy czym jesti w nocy spodziewane s3 przymrozki kostkg nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym

przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek .
Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubosci i z tej samej partii materialu winna byé wykonana recznie przez
brukarzy. Kostke uklada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sig. Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzeii infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.)
powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeri oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek Sciekowych .Do uzupelnienia przestizeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy- kostkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzefi uzupelnia sie

<
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kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi  (przycinarkami, szlifierkami z tarczy
itp.).Dzicnnq dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoficzyé prowizorycznie
okoto péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej
na stafe. Przed daiszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchnie na podsypce piaskowe;j nalezy

rozebra¢ i usungé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie woln

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét .
Ogélne zasady kontroli Jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoblne” pkt 6.

6.2. Badahia Przed przystapieniem do robgt
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca ini :
u wg pkt 2.2 niniej iezaleznic od posiadanego

echy zewnetrzne, Jezeli Inzynier ma watpliwosci co

zakresie innych materialéw jak krawezniki wykonawca sprawdza ¢ SCL €O
tych materialéw i przedstawia wyniki Inzynierowi

do kruszyw, piasku » cementu i wody, Wykonawca dokonuje badar
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét . . )
W czasie robét ukladanja nawierzchni z kostki betonowej brukowe; nalezy dokonywaé badan i pomiaréw wediug

ponizszej tabelki:

Warto$ci dopuszczalne

Czestotliwosé badan
badari i pomiaréw

I‘Lp. I Wyszczegélnienie
1 ISprawdzenic podioza i koryta

Wg OST D-04.01.01
Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych

2 ISpmwdzcnic ew. podbudowy
W pkcie 5.4
3 ISprawdzcnic obramowania nawierzchnj wg OST D-08.01.01+02; D-08.03.01;
D-08.05.00
Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pktu 5.6; odchylki od

4 | Sprawdzenie podsypki  (przymiarem

liniowym lub metoda niwelaciji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech projektowanej gruboécei | cm

konstrukeyjnych  w poréwnaniy 2
dokumentacjg projektows i specyfikacja

L3
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[ Lp. I Wyszczegélnienie ]

Czestotliwosé badan

! Wartoéci dopuszczalne

badas i pomiaréw
5 LBadam'a wykonywania nawierzchni z

kostki
Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej l

a) zgodno$é z dokumentacja

projektowa .

b) polozenie osi w planie (sprawdzone {Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesuniccie od osi projektowanej
geodezyjnie) charakterystycznych do 2 cm

¢} rzgdne wysokodciowe (pomierzone | Co 25 m w osi | przy krawedziach oraz we | Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych

d) réwnosé w profilu podiumym (wg [ Jw. Nieréwnogci do 8 mm

L BN-68/8931-04 [9] {ata czteromet-

rowa)

¢) réwno$¢ w przekroju poprzecznym | Jw.
(sprawdzona flatg profilowg z po-
ziomnicg i pomiarze prze$witu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda niwela-

Przeswity miedzy latg a po-
wierzchnig do 8 mm .

cji)
‘li spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchytki od dokumentacji
tods niwelacji) projektowej do 0,3%
Lg) szeroko$¢ nawierzehni (sprawdzona | Jw., Odchytki od szerokodci projekto-
przymiarem liniowym) i wanej do +5 cm
W 20 punktach charakterystycznych { Wg pktu5.7.5

b) szerokosé i glebokogé wypelnienia
spoin { szczelin (ogledziny i pomiar

dziennej dziatki roboczej

przymiarem liniowym po wykrusze-
niudhug. 10 cm) -

i) sprawdzenie koloru kostek § desenia Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej lub
ich ulozenia decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

" Po wykonaniu robét nalezy dokonaé ponownych bada i pomiaréw zgodnych z tabelka:

Lp. | Wyszczegéblnienie badari 1 pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1 [Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie Jjednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikéw, | prawidlowo$ci desenia, koloréw kostek, spekani, plam,
' deformacji, wykruszefi , spoin
Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach

2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w planie

charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2,
Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokodciowe, réwnosé podluzna i
Poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé

i {Co 25 m i we wszystkich - punktach charakterystycznych (wg

metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, 1p. od

Scdo 5g)

4 |Rozmieszczenic i  szerokodt spoin w

Wepktu 5.515.7.5

nawierzchni, oraz wypetnienie spoin i

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00

7.2. Jednostka obmiarowa

»Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostkq obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchn i z betonowej kostki brukowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robst podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8. - . .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbjér robst zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciy podlegaja:
~ przygotowanie podioza i wykonanie koryta

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie

~ ewentualnie wykonanie fawy pod krawezaiki. )
Zasady ich odbioru sa okreslone w D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” oraz niniejszej SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnogci .
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platogci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostk bruko
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -
~ oznakowanie rob6t,

~ Przygotowanie podioza i wykonanie koryta

— dostarczenie materialéw i sprzgtu

— wykonanie podsypki, :

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek

~ ulozenie i ubicie kostki,
= Wypetnienie spoin,

— pielggnacja nawierzchni
— przeprowadzenie badaf; i
~ Odwiezienie sprzetu

Cena wykonania 1m? nawierzchni z kostki betonowej brukowej nie obejmuje robét towaxzys.zafc}.'ch Jak ppdbuquyva,
krawezniki, kiére ujete sq w innych pozycjach kosztorysowych, a zakres jest okrelony w niniejszej specyfikacji w

wej betonowej obejmuje:

pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

¢

punktach 5.4i5.5
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne, Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych, piasek

3. PN-B-11213 Materiaty kamienne, Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe drogowe

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betoriéw i zapraw

6. PB-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7 PB-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8 PB—64/8931-01
réwnosci nawierzchni planografem i fata

9 PB-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar-
Szczegélowe specyfikacje techniczne

10. D-M-00.00.00  Wymagania ogélne ,
Dolne warstwy podbudowy oraz oczyszczenie i skropienie

11. D-04.01.01-
04.03.01 .
12. D-04.04.04 Podbudowy z ttucznia kamiennego

13. D-08.01.01-02. Krawezniki
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Kraweiniki betonowe

1. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) . . .
Przedmiotem !}_i,{!ifj_sjfij_‘_%?c)_’ﬁka,cﬁ Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw
| w.ramach remonty chodnikéw - .

1.2. Zakres stosowania ST ) o
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objgtych ST L .
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkic czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanic,
kontrolg i odbiér kraweznikéw betonowych )
W zakres robét wchodzi ustawienie krawgznikéw betonowych prostokatnych, Scigtych 15x30x100 c¢m na lawie

betonowej B-10 z oporem .
Szczegélowa lokalizacja krawgznikéw wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

14.1. Krn;gznlld betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodn_iki dl‘a pixzych.od jezdni
1.43. Lawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia krawgznika oraz przenoszgca ot'>c142cmc krawgznika na grunt,
14.4. Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na p(fdlom ]ub' {awxc. L )
1.4.5.  Pozostale okredlenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
X w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogblne” pkt. 1.4. :
LS. Ogélne wymagania dotyczgce Robét )
' Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
2.Materialy . '
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania
og6lne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczqcé materialéow _ . . .
Wszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze #rédel uzgodnionych i zatwicrdzonych przez
Zr6dia materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonaweg z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pdiniej
niz 3 tygodniec. : ) )
. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (krawgznikéw, betonu na tawg, cementu, piasku, masy zalewowej)
’\j’ dolqczony powinien by¢ dokument potwicrdzajacy jego Jakos$é na podstawie przeprowadzonych badasi.
Preferowane sg wyroby (krawezniki) i wytwémie posiadajace Aprobate Techniczng IBDIM, _

22. Kraweniki betonowe .

Do wykonania robét nalezy uzy¢ krawgznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku 1.

Krawezniki winny byé wykonane z betonu, spelniajacego wymagania:

— klasa nie nizsza niz B 30 R

~ nasigkliwos$é nic wigksza niz 4%,

— mrozoodpomo$é nic nizsza niz F 150,

— $cieralnosé na tarczy Bochmego, okreslona stratg wysokoéei nie wigksza niz 3 mm,

Powicrzchnie krawemikéw powinny byé bez rys, peknicé i ubytkéw betonu,

Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. :

Tekstura i kolor powierzchni gomej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw: ' '

- dla wysokoséci +3 mm,
—-  dla szerokosci i diugosci + 8 mm. .
Sprawdzeiic wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie
¢pujacych na powicrzchniach i krawe¢dziach elementu, :

poséb pobicrania prébek lub poszerzyé zakres kontroli

uszkodzeft wyst
Pomiaréw nalezy dokonywa¢ zgodnic z PN-B-10021.

W razic wystapicnia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ s
krawe¢znikéw o inny rodzaj badan.

~h
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2.4. Maleriaty na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskows: .
go klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i 2 piasku naturalnego spelniajacego

1:4 dla podsypki z cementu portlandzkie
wymagania PN-B-06712, o
1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-]1 i z piasku wg PN-B-06711.

2.5. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych o
Do szczelin dylatacyjnych w fawie betonowe;j i miedzy kraweznikami nalezy stosowac bitumiczna mase zalewowg wg

BN-74/6771-04.
Do masy zalewowej stosowa¢ asfalt drogowy D 70/100 lub mieszaning asfaltéw drogowych tak dobrang, aby penetracja

Jej okre$lona wg PN-EN 1426 wynosifa 90+120 w temperaturze 25°C.
wypelniacz wapienny oraz welng mineralng gatunku I1.

Jako skladniki mineralne masy nalezy stosowac .
Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych wilasciwosci asfaltu, np. paki tluszczowe, Zywice syntetyczne.
Wiasciwosci masy zalewowe;j:

temperatura mi¢knienia PiK — 54 + 65 °C,

plynnos¢ osiagalna w temperaturze nie wyiszej niz 180°C,
W temperaturze 45°C nie powinna przekraczaé 10 mm,

- splywno$¢ mierzona na blasze falistej
mperaturze 180 + 200°C bez utraty wlasciwosci,

zdolno$¢ wypemiania szczelin w te
odpornos$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.6. Materialy do posadowienia kraweinikéw .

Krawgzniki posadowione 54 na fawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Proj ektowej.

Lawa wykonana z betonu klasy B-10 wedlug PN-B-06250.

Do wykonywania betonu nalezy uzyé:

= cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami Iub hutniczego wg PN-EN 197-1 ] .

- kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziamienie kruszywa wchodzacego w sldafi mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalna szczelno$é i urabialnogé przy

minimalnym zuzyciu cementu wody,

- wody wg PN-B-32250, )

mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate
techniczng IBDiM.

s

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw ) L. )
Krawgzniki powinny by¢ skladowane w Pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkdadek i przekiadek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywaé nie dluzej niz 3 miesiace.
Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08. . , L

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakeji.

"~ 3.Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1.  Roboty moina wykonywaé recznie Przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniex-nz )
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na lawy: .
wytwémia stacjoname do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego

dozowania skladnikéw, . )
samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.'

4. Transport C e :
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1. Transport materialéw .
Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton Wwytrzymatosci
minimum  75%  wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byé zabezpicczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem,

Nalezy je ukladaé na podkiadach i przekiadkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi podiuznej $rodka
transportowego. - )
Sposéb ich zaladunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne
z obowiazujacymi przepisami. :
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W przypadku przewozenia luzem 4
Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmnie;j:

- oznaczenic (okreslenie) wyrobu,

- znak wytwérn,

- datg produkgji.
Wyprodukowang mieSZanke betonow
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/673 1-08.

3 nalezy dostarczaé na budowe¢ w warunkach zabezpieczajacych przed

5. Wykonanie Robé6t
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Lawa betonowa
Lawe betonowa z oporem nalezy wykonaé w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien byé wyréwnywany warstwami.

Betonowanie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-10, przy czym nalezy stosowaé minimum co 50 m

szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows wg 2.4. ) :
Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wted , gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wtedy, gdy

podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu,
Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Ope
uplywie dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

i i zpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Piclggnacjg' nalezy fozpocza}_é

racja ta powinna zakoriczyé sie po

suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikéw - .
Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 em. po
zageszczeniu,

Krawezniki nalezy wykonywa¢ ze spoinami szerokosci 5 mm

szczelinami dylatacyjnymi lawy betonowe;j.

Przy ukfadaniu kraweznikéw na ukach nalezy stosowaé krawezniki o dlugosci 50 cm.

Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 8-12 ¢m, a przy przejéciach dla pieszych 2 cm.
Rzedne wysokogciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

, minimum co 50 m stosowaé szczeliny dylatacyjne nad

5.3. Wypelnianie spoin
Spoiny nalezy wypelnia¢ Zaprawa cementowo-piaskowq 1:2.
Spoiny przed zalaniem Zaprawa nalezy oczyscié i zmyé wods, ' )

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowa wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pelng
glebokosé i osuszeniju. ’

6. Kontrola jakoéci Robét
Ogélne zasady kontroli Jjakoéci Robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét L.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikgw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacji.
Nalezy sprawdzi¢:
a) krawemiki betonowe:

- wyglad zewngtrzny

- ksztalt i wymiary na zgodno$¢ z

- Aprobaty Techniczne
komplet badan laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawcg.

na zgodnos¢ z wymaganiami PN-B-1002] ,
wymaganiami PN-B-10021,

b) materialy do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypetnienia spoin: : .

© Wytzymalo$¢ na $ciskanie betonu B10 zgodnie z PN-B-06250 - $rednio co drugg parti¢ betonu rozumiang
Jako ilo$é betonu zuzytq w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych, :

- konsysiencj¢ betonu - przy kazdym zafadunku,

- wiladciwosci cementu klasy 32,5 N - zgodnos¢ Jjego wiladciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm, )

- piasek: uziamienje (w
Pyléw mineralnyc (wg PN-B-06714/13), zawartog¢ zanieczyszczei organicznych (wg PN-EN 1[744-1) - |

i tii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie irédia
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* 8. Odbiér robét
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wylrzymatosé podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na senii 6 probek (3 dla R713 dia R28)
czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymaloéé powinna wynosié min. R7210 MPa, R28 2 14MPa.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej —

Nalezy sprawdzié co 20 mb:

a) zgodno$¢ profilu podiuznego gémej powierzchni lawy z Dokumentacja Projektows; dopuszczalne odchylki
niwelety fawy + 1 cm na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + | cm na kazde 100 mb,

¢) wymiary tawy , dopuszczalne odchylki:
- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci - +20% szerokosci projektowane;.
d) réwnosé gémej powierzchni lawy mierzona fatq 3 m - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ | cm na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ulozenia krawginikéw

Nalezy sprawdzié co 20 mb : o

a)  zgodno$¢ niwelety gérej plaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne odchytki niwelety
* 1 cm na kazde 100 mb, '

b) usytuowanie w planje - odchytki nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,

c) réwnoéé gémej powierzchni kraweznikéw mierzona latg 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé 0,5 cm na kazde
100mb.

6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin . L.
Zaprawg do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu robdt i w przypadkach

watpliwych.
Wytrzymalos¢ na éciskanie Zaprawy powinna wynosié nie mniej niz 30 MPa. . .
oin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.

Szerokosé i dokladnosé wypelnienia sp
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing glebokosé i mie¢ szerokosé ok. 5 mam.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa )
Jednostkg obmiarowa jest Im (metr) ustawionego kraweznika betonowego lub kamiennego.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 8. o .
kumentacjg projektows, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z do
pomiary i badania z zachowanijem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

~ wykonanie koryta pod tawe,

~ wykonanie {awy,

- wykonanie podsypki.

»Wymagania ogélne” pkt 9.

9. Pedstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia | m krawgznika uwzglednia:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na migjsce wbudowania materialow,

~ wykonanie wykopu pod fawe ,

wykonanie szalunku pod tawg betonowa,

wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B-10,

przygotowanie, rozscielenie podsypki i zageszczenie cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zaggszezeniu,
ustawienie kraweznikéw w pionie lub na plask, .

przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,

zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masa zalewowsg,
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-0411]1

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06711

5. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13
8. PN-EN 933-]

9. PN-EN 1744-]
10.PN-B-10021
I1.PN-B-14501
12.PN-EN 197-1
13.PN-B-32250
[4.PN-EN 1427
15. PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/0]

21.BN-68/8933-04

zasypanie zewngtiznej éciany krawgznika i ubicie,
wykonanic niezbednych badar materialéw zgodnie 2z niniejszg ST

Malerialy kamienne. Oznaczanie $cieralnodci na tarczy Boehmego.

Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczei obcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych:
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziamowego. Metoda

przesiewania
Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykle.
Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Piersciersi i Kula.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

Cement. Transport i przechowywanie.
Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elemen
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6éw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lats.

powszechnego uzytku..

ty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
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D.08.03.01. Obrzeza betonowe

I. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne] (ST) —_
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych W ramach remontu chodnikéw

1.2. Zakres stosowanla ST ' o
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objgtych ST o
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych
8x30 cm na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. Wiszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze

Zrédet uzgodnionych irzatwierdzonych przez Inzyniera. ) ) L
Zrbdla materialéw powinny byé wybrane przez wykonawcg z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie péniej niz

3 tygodnie.Do kazdej iloéci jednorazowo wysylanego materiatu dolgczony powinien byé fioklfmcnt pohvicrdzajapy. jego
jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badadi. Preferowane sa wyroby i wytw6mie posiadajace Aprobat¢ Techniczng

IBDiM. Szczegblowa lokalizacjs wg Dokumentacji Projektowe;.

L 1.4. OkreSlenia podstaﬁ'owe
14.1. Obramowanie chodnikéw — umocnicnic bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych

1.4.2. . Koryto chodnika— clement uformowany w podiozu w celu utozenia w nim konstrukgji chodnika.
1.43.  Podsypka - warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podtozu . . L )
Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-

1.4.4,
M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4,

.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét :
{ Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy .
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania
ogblne” pkt. 2. A

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw. .
Wszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze #rédel uzgodnionych i zatwncrd{,onych przez
Inzynicra. Zrédia materialéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robdt nie
pbinicj niz 3 tygodnie, Do kazdej iloci Jjednorazowo wysylanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku) do{qczon)f
powinica by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badafi. Preferowane sq wyroby i
wytwérnie posiadajace Aprobatg Techniczna IBDiM.

2.2. Obrzeza betonowe
Do wykonania robdt nalezy uzyé obrzeze betonowe o wymiarach §x30 cm.

Beton obrzezy powinien spelniaé nastepujace wymagania:
- klasa betonu nie nizsza niz B30,
- nasigkliwo$é < 4%
- mrozoodpomo$é wg PN-B-06250
Dopuszczalne odchiytki wymiaréw:
- dla wysokodci X 3 mm,
- dla szerokosci i diugosci +8 mm.
23. Materialy na podsypke | wypelnlenia szczelin pomigdzy Sciankami bocznymi obrzety
- piasek spetniajacy wymagania PN-B-111 13,
mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkicgo klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z piasku' wg PN-B-06711.

—

2.4. Przechowywanie | skladowanie materfaléw

Obrzcta powinny byé¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiadek lub na paletach transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢ w
pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpicczajacych go zanicczyszczeniem | przed
wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji. ' '

—~n
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3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania 0golne™ pkt. 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. Transport ]
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport materialéw )
Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum  75% wytrzymalos$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przcd
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkladach i przekiadkach drewnianyc!: dhxg_oéqu w
kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich zafadunku na érodki transportowe i zabeszeczer}xe przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami. Wszystkie elementy powinny b)fé
oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia
luzem nalezy oznaczaé w sposéb trwaly co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmniej:

- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

- znak wytwémi,

- datg produkg;ji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5.  Wykonanie Robét .
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto . . .
Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpow:adaé wymiarom
awy w planje. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosié co najmniej Is 2 0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy . .
Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 5 cm rozécielajac piasek be@oér?dnlo w wykopie.
Podsypke zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym. Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokosci ok. 5
mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypeié zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 wg PN-B-14501.. Spoiny przed
zalaniem zaprawa nalezy oczyécié i zmyé woda. Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosié 5 cm .Tylna
$ciang obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubié.

6. Kontrola jakosci Robét )
Og6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét . i
Wszystkie materialy powinny posiadad dokumenty potwierdzajace ich jako$é na podstawie przeprowadzonych badan
zgodnie z punktem 2.1 .niniejszej ST: '

6.2. Kontrola materialéw
Nalezy sprawdzié:
a) obrzeza:
¢ wyglad zewngtrzny,
*  ksztalt i wymiary,

*  Aprobaty Techniczne
komplet badar laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

b)  materialy do podsypek i wypelnienia spoin:
*  piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawarto$¢ zanieczyszczen obeych (wg PN-B-06714/12), za_w_artoﬁé
pyléw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawarto$é zanieczyszczefi organicznych
(wg PN-EN 1744-1) ~ | raz przed przystapieniem do robét dia partii nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo
przy zmianie Zrédla dostawy, . i
*  wlaiciwosci cementu klasy 32,5N - zgodno$é jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm. ' '
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6.3. Kontrola ulozenia obrzezy

Nalezy sprawdzié:
a)
b)

¢)  usytuowanie w planie - co 20mb
d) réwnos¢ gémej powierzchni ob

przekraczaé 1 cm .

7. Obmiar Robét

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00

wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dzialki roboczej, dopuszezalne odchylki grubodci +] cm
swiatlo obrzezy od strony chodnika ~ co 20mb, dopuszczalne odchyiki £lcm na kazde 100 mb,

, odchytki nie moga przekraczaé + | cm na kazde 100 mb, )
rzezy {ata 3 m — minimum w dwoch punktach na kazde 100 mb - nie moze

»Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im (metr) ulozonych obrzezy.

8. Odbiér Rebét

Ogélne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacj

»Wymagania ogélne” pkt. 8. . )
4 Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnogei

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m ufozenia obrzezy obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce whudowania materialow,

- wykonanie podsypki z piasku,

- ustawienie obrzezy,

10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-04111

2. PN-B-0448]

3. PN-B-06714/12

4. PN-EN 933-]

5. PN-EN 1744-1

6. PN-B-10021
7.PN-B-11113
8.PN-B-14501

9. PN-EN 197-1
10.PN-B-32250
I1.PN-N-03010
12.BN-80/6775-03/01

13.BN-80/6775-03/04

14 BN-68/8933-04
15. PN-B-06250

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemia wraz 2 jej ubiciem,
wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejsza ST.

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen obcych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziamowego. Metoda

przesiewania, -
Badania chemicznych wiaéciwosci kruszyw. Analiza chemiczna. .

) Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Zaprawy budowlane zwykie. '

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki. ) )
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspélne wymagania i badania. )
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

Beton zwykly. -
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D.08.05.06. Scieki uliczne z brukowe| kostki betonowej

1. Wstep

L1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninicjszej ST sq Wymagania szczegblowe wykonania i odbionu Robét zwigzanych z wykonanicm $ciekéw
ulicznych z brukowej kostki betonowej ’ '

1;2. Zakres stosowania ST 4
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkeie [.].

13. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonywaniem $cickéw ulicznych z
usytuowanych w miejscach okreslonych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

brukowej kostki betonowej

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Sciek przykrawginikowy - clement konstrukeji jezdni shuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzehni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiomikéw (np. kanalizacji deszczowej).

142, Pozostale okreslenia podane w nini¢jszej ST sq zgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.

14.

-

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy :
2.1. Ogélne wymagania dotyczace material6w, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania
ogélne” pkt. 2,

2.2. Kostka betonowa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostki brukowej
Betonowa kostka brukowa powinna by¢ jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i klasy 50" o
wytrzymatoéci na $ciskanie nie mnicjszej niz 50Mpa. Kostka grubodci 8 i 6 cm powinna mic¢ ksztakt oraz szeroko$é i

dlugos¢ dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin bez koniecznosci przecinania elementéw.

2.2.2.. Betonowa kostka brukowa - wymaganla techniczne
Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobatg techniczng, wydang przez uprawniong jednostkg (Instytut
Badawezy Drég i Mostéw), Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacic
technicznej, a w przypadku braku Wystarczajacych ustales, powinna micé charakterystyki okreslone przez odpowicdnic
odne z ponizszymi wskazaniami: '

procedury badawcze IBDiM, zg
1) ksztalt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiaréw:
— dlugosé i szerokoéé 4 3,0'mm,
- grubosé +5,0 mm,
2) wytzymalo$é na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
= 50 MPa, dla klasy 30",
i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

3) mrozoodpomosé: po 30 cyklach zamrazania
zanwazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nast¢pujace warunki:
= probki nic powinny wykazywaé peknigé i zarysowan powierzchni licowych,
- {aczna masa ‘ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie

powinna przekraczaé 5% masy prébek nic zamrazanych, .
skanic w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz

— obnizenie wytrzymalosci na ci
20%, . -
4) nasiakliwo$é, nie powinna przekraczag 5%,
5) $cicralnos¢, sprawdzana na tarczy Bochmego, okreslona strata wysokosci, nic powinna przekraczaé wartoéci:
= 3,5mm, dla klasy ,,50",
em szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)

6) szorstkosé, okreslona wskazniki
sprawdzona wahadlem angiclskim, powinna wynosié nic mnicj niz 50 jednostek SRT,
peknigé i ubytkéw betonu, krawedzie -

7) wyglad zewngtrzny: powierzchnic elementéw nic powinny mieé rys,
clementéw pqwinny byé réwne, a tekstura i kolor powicerzchni licowej powinny by¢ jednorodne,

powierzchni licowej gormej,
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Dopuszcza si¢ nastepujace wady wygladu zewngtrznego kostki brukowej betonowej pokazane w ponizszej tabelki
Lp. Wiasciwosci I Wymagania j
l gatunek |
I | Stan powierzchni licowej:
— tekstura Jednorodna w danej partii
~ rysy i spekania _ | niedopuszczalne .
= kolor wedtug katalogu producenta Jednolity dla danej partii L . .
~  przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg niedopuszczalne
~ _naloty wapienne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchnj bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkosé (dlugosé i
szerokogé) , i 30 mm x 10 mm
LB szcz;glz; ;jzkodzcnia krawedzi i narozy I niedopuszczalne
rzy .
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
~ dopuszczalna wielkosé (dhugosé i
glebokodd) 20 mm x 6 mm

- wykonanie recznie

2.2.3.. Skladowanie kostek , .
Kostke betonowa brukowg nalezy pakowaé na paletach i skladowaé na otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym i

odwodnionym podtozu.

2.2. Materialy do wypelnienia szczelin : .
Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskows 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N
wg PN-EN 197-11 z piasku wg PN-B-06711.

2.3. Beton na lawg
Jjak w Dokumentacji Projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy B-10

Beton uzyty na fawe pod $ciek o wymiarach
wedlug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzyé:
- cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1, _ . .
- kruszywa speinigjacego wymagania PN-B-06712; uziamienie kruszywa wchodzacego w skiad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelno$é i urabialnoé¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody, :
- wody wg PN-B-32250,
mozna uzy¢ dodatkéw lub domijeszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate

techniczng IBDiM.

2.4. Woda
Woda powinna byé "odmiany 1"
wodociagowej. Woda nie powinn

i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody
a wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé zawiesiny.

2.5. Masa zalewowa
Bitumiczna masa zalewowa powinna byé stosowana na goraco i spelnia¢ wymagania podane w BN-74/6771-04.

3. Sprzet '
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogoine" pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Ukladanie kostki:
przy uzyciu narze¢dzi brukarskich, ) )
q elastomerowa zabezpieczajacq

= do zaggszczenia nawierzchni zastosowac nalezy wibratory plytowe 2z wykladzin
przed $cieraniem i- wykruszeniem narozy,

Do wytwarzania betonu na fawy: .
~  Wylwomia stacjonarne do Wytwarzania mieszanki betonowe; wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
- -

skladnikéw,
samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.
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4. Transport
Ogdlne wymagania dolyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.1. Transport materialéw
3 warstwowo na palecie ( max.10 warstw). Po uzyskaniu

samochody wyposazone byly w diwig do za i roziadunku. .
Kruszywa mozna przewozi¢  dowolnym  érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych Je  przed
zanieczyszczeniem | zZmieszaniem z innymi materiafami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢é Przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Transport masy zalewowe w zbiomikach do tego celu przeznaczonych,

5. Wykonanie Robét
Ogédlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"” pkt. 5.

5.1. Roboty brzygotowawcze
czy¢ lini¢ kraweznika i o¢ $cieku zgodnie z dokumentacjg

Przed przystapieniem do wykonania écieku nalezy wyty
projektowa. Dla écieku umieszczonego migdzy jezdniami o $cicku stanow; o$ wykopu pod fawe.

5.2. Wykop pod lawg )
Wykop pod tawe dla fciekuy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla $cieku umieszczonego migdzy
Jjezdniami oraz $cieku terenowego stosowana Jjestfawa zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna wykoptf
konstrukeji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod {awe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalne;j

metody Proctora.

53. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi indczej, mozna stosowaé lawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10. )
Wykonanie fawy bctonowej powinno byé zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkami podanymi w SST

D-08.01.01 ~Krawezniki betonowe",

5.6. Wykonanie scieku z kostki brukowej : : .
Wymagania dotyczace ukladania kostki brukowej podano w SST D-05 .03.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej™, Rodzaj i wymiary $cieku powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, .

Spoiny o szerokoéci S mm nalezy 2ala¢ zaprawg cementowo-piaskowg o wytrzymalosci co najmniej 25 MPa. Przed
ieniem spoin Zaprawa, nawierzchnia $cieku powinna byé zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu. Glebokosé

spoin nie powinna byé mniejsza niz 4 cm.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogélne" pkt. 6.

dania materiatéw przeznaczonych na $ciek i
16w stosowanych do wykonania $cieku
normach podanych dla odpowiednich

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé ba
przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania materia

powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosei, ktére zostaly okre$lone w
materiatéw w pkt 2,

6.2. Badania W trakcie wykonywania robét
W trakcie wykonywania Robdt nalezy sprawdzi&:

1) wykonanie scieky:

a) niweleta Scieku, ktéra moze réznié sie od niwelety projektowanej o £ | ¢cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

b) réwno$é podiuzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dlugosci, ktéra
moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig $cieku a lata czterometrowa,

¢}  wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym

wymagane jest catkowite wypelnie
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7. Obmiar Robét
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne" pki. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarowq jest Im (metr) wykonanego Scieky 2 prefabrykowanych clementéw betonowych.

8. Odbibr robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8. ) o '
umentacjg projektowa, ST i wymaganiami InzZyniera, jezeli wszystkie

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie 2 dok
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajjcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

~ wykonana fawa,

9. Warunki platnosci )
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m $cieku przy krawedzi jezdni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
—~ prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenje materialéw,

przygotowanie mieszanki betonu B- | 0,

Wykonanie fawy z betonu B-10 wraz z pielggnacja,

~ Przygotowanie zaprawy cementowej,

— wozenie $cieku z betonowej kostki brukowej wraz z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
~ zalanie spoin pomiedzy $ciekiem j nawierzchnig bitumiczng masg zalewowsy,

~ Przeprowadzenie pomiaréw i badag Wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy - :

I PN-B-11112 Kruszywo mineralne, Kruszywo naturalne famane.

2 PN-B-06711 Kruszywo mineralne, Piasek do betonéw i zapraw

3. PN-B-06712 . Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-EN 197-] , Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw .

6 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanic

7. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa ) L

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania )




