PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ALTA 09-400 Ptock ul. Armii Krajowej 60

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
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45431200-9 Ktadzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl : INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJ! INSTALACJA HYDRANTOWA P.POZ ORAZ
REMONT LAZIENEK W BUDYNKU ZSNR12 PRZY UL. SIENNICKIEJ 15 W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI  :  04-395 Warszawa, ul. Siennicka 15

INWESTOR : Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

ADRES INWESTORA  :  03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

BRANZA :  sanitarna, ogélnobudowlana-remontowa, elektryczna

SPORZADZItL KALKULACJE :  mgr inz. Ziobinska Elzbieta MAZ/0076/OWOS/03

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgr inz. Brudnicka Agnieszka MAZ/0176/PWOS/05

DATA OPRACOWANIA : 02.05.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
02.05.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na wymianie instalacji zimnej i cieptej wody wraz z doposaze-
niem sanitariatéw w cieptg wode, instalacji ppoz. oraz remontu sanitariatéw w Zespole Szkét Nr 12 przy ul. Siennickiej 15 w dzielnicy
Praga-Potudnie m. st. Warszawy.

Zakres robot obejmuje:

1. wymiane instalacji zimnej wody (do studzienki wodomierzowej), cieptej wody, cyrkulacji
2. doposazenie sanitariatow w ciepta wode

3. doprojektowanie miejsca poboru wody pitnej dla planowanego zrédetka

4. wymiane instalacji hydrantowej (ppoz.)

5. modernizacje sanitariatow w zakresie

- wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej

- wymiany instalacji elektrycznej

- wymiany glazury, terakoty

- wymiany przyboréw sanitarnych, kabin WC, baterii, wyposazenia, drzwi, okien, parapetéw, grzejnikow
- rob6t rozbidrkowych, demontazowych oraz prac budowlanych, wykonczeniowych

6. roboty poinstalacyjne

Zalozenia do kosztorysowania:

Kalkulacje wykonano na podstawie:

1. Projektu budowlanego spetniajgcego wymogi wykonawczego wymiany instalacji zimnej i cieptej wody wraz z doposazeniem sanitaria-
téw w cieptg wode, instalacji ppoz. oraz remontu sanitariatow w Zespole Szkét Nr 12 przy ul. Siennickiej 15 w dzielnicy Praga-Potudnie
m. st. Warszawy.

2. Ustalen z Zamawiajgcym

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie fun-
kcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Ceny materiatéw: przyjeto ceny materiatéw wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2015 - ceny $rednie, w przypadku cen niepubliko-
wanych w ww. publikacji przyjeto $rednie ceny katalogowe producentéw.

Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2015 - stawki $rednie dla robét instalacji sanitarnych w skali kraju
Wskaznik narzutu kosztéw posrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2015 - narzuty $rednie dla robét instalacji sanitarnych
Wskaznik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2015 - narzuty $rednie dla rob6t instalacji sanitarnych

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterys-
tyce obiektu.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych do wykonania robot.

Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys nie
jest podstawg do zamawiania materiatdw budowlanych.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacje projektowa.

Przy realizacji rob6t nalezy uwzglednic wszystkie niezbedne prace podstawowe pomocnicze i dodatkowe, konieczne do prawidlowego
wykonania zakresu rob6t zgodnie ze sztukg budowlang nawet jesli nie zostaly uwzglednione w powyzszym przedmiarze robét.
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Zewn_instalacja_wodociggowa_przedmiar_S$lepy

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. | Razem
Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji instal acja hydrantowa p.po z oraz remont tazienek w budynku ZSnr12 przy ul. Sie  n-
nickiej15 w Warszawie

1/CPV 45231300- |\WYMIANA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ (ST V.11)
8
1/KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.1/0212-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
[17%(1.4+0.15)*1]*0.8 m3 21.080
RAZEM 21.080
2|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod |m3
d.1/0310-0201 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydoby-
ciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V; gtebokosé
dol5m
[17*(1.4+0.15)*1]*0.2 m3 5.270
RAZEM 5.270
3/KNR-W 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe szt.
d.1/0802-01 (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 80 mm - analogia po-
analogia taczenie instalacji za studnig wodomierzowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm |m?2
d.1|02
17*1 m?2 17.000
RAZEM 17.000
5|KNR-W 2-18 Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych meto-|m
d.1/0808-02 da zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 80 mm
Przedmiar dodatkowy
1 przytacz. 1.000
17 m 17.000
RAZEM 17.000
6/KNR-W 2-18 Przytacze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych - ruro-  |m
d.1]/0806-06 cigg o $r. 80 mm
35 m 3.500
RAZEM 3.500
7|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gru- |szt.
d.1/0528-01 bosci $ciany 30 cm - otwér o $r. nominalnej 900 mm - analogia
analogia przejscie przez sciane budynku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.1|01 - analogia rzywa sztucznego - analogia tasma lokalizacyjna na wodociagu
17 m 17.000
RAZEM 17.000
9/KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu|m3
d.1/0222-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
17*1.4*1 m3 23.800
RAZEM 23.800
10|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1/0228-01 kat. I-1l
17*1.4*1 m3 23.800
RAZEM 23.800
11|KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m2
d.1/0505-01
17*1.5 m?2 25.500
RAZEM 25.500
12|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- | 200m -1
d.1/0704-01 BAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm préb.
Krotnos¢ = 0.1
1 200m -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do odc.200m
d.1/0708-01 150 mm
Krotnos¢ = 0.1
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do|odc.200m
d.1/0707-01 150 mm
Krotnosé = 0.1
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
15|kalkulacja indy- |Optata dla MPWIK za zamknigcie i otwarcie zasuwy na przytg-  |kpl.
d.1|widualna czu wodociggowym
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 |kalkulacja indy- |Badanie laboratoryjne wody kpl.
d.1|widualna
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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