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2015 P 331 Adaptacja pomieszczen OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. Razem
1|45400000-1 |Roboty budowlane
-ST1 ) ]
1.1 Roboty wykoriczeniowe _
1 Przeniesienie mebli i sprzetéw z szatni i pomieszczen biurowych na zaple-|kpl.
d.1. kalk. wiasna |cze przedszkola
1
1 o o kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2{NNRNKB  1(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie |m2
d.1.1202 1134-01poziome
1
sufity sala  [11.12%(2.96+2.80)/2 m2 32.03
sufity szat- |3.00*6.00 m?2 18.00
nia
sanitariat  [3.20*1.80 m?2 5.76
RAZEM 55.79
3/NNRNKB  |(z.Vll) Gruntowanie podlozy preparatami UNf GRUNT - powierzchnie pio- [m2
d.1.202 1134-02inowe
1
sala (3.00+11.12)*2.88 m2 40.67
szatnia (3.00+6.00)*2*3.52 m2 63.36
sanitariat  [(3.20+1.80)*2*1.50 m?2 156.00
RAZEM 119.03
4]KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1.{1208-02
1
(11.12+3.00)*2*1.52 m2 42.92
RAZEM 42.92
5|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub {m?
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
119.03-42.92 m2 76.11
RAZEM 76.11
B|KNR 4-01  |Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?
d.1.10713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 40% pow.
1 Krotnos¢ = 0.4
18.00+5.76 m2 23.76
RAZEM 23.76
7IKNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych [m2
d.1./0505-04 nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - {przegroda na konstrukeji rurowej
1janalogia wypeiniona plyta meblowa [ akcesoriami) z kosztem przegrody
0.95*3.52 m?2 3.34
RAZEM 3.34
8/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyj- |m2
d.1./0605-04 ng akrylows z przygotowaniem powierzchni
1
18.00+5.76+119.03 m2 142.79
RAZEM 142.79
9iKNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem - akrylowymi matowymi w kolorze
1|analogia Scian
2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR 4-01  |[Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki sufitow o |m2
d.1.]1209-10 powierzchni penad 1.0 m2
1
11.12*3.00 m?2 33.36
RAZEM 33.36
T1]KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzeinikéw radiatorowych m2
d.1.j1212-19
1
{10*5)*0.24 m2 12.00
RAZEM 12.00
12/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o sred- [m
d.1.]1212-28 nicy do 50 mm
1
3.00*5+1.00*5+2.88*5+8.20*2 m 50.80
RAZEM 50.80
13[KNR 4-01  |Uzupeinienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z de- m?2
d.1.j0814-03 szczulek dgbowych [ub jesionowych o grubosci 22 mm mocowanych na
1lanalogia klej
1.00 m2 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
14]KNR 4-01  |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemout- m?2
d.1.10816-04 wardzalnym
1
33.36 - o m2 33.36
- - RAZEM 33.36
15iKNR 2-02  |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.:1111-08
1
B 33.36 m2 33.36 )
RAZEM 33.36
16/ KNR 4-01  |\Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie |m2
d.1.]0811-04 cementowej z plytek gres o wymiarach 30x30 cm
1
2.60 m2 260
RAZEM 2.60
17|/KNR 4-01  |Wymiana lub uzupefnienie plytek okiadzinowych $ciennych glazurowa- plyt.
d.1.]0819-01 nych 20x25 cm - pierwsza
1lanalogia
3 phyt. 3.00
RAZEM 3.00
18|KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie plytek okladzinowych sclennych glazurowa- plyt.
d.1.}0818-02 nych 20x25 cm - kazda nastepna
1|analogia
6 pivt. 6.00
RAZEM 6.00
19/NNRNKB  i{z.VI) osadzenie listew wykoriczajgcych przy licowaniu $cian plytkamiw  |m
d.1.|202 0842-01|pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1
2.00%4 m 8.00 ]
RAZEM 8.00
20|KNR 2-02 |lzolacje spoin wewnetrznych silikonem m
d.1./0617-12
1|analogia
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
2HKNNR 7 Progi i listwy oslaniajgce aluminiowe w miejscach polgczer posadzek (z  |m
d.1./0507-04 materiatem)
1
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
2Z|KNR 2-02  [Wykiadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - oktadziny stopni  |m
d.1.;1114-08 schodowych z PCW - Tapiflex Stairs Security Grey
1|analogia
1.20%2 m 2.40
RAZEM 240
23|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podlog folig m2
d.1./01 1216-01
1
356.00+18.00+12.00 m2 65.00
RAZEM 65.00
24|KNR 2-02  [Ostony okien, drzwi i mebli folig polistylenowsg m2
d.1.]0925-01
1ianalogia
40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00
25|KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszer i oston ¢ masie do 20 kg - konstrukcja t
d.1.]0206-02 rurowa do zawieszenia opraw $wietldwkowych z kosztem materiatu
1
0.005*3.00*5 t 0.08
RAZEM 0.08
26{KNNR 2 Osfony grzejnikdw - lakierowanie dwukrotne m2
d.1.{1108-05
1
0.90*2.40*5 m?2 10.80
RAZEM 10.80
1.2|ST1 Roboty sanitarne
27 KNR 4-02  |Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego poziomego o $r. msc.
d.1.]0236-04 100 mm
2
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
28/KNR-W 2- 1Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.1.{15 0116-08 |zawordéw czerpalnych, baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym metalo-
2 wym o $r. zewnetrznej 20 mm
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

29]KNR 2-15  |Zawory o $r.nom. 15 mm do pluczek ustepowych | baterii sztorcowych  |szt.
d.1./0114-01
2 ) N szt. 2.00
RAZEM 2.00

30IKNR-W 2-  |Zawory przelotowe z polgczeniem na dwuzigczke o &r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1.415 0131-01

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31KNR-W 2-  |Zawory przelotowe z polgczeniem na dwuzlaczke o ér. nominalnej 20 mm [szt.
d.1.i15 0131-02

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

32|KNR 2-15  IMontaz rurociggdw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg [m
d.1.]0205-02 woiskowg

6.00 m 6.00
} RAZEM 6.00

33|KNR 2-15  {Mentaz rurociagéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z fgczeniem metodg 'm
d.1./0205-03 wciskowa

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

34|KNR 2-15  |Montaz rurociagéw z PCW o §r. 110 mm na $cianach z lgczeniem metodg|m
d.1.]0205-04 weiskowg

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

35|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$é edplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.1./0208-05 kowanego PCW o ér. 110 mm

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

36[KNR 2-15  Montaz ustgpow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.1.10224-02 celany 'dolnopfuk’ lub W-70 - dziecigce

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

37|KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.1./0208-03 rowego o grubosci do 30 cm - przejscia rur wod-kan i co

2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

38|KNR 4-01  |Zabetonowanie otwordw w stropach i cianach o powierzchnido 0.2 m2  |szt.
d.1.|0206-04 przy giebokosci ponad 10 cm

2
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
1.3|ST1 Roboty elektryczne
39/KNR 4-03  |Demontaz przewodéw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.1.11116-03
3
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
40|KNR 4-03  |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 2 - wylo- {szt.
d.1.[1120-01 towych uszczelnionych z odlgczeniem przewoddw o przekroju do 2.5
3 mm2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

41|KNR 4-03  |Demontaz fgcznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  |szt.
d.1.i1124-01 10 A - 1 wylot (wylgcznik fub przeigcznik 1 biegunowy)

3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dia przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.]1001-05
3
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
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43/KNR 5-08  [Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kolkach |kpl.
d.1.;0501-04 kotwigcych na podiozu z profili stalowych (ilosé mocowar 2)
3|analogia
5 o o - kpl. 5.00
o _IRAZEM 5.00 |
441KNR 5-08  |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw Swietidwkowych z szt.
d.1./0511-14 blachy stalowej z kloszem 2x36W - przykrecanych-koricowych
3
5 szt, 5.00
RAZEM 5.00
45|KNR 5-08  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  |szt.
d.1.}0301-02 kolkéw plastikowych w podiozu z cegly
3
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
46/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo§¢  |szt.
d.1.[0302-02 wylotdw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
3
3 szt. 3.00 i
RAZEM 3.00
471KNR 5-08  |Montaz na gotowym podlozu lgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt
d.1.{0308-01 jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z podia-
3 czeniem
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 5-08  [Przewdd wtynkowy typu YDY 3x1,5 mm2 ukladany w tynku m
d.1.]0209-02
3
20 m 20.00
: RAZEM 20.00
49/KNNR 5 Przewody wyréwnawcze LgY4 m
d.1.]0602-04
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
50/KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwad 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.1.]1303-02 nastepny pomiar)
3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
51iKNR 13-21 |Pomiary natgzenia owietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- |kpl.po
d.1.]0301-03 nych na stanowisku m.
3
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
52IKNR 13-21 |Pomiary natgzenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpl.po
d.1.,0301-04 wanych na fym samym stanowisku .
3
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
1.4/45421100-5 |Wymiana stofarki okiennej z PCV i drzwiowej z afuminium.
-8T1
53|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnferzy, |m?2
d.1.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4 .
1.15*0.25*3 m?2 0.86
RAZEM 0.86
54 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 - demontaz m?2
d.1.;0701-03
4lz.0.3.4.
1.32*3 m2 3.96
RAZEM 3.96
551KNNR 7 Okna R-U z minimum trzykomorowych profili z wysokoudarowego PCW, |m2
d.1.10701-03 szklenie szktem typu termofloat jednostronnie P2 z montazem katownika
4 przy parapecie wewn.- o powierzchni do 1.5 m2
1.32*3 m2 3.96
RAZEM 3.98
56:KNR 2-02 . |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.]0923-04
4
0.20*1.15*3 m2 0.69
RAZEM 0.69
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STINNRNKB  |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 [m?2
d.1./202 0541-01jcm
4
1.20%0.20*3 e . m2 0.72
RAZEM 0.72
58|KNNR 7 Drzwi przymykowe PCV - demontaz m?2
d.1./0503-08
4iz.0.3.4.
analogia
t13%t98 = m2 224
RAZEM 2.24
59IKNNR 7 Dizwi zewnetrzne przymykowe aluminiowe dwuskrzydiowe z wbudowa-  |m?2
d.1.{0503-08 nym siupkiem z profili cieplych. Szklone géra szkiem termofloat, dotem
4 pelne wys. 90 cm klamka bezpieczna z zamkiem podklamkowym, moco-
wanie na czterech zawiasach. (z kosztem drzwi)
1.13*1.98 m2 2.24
RAZEM 2.24
60|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m
d.1.{0708-01 wapiennej na oSciezach szerokosci do 15 cm
4
(1.18%2+1.12)*3+(1.98*2+1.13) m 15.53
RAZEM 15.53
61|KNR 4-01  {Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych barwionych kat. Il o podiozach z m2
d.1./0726-01 cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw - oéciezy szer do 20
4iuw.p.tab. cm
analogia
((1.18*2+1.12)*3+(1.98*2+1.13))*0.20 m? 3.11
RAZEM 311
62/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng bez przetar- jm2
d.1.|0607-04 cia tynku z przygotowaniem powierzchni
4
3.1 m2 3.1
RAZEM 3.11
63{KNR-W 4- [Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1.|01 1216-1
4
1.50%2.00*2*(3+1) m2 24.00
RAZEM 24.00
64 KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi naim3
d.1.]0108-11 + |odleglod¢ do 25 km z utylizacjg materialéw rozbidrkowych
4|KNR 4-01
0108-12
3.86*0.08 m3 0.32
RAZEM 0.32
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