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UWAGI:

- ISTNIEJACA STUDZIENKE SCHEADZAJACA @600 WYREMONTOWAC, UDROZNIC |
0CZYSCIC, POKRYWE WYMIENIC NA NOWA, PRZEWODEM 20,1 PODLACZYC DO
STUDZIENKI Z ZASUWA BURZOWA (WG RYS. NR 8)

- ISTNIEJACA STUDZIENKE Z ZASUWA BURZOWA @600 WYREMONTOWAG,
UDROZNIC | OCZYSCIC, POKRYWE WYMIENIC NA NOWA, WYMIENIC ZASUWE
BURZOWA, PRZEWODEM @0,1 PODLACZYC DO KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ
(WG RYS. NR 8)

- ISTNIEJACY WPUST PIWNICZNY "A" ZLIKWIDOWAG, ISTNIEJACY WPUST
PIWNICZNY "B" WYMIENIC, ZAPROJEKTOWANO WPUST PIWNICZNY "C",
PRZEWODEM @0,1 PODLACZYC DO STUDZIENKI SCHLADZAJACEJ (WG RYS. NR 8)
- W POMIESZCZENIU WEZtA, PO WYKONANIU ROBOT KANALIZACYJNYCH
WYMAGANE JEST WYKONANIE NOWEJ POSADZKI Z GRESU ANTYPOSLIZGOWEGO
R10, WYTRZYMALEJ NA UDERZENIA MECHANICZNE, ZMIANY TEMPERATURY |
PRZENIKANIE WILGOCI, ZE SPADKIEM 1% W KIERUNKU WPUSTOW PIWNICZNYCH,
WYKONAC COKOLIK (NA SCIANIE) - 10CM

- TYNKI NAPRAWIC, POMIESZCZENIE WEZLA POMALOWAC, WYKONAC LAMPERIE
FARBA OLEJNA DO WYSOKOSCI 2,0M

- WENTYLACJA NAWIEWNA PROJEKTOWANA - KANAL BLASZANY TYPU Z O
WYMIARACH 25x20CM WYPROWADZONY WEWNATRZ 0,3M PONAD POZIOM
POSADZKI W WEZLE CIEPLNYM, NA ZEWNATRZ MIN. 1,5M-2,0M OD POZIOMU
TERENU, OTWOR WLOTOWY | WYLOTOWY KANALU ZABEZPIECZYC SIATKA
METALOWA

- WENTYLACJA WYWIEWNA ISTNIEJACA - WENTYLACJE OCZYSCIC | UDROZNIC,
ZAMONTOWAC KRATKI

- ZAMONTOWAC DRZWI STALOWE, OTWIERANE NA ZEWNATRZ, Z ATESTEM P.POZ.,
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30, Z MOZLIWOSCIA MONTAZU ZAMKA
PATENTOWEGO TYPU "ANTYPANIK"

- ZAMONTOWAGC ZLEW Z BATERIA | ZAWOR ZE ZLACZKA DO WEZA, PODLACZYC
PRZEWODEM @0,05 DO STUDZIENKI SCHLADZAJACEJ, DOPROWADZIG ZIMNA
WODE PRZEWODEM DN20

- ODWODNIENIA | ODPOWIETRZENIA SPROWADZIC NAD LEJKI WEACZONE DO
WSPOLNEGO ZBIORCZEGO PRZEWODU ODWADNIAJACEGO O SREDNICY DN100
- PRZEWOD ZBIORCZY ODWODNIENIA DN100 SPROWADZIC ZE SPADKIEM DO
STUDZIENKI SCHLADZAJACEJ

- W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEWODY PROWADZIC MIN. 1,9m NAD POSADZKA,

- RUROCIAGI MONTOWAC NALEZY NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ STALOWEJ WG
KESC 88/4.7 TYP B/S LUB WG SYSTEMU PODWIESZANIA PRZEWODOW FIRMY MEFA
POLSKA SP.Z 0.0.

- NA ZYCZENIE INWESTORA NALEZY WYMIENIC ISTNIEJACE ROZDZIELACZE
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z ZAWORAMI ODCINAJACYMI NA
GALEZIACH ORAZ WLACZYC SIE DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI

- NA ZYCZENIE INWESTORA W OBREBIE WEZLA CIEPLNEGO NALEZY WYMIENIC
ISTNIEJACE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ IZOLACJE ISTNIEJACYCH
PRZEWODOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ

- NA ZYCZENIE INWESTORA ISTNIEJACY PODEST STALOWY WRAZ Z SIATKA
0OCZYSCIC | POMALOWAC

- WYSOKOSC POMIESZCZENIA WEZEA H=5,2M/2,2M

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC POD NADZOREM OSOBY
POSIADAJACEJ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA

- WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIOWEJ WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA
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