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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy opracowanie obejmuje technologie i automatyke modernizowanego wezta cieplnego w budynku LXXII Liceum Ogdlnoksztatca-
cego przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie. Modernizowany wezet cieplny zlokalizowany jest na dwoch kondygnacjach przedmio-
towego budynku - w czesci podziemnej i nadziemnej. W ramach projektu zostang dobrane urzgdzenia i automatyka.

Bedzie to wezet dwufunkcyjny, wymiennikowy obstugujacy:

- instalacje wewnetrzng c.o.

- instalacje wewnetrzng c.w.

Obecnie budynek LXXII Liceum Ogolnoksztatcgcego przy ul. Grochowskiej 346/348 jest zasilany w ciepto z miejskiej sieci cieplnej po-
przez dwufunkcyjny wezet cieplny zlokalizowany w przedmiotowym budynku. W zwigzku ze ztym stanem technicznym urzadzen w wez-
le, na zlecenie Inwestora opracowano projekt modernizacji wezta cieplnego.

Dla w/w instalacji wewnetrznych zaprojektowano dwufunkcyjny wezet cieplny, ktéry bedzie pracowat w uktadzie rownolegtym (Ncwmax?
75kW). Wezty wymiennikowe na c.o. i c.w.u. z zestawami pompowymi z ptynng regulacjg obrotéw z automatyczng regulacjg statowar-
tosciowa temperatury c.w. i nadazng temperatury zasilania c.o.

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 2128 Uzytkownik: Zenon Mielariczuk
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod
wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Wezel cieplny - ul. Grochowska346/348

1454530 |Roboty przygotowawcze i budowlane 1 40
2 2227321 Roboty demontazowe 41 57
3 j11229321 Roboty montazowe 58 154
4 429 Prace dodatkowe w obrebie wezla cieplnego 155 164
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PRZEDMIAR ROBOT
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 2128 Uzytkownik: Zenon Mielariczuk

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Wezel cieplny - ul. Grochowska346/348
1/45453000-7 Roboty przygotowawcze i budowlane
1/KNR-W 4- |07/14/ |Reczna rozbiérka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/01 0212-05 |ST-1/S
fund. kot- 2*2*0.4*2 m3 3.20
tow
fund. wy- 1*1*0.2*2 m3 0.40
miennikéw
RAZEM 3.60
2 07/14/ |Wykonanie opinii kominiarskiej szt.
d.1|kalk. wtas- |ST-1/S
na
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-05I1 |07/14/ |Reczne czyszczenie studzienek sciekowych szt.
d.1/0219-01 ST-1/S
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR BC-02 |07/14/ |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni be-|m2
d.1/0201-02 ST-1/S |tonowych -- ( studnie)
1.0*0.6*3.14 m?2 1.88
0.6*0.6*3.14 m?2 1.13
RAZEM 3.01
5/ZKNR C-2 |07/14/ |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkdw o gtebokosci 5-30 mm|dm3
d.1/0809-02 ST-1/S |w betonie klasy do B 15 - pow. pionowa
15 dm3 15.00
RAZEM 15.00
6|ZKNR C-2 |07/14/ |Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu|mz2
d.1/0815-02 ST-1/S |nagr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
poz.4 m2 3.01
RAZEM 3.01
7/KNR-W 2- |07/14/ |Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu lekkiego - Demontaz starych i szt.
d.1/15 0227-04 |ST-1/S |montaz nowych wtasow
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|KNR-W 4- |07/14/ |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1/01 0106-01 |ST-1/S |dynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
kanalizacja 0.6*0.4*(1.85+5.3+2.5) m3 2.32
RAZEM 2.32
9|KNR-W 4- |07/14/ |Demontaz demolacyjny wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub szt.
d.1/02 0233-02 |ST-1/S |piwnicznego $r. 100 mm
z.0.2.9.
wpust A 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR-W 4- |07/14/ |Wymiana wpustu $ciekowego zeliwnego piwnicznego o $r. 100 mm szt.
d.1/02 0217-06 |ST-1/S
wpust B 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 2-15 |07/14/ |Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.1/0212-02 ST-1/S
wpust C 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|ZKNR C-2 |07/14/ |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza na posadzkach; uzupetnie- |m2
d.1/0501-08 ST-1/S |nie ubytku o gt. 3,0-5,0 cm - UZUPELNINEIE POSADZKI PO WYKO-
PACH
0.4*(1.85+5.3+2.5)*1.5 m?2 5.79
RAZEM 5.79
13|ZKNR C-2 |07/14/ |Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygoto- |m?2
d.1/0605-02 ST-1/S |wanym podfozu o gr. 2-5 mm
poz.15 m?2 74.24
RAZEM 74.24
14|ZKNR C-2 |07/14/ |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 na powierz- |m2
d.1/0308-03 ST-1/S |chni pionowej przeciw przesgczaniu wody
poz.15 m2 74.24
RAZEM 74.24
15|ZKNR C-2 |07/14/ |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na posadz- |m?2
d.1/0505-01 ST-1/S |kach metoda zwykig w uktadzie regularnym - do 10 plytek na 1 m2 (klasa
R10)
8.5*5.8+4.3*5.8 m?2 74.24
RAZEM 74.24
16|ZKNR C-2 |07/14/ |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Uktadanie |m
d.1/0515-03 ST-1/S |cokotéw z ptytek ceramicznych o wys. 10 cm (Klasa R10)
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(8.5+5.8)*2+(4.3+5.8+5.8) m 44.50
RAZEM 44.50
17|ZKNR C-2 |07/14/ |Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjne- |m2
d.1/0410-03 ST-1/S |go podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w
jednym miejscu
20.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
18|ZKNR C-2 |07/14/ |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki na tyn- |m2
d.1/0412-03 ST-1/S |ku renowacyjnym o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w
jednym miejscu
poz.17 m?2 20.00
RAZEM 20.00
19/KNR-W 2- |07/14/ |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa tynkdw wewnetrz- | m2
d.1/02 1508-02 |ST-1/S |nych bez szpachlowania
(8.5+5.8+8.5)*2.0+5.8*2.0-1.4*2.0 m?2 54.40
(4.3+5.8+4.3)*2.0-0.9*2.0 m?2 27.00
RAZEM 81.40
20|KNR-W 2- |07/14/ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.1/02 1510-01 |ST-1/S |tynkéw gtadkich bez gruntowania
(8.5+5.8+8.5)*5.2+(5.2-2.2)*5.8-1.4*2.0 m?2 133.16
(4.3+5.8+4.3)*2.2-0.9*2.0 m2 29.88
-poz.19 m2 -81.40
5.8*8.5+4.3*5.8 m?2 74.24
RAZEM 155.88
21|KNR 2-17 |07/14/ |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- m2
d.1/0103-03 ST-1/S |dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
(0.25+0.20)*2*(2.20+1.00+2.00) m?2 4.68
RAZEM 4.68
22|KNR-W 2- |07/14/ |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw |szt.
d.1/17 0138-01 |ST-1/S |stalowych i aluminiowych + Kratka went.z prof.Al K1+P
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNNR-W 3 |07/14/ |Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i |m
d.1/0312-04 ST-1/S |odgruzowanie
1.0%2 m 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 4- |07/14/ |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.1/01 0353-07 |ST-1/S |2 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 4- |07/14/ |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni m2
d.1/01 0353-08 |ST-1/S |ponad 2 m2
1.4*2.0 m?2 2.80
RAZEM 2.80
26|KNR AT-02 |07/14/ |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczesnie ze |szt.
d.1/2059-03 ST-1/S |wznoszeniem $cianek dziatowych z piyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm -
analogia OBSADZENIE OSCIEZNICY STALOWEJ DRZWI PPOZ w $cianie muro-
wanej
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2- |07/14/ |Drzwi stal.rozwierane petne przeciwpozarowe EI30 900x2000, wraz z szt
d.1/02 1203-02 |ST-1/S |oscieznica, okuciami, wktadkg patentowg oraz klamka - ANALOGIA
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2- |07/14/ |Drzwi stal.rozwierane petne przeciwpozarowe EI30 1400x2000, wraz z szt
d.1/02 1203-02 |ST-1/S |oscieznica, okuciami, wkiadka patentowg oraz klamkg - ANALOGIA
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m
d.1|15 0201-01 |ST-1/S |wewnatrz budynkéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
0.8 m 0.80
RAZEM 0.80
30|KNR-W 2- |07/14/ |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o |podej.
d.1{15 0209-03 |ST-1/S [$r. 50 mm
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2- |07/14/ |Zlewy zeliwne lub umywalka szt.
d.1/150229-01 |ST-1/S
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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32|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze-|m
d.1/150111-01 |ST-1/S |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
33|KNR-W 2- |07/14/ |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1/15 0116-01 |ST-1/S |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2- |07/14/ |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/150137-01 |ST-1/S
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 4- |07/14/ |Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 100 szt.
d.1/02 0202-08 [ST-1/S |mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, m
d.1|15 0201-03 |ST-1/S |wewnatrz budynkéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
1.85 m 1.85
RAZEM 1.85
37|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/150135-02 |ST-1/S
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2- |07/14/ |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.1{15 0123-01 |ST-1/S |wych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2- |07/14/ |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1/15 0140-06 |ST-1/S
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 4- |07/14/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/01 0109-11 |ST-1/S |na odlegtos¢ 38 km
0109-12
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
2145232142-9 Roboty demonta zowe
41|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na izolacji ruro-  |m?2
d.2|/0609-02 ciggow o $r.zewn. ponad 108 mm - demontaz demolacyjny
z.52.2.3.
9903-2
0.156*3.14*(p0z.42+p0z.43+p0z.44+p0z.45+p0z.46) m?2 52.90
RAZEM 52.90
42|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 100 mm |m
d.2|0506-07
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
43|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 65-80 m
d.2|0506-06 mm
27.0 m 27.00
RAZEM 27.00
44|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 m
d.2|0506-05 mm
31.0 m 31.00
RAZEM 31.00
45|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 32 mm |m
d.2|0506-04
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
46|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm |m
d.2|0506-03
28.0 m 28.00
RAZEM 28.00
47|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15 m
d.2|0506-01 mm
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
48|KNR-W 4- |07/14/ |Demontaz zasobnika c.w.o o pojemnosci do 1500 dm3 szt.
d.2|02 0145-06 |ST-1/S
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
49|KNR-W 4- |07/14/ |Demontaz odmulacza z rur stalowych o $r. 65-80 mm szt.
d.2|02 0424-02 |ST-1/S
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR-W 4- |07/14/ |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.0. 0 r. |m
d.2|02 0427-04 |ST-1/S |do 200 mm
poz.116 m 2.60
RAZEM 2.60
51|KNR-W 4- |07/14/ |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.0. o r. |m
d.2|02 0427-03 |ST-1/S |do 150 mm
poz.117 m 1.60
RAZEM 1.60
52|KNR-W 4- |07/14/ |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.0. o r. |m
d.2|02 0427-01 [ST-1/S |do 50 mm
poz.118 m 1.80
RAZEM 1.80
53|KNR-W 4- |07/14/ |Demontaz wymiennika ciepta przeciwpradowego typu Jad z kré¢cami kot-|szt.
d.2|02 0426-03 |ST-1/S |nierzowymi
2+3 szt. 5.00
RAZEM 5.00
54|KNR-W 4- |07/14/ |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknietego o pojemnosci catkowitej |szt.
d.2|02 0420-02 [ST-1/S |do 1000 dm3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 4- |07/14/ |Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.2|02 0422-07 |ST-1/S
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
56| KNR-W 4- |07/14/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2|01 0109-11 |ST-1/S |na odlegtos¢ 38 km
0109-12
poz.41*0.05*1.3 m3 3.44
RAZEM 3.44
57 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.2|1107-01 kiem recznym na odlegtosé 11 km
1107-04
poz.42*0.01088 t 0.13
poz.43*0.00838 t 0.23
poz.44*0.00451 t 0.14
poz.45*0.00282 t 0.03
poz.46*0.0022 t 0.06
poz.47*0.0012 t 0.02
1.1 t 1.10
zasobnik
1.7 t 1.70
pozostate urzadzenia
0.7 t 0.70
RAZEM 4.11
3]45232142-9 Roboty monta zowe
58|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kulowe spawane dla ci$nien 1.0 MPa o $r. nominalnej 65 mm - |szt.
d.3|15 0520-04 |ST-1/S |DZT lub rébwnowazny
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 2- |07/14/ |Odmulacze z rur stalowych dla cisnien 1,0/1.6 MPa o $r. rur podtgczenio- |szt.
d.3|15 0528-07 |ST-1/S |wych 65mm - IOW-65 z wktadem magnetycznym - INFRACORR lub réw-
nowazny
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2- |07/14/ |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 65 mm -|szt.
d.3|15 0527-05 |ST-1/S |POLNA S.A. FS-1 - lub réwnowazny
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm - Hydro- |szt.
d.3|15 0520-02 |ST-1/S |control VFC - OVENTROP lub réwnowazny
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kulowe spawane dla cisnien 1.0 MPa o $r. nominalnej 50 mm - |szt.
d.3|15 0520-04 |ST-1/S |BROEN lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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63|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kulowe spawane dla cisnien 4.0 MPa o $r. nominalnej 25 mm - |szt.
d.3|15 0520-02 |ST-1/S |BROEN lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR-W 2- |07/14/ |Wymienniki c.o.typu JADX 9/88 - z kompletem $rubunkéw, - Secespol szt.
d.3|15 0505-03 |ST-1/S |lub rwnowazny
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
65|KNR-W 2- |07/14/ |Wymienniki c.o.typu JAD 3/18 - z kompletem $rubunkdw, - Secespol lub |szt.
d.3/15 0505-03 |ST-1/S |réwnowazny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory bezpieczenstwa membranowe dla cisnien 0.5 MPa typ 19150  |szt.
d.3|15 0526-03 |ST-1/S |$r. nominalnej 11/4" mm - Hans Sasserath lub rownowazny
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kulowe kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm - DZT lub réwno- szt.
d.3|15 0520-04 |ST-1/S |wazny
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
68|KNR 7-07 |07/14/ |Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw | kpl.
d.3/0102-01 ST-1/S |oraz obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05t - typ MAGNAS3 65-150F
Grundfoss lub réwnowazna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory zwrotne dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 65 mm - SOCLA szt.
d.3|15 0521-02 |ST-1/S |402 lub réwnowazny
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
70|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kulowe spawane dla cisnieh 4.0 MPa o $r. nominalnej 80mm - szt.
d.3|15 0520-05 |ST-1/S |BROEN lub réwnowazny
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
71|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kulowe spawane dla ci$nien 4.0 MPa o $r. nominalnej 100 mm - |szt.
d.3|15 0520-05 |ST-1/S |BROEN lub réwnowazny
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
72|KNR 2-20 |07/14/ |Odwodnienia rurociggéw o $r. 32 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa |kpl.
d.3/0310-02 ST-1/S |- z zaworem kulowym spawanym - typ jak BROEN - lub réwnowazny -
PN10 Tmax=100*C
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
73|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kulowe spawane dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 40 mm - |szt.
d.3|15 0520-03 |ST-1/S |BROEN lub réwnowazny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNR 2-20 |07/14/ |Odwodnienia rurociggéw o $r. 25 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.0 MPa |kpl.
d.3/0310-02 ST-1/S |- z zaworem kulowym spawanym - typ jak BROEN lub réwnowazny
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
75|KNR-W 2- |07/14/ |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigetego o pojemnosci catko- |szt.
d.3|15 0510-01 |ST-1/S |witej do 2.0 m3 REFLEX N600 z szybkoztgczkg SUR R1 - Reflex lub row-
nowazne
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
76|/KNR-W 2- |07/14/ |Odmulacze z rur stalowych dla ci$nien 1.6 MPa o $r. rur podtgczenio- szt.
d.3|15 0528-07 |ST-1/S |wych 80 mm - IOW 80 z wktadem magnetycznym - Infracorr lub réwno-
wazny
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR-W 2- |07/14/ |Filtr siatkowy FS-1 dla cisnien 1.0 MPa o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.3/15 0130-08 |ST-1/S
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory bezpieczenstwa membranowe dla cisnien 0.5 MPa typ 21150  |szt.
d.3|15 0526-03 |ST-1/S |$r. nominalnej 11/2" mm - Hans Sasserath lub rownowazny
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kulowe gwintowaneo $r. nominalnej 40 mm - BROEN z atestem |szt.
d.3|15 0131-05 [ST-1/S |PZH lub réwnowazny
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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80|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kulowe gwintowane z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm - szt.
d.3|15 0130-03 |ST-1/S |STA-DR Dn25 TA Hydronics z atestem PZH lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2- |07/14/ |Filtr magnetyczny IFM-25/G dla ci$nien 1.0 MPa o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.3/15 0525-02 |ST-1/S
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory zwrotne mufiwe dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25mm - szt.
d.3|15 0522-01 |ST-1/S |PERFEXIM z atestem PZH lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory zwrotne mufiwe dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 15mm - szt.
d.3|15 0522-01 |ST-1/S |PERFEXIM z atestem PZH lub réwnowazny
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kulowe spawane dla cisnieh 4.0 MPa o $r. nominalnej 15mm - szt.
d.3|15 0520-01 |ST-1/S |STA-DR Dnl15 TA Hydronics z atestem PZH lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kulowe gwintowane instalacji z rur stalowych o §r. nominalnej 25 |szt.
d.3|15 0130-03 |ST-1/S |mm - ITAP z atestem PZH lub rownowazny
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
86|KNR 7-07 |07/14/ |Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw | kpl.
d.3/0102-01 ST-1/S |oraz obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05t - typ Alpha2 25-60 N130
Grundfoss z atestem PZH lub réwnowazna - lub rbwnowazna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
87| KNR-W 2- Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.3|15 0123-05 wych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
poz.88 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR-W 2- |07/14/ |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm - Metron z | kpl.
d.3|15 0140-05 |ST-1/S |atestem PZH lub réwnowazny
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR-W 2- |07/14/ |Filtr magnetyczny IFM-40/G dla cisnien 1.0 MPa o $r. nominalnej 40 mm |szt.
d.3|15 0525-03 |ST-1/S |- INFRACORR z atestem PZH lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 40 mm - EA 291INF SOCLA z  |szt.
d.3|15 0130-05 |ST-1/S |atestem PZH lub réwnowazny
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR-W 2- |07/14/ |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei M-160-R/0-10/N - KFM |szt.
d.3]15 0530-04 |ST-1/S |lub réwnowazny
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
92|KNR-W 2- |07/14/ |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei M-160-R/0-16/N - KFM |szt.
d.3|15 0530-04 |ST-1/S |lub réwnowazny
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
93|KNR-W 2- |07/14/ |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - kontaktowy typ jak szt.
d.3|15 0530-04 |ST-1/S |E21-2F 0,6 MPa - KFM lub réwnowazny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94|KNR-W 2- |07/14/ |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei do 200 st C szt.
d.3/15 0530-03 |ST-1/S
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2- |07/14/ |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei do 100 st C szt.
d.3/15 0530-03 |ST-1/S
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
96|KNR 2-20 |07/14/ |Odpowietrzenia rurociggdw o $r. 15 mm sieci cieplnych - z zaworem kulo-|kpl.
d.3/0308-01 ST-1/S |wym spawanym - typ jak BROEN lub réwnowazny PN16 Tmax=124C
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
97|KNR 2-20 |07/14/ |Odpowietrzenia rurociggéw o $r. 15 mm sieci cieplnych - z zaworem kulo-|kpl.
d.3/0308-01 ST-1/S |wym spawanym - typ jak BROEN lub réwnowazny PN10 Tmax=100C
2 kpl. 2.00
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RAZEM 2.00
98|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3/15 0412-07 |ST-1/S
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
99 KNR-W 2- Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|15 0411-01
poz.98 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
100|KNR 2-20 |07/14/ |Odwodnienia rurociggéw o $r. 32 mm sieci cieplnych dla ci$nien 1.6 MPa |kpl.
d.3/0310-02 ST-1/S |- z zaworem kulowym kotnierzowym - typ jak BROEN - lub réwnowazny -
PN16 Tmax=124*C
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR 2-20 |07/14/ |Odwodnienia rurociggéw o $r. 15 mm sieci cieplnych dla ci$nien 1.0 MPa |kpl.
d.3/0310-01 ST-1/S |- z zaworem kulowym spawanym - typ jak BROEN lub réwnowazny -
PN16 Tmax=124*C
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR 2-20 |07/14/ |Odwodnienia rurociggéw o $r. 20 mm sieci cieplnych dla cisnien 1,0/1.6 |kpl.
d.3/0310-01 ST-1/S |MPa - z zaworem kulowym spawanym - typ jak BROEN lub réwnowazny
- PN16 Tmax=124*C
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 2-20 |07/14/ |Odwodnienia rurociggéw o $r. 32 mm sieci cieplnych dla cisnien 1,0/1.6 |kpl.
d.3/0310-02 ST-1/S |MPa - z zaworem kulowym spawanym - typ jak BROEN lub réwnowazny
- PN10 Tmax=100*C
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
104|KNR 2-20 |07/14/ |Odwodnienia rurociggéw o $r. 40 mm sieci cieplnych dla ci$nien 1,0/1.6 |kpl.
d.3/0310-03 ST-1/S |MPa - z zaworem kulowym spawanym - typ jak BROEN lub réwnowazny
- PN10 Tmax=100*C
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR-W 2- |07/14/ |Odwodnienia rurociggéw o $r. 20 mm sieci cieplnych dla ci$nien 1,0/1.6 |szt.
d.3|15 0130-02 |ST-1/S |MPa - z zaworem kulowym gwintowanym - typ jak ITAP lub réwnowazny -
PN10 Tmax=100*C
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
106 KNR-W 2- |07/14/ |Odwodnienia rurociggéw o $r. 32 mm sieci cieplnych dla ci$nien 1.6 MPa |szt.
d.3|15 0130-04 |ST-1/S |- z zaworem kulowym gwintowanym - typ jak ITAP - lub réwnowazny -
PN10 Tmax=100*C
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory kulowe instalacji z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm - Broen |szt.
d.3|15 0130-01 |ST-1/S |lub réwnowazny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108|KNR-W 2- |07/14/ |Zawor do napetniania instalacji SYR 2128 Dn15 - Hans Sasserath lub szt.
d.3|15 0130-01 |ST-1/S |réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR-W 2- |07/14/ |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15 mm - METRON lub row- |kpl.
d.3|15 0140-01 [ST-1/S |nowazny
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR-W 2- |07/14/ |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.3|15 0122-01 |ST-1/S |wych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR-W 2- |07/14/ |Zawory antyskazeniowy typ Socla EA 251 o $r. nominalnej 15 mm - szt.
d.3|15 0130-01 [ST-1/S |SOCLA lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR 7-08 |07/14/ |Uktady blokowych systeméw elektrycznej regulaciji ciagtej temperatury z  |ukt.
d.3/0201-02 ST-1/S |zastosowaniem sitownika wahliwego lub liniowego - regulacja c.o. i
c.c.w. typ jak SAMSON (regulator Trovis 5573, czujnik temparatury ze-
wnetrznej 5227-2-1szt , czujnik 5277-2 - 2 szt , czujnik temperatury c.w.u.
typ 5207-64 - 2szt., termostat STB 5345-2 - 1 szt, termostat STW 5343-
4 -1szt.)
reg. c.o. 1 ukt. 1.00
szkoty +
reg. C.w.
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RAZEM 1.00
113|KNR-W 2- |07/14/ |Zawdr regulacyjny c.w. 3222 Dn32 z sitownikiem 5825-10 SAMSON - lub |szt.
d.3/15 0520-02 |ST-1/S |réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2- |07/14/ |Zawor regulacyjny c.w. 3222 Dn15 z sitownikiem 5825-13 SAMSON - lub |szt.
d.3|15 0520-01 |ST-1/S |réwnowazny
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
115 07/14/ |Odbidr przez DALKIA Warszawa S.A. szt.
d.3|kalk. wias- |ST-1/S
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR-W 2- |07/14/ |Rozdzielacze do kottdw i instalacji c.0. z rur o ér. nominalnej do 200 mm |m
d.3/150513-02 |ST-1/S
1.3*2 m 2.60
RAZEM 2.60
117|KNR-W 2- |07/14/ |Rozdzielacze do kottdéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm |m
d.3/150513-01 |ST-1/S
0.8*2 m 1.60
RAZEM 1.60
118|KNR-W 2- |07/14/ |Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do kottdw i instalacji c.0. z rur o ér. no- |m
d.3/15 0513-01 |ST-1/S |minalnej 50 mm
0.5*2+0.8 m 1.80
RAZEM 1.80
119|KNR-W 2- |07/14/ |Lejki sciekowe szt.
d.315 0529-01 |ST-1/S
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
120|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100 mm i grubosci  |m
d.3|15 0514-07 |ST-1/S |scianek do 4.5 mm lgczonych przez spawanie (w tym kolana 8szt.)
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
121|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 80 mm i grubosci m
d.3|15 0514-06 |ST-1/S |Scianek do 4.05 mm tgczonych przez spawanie (w tym kolana 18szt.)
20.5 m 20.50
RAZEM 20.50
122|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm i grubosci m
d.3|15 0514-05 |ST-1/S |scianek do 3.65 mm tgczonych przez spawanie ( w tym kolana 2 szt.)
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
123|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 mm i grubosci m
d.3|15 0514-04 |ST-1/S |Scianek do 3.65 mm tgczonych przez spawanie - ( w tym kolana 12 szt)
11.0+4.00 m 15.00
RAZEM 15.00
124|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm i grubosci m
d.3|15 0514-03 |ST-1/S |Scianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
125|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 32 mm i grubosci m
d.3|15 0514-02 |ST-1/S |Scianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
2.50+8.00 m 10.50
RAZEM 10.50
126|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm i grubosci m
d.3|15 0514-02 |ST-1/S |$cianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
11.00+15.00 m 26.00
RAZEM 26.00
127|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm i grubosci m
d.3|15 0514-02 |ST-1/S |Scianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grubosci m
d.3|15 0514-01 |ST-1/S |Scianek do 2.65 mm tgczonych przez spawanie
6.00+4.00 m 10.00
RAZEM 10.00
129|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota- m
d.3|15 0111-05 |ST-1/S |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
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130|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota- m
d.3|150111-05 |ST-1/S |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - STABI
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
131|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 32 mm o potgcze-|m
d.3|15 0111-03 |ST-1/S |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - Stabi
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
132|KNR-W 2- |07/14/ |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) z ptaszczem stabilizujgcym o $r. ze-|m
d.3|150111-01 |ST-1/S |wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budyn-
kach mieszkalnych - Wavin
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
133 07/14/ |System podpar¢ rurociggéw - MEFA szt.
d.3|kalk. wias- |ST-1/S
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR-W 2- |07/14/ |Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogélnej powierz- |wezet
d.3|15 0516-03 |ST-1/S |chni ogrzewalnej wymiennikéw do 25 m2
1 wezet 1.00
RAZEM 1.00
135|KNR 7-12 |07/14/ |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.3/0101-05 ST-1/S |rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierz-
chni B)
0.219*3.14*(p0z.116) m?2 1.79
0.158*3.14*(p0z.117) m2 0.79
0.114+*3.14*(p0z.120) m?2 3.58
0.0889*3.14*(poz.121) m?2 5.72
0.0761*3.14*(p0z.122) m?2 1.43
0.0603*3.14*(p0z.123) m?2 2.84
RAZEM 16.15
136|KNR 7-12  |07/14/ |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |mz2
d.3/0101-04 ST-1/S |rurociggdw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
ni B)
0.048*3.14*poz.124 m?2 1.21
0.042*3.14*poz.125 m?2 1.38
0.034*3.14*p0z.126 m?2 2.78
0.027*3.14*poz.127 m?2 0.08
0.021*3.14*p0z.128 m?2 0.66
RAZEM 6.11
137|KNR 7-12  |07/14/ |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw |m?2
d.3/0207-05 ST-1/S |o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
p0z.135 m2 16.15
RAZEM 16.15
138|KNR 7-12 |07/14/ |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw |mz2
d.3/0207-04 ST-1/S |o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.136 m?2 6.11
RAZEM 6.11
139|KNR 7-12 |07/14/ |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- |m2
d.3|0215-05 ST-1/S |wnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
poz.137 m?2 16.15
RAZEM 16.15
140|KNR 7-12 |07/14/ |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- |m2
d.3|0215-04 ST-1/S |wnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
po0z.138 m?2 6.11
RAZEM 6.11
141|KNZ 15 33- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.3|04 ST-1/S |rociggéw o $r. 100 mm, gr. izolacji 100 mm
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
142|KNZ 15 32- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.3|04 ST-1/S |rociggéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 80 mm
20.5 m 20.50
RAZEM 20.50
143|KNZ-15 31- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.3|04 ST-1/S |rociggdw o $r. 65 mm, gr. izolacji 70 mm
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
144|KNZ 15 30- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.3|04 ST-1/S |rociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 55 mm
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15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
145|KNZ 15 29- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.3|04 ST-1/S |rociggdw o $r. 40 mm, gr. izolacji 45 mm
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
146|KNZ 15 28- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.3|04 ST-1/S |rociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 40 mm
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
147|KNZ-15 27- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.3|04 ST-1/S |rociggdw o $r. 25 mm, gr. izolacji 40 mm
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
148|KNZ 15 30- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.3|04 ST-1/S |rociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 55 mm
PP 15.00+15.00 m 30.00
RAZEM 30.00
149|KNZ-15 28- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.3/03 ST-1/S |rociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
PP 15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
150|KNZ-15 26- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.3/03 ST-1/S |rociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 30 mm
PP 1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
151 |wyc.wt 07/14/ |Izolacja odmulacza otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - |szt
d.3 ST-1/S |IOW 80
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
152 |\wyc.wi. 07/14/ |Izolacja wymiennika ciepta JADX 9/88 (1+1) szt
d.3 ST-1/S
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
153 |wyc.wt. 07/14/ |lzolacja wymiennika ciepta JADX 3/18 (1+1) szt
d.3 ST-1/S
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR-W 2- |07/14/ |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.3/150517-01 |ST-1/S
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Prace dodatkowe w obrebie w ezla cieplnego
155|KNR-W 4- |07/14/ |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscienia-|szt.
d.4|02 0210-05 |ST-1/S |mi gumowymi lub za pomoca klejenia
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
5 m 5.00
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
156|KNR-W 4- |07/14/ |Wymiana odcinka rury z PVC o $ér. 75 mm z uszczelnieniem pierécienia- |szt.
d.4|02 0210-04 |ST-1/S |mi gumowymi lub za pomoca klejenia
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
10.5 m 10.50
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
157|KNR-W 4- |07/14/ |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 50 mm z uszczelnieniem pierécienia- |szt.
d.4|02 0210-03 |ST-1/S |mi gumowymi lub za pomoca klejenia
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
5 m 5.00
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
158|KNZ 15 33- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.4|04 ST-1/S |rociggéw o $r. 100 mm, gr. izolacji 100 mm
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
159|KNZ 15 29- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.4|04 ST-1/S |rociggdw o $r. 40 mm, gr. izolacji 45 mm
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
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160|KNZ 15 28- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.4|04 ST-1/S |rociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 40 mm
32.00+34.00 m 66.00
RAZEM 66.00
161|KNZ-15 29- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.4|04 ST-1/S |rociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
PP 16.00+16.00 m 32.00
RAZEM 32.00
162|KNZ-15 27- |07/14/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- {m
d.4|03 ST-1/S |rociggdw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
PP 16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
163|KNR-W 4- |07/14/ |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.4|01 1212-02 |ST-1/S |szpachlowanych jednokrotnie
podest 8.7*1.4 m2 12.18
belki (8.7*2+1.4*7+2.5*7*2)*(0.2+0.08)*2 m?2 34.83
stupki (0.08+0.2)*2*8*2.50 m?2 11.20
RAZEM 58.21
164|KNR-W 4- |07/14/ |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4|01 1212-05 |ST-1/S
1.1*8.7*2 m?2 19.14
RAZEM 19.14
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